
Nota: Tale operazione viene eseguita con riferimenti parametrici  e per ogni categoria
            generale o specializzata verrà eseguita l'analisi delle lavorazioni omogenee che la compongono 

Categoria generale o 

specializzata
Descrizione

OG3

Categoria di 

lavorazione 

omogenea (rif. CME)

Importo totale (€)

Spese 

generali ed 

utile (%)

Materiali 

(%)

Noli e 

trasporti 

(%)

Somma

P SG+U M N+T S=SG+U+S+M+N+T

001 € 0,00 20% 0,00% 10% 25% € 0,00 € 0,00 #DIV/0!

002 € 15 714,90 20% 0,00% 5% 35% € 9 428,94 € 6 285,96 40%

003 € 12 248,28 20% 0,00% 30% 20% € 8 573,80 € 3 674,48 30%

004 € 17 138,50 20% 0,00% 30% 20% € 11 996,95 € 5 141,55 30%

005 € 24 692,21 20% 0,00% 38% 20% € 19 259,92 € 5 432,29 22%

006 € 20 731,00 20% 0,00% 37% 15% € 14 926,32 € 5 804,68 28%

007 € 9 286,00 20% 0,00% 35% 10% € 6 035,90 € 3 250,10 35%

008 € 2 689,11 20% 0,00% 30% 15% € 1 747,92 € 941,19 35%

102 500,00 € 30 530,25 30%

I prezzi sono al netto della quota inerente la sicurezza, la quale è stata quantificata con un computo metrico specifico

015 € 2 500,00

TOTALE ¤ 105 000,00

Calcolo percentuale della quantità di manodopera per categorie di lavorazioni
(ai sensi della Determinazione n° 37/2000 del 26 Luglio 2000)

RIQUALIFICAZIONE DI VIA PITOCCHETTO

Descrizione
Manodopera                     (€ )                

(%)

MO=P-S

Mandopera

Demolizioni, rimozioni, lievi, scavi, rimozioni, ed annessi

Preparazioni stradali, ricariche, massicciate ed annesse

Sottoservizi, pozzetti, condotte in genere e similari

Pavimentazioni bituminose, massetti e caldane in cls

Opere provvisionali, ponteggi, puntellamenti, oneri della 

sicurezza in genere

Pavimentazioni e cordolature in cemente e similari

Opere a verde, arredo urbano e fi finitura

Segnaletica stradale


