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Contatti: cell.333 2110297  fax 030 5059796

P. iva: 02367730989  -  e.mail: bonissoni.nicola@libero.it

Via A. De Gasperi 15, 25030 Lograto (BS)

COMMITTENTE:

COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA

via Toselli 7, Paderno Franciacorta (BS)
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Linea Irrigazione  Ø 125

A

Ispezione Pozzo
Perdente Acque Bianche

Pozzetto per alloggiamento
elettrovalvole - irrigazione.
Quadro elettrico in armadietto
esterno

Linea Irrigazione  Ø 125

Linea Irrigazione  Ø 125

Linea IP  Ø 125

Linea IP  Ø 125

IP

PRESCRIZIONI OPERATIVE

Il tracciato dei sottoservizi evidenziati nella presente tavola è indicativo e non
necessariamente esaustivo.

L'impresa appaltatrice ha l'obbligo, prima dell'inizio dei lavori, di contattare tutti gli enti
preposti, reperire le planimetrie dei sottoservizi, verificare e tracciare in loco la posizione
delle rete tecnologiche.

Andranno salvaguardate tutte le linee esistenti al fine di evitare la rottura delle stesse,
obbligo il loro ripristino, pertanto, qualora necessario, andranno eseguiti saggi localizzati per
accertarsi della posizione delle linee interrate.

Si procederà alle fasi di scavo esclusivamente a tracciamento eseguito e previa conferma
degli enti preposti.

LINEA RACCOLTA ACQUE METEORICHEILLUMINAZIONE PUBBLICA

Tubi in PVC serie per passacavi
diametro esterno 125 mm.

Pozzetti prefabbricati in cls
40x40xH60 cm.

Plinto per pali IP 100X100XH120 cm
completo di pozzetto prefabbricato
in cls 40x40xH60cm.

Tubazione in PVC diam. var. per
condotte di fognatura bianca.

Caditoia stradale SIFONATA con
griglia in  ghisa dim.
45x45xH110cm

Tubazione fognatura esistente
nella quale saranno innestate
direttamente le caditoie

Pozzo perdente in anelli di cls
Ø200 H 4,00 mt

N.B. per il posizionameno trasversale delle caditoie vedere sezioni allegato A

FG

pozzetto EnelE

pozzetti ispezione fognatura

A pozzetto stacchi acqua

pozzetto fognatura

alberature

Sottoservizi

LEGENDA SOTTOSERVIZI ESISTENTI

Alberature esistenti

siepe
pozzetto TelecomT

A pozzetto di testata acqua Linea acqua DN 80 in ghisa

Linea E.E.   Ø 125

Linea Telecom  Ø 125

Linea fognature nera
PVC DE 160

Linea fognature bianca
PVC DE 200

LEGENDA SOTTOSERVIZI DI PROGETTO
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0ENEL cunicolo illuminazione pubblica

Chiusino in ghisa 40X40
classe C250

MARCIAPIEDE

STRADA

per il collegamento fra il pozzetto
e il punto luce

sabbia

Ø125

Chiusino in ghisa 40X40
classe C250

cordolo in cls 12/15 x 25 cm

in PVC per passacavi Ø125 mm

tubo in pvc flessibile Ø80 mm

scala 1:20

Plinto per palo Enle con relativo pozzetto

predisposizione per
foro  200 mm in
prossimità della
recinzione

PIANTA SEZIONE

Plinto per palo Enel in cls
100x100x120cm, compresa la
formazione di foro interno del
diametro richiesto dall'Ente
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cls a 3.00 q/mc di

cemento R 325

sabbia

Øvar.

Chiusino in ghisa classe C250
dim. 40x40 /50x50 cm

bauletto in cls
a 2.00 q/mc
di cemento

materiale di riempimento di
natura varia in relazione alle
zone dove passa il cunicolo

pavimentazione stradale

cunicolo illuminazione pubblica
in PVC per passacavi Ø125/160 mm

livellamento con sabbia

materiale di riempimento di
natura varia in relazione alle
zone dove passa il cunicolo

scala 1:20

Pozzetto di ispezione  / derivazione tipo Tipologia di scavo e posa tubazioni
scala 1:20

scala 1:20

Tipologia di scavo e calottatura per reti acque bianche

tubazione in PVC rigido tipo SN2
diam. da 160 a 315 mm calottato
 con cls Rck 250

pavimentazione stradale
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chiusino forato in ghisa

EN 124
sferoidale a norma UNI

rigido %%C160
tubo in P.V.C.

in cls a 2.00 q.li/ mc
rinfianco contro terra

CADITOIA SIFONATA
scala 1:10
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Dreno di ghiaia e ciottoli Ø 7/8
cm min. puliti e privi di impurità

Geotessuto 50 KN/m

Anello forato in C.A.
prefabbricato Ø 200 H 50cm

Calottatura in cls

Coperchio prefabbricato in C.A. atto a
sopportare carichi di I° categoria

Torrino

Tubazione di collegamnto
Ø 200-250 mm

scala 1:50

Troppo pieno da collegare
alla fognatura esistente

DETTAGLIO "9" - sezione pozzo perdente

Chiusino in ghisa classe C250 50x70cm
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DETTAGLIO - Aiuola per delimitazione alberature

SEZIONE

+0,03 +0,00 +0,025
-0,04

Messa a dimora di pianta ad
alto fusto "Leccio"

Terreno vegetale profondità 40 cm

sez. 12/15x25 cm

cordolo in cemento

Binder da 60 mm compressi di
conglomerato bituminoso di
appoggio, con pietrischetto
pezzatura fino a 20 mm

Tappetino di usura  sp. 30 mm in
conglomerato  bituminoso
chiuso, steso a caldo previa
spalmatura sul binder di
emulsione bituminosa

PIANTA

Pacciamatura costituita da
corteccia sfusa di conifere miste,
pezzatura 25/40mm

Cordolo in cemento per
marciapiede 12/15 x 25cm

Tappetino di usura  sp. 30 mm in
conglomerato  bituminoso chiuso,
steso a caldo previa spalmatura sul
binder di emulsione bituminosa

VIA PITOCCHETTO STATO DI PROGETTO SOTTOSERVIZI 1:250

AEROFOTOGRAMMETRICO - INQUADRAMENTO
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STATO DI PROGETTO - PLANIMETRIA SOTTOSERVIZI

DETTAGLI COSTRUTTIVI  SOTTOSERVIZI
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