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Contatti: cell.333 2110297  fax 030 5059796

P. iva: 02367730989  -  e.mail: bonissoni.nicola@libero.it

Via A. De Gasperi 15, 25030 Lograto (BS)

COMMITTENTE:

COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA

via Toselli 7, Paderno Franciacorta (BS)

2,86 m2
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INGRESSO

CARRAIO
PRESENZA DI CANTIERE EDILE DEL QUALE SI DEVE

GARANTIRE L'ACCESSO AI MEZZI DI LAVORO -

COORDINARSI CON CAPOCANTIERE DURANTE LE FASE

DI DIVIETO DI TRANSITO DELLA VIA PITOCCHETTO

9

8

SBARRAMENTO DELLA ZONA OGGETTO DI INTERVENTO
LE AREE SOTTOSTANTI LE ZONE DA CONSOLIDARE DEVONO ESSERE
OPPORTUNAMENTE SBARRATE.

PRESCRIZIONI OPERATIVE OBBLIGATORIE:

CONVOGLIAMENTO DEL MATERIALE
IL MATERIALE DI DEMOLIZIONE DEVE ESSERE CONVOGLIATO IN APPOSITI CANALI: I
MATERIALI DI RISULTA DEVONO ESSERE IRRORATI CON ACQUA

QUADRO ELETTRICO
LA POSTAZIONE CONTENENTE IL QUADRO ELETTRICO DEVE ESSERE TALE DA ESSERE
DOTATA DI PRESA A TERRA E DI PEDANA ISOLANTE NON IGROSCOPICA, INSTALLATI
E MANTENUTI IN MODO DA PREVENIRE I PERICOLI DERIVANTI DA CONTATTI
ACCIDENTALI CON GLI ELEMENTI SOTTO TENSIONE ED I RISCHI DI INCENDIO E DI
SCOPPIO DERIVATI DA EVENTUALI ANOMALIE

DELIMITAZIONE AREA DI CANTIERE CON RETE PLASTIFICATA  ARANCIONE

Definire l'area di cantiere in modo da avere il minimo ingombro possibile
della sede stradale, compatibilmente con l'area di lavoro.

Predisporre idonee delimitazioni, recinzioni o quanto serva per segregare
il più possibile le aree di lavoro pericolose impedendo soprattutto ai
pedoni l'accesso alle stesse.

Sistemazione delle attrezzature di lavoro non utilizzate all'interno  degli
spazi di cantiere. Quando ciò non fosse possibile, predisporre idonea
segnaletica aggiuntiva ed eventualmente opportuna delimitazione della
zona stessa.

Garantire la visibilità in qualsiasi condizione sia diurna che notturna delle
segnalazioni e degli apprestamenti delle zone di lavoro.

DISPOSITIVI LUMINOSI PER LA VISIBILITA' NOTTURNA DEL CANTIERE

Ad integrazione della visibilità dei mezzi segnaletici rifrangenti o in loro
sostituzione, possono essere impiegati dispositivi luminosi a luce gialla.

Durante le ore notturne ed in tutti i casi di scarsa visibilità, le barriere di
testata delle zone di lavoro devono essere munite di idonei apparati
luminosi di colore rosso a luce fissa.

5. Quadro elettrico di cantiere

Lotti di intervento UNICO:

7.Betoniera, coperta da apposita struttura

9. Area di deposito materiale

8. Baracca di cantiere

6. La zona transennata di ingombro della
rotazione di base della gru, opportunamente
delimitata

10. Ponteggio metallico

1. Cartelli di sicurezza del cantiere (in
funzionedella tipologia del rischio)

2. Recinzione con rete in plastica arancione

4. Entrata carraia e pedonale cantiere 12. Rete di messa a terra
(conduttore di terra)

15. Area di lavoro della gru

13. Dispersori per la presa di
terra

16. Eventuale area riservata al
parcheggio dei
dipendenti

QUOTA ULTIMO IMPALCATO -
PARAPETTO

CARTELLONISTICA MINIMA DA
ADOTTARE

Segnale "LAVORI" integrato con
luce gialla lampeggiante

Passaggio obbligatorio a lato
dell'ostacolo

ABA  PIANO PRIMO 1:250

Pitocchetto

1:250
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STATO DI PROGETTO - LAY OUT CANTIERE
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