(SEZIONE PASSERELLA PEDONALE IN ACCIAIO ZINCATO E TRAVE/MURETTO

IN CA. )

CPARTICOLARE ELEMENTO IN ACCIAIO DEL PARAPETTO PASSERELLA)

SCALA 1:10 Progetto SCALA 1:10 Progetto
PROFILATO Sez. "U” ’ 1250 )
IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO 1 1
DIM. 65x42 sp. 5,5 mm.
LUNGHEZZA 1250 mm. PROFILATO Sez. "U”
T IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
N e DIM. 65x42 sp. 5,5 mm.
RETE STIRATA QUADRA SPIANATA
RETE STIRATA QUADRA SPIANATA 2 v IN_ACCIAIO" ZINCATO A CALDO
IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO D TIPO SQ50 sp. 3 mm.
! TIPO SQ50 sp. 3 mm. “‘
——«——i——»—— PROFILATO Sez. "U” “‘
= IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO ‘
‘ DIM. 65x42 sp. 5,5 mm. “
& j ‘ PROFILATO Sez. "U”
R “‘ IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
- - p L \ . PROFILATO Sez. "L” R “ DIM. 65x42 sp. 5,5 mm.
o IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO o ‘
i 4 GRIGLIATO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO DIM. 45x30 sp. 5 mm. = “ 1
|| MAGLIE 15x75 mm. (antitacco) ‘
4 L < | BARRA PORTANTE 50x3 mm. L SROFILATO Sez. "U” 2 “
_ > | BARRA TRASVERSALE 05 mm. IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO - ‘
~ ® A Py |_ DIM. 65x42 sp. 5,5 mm.
N MARCIAPIEDE %T I L
I I I I I L I I O A "
g STRADA e a g7 - 3
< PIASTRA IN ACCIAI0 SAGOMATA ¥
Spess. 30 mm., SALDATA ALLA
® TRAVE HEB240
A Aﬂ 3
, p ® e = 115 67 N~ ~
A Q TRAVE IN ACCIAIO IPE 220 e
SOLAIO TOMBOTTO ZINCATA A CALDO L] L]
R PR TRAVE IN ACCIAIO HEB 240 LUNGHEZZA 1750 mm. TRAVE IN ACCIAIO HEB 240
4 ZINCATA A CALDO SALDATA ALLA TRAVE HEB240 ZINCATA A CALDO 2 o -
B e e LUNGHEZZA 5200 mm. INTERASSE 972 mm. LUNGHEZZA 5200 mm. B & S PROFILATO Sez. "L” PROFILATO Sez. "U”
L g L IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
I DIM. 45x30 sp. 5 mm. DIM. 65x42 sp. 5,5 mm.
£ -
E 182
PR L )
| 300 " ! U T
1 % 7
. . . SCALA 1:10 Progetto
Provincia di Bergamo
10.18
40 40 40
1250 L L 1250 L L 1250 L L 1250
11 11 11
CORDOLO IN CA. CORDOLO IN CA.
SEZ. 15x15 cm. SEZ. 15x15 cm.
PROGETTO RIFACIMENTO MARCIAPIEDI PER ELIMINAZIONE
DEFINITIVO/ESECUTIVO: BARRIERE ARCHITETTONICHE
PIANO MARCIAPIEDE PIANO MARCIAPIEDE
a 9T T/= = | "7 N M — T AA
COMMITTENTE: COMUNE DI ROVETTA
””””””””””””””””””””” HL"’W
57 <4 éd 4 . B < y ., “ 4
4 ) ” < 4 4 4 4
4
. . . . .« e 4
OGGETTO: Sezioni e Particolari costruttivi (1) progetto . - 4 s ° 4 ‘. ¢ 5 E 4
4 4 4
pal 4 - 4 “ A 4 A ! - A
) - 1:20 . .
TAVOLA: SCALA: 1410 DATA: 05/05/2018 AGG.:

IL PROGETTISTA:

COMUNE DI ROVETTA

UFFICIO TECNICO COMUNALE - Settore Lavori Pubblici

Piazza Ferrari n.24 - 24020 - ROVETTA (Bg) - Tel. 0346 73293 - Fax 0346 76668

e-mail: lavoripubblici@comune.rovetta.bg.it - pec: co

(Geom. MARCO ANDREOLETT])

mune rovetta@pec.regione.lombardic.it

5200

900

<PIANTA TRAVI IMPALCATO PASSERELLA>
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