® Rampa in alluminio per passaggio disabili con superficie bugnata antiscivolo, dimensioni fino a 130x200

cm., altezza da 0 c¢cm. a 20 cm., semplicemente appoggiata a terra e fissata con tasselli.
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Fornitura e posa in opera di lastre di granito
grigio, provenienti da cava con certificazione SO
9002, spessore 6 cm., di dimensioni 30x60 cm.,
segate e lavorate a punta fine sulla superficie di
calpestio, posate su sottofondo in sabbia e
cemento R425 dosato a q.li 3,5 per m3 di
sabbia, spessore 8 cm., questo incluso, compreso
allettamento con collante speciale per
pavimentazioni  lapidee  esterne,  sigillatura e

stilatura delle fughe di larghezza 1 cm. con
boiacca di puro cemento, compreso assistenza

muraria alla posa, lavorazioni speciali  (tagli in
diagonale, ecc.) ed elementi su misura.
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Fornitura e posa in opera di lastre di
granito grigio, provenienti da cava con
certificazione [1SO 9002, spessore 6 cm.,,
di dimensioni 30x60 cm., segate e
lavorate a punta fine sulla superficie di
calpestio, posate su sottofondo in sabbia
e cemento R425 dosato a q.li 3,5 per m3
di sabbia, spessore 8 cm., questo incluso,
compreso allettamento con collante
speciale per pavimentazioni lapidee
esterne, sigillatura e stilatura delle fughe
di larghezza 1 cm. con boiacca di puro
cemento, compreso assistenza muraria alla
posa, lavorazioni speciali (tagli in
diagonale, ecc.) ed elementi su misura.
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