
Comune di Cologne (Bs) via Dante Alighieri snc
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Data: 6 giugno 2018

Progetto: NOLEGGIO DI AULE TEMPORANEE PRESSO IL PALAZZETTO POLIVALENTE

Calcestruzzo non strutturale C12/15

Classe di esposizione: X0

Diametro max aggregati: 32 mm

Classe di consistenza: S4
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Blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato dim. min. 62x36x19 fbk ≥ 5 MPa

Malta collante a prestazione garantita M10 sp. 3 mm

SEZIONE 3-3 (n° 26) 1:20
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piastra sp. 10 mm

profilo IPE 160

pannelli coibentati R30 sp. 50 mm
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SEZIONE 4-4 (n° 4) 1:20
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saldatura a cordone
a=3 mm

saldature a completa penetrazione

ANCORAGGIO (n° 26) 1:20
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CALCESTRUZZO

MURATURE

Acciaio strutturale S235

ACCIAIO

Saldature a cordone d'angolo a=3mm

Bulloni classe 8.8

Coperture = 1.20 kN/m2

CARICHI VARIABILI DI PROGETTO
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ANCORAGGIO (n° 4) 1:20
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SEZIONE 6-6 1:10
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SEZIONE 5-5 1:10

inghisaggio con resine epossidiche  
colabili previa pulizia del foro

Calcestruzzo strutturale C25/30

Classe di esposizione: XC2

Diametro max aggregati: 25 mm

Classe di consistenza: S2
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Acciaio: barre B450C aderenza migliorata

Copriferro: cm 3

ACCIAIO PER ARMATURE

La misura delle staffe è esterna

pos 2

copriferro
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