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Calcestruzzo non strutturale C12/15

Classe di esposizione: X0

Diametro max aggregati: 32 mm

Classe di consistenza: S4
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N
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Blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato dim. min. 62x36x19 fbk ≥ 5 MPa

Malta collante a prestazione garantita M10 sp. 3 mm

100x100x4

copertura coibentata R30 sp. 50 mm

IIIIIIIV

PENSILINA NORD 1:20

ancorante fisher TA M12T

piastra sp. 10 mm
tubolare 100x100x4

saldatura a cordone
a=3 mm
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SEZIONE 2-2 1:50
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saldature a cordone a=3 mm
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CALCESTRUZZO

MURATURE

Acciaio strutturale S235

ACCIAIO

Saldature a cordone d'angolo a=3mm

Bulloni classe 8.8

Coperture = 1.20 kN/m2

CARICHI VARIABILI DI PROGETTO

Comune di Cologne (Bs) via Dante Alighieri snc

Committenti: Comune di Cologne

Oggetto: ESECUTIVI STRUTTURALI

Tav.
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Progettista: Committente/Proprietà

In
g.

 L
ui

gi
 S

ig
is

m
on

di
In

ge
gn

er
e 

ci
vi

le

vi
a 

 G
al

ig
na

ni
 4

6
25

03
6 

- 
Pa

la
zz

ol
o 

su
ll'O

gl
io

33
8.

18
.5

8.
14

2
Å @

in
g.

si
gi

sm
on

di
@

lib
er

o.
it 

- 
lu

ig
i.s

ig
is

m
on

di
@

in
gp

ec
.e

u

Data: 6 giugno 2018

Progetto: NOLEGGIO DI AULE TEMPORANEE PRESSO IL PALAZZETTO POLIVALENTE

piastre di base

blocchi in calcestruzzo
cellulare autoclavato

blocchi in calcestruzzo
cellulare autoclavato
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