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P. pedonale

Sezione AA

Terreno di gioco + Campo per destinazione

rete metallica
h 6,00 m

Terreno di gioco + Campo per destinazione Via Locafelli

palo illuminazione

Terreno di gioco + Campo per destinazione
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Via Don Milani P. pedonale Terreno di gioco + Campo per destinazione

Sezioni stato di progetto
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Sezione BB

rete metallica
h 6,00 m

Campo per destinazione Recinto di g. Via Locafelli

palo illuminazione

Campo per destinazione
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P. pedonale Recinto di g. Campo per destinazione

Via Don Milani

- drenaggio principale

2 - drenaggio secondario

- stratigrafia aree esterne al campo
refe idrica per irrigazione

- refe illuminazione esistente

- stratigrafia di progetto

- sabbia di riporto compattata

tubo @ 160 mm microforato a 180°
tubo ® 90 mm microforato a 270°
spessore 120 mm

tubo @ 75 mm in polietilene coperto con sabbia

tipologia 2.5. sta del regolamento

pendenza 25 %

LEGENDA
|

sotfofondo drenaggio verticale con inerti - h 21 cm
sottofondo aree esterne campo per destfinazione

piefrisco - pez 2,0/,4,0 cm

| sabbia di franfoio - pez 0,2/2,0 mm

sabbia di riporfo con pendenza esterna al campo
calcestruzzo magro
geotessuto

materassino antfitrauma - h max 2,20 m

Stratigrafia aree esterne al campo per destinazione

Manto erboso artificiale monofilamento e fibrillato (sp da 2 cm)
Sabbia di frantoio - pez 0,2/2,0 mm {sp 30 mm)
Materiale stabilizzato - pez 0/25 mm {sp 10 mm)

Terreno naturale

scala 1:100

STRATIGRAFIA CAMPO IN ERBA SINTETICA

Preparazione del fterreno esistente per formazione pendenze di progefto secondo le altezze prefissate da esso. L'operazione deve avviene framite rullatura ed evenfualmente corretta e consolidata, secondo le
regolari pendenze offtenute con macchinari a controllo laser. Verranno anche esequifi gli scavi a sezione obbligata, per le tubazioni primarie perimetrali, per le fubazioni secondarie parallele tra loro a distanza
di 7,20 m per i sottofondi di altezza da 21 cm (tav. 2.5 sta), inclinate rispetto al campo ed i pozzetti alla confluenza delle due tubazioni.

Posa di geotessile a bandelle di resistenza longitudinale e trasversale da min. 45 kN/m, steso sul fondo dello scavo di sbancamento e negli scavi a sezione delle fubazioni, in senso frasversale all'asse principale

del campo, sormontato fra telo e telo di cm 30 al fine di rendere omogenea la resistenza ai carichi di pressione.

Posa delle tubazioni drenanti primarie e secondarie per ricevere le acque meteoriche infiltfrate, per quello principale si dovra usare un tipo di tubo minimo del ® 160 microforato a 180%Inella parte superiore, per
quello secondario un tipo di tubo minimo del ® 90 microforato a 270%Inella parte superiore. Entrambi gli scavi a sezione delle tubazioni devono essere riempifi, per rinfiancare le tubazioni (le primarie fino in

superficie), con piefrisco di pezzatura variabile

tra cm 2,8/3,2 di inerfe di cava.

TAV 25. sta Regolamento LND standard

Manto erboso artificiale monofilamento e fibrillato (sp da 4,5 a 6,0 cm)

Sotftotappefo geocomposito anfishock per drenaggio verticale
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= === = = Graniglia - pez 1,2/18 cm {sp 40 mm)
— Piefrisco - pez 2,0/4,0 cm {sp 140 mm)

Geotessile

Terreno naturale

Pietrisco. Strato di riempimento dello spessore finito di cm 14 con pezzatura variabile tra cm 2,0/4,0 di inerte di cava steso, rullato e compafttato con rullo di peso adeguato, con le opportune pendenze stabilite dal presente Regolamento, realizzate mediante
l'fausilio di macchinario (motolivellatore) a controllo laser;

Graniglia. Strato di riempimento dello spessore finito di cm 4 con pezzatura variabile tra ¢m 1,2/1,8 di inerte di cava steso, rullato e compaftato con rullo di peso adeguato, con le opportune pendenze stabilite dal presente Regolamento, realizzate mediante
l'fausilio di macchinario (motolivellatore) a controllo laser;

Sabbia di frantoio. Strafto finale di riempimento della livelletta di progeftto dello spessore finito di cm 3 con pezzatura variabile fra mm 0,2/2,0 in materiale inerte fine di cava steso, rullato e compattato con rullo di peso adeguato, con le opportune pendenze
stabilite dal presente Regolamento, realizzate mediante |'fausilio di macchinario (motolivellatore) a controllo laser, finitfura a mano dello strato superficiale, consistente nell'fannaffiatura, rullatura e spazzolatura;
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Progetto architettonico

M+L Architettura - Via V. Veneto, 35/A - Bonate Sotto (BG)
Studio associato di arch. Luigi Maffeis e geom. Stefano Locatelli
Responsabile del progeffo: arch. Luigi Maffeis

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

M+L ARCHITETTURA

Studio associato di arch. Luigi Maffeis e geom. Stefano Locatelli

Via Vittorio Veneto 35/A - 24040 Bonate Sotto (BG) - T 035.99.15.97 - F 035.07.71.111
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