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Nr. 1 Pali di piccolo diametro (micropali) per fondazioni, sot tofondazioni ed ancoraggi, eseguit i mediante t rivellazione a rotazione o

1C.03.150.0 rotopercussione. Sono compresi: la t rivellazione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, la successiva iniezione a pressione

010.c di miscela cement izia con assorbimento fino a t re volte il volume teorico del foro, anche in più fasi; il t racciamento dei punt i di

infissione, la formazione di accessi e piani di lavoro, l'assistenza muraria, la ret t ifica o scapitozzatura delle teste; il carico, il

t rasporto alle discariche autorizzate dei materiali di risulta. Sono esclusi: la tubazione di rivest imento, l'armatura metallica, le

prove di carico.

euro (sessantadue/ 55) m 62,55

Nr. 2 Armatura di micropali con tubi di acciaio t ipo S355 in spezzoni manicot tat i, munit i di valvole di iniezione ogni 100 cm circa, per

1C.03.150.0 il 50% della lunghezza, in opera; riferimento art . 1C.03.150.0010.a/ g :

040 euro (uno/ 78) kg 1,78

Nr. 3 M urature in conglomerato cement izio, ent ro e fuori terra, anche leggermente armate, realizzate mediante get to, con l'ausilio

1C.04.010.0 di gru o qualsiasi alt ro mezzo di movimentazione, di calcest ruzzo confezionato in betoniera, con inert i ad assort imento

040.c granulometrico adeguato alla part icolare dest inazione del get to e diametro massimo degli stessi pari a 31,5 mm, per spessori

non inferiori a  17 cm, compresa la vibratura; esclusi casseri e ferro; resistenza: - C28/ 35 - esposizione  XC1 o XC2 - consistenza

S3

euro (centoquarantatre/ 25) m³ 143,25

Nr. 4 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con carat terist iche rispondent i alla norma UNI EN 10080 e prodot to con

1C.04.450.0 sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M .14/ 01/ 2008, in opera compresa lavorazione, posa, sormont i,

010.a sfrido, legature; qualità B450C.

euro (uno/ 21) kg 1,21

Nr. 5 Barre d'acciaio ad aderenza migliorata B450C per cuciture di st rut ture da consolidare, armatura di get t i in calcest ruzzo per

1C.04.460.0 sot tomurazioni e collegament i. Compresi: tagli a misura, sfridi, adat tament i, sagomatura, legature, saldature, la posa in opera.

010 euro (uno/ 95) kg 1,95

Nr. 6 Casseformi per get t i in calcest ruzzo, eseguite fino a 4,50m dal piano d'appoggio, con l'impiego di pannelli di legno lamellare,

1C.04.460.0 comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: -per fondazioni, plint i, t ravi rovesce, platee

010 euro (quattordici/ 83) m² 14,83

Nr. 7 Scarificazione per la demolizione di mant i st radali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con

1U.04.010.0 macchina scopatrice, movimentazione, carico e t rasporto delle macerie  a discarica e/ o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm:

010.a - in sede st radale

euro (uno/ 57) m² 1,57

Nr. 8 Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di spessore.

1U.04.010.0 euro (uno/ 22) m 1,22

040

Nr. 9 Strato di base a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso cost ituito da inert i sabbio-ghiaiosi (tout -venant), resistenza

1U.04.120.0 alla frammentazione LA = 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con at t ivant i chimici funzionali

030.a (rigenerant i), impastat i a caldo con bitume normale classe 50/ 70 o 70/ 100,  dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su

miscela, con l'aggiunta di addit ivo at t ivante l'adesione ("dopes"  di adesività) e  moderata addit ivazione con compound

polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto diret tamente durante la fase produt t iva nel

mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume totale);  con percentuale dei vuot i in opera compreso t ra il 3% e 6%.

Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/ m², la stesa

mediante finit rice meccanica e la cost ipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodot ta a

t iepido, con qualsiasi tecnologia o addit ivo, purché siano soddisfat te le medesime prestazioni di quella prodot ta a caldo.  Per

spessore compresso: - 8 cm

euro (nove/ 39) m² 9,39

Nr. 10 Strato di base a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso cost ituito da inert i sabbio-ghiaiosi (tout -venant), resistenza

1U.04.120.0 alla frammentazione LA = 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con at t ivant i chimici funzionali

030.d (rigenerant i), impastat i a caldo con bitume normale classe 50/ 70 o 70/ 100,  dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su

miscela, con l'aggiunta di addit ivo at t ivante l'adesione ("dopes"  di adesività) e  moderata addit ivazione con compound

polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto diret tamente durante la fase produt t iva nel

mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume totale);  con percentuale dei vuot i in opera compreso t ra il 3% e 6%.

Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/ m², la stesa

mediante finit rice meccanica e la cost ipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodot ta a

t iepido, con qualsiasi tecnologia o addit ivo, purché siano soddisfat te le medesime prestazioni di quella prodot ta a caldo.  Per

spessore compresso: - 15 cm, in due st rat i

euro (diciassette/ 39) m² 17,39

Nr. 11 Strato di binder in conglomerato bituminoso modificato cost ituito da inert i graniglie e piet rischi, Dmax 16 mm, resistenza alla

1U.04.120.0 frammentazione LA = 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con at t ivant i chimici funzionali
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210.a (rigenerant i), impastat i a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe  4) punto di rammollimento = 70 (classe 4) e

ritorno elast ico = 80 (classe 2),  dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela con l'aggiunta di addit ivo at t ivante

l'adesione ("dopes"  di adesività); con percentuale dei vuot i in opera compreso t ra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede,

l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/ m², la stesa mediante finit rice meccanica e

la cost ipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodot ta a t iepido, con qualsiasi tecnologia

o addit ivo, purché siano soddisfat te le medesime prestazioni di quella prodot ta a caldo.    Per spessore compresso cm. 5 : - in

sede st radale

euro (sette/ 14) m² 7,14

Nr. 12 Strato di usura in conglomerato bituminoso cost ituito da inert i graniglie e piet rischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla

1U.04.120.0 frammentazione LA = 20 e resistenza alla levigazione PSV = 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con

300.e at t ivant i chimici funzionali (rigenerant i), impastat i a caldo con bitume normale classe 50/ 70 o 70/ 100,  dosaggio minimo di

bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di addit ivo at t ivante l'adesione ("dopes"  di adesività); con percentuale dei

vuot i in opera compreso t ra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN = 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione

di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/ m², la stesa mediante finit rice meccanica e la cost ipazione a mezzo

di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodot ta a t iepido, con qualsiasi tecnologia o addit ivo, purché siano

soddisfat te le medesime prestazioni di quella prodot ta a caldo. Per spessore medio compat tato: - 60 mm

euro (otto/ 20) m² 8,20

Nr. 13 Strato di usura in conglomerato bituminoso cost ituito da inert i graniglie e piet rischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla

1U.04.120.0 frammentazione LA = 20 e resistenza alla levigazione PSV = 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con

310.b at t ivant i chimici funzionali (rigenerant i), impastat i a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe  4) punto di

rammollimento = 70 (classe 4) e ritorno elast ico = 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con

l'aggiunta di addit ivo at t ivante l'adesione ("dopes"  di adesività); con percentuale dei vuot i in opera compreso t ra il 3% e 6%,

valore di aderenza superficiale BPN = 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al

60% in ragione di 0,60-0,80 kg/ m², la stesa mediante finit rice meccanica e la cost ipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La

miscela bituminosa potrà essere prodot ta a t iepido, con qualsiasi tecnologia o addit ivo, purché siano soddisfat te le medesime

prestazioni di quella prodot ta a caldo. Per spessore medio compat tato: - 30 mm

euro (cinque/ 29) m² 5,29

Nr. 14 Sovrapprezzo per colorazione dello st rato di usura: - t ramite l’ut ilizzo di addit ivi per la colorazione a base di ossido, con

1U.04.120.0 dosaggio pari a 2-6% sul peso degli aggregat i; l’addit ivo dovrà garant ire le prestazioni meccaniche dello st rato di usura di

430.a riferimento.

euro (cinque/ 58) m² 5,58

Nr. 15 Fornitura e posa in opera di barriera st radale di sicurezza a due fasce composta da element i in legno lamellare di conifera

1U.04.150.0 cert ificata secondo le norme UNI EN 1317:2000 per dest inazione bordo laterale in classe di contenimento elevato H2 (livello di

060.a contenimento Lc= 288 Kj), indice ASI < 1, classe W6 in conformità con il D.M . del M inistero Infrast rut ture e t rasport i del 21/ 06/

04 e già omologata per dest inazione bordo laterale nella stessa classe di contenimento in conformità con il D.M . del M inistero

LLPP del 18/ 02/ 92 e successivi; compreso il nolo dell'at t rezzatura per l'infissione dei pali di sostegno ed ogni alt ro onere per

dare il lavoro finito secondo le norme in vigore. - barriera st radale completa di montant i e accessori, escluso element i

terminali

euro (duecentoventiuno/ 36) m 221,36

Nr. 16 Fornitura e posa in opera di barriera st radale di sicurezza a due fasce composta da element i in legno lamellare di conifera

1U.04.150.0 cert ificata secondo le norme UNI EN 1317:2000 per dest inazione bordo laterale in classe di contenimento elevato H2 (livello di

060.b contenimento Lc= 288 Kj), indice ASI < 1, classe W6 in conformità con il D.M . del M inistero Infrast rut ture e t rasport i del 21/ 06/

04 e già omologata per dest inazione bordo laterale nella stessa classe di contenimento in conformità con il D.M . del M inistero

LLPP del 18/ 02/ 92 e successivi; compreso il nolo dell'at t rezzatura per l'infissione dei pali di sostegno ed ogni alt ro onere per

dare il lavoro finito secondo le norme in vigore. - pezzo speciale terminale dirit to (lunghezza elemento mm 310)

euro (centoottantanove/ 90) cad 189,90

Nr. 17 Fornitura e posa in opera di barriera st radale di sicurezza a due fasce composta da element i in legno lamellare di conifera

1U.04.150.0 cert ificata secondo le norme UNI EN 1317:2000 per dest inazione bordo laterale in classe di contenimento elevato H2 (livello di

060.c contenimento Lc= 288 Kj), indice ASI < 1, classe W6 in conformità con il D.M . del M inistero Infrast rut ture e t rasport i del 21/ 06/

04 e già omologata per dest inazione bordo laterale nella stessa classe di contenimento in conformità con il D.M . del M inistero

LLPP del 18/ 02/ 92 e successivi; compreso il nolo dell'at t rezzatura per l'infissione dei pali di sostegno ed ogni alt ro onere per

dare il lavoro finito secondo le norme in vigore. - pezzo speciale terminale curvo (lunghezza elemento mm 675)

euro (cinquecentoventiquattro/ 70) cad 524,70

Nr. 18 Fornitura e posa di giunt i di dilatazione impermeabile per impalcat i di pont i e viadot t i, cost ituit i da element i in gomma

1U.04.270.0 rinforzat i con insert i metallici vulcanizzat i, compresi fissaggi ed ogni onere per dare l'opera finita: - con escursione fino a 150

010.e mm

euro (milletrecentosettantanove/ 49) m 1´379,49

Nr. 19 Rimozione di segnali, targhe e specchi parabolici di qualsiasi t ipo e dimensione

1U.05.010.0 euro (undici/ 19) cad 11,19
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130

Nr. 20 Segnalet ica orizzontale, eseguita con pit tura spart it raffico fornita dall'impresa, del t ipo premiscelata, rifrangente,

1U.05.100.0 ant isdrucciolevole, nei colori previst i dal Regolamento d'at tuazione del Codice della St rada, compreso ogni onere per

010 at t rezzature e pulizia delle zone di impianto

euro (sei/ 12) m² 6,12

Nr. 21 Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio est ruso; in opera, compresi element i di fissaggio al

1U.05.150.0 sostegno: - in pellicola di classe 2

010.b euro (duecentotrentatre/ 15) m² 233,15

Nr. 22 Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato, diametro 60 mm, di qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la

1U.05.220.0 formazione dello scavo per la fondazione, la fornitura ed il get to del calcest ruzzo, la posa del palo, il riprist ino della zona

010 interessata e la pulizia ed allontanamento di tut t i i materiali di risulta.

euro (ottantauno/ 24) cad 81,24

Nr. 23 Staccionata a doghe in opera, dimensione modulo passo 198 cm, altezza 95 cm. Strut tura in legno impregnato cost ituita da

1U.06.360.0 tavole a sezione 14 x 2,5 cm, altezza 80 cm, fissate su due t ravi portant i a sezione 11 x 3,5 x 198 cm, formant i un pannello

040 premontato che viene fissato agli apposit i pali portant i a sezione 9 x 9 x 120 cm di altezza, di cui 40 cm da interrare.

euro (centosette/ 82) m 107,82

Nr. 24 CONGLOM ERATO ARM ATO CLASSE XC3 PER TRAVI E PILASTRI Fornitura e posa in opera di conglomerato cement izio a

B.004.040.0 prestazione garant ita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM  14/ 09/ 2005 con classe di esposizione

0060.005 XC3 e resistenza carat terist ica minima Rck 35, confezionato a macchina per opere in conglomerato cement izio armato quali

t ravi, pilast ri, cordoli, solet te, rampe scale, ecc. di ogni forma, spessore e dimensione, compreso il ferro tondino di armatura

FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M . 14.01.2008) ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato

nelle quant ità previste dai calcoli stat ici, redat t i a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quant itat ivo massimo fino a

110 kg/ m³. Nel prezzo si intendono compresi e compensat i gli oneri per la formazione e disfacimento dei piani di lavoro

interni, la formazione e disfacimento delle casseforme ret t ilinee di contenimento dei get t i, la vibrazione meccanica, la

formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani, il rispet to della marcatura CE per i prodot t i da cost ruzione

prevista dalla Diret t iva 89/ 106/ CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto alt ro necessario per dare il lavoro finito a regola

d'arte. cordoli, t ravi e solet te

euro (quattrocentocinquantaotto/ 60) m³ 458,60

Nr. 25 ELEM ENTI M ETALLICI PER STRUTTURE COM PLETE Fornitura e posa in opera di element i metallici per l'esecuzione di st rut ture

B.039.005.0 complete di edifici o di part i di edifici, realizzate con profilat i in acciaio Fe 44, laminat i a caldo, assemblat i in opera come da

0005.005 disegni esecut ivi e calcoli stat ici, in conformità alle normat ive vigent i od emanate prima dell'inizio dei lavori. Fanno parte della

st rut tura, olt re agli element i principali, t ravature e colonne, tut t i gli element i complementari necessari quali piast re per

appoggio o giunzione, fazzolet t i, controvent i, ecc. Nel prezzo si intende compensato, e quindi non rient rante nel peso, il

maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza (dadi e bulloni) o le saldature (compresi elet t rodi ed energia), la

formazione di st rut ture o controventature provvisorie ed ogni alt ro materiale accessorio. Nel prezzo si intendono inolt re

compresi e compensat i gli oneri per t rasporto, sollevamento ed abbassamento fino ad altezze di 25.00 m e quanto alt ro

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

euro (quattro/ 65) kg 4,65

Nr. 26 ZINCATURA A CALDO DI STRUTTURE E M ANUFATTI ACCIAIO Sovrapprezzo per protezione ant icorrosiva mediante zincatura a

B.039.005.0 caldo di element i di st rut ture e manufat t i metallici, zincatura a caldo eseguita in conformità alla normat iva UNI EN ISO

0026.010 1461:2009 e nel rispet to della norma DASt 022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni maggior onere aggiunt ivo

per pulizia prevent iva dei manufat t i, t rasport i, dimensioni o lavorazioni part icolari necessarie per consent ire il t rat tamento dei

singoli element i finit i. Il peso del manufat to è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli element i (profilat i, barre, ecc.)

cost ituent i il manufat to stesso, al net to della zincatura nonché della bulloneria necessaria ai fissaggi in quanto il prezzo

unitario è già comprensivo dell'aumento di peso conseguente la zincatura. Esclusa la sola pulizia post  zincatura delle st rut ture

e dei manufat t i che sarà compensata con voce specifica. carpenteria pesante

euro (zero/ 90) kg 0,90

Nr. 27 VERNICIATURA DI STRUTTURE E M ANUFATTI ZINCATI Sovrapprezzo per verniciatura di element i di st rut ture e manufat t i

B.039.005.0 metallici vari, realizzata: Decapaggio mordenzante in fase acida at to a rimuovere contaminant i organici quali oli di lavorazione

0036.005 e residui da stoccaggio e manipolazione con rimozione acida degli eventuali ossidi present i sui part icolari. Risciacquo con

acqua di rete. Risciacquo con acqua demineralizzata con conducibilità inferiore di 30 µS per una completa rimozione dei sali di

t rat tamento non ancorat i, senza lasciare alcun dannoso deposito salino sot to vernice. Trat tamento di passivazione

fluozirconica no rinse esente da cromo, at to a depositare sul pezzo con ot t imo ancoraggio chimico un sot t ile st rato di fluoruro

di zirconio (spessore 0,5-0,6 µm) necessario per un'ot t ima resistenza alla corrosione e ad esaltare l'ancoraggio della vernice.

Asciugatura a temperatura inferiore a 75° C secondo norme. Riscaldamento a parziale degasatura eseguito in forno vent ilato a

circolazione d'aria forzata alla temperatura di 100° C. Verniciatura elet t rostat ica con applicazione di smalto in polvere

termoindurente nella t inta Ral (a scelta della D.L.) nella versione Poliestere. Polimerizzazione in forno vent ilato a circolazione

d'aria forzata alla temperatura di 200° C. circa; temperatura interna del pezzo 180° C. circa, per 20 minut i circa di fase at t iva, o

secondo quanto definito da scheda tecnica del fornitore. Il peso del manufat to è da determinarsi in base al peso teorico dei

singoli element i (profilat i, barre, ecc.) cost ituent i il manufat to stesso, al net to della verniciatura e della zincatura nonché della
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bulloneria necessaria ai fissaggi. La direzione lavori pot rà disporre, ad insindacabile giudizio, eventuali pesature di verifica dei

manufat t i. fuori opera: st rut ture e manufat t i con element i pieni

euro (uno/ 26) kg 1,26

Nr. 28 Casseforme a perdere per get t i di fondazioni, pilast ri, t ravi, paret i e set t i in cemento armato, di solet toni a st rut tura

B.04.004 alleggerita, comunque realizzate purchè approvate dalla D.L.; compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro

compiuto.

euro (trenta/ 10) m2 30,10

Nr. 29 CUNETTA ALLA FRANCESE GETTATA IN OPERA Formazione di cunet ta alla francese sopra la fondazione dei muri di controriva o

D.031.010.0 alt ri manufat t i, delle dimensioni di cm 30x56 get tata in opera con calcest ruzzo avente Rck> = 35 N/ mm2. Nel prezzo sono

0220.005 compresi e compensat i:

- la fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC diam. mm 160;

- la formazione di pozzet t i in corrispondenza del tubo drenante del muro ( almeno ogni 10 m ) come indicato nei part icolari;

- l'onere della formazione della pendenza t rasversale del 10% e della lisciatura superficiale; il tut to in conformità a quanto

previsto nei part icolari di proget to e secondo le indicazioni impart ite dalla D.L.

euro (quarantacinque/ 48) m 45,48

Nr. 30 IM PIANTO CANTIERE Impianto del cant iere per esecuzione di fondazioni indiret te e/ o consolidamento di terreni comprensivo

D.041.010.0 di approntamento delle st rade di accesso e di movimentazione interna, ammassamento e ripiegamento delle at t rezzature,

0010.020 pagato una sola volta anche per impieghi in più zone di lavoro. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il

carico, il t rasporto e lo scarico delle at t rezzature, sia in andata che nel ritorno, necessarie per l'esecuzione dei lavori e quanto

alt ro necessario per dare ogni cant iere pronto al funzionamento. - micropali o t irant i

euro (milleseicentoventi/ 00) cad 1´620,00

Nr. 31 COM PENSO A CORPO PER M ICROPALI IN ZONA DISAGIATA Sovrapprezzo a tut te le voci relat ive alla esezuzione di pali di piccolo

D.041.010.0 diametro (micropali) per esecuzione in spazi rist ret t i per la presenza di st rut ture esistent i ed anche per limitazione di altezza

0220.005 disponibile. (Percentuale del 10.00 %)

euro (quattromilacentosessantatre/ 35) a corpo 4´163,35

Nr. 32 COSTRUZIONE POZZETTO-CADITOIA Fornitura e posa in opera di pozzet to-caditoia 60x60x60 cm come da disegno di

E.001.006.0 part icolare, per piazzali e st rade, profondità variabile, posto in opera su let to di cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa

0085.005 della caditoia in ghisa. Compresi gli oneri per sigillatura con malta cement izia, l'imbocco e sigillatura delle tubazioni di scarico,

scavo e rinterro, ed ogni alt ro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori.

euro (centoquarantacinque/ 00) cad 145,00

Nr. 33 DISGAGGIO Intervent i di disgaggio e pulizia di paret i rocciose eseguito con personale specializzato rocciatore, provvisto di

M .005.020. at t rezzatura adeguata, per la rimozione di massi pericolant i e di ogni porzione rocciosa in equilibrio precario. Esclusi gli oneri di

00010.005 recupero ed allontanamento del materiale disgaggiato.

euro (uno/ 51) m² 1,51

Nr. 34 DISGAGGIO Intervent i di disgaggio e pulizia di paret i rocciose eseguito con personale specializzato rocciatore, provvisto di

M .005.020. at t rezzatura adeguata, per la rimozione di massi pericolant i e di ogni porzione rocciosa in equilibrio precario. Esclusi gli oneri di

00010.010 recupero ed allontanamento del materiale disgaggiato. sovrapprezzo per volume di roccia disgaggiato superiore a 1 m³ per

ogni 40 m² di superficie interessata all'intervento

euro (tre/ 08) m² 3,08

Nr. 35 ABBATTIM ENTO DI M ASSI CON M ARTINETTI IDRAULICI Intervent i di abbat t imento di massi instabili present i su paret i rocciose

M .005.020. eseguito con personale specializzato rocciatore provvisto di at t rezzatura adeguata quale mart inet t i idraulici allargatori ecc..

00020.005 Esclusi gli oneri di recupero ed allontanamento del materiale abbat tuto.

euro (centoottantasei/ 72) m³ 186,72

Nr. 36 TAGLIO ARBUSTI Opera di pulizia da arbust i su versant i o paret i rocciose eseguito da personale specializzato rocciatore

M .005.020. provvisto dell' at t rezzatura adeguata per il taglio delle ceppaie e delle piante esistent i lungo il ciglio e sulla parete rocciosa.

00030.005 Compreso l'accatastamento nell' ambito del cant iere del materiale di risulta. Esclusi gli oneri di allontanamento del materiale

di risulta. E alt resì escluso l'onere per il taglio di piante ad alto fusto, da compensare con la relat iva voce di elenco.

euro (due/ 79) m² 2,79

Nr. 37 RIVESTIM ENTO CON RETE IN FUNE DIAM . 8mm e FUNE DI BORDO DIAM  14mm Fornitura e posa in opera di rivest imento di

M .005.030. pannelli rete in fune ret tangolari e fune di bordo, cost ruit i con funi d'acciaio AM Z con resistenza del filo elementare di 1770 N/

00040.005 mm², avent i fune di maglia con diametro mm 8, int recciata passando la fune alternamente sopra e sot to alle funi che

concorrono a formare gli incroci, chiusa mediante manicot to di alluminio pressato di resistenza non inferiore al 90% del carico

di rot tura della fune. Fune di bordo diametro 14 mm AM Z con resistenza del filo elementare di 1770 passante per le maglie

perimetrali del pannello serrata ad esse con manicot to metallico pressato. M aglia quadrata con lat i dispost i in diagonale,

incroci delle maglie rinforzat i con idonei element i di collegamento. Le dimensioni di massima dei pannelli rete non saranno

inferiori a m² 9. Zincatura pannelli secondo EN 10264/ 2 classe B. Collegamento fra i pannelli rete in fune e gli ancoraggi

predispost i, con funi d'acciaio AM Z diametro 12 mm, con resistenza del filo elementare di 1770 N/ mm², in modo da creare una
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robusta ed omogenea cucitura fra gli stessi. Le giunzioni della fune di collegamento dovranno essere eseguite con idonea

morset tatura. Sono compresi la posa del materiale sopra elencato, la fornitura e posa dei morset t i necessari alla realizzazione

dell'opera, eventuale verniciatura delle funi component i il pannello, i t rasport i ed ogni alt ro onere per dare l'opera finita a

regola d'arte. Sono esclusi gli ancoraggi e st rut tura di contenimento in fune d'acciaio da compensare con le relat ive tariffe. con

maglia cm 20 x 20

euro (quarantanove/ 04) m² 49,04

Nr. 38 PERFORAZIONE CON PERFORATRICE PORTATILE Perforazione su paret i rocciose eseguita con perforat rice portat ile pneumat ica

M .005.040. a rotopercussione eseguita da personale specializzato rocciatore provvisto dell' at t rezzatura adeguata in roccia di qualsiasi

00010.005 natura e consistenza fino ad una profondità di 6.00m e fino ad un diametro di 42 mm. Compresa la pulizia del foro. - diametro

fino a 42 mm

euro (cinquanta/ 70) m 50,70

Nr. 39 ANCORAGGI IN FUNE SINGOLA A TREFOLI D'ACCIAIO Fornitura e posa in parete o pendici montuose di ancoraggi format i da

M .005.050. una fune in t refoli d'acciaio AM Z con resistenza unitaria del filo elementare di 1770 N/ mm², formante sull'est remo esterno un

00010.005 asola contenete redancia zincata serrata t ramite manicot to in alluminio pressato in stabilimento at to a garant ire una

resistenza dell'asola non inferiore al 90% della resistenza nominale della fune. Nel prezzo si intende compresa l'iniezione, fino

a completa saturazione del foro, con boiacca di cemento addit t ivata con prodot t i ant irit iro realizzata t ramite cannula di

iniezione spinta fino al fondo del foro, la fornitura e posa di centratori (almeno 1 ogni metro), protezione contro l'ossidazione

di tut te le part i metalliche secondo EN 10264/ 2 classe B. Compreso ogni onere ad esclusione della perforazione ed eventuale

iniezione eccedente t re volte il volume teorico del foro, compensate con le relat ive tariffe. - diametro mm 12

euro (diciassette/ 96) m 17,96

Nr. 40 FUNE DI ACCIAIO AM Z Fornitura e posa in opera in parete o pendici montuose di fune in t refoli d' acciaio zincato AM Z (Anima

M .005.050. M etallica Zincata) per la realizzazione di st rut tura di sostegno e per orditure di maglia (rete armata) di rivest iment i in rete

00130.025 metallica a doppia torsione per la sost ituzione e manutenzione di st rut ture paramassi. Compresa la zincatura secondo EN

10264/ 2 classe B, tesatura, fornitura e posa di redance ed idonea morset tatura. - diametro mm 20

euro (quindici/ 71) m 15,71

Nr. 41 Trasporto in discarica autorizzata e onere di smalt imento.

NP.01 euro (venti/ 00) mc 20,00

Nr. 42 Sistemi di fondazione e at tacco a terra delle funi di collegamento dei pennoni, comprensivi di scavi e riport i.

NP.03 euro (cinquemila/ 00) a corpo 5´000,00

Nr. 43 Appoggi elastomerici a disco confinato t ipo Vasoflon (fissi, unidirezionali e mult idirezionali)

NP.04 euro (tremila/ 00) cadauno 3´000,00

Nr. 44 Pulizia del piano d'appoggio e spruzzatura di emulsione bituminosa al 55 % in ragione di 0,7 kg/ m², compreso guardiania,

NP.05 segnalet ica ed ogni alt ro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

euro (zero/ 84) m2 0,84

Nr. 45 Fornitura e posa di scarichi delle acque meteoriche realizzat i mediante pilet ta carrabile non sifonata e tubo vert icale in PE della

NP.06 lunghezza di ml 1,00.

euro (settanta/ 00) cadauno 70,00

Nr. 46 CANALI GRIGLIATI PREFABBRICATI IN CONGLOM ERATO CEM ENTIZIO Fornitura e posa in opera di canalet te prefabbricate

NP.07 eseguite in conglomerato cement izio vibrato, complete di telaio e griglia in acciaio zincato classe D400 carrabile, conforme alle

norme UNI EN 124 e da impiegarsi per luoghi di ut ilizzazione appartenent i alla classe C 250 in opere per la raccolta di acque di

scorrimento, posate su masset to di sot tofondo, dello spessore minimo di 15 cm, e rinfianchi in conglomerato cement izio

dosato a 150 kg di cemento t ipo R 3.25 per m³ di inerte. Nel prezzo si intendono compresi e compensat i gli oneri per il corret to

allineamento secondo le livellet te di proget to, la fornitura e posa del masset to di sot tofondo e dei rinfianchi, i pezzi speciali, la

griglia metallica, il rispet to della marcatura CE per i prodot t i da cost ruzione prevista dalla Diret t iva 89/ 106/ CEE recepita dal

DPR 21.04.93, n. 246 e quanto alt ro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Gli eventuali riprist ini delle

pavimentazioni saranno computat i a parte. sezione esterna 225x220 mm

euro (duecentoottanta/ 00) ml 280,00

Nr. 47 Fornitura e posa di Point  view nelle specifiche e materiali specificat i dal proget to.

NP.08 euro (venticinquemila/ 00) cadauno 25´000,00

Nr. 48 Sovrapprezzo per colorazione degli element i di finitura in legno o metallici con t inta secondo proget to (grigio chiaro) o per

NP.09 differenza nella fornitura.

euro (sessanta/ 00) ml 60,00

Nr. 49 Restauro Santella. Pulitura delle superfici murarie e del contesto. Restauro part i ammalorate e rit integgiatura

NP.10 euro (tremila/ 00) a corpo 3´000,00
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Nr. 50 Sovrapprezzo per maggiore onere di at t ività di cant ierizzazione e movimentazione

NP.12 per difficoltà logist iche nell'area di cant iere.

euro (sedicimiladuecentoventidue/ 31) a corpo 16´222,31

Nr. 51 Compenso per varo mediante l'ut ilizzo di at t rezzature speciali quali elicot tero standard con carico a viaggio di 7/ 8 quintali.

NP.13 euro (trenta/ 00) min 30,00

Nr. 52 Compenso per varo mediante ut ilizzo di elicot tero - a chiamata

NP.14 euro (seicento/ 00) cadauno 600,00

Nr. 53 PIOLATURA STRUTTURALE DI TRAVI IN ACCIAIO

NP.15 Piolatura t ipo Nelson 25x150, due per ogni ala superiore, passo longitudinale 20 cm; comprensivo di piast re, collegament i e

materiale di apporto per saldature. Calcolato come maggiorazione del 5% rispet to ai kg di st rut tura metallica in acciaio.

euro (sette/ 00) kg 7,00

Nr. 54 Verifica di tenuta in pressione tubazione in PEHD diametro 180 X 24,6 [mm] PE100 PN 25 esistente provvisoria sospesa su funi

NP.16 in acciaio, mediante riempimento a valle ed installazione di flangia con rubinet to per scarico acqua con pressione maggiore di

1,5 [bar] rispet to alla pressione nominale di esercizio ipot izzata a 20 [bar].

euro (trecentocinquanta/ 00) a corpo 350,00

Nr. 55 Ricollegamento tubazione esistente sia a monte che a valle dell'acquedot to esistente completo di flange, bulloni, materiali di

NP.17 tenuta e tut to quanto necessario per rendere il lavoro completo e funzionante.

euro (cinquecentosettanta/ 00) a corpo 570,00

Nr. 56 Smontaggio tubazione idrica esistente ARVEDI TUBI SPA EM  10224 UNI 9099 168,3 X 4 [mm] posizionata sul ponte provvisorio

NP.18 mediante taglio in t ronconi adat t i per il successivo rimontaggio, comprensivo di accantonamento in apposita zona (la

tubazione dovrà essere riut ilizzata).

euro (milleottocentocinquanta/ 00) a corpo 1´850,00

Nr. 57 Installazione di nuovo pozzet to a monte del ponte in calcest ruzzo dimensioni 90 x 90 [cm] altezza 75 [cm] riut ilizzando il

NP.19 chiusino in ghisa esistente collegando la tubazione idrica esistente completo di tut ta l'accessorist ica necessaria per rendere il

tut to completo e funzionante.

euro (centoquarantacinque/ 00) a corpo 145,00

Nr. 58 Installazione di nuovo pozzet to a valle del ponte in calcest ruzzo dimensioni 80 x 60 [cm] altezza 75 [cm] riut ilizzando il chiusino

NP.20 in ghisa esistente collegando la tubazione idrica esistente completo di tut ta l'accessorist ica necessaria per rendere il tut to

completo e funzionante.

euro (centoquaranta/ 00) a corpo 140,00

Nr. 59 M ontaggio tubazione idrica esistente ARVEDI TUBI SPA EM  10224 UNI 9099 168,3 X 4 [mm] precedentemente smontata in

NP.21 tronconi completo di giunzioni effet tuate mediante saldatura da saldatore autorizzato con patent ino, staffaggi ant isismici,

punt i fissi e punt i scorrevoli.

euro (quattromilaquattrocento/ 00) a corpo 4´400,00

Nr. 60 Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio nero 4"  per passaggio cavi elet t rici e telefonici in t ronconi completo di staffe

NP.22 di ancoraggio e giunzioni effet tuate mediante saldatura da saldatore autorizzato con patent ino e staffaggi ant isismici.

Sono comprese nel prezzo le verifiche sulle saldature e tut to il dovuto per dare il lavoro finito a regola d'arte.

euro (quattromilacinquecento/ 00) a corpo 4´500,00

Nr. 61 Collegamento nuova tubazione DN150 all'acquedot to esistente si a monte che a valle comprensiva di giunt i t ipo ed accessori

NP.23 vari per rendere il tut to completo e funzionante.

euro (ottocentocinquanta/ 00) a corpo 850,00

Nr. 62 Rimozione tubazione provvisoria aerea e smalt imento della stessa in discarica autorizzata.

NP.24 euro (ottocento/ 00) a corpo 800,00

Nr. 63 Oneri per la sicurezza

SIC.01 euro (dodicimilasettecentocinquanta/ 00) a corpo 12´750,00
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