AIUOLA CENTRALE E CORONA SORMONTABILE ROTATORIA

Pavimentazione con caldana in cls con rete
elettrosaldata @ 12 maglia cm 10x10 spess. cm 20

Aiuola centrale: riporto di terreno
vegetale di recupero
dagli scavi di sbhancamento

Cordolo in cls sez. cm 15x25
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Cls Rck 200 kg/mc

Pavimentazione con caldana in cls con rete
elettrosaldata @ 12 maglia cm 10x10 spess. cm 20

+0.50

Cordolo in cls
sez. cm 15x25

5%

SCHEMA TIPO DI POSA TUBAZIONI
ACQUE METEORICHE PISTA CICLABILE

+0.00

1 L tappetino d'usura cm 2

;Icaldana in cls cm 12 con rete elettrosaldata $6 20x2(

| materiale di riempimento

VARIABILE

I

I_ Massetto di posa, rinfianchi e

015 5 var 015 f

I voIn = z+(I.30

pa superiore In cls a Z q.li/mc

cap
|: di cls spess. cm 10-15.

I
TUBI IN MATERIA PLASTICA per fognature orizzontali
SERIE PESANTE TERMORESISTENTE, UNI EN-1401 serie SN4 marchio IIP
con giunto a bicchiere e anello elastomerico

SCHEMA TIPO DI POSA TUBAZIONI
ACQUE METEORICHE CORSIE VEICOLARI

+0.00

o d'usuracm 3

.  ______ tappetin

! bindercm 4

i tout venant bitumato cm 10 (6+4)

- misto cementato cm 30

e di riempimento in tout venant

-_di cava stabilizzato (max cm 25)
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PROVINCIA DI BRESCIA
COMUNE DI CORZANO

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

MODIFICA INTERSEZIONE ESISTENTE CON REALIZZAZIONE Dl
ROTATORIA TRALAS.P. 16 E VIA GARIBALDI IN COMUNE DI
CORZANO

TAV.,
PARTICOLARI COSTRUTTIVI
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DATA: AGGIORNAMENTI:
Brescia, LUGLIO 2018

UFFICIO TECNICO COMUNE DI CORZANO
PROGETTISTA E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
GEOM. PIETRO NUCCIO
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VIA CATTANEO, 66 25121 BRESCIA
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a superiore in cls a 2 q.li/mc

ia‘: di cls spess. cm 10-15.

e
TUBI IN MATERIA PLASTICA per fognature orizzontali
SERIE PESANTE TERMORESISTENTE, UNI EN-1401 serie SN4 marchio IIP
con giunto a bicchiere e anello elastomerico

PUNTO LUCE E POZZETTO DI ISPEZIONE

Chiusino in ghisa cm 40x40 Tubo in PVC corrugato
Classe C250 conforme alle @2 110 mm per il
norme UNI EN 124 collegamento fra il

PARTICOLARE POSA TUBO CAVIDOTTO P.I.
MARCIAPIEDE

pozzetto ed il punto luce N

Pozzetto in calcestruzzo

malta di cemento
gettato in opera con areti sabbia costipata
dacm 15 min.
—
o 7] Plinto per alloggio palo in
7 / cls a 2,5 q.li/mc
] /) | ;/ A

mm 250
15 cm 40x40 15

>60 cm
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\ , tappetino d'usura cm 2

\ / caldana in cls cm 12 con rete elettrosaldata $6 20x20

cappa superiore in cls a 2 g.li/mc
di cls spess. cm 10-12.

Tubo in P.E.A.D. corrugato @ 110 mm
con filo di nylon per posa cavi.

DI AR
Fondo perdente

Tubo in P.E.A.D. corrugato
@ 110 mm con filo di
nylon per posa cavi.

100x100

AIUOLE SPARTITRAFFICO
Caldana in cls tirata al quarzo (spess. cm 12) armata 10 8 corrente
con rete elettrosaldata @ 6 cm 20x20
Cordolo per aiuole 2010 i
spamtraf?ico o Cls Rek 200 kg/me aflcorasd J-Slr'—a—c—3b. fd m )
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’ ottofondo in materiale
| | arido cm 25-35

PARTICOLARE POSA TUBO CAVIDOTTO P.I.
CORSIE VEICOLARI

tappetino d'usura cm 3
T

1 binder cm 4

/ tout venant bitumato cm 10 (6+4)

V // misto cementato cm 30

>60 cm
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materiale di riempimento in tout venant
di cava stabilizzato
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Massetto di posa, rinfianchi e

/ N\ _L— cappa superiore in cis a 2 q.li/mc
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di cls spess. cm 10-12.

Tubo in P.E.A.D. corrugato @ 110 mm

con filo di nylon per posa cavi.

CADITOIA SIFONATA

Chiusino forato in ghisa

sferoidale a norma UNI EN 124
CLASSE D400
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_ 1 TuboinP.V.C.

7\\‘/." @ 160

Rinfianco contro terra
in cls a 2.00 q.li/mc
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