Zone in allargamento della carreggiata:

fondazione in misto naturale di cava cm 50; massicciata in tout-venant
stabilizzato cm 25 ; massicciata in misto cementato di cm 30; strato di base
spess. cm 10 (in due strati spess. cm 6+4); binder di collegamento di cm.4;
tappetino di usura spessore mm 30

23.00 !

PROVINCIA DI BRESCIA |

Pista ciclabile:fondazione in misto naturale
di cava cm 30; caldana cls armata cm 12;

COMUNE DI CORZANO
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PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

MODIFICA INTERSEZIONE ESISTENTE CON REALIZZAZIONE DI -
ROTATORIATRA LAS.P. 16 E VIA GARIBALDI IN COMUNE DI | . — .
CORZANO SEZIONE A-A

TAV.

i —| 100 ' 3.50 i 3.50 ' 1.00 '— i i —' 100 3.50 i 3.50 ' 1.00 = i
SEZIONI TIPO
scala 1:100 - 1:20 1 1 - o \
DATA: AGGIORNAMENTI:
Brescia, LUGLIO 2018
UFFICIO TECNICO COMUNE DI CORZANO SEZIONE B-B SEZIONE C-C
PROGETTISTA E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
GEOM. PIETRO NUCCIO
STRATIGRAFIA PISTA CICLABILE . PARTICOLARE : STRATIGRAFIA STRADA ZONA
DI NUOVA REALIZZAZIONE caldana in cls cm 12 con rete IN ALLARGAMENTO DELLA CARREGGIATA
elettrosaldata ®12 20x20 cm
tappetino d'usura cm 2 tappetino d'usura cm 3 binder di collegamento cm 4
tout venant di cava us = strato di base cm 10
spessore variabile 25-35 cm > (due strati 6+4 cm)

massicciata in misto cementato cm 30

sottofondo esistente

massicciata in tout venant
stabilizzato cm 25 fondazione in misto naturale di cava cm 50

sottofondo esistente




