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ELENCO PREZZI

Lavori a Corpo e a Misura
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COMMITTENTE:

Data, 01/07/2018

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.




pag. 2

Num.Ord. , uita | pRrEZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dl UNITARIO
misura
VOCI A MISURA

Nr. 1 SCAVO DI SBANCAMENTO compreso trasporto alle discariche dei materiali di risulta, escluso I'onere di accesso alle discariche,
07.02.03.01. entro 5 km di distanza: SU TERRENO DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA, eseguito con MEZZI MECCANICI, per
Oa superfici aperte e per altezze superiori 220 cm

euro (undici/06) m3 11,06
Nr. 2 TRASPORTO ALLE DISCARICHE di materiali giacenti in cantiere , escluso I'onere di accesso alle discarica, misurati primadel
07.02.03.04. carico, fino AD UNA DISTANZA DI KM 5, compreso: il carico con mezzo meccanico
Oa euro (cinque/00) m3 5,00
Nr. 3 Massetto in calcestruzzo a 250 kg di cemento R325, spessore cm 12, per |a formazione della caldana per marciapiedi, compreso la
07.02.03.23 formazione di giunti di dilatazione ogni m 4,00 ed esclusala preparazione del piano di posa

euro (nove/62) m2 9,62
Nr. 4 Tubo autoportante per cavidotti in PEAD, corrugato, a doppio strato, in rotoli, anorma CEl EN 50086/2/4 - marchio IMQ: diametro
07.02.02.35. esterno mm 110
Ob euro (dodici/97) m 12,97
Nr. 5 FORMAZIONE DI FOSSA PERDENTE costituita da tubi in cemento vibrocompressi sovrapposti, appositamente forati, compreso
01.04.10.21. collegamento alle condotte di afflusso, escluso: scavo, reinterro, eventuale aggottamento e chiusino: tubi diametro cm 150
Ob eur o (settanta/00) m 70,00
Nr. 6 FORMAZIONE DI FOSSA PERDENTE costituita da tubi in cemento vibrocompressi sovrapposti, appositamente forati, compreso
01.04.10.21. collegamento alle condotte di afflusso, escluso: scavo, reinterro, eventuale aggottamento e chiusino: fornitura e posa di coperchio
Oc carrabile del diametro di 150 cm

eur o (settanta/00) cad. 70,00
Nr. 7 POZZETTO PER CADITOIE sifonato carreggiabile in getto di cal cestruzzo a 250 kg/m3 di cemento, interamente lisciato in cemento,
07.03.03.45 misure interne 0,45x0,45x1,00 m, escluso scavo e reinterro:

eur o (centoquar antatr €/00) cad. 143,00
Nr. 8 Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Compresi: i tagli, lo sradicamento, il carico e trasporto
1U.06.590.00 dellalegna che passain proprieta all'impresa.
10.a Per altezza delle piante: - sino a6 m, compresa la rimozione dell'apparato radicale, il successivo riempimento con terradi coltivo pari

amc 0,5 m3 del vuoto lasciato dalla ceppaia rimossa, la disinfestazione del terreno e degli attrezzi per una superficie minimadi 4 mz,

larisemina del terreno circostante la pianta rimossa per 2,5 m?

euro (trentaquattr o/55) cad 34,55
Nr. 9 Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Compresi: i tagli, lo sradicamento, il carico e trasporto
1U.06.590.00 dellalegna che passain proprieta al'impresa.
10.b Per altezza delle piante: - da 6 + 10 m, compresalarimozione dell'apparato radicale, il successivo riempimento con terradi coltivo

pari a1 m? del vuoto lasciato dalla ceppaia rimossa, |la disinfestazione del terreno e degli attrezzi per una superficie minimadi 4 n?, la

risemina del terreno circostante la pianta rimossa per 4 m?

euro (cinquantatr e/53) cad 53,53
Nr. 10 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA anche a campioni di qualsiasi lunghezza, amano o con
A.01.001 mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o
A.001.001  bagnate, compresi i muri asecco od in maltadi scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia

durainferiori amc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito: - per apertura della sede stradale e relativo cassonetto; - la bonifica del

piano di posade rilevati oltre la profonditadi 20 cm; - I'apertura di gallerie in artificiale; laformazione o I'approfondimento di

cunette, fossi e canali; - I'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o |'approfondimento di alvei in magra; escluso I'onere di

sistemazione a gradoni delle scarpate per anmorsamento di nuovi rilevati; compreso I'onere dellariduzione del materiale dei trovanti

di dimensioneinferioread 1 mc alla pezzaturadi cm 30 per consentirne il reimpiego arilevato; compresi il carico, |'allontanamento

del materiae di risulta, fino a5 km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate dall'amministrazione compresi

pure la regolarizzazione delle scarpate stradali in trincea, il taglio di aberi e cespugli e l'estirpazione di ceppaie noncheil preventivo

accatastamento dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo aricoprimento di superfici a verde; compreso |I'esaurimentc

di acquaamezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro lafasciadi 100 m dal luogo di scavo ed ogni atro onere o

magistero

euro (tre/17) m3 3,17
Nr. 11 SCAVO CONTINUO A CAMPIONE A CIELO APERTO per drenaggio, per sondaggi, siain sede stradale che in zona di bonifica di
A.01.006 falde montane, delle dimensioni che verranno prescritte dallaD.L., in materie asciutte o bagnate di qualsiasi natura e consistenza,
A.001.006  anche fortemente spingente, compresalarocciadaminaed i trovanti di qualsiasi dimensione; |'esecuzione a campione, compresi gli

oneri per I'eventual e esaurimento dell'acqua, laregolarizzazione del fondo per la posain opera della platea, oppure lastesadi un

eventuale cuscino di sabbia per laposadirettadi tubi in cemento o metallici, I'armatura a cassa chiusa e non, ed il disarmo delle pareti

dello scavo, lafornitura della sabbia eventual e, le sbadacchiature, ferramenta, ecc., il sollevamento ed il trasporto a qualsiasi distanza

dei materiali di risulta, ed ogni altro onere per dareil lavoro finito aregoladarte

euro (nove/55) m? 9,55
Nr. 12 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM dal perimetro del lotto con
A.01.010 autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata
A.001.010  euro (uno/00) mc X km 1,00
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Nr. 13 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE fornitura e stesa di terreno vegetale per
A.02.004.b  aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprieta dell'amministrazione che direttamente
A.002.004.b fornito dall'impresa, miscelato con sostanze concimanti, pronto per la stesa anche in scarpata, sistemazione e semina da compensare
con lavoce di elenco sullasistemazionein rilevato senza compattamento. |1 terreno vegetale potra provenire dagli scavi di
scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva- DA DEPOSITI
DELL'AMMINISTRAZIONE
euro (quattro/67) m3 4,67
Nr. 14 MATERIALI ARIDI esenti di materiali vegetali eterrosi, per strati anticapillari, forniti in operaa di sotto dei rilevati o della
A.02.015.a sovrastruttura compresala compattazione meccanica, su superfici appositamente configurate secondo le istruzioni dellaD.L.
A.002.015.a Compresafornitura e posain opera. Per mc misurato in opera compreso I'inumidimento ed il costipamento del materiale con rullo
compressore di adeguato peso
eur o (sedici/65) m3 16,65
Nr. 15 MATERIALI ARIDI esenti di materiali vegetali eterrosi, per strati anticapillari, forniti in operaa di sotto dei rilevati o della
A.02.015.c  sovrastruttura compresala compattazione meccanica, su superfici appositamente configurate secondo le istruzioni dellaD.L.
A.002.015.c Compresaforniturae posain opera. Per mc misurato in opera- AVENTI PEZZATURA COMPRESA TRA CM 0,2 ECM 20 SE
PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO
euro (quattordici/41) m3 14,41
Nr. 16 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle
A.03.004.a Norme Tecniche, compreso I'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demolito per poterlo adoperare
A.003.004.a per atri usi stradali, quali le fondazioni e sottofondazioni, |'accatastamento del materiale in luoghi di deposito fissati dall'’Amm.ne, la
frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
euro (quattro/19) m3 4,19
Nr. 17 SCAVO A POZZO A CIELO APERTO per fondazioni di ponti e viadotti, muri di sostegno, contrafforti, per il consolidamento di
B.01.010.2.e falde montane o simili e per eventuali altri manufatti; eseguito per sottomurazione senzainterventi conservativi quali micropali, Jet
B.001.010.2. grouting ecc.; asezione circolare od ellittica ed eventualmente anche poligonale, in materie di qualunque natura e consistenza, asciutte
e o bagnate, anche fortemente spingenti, compresalarocciadaminaed i trovanti di qualsiasi dimensione purché |'entita della roccia nor
siasuperiore a 25% del volume scavato, inclusi i trovanti. Sono comprese le shadacchiature, e ferramenta, la scampanatura del
pozzo, eseguita e val utata come da norme tecniche, la regolarizzazione del fondo e delle superfici di scavo, il sollevamento con
qualsias mezzo, anche meccanico, delle materie scavate di risulta e I'allontanamento del materiale. Per mc misurato secondo le norme
di capitolato - PER OGNI ZONA DI ML 5,00 OLTRE | 25,00 O FRAZIONE DI ZONA
euro (quattro/57) m3 4,57
Nr. 18 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O CA.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI aprestazione
B.03.040.b  garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformitaa D.M. 14/01/2008, confezionato anormadi legge secondo le
B.003.040.b indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, comprese |e casseforme ed escluso il ferro di armatura, in classe di
consistenza fino a $4, per tutte le class di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA Compresa fornitura/trasporto
materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C45/55 (RCK>=55 N/mmq)
eur o (centosessantanove/68) m? 169,68
Nr. 19 STRUTTURA DI ACCIAIO DI RINFORZO + VERNICIATURA E ZINCATURA la posa avverraa mezzo di speciale attrezzatura
B.05.025 che non interessi 1a sede viabile del viadotto, ponte. Tale strutture saranno costituite da profilati in acciaio e piatti saldati tipo S355
B.005.025  secondo UNI EN 10027- 1 e ECISSIC 10 o imbullonati secondo il progetto approvato dallaD.L., comprese |e lavorazioni in officina
le saldature in posto, |'assemblaggio degli elementi, la bulloneria e tutte e opere necessarie previste nelle norme tecniche e quanto
atro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresalaforniturae laposain opera
euro (due/72) kg 2,72
Nr. 20 RETE ELETTROSALDATA infili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento
B.05.050.a armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia e spessori di filo,
B.005.050.a compreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materiale e I'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresala
fornituraelaposain opera- RETE ACCIAIO B450C
euro (uno/29) kg 1,29
Nr. 21 SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO forniturae posain operadi elementi scatolari prefabbricati in
B.08.050.c  calcestruzzo di cemento ad altaresistenzaai solfati, vibrocompresso, con armaturaidonea e sistemadi giunzione con incastro a
B.008.050.c bicchiere. | manufatti dovranno essere costruiti in conformita alle Norme vigenti, marcati CE, per carichi stradali di prima categoria. E
acarico dell'impresa produrre tutti i calcoli di verifica staticadel manufatti ,la presentazione e I'ottenimento della pratica sismica dei
c.a . |l prezzo & comprensivo di eventuale stivaggio, calo dei manufatti nello scavo previa formazione di idonea soletta armata di
sottofondo. La soletta dovrarisultare perfettamente piana per consentire la corretta posain operadei manufatti. | punti di giunzione ed
eventuali fori predisposti per il calaggio dei manufatti dovranno essere sigillati con apposite malte espansive. E esclusala
realizzazione dello scavo e la soletta armata di sottofondo, da computarsi con le relative voci di elenco. E inoltre compreso ogni atro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per ogni ml e per superficieinterna- DA MQ 1,51 A MQ 3,00
eur o (duecento/00) ml 200,00
Nr. 22 TUBAZIONE IN PVYC RIGIDO TIPO 302 UNI CON GIUNTI A BICCHIERE serie pesante tipo 302 UNI 7443/85 con giunti a
C.03.022.c  bicchiere per alloggiamento cavi in sotterraneo; dato in opera per alloggiamento di cavi in getti di conglomerato cementizio -
C.003.022.c DIAMETRO ESTERNO MM 200 SPESSORE MM 4,5
euro (diciassette/00) ml 17,00
Nr. 23 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con granulometria continua, compresa lafornitura del
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UNITARIO

D.01.001L.a
D.001.00L.a

Nr. 24
D.01.003
D.001.003

Nr. 25
D.01.005.c
D.001.005.c

Nr. 26
D.01.011.b
D.001.011.b

Nr. 27
D.01.021.c
D.001.021.c

Nr. 28
D.01.052
D.001.052

Nr. 29
E.02.001
E.002.001

Nr. 30
E.02.010.a
E.002.010.a

Nr. 31
E.05.001
E.005.001

materiale, |'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del

CSA. E compresalafornitura, la posain opera, ogni fornitura, lavorazione ed onere per ottenere unalavoro a perfettaregolad'arte

misurato in operadopo il costipamento - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO

euro (ventiquattro/99) m?

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra20 e 30 cm,

costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso |'onere del successivo spandimento sulla

superficie dello strato di unamano di emulsione bituminosain ragione di 1-2 kg/mg, compresalafornitura dei materiali, lavorazione €
costipamento dello strato con idonee attrezzature ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte,
misurato in opera dopo il costipamento

euro (trentasette/32) m?

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituitadainerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da
depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantita del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali
dovranno essere per ameno il 70% in peso inerti privi di facce tonde. Gli aggregati dovranno risultare puliti e avere valore Los
Angeles < 25 (LA25). Potra essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 30% unito all'impiego di additivi
rigeneranti nelle quantita descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovra essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli d
idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; € compresalafornitura, la posain opera, lafornituradi ogni
materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento il
bitume, nella percentuale (in peso sullamiscela) compreso tra 3,8% e 5,2%, dovra essere modificato Soft con polimeri elastomerici
tipo SBSr €/0 SBSl in appositi impianti, avente valore di Pallae Anello compreso tra 60 e 80 °C e Penetrazione compresatra50 e 70
dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO

eur o (novantaotto/50) m?

STRATO BASEBINDER fornitura e posain operadi conglomerato bituminoso per strato di basebinder, provvisto di marchiature CE,
secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituitadainerti (pietrischi) provenienti dallafrantumazione di rocce naturali; nel caso di
impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantita del 50%, gli inerti provenienti dalla
frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere per ameno il 70% in peso inerti privi di facce tonde. Gli aggregati dovranno
risultare puliti ed avere valore Los Angeles < 25 (LA25). Potra essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima
del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle quantita descritte nel CSA. La miscela dovra essere stesa con idonee
vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; € compresalafornituradi
ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dareil lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo
costipamento. E esclusalamano d'attacco da pagarsi con lerelative voci di elenco il bitume, nella percentuale (in peso sullamiscela)
compreso tra 4,0% e 5,3%, dovra essere modificato Soft con polimeri elastomerici tipo SBSr €/0 SBSl in appositi impianti, avente
valore di Pallae Anello compreso tra60 e 80 °C e Penetrazione compresatra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti
al CSA

euro (centotrentatre/73) m?

STRATO DI USURA TIPO B fornitura e posain operadi conglomerato bituminoso per strato di usura, provvisto di marchiatura CE,
da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituitadainerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel
caso di impiego di inerti provenienti da depositi aluvionali, questi non potranno superare la quantita del 50 % in peso, gli inerti
provenienti dalla frantumazione di rocce aluvionali dovranno essere per aimeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde. Gli
aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <20 (LA20) e LV >44 (PSV44). Potra essere previsto impiego di
fresato idoneo nella percentuale massima del 15% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle quantita descritte nel CSA. Lamiscele
dovra essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e
regolare; € compresalafornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfettaregola d'arte
misurato in opera dopo costipamento. E esclusalamano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco il bitume, nella percentuale
(in peso sullamiscela) compreso tra 4,5% e 6,1%, dovra essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl in
appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 60 e 80 °C e Penetrazione compresatra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO

eur o (centoguar antanove/99) m?

FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO mediante scarifica con idonea

macchina fresatrice e pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici- aspiratrici. || cavo dovrarisultare regolare e privo di "residui”

mobili con particolare attenzione alle pareti laterali. Compreso ogni onere per: - carico su qualsiasi mezzo del materiale fresato che

restadi proprieta dell'lmpresa; - trasporto e scarico del materiale riutilizzabile a deposito autorizzato allo stoccaggio o ad impianto; -

trasporto e conferimento a discarica del materiale non utilizzabile. Sono compresi e compensati gli oneri per lagestione del materiale

fresato e I'onere della scarifica manuale per la presenza di eventuali chiusini. Per ogni metro quadrato e per centimetro di spessore

euro (zero/41) mgx cm

CORDOLO IN CALCESTRUZZO VIBRATO, PREFABBRICATO, DOSATO A QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA

SEZIONE MINIMA DI CMQ 300 posto in opera perfettamente allineato giuntato su massetto di calcestruzzo agl 2,00 di cemento

normale di spessore non inferiore acm20 ed ogni altro onere per dareil lavoro finito a perfettaregola darte

euro (tredici/35) mi

COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE costituita da elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, retti o

curvi, dellalunghezza di cm 50 o0 100, allettati su massetto di calcestruzzo, compreso |o scavo, lafornituraed il getto di calcestruzzo e
quant'altro occorra per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte - SEZIONE DI CM 15 X 25

euro (quindici/83) mi

MANUFATTI IN GHISA forniturae posain operadi chiusini, caditoie, griglie, ecc. date in operacompreso il telaio, ogni forniturae
lavorazione per dare 'operafinita a perfettaregola d'arte
euro (uno/40) kg

24,99

37,32

98,50

133,73

149,99

041

13,35

15,83

1,40
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UNITARIO

Nr. 32
E.05.002
E.005.002

Nr. 33
E.08.005.17.
03.01
E.008.005.17
.03.01

Nr. 34
E.08.005.17.
05.04
E.008.005.17
.05.04

Nr. 35
G.02.002.a
G.002.002.a

Nr. 36
G.03.025.d
G.003.025.d

Nr. 37
H.01.001.a
H.001.001.a

Nr. 38
H.01.011.a
H.001.011.a

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera

compreso |e opere provvisionali, ogni opera muraria occorrente ed ogni atro onere per dareil lavoro compiuto a perfettaregoladarte.
Compresafornitura e posain opera

euro (due/27) kg

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER
CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 03 - MISCELE BITUMINOSE
CATRAME DI CARBONE E PRODOTTI CONTENENTI CATRAME provenienti dalle attivitadi costruzione e demolizione. Lo
smaltimento dovra essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di avvenuto

smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alaD.L. per la contabilizzazione. CODICI CER CLASSE 17:

RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 03 - MISCELE BITUMINOSE, CATRAME

DI CARBONE E PRODOTTI CONTENENTI CATRAMEcompreso il terreno proveniente da siti contaminati COD CER 17 03 -
MISCELE BITUMINOSE, CATRAME DI CARBONE E PRODOTTI CONTENENTI CATRAME COD CER 17 0301 - MISCELE
BITUMINOSE CONTENENTI CATRAME DI CARBONE

euro (ventiotto/58) t

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER

CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL
TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO provenienti dalle attivita di

costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovra essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; -
certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati allaD.L. per |a contabilizzazione. compreso il
terreno proveniente dasiti contaminati COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO lacontabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi primaedopo i lavori. LaDL deve dichiarareil fattore di conversione a peso dedotto nel DDT

euro (due/60) m3

CLASSE H1 - BORDO LATERALE forniturae posain operadi barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del
28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve per bordo laterale dainstallare su corpo stradale in
rilevato od in scavo, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H1,
conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), di qualsiasi tipo, a nastro e paletti 0 a muretto continuo,
in acciaio o cemento armato o miste o di altri materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di equivalenza: - appartenenza alla
stessa classe (livello di contenimento) H1; - larghezza operativa: 1. larghezza operativa W (UNI EN 1317-2) minore o uguale a 175
cm; 2. larghezza operativa Wr con I'incidente piul probabile minore o uguale 75 cm, per usi su strade esistenti. - altezza massima
nastro minore o uguale a 95 cm (o H.1.C.15 minore o uguale a 400) o altezza massima muretto minore o uguale 100 cm; - Smmetria
strutturale del dispositivo rispetto alladirezione di marcia; - larghezza massimadel dispositivo minore o uguale a 50 cm. Gli elementi
delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di accial, dovranno essere zincati
acado con una quantita di zinco secondo quanto prescritto dallanorma UNI EN 1SO 1461 per ciascuna faccia. Qualorail dispositivo
contenga barre o trefoli, queste dovranno essere protette con profilati in acciaio zincato, gia verificati in sede di prova. Gli elementi de
dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233
2011. Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti, I'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei
rapporti di provae per i collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la posain opera, il caricamento, nel database del
Ministero, delle barriere marcate CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dareil lavoro finito a
perfettaregoladarte

euro (quar antanove/00) ml

TERMINALI SPECIALI forniturae posain operadi terminali speciali stradali testati presso centri prova accreditati secondo

normativa europea ENV 1317-4 e/o prEN1317-7; completi di rapporto di provae manuale di installazione; costituiti da moduli

compressihili, paletti, guide in acciaio o di altro materiale previsto riportato nel rapporto di prova, che operano dissipando I'energia
cinetica di impatto del veicolo urtante mediante deformazione progressiva dei moduli compressibili. Gli elementi devono essere

costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, dovranno essere zincati a caldo con una quantita di

zinco secondo quanto prescritto dallanorma UNI EN 1SO 1461. Compreso di bulloneriavaria, supporti di ancoraggio al suolo e/o di

blocco del movimento ed ogni parte speciale metallica, cosi come riportato nei rapporti di provaredatti da centri prova certificati.

Esclusi le connessioni con barriere stradali di sicurezza di classi e tipologie diverse che saranno compensati con i relativi prezzi di

elenco di terminali speciali di qualsiasi classe

euro (trecentosette/42) cad

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE esecuzione di

segnal etica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate
continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro; compreso ogni onere pel

nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di

impianto prima della posa, I'installazione ed il mantenimento della segnaleticadi cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed

ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al

derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/08 e a quanto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

euro (zero/43) ml

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON APPLICAZIONE MANUALE esecuzione di
segnal etica orizzontal e realizzata con impiego di colato plastico afreddo bicomponente esente da solventi, applicato
MANUALMENTE per iscrizioni, frecce, zebrature e strisce di arresto; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, lapulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa,
I'installazione ed il mantenimento della segnaleticadi cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni atro onere per un lavor
eseguito a perfettaregolad'arte. L e caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenzaa derapaggio dovranno essere conformi

2,27

28,58

2,60

49,00

307,42

0,43
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alle prescrizioni generali previste dallanorma UNI EN 1436/98 - PER FONDI BITUMATI NORMALI
euro (trenta/00) m?2 30,00
Nr. 39 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI AD ARCO IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRODI 30 MM E
H.02.115.a PER SEGNALI CIRCOLARI DI DIAMETRO 60 CM completi di minuteria per il sostegno di cartelli stradali circolari. Il prezzo &
H.002.115.a comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a pié d'opera o nel magazzini ANAS - PER ALTEZZA TOTALE 1,80
M
eur o (sei/00) cad 6,00
Nr. 40 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI AD ARCO IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRODI 30 MM E
H.02.115b PER SEGNALI CIRCOLARI DI DIAMETRO 60 CM completi di minuteria per il sostegno di cartelli stradali circolari. Il prezzo &
H.002.115.b comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a pié d'opera o nel magazzini ANAS - PER ALTEZZA TOTALE 2,20
M
eur o (sei/00) cad 6,00
Nr. 41 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RAIfornituradi segnale triangolare
H.02.200.1.a inlamieradi aluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovra avere classe prestazionale
H.002.200.1. minima per la spintadel vento pari aWL7. Il pannello dovra essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1. Il prezzo &
a comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a pié d'opera o nel magazzini ANAS a sensi della UNI EN 12899-1
corrispondente a "Livello Prestazionale Inferiore" indicato dalla UNI 11480. La pellicola dovrainoltre essere marcata CE: - se con
tecnologiaamicrosfere, ai sensi della UNI EN 12899-1; - se con tecnologiaamicroprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli
Organismi europei preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europel o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne
definiscono le prestazioni - LATO CM 60
euro (quindici/00) cad 15,00
Nr. 42 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RAfornituradi segnale circolarein
H.02.210.1.a lamieradi aluminio, conforme allaDirettiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovra avere classe prestazionale
H.002.210.1. minima per laspintadel vento pari aWL?7. Il pannello dovra essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1. || prezzo
a comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a pie d'opera o nei magazzini ANAS ai sensi della UNI EN 12899-1
corrispondente a "Livello Prestazionale Inferiore" indicato dalla UNI 11480. La pellicola dovrainoltre essere marcata CE: - se con
tecnologiaamicrosfere, ai sensi della UNI EN 12899-1; - se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli
Organismi europel preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europel o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne
definiscono le prestazioni - DIAMETRO CM 40
euro (quindici/00) cad 15,00
Nr. 43 SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI FERRO CON PELLICOLA DI CLASSE RAIfornituradi segnale
H.02.225.1.a romboidale o quadrato in lamieradi ferro, conforme ala Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. || segnale dovra avere classe
H.002.225.1. prestazionale minima per la spinta del vento pari aWL7. Il pannello dovra essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1. 1|
a prezzo & comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a pie d'operao nei magazzini ANAS ai sensi dellaUNI EN
12899-1 corrispondente a "Livello Prestazionale Inferiore" indicato dalla UNI 11480. La pellicola dovrainoltre essere marcata CE: -
se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1; - se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte
degli Organismi europel preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che
ne definiscono le prestazioni - LATO CM 40
euro (quindici/00) cad 15,00
Nr. 44 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE
H.02.300.1.a RAZlfornituradi pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamieradi alluminio, conformi alla DirettivaMinisteriale 4867/RU del
H.002.300.1. 05/08/2013. | pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spintadel vento pari aWL7. | pannelli dovranno essere
a marcati CE ai sensi dellaUNI EN 12899-1. Il prezzo &€ comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a pié d'operao
nei magazzini ANAS ai sensi dellaUNI EN 12899-1 corrispondente a "Livello Prestazionale Inferiore" indicato dalla UNI 11480. L&
pellicoladovrainoltre essere marcata CE: - se con tecnologia a microsfere, ai sensi dellaUNI EN 12899-1; - se con tecnologiaa
microprismi, a sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europel 0
Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
euro (centoquar antatr €/69) m?2 143,69
Nr. 45 RIMOZIONE DI SEGNALI esistente o provvisorio, compreso I'onere della sigillaturadei fori di infissione dei sostegni nonche I'onere
H.02.500.d del trasporto del materiale, che restadi proprietadell'’ANAS nei luoghi da questaindicati. || prezzo € comprensivo di attrezzatura,
H.002.500.d manodopera e trasporti - DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ 9,00 SU DUE O PIU SOSTEGNI
euro (tre/05) m?2 3,05
Nr. 46 TUBI DI CEMENTO eventualmente poggiati su plateain calcestruzzo, con giunti amaschio e femminae sigillati con malta
1.01.001.g cementiziadosataa400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calcestruzzo di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto
1.001.001.g prescritto dalle norme tecniche. Compresafornitura e posain opera- DIAMETRO INTERNO DI CM 60
euro (sedici/70) mi 16,70
Nr. 47 TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE forniti e posti in opera, siaal'esterno che in galleria, entro scavi o getti di calcestruzzo, di
1.01.010.d  tubazioni in PVC serie pesante, compresala sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dareil
1.001.010.d lavoro compiuto a perfettaregolad'arte - DIAMETRO ESTERNO MM 200
euro (diciassette/37) ca 17,37
Nr. 48 TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE forniti e posti in opera, siaal'esterno che in galleria, entro scavi o getti di calcestruzzo, di
1.01.010.e  tubazioni in PV C serie pesante, compresalasigillaturadei giunti, le curve, i pezzi specidli, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il
1.001.010.e  lavoro compiuto a perfettaregoladarte - DIAMETRO ESTERNO MM 250
euro (ventisei/54) ml 26,54
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Nr. 49 TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE forniti e posti in opera, siaal'esterno chein galleria, entro scavi o getti di calcestruzzo, di
1.01.010.g tubazioni in PV C serie pesante, compresalasigillaturadei giunti, le curve, i pezzi specidi, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il
1.001.010.g lavoro compiuto a perfettaregoladarte - DIAMETRO ESTERNO MM 400
euro (quar antacinque/00) ml 45,00
Nr. 50 CANALETTE E FOSS!I DI GUARDIA - SPOSTAMENTO DI FOSSI DI GUARDIA TRAPEZIOIDALE in conglomerato
1.02.015.b  cementizio vibrocompresso esistente, mediante la presa e il sollevamento del canale da rimuovere con mezzo idoneo. Esecuzione di
1.002.015.b  scavo a sezione obbligata con mezzo meccanico, compresa lafinitura anche a mano, la costipazione del terreno di appoggio del
canale, laposadel canale, il bloccaggio, la sigillatura e finitura con getto in calcestruzzo dei giunti in curva Rinterro eripristino dello
stato dei luoghi ed ogni altro onere per dare I'operafinita a perfettaregoladarte
euro (diciotto/00) m?2 18,00
Nr. 51 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALONI TRAPEZOIDALI in cacestruzzo cementizio delle dimensioni nell'intorno di
1.02.040 cm117 x 60 x 32, compreso lo scavo, |'esecuzione del raccordo alla banchina stradale e quanto altro occorre per dareil lavoro
1.002.040 compiuto efinito aperfettaregola d'arte
eur o (ottantacinque/00) mi 85,00
Nr. 52 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 completo
1.02.080.a  di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1" categoria per 1o smatimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato
1.002.080.a cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e rinfianchi di cls di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte al'innesto
delle tubazioni di collegamento e scarico. Sono compresi nel prezzo: - |o scavo per il posizionamento del pozzetto; - I'onere degli
innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dareil lavoro finito a perfetta regoladarte - DIMENSIONI
INTERNE 50X50 cm - h=50 cm
euro (quindici/00) cad 15,00
Nr. 53 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 completo
1.02.080.b  di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1" categoria per 1o smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato
1.002.080.b  cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e rinfianchi di cls di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte al'innesto
delle tubazioni di collegamento e scarico. Sono compresi nel prezzo: - 1o scavo per il posizionamento del pozzetto; - I'onere degli
innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dareil lavoro finito a perfettaregolad'arte - DIMENSIONI
INTERNE 60X60 cm - h=60 cm
euro (ottanta/24) cad 80,24
Nr. 54 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINO CARRABILE IN CLS PER POZZETTI O PROLUNGHE IN CLS
1.02.095.1.a PREFABBRICATI O GETTATI IN OPERA, CHIUSI O FORATIatti a sopportare sovraccarico stradale di 1" categoria, realizzati in
1.002.095.1.a conglomerato cementizio vibrato. Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri necessari per dareil lavoro finito a perfettaregolad'arte
PER POZZETTI O PROLUNGHE IN CLS PREFABBRICATI O GETTATI IN OPERA, CHIUSI O FORATI - DIMENSIONI
INTERNE 50X50 CM
eur o (sessantasei/62) cad 66,62
Nr. 55 CALCESTRUZZO confezionato a prestazione garantita fornito a pie d'opera, con classi di esposizione indicati negli €laborati
SL.3.205.e  progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformitaal D.M. 14/01/2008 secondo le prescrizioni e le
SL.003.205.e indicazioni del Capitolato Speciale d'Appalto e confezionato anormadi legge, per classi di consistenzafino a S4 soddisfacenti tutte I¢
classi di esposizione
euro (ottanta/24) m3 80,24
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