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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | Costruzione di rotatoria tra la s.p. 16 e Via Garibaldi

COMMITTENTE:
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita o Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 FORMAZIONE DI FOSSA PERDENTE costituita da tubi in cemento vibrocompressi
01.04.10.21. sovrapposti, appositamente forati, compreso collegamento alle condotte di afflusso,
Ob escluso: scavo, reinterro, eventuale aggottamento e chiusino: tubi diametro cm 150
SOMMANO m 8,00 70,00 560,00 0,00
2 FORMAZIONE DI FOSSA PERDENTE costituita da tubi in cemento vibrocompressi
01.04.10.21. sovrapposti, appositamente forati, compreso collegamento alle condotte di afflusso,
Oc escluso: scavo, reinterro, eventuale aggottamento e chiusino: fornitura e posa di
coperchio carrabile del diametro di 150 cm
SOMMANO cad. 2,00 70,00 140,00 0,00
3 Tubo autoportante per cavidotti in PEAD, corrugato, a doppio strato, in rotoli, a norma
07.02.02.35. CEI EN 50086/2/4 - marchio IMQ: diametro esterno mm 110
Ob SOMMANO m 342,00 12,97 443574 0,00
4 SCAVO DI SBANCAMENTO compreso trasporto alle discariche dei materiali di
07.02.03.01. risulta, escluso I'onere di accesso alle discariche, entro 5 km di distanza: SU
Oa TERRENO DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA, eseguito con MEZZ|
MECCANICI, per superfici aperte e per atezze superiori a20 cm
SOMMANO m3 158,00 11,06 1'747,48 0,00
5 TRASPORTO ALLE DISCARICHE di materiali giacenti in cantiere , escluso I'onere
07.02.03.04. di accesso ale discarica, misurati primadel carico, fino AD UNA DISTANZA DI KM
Oa 5, compreso: il carico con mezzo meccanico
SOMMANO m3 85,19 5,00 425,95 0,00
6 Massetto in calcestruzzo a 250 kg di cemento R325, spessore cm 12, per laformazione
07.02.03.23 della caldana per marciapiedi, compreso laformazione di giunti di dilatazione ogni m
4,00 ed esclusa la preparazione del piano di posa:
SOMMANO m2 484,00 9,62 4'656,08 0,00
7 POZZETTO PER CADITOIE sifonato carreggiabile in getto di calcestruzzo a 250 kg/
07.03.03.45 m3 di cemento, interamente lisciato in cemento, misure interne 0,45x0,45x1,00 m,
escluso scavo e reinterro:
SOMMANO cad. 10,00 143,00 1°430,00 543,40 38,000
8 Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti.
1U.06.590.00 Compresi: i tagli, lo sradicamento, il carico e trasporto dellalegna che passain
10.a proprieta all'impresa.
Per altezza delle piante: - sino a6 m, compresa la rimozione dell'apparato radicale, il
successivo riempimento con terra di coltivo pari amc 0,5 m3 del vuoto lasciato dalla
ceppaiarimossa, la disinfestazione del terreno e degli attrezzi per una superficie
minimadi 4 m2, larisemina del terreno circostante la pianta rimossa per 2,5 m2
SOMMANO cad 27,00 34,55 932,85 386,91 41,476
9 Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti.
1U.06.590.00 Compresi: i tagli, lo sradicamento, il carico e trasporto dellalegna che passain
10.b proprieta all'impresa.
Per altezza delle piante: - da6 + 10 m, compresa la rimozione dell'apparato radicale, il
successivo riempimento con terradi coltivo pari a1 m? del vuoto lasciato dalla ceppaia
rimossa, la disinfestazione del terreno e degli attrezzi per una superficie minimadi 4
m?, larisemina del terreno circostante |a pianta rimossa per 4 m?
SOMMANO cad 20,00 53,53 1'070,60 399,60 37,325
10 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA anchea
A.001.001  campioni di qualsiasi lunghezza, amano o con mezzi meccanici, in materie di
qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco,
asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in maltadi scarsa consistenza, compreso
le rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia durainferiori amc 1,00 ed
anche in presenza d'acqua eseguito: - per aperturadella sede stradale e relativo
cassonetto; - labonificadel piano di posadei rilevati oltre la profonditadi 20 cm; -
I'apertura di galleriein artificiae; laformazione o I'approfondimento di cunette, fossi e
candli; - I'impianto di opere d'arte; laregolarizzazione o |'approfondimento di alvei in
magra; escluso I'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per anmorsamento di
nuovi rilevati; compreso |'onere della riduzione del materiale dei trovanti di dimensione
inferioread 1 mc alapezzaturadi cm 30 per consentirneil reimpiego arilevato;
compresi il carico, I'allontanamento del materiale di risulta, fino a5 km dal perimetro
A RIPORTARE 157398,70 17329,91

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

15°398,70

1'329,91

11
A.001.006

12
A.001.010

13
A.002.004.b

14
A.002.015.a

15
A.002.015.c

16
A.003.004.a

17
B.001.010.2.
e

del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate dall'amministrazione compresi pure
la regolarizzazione delle scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e
|'estirpazione di ceppaie noncheil preventivo accatastamento dell'humusin luoghi di
deposito per il successivo riutilizzo aricoprimento di superfici a verde; compreso
I'esaurimento di acqua amezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro la
fasciadi 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere 0 magistero

SOMMANO m3

SCAVO CONTINUO A CAMPIONE A CIELO APERTO per drenaggio, per
sondaggi, siain sede stradale che in zona di bonifica di falde montane, delle dimensioni
che verranno prescritte dallaD.L ., in materie asciutte o bagnate di qualsiasi naturae
consistenza, anche fortemente spingente, compresa larocciadaminaed i trovanti di
qualsiasi dimensione; |'esecuzione a campione, compresi gli oneri per |'eventuale
esaurimento dell'acqua, la regolarizzazione del fondo per laposain opera dellaplatea,
oppure lastesa di un eventuale cuscino di sabbia per la posa diretta di tubi in cemento o
metallici, I'armatura a cassa chiusa e non, ed il disarmo delle pareti dello scavo, la
fornitura della sabbia eventuale, le shadacchiature, ferramenta, ecc., il sollevamento ed
il trasporto aqualsiasi distanzadei materiali di risulta, ed ogni atro onere per dareil
lavoro finito aregola d'arte

SOMMANO m3

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO
OLTRE 5 KM dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il
solo viaggio di andata

SOMMANO mc x km

FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE
SCARPATE fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprieta
dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con sostanze
concimanti, pronto per la stesa anche in scarpata, sistemazione e semina da compensare
con lavoce di elenco sulla sistemazionein rilevato senza compattamento. Il terreno
vegetale potra provenire dagli scavi di scoticamento, qualora non sia stato possibileil
diretto trasferimento dallo scavo a sito di collocazione definitiva- DA DEPOSITI
DELL'AMMINISTRAZIONE

SOMMANO m3

MATERIALI ARIDI esenti di materiali vegetali eterrosi, per strati anticapillari, forniti
in operaal di sotto dei rilevati o della sovrastruttura compresa la compattazione
meccanica, su superfici appositamente configurate secondo le istruzioni dellaD.L.
Compresafornitura e posain opera. Per mc misurato in opera compreso
I'inumidimento ed il costipamento del materiale con rullo compressore di adeguato pesc
SOMMANO m3

MATERIALI ARIDI esenti di materiali vegetali e terrosi, per strati anticapillari, forniti
in operaal di sotto dei rilevati o della sovrastruttura compresa la compattazione
meccanica, su superfici appositamente configurate secondo le istruzioni dellaD.L.
Compresafornitura e posain opera. Per mc misurato in opera- AVENTI
PEZZATURA COMPRESA TRA CM 0,2 E CM 20 SE PROVENIENTI DA CAVE
DI PRESTITO

SOMMANO m?3

DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE comprese |e pavimentazioni,
con gli oneri ele prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso |'onere del
lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demolito per poterlo
adoperare per dtri usi stradali, quali le fondazioni e sottofondazioni, I'accatastamento
del materiale in luoghi di deposito fissati dall’Amm.ne, la frantumazione del materiale e
la sua miscelazione con altro materiale - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
SOMMANO m3

SCAVO A POZZO A CIELO APERTO per fondazioni di ponti e viadotti, muri di
sostegno, contrafforti, per il consolidamento di falde montane o simili e per eventuali
altri manufatti; eseguito per sottomurazione senzainterventi conservativi quali
micropali, Jet grouting ecc.; a sezione circolare od ellittica ed eventualmente anche
poligonale, in materie di qualunque natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche
fortemente spingenti, compresalarocciadaminaed i trovanti di qualsiasi dimensione
purche I'entita della roccia non sia superiore al 25% del volume scavato, inclusi i
trovanti. Sono comprese le shadacchiature, e ferramenta, la scampanatura del pozzo,
eseguita e val utata come da norme tecniche, la regolarizzazione del fondo e delle
superfici di scavo, il sollevamento con qualsiasi mezzo, anche meccanico, delle materie

3'217,00

225,00

425,95

641,00

682,75

18,75

3,76

3,17

9,55

1,00

4,67

16,65

14,41

4,19

10197,89

2'148,75

425,95

2°993,47

11°367,79

270,19

15,75

414544

943,52

175,07

1'492,84

677,52

58,90

7,07

40,650

43,910

41,100

49,870

5,960

21,800

44,880

A RIPORTARE

42'818,49

8'830,27
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TARIFFA
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EDELLE
SOMMINISTRAZIONI
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42'818,49

8'830,27

18
B.003.040.b

19
B.005.025

20
B.005.050.a

21
B.008.050.c

22
C.003.022.c

23
D.001.001.a

24
D.001.003

scavate di risulta e |'allontanamento del materiale. Per mc misurato secondo le norme di
capitolato - PER OGNI ZONA DI ML 5,00 OLTRE | 25,00 O FRAZIONE DI ZONA
SOMMANO m?3

CALCESTRUZZ| STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O CA.P. O PER
ELEMENTI PREFABBRICATI aprestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI
11104 in conformitaa D.M. 14/01/2008, confezionato a normadi legge secondo le
indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, comprese le casseforme ed
escluso il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a $4, per tuttele classi di
esposizione, secondo |e prescrizione indicate nel CSA Compresa fornitura/trasporto
materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura- CLASSE DI RESISTENZA
C45/55 (RCK>=55 N/mmq)

SOMMANO m?3

STRUTTURA DI ACCIAIO DI RINFORZO + VERNICIATURA E ZINCATURA la
posa avverraamezzo di speciale attrezzatura che non interessi la sede viabile del
viadotto, ponte. Tale strutture saranno costituite da profilati in acciaio e piatti saldati
tipo S355 secondo UNI EN 10027- 1 e ECISS IC 10 o imbullonati secondo il progetto
approvato dallaD.L., comprese le lavorazioni in officinale saldature in posto,
|'assemblaggio degli elementi, |a bulloneria e tutte le opere necessarie previste nelle
norme tecniche e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte. Compresalafornituraelaposain opera

SOMMANO kg

RETE ELETTROSALDATA infili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle
normativavigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia e spessori di
filo, compreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materiale e |'attrezzatura per il
fissaggio ale strutture rivestite. Compresa lafornitura e la posain opera- RETE
ACCIAIO B450C

SOMMANO kg

SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO fornitura e posa
in operadi elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta resistenza
ai solfati, vibrocompresso, con armaturaidonea e sistema di giunzione con incastro a
bicchiere. | manufatti dovranno essere costruiti in conformita alle Norme vigenti,
marcati CE, per carichi stradali di prima categoria. E a carico dell'impresa produrre tutti
i calcoli di verifica statica dei manufatti ,la presentazione e I'ottenimento della pratica
sismicadei c.a . || prezzo & comprensivo di eventuale stivaggio, calo dei manufatti
nello scavo previa formazione di idonea soletta armata di sottofondo. La soletta dovra
risultare perfettamente piana per consentire la corretta posain opera dei manufatti. |
punti di giunzione ed eventuali fori predisposti per il calaggio dei manufatti dovranno
essere sigillati con apposite malte espansive. E esclusala realizzazione dello scavo ela
soletta armata di sottofondo, da computarsi con le relative voci di elenco. E inoltre
compreso ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Per ogni ml e per superficieinterna- DA MQ 1,51 A MQ 3,00

SOMMANO ml

TUBAZIONE IN PVYC RIGIDO TIPO 302 UNI CON GIUNTI A BICCHIERE serie
pesante tipo 302 UNI 7443/85 con giunti a bicchiere per alloggiamento cavi in
sotterraneo; dato in opera per alloggiamento di cavi in getti di conglomerato cementizio
- DIAMETRO ESTERNO MM 200 SPESSORE MM 4,5

SOMMANO ml

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con
granulometria continua, compresala fornituradel materiale, I'eventual e aggiunta di
acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le
prescrizioni del CSA. E compresa lafornitura, la posain opera, ogni fornitura,
lavorazione ed onere per ottenere unalavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera
dopo il costipamento - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
SOMMANO m3

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO da stendere con
vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da unamiscela (inerti,
acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso |'onere del successivo
spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bituminosain
ragione di 1-2 kg/mq, compresalafornitura dei materiali, lavorazione e costipamento
dello strato con idonee attrezzature ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto
secondo le modalita prescritte, misurato in opera dopo il costipamento
SOMMANO m3

24,96

1°050,00

309,57

24,00

569,20

819,30

4,57

169,68

2,72

1,29

200,00

17,00

24,99

37,32

201,91

423521

2'856,00

399,35

40'988,00

408,00

14'224,31

30°576,28

125,74

449,35

473,24

105,91

10997,08

17,26

2'199,08

6'882,72

62,280

10,610

16,570

26,520

26,830

4,230

15,460

22,510

A RIPORTARE

136707,55

30'080,65

COMMITTENTE:
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UM Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO i
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 136'707,55 30°080,65
25 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE prowvisto di

D.001.005.c marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita dainerti
(pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di
inerti provenienti da depositi aluvionali, questi non potranno superare la quantita del 5(
%, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce aluvionali dovranno essere per
ameno il 70% in peso inerti privi di facce tonde. Gli aggregati dovranno risultare puliti
eaverevalore Los Angeles < 25 (LA25). Potra essere previsto impiego di fresato
idoneo nella percentuale massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantita descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovra essere stesa con idonee
vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa
omogeneo e regolare; & compresa lafornitura, la posain opera, lafornituradi ogni
materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dareil lavoro compiuto a perfettaregola
d'arte misurato in opera dopo costipamento il bitume, nella percentuale (in peso sulla
miscela) compreso tra 3,8% e 5,2%, dovra essere modificato Soft con polimeri
elastomerici tipo SBSr e/0 SBSl in appositi impianti, avente valore di Pallae Anello
compreso tra 60 e 80 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comungue con
caratteristiche rispondenti a CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO

SOMMANO m3 273,10 98,50 26'900,35 3454,00 12,840

26 STRATO BASEBINDER forniturae posain operadi conglomerato bituminoso per

D.001.011.b strato di basebinder, provvisto di marchiature CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita dainerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce
naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi aluvionali, questi non
potranno superare la quantita del 50%, gli inerti provenienti dalla frantumazione di
rocce aluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles < 25 (LA25). Potra
essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massimadel 25% unito
all'impiego di additivi rigeneranti nelle quantita descritte nel CSA. Lamisceladovra
essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massafino ad
ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; € compresala fornituradi ogni
materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dareil lavoro compiuto a perfettaregola
d'arte misurato in opera dopo costipamento. E esclusala mano d'attacco da pagarsi con
lerelative voci di elenco il bitume, nella percentuae (in peso sullamiscela) compreso
tra4,0% e 5,3%, dovra essere modificato Soft con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o
SBSl in appositi impianti, avente valore di Pallae Anello compreso tra60 e 80 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al
CSA

SOMMANO m3 109,24 133,73 14'608,67 1596,73 10,930

27 STRATO DI USURA TIPO B fornitura e posain opera di conglomerato bituminoso

D.001.021.c per strato di usura, provvisto di marchiatura CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del
CSA. Miscela cogtituita dainerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce
naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi aluvionali, questi non
potranno superare la quantita del 50 % in peso, gli inerti provenienti dalla
frantumazione di rocce aluvionali dovranno essere per ameno il 70% in peso inerti
privi di facce tonde. Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles
<20 (LA20) eLV >44 (PSV44). Potra essere previsto impiego di fresato idoneo nella
percentuale massima del 15% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle quantita
descritte nel CSA. Lamiscela dovra essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata
con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; &
compresalafornituradi ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dareil
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento. E esclusa
lamano d'attacco da pagarsi con lerelative voci di elenco il bitume, nella percentuae
(in peso sullamiscela) compreso tra 4,5% e 6,1%, dovra essere modificato Hard con
polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSI in appositi impianti, avente valore di Pallae
Anello compreso tra 60 e 80 °C e Penetrazione compresatra 50 e 70 dmm e comunque
con caratteristiche rispondenti a CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO

SOMMANO m3 86,27 149,99 12°939,64 1'353,49 10,460

28 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO

D.001.052 BITUMINOSO mediante scarifica con idonea macchina fresatrice e puliziadel cavo
fresato con idonee spazzolatrici- aspiratrici. || cavo dovrarisultare regolare e privo di
"residui” mobili con particolare attenzione alle pareti laterali. Compreso ogni onere per:
- carico su qualsias mezzo del materiale fresato che resta di proprieta dell'lmpresa; -
trasporto e scarico del materiale riutilizzabile a deposito autorizzato allo stoccaggio o &
impianto; - trasporto e conferimento a discarica del materiale non utilizzabile. Sono
compresi e compensati gli oneri per la gestione del materiale fresato e l'onere della
scarifica manuale per lapresenzadi eventuali chiusini. Per ogni metro quadrato e per
centimetro di spessore

A RIPORTARE 191'156,21 36'484,87

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

191'156,21

36'484,87

29
E.002.001

30
E.002.010.a

31
E.005.001

32
E.005.002

33
E.008.005.17
.03.01

34
E.008.005.17
.05.04

35
G.002.002.a

SOMMANO mqg x cm

CORDOLO IN CALCESTRUZZO VIBRATO, PREFABBRICATO, DOSATO A QL
3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE MINIMA DI CMQ 300 posto in
opera perfettamente allineato giuntato su massetto di calcestruzzo a gl 2,00 di cemento
normale di spessore non inferiore acml0 ed ogni altro onere per dareil lavoro finito a
perfettaregolad'arte

SOMMANO ml

COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE costituita da elementi prefabbricati
in conglomerato cementizio vibrato, retti o curvi, dellalunghezzadi cm 50 o 100,
allettati sumassetto di calcestruzzo, compreso lo scavo, lafornituraed il getto di
calcestruzzo e quant'altro occorraper dareil lavoro finito aperfettaregolad'arte -
SEZIONE DI CM 15 X 25

SOMMANO ml

MANUFATTI IN GHISA forniturae posain operadi chiusini, caditoie, griglie, ecc.
date in opera compreso il telaio, ogni fornitura e lavorazione per dare I'operafinitaa
perfettaregoladarte

SOMMANO kg

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE di qualsiasi grandezzae
forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere provvisionali, ogni opera
muraria occorrente ed ogni atro onere per dareil lavoro compiuto a perfettaregola
d'arte. Compresa fornitura e posain opera

SOMMANO kg

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE
OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 03 - MISCELE
BITUMINOSE, CATRAME DI CARBONE E PRODOTTI CONTENENTI
CATRAME provenienti dalle attivita di costruzione e demolizione. Lo smaltimento
dovra essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; -
certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati
alaD.L. per lacontabilizzazione. CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE
OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 03 - MISCELE
BITUMINOSE, CATRAME DI CARBONE E PRODOTTI CONTENENTI
CATRAMEcompreso il terreno proveniente dasiti contaminati COD CER 17 03 -
MISCELE BITUMINOSE, CATRAME DI CARBONE E PRODOTTI CONTENENTI
CATRAME COD CER 17 03 01 - MISCELE BITUMINOSE CONTENENTI
CATRAME DI CARBONE

SOMMANO t

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE
OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA
(COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO provenienti dalle attivitadi costruzione e demolizione. Lo
smaltimento dovra essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di
identificazione rifiuti; - certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte,
che saranno consegnati allaD.L. per la contabilizzazione. compreso il terreno
proveniente da siti contaminati COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL
TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI
DRAGAGGIO lacontabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi primaedopo i lavori. LaDL deve dichiarareil fattore di
conversione a peso dedotto nel DDT

SOMMANO m3

CLASSE H1 - BORDO LATERALE forniturae posain operadi barriere stradali di
sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di
prova e manuale di installazione - rette o curve per bordo laterale dainstallare su corpo
stradalein rilevato od in scavo, aventi caratteristiche prestazionali minime
corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H1, conformi al D.M. 18/
02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), di qualsiasi tipo, anastro e
paletti 0 amuretto continuo, in acciaio 0 cemento armato o miste o di altri materiali
previsti nel CSA, con le seguenti richieste di equivalenza: - appartenenza alla stessa
classe (livello di contenimento) H1; - larghezza operativa: 1. larghezza operativa W
(UNI EN 1317-2) minore o uguale a 175 cm; 2. larghezza operativa Wr con I'incidente
pit probabile minore o uguale 75 cm, per usi su strade esistenti. - altezza massima
nastro minore o uguale a 95 cm (o H.1.C.15 minore o uguale a 400) o altezza massima

3'519,00

476,00

84,00

1°408,00

128,00

35,19

3854,00

041

13,35

15,83

1,40

2,27

28,58

2,60

1'442,79

6°354,60

1'329,72

1'971,20

290,56

1'005,73

10°020,40

402,97

2'298,46

405,70

173,47

15,78

0,00

0,00

27,930

36,170

30,510

8,800

5,430

A RIPORTARE

213'571,21

39'781,25

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO incid.
Manodopera %

RIPORTO

213'571,21

39'781,25

36
G.003.025.d

37
H.001.001.a

38
H.001.011.a

39
H.002.115.a

40
H.002.115.b

muretto minore o uguale 100 cm; - simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla
direzione di marcia; - larghezza massimadel dispositivo minore o uguale a50 cm. Gli
elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiai indicati nei Rapporti di
prova; in caso di uso di accial, dovranno essere zincati a caldo con una quantita di
zinco secondo quanto prescritto dallanorma UNI EN 1SO 1461 per ciascunafaccia
Qualorail dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno essere protette con
profilati in acciaio zincato, gia verificati in sede di prova. Gli elementi dei dispositivi
dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, I&/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011. Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i
dispositivi rifrangenti, I'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei
rapporti di provae per i collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la posa
in opera, il caricamento, nel database del Ministero, delle barriere marcate CE previsto
nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dareil lavoro finito a
perfettaregola darte

SOMMANO ml

TERMINALI SPECIALI forniturae posain operadi terminali speciali stradali testati
presso centri prova accreditati secondo normativa europea ENV 1317-4 e/o prEN1317-
7; completi di rapporto di prova e manuale di installazione; costituiti da moduli
compressibili, paletti, guide in acciaio o di altro materiale previsto riportato nel rapportc
di prova, che operano dissipando |'energia cinetica di impatto del veicolo urtante
mediante deformazione progressiva dei moduli compressibili. Gli elementi devono
essere cogtituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di accial,
dovranno essere zincati a caldo con una quantitadi zinco secondo quanto prescritto
dallanorma UNI EN 1SO 1461. Compreso di bulloneria varia, supporti di ancoraggio al
suolo €/o di blocco del movimento ed ogni parte speciale metallica, cosi come riportato
nei rapporti di provaredatti da centri provacertificati. Esclusi le connessioni con
barriere stradali di sicurezza di classi e tipologie diverse che saranno compensati con i
relativi prezzi di elenco di terminali speciali di qualsiasi classe

SOMMANO cad

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE
RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo
impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve,
semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di
qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro; compreso ogni onere per nolo di
attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la
pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, I'installazione ed il
mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed
ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfettaregola d'arte. Le caratteristiche
fotometriche, colorimetriche e di resistenza a derapaggio dovranno essere conformi
alle prescrizioni generali previste dallanorma UNI EN 1436/08 e a quanto riportato
nelle norme tecniche del capitolato speciae d'appalto. Per ogni metro lineare
effettivamente ricoperto - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA
CENTIMETRI 12

SOMMANO ml

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON
APPLICAZIONE MANUALE esecuzione di segnaletica orizzontale realizzata con
impiego di colato plastico afreddo bicomponente esente da solventi, applicato
MANUALMENTE per iscrizioni, frecce, zebrature e strisce di arresto; compreso ogni
onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di
traffico, lapuliziae la preparazione dalle zone di impianto primadella posa,
I'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il
pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno
essere conformi alle prescrizioni generali previste dallanorma UNI EN 1436/98 - PER
FONDI BITUMATI NORMALI

SOMMANO m?

FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI AD ARCO IN METALLO ZINCATO
A CALDO DEL DIAMETRO DI 30 MM E PER SEGNALI CIRCOLARI DI
DIAMETRO 60 CM completi di minuteria per il sostegno di cartelli stradali circolari. Il
prezzo &€ comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a pié d'operao
nei magazzini ANAS - PER ALTEZZA TOTALE 1,80 M

SOMMANO cad

FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI AD ARCO IN METALLO ZINCATO
A CALDO DEL DIAMETRO DI 30 MM E PER SEGNALI CIRCOLARI DI
DIAMETRO 60 CM completi di minuteria per il sostegno di cartelli stradali circolari. Il

255,00

8,00

2°000,00

50,00

10,00

49,00 12495,00

307,42 2'459,36

043 860,00

30,00 1'500,00

6,00 60,00

1671,83 13,380

1'787,95 72,700

446,00 51,860

465,00 31,000

0,00

A RIPORTARE

230'945,57

447152,03

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

230'945,57

44°152,03

41
H.002.200.1.
a

42
H.002.210.1.
a

43
H.002.225.1.
a

44
H.002.300.1.
a

45
H.002.500.d

46
1.001.001.g

prezzo & comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a pié d'operao
nei magazzini ANAS - PER ALTEZZA TOTALE 2,20 M
SOMMANO cad

SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI
CLASSE RA1fornituradi segnaletriangolare in lamieradi aluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. || segnale dovra avere classe
prestazionale minima per la spinta del vento pari aWL7. Il pannello dovra essere
marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1. Il prezzo & comprensivo di materiali,
attrezzatura, manodopera e trasporti a pié d'opera o nel magazzini ANAS a sensi della
UNI EN 12899-1 corrispondente a "Livello Prestazionale Inferiore" indicato dalla UNI
11480. Lapellicola dovrainoltre essere marcata CE: - se con tecnologia a microsfere, ai
sensi dellaUNI EN 12899-1; - se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI
11480 da parte degli Organismi europei preposti, di opportuni Benestare Tecnici
Europel o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni - LATO CM 60

SOMMANO cad

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI
CLASSE RAIfornituradi segnale circolare in lamieradi alluminio, conforme alla
DirettivaMinisteriale 4867/RU del 05/08/2013. || segnale dovra avere classe
prestazionale minima per la spinta del vento pari aWL7. Il pannello dovra essere
marcato CE al sensi della UNI EN 12899-1. || prezzo & comprensivo di materiali,
attrezzatura, manodopera e trasporti a pié d'opera o nel magazzini ANAS a sensi della
UNI EN 12899-1 corrispondente a "Livello Prestazionale Inferiore" indicato dalla UNI
11480. Lapellicola dovrainoltre essere marcata CE: - se con tecnologia a microsfere, ai
sensi dellaUNI EN 12899-1; - se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI
11480 da parte degli Organismi europei preposti, di opportuni Benestare Tecnici
Europel o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni - DIAMETRO CM 40

SOMMANO cad

SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI FERRO CON
PELLICOLA DI CLASSE RA1fornituradi segnale romboidale o quadrato in lamieradi
ferro, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovra
avere classe prestazionale minima per la spintadel vento pari aWL?7. |l pannello dovra
essere marcato CE ai sensi dellaUNI EN 12899-1. |l prezzo &€ comprensivo di
materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a pié d'opera 0 nel magazzini ANAS al
sensi dellaUNI EN 12899-1 corrispondente a "Livello Prestazionale Inferiore" indicatc
dallaUNI 11480. La pellicola dovrainoltre essere marcata CE: - se con tecnologiaa
microsfere, ai sensi dellaUNI EN 12899-1; - se con tecnologia amicroprismi, ai sensi
della UNI 11480 da parte degli Organismi europei preposti, di opportuni Benestare
Tecnici Europei o Vautazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne
definiscono le prestazioni - LATO CM 40

SOMMANO cad

PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI
ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RAIfornituradi pannelli aggiuntivi,
esplicativi e segnalatori in lamieradi aluminio, conformi ala Direttiva Ministeriale
4867/RU del 05/08/2013. | pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la
spintadel vento pari aWL7. | pannelli dovranno essere marcati CE ai sensi della UNI
EN 12899-1. || prezzo & comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
apiedoperao nei magazzini ANAS ai sensi dellaUNI EN 12899-1 corrispondente al
"Livello Prestazionale Inferiore" indicato dalla UNI 11480. La pellicola dovrainoltre
essere marcata CE: - se con tecnologia a microsfere, ai sensi dellaUNI EN 12899-1; -
se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi
europel preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche
Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni - FINO A 0,25 MQ DI
SUPERFICIE

SOMMANO m?

RIMOZIONE DI SEGNALI esistente o provvisorio, compreso |'onere della sigillatura
dei fori di infissione dei sostegni nonché I'onere del trasporto del materiale, che resta di
proprieta dell'’ANAS nel luoghi da questaindicati. I prezzo € comprensivo di
attrezzatura, manodopera e trasporti - DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ 9,00 SU DUE
O PIU SOSTEGNI

SOMMANO m?

TUBI DI CEMENTO eventualmente poggiati su plateain calcestruzzo, con giunti a
maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc

18,00

13,00

30,00

9,00

0,75

50,00

6,00

15,00

15,00

15,00

143,69

3,05

108,00

195,00

450,00

135,00

107,77

152,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88,28

57,890

A RIPORTARE

232'093,84

44°240,31

COMMITTENTE:
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TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO incid.
Manodopera %

RIPORTO

232'093,84

44°240,31

47
1.001.010.d

48
1.001.010.e

49
1.001.010.g

50
1.002.015.b

51
1.002.040

52
1.002.080.a

53
1.002.080.b

54
1.002.095.1.a

55

di sabbia erivestiti con calcestruzzo di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto
prescritto dalle norme tecniche. Compresa fornitura e posain opera- DIAMETRO
INTERNO DI CM 60

SOMMANO ml

TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE forniti e posti in opera, siaal'esterno chein
galleria, entro scavi o getti di calcestruzzo, di tubazioni in PV C serie pesante, compresa
lasigillaturadei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare
il lavoro compiuto a perfettaregola d'arte - DIAMETRO ESTERNO MM 200
SOMMANO ca

TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE forniti e posti in opera, siaal'esterno chein
galleria, entro scavi o getti di calcestruzzo, di tubazioni in PV C serie pesante, compresa
lasigillaturadei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare
il lavoro compiuto a perfettaregola d'arte - DIAMETRO ESTERNO MM 250
SOMMANO ml

TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE forniti e posti in opera, siadl'esterno chein
galleria, entro scavi o getti di calcestruzzo, di tubazioni in PV C serie pesante, compresa
lasigillaturadei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare
il lavoro compiuto a perfettaregola d'arte - DIAMETRO ESTERNO MM 400
SOMMANO ml

CANALETTE E FOSSI DI GUARDIA - SPOSTAMENTO DI FOSSI DI GUARDIA
TRAPEZIOIDALE in conglomerato cementizio vibrocompresso esistente, mediante la
presaeil sollevamento del canale darimuovere con mezzo idoneo. Esecuzione di scavo
a sezione obbligata con mezzo meccanico, compresa lafinitura anche amano, la
costipazione del terreno di appoggio del canale, laposadel canale, il bloccaggio, la
sigillatura e finitura con getto in calcestruzzo dei giunti in curva. Rinterro eripristino
dello stato dei luoghi ed ogni altro onere per dare I'operafinitaa perfettaregola d'arte
SOMMANO 2

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALONI TRAPEZOIDALI in calcestruzzo
cementizio delle dimensioni nell'intorno di cm117 x 60 x 32, compreso |o scavo,
I'esecuzione del raccordo alla banchina stradale e quanto altro occorre per dareil lavoro
compiuto efinito a perfettaregola darte

SOMMANO ml

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI
VIBROCOMPRESSI IN CLSDI CLASSE C25/30 completo di fondo, atti a sopportare
sovraccarico stradale di 1 categoria per o smaltimento delle acque meteoriche,
realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e
rinfianchi di cls di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte all'innesto delle
tubazioni di collegamento e scarico. Sono compresi nel prezzo: - lo scavo per il
posizionamento del pozzetto; - I'onere degli innesti delle tubazioni in entrataed in
uscita; - tutti gli oneri necessari per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte -
DIMENSIONI INTERNE 50X50 cm - h=50 cm

SOMMANO cad

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI
VIBROCOMPRESSI IN CLSDI CLASSE C25/30 completo di fondo, atti a sopportare
sovraccarico stradale di 1” categoria per o smaltimento delle acque meteoriche,
realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e
rinfianchi di cls di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte al'innesto delle
tubazioni di collegamento e scarico. Sono compresi nel prezzo: - |o scavo per il
posizionamento del pozzetto; - I'onere degli innesti delle tubazioni in entrataed in
uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfettaregola d'arte -
DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=60 cm

SOMMANO cad

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINO CARRABILE IN CLS PER
POZZETTI O PROLUNGHE IN CLS PREFABBRICATI O GETTATI IN OPERA,
CHIUSI O FORAT atti a sopportare sovraccarico stradale di 1 categoria, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato. Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri necessari per
dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte PER POZZETTI O PROLUNGHE IN CLS
PREFABBRICATI O GETTATI IN OPERA, CHIUSI O FORATI - DIMENSIONI
INTERNE 50X50 CM

SOMMANO cad

CALCESTRUZZO confezionato a prestazione garantita fornito a pié d'opera, con classi

30,00

27,00

67,00

4,00

75,00

350,72

1,00

12,00

1,00

16,70

17,37

26,54

45,00

18,00

85,00

15,00

80,24

66,62

501,00

468,99

1'778,18

180,00

1"350,00

29'811,20

15,00

962,88

66,62

132,97 26,540

29,78

6,350

73,79

4,150

308 1,710

680,54 50,410

2'477,31

8,310

2,49 16,570

125,85 13,070

15,33 23,010

A RIPORTARE

267°227,71

47°781,45

COMMITTENTE:
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ?
RIPORTO 267°227,71 47°781,45
SL.003.205.e di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e
UNI 11104 in conformitaal D.M. 14/01/2008 secondo le prescrizioni e le indicazioni
del Capitolato Speciale d'Appalto e confezionato a normadi legge, per classi di
consistenzafino a S4 soddisfacenti tuttele classi di esposizione
SOMMANO m3 34,55 80,24 2'772,29 232,60 8390
Parziale LAVORI A MISURA euro 270°000,00 48°014,05 17,783
TOTALE euro 270°000,00 48°014,05 17,783

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P 0
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 270000,00 48'014,05 17,783
TOTALE euro 270°000,00 48'014,05 17,783

Data, 28/07/2018

Il Tecnico

A RIPORTARE
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