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TARIEFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura

Nr. 1 Esecuzione di analisi di laboratorio su materiali da scavo, incluso il trasporto dal luogo di prelievo al laboratorio prelievo di campioni
A1.3.005.000|eur o (duecentoventinove/00) acorpo 229,00
05.a
Nr. 2 Conferimento di rifiuti adiscariche o impianti di recupero autorizzati, al netto dell'eventuale tributo speciale per il deposito in discaric:
A1.3.020.000|di cui allavoce A1.3.20.25, esclusi il carico, il trasporto e le eventuali analisi chimiche di |aboratorio: fresato di asfalto (CER 170302 -
20.c rifiuti speciali non pericolosi)

euro (dodici/55) t 12,55
Nr. 3 Scarificazione con fresatura a freddo di sede stradale con pavimentazione bituminosa, larghezza minima dell'area da fresare pari a 1,5(
N.P. 1 m, compresi lapulituradelle superfici, il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a10 km, esclusi gli

oneri di smaltimento/recupero: per profondita fino a3 cm

euro (due/8l) m2 2,81
Nr. 4 Reinterro di scavi, eseguito con mezzi meccanici, con materiale idoneo proveniente dagli stessi scavi depositato in cantiere, compreso
N.P. 10 carico e trasporto fino alladistanza massima di 100 m ed il carico del materiale di risultain eccedenza, il trasporto a sito di

destinazione e gli oneri di smaltimento/recupero

euro (quattro/31) m3 4,31
Nr.5 Formazione di strato di base in conglomerato bituminoso " Tout-venant bitumato™ realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100,
N.P. 11 180/200 a 3,50-4,50% sul peso dell'inerte e pietrisco fuso 0/30 - 0/40. Compresi materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti

(misurati compressi): spessore 8 cm

euro (undici/53) m2 11,53
Nr. 6 Fornitura e posain operadi pozzetto monolitico sifonato per scarico acque piovane, CoOmpreso scavo e reinterro, Compreso
N.P. 12 collegamento a collettore, dimensioni interne 45x45x50 cm

euro (ottantanove/93) cad 89,93
Nr. 7 Chiusini, caditoie e accessori in ghisalamellare perliticaanorma UNI - EN 124: ** solo fornitura, classe C250 carrale
N.P. 13 euro (uno/80) kg 1,80
Nr. 8 Posain operadi chiusini, caditoie e accessori ** oltre 30 kg fino a60 kg
N.P. 14 euro (cinquantanove/64) cad 59,64
Nr. 9 Rimozione di pavimentazione stradale in masselli autobloccanti, compreso carico trasporto e smaltimento del materiale di risulta
N.P. 2 euro (tredici/74) m2 13,74
Nr. 10 Ricarica della pavimentazione stradale con manti bituminosi sino a raggiungimento della quota di progetti. Da contabilizzare dietro Ig
N.P. 3 presentazione di bolladi accompagnamento

eur o (tremilaseicentosessantaquattr o/00) acorpo 3664,00
Nr. 11 Rimozione e rimessain quota di chiusini in ghisa (o altro materiale): PER QUALSIASI PESO
N.P. 4 euro (quar antacinque/80) cad 45,80
Nr. 12 Rimozione e posain operadi dissuasore esistente realizzato in fusione in ghisa EN-GJL-200 anorme UNI EN 1561 con superficie
N.P.5 liscia, a profilo come esistenti, altezza fuori terram 0,70, e sezione orizzontale 100 mm spessore mm 4, dotato di testa con palla del

diametro d mm 110, fissato aterra. Finituradelle parti in ghisa con trattamento di sabbiatura, primer ad immersionein

monocomponente allo zinco, unamano a spruzzo dello stesso primer a fosfato di zinco, finitura a polvere essiccatain forno di colore

come esistenti in sito. Fissaggio a terra mediante formazione di plinto in calcestruzzo C25/30, compreso lo scavo, il rinterro e

|'allontanamento dei materiali di risulta. Parametri tecnici: altezzafuori terram 0,70, parte dainterrare m. 0,20. Compreso ogni onere,

scavo calcestruzzo e fissaggio.

euro (cinquantaquattr o/65) cadauno 54,65
Nr. 13 Scarifica con mezzo meccanico, con carico, trasporto e smaltimento in discarica del materiale di risulta. Preparazione del fondo e
N.P. 6 realizzazione parte a macchina e parte amano di asfalto tipo binder, spessore medio 8 cm. E' compresa lafornitura del materiale, la

stesaelarullaturafinale.

euro (diciotto/59) m2 18,59
Nr. 14 Scavo a sezione ristrettain carreggiata stradale, escluse laroccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m?
N.P.9 e altre interferenze da sottoservizi, esclusal'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui vedi A1.3.15.15 ** per profondita

compresetra0 e 1,5 metri, con miniescavatore, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto entro I'areadi cantiere fino

alladistanza massimadi 100 metri

euro (venticinque/14) m3 25,14
Nr. 15 Formazione di massicciata mediante: mistone naturale di cava
W1.3.035.00 |euro (ventiotto/41) m3 28,41
025.b
Nr. 16 Preparazione del piano di posa di pavimentazioni in genere, spessore fino a 10 cm, da eseguirsi con mezzi meccanici, compresala
W1.3.035.00 |sagomatura, secondo le pendenze e larullatura, esclusalasolafornituradei materiali aridi stabilizzati
035 euro (due/56) m2 2,56
Nr. 17 Formazione di strato di base in conglomerato bituminoso " Tout-venant bitumato™ realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100,
W1.3.040.00 |180/200 al 3,50-4,50% sul peso dell'inerte e pietrisco fuso 0/30 - 0/40. Compresi materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti
010.b (misurati compressi) (quantitativo minimo 1.000 m2): spessore 10 cm
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euro (quattordici/27) m2 14,27
Nr. 18 Formazione di strato di usurain conglomerato bituminoso "tappeto d'usura’, realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/
W1.3.040.00 | 200 al 5,50-6,50% sul peso dell'inerte e pietrisco fuso 0/12 - 0/15. Compresi materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti
020.a (misurati compressi) (quantitativo minimo 1.000 m2): spessore finito 30 mm

euro (sei/49) m2 6,49
Nr. 19 Fornitura e posain operadi tubi in PVC serie UNI-EN 1401 SN4 per fognature, posate su letto di sabbia, lunghezza dei tubi 6,00 m,
W1.3.075.00 |esclusi scavo, rinfianchi, rivestimento, rinterro e pezzi speciali davalutarsi a parte: diametro esterno 110 mm
035.a euro (nove/85) m 9,85
Nr. 20 Formazione di strisce (per ripresa 0 nuovo impianto) continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, spartitraffico rifrangente:
W1.3.095.00 |larghezza striscia 12 cm, perline di vetro premiscelate
005.a euro (zero/52) m 0,52
Nr. 21 Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di arresto, zebrature, isole di traffico, fasce pedonali, cordonature (misurate secondo
W1.3.095.00 |la superficie effettivamente coperta) e di frecce direzionali, lettere e numeri (misurati secondo il minimo parallelogramma circoscritto)
010.a vernice con perline di vetro premiscelate

euro (cinque/33) m2 5,33
Nr. 22 Solo fornituradi pali in acciaio zincato aventi spessore 2,4 mm, diametro 60 mm, altezza fino a4 m, esclusi formazione di plintoin
W1.3.095.00 |cal cestruzzo scavo, rinterro e allontanamento dei materiali di risulta
025 eur o (sessantadue/29) cad 62,29
Nr. 23 Solo posain operadi pali in acciaio zincato aventi spessore 2,4 mm, diametro 60 mm, altezzafino a4 m, esclusi formazione di plinto
W1.3.095.00 |in cal cestruzzo, scavo, rinterro e allontanamento dei materidi di risulta
030 euro (ventinove/26) cad 29,26
Nr. 24 Formazione di plinto in calcestruzzo C25/30 avente dimensioni 40x40x40 cm, compresi lo scavo, il rinterro e |'allontanamento del
W1.3.095.00 \materiali di risulta
035 euro (trentatre/46) cad 33,46
Nr. 25 Fornitura e posain opera di segnaletica stradale su palo esistente e completi di attacchi
W1.3.095.00 |euro (quarantacinque/80) acorpo 45,80
040.a
Nr. 26 Preparazione del piano di posa della pavimentazione mediante scarificazione meccanica della massicciata esistente, fino ad una altezz:
W2.3.035.00 |massimadi 10 cm compreso livellamento e formazione pendenze, fino alla formazione del piano atto aricevere la pavimentazione,
030 inclusi il carico dei materiali di risultaeil loro trasporto a sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero |

lafornitura dell'eventuale materiale arido stabilizzato.

euro (quattro/32) m2 4,32
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