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Tavole rappresentative
degli schemi
segnaletici temporanei







SEGNALI DI PERICOLO

B>

Figura Il 383 Art. 31

TAVOLA 0

Segnali comunemente
ufilizzati per la
segnalefica temporanea

LAVORI

P

Figura Il 384 Art, 31

STRETTOIA SIMMETRICA

P

Figura Il 385 Art. 31

STRETTOIA ASIMMETRICA
A SINISTRA

P

Figura Il 386 Art. 31

STRETTOIA ASIMMETRICA
A DESTRA

>

Figura Il 387 Art, 31

DOPPIO SENSO DI
CIRCOLAZIONE

»
!

Figura Il 388 Art. 31

MEZZI DI LAVORO IN AZIONE

D>

Figura Il 389 Art, 31

STRADA DEFORMATA

>

Figura Il 390 Art. 31

MATERIALE INSTABILE
SULLA STRADA
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Figura Il 391 Art, 31

SEGNI ORIZZONTALI IN
RIFACIMENTO

\_

A

J
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Figura Il 391a Art. 31

INCIDENTE

>

J

Uscita
obbligatoria

.

\

Figura Il 391b Art. 31

USCITA OBBLIGATORIA

corsie
a larghezza
ridotta

\L J/

Figura Il 391c Art. 31

CORSIE A LARGHEZZA
RIDOTTIA

Figura Il 404 Art. 42

SEMAFORO



SEGNALI DI PRESCRIZIONE \

Figura Il 46 Art. 116

DIVIETO DI TRANSITO

S =

A\ —
Figura Il 36 Art. 106 Figura Il 48 Art. 116

DARE PRECEDENZA DIVIETO DI SORPASSO

Figura Il 37 Art. 107

FERMARSI E DARE
PRECEDENZA

Figura Il 41 Art. 110 Figura Il 52 Art. 117
DARE PRECEDENZA NEI DIVIETO DI SORPASSO PER | VEICOLI DI
SENSI UNICI ALTERNATI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 t

—

Figura Il 45 Art. 114 Figura Il 60/a Art. 117

DIRITTO DI PRECEDENZA NEI TRANSITO VIETATO Al VEICOLI DI
SENSI UNICI ALTERNATI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 t



Figura Il 60/b Art. 117

TRANSITO VIETATO Al VEICOLI DI MASSA A
PIENO CARICO SUPERIORE A ....TONNELLATE

S

Figura Il 61 Art. 117

TRANSITO VIETATO Al VEICOLI A
MOTORE TRAINANTI UN RIMORCHIO

Figura Il 65 Art. 118

TRANSITO VIETATO Al VEICOLI AVENTI
LARGHEZZA SUPERIORE A ... METRI

Figura Il 66 Art. 118

TRANSITO VIETATO Al VEICOLI AVENTI
ALTEZZA SUPERIORE A ... METRI

e

Figura Il 67 Art. 118

TRANSITO VIETATO Al VEICOLI, © COMPLESSI
DI VEICOLI, AVENTI LUNGHEZZA SUPERIORE
A ... METRI

Figura Il 68 Art. 118

TRANSITO VIETATO Al VEICOLI AVENTI UNA
MASSA SUPERIORE A .... TONNELLATE

Figura Il 69 Art. 118

TRANSITO VIETATO Al VEICOLI AVENTI MASSA
PER ASSE SUPERIORE A ......... TONNELLATE

Figura Il 80/a Art. 122

DIREZIONE OBBLIGATORIA
DIRITTO

N

Figura Il 80/b Art. 122

DIREZIONE OBBLIGATORIA A
SINISTRA

Figura Il 80/c Art. 122

DIREZIONE OBBLIGATORIA A
DESTRA



Figura Il 80/d Art. 122 Figura Il 82/b Art. 122

PREAWISO DI DIREZIONE PASSAGGIO OBBLIGATORIO
OBBLIGATORIA A DESTRA A DESTRA

. - N _____
Figura Il 80/e Art. 122 Figura Il 83 Art. 122
PREAWVISO DI DIREZIONE PASSAGGI CONSENTITI
OBBLIGATORIA A SINISTRA
—

@

u J

Figura Il 80/f Art. 122

PREAWISO DI DIREZIONE
OBBLIGATORIA A DESTRA

Figura Il 81/a Art. 122

DIREZIONI CONSENTITE
DESTRA E SINISTRA

Figura Il 82/a Art. 122

PASSAGGIO OBBLIGATORIO
A SINISTRA



Figura Il 70 Art. 119

VIA LIBERA

Figura Il 71 Art. 119

FINE LIMITAZIONE DI VELOCITA

Figura Il 72 Art. 119

FINE DEL DIVIETO DI
SORPASSO

FINE DEL DIVIETO DI SORPASSO PER |
VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO
SUPERIORE A 3,5 TONNELLATE
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SEGNALI DI INDICAZIONE ¢ |

Figura Il 408/a Art. 43

PREAWVISO DI INTERSEZIONE

( N
S ——
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mpresa [
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Recapite [ |
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Figura Il 382 Art. 30 Figura Il 408/b Art. 43

TABELLA LAVORI PREAWVISO DI INTERSEZIONE

NOVARA

T

* 2km 1 ORTE
Figura Il 405 Art. 43 Figura Il 407 Art. 43

PREAWISO DI DEVIAZIONE SEGNALI DI DIREZIONE

Nord
Figura Il 406 Art. 43 Figura Il 409/a Art, 43
PREAWISO DI DEVIAZIONE PREAWISO DEVIAZIONE
AUTOCARRI OBBLIGATORIA
LUCCA
Figura 1l 408 Art. 43 Figura Il 409/b Art, 43
PREAWISO DI DEVIAZIONE DIREZIONE AUTOCARRI

OBBLIGATORIA



Figura I 410/a Art. 43

PREAWVISO DEVIAZIONE
AUTOCARRI CONSIGLIATA

Figura Il 410/b Art. 43

DIREZIONE AUTOCARRI
CONSIGLIATA

)

Figura Il 411/a Art. 43

SEGNALE DI CORSIA CHIUSA
(CHIUSURA CORSIA DI DESTRA)

(

Figura Il 411/a Art. 43

SEGNALE DI CORSIA CHIUSA

(CHIUSURA CORSIA DI SINISTRA)

I\

Figura Il 411/b Art. 43

SEGNALE DI CORSIA CHIUSA
(CHIUSURA CORSIA DI DESTRA)

/l

Figura Il 411/b Art. 43

SEGNALE DI CORSIA CHIUSA
(CHIUSURA CORSIA DI SINISTRA)

S

ML
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Figura Il 411/c Art. 43

SEGNALE DI CORSIE CHIUSE

]
Figura Il 411/f Art. 43

SEGNALE DI CORSIE CHIUSE

[]
Figura Il 411/g Art. 43

SEGNALE DI CORSIE CHIUSE

Figura Il 411/d Art. 43

SEGNALE DI CORSIE CHIUSE



Figura Il 411/e Art. 43

SEGNALE DI CORSIE CHIUSE

Figura Il 412/a Art. 43

SEGNALE DI CARREGGIATA CHIUSA

Figura I 412/c Art. 43
SEGNALE DI CARREGGIATA CHIUSA

Figura Il 412/b Art. 43

SEGNALE DI RIENTRO IN
CARREGGIATA

Figura Il 412/d Art. 43

SEGNALE DI RIENTRO IN
CARREGGIATA

Figura Il 412/e Art. 43

SEGNALE DI RIENTRO IN
CARREGGIATA

Figura Il 412/f Art. 43

SEGNALE DI RIENTRO IN
CARREGGIATA

Figura Il 413/a Art. 43

SEGNALE DI CARREGGIATA CHIUSA

[
Figura Il 413/b Art. 43

SEGNALE DI CARREGGIATA CHIUSA

(]
Figura Il 413/c Art. 43

SEGNALE DI RIENTRO IN
CARREGGIATA



Figura Il 344 Art, 135

VARIAZIONE CORSIE DISPONIBILI

Figura Il 414 Art. 43

USO CORSIE DISPONIBILI



SEGNALI PER CANTIERI MOBILI O SU VEICOLI

Figura Il 398 Art. 38

PASSAGGIO OBBLIGATORIO
PER VEICOLI OPERATIVI
1* 135 ﬁ»
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500 m | 30

Figura Il 399/a Art. 39

&

PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE
Misura normale

270
ﬁ\ss —t—13 j

Figura Il 399/b Art. 39

PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE
Misura normale

Figura II 400 Art, 39

SEGNALE MOBILE DI PREAVISO
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500 m | 25

Figura Il 399/a Art. 39

PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE
Misura ridofta

P —F
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[500 m]45

Figura Il 399/b Art. 39

PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE
Misura ridotta

Figura Il 401 Art. 39

SEGNALE MOBILE DI PROTEZIONE



SEGNALI COMPLEMENTARI
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Figura Il 392 Art. 32

T

BARRIERA NORMALE

]
l

Figura Il 393/a Art. 32

BARRIERA DIREZIONALE
Rding

‘)

Figura Il 394 Art. 33
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PALETTO DI DELIMITAZIONE

. ¢

Figura Il 395 Art. 33

DELINEATORE MODULARE DI CURVA
PROVVISORIA

[
st
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Figura Il 396 Art. 34
CONI

gl

Figura Il 397 Art. 34

DELINEATORI FLESSIBILI

Figura Il 402 Art. 40

BARRIERA DI RECINZIONE PER
CHIUSINI

v
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Figura Il 403 Art. 42

PALETTA PER TRANSITO
ALTERNATO DA MOVIERI

o

]
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Figura Il 403/a Art. 42

BANDIERA



SEGNALI LUMINGOSI

@
O
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Figura Il 449 Art. 159

LANTERNA SEMAFORICA
VEICOLARE NORMALE

Art. 36 Reg.

ESEMPIO DI DISPOSITIVO LUMINOSO
A LUCE GIALLA

O
OOQ
00

Art. 36 Reg.

DISPOSITIVI LUMINOSI
A LUCE GIALLA

°

Art. 36 Reg.

ESEMPIO DI DISPOSITIVO LUMINOSO
A LUCE ROSSA






Schemi per strade
tipoA,Be D

(auvtostrade, extraurbane principali
e urbane di scorrimento)







TAVOLA 1a

Testata per lavori
di durafa non superiore
Q due giorni

-
coni =
-

variabile

36m

36m

36m




TAVOLA 37

Restringimento
della carreggiafa
SuU rampaQ Q senso unico

Coni =
Nel caso di cantiere superiore ai due
giorni i coni sono sostituiti dai delineatori
5m
' variabile
5m
5m
5m
——60m
50m
50m
‘A—
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30m

TAVOLA 38

Chiusura di una
semicarreggiata su rampa
a doppio senso di marcia

5m

—#—variabile

.
oA

Coni =

Nel caso di cantiere superiore ai due

giorni i coni sono sostituiti dai delineatori

Nota: soluzione valida in caso di
cantiere non superiore a 7 gg., i cui
estremi sono visibili, non distino piv di
50 m e con traffico modesto.

In caso contrario il senso unico alternato
dovrd essere regolato da movieri o da
semafori







Schemi per strade
tipo € ed F exiraurbane

(extraurbane secondarie
e locali extraurbane)







TAVOLA 60

Lavori a fianco
della banchina
7,5m .
= <2 gg. coni i
per lavori di durata < el
elineatori
7,5m >299 flessibili E.
7,5m

5 7,5m |variabile
s
S
= P
o
5 75m
N

7,5m

7,5m

7,5m

150 m
[ ]




TAVOLA 61

Lavori sulla
banchina
7.5m
7.5m
7.5m i
= <2 gg. coni i
per lavori di durata < el
elineatori
20050 B
7.5m

7.5m |variabile

22.5m

___ | Solo per lavori

Segnaletica
7.5m di durata > 7 gg. orizzontale =

temporanea

150 m




TAVOLA 62

Cantiere mobile assistifo
da moviere su strada
ad unica carreggiata

Nota:

Questo tipo di cantiere mobile &
ammesso solo in caso di strade
interessate da fraffico modesto, tale da
non richiedere listituzione di sensi unici
alfernati. La distanza fra il moviere e il
veicolo operativo & funzione della
velochamassima ammessa sulla strada



TAVOLA 64

Lavori sulla carreggiata
con transito a

v $enso unico alfernato
L J
w9
- —
NOTA: la sezione disponibile, inferiore a
wgp 5,60 m, richiede la segnalazione disenso
unico altemato
; 30m
wer 7,5m
7,6m .
. <2 gg. coni i
per lavori di durata < el
elineatori
75m 299" foscibil !

7,5m | variabile

. Segnaletica
Solo per lavori N sl =
di durata > 7 gg.  °rzzoniale

temporanea




TAVOLA 66

Lavori sulla carreggiata
con fransito a senso unico
alfernato regolato da
impianto semaforico

NOTA: la sezione disponibile, inferiore a
5,60 m, richlede la segnalazione disenso
unico altemnato

<2 gg. coni i
per lavori di durata <
<9 ggdelineatori E

9 flessibili

Solo per lavori

Segnaletica

temporanea




TAVOLA 67

Lavori a bordo
carreggiata in
corrispondenza di una
infersezione

wey @
@0

di durata > 7 gg. orizzontale
temporanea

I Solo per lavori Segnaletica
| =
45 m

8(IqDLDA

per lavori di durata <

<2 gg. coni a2

delineatori
299 flessibili E.




TAVOLA 68

Deviazione di un senso
di marcia su alfra sfrada

,,,,,,,,

llllllll

<2 gg. coni =
per lavori di durata <
delineatori E

299 flessibili

. Segnaletica
Solo per lavori ronal =
di durata > 7 gg. CTZZontale

femporanea




TAVOLA 71

Cantiere non visibile
diefro una curva

Copertura segnaletica orizzontale permanente

<2 gg. coni =
per lavori di durata
delineatori

2gg-
30m >2eagieni &
7,5m Solo per lavori Segnuleﬁco
[ di durata > 7 gg orizzontale
| " temporanea
45m




(urbane di quartiere
e locali urbane)







TAVOLA 72

Apertura di chiavicottfo,
portello o0 fombino
sul marcigpiede

(717

o
| | Barriera di recinzione per chiusini
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TAVOLA 73

Apertura di chiavicotfo,
portello o fombino sul
margine della carreggiata
per lavori di durata
non superiore a 7 giorni

Nota:

Con larghezza della carreggiata residua
maggiore o uguale a meti 5.60 tale da
non richiedere l'imposizione del senso
unico alfernato.

| = <2 gg. coni i
| per lavori di durata < el
elineatori
>20g et B
variabile
2
|__| Barriera di recinzione per chiusini £44
]
15m
10m
10m
10m
_A—
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TAVOLA 74

Apertura di chiavicotfo,
portello o fombino sul
margine della carreggiata
per lavori di durata
superiore a 7 giorni

Nota:

Con larghezza della carreggiata residua
maggiore o uguale a meti 5.60 tale da
non richiedere l'imposizione del senso
unico alfernato.

. Segnaletica
Solo per lavori zontal =
di durata > 7 gg.  °rZZontae

femporanea

7ZZ7

variabile

| | Barriera di recinzione per chiusini
-

<2 gg. coni i
per lavori di durata <
delineatori E

2 99" fossibil
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TAVOLA 75

Apertura di chiavicotfo,
portello o fombino al
centro della carreggiata

Nota:

Con larghezza della carreggiata residua
maggiore o uguale a meti 5.60 tale da
non richiedere l'imposizione del senso
unico alternato.

Per questa ipotfesi di impiego non &
necessario applicare le Iluci rosse fisse
sulla barriera

777,

| | Barriera di recinzione per chiusini
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TAVOLA 76

Apertura di chiavicofto,
portello o fombino sulla
semicarreggiata con
larghezza della carreggiata
libera che impone il senso

unico alternato

Nota:
Da impiegarsi solo per cantieri diurni

rI77

| | Barriera di recinzione per chiusini
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TAVOLA 79

Veicolo di lavoro al
cenfro della carreggiata

Nota:

Con larghezza della carreggiata residua
maggiore o uguale a meti 5.60 tale da
non richiedere l'imposizione del senso
unico alfernato.

Nota:

disposttivi luminosi  da impiegarsi se il
cantiere rimane aperto anche nelle ore
notturne o in condizioni di scarsa visibilita
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TAVOLA 80

Veicolo di lavoro
accostato al marciapiede

Note:

-Con larghezza della carreggiata
residua maggiore o uguale a meti 5.60
tale da non richiedere limposizione del
senso unico alternato.

-Dispositivi luminosi da impiegarsi se il
cantiere rimane aperto anche nelle ore
notturne o in condizioni di scarsa visibilit



TAVOLA 81

Cantiere edile che occupa
anche il marcigpiede
delimifazione e protezione
del percorso pedonale

Nota:

Con larghezza della carreggiata residua
maggiore o uguale a meti 5.60 tale da
non richiedere l'imposizione del senso
unico alfernato.

| Se la larghezza residua della corsia di
destra € inferiore a metri 2,75 adottare la
stessa deviazione della mezzeria di
tavola 74
20 m
Solo per lavori 55_9”"’9"7“ =
T0m di durata > 7 gg. orizzontale
femporanea
Percorso pedonale
=
o
3
= variabile
el
o]
S ® Luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti rossi di
] X L
N superfice minima cmq 50 opportunamente
intervallati.
wwmwwm  Barrierq, recinzione o parapetto
10m di protezione
10m
10m
10m
_A—
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TAVOLA 85

Scavi profondi presso
un edificio con percorso
pedonale protfetto
fransifo @ senso unico
alternafo

<2 gg. coni i
per lavori di durata < ‘ )
= ggdehneaton E

" flessibili

. Segnaletica
Solo per lavori N I
di durata > 7 gg. orizzonfale

temporanea

® Luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti rossi di
superfice minima cmq 50 opportunamente
intervallati.

variabile

Percorso pedonale

soscmomcmom Barriera, recinzione o parapetto
di protezione

Copertura segnaletica
orizzontale permanente




TAVOLA 86

Cantiere su un fratfo
di sfrada reftilineo
fra auto in sosta

Nota:

Dispositivi luminosi se il cantiere rimane
aperto anche durante le ore notturne oin
condizioni discarsa visibilitc




