Regione MODULO 12

Lombardia

Relazione illustrativa e scheda sintetica dell’intervento
(L.R. 12 ottobre 2015, n. 33 & ss.mm.ii.)

Nuova costruzione: @

Intervento su costruzione esistente: ()

Edificio/opera di interesse strategico e/orilevante () s| (® No
Oggetto dell'intervento
Costruzione nuovo centro sportivo in San Martino della Battaglia, Via Zeneroni. STRUTTURA 1

Descrizione dell'intervento

Nuovo edificio in c.a. in opera. Struttura non dissipativa con elementi principali ( setti ) e secondari ( pilastri ).

Proprieta Comune di Desenzano del Garda
Comune Desenzano del Garda Provincia |BS
Indirizzo Via Carducci, 4

Committente |Comune di Desenzano del Garda
Comune Desenzano del Garda Provincia \BS

Indirizzo Via Carducci, 4

Dati propri del cantiere:

Comune Desenzano del Garda Provincia |BS

Indirizzo Via Zeneroni, snc.

Dati catastali:
Tipo O Fabbricati (8 Terreni

Comune catastale Desenzano del Garda Foglio n° 54

Mappale 358 Subalterno
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Zona sismica amministrativa: 1 O 2 (@ 3 0O 4O

1. Progettazione per azioni sismiche - Cap 7.3 NTC 2018

1.1. Metodo di calcolo usato:

Analisi statica lineare O
Analisi dinamica lineare @
Analisi statica non lineare O

Analisi dinamica non lineare O

Altro O

(indicare norma di riferimento applicata)

Motivazione, con richiami normativi, delle condizioni di applicabilita del metodo utilizzato

Massa modale partecipante totale > 85%. NTC 2018 7.3.3.1

2. Descrizione dell’opera

Superficie in pianta m2 tot 395,66
(dicuiP.T) 395,66

N° Piani interrati 0

N° Piani fuori terra 1

Volume (Entro T. + Fuori T. = TOT) 1186,98 mc

Luce max solai 5,55 ml

Luce max sbalzi — aggetti 0,85 ml

Min quota piano fondale -0,40 dal p.c.

Max altezza piano copertura +3,68 dal p.c.
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2.1. Destinazione d'uso:

Civile abitazione
Commerciale
Industriale
Terziario
Agricolo

Scolastico

B O0O00 00

Altro:; |Centro sportivo

2.2. Sistema costruttivo:

C.CAJ/CAP. [O0] In opera

Acciaio |:| Mista C.C.A/acciaio
Muratura |:| Ordinaria

Legno |:|

Opera in materiali sciolti (paragrafo 6.8 NTC 2018)

Altro:

Con dispositivi di isolamento sismico o di dissipazione

2.3. Tipo di fondazioni:

Isolate su plinti

Travi rovesce
Graticcio e/o a platea
Fondazioni su pali
Jet grouting

Altro:

o OddnE O

S| |:| NO

Fondazioni collegate:

2.4. Tipo di strutture in elevazione:

Telaio travi e pilastri

EnN

Strutture a pareti

OO0 ddeE

Prefabbricato

L]

Mista C.C.A/legno |:|

Armata

|:| Mista |:|
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Murature portanti

Costruzione semplice in muratura (*)

1 0O O

Altro:

Struttura a pareti non accoppiate non dissipativa.

3. Tipo di intervento sul patrimonio esistente

3.1. L'intervento riguarda un bene di interesse culturale in zone dichiarate a rischio sismico, ai sensi del
comma 4 dell'art. 29 del D.Igs 22 gennaio 2004, n. 42 "codice dei beni culturali e del paesaggio™"?

[]s [O]no

3.2. Descrizione degli interventi strutturali da eseguirsi:

Realizzazione travi di fondazione con sovrastanti pilastri e setti. Realizzazione solai di copertura con lastre tralicciate ed
interposto elemento di alleggerimento in polistirene, usate come cassero per travi in spessore in c.a.

3.3. Tipo di intervento:

Riparazione o intervento locale (paragrafo 8.4.1 NTC 2018) D
Intervento di miglioramento (paragrafo 8.4.2 NTC 2018) D

Intervento di adeguamento (paragrafo 8.4.3 NTC 2018)

3.4.  Definizione del modello di riferimento per le analisi — Cap 8.5 NTC 2018
(vedi Tab. C8A.1.1 del D.M. 14 gennaio 2008)

[Jic [ ] RILIEVO GEOMETRICO

|:| VERIFICHE IN SITU LIMITATE SUI DETTAGLI COSTRUTTIVI

|:| INDAGINI IN SITU LIMITATE SULLE PROPRIETA’ DEI MATERIALI

[]Le2 [ ] RILIEVO GEOMETRICO
[ ] VERIFICHE IN SITU ESTESE ED ESAUSTIVE SUI DETTAGLI COSTRUTTIVI

|:| INDAGINI IN SITU ESTESE SULLE PROPRIETA’ DEI MATERIALI
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[] Le3 [ ] RILIEVO GEOMETRICO

|:| VERIFICHE IN SITU ESTESE ED ESAUSTIVE SUI DETTAGLI COSTRUTTIVI
|:| INDAGINE IN SITU ESAUSTIVE SULLE PROPRIETA’ DEI MATERIALI

FATTORE DI CONFIDENZA : |:| FC=135 |:| FC=1,20 |:| FC=1,00

Motivazione del livello di conoscenza raggiunto e dei fattori di confidenza adottati:

3.5. Individuazione e giustificazione delle unita strutturali indipendenti:

3.6. Risultati piu significativi emersi dal confronto tra i livelli di sicurezza prima e dopo l'intervento:

Vulnerabilita sismica prima dell’intervento ];SLV = % =q, =
gy
Vulnerabilita sismica dopo dell'intervento 1:1,SLV = a— =q, =
g,S5LV
4. Terreno di fondazione
4.1. Parametri geotecnici caratteristici adottati:
Peso dell’'unitadi volume: 19 kN
Verifiche geotecniche condotte in condizioni drenate:
Angolo di resistenza al taglio = |~~~ © Coesione efficace = |140 kPa
Verifiche geotecniche condotte in condizioni non drenate:
Coesione non drenata = 14 kPa
4.2. Metodo verifiche geotecniche:
[ ] Approcciol coms.a [ ] coms.2 [ ]
E Approccio 2 COMB. 1 E
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4.3. Sintesi delle verifiche di capacita portante piu significative:

In condizione drenata si hanno in approccio 1 Rd (M2-R2) = 0,6 Kg/cmq. In approccio 2 Rd (M1-R3) = 0,3 Kg/cmq
In condizione non drenata si hanno in approccio 1 Rd (M2-R2) = 4,8 Kg/cmq. In approccio 2 Rd (M1-R3) = 3,2 Kg/cmq
Verifiche in condizione non drenata approccio 2 per trave di fondazione 80x40 cm. Ed = 1 Kg/cmq SLU, 1,1 kg/cmq SLV.

4 4. Sintesi delle verifiche di ammissibilita dei cedimenti assoluti e differenziali:

Sono stati verificati i seguenti cedimenti: Per Pprog-esercizio 0,3 Kg/cmq si ha circa 1 mm di cedimento.
Per Pprog-esercizio 0,6 Kg/cmq si ha circa 1-2 mm di cedimento.
Per Pprog-esercizio 0,8 Kg/cmq si ha circa 2 mm di cedimento. K di winkler 3-6 Kg/cmc.

4.5. Esclusione del fenomeno della liquefazione: [O] sl [ ]no

5. Analisi dei carichi

5.1. Carichi permanenti di progetto:

Solaio di copertura
G1- Peso proprio = 370 Kg/mq
G2 - Permanenti portati = 150 Kg/mq

5.2. Carichi variabili di progetto:

Q1 - Sovraccarico copertura praticabile = 300 Kg/mq
Q2 - Sovraccarico copertura non praticabile = 200 Kg/mq

6. Valutazione dell’azione sismica
Tipo di opera: |:| 1-opere provvisorie @ 2-opere ordinarie |:| 3-grandi opere
(VN <10) (VN = 50) (VN = 100)
6.1. Vita nominale: 50
6.2. Classe d' uso: I

6.3. Categoria del sottosuolo e amplificazione stratigrafica adottate:  C-Ss=1,471

6.4. Categoria topografica e amplificazione topografica adottate: T -St=1
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6.5. Trascurabilita delle non linearita geometriche @ SI |:| NO

(valore fattore teta): | <0,1

7. Criteri di modellazione e di calcolo

7.1. Classe di duttilita: [ ]aA []8 [Z] NESSUNA
7.2. Regolarita in pianta: []s [Z]no
7.3. Regolarita in []s [o]nNo

7.4. Tipologia strutturale a fini sismici:

Struttura a pareti non accoppiate. NTC 2018 7.4.3.1 punto 2.

7.5. Presenza e giustificazione di elementi strutturali secondari:

NTC 2018 7.2.3. Il taglio alla base assorbito dagli elementi secondari & inferiore al 15% del taglio alla base totale.

7.6. Applicazione gerarchia delle resistenze: [ sl [2] no

Giustificazione in caso negativo:

Struttura non dissipativa.

7.7. Tipologia dei vincoli utilizzati per i principali elementi strutturali

Fondazioni vincoli ad incastro per Ux, Uy e Rz e liberi per Uz, Rx, Ry con Ri = rotazioni, Ui = traslazioni
Elementi principali rotazioni e traslazioni libere.
Elementi secondari. Svincolo momenti al piede ed in testa. Elementi tipo biella ma modellati come pilastri con fixing factors

flessionali simulati al 1%.

7.8. Rigidezza impalcati di piano: infinitamente rigidi [O] si []nNo
7.9. Rigidezza impalcati di copertura: infinitamente rigidi @ Sl |:| NO
7.10. Fattore di struttura adottato: 1,5

Riferimento normativo p.to: NTC 2018 - 7.3.2
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7.11. au/al: Struttura a pareti non accoppiate in CDB. Tabella 7.3.1l. qo = 3

Kw: 1 ( alfaOmax = 3,07. Kw = 1,36 scalato a 1. NTC 2018 7.3.1)

7.12. Elementi strutturali in falso |:| SI @ NO

7.13. Azione sismica verticale s [0] no

7.14. Accelerazioni al suolo adottate per gli stati limite considerati:

SLV =0,3746 ag/g
SLD = 0,1368 ag/g

7.15. Quota relativa dello zero sismico:  |-0,40 dal p.c.

8. Caratteristiche e proprieta dei materiali

8.1. Calcestruzzo in opera - FONDAZIONE:

classe di resistenza caratteristica C 25/30
classe di esposizione ambientale XC2
classe di consistenza S4
diametro massimo nominale dell'aggregato (mm) 23

8.2. Calcestruzzo in opera - ELEVAZIONE:

classe di resistenza caratteristica C25/30
classe di esposizione ambientale XC1
classe di consistenza S4
diametro massimo nominale dell’aggregato (mm) 23

8.3. Acciaio per c.a. in opera:
tensione caratteristiche di snervamento fy nom (N/mmz2) 450

tensioni rottura ft nom (N/mm?) 540
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8.4. Calcestruzzo per Prefabbricati:

classe di resistenza caratteristica
classe di esposizione ambientale
classe di consistenza

diametro massimo nominale dell’aggregato (mm)

8.5. Acciaio per cemento armato precompresso:

Tensione caratteristica di rottura fptk (N/mm?)

Tensione caratteristica allo 0,1 % di deformazione residua fp(0,1)k (N/mm?)

Tensione caratteristica all’l % di deformazione totale fp(1)k (N/mm?)
Tensione caratteristiche di snervamento fpyk (N/mm?)
Allungamento sotto carico massimo Agt

8.6. Strutture metalliche in acciaio e/o altri materiali:

8.7. Opere specialistiche di fondazione:

8.8. Dispositivi antisismici:

8.9. Muratura portante (ordinaria o armata):
resistenza caratteristica a compressione fk (N/mm?2)
resistenza caratteristica a taglio in assenza di azione assiale ~ fvkO (N/mm?)

modulo di elasticita normale secante E (N/mm3)
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8.Modutegsli elasticita tangenziale secante

coefficiente parziale di sicurezza sulla resistenza a compressione della muratura yMm

8.10. Legno:

Flessione

Trazione parallela

Trazione perpendicolare
Compressione parallela

Compressione perpendicolare

Taglio

Modulo elastico parallelo medio
Modulo elastico parallelo caratteristico
Modulo elastico perpendicolare medio
Modulo elastico tangenziale medio
Massa volumica caratteristica

Massa volumica media

Classe di servizio (1/2/3)

Coefficiente correttivo

Coefficiente parziale di sicurezza

G (N/mm?)

fm,k (N/mm?)
ft,0,k (N/mm?)
ft,90,k (N/mm?)
fc,0,k (N/mm?)
fc,90,k (N/mm?)
fv,k (N/mm?)
EO,mean (N/mm?)
E0,05 (N/mm?)
E90,mean (N/mm?)
Gmean (N/mm?)
pk

p mean

kmod

YyM
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8.11. Altro:

Verifiche solai a lastra tralicciata effettuate con programma di calcolo PRECAD SOLAI della Tecnosof ( Versione aggiornata
alle NTC 2018 ). Verifiche rampa di scale e vulnerabilita dei tamponamenti effettuate con fogli di calcolo programmati dall
sottoscritto. | risultati delle precedenti verifiche sono allegati alla relazione strutturale generale.

Per i pilastri soggetti a soli carichi verticali, i setti e le travi si & proceduto con verifiche sempre con fogli elettronici
programmati dal sottoscritto. | risultati di confronto con le risultanze del software strutturale ( WinStrand dell'azienda EnExSys)
sono risultati del tutto conformi ed accettabili.

9. Criteri di verifica:

9.1. Effettuato il controllo degli spostamenti ai fini del danneggiamento di elementi non strutturali e impianti?

sl ® Nno O NON NECESSARIA O

9.2. Effettuata la verifica degli elementi costruttivi senza funzione strutturale (tamponamenti, tramezzi, ecc.)?

sl @® No O NON NECESSARIA (O

Tipologia strutturale:

@ Edifici con tamponamenti collegati rigidamente alla struttura che interferiscono con la deformabilita della
stessa (SLD dr < 0,005h — SLO dr < 2/3 0,005h)

O Edifici con tamponamenti progettati in modo da non subire danni a seguito di spostamenti di interpiano, per

effetto della loro deformabilita intrinseca ovvero dei collegamenti alla struttura (SLD dr<drp<0,01h - SLO
dr=drp<2/30,01h)

O Costruzioni con struttura portante in muratura ordinaria (SLD dr < 0,003h - SLO dr < 2/3 0,003h)

O Costruzioni con struttura portante in muratura armata (SLD dr < 0,004h - SLO dr < 2/3 0,004h)

9.3. Effettuata la verifica della distanza tra costruzioni contigue (giunti e martellamenti)?

sl ® No O NON NECESSARIA O

9.4. Effettuata la verifica dei collegamenti tra le fondazioni ?

sl ® No O NON NECESSARIA (O

10. Principali risultati del calcolo

Sintesi dei risultati dell’analisi sismica, anche mediante grafici (a seconda del tipo di analisi: taglio alla base,periodi
propri, numero modi di vibrare considerati, massa partecipante, punti di controllo considerati per I'analisi push-over,
risultati sintetici analisi push-over, spostamenti massimi e richiesti, ecc.).
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In particolare nel caso di analisi dinamica lineare:

Percentuale masse coinvolte MassaX tot % = 100

N. modi di vibrare considerati 5

Primi due periodi Tix= [0.173 massa% = 98.4
T2x= |0.035 massa% = 0.9

Spostamenti massimi DIRx = |0.461

Spostamenti massimi SLV DIRx = |0.461

MassaY tot % = 99,7

Tly = 0.103
T2y =0.070
DIRy = [0.211
DIRy = [0.211

11. Giudizio motivato di accettabilita dei risultati (Cap 10.2 NTC 2018)

massa% = 81.7

massa% = |12.2

(illustrazione del confronto dei risultati ottenuti dal software con quelli ottenuti da semplici calcoli, anche di larga massima,

eseguiti con metodi tradizionali)

Verifiche solai a lastra tralicciata effettuate con programma di calcolo PRECAD SOLAI della Tecnosof ( Versione aggiornata
alle NTC 2018 ). Verifiche rampa di scale e vulnerabilita dei tamponamenti effettuate con fogli di calcolo programmati dal

sottoscritto. | risultati delle precedenti verifiche sono allegati alla relazione strutturale generale.

Per i pilastri soggetti a soli carichi verticali, i setti e le travi si & proceduto con verifiche sempre con fogli elettronici
programmati dal sottoscritto. | risultati di confronto con le risultanze del software strutturale ( WinStrand dell'azienda EnExSys)

sono risultati del tutto conformi ed accettabili.

Luogo Desenzano del Garda data 105/11/2018

IL PROGETTISTA DELLE STRUTTURE

Ing. Michele Peres

IL DIRETTORE DEI LAVORI STRUTTURALI
(Se valida ai sensi dell'art 65 (R) - DPR 380/2001)

(*) PARAGRAFO 7.8.1.9NTC 2018
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	Check Box 83: Sì
	Check Box 84: Off
	Check Box 85: Sì
	tipologia vincoli: Fondazioni vincoli ad incastro per Ux, Uy e Rz e liberi per Uz, Rx, Ry con Ri = rotazioni, Ui = traslazioni
Elementi principali rotazioni e traslazioni libere.
Elementi secondari. Svincolo momenti al piede ed in testa. Elementi tipo biella ma modellati come pilastri con fixing factors flessionali simulati al 1%. 
	accelerazioni al suolo: SLV = 0,3746 ag/g
SLD = 0,1368 ag/g
	opere specialistiche: 
	dispositivi antisismici: 
	strutture metalliche: 
	Group6: Scelta1
	Group7: Scelta1
	Group8: Scelta1
	Group9: Scelta1
	Group10: Scelta1
	altri materiali: Verifiche solai a lastra tralicciata effettuate con programma di calcolo PRECAD SOLAI della Tecnosof ( Versione aggiornata alle NTC 2018 ). Verifiche rampa di scale e vulnerabilità dei tamponamenti effettuate con fogli di calcolo programmati dal sottoscritto. I risultati delle precedenti verifiche sono allegati alla relazione strutturale generale.
Per i pilastri soggetti a soli carichi verticali, i setti e le travi si è proceduto con verifiche sempre con fogli elettronici programmati dal sottoscritto. I risultati di confronto con le risultanze del software strutturale ( WinStrand dell'azienda EnExSys) sono risultati del tutto conformi ed accettabili.



