FASCICOLO DELL'OPERA
INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE CENTRO SPORTIVO SAN MARTINO DELLA
BATTAGLIA - VIA ZENERONI

DOCUMENTAZIONE TECNICA IN DOTAZIONE

DOCUMENTAZIONE PER

DISPONIBILI

SI

NO

OSSERVAZIONI

IMPIANTO ELETTRICO

X

PRESSO IL COMMITTENTE, IL PROGETTISTA E L'INSTALLATORE

IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO

PRESSO IL COMMITTENTE, IL PROGETTISTA E L'INSTALLATORE

LINEA VITA

IMPIANTO SOLARE PER A.C.S.

PRESSO IL COMMITTENTE, IL PROGETTISTA E L'INSTALLATORE

ATTREZZATURE | ATTREZZATURE OSSERVAZIONI
OGGETTO INDISPENSABILI CADENZA DITTA RISCHI MISURE DISP (])E SITIVI DISP (;E SITIVI
DI INCARICATA POTENZIALI DISICUREZZA DI DI
INTERVENTO
SICUREZZA SICUREZZA
IN DOTAZIONE | IN DOTAZIONE
DA PARTE ALL'OPERA
SI | NO DI ESECUTORI
. *
manuienzione e da connessi ai lavori di - . tipici della P
riparazioni B » e tologin trabattelli montati in tipologia
alle pitturazioni X da stabilire stabilire da parte tale tipo‘ogla: sicurezza con di tale lavoro nessuna
P . della proprieta contusiont, d . . artisianale
delle pareti ; inalazione o contatto adeguati parapetti Tt
@) e dei soffiri del fabbricato SOt dellimbianchino
Z caduta
: dal trabattello
[ :] o . - 2 vietato Iutilizzo di tipici della tipologia nessuna nessuna
. da connessi ai lavori su scale di qualsiasi tipo di tale lavoro
E manutenzione ¢ X da stabilire stabilire da parte impianti elettrici: come POFfOZ“OT di lavoro
CD rllpara.ZIom. della proprieté elettrocuzione - dovronr‘w’; ii(s)ecr’e utilizzati
] ai cavidotti del fabbricato tmboueumﬁg pont‘I
Su cavailetti per 1o
5 svolgimento dei lavori;
tipici della tipologia tipici della tipologia L -
o ) ! ) : limpianto ¢ a la ditta deputata
Z manutenzione riparazioni da connessi ailavori su dittale lavoro (il datore di tale lavoro ; 1 all'esecuzione di tali
a quadri ed interruttori X annuale stabilire da parte impiant elettrici di lavoro dovra norma COI.I ¢ lavori avra i requisiti
Qf( quadr rutort della proprieta elettrocuzione indicarlo protezione dilegge 37
Fd del fabbricato preventivamente) della Legge n°55
E (ex 46/90)
Z da connessi a ﬁpid. della tipologia nessuna la ditta deputata
- manutenzione ai o stabilire da parte movimentazione di tale lavoro all'esecuzione
— serramenti lignei (finestre e X  uasto 0 VIzio dell P 3 di serramenti di tali
J scuri) riscontrato clla proprieta contusioni, lavori
: del fabbricato schiacciamenti sara specializzata
H da o . - & vietato Iutilizzo di tipici della tipologia nessuna la ditta deputata
manutenzione impianto . stabilire da parte Comessll ai lavori C;ﬂ:z‘ep:;tj;(f‘j‘oj‘ e di tale lavoro all'esecuzione di tali
Z elettrico X ¢ ggasto O Vizlo p . na tezz; in quota; lavori avra i requisiti
riscontrato della propﬂeta ed elettrocuzione — dovranno essere utilizzati 037
LIJ . ‘ . della Legge n%qp5
del fabbricato trabattelli o ponti 4
m su cavalletti per lo (ex 46/90)
EIJ svolgimento dei lavori;
rio lo smontaggio de L . X
F . da connessi ai lavori tipici della tipologia fessuna utilizzare sempre il ponteggio
= manutenz10n§ X a guasto 0 vizio stabilire da parte in alltezza _ di tale Iavoro:v metallico predisposto mediante
<: del'le sup'erﬁm riscontrato della proprieta elettrocuzprllle e rlzghl da usa;e gulellptl{, PIMUS da ditta affidataria.
tintegglate . connessi all'uso di tuta ed occhiali
—_ del fabbricato vernici/tem
pere
@) da comessiailavori | et e o tpici della tipologia
b— manutenzione bagni, 2 euasto o vizio stabilie da parte in altezza, ezt stz di tale lavoro:
N ai sanitari e X & o elgttro.cumone,l sanitari porre_attenzione o da usare guanti, nessuna nessuna
m riscontrato della proprieta ¢ tischi connessi collocart in luogo sicuro o
ngnature d . R A N per evitare che la tuta e occhiali
O 61 fa.bbrlcato a 1mp]anm ) frgn;umuzione ddeHT
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ATTREZZATURE | ATTREZZATURE OSSERVAZIONI
E E
OGGETTO INDISPENSABILI CADENZA DITTA RISCHI MISURE DISPOSITIVI DISPOSITIVI
DI INCARICATA POTENZIALI DISICUREZZA DI DI
INTERVENTO
SICUREZZA SICUREZZA
IN DOTAZIONE | IN DOTAZIONE
DA PARTE ALL'OPERA
SI | NO DI ESECUTORI
- L I bordi del tetto devono
- connessi ai lavori di tale B .
X da stabilire tipologia: essere protetti contro il utilizzare sempre il ponteggio
manutenzione e (gnche a vista da stabilire d; parte ustione ed i ll‘JirtIC(chlOHdl Caqum J tpici della tipologia il perimetro metallico predisposto mediante
; : ina di in funzione della proprieta inalazione o contatto aa'to defle personc ¢ : - ) PIMUS da ditta affidataria e/o
riparazion€ guaina di . dello stabil i ¢ vietato accedere al di tale lavoro di d€1 tetto e . N .
impermeabilizzazione e dpl fiscontro crosiapte cutaneo con part Ci tetto mediante scale a impermeabilizzazione dotato di P lqumm ezmm,mp rle .
dellisolamento del tetto di perdite e/o guama‘bmi;nmosa mano iti porzioni non dotate di parapetti
! infiltrazi Oni) surriscaldata parapetti
E piano
) se non si € proceduto
E alla realizzazione di un B ' ‘
da stabilire ponteggio secondo un utilizzare sempre il ponteggio
Df( . . X (anche a vista connessi ai lavori di tale adeguato PIMUS andra metallico predisposto mediante
] manutenzione e pulizia in Funzione da stabilire da parte tipologia impiegato per Iaccesso tipici della tipologia il perimetro PIMUS da ditta aﬁ?c{atana e/o
oW delle grondaie con del ri della proprieta lesioni e tagli per alla copertura di tale lavoro del ) piattaforma elevatrice per le
eventuale sostituzione di el riscontro : contatto con le _esclusivamente un lattoniere del tetto ¢ porzioni non dotate di parapetti
dello stabile .
lattonerie ammalorate di perdite e/o Jattonerie sistema di imbracatura dotato di
i ioni del lattoniere .
C) infiltrazioni) parapetti
l connessi ai lavori di tale se non si ¢ proceduto o
da stabilire d tipologia: alla realizzazione di un tipici della
<{ da stabilire a stabilire da parte lesioni e tagli per ponteggio secondo un tipologia U
(anche a vista della proprieta S Ci nlie adeguato PIMUS andra ditali - in caso di impossbilitd d'uso della
[ . . della residenza (ed lattonerie impiegato per I'accesso lavori di il perimetro linea vita utilizzare sempre il
H antenna TV e comignoli in funzione - . . ontesio metallico predisnosto
X del riscontro eventuale riscontro caduta dall'alto alla copertura manutenzione del tetto e poniegs preaisp
z Co durante verifiche e elettrocuzione esclusivamente un e pulizia dotato di mediante PIMUS da ditta
LIJ 41 Pefdlt? e( 0 prove furni) taglio e lesioni per sistema di imbracatura comignoli . affidataria
infiltrazioni) cedimento superficie del personale parapetti
m vetrata del pannello e
m caduta dall'abbino
l { . o ) connessi ai lavori di tale se non si € proceduto . ) .. P
< . da sta'blh.re con ditta installatrice tipologia: alla realizzazione di un Imbragature n C'LZSO di 'zmpolssjzbzhta d'uso d'e[la
manqten;lone cadenza indicata dalla lesioni e tagli per ponteggio secondo un . di linea V{[a Lll‘lllZZ]are SEW!PW il
pannelli ed impianto solare ditta installatrice contatto con le adeguato PIMUS andra sicurezza ) ) ponteggio metallico predisposto
Z lattonerie impiegato per l'accesso aﬁfej{r.enn il perimetro mediante PIMUS da ditta
O X caduta dau'alto allalcopertura av?tanifa del tetto e affidataria.
elettrocuzione esclusivamente un dotazione dotato di (nota: accertarsi della presenza dei
Ot Ot taglio e lesioni per sistema di imbracatura g ] avetti sul bordo del
; . : ! ) parapetti sul bordo del tetto)
cedimento superficie dei manutentori per er.ma‘ parap ettl
m vetrata del pannello e dell'impianto delledificio
O caduta dall'abbino
connessi ai lavori di tale b assol . . C .
tipologia: € asso uta}pente pPI impiego obbligatorio di ponteggio
da stabilire a rischi afferenti alla realriljzzszsizlr: 1;1 " regollamenlt;rl ) ) regolamentare
S : vista 0 in figura di imbianchino o obbligatori in il perimetro
tmteggcliat'ure esternie scuri funzione di da stabilire da parte intonacatore, stuccatore Edenugagto Seeondoun do;izli?]riizua del tetto ¢
el serramentt . N 2 : i
X eventuali della proprieta adeguati parapetti e assi tipologia di dotato di
riscontrati della residenza fermapiedi sui ponti di lavoro da parapetti
ammaloramenti lavoro cappottista
intonacatore
imbianchino
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ABACO RIASSUNTIVO
FASCICOLO DELL' OPERA
ai sensi dell'Allegato XVI
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

CENTRO SPORTIVO IN VIA ZENERONI
SAN MARTINO DELLA BATTGLIA
DI DESENZANO DEL GARDA (BS)

COMMITTENTE : AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DIDESENZANO DEL GARDA

VIA CARDUCCI 4 - 25015

DESENZANO DEL GARDA (BS)

Il coordinatore per la progettazione dell'opera

ING. MICHELE PERES




