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Aree di cantiere

Perimetro settore 1 di senso unico alternato
per viabilita veicolare

Perimetro settore 2 di senso unico alternato
per viabilita veicolare

Cartello di cantiere con dati appalto(1)

Cartello di pericolo generico per presenza di cantiere

Cartello di avviso presenza cantiere e moderazione della

velocita a 20 Km/h

Cartello di divieto di accesso ai non addetti ai lavori e
prescrizioni minime di sicurezza per l'accesso
per gli addetti ai lavori

Cartello per postazione di pronto soccorso di cantiere

Estintore

Recinzione removibile in rete metallica ad elementi
prefabbricati con basi di cemento

Fase realizzazion

Cartello di cantiere con indicazioni di appalto(1)

N.B. PRESCRIZIONI GENERALI

1. Ogni tratto dovra garantire la viabilita veicolare anche
a senso unico alternato attraverso ['utilizzo di
impianto semaforico e/o persone addette alla
movimentazione viabilistica;

2. In tutte le zone interessate dai lavori, anche a settori,
dovranno essere installate idonee recinzioni di
cantiere opportunamente segnalate anche nelle ore
notturne;

3. Per tutta la durata dei lavori dovra essere garantito
l'accesso pedonale ad abitazioni anche a mezzo di
passerelle;

4.  Prima dell'effettivo inizio dei lavori il D.L., il C.S.E. e la
Ditta appaltatrice verificheranno le prescrizioni
contenute nel layout di cantiere al fine di ottimizzarne
la logistica e segnaleranno eventuali modifiche.
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