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N.B.

per le quote dimposta della pista ciclabile in c.a.
riferirsi agl esecutivi architettonic

N.B.

Controllare con la D.L. tutte le misure riportate
con gl eseculivi architettonic

N.B.

prevedere giunti termici ogni circa 2om
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DETTAGLIO PISTA CICLABILE

SOLAIO CON TRAVETTI

CARICO PERMANENTE

CARICO D’ESERCIZIO
PESO PROPRIO PREVISTO

AFFIANCATI

ALTEZZA TRAVETTI PREFABBRICATI
ALTEZZA SOLETTA COLLABORANTE

Htot=124+8=20 cm

tot.

380

400
460

cm
cm 8
daN/mq
daN/mq
daN/mq

1240

daN/mq

lo rete deve essere

inserita nel

RETE CAPPA SOLETTE

— la sovrapposizione delle rete deve essere di almeno 2 maglie

cordolo

— dove non diversamente specificato rete 96 maglia 20x20cm

o devono essere realizzate
chiamate dal cordolo perimetrale con medesimo passo e ¢ della rete;
altrimenti disporre armatura equivalente a passi maggiori (max 4 maglie rete)

AVVERTENZE GENERALI

1) LE MISURE E LE QUOTE RIPORTATE VANNO VERIFICATE ALLA LUCE DELL'ESECUTIVO
ARCHITETTONICO FORNITO DALLA D.LL.

2) LAPPALTATORE DEVE VERIFICARE LA RISPONDENZA DELLE MISURE INDICATE ALLA
SITUAZIONE EFFETTIVA. QUALUNQUE VARIAZIONE DOVESSE ESSERE APPORTATA
MANIFESTARSI RISPETTO AL PROGETTO VA IMMEDIATAMENTE COMUNICATA ALLA D.LL.

3) EVENTUALI ZONE OVE LE FONDAZIONI DOVESSERO TROVARSI IN PUNTI NEI QUALI
E' NECESSARIO ESEGUIRE UN RIEMPIMENTO PER ARRIVARE ALLA QUOTA DI IMPO-
STA, TALE RIEMPIMENTO VA ESEGUITO CON MAGRONE O CALCESTRUZZO E NON
CON MATERIALE INERTE O DI RISULTA DAGLI SCAVI.

4) IN CORRISPONDENZA DELLE MURATURE DI TAMPONAMENTO NON POGGIANTI SU
TRAVI, PREVEDERE ADEGUATI CORDOLI DI RIPARTIZIONE NEGLI ORIZZONTAMENTI.

PRESCRIZIONI GEOMETRICHE

IMPORTANTE
PARTICOLARE COPRIFERRI SOLAIO

SCALA 1:10

LATO
SUPERIORE

LATO
INFERIORE]

e o e e o/ |y

STAFFA

Zﬁ (per tutte le travi)

NOTA BENE

- COPRIFERRI DA RISPETTARE PER TUTTO
L'ORIZZONTAMENTO (LASTRE SOLAIO,

TRAVI, SOLETTE PIENE, ETC.) NELLE PARTI
DIRETTAMENTE ESPOSTE AL FUOCO del P. INTERRATO.

- PER REALIZZARE IL COPRIFERRO DI TRAVI ETC., GLI STESSI
DOVRANNO ESSERE UTILIZZATI DISTANZIATORI
IN CEMENTO (NON IN PLASTICA, FERRO O LEGNO)

Ancoraggi
Piegatura staffe
Barre piegate — rialzate

IMPORTANTE
PARTICOLARE INTERFERRO E @ PIEGATURE

SCALA 1:10

Diametri (®m) minimi mandrini di piegatura per:

7% (barra)
4% (staffa)

dm = 209 (barra) &\ 7 =

dm =
m =

Interferro i>= max(2,0 cm; ¢)

177

spezzone distanziatore

IMPORTANTE

SOVRAPPOSIZIONI E LUNGHEZZE DI ANCORAGGIO

SCALA 1:10

— Ove non diversamente specificato utilizzare le seguenti

sovrapposizioni:

@ 8 cm 50[@12 cm 70[@20 cm 110
210 cm 60|@16 cm 90 |
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se H NO :co<0mo_m_ooo:.:méamm_m:om::N+m03vS*Emoa+m03a_om%m _ | rete ¢ , S, ~ BULLONE CLASSE 8.8 zincati g caldo
’ ’ con rete @6 maglia 20x20cm ancoraggio rete >509
- 00 ~ DADO CLASSE 8
BULLONERIA |~ UTILIZZARE CONTRODADI DI SICUREZZA ELASTICI CHE IMPEDISCANQ
[ L0 SVITAMENTO (PALNUT)
— LUNGHEZZA  DEL GAMBO DEL BULLONE INTERAMENTE FILETTATO
u S @) o O
B /@ ™ - b lasciare integri i ferri esistenti — USARE LE ROSETTE DA AMBO | LATI
CLASSE DI ESECUZIONE
3.00 (Appendice B — UNI EN 1090-2>
e C(Categoria di servizio SC 1
e (lasse di conseguenza CCe2
Canale _— e Categoria di produzione PC 1
_— e (ategoria di esecuzione EXC 2
\ \\ 55
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\ 7 PER TUTTI I NUOVI PROFILI UPN, IPE, PIATTI ECC.:
- wateriale: S 275 JR (EN 10210)
SEZIONLE PISTA CICLABILE - T ]
m Q H_ro @ © — processo di saldatura: ‘_ww AMZ _mo \_mm\_hﬂﬂ.\_ . NOOmV
, ) DETTAGLIO UPN - moterisle dapporto; Dim. 1,2 mm G3si1 (EN 440)
(vedi su architettonici dettagli zona pila del viadotto S.P. 668) - moteriale di bose: S 375 JR (EN 10210)
L .30 Av .50 .50 Av .50 — grado di utilizzazione delle saldature per azioni statiche: CAQ,U
. (O . .
muri in getto esistenti UPN220 fissato al muro - OF o~ — preparation grade: P1 AQ__ +<U®m of __\j_umlmon_,_o_gv
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v///////////// ////////////////// H=S2 H=0.7xS2 H=0.7xS2
CRRRAA R T SP=0.7xS2 * SP=0.5x52 * | SP1.3x82
SANANANUAN ~EOUANANUANUANAN . . =1.9X
m\\///\\\///\\\///\\\///\\\/ . ///\\\///\\\///\\//////\\ muri in getto esistenti Sp
\\\/\\\/\\\/\\\/\\\/ /\\\/\\\/\\\/\\\/\\\/\\ CORDONE SINGOLO CORDONI CONTRAPPOSTI
v\\///\\\///\\\///\\\///\\\/ \///\\\///\\\///\\\///\\\///\\\//v ECCETTO DIVERSA INDICAZIONE ECCETTO DIVERSA INDICAZIONE | SORDONE A COMPLETA
A S S S DA A A ECCETTO DIVERSA INDICAZIONE
IS N T R DETTAGLIO TIPO TASSELLO o LQUIVALENTE
o T o MAGRONE SOTTOFONDAZIONI: dosaggio 200 daN di cemento R325 per mc di inerte
U m _H:H,>Q HMO HU Hm .H,> O HO H_>mw Hhm Tipo e dimensione dell'ancorante: HIT-HY 200-A + HIT-Z M16 = e
H_. NO Profondita di posa effettiva: Petopt = 104 MM (hyg e = 192 mm) CALCESTRUZZO PER
SC. . Materiale: DIN EN 1SO 4042 FONDAZIONI E MURI C25/30 (ex RcK>300 daN/cm
ateriale. . DINENIU4GUs4 T UINUAZTIUINT L VI U N sttt ettt s s et e s o et oce et booe e s booa Qv
Certificazione No.: ETA 12/0006 m>“mnlmdl classe di esposizione XC2 — rapporto a/c 0.6 — classe di consistenza S3
diametro massimo dell’aggregato 22mm
CALCESTRUZZO PER
nuovo solaio con travetti affiancati (12+8cm) 10*h12cm+8cm di cappa PILASTRI, GRONDE oottt C25/30 (ex RcK>300 daN/cmq)
con rete @6 maglia 20x20cm classe di esposizione XC1 — rapporto a/c 0.6 — classe di consistenza S4
UPN220 fissato al muro 4019 diametro massimo dell’aggregato 12—16mm
nuov
o CALCESTRUZZO PER
=] \ SOLAL TRAVE oo C25/30 (ex RcK>300 daN/cmq)
g a5 classe di esposizione XC1 — rapporto a/c 0.6 — classe di consistenza S4
© 7 \ diametro massimo dell’aggregato 12—16mm
o 7 /
5 — ol /M
m — ™ /hﬁl\f\x lasciare integri i ferri esistenti AC CI AL B450C controllato
L
g proteggere UPN220 da corrosione (valutare con d.l. se zincare a caldo) ) . . i
= 300 N.B. per il tracciamento del fabbricato e di tutte le
5 . strutture si vedano i disegni esecutivi forniti dalla
E 8\ O | _— Direzione Lavori.
— anale
A _H B — STUDIO D’INGEGNERIA
spezzoni $12 fra travetti saldati al’UPN \Av jole) LORIS SCARONI
Via Siboni 10/c— 25081 BEDIZZOLE (BS) — tel/fax 030/6870290 cell 328—4239771
m Hm“ N H_HO _ﬂ 4 H_IMU Hmv H_Hw _I\_rJ Q O H_HO h Q w Hhm P.IVA 02101430987 — C.F SCR LRS 71D08B157W scriz. Albo degli Ingegneri di Brescia n. 3364
E—mail loris.scaroni@tin.it
. : ~ : Progetto: PROGETTO DEFINITIVO — ESECUTIVO delle STRUTTURE | [Scale:
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<__ riempire e costipare con materiale idoneo e certificato per realizzare massicciate

Committente:

Comune di

Leno

Oggetto:

SEZ. STRUTTURALI

Scheda:

7 A termine di legge si riserva la proprieta di questo disegno con divieto di pubblicarlo o renderlo noto a terzi senza la propria autorizzazione 7

‘Data: 30-11-2018
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