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Tramezza in cartongesso
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m Nei bagni prevedere lastra in cartongesso sp. 1,25 cm resistente all'umidita.

doppio rivestimento in lastre di cartongesso sp 1,25 + 1,25 cm
orditura metallica
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isolante in lana di roccia sp. 8 cm densita 40 Kg/m3
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Tramezza in cartongesso
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ceramica

ad alto isolamento acustico
profilo in acciaio sp. 7,5 cm

isolante in lana di roccia sp. 6,0 cm
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intercapedine sp. 1,0 cm
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m Nei bagni prevedere lastra in cartongesso sp. 1,25 cm resistente all'umidita e rivestimento in
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parete a doppia orditura metallica con doppio rivestimento in lastre di cartongesso sp 2,5 cm

S1

Solaio a terra
Scala 1:10
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terreno

(1] pavimentazione in linoleum sp. 0,22 cm

(2] caldana con rete antiritiro sp. 7,78 cm

barriera al vapore in fogli di polietilene

(4] massetto per integrazione impiantistica sp. 15 cm in cls cellulare
5] isolante in polistirene sp cm 12

@ barriera anti radon

vespaio in casseri a perdere sp totale 53 cm

platea di fondazione sp 40 cm

@ magro di sottofondazione sp 10 cm
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Muratura esterna
Scala 1:10
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sezione verticale

controparete in cartongesso con orditura metallica e doppia lastra in cartongesso sp. 2,5 cm (sp. tot. 7,5 cm)

pannello in lana di roccia sp 5 cm

muratura in laterizio porizzato sp. 25 cm tipo Poroton
cappotto in EPS sp. 16 cm - attacco a terra in XPS

rasatura esterna sp. 0,7 cm
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Solaio a terra bagni
Scala 1:10

\ INTERNO

y 7y

15

12,

L

53

138

terreno

pavimentazione in gres sp. 1 cm

caldana con rete antiritiro sp. 7 cm
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barriera al vapore in fogli di polietilene

massetto per integrazione impiantistica sp. 15 cm in cls cellulare
isolante in polistirene sp cm 12

barriera anti radon

vespaio in casseri a perdere sp totale 53 cm
platea di fondazione sp 40 cm
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magro di sottofondazione sp 10 cm
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Muratura esterna - muretto copertura
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(1] guaina
(2] murettoin cls sp. 15
@ cappotto in EPS sp. 16 cm - attacco a terra in XPS
4] rasatura esterna sp. 0,7 cm
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Solaio di copertura
Scala 1:10
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doppia guaina impermeabilizzante di cui l'ultima "bianca" tipo Derbigum

massetto per formazione pendenze sp. minimo 5 cm pendenza 1,5%

isolante termico in polistirene conducibilita termica 0,034 W/m°K sp. 8+8 cm resistenza 150 KPa

barriera al vapore in foglio di polietilene

solaio tipo predalles 24 cm

controsoffitto in cartongesso con orditura metallica
controsoffitto a quadrotti ispezionabile nei bagni e nella cucinetta
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Pavimentazione esterna
Scala 1:10
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terreno

pavimentazione in cls lavato tipo Levocell sp. minimo 8 cm pendenza 1 p%
Strato di separazione

Doppia guaina bituminosa

Massetto per formazioni pendenza sp. 15 cm

terreno vegetale

angolare metallico di contenimento
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