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TITOLO DELL'OPERA

Comune di Cortenuova
PROVINCIA DI BERGAMO

PROGETTISTA

24050 CORTENUOVA (BG) - Piazza Aldo Moro, 2
Telefono: 0363 992444 - Fax: 0363 909064

PEC: comune.cortenuova@pec.regione.lombardia.it

COMMITTENTE:
COMUNE DI CORTENUOVA (BG)
Piazza Aldo Moro, 2
Telefono: 0363 992444 - Fax: 0363 909064
PEC: comune.cortenuova@pec.regione.lombardia.it

PROGETTO ESECUTIVO

NUOVO VOLUME DA DESTINARE A
MICRONIDO

POLO DELL'INFANZIA 0-6 ANNI
PIAZZA ALDO MORO

sede legale
Via Galileo Galilei, 5
20124 - Milano (MI)
sede operativa
Via Mazzini, 59
25080 - Mazzano (BS)
Tel. 347 9637231
Direttore Tecnico: arch. Francesca Ravelli
email: francesca@planeo.it

PLANEO srl
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MURATURE

TINTEGGIATURE

PAVIMENTI

RIVESTIMENTI

Finitura Grigolin Marmorino e Tinteggiatura esterna a 2 mani

Pavimento in linoleum

S1
SOLAI

Solaio controterra

Me2 Muratura esterna 31,7 cm

Pavimento in gres porcellanato antisdrucciolo 20*20 cm

Esalazione ø 110

Pluviale ø 100Scarico ø 110

Pozzetto al piede del pluviale

Zoccolino in mdf laccato colorato

N.B.: PER IL DETTAGLIO DELLE STRATIGRAFIE COMPLETE SI RIMANDA ALL'ABACO MURATURE E
SOLAI
N.B.: PER LE TIPOLOGIE DEI SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI SI RIMANDA ALL'ABACO
SERRAMENTI

Muratura esterna  49 cm

Mi1 Muratura divisoria interna 15 cm
Mi2 Muratura divisoria interna 22,25 cm

Solaio coperturaS3
Marciapiede esternoS4

Pa2

R2

Marciapiede in calcestruzzo lavatoPa3

Solaio controterra zona bagni e cucinettaS2

Pa4 Soglia e davanzale in pietra serena

C2

CONTROSOFFITTI

Controsoffitto a quadrotti 60*60 cm in fibra minerale
Controsoffitto in cartongessoC1

Mi3 Parete divisoria in C-HPL a bordi arrotondati
h 130 cm con piedino h 15 cm

N.B.: PREDISPORRE ADEGUATI FORI PER L'AREAZIONE DEL VESPAIO IN MISURA PARI ALMENO A
5 DISPOSTI SU LATI OPPOSTI

N.B.: PREVEDERE IL RISVOLTO DELLA GUAINA IN COPERTURA, IN CORRISPONDENZA DEI
TORRINI DI ESALAZIONE DEGLI SCARICHI E DEL TORRINO PER LA MANDATA E LA RIPRESA

Tinteggiatura interna con idropittura opaca lavabile
  smalto acrilico lavabile nei bagni e nella cucinetta

Rivestimento in piastrelle monocottura 20*20 cm h 130 cm / h 200 cm nella cucinetta

Piletta
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