PLANIMETRIA GENERALE STATO DI PROGETTO
TRATTO 2: via IV Novembre - via Mons. Berardi

CUBETTI DI PORFIDO CON POSA A VENTAGLIO

CORDOLI IN GRANITO

FINITURA TAPPETO D'USURA IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO

ACCIOTTOLATO

S5/ ACCIOTTOLATO BIANCO SFUSO

S LASTRE DI PORFIDO - ESISTENTE

NOTA: in fase di direzione lavori dovranno essere
preventivamente valutate le quote di accesso pedonale in
fregio alla strada oggetto di intervento

1] CADITOIA DI PROGETTO
L] CHIUSINO ESISTENTE
—  PALO ILLUMINAZIONE tipo A

PALO ILLUMINAZIONE tipo B
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, pedonali alle abitazioni durante lo svolgimento dei lavori,
concordemente a quanto previsto dal PSC.
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CUBETTI DI PORFIDO, dimensione 8/10 cm, — bituminoso al 5,5% di bitume 80/100 - bituminoso al 5,5% di bitume 80/100 - dimensione 8/10 cm, posa a comunale esistente
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CUBETTI DI PORFIDO, dimensione 8/10 cm, - CONDOTTA ACQUE L M%hwm”_ﬂwm_.wwwnﬁu_m:? CUBET __\_u_ PORFIDO, a_Bmzm_o_:m - CONDOTTA ACQUE | ACCIOTTOLATO in pietra, dimensione 6/8 cm posa a ventaglio 180/200: spessore finito 30 mm 180/200: spessore finito 30 mm ventaglio (posizione indicativa) T conglomerato bitaminoso al Progettista Arch. Alberto Lambert Tavola
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formazione di pendenza: spessore 30 mm formazione di pendenza: spessore 30 mm formazione di pendenza: spessore 30 mm indicativa) ) CONDOTTA ACQUE MISTE comunale CONDOTTA ACQUE BIANCHE di pendenza: spessore 30 mm C 250 STRATI ESISTENT! tel/fax 030/7267245 e-mail arch.lamberti@gmail.com
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MASSETTO DI SOTTOFONDO in MASSETTO DI SOTTOFONDO in MASSETTO DI SOTTOFONDO in ————— L MASSETTO DI SOTTOFONDO in calcestruzzo a 250 calcestruzzo a 250 kg di cemento R325, indicativa) MASSETTO DI SOTTOFONDO in mozo_“ozaon_z nm_n_mwﬂENNo
A calcestruzzo a 250 kg di cemento R325, calcestruzzo a 250 kg di cemento R325 kg di cemento R325, spessore 15 cm, completo di 1 leto di calcestruzzo a 250 kg di o n
calcestruzzo a 250 kg di cemento R325, 15 leto di . ! 4 - ! spessore 15 cm, completo di rete dello spessore minimo di 10 IL PROGETTO
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