PLANIMETRIA GENERALE STATO DI PROGETTO
TRATTO 1: via Breano - via IV Novembre

— Raccordarsi alle quote della
pavimentazione esistente e raccordare
la segnaletica orizzontale alla
segnaletica esistente
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NOTA: in fase di direzione lavori dovranno essere
preventivamente valutate le quote di accesso pedonale in
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L'impresa esecutrice dovra garantire gli accessi carrai e
pedonali alle abitazioni durante lo svolgimento dei lavori,
concordemente a quanto previsto dal PSC.
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marciapiede corsia di marcia senso unico marciapiede
ACCIOTTOLATO in pietra, dimensione 6/8 cm
\ LETTO DI POSA in sabbia/cemento con formazione di pendenza: ——
MURO in pietrame \ spessore 30 mm
esistente
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iapied o . - iapied \ \ MASSETTO DI SOTTOFONDO in calcestruzzo a 250 kg di
marciapiede corsia di marcia senso unico marciapiede \ cemento R325, spessore 15 cm, completo di rete elettrosaldata
\ @8 maglia 20x20 cm
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CUBETTI DI PORFIDO, dimensione 8/10 cm, —
I . . TAPPETO DI USURA in conglomerato bituminoso al 5,5% di li TAPPETO DI USURA in conglomerato bituminoso al 5,5% di Progettista Arch. Alberto Lamberti Tavola
ACCIOTTOLATO in pietra, dimensione 6/8 cm — : . - ’ posa a ventaglio E— 9 ! rcn. ero Lambertl
P / bitume 80/100 - 180/200: spessore finito 30 mm bitume 80/100 - 180/200: spessore finito 30 mm | | )
LETTO DI POSA in sabbia/cemento con formazione di pendenza: —— LETTO DI POSA in sabbia/cemento con —— Studio dfirchitettura Via Consolare, 19 - 25030 Erbusco (Bs)
spes uw_. e 30 mm —— STRATI ESISTENTI formazione di pendenza: spessore 30 mm STRATI ESISTENTI tel/fax 030/7267245 e-mail arch.lamberti@gmail.com
. . ZCO<> _uOOZ>._..C.W> w_s.PZQ &m.oo ﬂ._um - MASSETTO DI SOTTOFONDO in CONDOTTA ACQUE MISTE comunale
MASSETTO DI SOTTOFONDO in calcestruzzo a 250 kg di ——— Posizione da verificare in fase di realizzazione > - o R
; calcestruzzo a 250 kg di cemento R325 esistente (posizione indicativa)
cemento R325, spessore 15 cm, completo di rete elettrosaldata . i IL PROGETTO
@8 maglia 20x20 cm CONDOTTA ACQUE MISTE comunale spessore 15 cm, completo di rete NUOVA FOGNATURA BIANCA 600
esistente (posizione indicativa) elettrosaldata @8 maglia 20x20 cm CLS - Posizione da verificare in fase
Cordoli in granito, _uom..mn._ su m.oﬁoﬁo:ao _=.nm_nmm=.:NNo dello ———— Cordoli in granito, posati su sottofondo in calcestruzzo dello di realizzazione >ﬁ_u—.0<mN_O:m Comune di Erbusco
spessore minimo di 10 cm, sezione cm 12/15x25 spessore minimo di 10 cm, sezione cm 12/15x25
Via Verdi, 16 - 25030 Erbusco (Bs)
Timbro e Firma




