Pianta Mono tubo
ACCIOTTOLATO BIANCO SFUSO in pietra, dimensione 6/8 cm L .
Chiusino in ghisa lamellare 40x40 Pavimentazione stradale
Strato in TNT con n_wwmm C 250/D400 .
L . . in relazione al palo IP da installare
ACCIOTTOLATO in pietra, dimensione 6/8 cm —  RIEMPIMENTO in terra da coltivo
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~ LETTO DI POSA in sabbia/cemento con . . . . f varia in relazione alle zone dove
Cordoli in granito, posati su sottofondo in —————— formazione di pendenza: spessore 30 mm — Cordoli in granito, posati su sottofondo in calcestruzzo dello spes | | passa il cunicolo
calcestruzzo dello spessore minimo di 10 cm, minimo di 10 cm, sezione cm 12/15x25 r—————1 P - Cunicolo illuminazione pubblica in
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al 5,5% di bitume 80/100 - 180/200: spessore i 5 8 Ml st am TAPPETO DI USURA in conglomerato bituminoso f |
finito 30 mm eletirosaldata i & magfia £Ux28 cm al 5,5% di bitume 80/100 - 180/200: spessore ‘ Tubo in materia plastica @ 80mm
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Cls a 3.00 g/mc di cemento R 325
DETTAGLIO 1 - Scala 1:20 DETTAGLIO 4 - Scala 1:20 Chiusing i ghisa lamellare 4010 Bl
con classe C 250/D400 S Tubo in PVC serie per passacavi
in relazione al palo IP da installare - @ 110 mm corrugato
Prevedere tappo in PVC per P 0.50 y Tubo in PVC serie per passacavi
chiusura foro di @ 150 mm corrugato
predisposizione palo IP
ACCIOTTOLATO in pietra, dimensione 6/8 cm
i i i N.B. Tutti i chiusini in ghisa, posti sulla sede stradale, dovranno essere della classe D400.
CUBETTI DI PORFIDO, dimensione 8/10 cm, posa a ventaglio LETTO DI POSA in sabbia/cemento con formazione di pendenza: spessore , , 9 P '
iR
LETTO DI POSA in sabbia/cemento con formazione di pendenza: 30 mm & ? N\
spessore 30 mm MASSETTO in calcestruzzo a 250 kg di cemento R325, spessore cm 15, : } e D ml—ll—l O —I — o N m — \— . NO
MASSETTO DI SOTTOFONDO in calcestruzzo a 250 kg di cemento R325, completo di rete elettrosaldata @ 8 maglia 20x20 cm > - Om m .
spessore 15 cm, completo di rete elettrosaldata @8 maglia 20x20 cm

Cordoli in granito, posati su sottofondo in calcestruzzo dello spessore
Cordoli in granito, posati su sottofondo in calcestruzzo dello spessore minimo di 10 cm, sezione cm 12/15x25
minimo di 10 cm, sezione cm 12/15x25
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CHIUSINO in ghisa lamellare 40x40 classe C 250

P

TAPPETO DI USURA in conglomerato bituminoso
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DETTAGLIO 5 - Scala 1:20 DETTAGLIO 6 - Scala 1:20 25030 - Erbusco (Bs)

Chiusino in ghisa lamellare 50x70
carrabile a norma UNI EN 124
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[Pozzetto di ispezione] —— @16 mm maglia 10x10

Fossa perdente prefabbricata
ad anelli circolari @150cm

Dreno di ghiaia e ciottoli @ 8/10 cm min|
puliti e privi di impurita

Calottatura in calcestruzzo|——— — [Torrino di sopraelevazione in calcestruzzo|

Soletta in c.a. dimensionata per carichi
di | categoria
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Cordoli in granito, posati su —— ACCIOTTOLATO BIANCO SFUSO in pietra, dimensione 6/8 cm
sottofondo in calcestruzzo dello - . ST
spessore minimo di 10 cm, sezione Strato in TNT NN
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TAPPETO DI USURA in conglomerato

X Fase Progetto PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
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&% IL PROGETTO

- Doppia fila di prismi con fori sfalsati

- [Cordolo in C.A. dim. cm40X50]
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DETTAGLIO 3 - Scala 1:20 DETTAGLIO 8 - Scala 1:20

Timbro e Firma




