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1:100Elaborazioni Grafiche
PUNTO E LINEA

di Milini Mattia

mattiapuntoelinea@gmail.com

Architetto
MILINI STEFANO

Via  S. d'Acquisto 14
25030 Erbusco -BS-

Tel. 030/7267757
arch.st.milini@gmail.com

oggetto Planimetria di progetto, sezione e verifiche
dimensionali ( D.L. 30 Aprile 1992, n. 285 e
s.m.i.)
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Tracciato carreggiata attuale
Raggio di deflessione rotatoria

Punto di vista, ingresso in rotatoria

Punto di vista, al dare la precedenza
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nuova sede stradale tracciato su sede stradale esistenterotatoria anello centrale inclinata di 30 cm

contenimento rotatoria
-cordolo in cls
-autobloccante 8 cm
-massetto cls 8 cls
-stabilizzato m. 10 cm

pendenza trasversale 2 %

marciapiedi
-cordoli laterali in cls
-autobloccante 8 cm
-massetto cls 12 cm
-stabilizzato 10 cm

strade
-manto d'usura 3 cm
-fond. tout venant bitumato 6+4 10 cm
-stabilizzato m. 10 cm
-tout venant 50 cm

pendenza trasversale 2 %

Livelletta esistente

Quota zero di riferimento

Livelletta naturale terreno

Via San Clementearea verde esistente

±0,00+0,20+0,15+0,30
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