MANTO IN ERBA SINTETICA

monofilamento e fibrillato h da 50 a 60 mm

SABBIA DI FRANTOIO
(spess. mm. 40 pez. mm. 12-18)

GRANIGLIA

(spess. mm. 30 pez. mm 0.2-2.0)
PIETRISCO

(spess. mm. 140 pez. mm. 20/40)
GEOTESSILE
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resistenza min. 45kN/m

DRENO SECONDARIO N
@90 mm IN PVC microforato a 270° /
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LASTRONE IN CLS 200X200X15 CM AN
A PROTEZIONE DELLA CONDOTTA

© PIASTRAIN CLS 200x300x15cm ~ **
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Profondita estradosso condotta: -1,75 m

CONDOTTA
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SEZIONE A-A - DETTAGLIO INTERFERENZA 3a - tubo di drenaggio secondario
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DISCIPLINARE TECNICO STD/POL/040 - ATTRAVERSAMENTO OLEODOTTO POL IN SOVRAPPASSO CON CONDOTTA NON METALLICA

Estratto delle prescrizioni:

1) la distanza minima tra I'oleodotto e I'opera interferente deve essere di minimo 50 cm;

2) la condotta sovrapassante dovra essere inserita in apposito tubo guaina in PVC pesante il cui diametro sara superiore di almeno 4" rispetto al tubo di linea; tale guaina dovra estendersi per m 2,50 per parte rispetto

all'asse dell'oleodotto e sara isolata dalla condotta interna mediante distanziatori a collare ad incastro del tipo RACI posti ad una distanza non superiore a m 1,00;
3) in corrispondenza del punto di incrocio, tra la tubazione interferente e I'oleodotto, in asse e a protezione di quest'ultimo, deve essere posata una lastra in cls di dimensioni 2,00x2,00x0,15 m e ad una distanza

dall'oleodotto di almeno 40 cm:

4) in corrispondenza del punto di incrocio, tra il piano di campagna e la tubazione interferente, ed in asse a quest'ultima, verra posata una beolatura in cls di dimensioni 2,00x1,00x0,10 m ad una profondita di 50 cm.

Rispetto a quanto prescritto nel Dettaglio costruttivo proposto sono stati rispettati i seguenti parametri:
1. distanza minima tra l'oleodotto e I'opera interferente pari a 50 cm;

2. in corrispondenza del punto di incrocio, tra la tubazione interferente e I'oleodotto, in asse e a protezione di quest'ultimo, verra posata una lastra in cls di dimensioni 2,00x2,00x0,15 m e ad una distanza dall'cleodotto di

almeno 40 cm.

Si & invece ritenuto di non ottemperare alle seguenti prescrizioni per i motivi di seguito riportati:

1. la condotta sovrapassante non pud essere inserita all'interno del tubo guaina in PVC pesante in quanto si tratta di tubo drenante finalizzato alla raccolta delle acque. La guaina impedirebbe il drenaggio delle acque

superficiali per una lunghezza di 68 m per una larghezza di 5 m per una superficie complessiva di mq 340, compromettendo la funzionalita del sistema di drenaggio;

2. in corrispondenza del punto di incrocio, tra il piano di campagna e la tubazione interferente, ed in asse a quest'ultima, non verra posata una la beolatura in cls di dimensioni 2,00x1,00x0,10 m ad una profondita di 50

cm in quanto impedirebbe all'acqua di drenare verso i tubi di drenaggio compromettendone la funzionalita.

TUBO IRRIGAZIONE IN POLIETILENE
PN16 @ 75 mm

AREA ESTERNA
AL CAMPO

LINEA ELETTRICA ELETTROVALVOLE
A BASSA TENSIONE 12 VOLT, TUBO @ 65 mm

TUBO IRRIGAZIONE IN POLIETILENE
PN16 @ 75 mm

GUAINA IN PVC O PEAD

ILLUMINAZIONE CAMPO
TUBO PVC @ 125

CANALETTA IN CLS mm 160 x 155 x 1000

GUAINA IN PVC O PEAD

GRIGLIA ZINCATA ANTITACCO
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CAMPO DA CALCIO

SABBIA DI FRANTOIO
(spess. mm. 40 pez. mm. 12-18)

GRANIGLIA

(spess. mm. 30 pez. mm 0.2-2.0)
PIETRISCO

(spess. mm. 140 pez. mm. 20/40)
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TERRENO NATURALE

CONDOTTA
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SEZIONE A-A - DETTAGLIO INTERFERENZE 20, 4a, 5a, 64, 74, 8a
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Interferenza n. 2 - tubo perimetrale drenante

Interferenza n. 4 - tubazione diirrigazione

Interferenza n. 5 - cavo elettrico a servizio dell'impianto diirrigazione
Interferenza n. 6 - cavidotto impianto elettrico torri-faro

Interferenza n. 7 - canaletta di superficie

Interferenza n. 8 - recinzione

DISCIPLINARE TECNICO STD/POL/050 - ATTRAVERSAMENTO OLEODOTTO POL IN SOVRAPPASSO CON

Prescrizioni:

1) la distanza minima tra I'oleodotto e I'opera interferente deve essere di minimo 50 cm;

CAVIDOTTI

2) il cavo oi cavi devono essere contenuti entro un tubo guaina in PVC o PEAD che si estendera per m 3,00 per parte dall'asse dell'oleodotto militare e di dimensioni appropriate;

3) icavi guaina devono essere protetti da un bauletto che si estendera per m 3,00 a monte e a valle dell'oleodotto. |l bauletto deve essere realizzato in cls a q.li 2 di cemento per mc, dello spessore minimo di 15 cm

appoggiato su una soletta di identiche caratteristiche;
4) tral'estradosso superiore dell'oleodotto e la base del bauletto il franco minimo di distanza deve essere di 50 cm;

5) tral'oleodotto e il bauletto deve essere posata una lastra in polietilene a bassa densita avente dimensioni di m 2,00x2,00x0,004 posta in asse, a protezione dielettrica e visiva dell'oleodotto militare, ad una distanza

di almeno cm 30 dall'estradosso superiore dell'oleodotto stesso;

6) nel caso di cavi di energia elettrica non saranno ammesse giunzioni sui cavi stessi nel tratto interessato dal bauletto protettivo di cui al precedente punto 2;
7

) essendo l'oleodotto protetto catodicamente, sara cura ed onere del richiedente provvedere agli accorgimenti tecnici necessari ad evitare dasnni ed interferenze all'impianto militare, da realizzare comunque solo

dopo la preventiva approvazione dell'’Amministrazione della Difesa.

Rispetto a quanto prescritto nel Dettaglio costruttivo proposto sono stati rispettati i seguenti paramentri:
1. distanza minima tra I'oleodotto e I'opera interferente pari a 50 cm;

2. il cavo oi cavi verranno inseriti entro un tubo guaina in PVC o PEAD che si estendera per m 3,00 per parte dall'asse dell'cleodotto militare e di dimensioni appropriate;

3. icavi guaina verranno protetti da un bauletto che si estendera per m 3,00 a monte e a valle dell'oleodotto. Il bauletto verra realizzato in cls a q.li 2 di cemento per mc, dello spessore minimo di 15 cm appoggiato su

una soletta di identiche caratteristiche;
4. tral'estradosso superiore dell'oleodotto e la base del bauletto il franco minimo di distanza € pari o superiore a 50 cm;
5

tra I'oleodotto e il bauletto verra posata una lastra in polietilene a bassa densita avente dimensioni di m 2,00x2,00x0,004 posta in asse, a protezione dielettrica e visiva dell'oleodotto militare, ad una distanza di almeno

cm 30 dall'estradosso superiore dell'oleodotto stesso;

6. non saranno realizzate giunzioni sui cavi elettrici nel tratto interessato dal bauletto protettivo di cui al precedente punto 2.

PALO IN TUBOLARE @ 60 mm ZINCATO ".“‘

altezza 2,20 m, colore verde scuro “’

RETE MAGLIA SCIOLTA A MAGLIA QUADRATA 50 x 50 mm “”“‘

FILO @ 3/4 mm, ZINCATA E PLASTIFICATA ‘

9
‘ﬁ’ CORDOLO IN CEMENTO
dimensioni 15-18 cm, altezza 21 cm
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fissato con plintiip ¢l digaensioni 40 x 40 cm
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PARTICOLARE DELLA RECINZIONE E DEL CORDOLO A CONTENIMENTO DEL
SOTTOFONDO - SCALA 1:10

Interferenza n. 8 - Cordolo di contenimento del sottofondo e recinzione h 2,20 m
DISCIPLINARE TECNICO STD/POL/110

ATTRAVERSAMENTO OLEODOTTO POL CON RECINZIONE IN RETE
METALLICA, INFERRIATA O PANNELLI ASPORTABILI

Estratto delle prescrizioni:

In corrispondenza dei punti di interferenza della recinzione con I'oleodotto militare dovranno
essere rispettate le seguenti prescrizioni:

1) Interruzione per tutta I'estensione della fascia di servitu posta a cavallo dell'oleodotto,
della fondazione continua e/o della trave di sostegno della recinzione, in modo che
essa non gravi sull'oleodotto. Qualora tale soluzione non fosse possibile per ragioni di
stabilita del manufatto il richiedente dovra realizzare, in corrispondenza di tutta la
fascia asservita, una trave di sostegno di tipo e dimensioni idonee a sopportare le
sollecitazioni indotte dalla recinzione, non gravante sul terreno ma supportata da due
plinti laterali.

2) In alternativa la recinzione potra essere realizzata mediante paletti metallici sostenuti
da plinti isolati, infissi al di fuori della fascia asservita, ovvero quando questa
superasse i 4,00 m di larghezza ad almeno 4,00 m I'uno dall'altro, il relativo campo
risultante sara coperto da rete metallica.

3) Realizzazione per la tratta asservita a cavallo dell'oleodotto di rete metallica o
inferriata predisposta per essere asportabile, in caso di necessita con o senza la
sottostante trave di sostegno, o paletti laterali. Tale recinzione dovra comunque
permettere la visione della fascia asservita dall'esterno ed all'uopo non potranno
essere interposte siepi od altri ostacoli che impediscano la visibilita della fascia
asservita interclusa tra le recinzioni.

4) Al personale addetto al controllo e alla manutenzione della linea dovra essere
assicurato il libero e completo accesso lungo la fascia asservita a cavallo
dell'oleodotto. Qualora la recinzione non permetta il rispetto di tali condizioni ovvero la
tratta interclusa da due recinzioni contigue sia superiore ai 100 m, il richiedente dovra
realizzare sulle stesse un varco di idonee dimensioni, eventualmente chiuso mediante
cancello la cui chiave dovra pero essere consegnata all'Amministrazione Difesa, che
si riserva di sostituire I'organo di chiusura con altro di proprio uso esclusivo.
Comunque il richiedente garantisce la propria presenza continua in loco, 24 ore su 24
e per l'intero arco dell'anno (o di un proprio custode o guardiano regolarmente
incaricato) in grado di consentire in ogni momento l'accessibilita alla fascia asservita.

5) Non sono ammissibili parallelismi con recinzioni all'interno della fascia asservita.

Rispetto a quanto prescritto nel Dettaglio costruttivo proposto sono stati rispettati tutti i

parametri richiesti:

1. La recinzione sara realizzata mediante paletti metallici sostenuti da plinti isolati, non
verra quindi realizzata una fondazione continua. | plinti non verranno posizionati
all'interno della fascia di rispetto ed avranno interesse di 2,5 m. All'interno della fascia di
rispetto sara presente solamente il cordolo di contenimento del sottofondo, realizzato in
cemento di dimensioni 18 cm per altezza di 21 cm.

2. lltratto di 2,5 m di recinzione posto a cavallo dell'ocleodotto sara realizzato mediante
rete metallica predisposta per essere asportabile, in caso di necessita.
3. Il tratto di recinzione posto a cavallo dell'oleodotto consentira la visione della fascia

asservita dall'esterno; nel tratto interessato non verranno interposte siepi od altri
ostacoli che impediscano la visibilita della fascia asservita interclusa tra le recinzioni.

4. L'accesso all'area posta all'interno della recinzione sara accessibile mediante un
cancello carraio posto a sud rispetto alla fascia di rispetto; copia della chiave sara
consegnata all'Amministrazione Difesa.
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PROGETTO ESECUTIVO 9,
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