SCHEMA COLLEGAMENTO
RECUPERATORE - DEUMIDIFICATORE

PANNELLO RADIANTE 1200x2400x52 composto da una lastra in cartongesso di 2.88

m?2 e 12.5 mm di spessore. Sul cartongesso sono fissati, tramite un diffusore metallico in
alluminio, 4 circuiti idraulici realizzati mediante tubazioni in PB @6 mm (con raccordo ad
innesto rapido) dotate di barriera contro la diffusione dell'ossigeno secondo la DIN 4726.
Il pannello e disponibile con isolamento in polistirene stampato spessore 40mm, densita

Particolare collettore

NORD

| RECUPERATORE I . . . " I 30 kg/m?® o con pannello isolante in lana di roccia con spessore 40 mm e densita 165
| HR 80C I COLLETTORE MAXI in materlaIe pIaSIICO_QI 1 I kg/m?, dotati di appositi alloggiamenti per le tubazioni, che garantiscono l'isolamento
a4 = pannello | 1/4, ad elevata portata, dotato di valvole di | termico dell'insieme. Tubazione 4 circuiti da 15 m.
| 600x600 mm intercettazione dei singoli circuiti e detentori
| n.1/2circuito I micrometrici, termometri andata-ritorno, staffe e I P/?l;l\SIELLOd RADIANTE SGOIOXZ:OOXSZ composftp dafu:a Ialtstra indgf?nongess? <|1|I 1.44 m?
: f ; g : e 12.5 mm di spessore. Sul cartongesso sono fissati, tramite un diffusore metallico in
I 4 + elementare I _racc_or‘:' pfe‘II il t”I;;’ 4 2(: mm, tr“b'"te,tt' dldscanco I alluminio, 4 circuit idraulici realizzati mediante tubazioni in PB @6 mm (con raccordo ad
| I Impianto, Tiltro a ¥ e Isolamento anti condensa. I innesto rapido) dotate di barriera contro la diffusione dell'ossigeno secondo la DIN 4726.
| | Il pannello e disponibile con isolamento in polistirene stampato spessore 40mm, densita
IDEUMIDIFICATORE | NB: Sono previste le testine elettrotermiche, | 30 kg/m? o con pannello isolante in lana di roccia con spessore 40 mm e densita 165
i kg/m?, dotati di appositi alloggiamenti per le tubazioni, che garantiscono l'isolamento
IDA 701 b pannello comandate dal termostato ambiente ) tidi ¢ i pel
| 1200x600 mm | | termico dell'insieme. Tubazione 4 circuiti da 8 m.
n.1 circuito I I COPPIA DISTRIBUTORI 8 VIE PASSANTI Coppia di collettori costruiti in materiale
1 | elementare |_ J plastico, appositamente conformati per garantire un facile inserimento della tubazione

dei pannelli blklimax. | distributori sono dotati di gusci anticondensa, disponibili con
isolamento in polistirene o con isolamento in polietilene espanso BL - s1, dO, e di
raccordi ad innesto rapido per il tubo da 6 mm e per quello da 20 mm.

COPPIA DISTRIBUTORI 8 VIE TERMINALI Coppia di collettori costruiti in materiale
plastico, appositamente conformati per garantire un facile inserimento della tubazione
dei pannelli blklimax. | distributori sono dotati di gusci anticondensa, disponibili con
isolamento in polistirene o con isolamento in polietilene espanso BL - s1, d0, e di
raccordi ad innesto rapido per il tubo da 6 mm e per quello da 20 mm.

Distributore 8 vie terminale

Valvola modulante 3/4" con

<>
<> Distributore 8 vie passante
D
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; —— Distributore 4 vie terminale
servomotore per gestire la - ~ N COPPIA DISTRIBUTORI 4 VIE PASSANTI Coppia di collettori costruiti in materiale
temperatura dell’aria in inverno 7 N Distributore 4 vie passante plastico, appositamente conformati per garantire un facile inserimento della tubazione
/ dei pannelli blklimax. | distributori sono dotati di gusci anticondensa, disponibili con

\ _RETE ANTIVOLATILE
ALETTE PARAPIOGGIA

. . . isolamento in polistirene o con isolamento in polietilene espanso BL - s1, d0, e di
——— Linea di adduzione raccordi ad innesto rapido per il tubo da 6 mm e per quello da 20 mm.

COPPIA DISTRIBUTORI 4 VIE TERMINALI Coppia di collettori costruiti in materiale
plastico, appositamente conformati per garantire un facile inserimento della tubazione
dei pannelli blklimax. | distributori sono dotati di gusci anticondensa, disponibili con
isolamento in polistirene o con isolamento in polietilene espanso BL - s1, d0, e di
raccordi ad innesto rapido per il tubo da 6 mm e per quello da 20 mm.

I Collettore Maxi
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P o I Installazione a soffitto tipo pendinato | pannelli dovranno essere fissatiaduna |
quQQ & | struttura metallica adatta alla costruzione di |
'If° A\ | un controsoffitto in cartongesso pendinato;
| struttura composta dai profili a scatto, dalle |
D PROFILO A SCATTO pendinature e dai profili a C Dim. 27x50mm
2 I PENDINO REGOLABILE posati con passo 300mm. | pannelli radianti I
X | DANNELLORADANTE BIKLMAXY saranno rivestiti in cantiere dal
CUCINA 72t N cartongessista con lastra in cartongesso sp.
Q \ Prefiltro 15 mm con resistenza al fuoco REI 60
D I certificata e integra, posata in modo sfalsato; I
2\ | stendere sulle lastre uno strato di
) | colla.All'interno dei pannelli sono alloggiati i |
\3 circuiti idraulici con tubazione ad elevata
| resistenza meccanica in PB con BAO. |
f)f’JQ | circuiti interni hanno una lunghezza di 15 m |
qfog Q) | e collegati in parallelo. |
A
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I
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4 (B) TUBO @ 6 PER IL COLLEGAMENTO TRA PANNELLO
" RETE ANTIVOLATILE " peTRTon® |
| b g _ 7 © COPPIA DI DISTRIBUTORI 8 VIE TERMINALI I
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,] RECUPERATORE DI CALORE NUOVO LABORATORIO PER L'ANALISI SENSORIALE
RECUPERATORE TIPO RDZ MODELLO HR80C - PORTATA: 880 mc/h

—

Potenza elettrica max. Assorbita: 0,38 kW
PIANTA PIANO TERRA DEGLI ALIMENTI

DEUMIDIFICATORE TIPO RDZ MODELLO DA 701

S

| oamn PORTATA: 750 mc/h - PORTATA ACQUA: 750 I/h

E ] Potenza elettrica max. Assorbita: 1,23 kW

O VALVOLE DI VENTILAZIONE @100 Documentazione:
ESTRATTORE 95 mc/h . o ) .

1. Impianto di riscaldamento radiante a soffitto
30 GRIGLIA DI TRANSITO AD ALETTE FISSE 2. Impianto di termoventilazione
DIMENSIONI: 300x150mm CON PROFILO ANTILUCE
;Ié BOCCHETTA DI MANDATA DIMENSIONI: 400x200 mm

GRIGLIA DI RIPRESA DIMENSIONI: 200x300 mm

I I
I I | La posa delle lastre deve avvenire con I I I I
_ : AB1 : : lo sfasamento delle medesime come in figura in modo : : : :
Wi-lHP SENSORE TEMPERATURA UMIDITA' BUS | | | da previenire la formazione di punti di rottura. | | quadrotto | |
ITA i | AB1 | | 600x600 mm | ] - - |
Wi-ITA SENSORE TEMPERATURA A FILO I I : : | AA1 n.1/2 circuito | AB3IAB3IAB2I AB2/AB1/AB1 |
: AB1 : | | : elementare : :
I Iy VY I AB3|AB3|AB2|AB2/AB1]|AB1
| LA | | 1 AAT AL ARZ T | | w o | S| S |
| | I F HE P I | modulo trattamento aria | AB3 . AB,Zr AB1 |
| | | Lastra 1200x2400 /| AAT il AAZ N\ astra 1200x1800 | | g(p)gesesaoo | AH3|AB3|AB2|AB2|AB1]AB1 I
I I I EAMELAAzj—I | I eTemm | — 1 ’—I |
: : : I'E 11 I“AIXZMI : : modulo trattamento aria : :
[ data
| | | — & | | man | AIxs AA3|AA2| AA2|AA1 |
I I | TAAT [ A2 i | I 600x600 mm I I
| | | I:I e = \Lastra 1200x2400 | | | r N N | L
i AAT 1|1 AA2 | AR3|AA3|AAZ|AAZ AAT ]
I I | Lastra 1200x2400 £} HE i | I modulo illuminazione I Pl Iy P I _AA I O
I I | ¥ ! iy | I I Dy =Ty | = I
| | | 1AAT | AA2 | | 600600 mm | AA3|RA3|AA2| AR 2| AAT | >
| | | \! RVl | | | | < | Piante Impianto riscaldamento
IAAT 111 AA2 T~ Lastra 1200x600 ~ N —
I I I theom=mdjboomb I I I AA3|AA3 AA2|AA2] AA1 I
T ] | | | | | I:II< modulo sonoro | ] v\ N |
5 | | | | | | 600x600 mm | SN | pata: DICEMBRE 2019 Scala:  1:100 Tavola: n. 1M
Ideale linea di zi
I I [ R:a em ne:me:Zp;Zreone I I C . . ) | A Collettore di appartenenza |
[ ] I A . Collettore di appar‘tenenza I | garte | | Distributore 8 vie terminale | (Solo in presenza di piu collettori) |
| ( Solo in presenza di piu collettori ) | : : | ‘ Distributore 8 vie passante | A: Linea di appartenenza | Il tecnico:
— | A. Linea di appartenenza | | La Iastra Blklimax + & sezionabile nei seguenti formati: | | (D) Distributore 4 vie terminale | - - | P.l. Facchinetti Guido REVISIONI:
I I | - N°4lastre 1200x600 | I = Distributore 4 vie passante | 2: Distributore di appartenenza I via XX Settembre. 27
: 1 " Distributore di appartenenza : : - Eo ? :as:re I;ggxéggo N° 1 lastra 120051800 : : Linea di adduzione : : 25016 Ghedi (BS ’
I I | | ) astre e astra X | | —= Collettore Maxi | I edl ( )
SEZIONE B-B e - o 4 | | | tel./ Fax 030.9031374 . |
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