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Planimetria di Cantiere  |™ scaio 1100 |

SCAVO

Parapetto normale con arresto al piede ad 1 metro dallo scavo
(altezza parete scavo uguale 0 maggiore di 2 metri)
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Recinzione di cantiere

AL CANTIERE

ACCESSO

I AREA DISCAVO

Armatura delle pareti con altezza maggiore o uguale di 1,0 metri
con sporgenza di almeno 30 cm rispetto al piano

Scavi e movimento di terra

L'utilizzo delle macchine per il movimento terra dovra essere eseqguito da personale adeguatamente
formato, durante le operazioni di scavo in cantiere devono essere presenti esclusivamente gli addetti
alle macchine e agli autocarn di trasporto.
Nei tratti dove l'altezza della parete dello scavo sard uguale o maggiore di 2 metri dovra essere
montato parapetto normale con arresto al piede, ad una distanza minima di 1 metro dal ciglio di
sCavo.
Al lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in
guanto necessario in relazione all'altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilita del ciglio della
platea superiore, la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune
segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo.
Va opportunamente ricordato che durante I'esecuzione delle opere & vietato accumulare o
depositare materiali sul ciglio o in prossimita degli scavi.
Scavi in terreni coesivi rigidi fino a 1.5 m di profondita possono essere non amati ed avere pareti
verticali.
Per profonditd maggion ai 1.5 m, le pendenze delle pareti degli scavi non devono essere inferior
all'angolo di natura declivio del terreno, in caso contrario devono essere armati con favole di
legname aventi uno spessore minimo di 4 cm o con favole metalliche o con casseforme con
estensori_meccanici;_esse dovranno sporgere di almeno 30 cm rispetto al piano stradale; le
armature potranno essere rimosse soltanto all'inizio delle operazioni di (ginfego.
Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo,
o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al
consolidamento del terreno.
Negli scavi dovra essere sempre presente una scala portatile per l'uscita rapida in caso di
emergenza; la scala dovra sporgere di almeno un metro rispetto al piano della strada.
Qualora negli scavi dovessero scendere operatori che devono stare in posizione china, seduta o
sdraiata, gli scavi dovranno essere armati anche se profondi almeno un metro; 'armatura dovra
essere realizzata come sopra indicato e dovra estendersi per almeno 2 m da ambo i lati del posto di
lavaro.
Se si prevede l'ingresso di lavoratori nello scavo, al fine di evitare inciampi, cadute e anomale
posture di lavoro, la larghezza del posto di lavoro nello scavo (ossia lo spazio orizzontale tra le due
pareti dello scavo) deve essere pari ad almeno 60 cm.
Il terreno scavato efo | materiali in corso d’impiego non devono essere depasitali in prossimita del
bordo (il terreno scavato deve distare dal bordo almeno quanto I'altezza del cumulo di terreno ed |
materiali devono distare almeno 1 m); analogamente i veicoli, in particolare gli autocarri adibiti al
trasporto della terra e gli escavatori, non devono né transitare, né stazionare a ridosso del bordo
(devono stare a distanza D dal bordo).
Il preposto deve valutare la consistenza del fondo in relazione all’'eventuale presenza di acqua con
relativo rischio di annegamento. La presenza di acqua pud essere dovuta a ruscellamento da pioggia
oppure a presenza di una falda; in entrambi i casi vi & anche il pericolo di franamento delle parefi
dello scavo; 'acqua pud essere evacuata mediante una pompa o mediante well-poinis. (sere di
drenaggi verticali). Se il livello dell'acqua supera i 50 cm, lo scavo deve essere recintato e segnalato
indipendentemente dalla sua profondita, deve essere vietato l'accesso al fondo dello scavo a
lavoratori non capaci di nuotare e privi di imbracatura di sicurezza con fune di trattenuta
adeguatamente fissata fuori dal ciglio dello scavo ed inoltre lo scavo deve essere costantemente
vigilato da un lavoratore al fine di dare I'allarme in caso di pericolo immediato o di emergenza. Se il
livello dell'acqua supera 1 m, il lavoro di scavo deve essere sospeso e 'unico lavoro ammesso &
unicamente guello teso ad evacuare I'acqua con pompe o altn sistemi; tale lavoro deve essere
affidato soltanto a lavoratori esperti, sotto la guida di un preposto.
L'acqua eventualmente prelevata dal fondo dello scavo deve essere convogliata in appositi canali o
fossati di scarico e non scaricata sulle strade o sulle vie di corsa del cantiere.
Gli escavatori, gl autocarm e le macchine per movimento terra in genere, durante gli spostamenti
allinterno _dell'area di_cantiere, si_ devono muovere a passo d'uomo e con l'assistenza di un
operatore a terra nel caso di manovre in spazi nstretti o con scarsa visibilité.
L'escavatore e gli autocarn dovranno posizionarsi lungo I'asse dello scavo in posizione non ancora
scavata (ossia le ruote o i cingoli non devono stare a cavallo dello scavo); analogamente | materiali
in corso d'opera dovranno essere depositati non sui bordi dello scavo, ma a monte o a valle dello
stesso.
Al lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in
quanto necessario in relazione all'altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilita del ciglio della
platea superiore, la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune
segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo.
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Materiali in deposito

Nel Layout sono individuate aree destinate al deposito dei materiali. || capo cantiere dell'impresa
capocommessa dovra provvedere afﬁnchéE tutte le imprese utilizzino correttamente le aree di
deposito dei materiali, al fine di mantenere il cantiere ed in particolare le vie dei circolazione
sgombre da materiali in deposito. Ogni impresa esecutrice operante in cantiere, prima di
impegnare le aree di deposito, dovra concordarlo con il capo cantiere, ottenendo il suo

consenso.

SOVRALZO MINIMO OLIRE LA OUOTA
CEL TERREND

L VILTATO COSTITUIRE DEPOSITO
D! MATERIALE PRESSO 1L CIGLIO
DEGLI SCAvI

e () AL00A TALI DEPOSITE SIANO NE-
CESSARI PER LE CONDIZION! DiL LA
YORO Si DEVE PROVVEDERE ALLE
KECESSARIE PUNTELLATURE

Capo Cantiere

Durante lo svolgimento di tutti i lavori 'impresa capocommessa (edile) dovra garantire la
presenza in cantiere di un Capo Cantiere, il quale si dovra occupare di organizzare le attivita di
cantiere. Lo stesso dovra costituire riferimento organizzativo per tutte le imprese esecutrici
operanti nel cantiere, con particolare riferimento all'uso di attrezzature comuni e mezzi logistici
quali i servizi igienico — assistenziali, il quadro elettrico, lo stoccaggio dei materiali in aree di

cantiere adeguate.

Pronto Soccorso ed Emergenza

Il servizio di pronto soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione deve essere organizzato
dellimpresa capocommessa e deve essere messo a disposizione di tutte le imprese esecutrici.

In cantiere deve essere sempre a disposizione un telefono cellulare che consenta di attivare
tempestivamente i soccorsi esterni. La cassetta del pronto soccorso del cantiere dovra essere

approntata e gestita dall'impresa appaltatrice capocommessa.
Il personale di ogni impresa, prima dell’inizio dei lavori, deve essere informato sull’ubicazione

della cassetta di pronto soccorso, che deve essere mantenuta in efficienza e completa di presidi.
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PROSPETTO INGRESSO CANTIERE

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

1. Allestimento del cantiere (installazione recinzione di cantiere, predisposizione aree di deposito)

TIPO DI RISCHIO INDICE DI RISCHIO
Schiacciamento da attrezzature pesanti movimentate

Infortunio da movimentazione manuale di carichi MEDIO
Contusione da attrezzi MEDIO

PRESCRIZIONI PER IL POS
Devono essere indicate le caratteristiche delle macchine utilizzate per il trasporto delle attrezzature.
Nel POS devono essere dettagliate le attrezzature utilizzate per le operazioni di lavoro.
Indicare quali sono i DPI a disposizione in questa fase.

2. Allaccio alla rete elettrica e predisposizione degli impianti elettrici
TIPO DI RISCHIO INDICE DI RISCHIO

Elettrocuzione
Contusione da attrezzi MEDIO

PRESCRIZIONI PER IL POS
Nel POS devono essere dettagliate le attrezzature utilizzate per le operazioni di lavoro ed i sistemi di
sezionamento che garantiscono contro il rischio di contatto diretto e indiretto.
Indicare quali sono i DPI a disposizione in questa fase.

3. Installazione delle attrezzature da cantiere (gru a torre, betoniera a bicchiere, sega circolare)
TIPO DI RISCHIO INDICE DI RISCHIO

Investimento da macchina in movimento

Schiacciamento da attrezzature pesanti movimentate
Infortunio da movimentazione manuale di carichi MEDIO
Contusione da attrezzi MEDIO

PRESCRIZIONI PER IL POS
Devono essere indicate le caratteristiche delle macchine utilizzate per il trasporto delle attrezzature.
Nel POS devono essere dettagliate le attrezzature utilizzate per le operazioni di lavoro.
Indicare quali sono i DPI a disposizione in questa fase.
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