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Classe Requisiti:

Acustici

02 - Opere edili in genere
02.08 - Infissi esterni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.08 Infissi esterni
02.08.R09 Requisito: Isolamento acustico
E’lattitudine a fornire un'idonea resistenza al passaggio dei rumori,
1 livello di isolamento richiesto varia in funzione della tipologia e del
tipo di attivita svolta e in funzione della classe di destinazione d'uso
del territorio.
02.08.02.C12 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi
02.08.02.C03 Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta Controllo a vista ogni 12 mesi

Classe Requisiti:

Adattabilita delle finiture

03 - Opere impiantistiche
03.01 - Ascensori e montacarichi

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.01.01 Vani corsa
03.01.01.R01 Requisito: Regolarita delle finiture
Le aperture del vano che consentono laccesso alla cabina devono
essere realizzati nel rispetto della regola darte ed in modo da
evitare pericoli per laccesso alla cabina stessa.
03.01.01.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione ogni 6 mesi
03.03 - Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.03 Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
03.03.R01 Requisito: Regolarita delle finiture
Gli elementi dellimpianto idrico sanitario devono essere realizzati
nel rispetto della regola darte e devono presentare finiture
superficiali integre.
03.03.01.C03 Controllo: Verifica dei flessibili Revisione quando occorre
03.03.01.C01 Controllo: Verifica ancoraggio Controllo a vista ogni mese
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Classe Requisiti:

Benessere termico degli spazi interni

03 - Opere impiantistiche
03.04 - Impianto di riscaldamento

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.04 Impianto di riscaldamento
03.04.R08 Requisito: Controllo adattivo delle condizioni di comfort termico
Benessere termico degli spazi interni mediante il controllo adattivo
delle condizioni di comfort termico.
03.04.01.C03 Controllo: Controllo temperatura fluidi Misurazioni ogni mese

Classe Requisiti:

Benessere visivo degli spazi interni

02 - Opere edili in genere
02.08 - Infissi esterni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.08 Infissi esterni
02.08.R06 Requisito: Illuminazione naturale
1] benessere visivo degli spazi interni deve essere assicurato da una
idonea illuminazione naturale.
02.08.02.C15 Controllo: Controllo illuminazione naturale Controllo ogni 6 mesi
02.08.01.C03 Controllo: Controllo illuminazione naturale Controllo ogni 6 mesi

Classe Requisiti:
Condizioni d'igiene ambientale connesse con le

variazioni del campo elettromagnetico da fonti
artificiali

03 - Opere impiantistiche
03.02 - Impianto elettrico

Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

03.02

03.02.R10

03.02.04.C03

Impianto elettrico

Requisito: Progettazione impianto elettrico con esposizione minima
degli utenti a campi elettromagnetici

Gli impianti elettrici e la disposizione degli elettrodomestici
dovranno essere disposti in modo da esporre gli utenti a valori
minimi di campo elettromagnetico

Controllo: Verifica campi elettromagnetici

Misurazioni

ogni 3 mesi
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Classe Requisiti:

Condizioni d'igiene ambientale connesse con
I'esposizione ad inquinanti dell'aria interna

02 - Opere edili in genere
02.06 - Rivestimenti esterni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.06 Rivestimenti esterni
02.06.R03 Requisito: Riduzione delle emissioni tossiche-nocive di materiali,

elementi e componenti

Riduzione delle emissioni tossiche-nocive di materialj, connesse con
l'esposizione ad inquinanti dell aria interna.

TEST - Controlli con
apparecchiature

TEST - Controlli con
apparecchiature

02.06.02.C03 Controllo: Controllo emissioni quando occorre

02.06.01.C03 Controllo: Controllo emissioni quando occorre

Classe Requisiti:

Di funzionamento

03 - Opere impiantistiche
03.01 - Ascensori e montacarichi

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

03.01.03 Pulsantiera
03.01.03.R01 Requisito: Comodita d'uso e manovra

Per consentire utilizzo da parte degli utenti le pulsantiere della
cabina ascensore e quelle di piano devono essere disposte in modo
da essere facilmente utilizzabili.

03.01.03.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 2 mesi

Classe Requisiti:

Di salvaguardia dell'ambiente

02 - Opere edili in genere
02.01 - Pareti interne

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.01 Pareti interne
02.01.R04 Requisito: Certificazione ecologica

I prodotti, element;, componenti e materiali dovranno essere dotati
di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.

02.01.01.C03 Controllo: Verifica etichettatura ecologica Verifica quando occorre
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02.03 - Pavimentazioni interne

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.03 Pavimentazioni interne
02.03.R03 Requisito: Certificazione ecologica
I prodotti, element;, componenti e materiali dovranno essere dotati
di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.
02.03.01.C03 Controllo: Verifica etichettatura ecologica Verifica quando occorre
02.04 - Rivestimenti interni
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.04 Rivestimenti interni
02.04.R03 Requisito: Certificazione ecologica
I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati
di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.
02.04.02.C03 Controllo: Verifica etichettatura ecologica Verifica quando occorre
02.04.R07 ReqU|5|to:_R|du2|one degli impatti negativi nelle operazioni di
manutenzione
All'interno del piano di manutenzione redatto per I'opera
Interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la
diminuzione di impatti sullambiente attraverso il minore utilizzo di
sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse.
02.04.03.C02 Controllo: Controllo del contenuto di sostanze tossiche Controllo quando occorre
02.06 - Rivestimenti esterni
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.06 Rivestimenti esterni
02.06.R05 ReqU|5|to:.R|du2|one degli impatti negativi nelle operazioni di
manutenzione
All'interno del piano di manutenzione redatto per 'opera
Interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la
diminuzione di impatti sullambiente attraverso il minore utilizzo di
sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse.
02.06.02.C02 Controllo: Controllo del contenuto di sostanze tossiche Controllo quando occorre
02.06.01.C05 Controllo: Controllo del contenuto di sostanze tossiche Controllo quando occorre
02.07 - Coperture inclinate
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.07 Coperture inclinate
02.07.R04 Requisito: Certificazione ecologica
I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati
di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.
02.07.01.C03 Controllo: Verifica etichettatura ecologica Verifica quando occorre
03 - Opere impiantistiche
03.01 - Ascensori e montacarichi
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.01 Ascensori e montacarichi
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.01.R07 Requisito: Certificazione ecologica
I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati
di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.
03.01.03.C02 Controllo: Controllo qualita materiali Verifica ogni 6 mesi
03.02 - Impianto elettrico
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.02 Impianto elettrico
03.02.R03 Requisito: Certificazione ecologica
I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati
di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.
03.02.04.C02 Controllo: Controllo dei materiali elettrici Ispezione a vista ogni mese
03.02.03.C02 Controllo: Controllo dei materiali elettrici Ispezione a vista ogni mese
03.02.01.C02 Controllo: Controllo qualita materiali Verifica ogni 6 mesi
03.05 - Impianto di smaltimento acque reflue
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.05 Impianto di smaltimento acque reflue
03.05.R01 Requisito: Certificazione ecologica
I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati
di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.
03.05.01.C02 Controllo: Controllo qualita delle acque di scarico Analisi ogni 3 mesi

Classe Requisiti:

Di stabilita

01 - Opere strutturali
01.01 - Opere di fondazioni superficiali

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.01 Opere di fondazioni superficiali
01.01.RO1 Requisito: Resistenza meccanica
Le opere di fondazioni superficiali dovranno essere in grado di
contrastare le eventuali manifestazioni di deformazioni e cedimenti
rifevanti dovuti all azione di determinate sollecitazioni (carichi, forze
sismiche, ecc.).
01.01.03.C01 Controllo: Controllo struttura Controllo a vista ogni 12 mesi
01.01.02.C01 Controllo: Controllo struttura Controllo a vista ogni 12 mesi
01.01.01.C01 Controllo: Controllo struttura Controllo a vista ogni 12 mesi
01.02 - Strutture in elevazione in c.a.
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.02 Strutture in elevazione in c.a.
01.02.R01 Requisito: Resistenza meccanica

Le strutture di elevazione dovranno essere in grado di contrastare le

eventuali manifestazioni di deformazioni e cedimenti rilevanti dovuti
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
all'azione di determinate sollecitazioni (carichi, forze sismiche, ecc.).
01.02.03.C02 Controllo: Controllo di deformazioni e/o spostamenti Controllo a vista ogni 12 mesi
01.02.03.C01 Controllo: Controllo di eventuale quadro fessurativo Controllo a vista ogni 12 mesi
01.02.02.C02 Controllo: Controllo di deformazioni e/o spostamenti Controllo a vista ogni 12 mesi
01.02.02.C01 Controllo: Controllo di eventuale quadro fessurativo Controllo a vista ogni 12 mesi
01.02.01.C02 Controllo: Controllo di deformazioni e/o spostamenti Controllo a vista ogni 12 mesi
01.02.01.C01 Controllo: Controllo di eventuale quadro fessurativo Controllo a vista ogni 12 mesi
02 - Opere edili in genere
02.01 - Pareti interne
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.01 Pareti interne
02.01.R02 Requisito: Resistenza agli urti
Le pareti debbono essere in grado di sopportare urti (definiti
dall'energia cinetica di urti-tipo o convenzionali di corpi duri, come
di oggetti scagliati, o mollj, come il peso di un corpo che cade) che
non debbono compromettere la stabilita della parete, né provocare
il distacco di elementi o frammenti pericolosi a carico degli utenti.
02.01.02.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista quando occorre
02.01.01.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi
02.01.R05 Requisito: Resistenza meccanica
Le pareti devono contrastare in modo efficace la manifestazione di
eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate dall azione di
possibili sollecitazion.
02.01.02.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista quando occorre
02.01.01 Tramezzi in laterizio
02.01.01.R01 Requisito: Resistenza meccanica per tramezzi in laterizio
Le pareti devono contrastare in modo efficace la manifestazione di
eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate dall'azione di
possibili sollecitazioni.
02.01.01.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi
02.03 - Pavimentazioni interne
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.03.01 Rivestimenti ceramici
02.03.01.R02 Requisito: Resistenza meccanica
1 rivestimenti devono contrastare in modo efficace la
manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti,
causate dallazione di possibili sollecitazioni.
02.03.01.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi
02.05 - Infissi interni
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.05.03 Porte tagliafuoco
02.05.03.R03 Requisito: Resistenza agli urti per porte tagliafuoco

Le porte tagliafuoco dovranno essere in grado di sopportare urti che
non debbono compromettere la stabilita degli stessi; né provocare il
distacco di elementi o frammenti pericolosi a carico degli utenti.
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.05.03.C05 Controllo: Controllo maniglione Controllo ogni mese
02.05.03.C06 Controllo: Controllo parti in vista Controllo a vista ogni 12 mesi

02.08 - Infissi esterni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.08 Infissi esterni
02.08.R11 Requisito: Resistenza agli urti

Gli infissi dovranno essere in grado di sopportare urti (definiti
dall'energia cinetica di urti-tipo o convenzionali di corpi duri, come
di oggetti scagliati, o mollj, come il peso di un corpo che cade) che
non debbono compromettere la stabilita degli stessi; né provocare il
distacco di elementi o frammenti pericolosi a carico degli utenti.
02.08.02.C12 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi
02.08.02.C03 Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta Controllo a vista ogni 12 mesi
02.08.R12 Requisito: Resistenza al vento
Gli infissi debbono resistere alle azioni e depressioni del vento in
modo da garantire la sicurezza degli utenti e assicurare la durata e
la funzionalita nel tempo. Inoltre essi devono sopportare l'azione del
vento senza compromettere la funzionalita degli elementi che Ii
costituiscono.
02.08.02.C12 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi
02.08.02.C03 Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta Controllo a vista ogni 12 mesi
03 - Opere impiantistiche
03.01 - Ascensori e montacarichi

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.01.01 Vani corsa
03.01.01.R02 Requisito: Resistenza meccanica

La struttura del vano di corsa deve essere realizzata in modo da
sopportare tutte le forze che possono verificarsi durante i
funzionamento dellimpianto.
03.01.02 Cabina
03.01.02.R02 Requisito: Resistenza meccanica
Le porte, con i loro dispositivi di blocco, devono essere in grado di
contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture
sotto l'azione di determinate sollecitazioni.
03.02 - Impianto elettrico

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.02 Impianto elettrico
03.02.R02 Requisito: Resistenza meccanica

Gli impianti elettrici devono essere realizzati con materiali in grado

di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture

sotto l'azione di determinate sollecitazioni.
03.02.04.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
03.02.03.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
03.02.01.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 6 mesi
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03.03 - Impianto di distribuzione acqua fredda e calda

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.03.01 Apparecchi sanitari e rubinetteria
03.03.01.R03 Requisito: Resistenza a manovre e sforzi d'uso
Gli apparecchi sanitari e la rubinetteria devono essere in grado di
contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture in
seguito ad operazioni di manovra o di utilizzo.
03.03.01.C01 Controllo: Verifica ancoraggio Controllo a vista ogni mese
03.03.01.R04 Requisito: Protezione dalla corrosione
Le superfici esposte della rubinetteria e degli apparecchi sanitari
devono essere protette dagli attacchi derivanti da fenomeni di
corrosfone.
03.03.01.R05 Requisito: Resistenza meccanica
1l regolatore di getto, quando viene esposto alternativamente ad
acqua calda e fredda, non deve deformarsi, deve funzionare
correttamente e deve garantire che possa essere smontato e
riassemblato con facilita anche manualmente.
03.03.01.C01 Controllo: Verifica ancoraggio Controllo a vista ogni mese
03.04 - Impianto di riscaldamento
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.04 Impianto di riscaldamento
03.04.R03 Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta
Gli impianti di riscaldamento devono essere realizzati con materiali e
componenti idonei ad impedire fughe dei fluidi termovettori nonché
dei combustibili di alimentazione.
03.04.01.C01 Controllo: Controllo generale dei radiatori Ispezione a vista ogni 12 mesi
03.04.01 Radiatori
03.04.01.R03 Requisito: Resistenza meccanica
I radliatori degli impianti di riscaldamento devono essere realizzati
con materiali in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di
deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni.
03.04.01.C01 Controllo: Controllo generale dei radiatori Ispezione a vista ogni 12 mesi

Classe Requisiti:

Facilita d'intervento

02 - Opere edili in genere
02.05 - Infissi interni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

02.05 Infissi interni
02.05.R01 Requisito: Riparabilita

Gli infissi dovranno essere collocati in modo da consentire il

ripristino dell'integrita, la funzionalita e l'efficienza di parti ed

elementi soggetti a guasti.
02.05.02.C03 Controllo: Controllo maniglia Controllo a vista ogni 6 mesi
02.05.02.C02 Controllo: Controllo guide di scorrimento Controllo a vista ogni 6 mesi
02.05.01.C03 Controllo: Controllo maniglia Controllo a vista ogni 6 mesi
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.05.01.C02 Controllo: Controllo guide di scorrimento Controllo a vista ogni 6 mesi
02.05.03.C04 Controllo: Controllo delle serrature Controllo a vista ogni 12 mesi
02.05.02.C01 Controllo: Controllo delle serrature Controllo a vista ogni 12 mesi
02.05.01.C01 Controllo: Controllo delle serrature Controllo a vista ogni 12 mesi
02.05.R02 Requisito: Pulibilita

Gli infissi devono consentire la rimozione di sporcizia, deposit,

macchie, ecc.
02.05.03.C02 Controllo: Controllo controbocchette Controllo ogni mese
02.05.03.C08 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi
02.05.02.C05 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi
02.05.02.C02 Controllo: Controllo guide di scorrimento Controllo a vista ogni 6 mesi
02.05.01.C05 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi
02.05.01.C02 Controllo: Controllo guide di scorrimento Controllo a vista ogni 6 mesi
02.05.02.C04 Controllo: Controllo parti in vista Controllo a vista ogni 12 mesi
02.05.01.C04 Controllo: Controllo parti in vista Controllo a vista ogni 12 mesi
02.05.R03 Requisito: Sostituibilita

Gli infissi dovranno essere realizzati e collocati in modo da

consentire la loro sostituibilita, €/o la collocazione di parti ed

elementi essi soggetti a guasti.
02.05.02.C05 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi
02.05.02.C03 Controllo: Controllo maniglia Controllo a vista ogni 6 mesi
02.05.01.C05 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi
02.05.01.C03 Controllo: Controllo maniglia Controllo a vista ogni 6 mesi
02.05.03 Porte tagliafuoco
02.05.03.R05 Requisito: Sostituibilita per porte tagliafuoco

Le porte tagliafuoco dovranno essere realizzate e collocate in modo

da consentire la loro sostituibilita, /o la collocazione di parti ed

elementi essi soggetti a guasti.
02.05.03.C08 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi

02.08 - Infissi esterni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.08 Infissi esterni
02.08.R03 Requisito: Pulibilita

Gli infissi devono consentire la rimozione di sporcizia, depositi,
macchie, ecc.
02.08.02.C12 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi
02.08.02.C08 Controllo: Controllo persiane avvolgibili in plastica Controllo a vista ogni 12 mesi
02.08.02.C04 Controllo: Controllo guide di scorrimento Controllo a vista ogni 12 mesi
02.08.02.C02 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi
02.08.01.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi
03 - Opere impiantistiche
03.02 - Impianto elettrico

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

03.02 Impianto elettrico
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.02.R09 Requisito: Montabilita/Smontabilita
Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere atti a
consentire la collocazione in opera di altri elementi in caso di
necessita.
03.02.04.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
03.02.03.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese

Classe Requisiti:

Funzionalita d'uso

03 - Opere impiantistiche
03.01 - Ascensori e montacarichi

Le prese e spine devono essere realizzate con materiali e
componenti aventi caratteristiche di facilita di uso, di funzionalita e
di manovrabilita.

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

03.01 Ascensori e montacarichi
03.01.R01 Requisito: Affidabilita

Gli elementi costituenti gli ascensori €/o i montacarichi devono

funzionare senza causare pericoli sia in condizioni normali sia in

caso di emergenza.
03.01.02.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione ogni mese
03.01.02 Cabina
03.01.02.R01 Requisito: Comodita di uso e manovra

Le aperture del vano che consentono laccesso alla cabina devono

presentare caratteristiche di facilita di uso, di funzionalita e di

manovrabilita.
03.01.02.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione ogni mese

03.02 - Impianto elettrico
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

03.02 Impianto elettrico
03.02.R06 Requisito: (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche

Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato

da un contatto diretto, i componenti degli impianti elettrici devono

essere dotati di collegamenti equipotenziali con limpianto di terra

dell'edificio.
03.02.04.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
03.02.03.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
03.02.03 Interruttori
03.02.03.R01 Requisito: Comodita di uso e manovra

Gli interruttori devono essere realizzati con materiali e componenti

aventi caratteristiche di facilita di uso, di funzionalita e dr

manovrabilita.
03.02.04.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
03.02.03.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
03.02.04 Prese e spine
03.02.04.R01 Requisito: Comodita di uso e manovra
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03.03 - Impianto di distribuzione acqua fredda e calda

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.03.01 Apparecchi sanitari e rubinetteria
03.03.01.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi
Gli apparecchi sanitari e la relativa rubinetteria devono essere in
grado di garantire valori minimi di portata dei fluidi.
03.03.01.C04 Controllo: Verifica di tenuta degli scarichi Controllo a vista ogni mese
03.03.01.C02 Controllo: Verifica degli scarichi dei vasi Controllo a vista ogni mese
03.03.01.R02 Requisito: Comodita di uso e manovra
Gli apparecchi sanitari e la relativa rubinetteria devono presentare
caratteristiche di facilita di uso, di funzionalita e di manovrabilita.
03.03.01.C05 Controllo: Verifica sedile coprivaso Controllo a vista ogni mese
03.04 - Impianto di riscaldamento
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.04 Impianto di riscaldamento
03.04.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi
Gli elementi costituenti I'impianto di riscaldamento devono essere in
grado di garantire valori minimi di portata dej fluidi circolanti.
03.04.01.C01 Controllo: Controllo generale dei radiatori Ispezione a vista ogni 12 mesi
03.04.R05 Requisito: Comodita di uso e manovra
Gli impianti di riscaldamento devono essere realizzati con materiali e
componenti aventi caratteristiche di facilita di uso, di funzionalita e
di manovrabilita.
03.04.01.C01 Controllo: Controllo generale dei radiatori Ispezione a vista ogni 12 mesi
03.04.01 Radiatori
03.04.01.R02 Requisito: Comodita di uso e manovra
I radliatori degli impianti di riscaldamento devono essere realizzati
con materiali e componenti aventi caratteristiche di facilita di uso, di
funzionalita e di manovrabilita.
03.05 - Impianto di smaltimento acque reflue
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.05.02 Tubazioni
03.05.02.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della portata
Le tubazioni devono essere in grado di garantire in ogni momento /a
portata e la pressione richiesti dallimpianto.
03.05.02.C03 Controllo: Controllo tenuta Controllo a vista ogni 12 mesi
03.05.02.C02 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi
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Classe Requisiti:

Funzionalita tecnologica

02 - Opere edili in genere
02.05 - Infissi interni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.05 Infissi interni
02.05.R06 Requisito: Oscurabilita
Gli infissi devono, attraverso opportuni schermi e/o dispositivi di
qscuramento, provvedere alla regolazione della luce naturale
immessa.
02.05.03.C08 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi
02.05.02.C05 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi
02.05.01.C05 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi
02.08 - Infissi esterni
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.08 Infissi esterni
02.08.R08 Requisito: (Attitudine al) controllo del flusso luminoso
Gli infissi dovranno consentire una adeguata immissione dj luce
naturale all'interno, in quantita sufficiente per lo svolgimento delle
attivita previste e permetterne la regolazione.
02.08.02.C01 Controllo: Controllo frangisole Controllo a vista ogni anno
03 - Opere impiantistiche
03.05 - Impianto di smaltimento acque reflue
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.05.01 Fosse biologiche
03.05.01.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta
Una fossa settica deve essere realizzata in modo da garantire una
tenuta stagna fino alla sua parte superiore (fino al pozzetto
d'ispezione).
03.05.01.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione ogni 6 mesi

Classe Requisiti:

Monitoraggio del sistema edificio-impianti

03 - Opere impiantistiche
03.01 - Ascensori e montacarichi

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.01 Ascensori e montacarichi
03.01.R03 Requisito: Controllo consumi

Controllo dei consumi attraverso il monitoraggio del sistema
edificio-impianti.
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03.02 - Impianto elettrico

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.02 Impianto elettrico
03.02.R04 Requisito: Controllo consumi
Controllo dei consumi attraverso il monitoraggio del sistema
edificio-impianti.
. . . . TEST - Controlli con .
03.02.02.C02 Controllo: Controllo valori tensione elettrica apparecchiature ogni mese
03.03 - Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.03 Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
03.03.R02 Requisito: Controllo consumi
Controllo dei consumi attraverso il monitoraggio del sistema
edificio-impianti.
03.03.01.C06 Controllo: Controllo consumi acqua potabile Registrazione ogni 3 mesi

Classe Requisiti:

Protezione antincendio

02 - Opere edili in genere
02.05 - Infissi interni

Le canalizzazioni degli impianti elettrici suscettibili di essere
sottoposte all'azione del fuoco devono essere classificate secondo
quanto previsto dalla normativa vigente; la resistenza al fuoco deve
essere documentata da “marchio di conformita” o "dichiarazione di
conformita’”.

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.05.03 Porte tagliafuoco
02.05.03.R04 Requisito: Resistenza al fuoco per porte tagliafuoco
I materiali costituenti le porte tagliafuoco, sottoposti all'azione del
fuoco non devono subire trasformazioni chimico-fisiche.
02.05.03.C06 Controllo: Controllo parti in vista Controllo a vista ogni 12 mesi
03 - Opere impiantistiche
03.02 - Impianto elettrico
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.02.01 Canalizzazioni in PVC
03.02.01.R01 Requisito: Resistenza al fuoco
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Classe Requisiti:

Protezione dagli agenti chimici ed organici

02 - Opere edili in genere
02.03 - Pavimentazioni interne

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.03.01 Rivestimenti ceramici
02.03.01.R01 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi
1 rivestimenti non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e
mutamenti di aspetto a causa dellazione di agenti aggressivi
chimici.
02.03.01.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi
02.04 - Rivestimenti interni
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.04 Rivestimenti interni
02.04.R04 Requisito: Assenza di emissioni di sostanze nocive
1 rivestimenti non debbono in condizioni normali di esercizio
emettere sostanze tossiche, polveri, gas o altri odori fastidiosi per
gli utenti.
02.04.03.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi
02.04.R05 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi
I rivestimenti non dovranno subire dissoluzioni o disgregazioni e
mutamenti di aspetto a causa dell azione di agenti aggressivi
chimici.
02.04.03.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi
02.04.R06 Requisito: Resistenza agli attacchi biologici
I rivestimenti a seguito della presenza di organismi viventi (animali,
vegetal, microrganismi) non dovranno subire riduzioni di
prestazion.
02.04.03.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi
02.05 - Infissi interni
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.05.03 Porte tagliafuoco
02.05.03.R02 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi per porte tagliafuoco
Le porte tagliafuoco non dovranno subire dissoluzioni o
disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell azione di agenti
agagressivi chimici
02.05.03.R06 Requisito: Stabilita chimico reattiva per porte tagliafuoco
Le porte tagliafuoco e i materiali costituenti sotto /'azione di
sostanze chimiche con le quali possono venire in contatto non
dovranno produrre reazioni chimiche.
02.06 - Rivestimenti esterni
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.06 Rivestimenti esterni
02.06.R02 Requisito: Resistenza agli attacchi biologici
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
1 rivestimenti a seguito della presenza di organismi viventi (animalj,
vegetall, microrganismi) non dovranno subire riduzioni di
prestazioni,
02.06.01.C01 Controllo: Controllo funzionalita Controllo a vista quando occorre
02.06.02.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi
02.06.R06 Requisito: Assenza di emissioni di sostanze nocive
I rivestimenti non debbono in condizioni normali di esercizio
emettere sostanze tossiche, polveri, gas o altri odori fastidiosi per
gli utenti.
02.06.02.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi
02.06.R07 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi
I rivestimenti non dovranno subire dissoluzioni o disgregazioni e
mutamenti di aspetto a causa dellazione di agenti aggressivi
chimici.
02.06.02.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi
02.08 - Infissi esterni
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.08 Infissi esterni
02.08.R14 Requisito: Resistenza all'acqua
Gli infissi a contatto con lacqua, dovranno mantenere inalterate le
proprie caratteristiche chimico-fisiche.
02.08.02.C07 Controllo: Controllo persiane Controllo a vista ogni 6 mesi
03 - Opere impiantistiche
03.02 - Impianto elettrico
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.02.01 Canalizzazioni in PVC
03.02.01.R02 Requisito: Stabilita chimico reattiva
Le canalizzazioni degli impianti elettrici devono essere realizzate con
materiali in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie
caratteristiche chimico-fisiche.
03.02.01.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 6 mesi
03.04 - Impianto di riscaldamento
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.04 Impianto di riscaldamento
03.04.R04 Requisito: Assenza dell'emissione di sostanze nocive
Gli elementi degli impianti di riscaldamento devono limitare la
emissione di sostanze inquinanti o comungue nocive alla salute
degli utenti.
03.04.01.C01 Controllo: Controllo generale dei radiatori Ispezione a vista ogni 12 mesi
03.04.R06 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi chimici
L'impianto di riscaldamento deve essere realizzato con materiali €
componenti idonei a non subire dissoluzioni o disgregazioni e
mutamenti di aspetto se sottoposti all azione di agenti aggressivi
chimici.
03.04.01.C01 Controllo: Controllo generale dei radiatori Ispezione a vista ogni 12 mesi
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Classe Requisiti:

Protezione dai rischi d'intervento

03 - Opere impiantistiche
03.02 - Impianto elettrico

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.02 Impianto elettrico
03.02.R08 Requisito: Limitazione dei rischi di intervento
Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere in grado
di consentire ispezioni, manutenzioni e sostituzioni in modo agevole
ed in ogni caso senza arrecare danno a persone o cose.
03.02.04.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
03.02.03.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese

Classe Requisiti:

Protezione elettrica

03 - Opere impiantistiche
03.01 - Ascensori e montacarichi

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.01 Ascensori e montacarichi
03.01.R02 Requisito: Isolamento elettrico
Gli elementi costituenti i conduttori dellimpianto elettrico posto a
servizio dellimpianto ascensore devono essere in grado resistere al
passaggio di cariche elettriche.
03.02 - Impianto elettrico
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.02 Impianto elettrico
03.02.R01 Requisito: Isolamento elettrico
Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere in grado
di resistere al passaggio di cariche elettriche senza perdere le
proprie caratteristiche.
03.02.04.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
03.02.03.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
03.02.01.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 6 mesi

Classe Requisiti:

Salvaguardia della salubrita dell’aria e del clima

03 - Opere impiantistiche
03.04 - Impianto di riscaldamento

Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

03.04

Impianto di riscaldamento
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.04.R07 Requisito: Efficienza dell'impianto termico
Ridurre il consumo di combustibile attraverso lincremento
dell'efficienza dellimpianto di riscaldamento.
03.04.01.C03 Controllo: Controllo temperatura fluidi Misurazioni ogni mese

Classe Requisiti:

Sicurezza d'intervento

03 - Opere impiantistiche
03.02 - Impianto elettrico

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

03.02 Impianto elettrico
03.02.R05 Requisito: (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale

I componenti degli impianti elettrici capaci di condurre elettricita

devono essere in grado dj evitare la formazione di acqua di

condensa per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazioni

per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla norma tecnica.
03.02.04.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
03.02.03.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
03.02.R07 Requisito: Impermeabilita ai liquidi

I componenti degli impianti elettrici devono essere in grado di

evitare il passaggio di fluidi liquidi per evitare alle persone qualsiasi

pericolo di folgorazione per contatto diretto secondo quanto

prescritto dalla normativa.
03.02.04.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
03.02.03.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese

Classe Requisiti:

Sicurezza d'uso

02 - Opere edili in genere
02.08 - Infissi esterni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

02.08 Infissi esterni
02.08.R13 Requisito: Resistenza a manovre false e violente

L attitudine a contrastare efficacemente il prodursi di rotture o

deformazioni sotto lazione di sollecitazioni derivanti da manovre

false e violente.
02.08.02.C09 Controllo: Controllo serrature Controllo a vista ogni 12 mesi
02.08.02.C08 Controllo: Controllo persiane avvolgibili in plastica Controllo a vista ogni 12 mesi
02.08.02.C06 Controllo: Controllo maniglia Controllo a vista ogni anno
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Classe Requisiti:

Termici ed igrotermici

02 - Opere edili in genere
02.05 - Infissi interni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.05 Infissi interni
02.05.R04 Requisito: Permeabilita all'aria
Gli infissi devono controllare il passaggio dell aria a protezione degli
ambienti interni e permettere la giusta ventilazione.
02.05.02.C04 Controllo: Controllo parti in vista Controllo a vista ogni 12 mesi
02.05.01.C04 Controllo: Controllo parti in vista Controllo a vista ogni 12 mesi
02.07 - Coperture inclinate
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.07 Coperture inclinate
02.07.R01 Requisito: Impermeabilita ai liquidi
La copertura deve impedire allacqua meteorica la penetrazione o il
contatto con parti o elementi di essa non predisposti.
02.07.02.C01 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista ogni 12 mesi
02.07.01.C01 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista ogni 12 mesi
02.07.R02 Requisito: Isolamento termico
La copertura deve conservare la superficie interna a temperature
vicine a quelle dell'aria ambiente tale da evitare che vi siano pareti
fredde e comunque fenomeni di condensazione superficiale. In
particolare devono essere evitati i ponti termici.
02.07.02.C01 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista ogni 12 mesi
02.07.01.C01 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista ogni 12 mesi
02.07.R05 Requisito: (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale
La copertura dovra essere realizzata in modo da evitare la
formazione di condensazione al suo interno.
02.07.02.C01 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista ogni 12 mesi
02.07.01 Membrane in teli bituminosi
02.07.01.R01 E:;q:ﬁ;tg é?gt;tﬁ%p: ;I)\/;;g:;ollo della condensazione interstiziale
Lo strato di barriera al vapore della copertura deve essere realizzati
in modo da evitare la formazione di condensazione al suo interno.
02.07.01.C01 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista ogni 12 mesi
02.08 - Infissi esterni
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.08 Infissi esterni
02.08.R01 Requisito: Permeabilita all'aria
Gli infissi devono controllare il passaggio dell aria a protezione degli
ambienti interni e permettere la giusta ventilazione.
02.08.02.C12 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi
02.08.02.C07 Controllo: Controllo persiane Controllo a vista ogni 6 mesi
02.08.02.C11 Controllo: Controllo telai mobili Controllo a vista ogni 12 mesi
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.08.02.C10 Controllo: Controllo telai fissi Controllo a vista ogni 12 mesi
02.08.02.C05 Controllo: Controllo organi di movimentazione Controllo a vista ogni 12 mesi
02.08.02.C04 Controllo: Controllo guide di scorrimento Controllo a vista ogni 12 mesi
02.08.02.C03 Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta Controllo a vista ogni 12 mesi
02.08.02.C02 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi
02.08.01.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi
02.08.R04 Requisito: Tenuta all'acqua

Gli infissi devono essere realizzati in modo da impedire, o comunque

limitare, alle acque meteoriche o di altra origine di penetrare negli

ambienti interni.
02.08.02.C12 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi
02.08.02.C07 Controllo: Controllo persiane Controllo a vista ogni 6 mesi
02.08.02.C11 Controllo: Controllo telai mobili Controllo a vista ogni 12 mesi
02.08.02.C10 Controllo: Controllo telai fissi Controllo a vista ogni 12 mesi
02.08.02.C05 Controllo: Controllo organi di movimentazione Controllo a vista ogni 12 mesi
02.08.02.C04 Controllo: Controllo guide di scorrimento Controllo a vista ogni 12 mesi
02.08.02.C03 Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta Controllo a vista ogni 12 mesi
02.08.02.C02 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi
02.08.01.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi
02.08.R07 Requisito: (Attitudine al) controllo del fattore solare

Gli infissi dovranno consentire un adeguato ingresso di energia

termica raggiante attraverso le superfici trasparenti (vetri) in

funzione delle condizioni climatiche.
02.08.02.C01 Controllo: Controllo frangisole Controllo a vista ogni anno
02.08.R10 Requisito: Isolamento termico

Gli infissi dovranno avere la capacita di limitare le perdite di calore.

Al requisito concorrono tutti gli elementi che ne fanno parte.
02.08.02.C12 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi
02.08.02.C03 Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta Controllo a vista ogni 12 mesi

03 - Opere impiantistiche
03.04 - Impianto di riscaldamento

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.04 Impianto di riscaldamento
03.04.R02 Requisito: (Attitudine al) controllo della temperatura dei fluidi

I fluidi termovettori dellimpianto di riscaldamento devono avere

temperatura idonea per assicurare il corretto funzionamento

dellimpianto assicurando nello stesso momento un benessere

ambientale oltre che un contenimento dei consumi energetici.
03.04.01.C02 Controllo: Controllo scambio termico dei radiatori Ispezione a vista ogni 12 mesi
03.04.01.C01 Controllo: Controllo generale dei radiatori Ispezione a vista ogni 12 mesi
03.04.01 Radiatori
03.04.01.R01 Requisito: Attitudine a limitare le temperature superficiali

I componenti direttamente accessibili dagli utenti devono essere in

grado di contrastare in modo efficace le variazioni di temperatura

superficiali.
03.04.01.C01 Controllo: Controllo generale dei radiatori Ispezione a vista ogni 12 mesi
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Classe Requisiti:

Utilizzo razionale delle risorse

01 - Opere strutturali

01.01 - Opere di fondazioni superficiali

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.01 Opere di fondazioni superficiali
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati
01.01.R02 , P
da un'elevata durabilita
Utilizzo razionale delle risorse attraverso limpiego di materiali con
una elevata durabilita.
01.01.03.C02 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre
01.01.02.C02 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre
01.01.01.C02 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre
01.02 - Strutture in elevazione in c.a.
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.02 Strutture in elevazione in c.a.
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati
01.02.R02 , P
da un'elevata durabilita
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con
una elevata durabilita.
01.02.03.C03 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre
01.02.02.C03 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre
01.02.01.C03 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre
02 - Opere edili in genere
02.01 - Pareti interne
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.01 Pareti interne
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato
02.01.R03 . S
potenziale di riciclabilita
Utilizzo di materialj, elementi e componenti con un elevato grado di
riciclabilita
02.01.02.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
02.01.01.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
02.02 - Controsoffitti
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.02 Controsoffitti
02.02.R01 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato

potenziale di riciclabilita

Utilizzo di materialj, elementi e componenti con un elevato grado di
riciclabilita
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.02.01.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
02.02.R02 R_equisito: UtiIi_zzo di tecr_1iche costruttive che facilitino il

disassemblaggio a fine vita
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche
costruttive che rendano agevole il disassemlaggio alla fine de/ ciclo
di vita
02.02.01.C03 Controllo: Controllo delle tecniche di disassemblaggio Verifica quando occorre
02.03 - Pavimentazioni interne
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.03 Pavimentazioni interne
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato
02.03.R02 . ST
potenziale di riciclabilita
Utilizzo di materialj, elementi e componenti con un elevato grado di
riciclabilita
02.03.01.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
02.04 - Rivestimenti interni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.04 Rivestimenti interni
02.04.R02 Requisito: U_tili_zgo di_r_n‘ateriali, elementi e componenti ad elevato

potenziale di riciclabilita
Utilizzo di materialj, elementi e componenti con un elevato grado di
riciclabilita
02.04.02.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
02.04.01.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
02.05 - Infissi interni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

02.05 Infissi interni

Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato
02.05.R07 . S

potenziale di riciclabilita

Utilizzo di materialj, elementi e componenti con un elevato grado di

riciclabilita
02.05.03.C09 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
02.05.02.C06 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
02.05.01.C06 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
02.05.R08 quumto: UtI|I.ZZO di tecr)lche costruttive che facilitino il

disassemblaggio a fine vita

Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche

costruttive che rendano agevole il disassemlaggio alla fine del ciclo

di vita
02.05.01.C07 Controllo: Controllo delle tecniche di disassemblaggio Verifica quando occorre
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02.06 - Rivestimenti esterni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.06 Rivestimenti esterni
02.06.R04 Requisito: U_tili_zgo di_r_n?teriali, elementi e componenti ad elevato
potenziale di riciclabilita
Utilizzo di materialj, elementi e componenti con un elevato grado di
riciclabilita
02.06.01.C04 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
02.07 - Coperture inclinate
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.07 Coperture inclinate
02.07.R03 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato
s potenziale di riciclabilita
Utilizzo di materialj, elementi e componenti con un elevato grado di
riciclabilita
02.07.02.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
02.07.01.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
02.08 - Infissi esterni
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.08 Infissi esterni
02.08.R05 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato
R potenziale di riciclabilita
Utilizzo di materialj, elementi e componenti con un elevato grado di
riciclabilita
02.08.02.C13 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
02.08.01.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati
02.08.R15 ) P
da un'elevata durabilita
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con
una elevata durabilita.
02.08.02.C14 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre
03 - Opere impiantistiche
03.01 - Ascensori e montacarichi
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.01 Ascensori e montacarichi
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati
03.01.R05 , Ly
da un'elevata durabilita
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con
una elevata durabilita.
03.01.02.C02 Controllo: Controllo strutturale Ispezione a vista ogni mese
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.01.01.C02 Controllo: Controllo strutturale Ispezione a vista ogni mese
03.01.R06 R_eqU|5|to: Ut|||_zzo di tecmche costruttive che facilitino il

disassemblaggio a fine vita
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche
costruttive che rendano agevole il disassemblaggio alla fine del ciclo
di vita
03.01.02.C02 Controllo: Controllo strutturale Ispezione a vista ogni mese
03.01.01.C02 Controllo: Controllo strutturale Ispezione a vista ogni mese
03.02 - Impianto elettrico
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.02 Impianto elettrico
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati
03.02.R11 , s
da un'elevata durabilita
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con
una elevata durabilita.
03.02.04.C03 Controllo: Verifica campi elettromagnetici Misurazioni ogni 3 mesi
03.05 - Impianto di smaltimento acque reflue
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.05 Impianto di smaltimento acque reflue
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati
03.05.R02 ) s
da un'elevata durabilita
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con
una elevata durabilita.
03.05.02.C04 Controllo: Controllo strutturale Ispezione a vista ogni mese

Classe Requisiti:

Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed
energetiche - requisiti geometrici e fisici

02 - Opere edili in genere
02.07 - Coperture inclinate

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.07 Coperture inclinate
02.07.R06 RegU|5|to: Isolamento termico dall'utilizzo di materiali con elevata
resistenza termica
Devono essere previsti materiali e tecnologie ad elevata resistenza
termica.
02.07.02.C03 Controllo: Controllo uso materiali ad elevata resistenza termica Verifica quando occorre

Classe Requisiti:

Piano di manutenzione — Programma di manutenzione — Sottoprogramma delle prestazioni

Pag. 23




Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed
energetiche - requisito energetico

03 - Opere impiantistiche
03.01 - Ascensori e montacarichi

Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche mediante la
riduzione del fabbisogno d'energia primaria.

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.01 Ascensori e montacarichi
03.01.R04 Requisito: Riduzione del fabbisogno d'energia primaria

Classe Requisiti:

Utilizzo razionale delle risorse idriche

03 - Opere impiantistiche
03.03 - Impianto di distribuzione acqua fredda e calda

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.03 Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
03.03.R03 Requisito: Riduzione del consumo di acqua potabile
Utilizzo razionale delle risorse idriche attraverso l'adozione di sistemi
di riduzione di acqua potabile.
03.03.01.C06 Controllo: Controllo consumi acqua potabile Registrazione ogni 3 mesi

Classe Requisiti:

Visivi

02 - Opere edili in genere
02.01 - Pareti interne

Le pavimentazioni debbono avere gli strati superficiali in vista privi

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.01 Pareti interne
02.01.R01 Requisito: Regolarita delle finiture
Le pareti debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difett;,
fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali /o comunque
esenti da caratteri che possano rendere difficile /a lettura formale.
02.01.02.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista quando occorre
02.01.01.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi
02.03 - Pavimentazioni interne
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.03 Pavimentazioni interne
02.03.R01 Requisito: Regolarita delle finiture
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
di difett], fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali €/o
comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura
formale.
02.03.01.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi
02.04 - Rivestimenti interni
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.04 Rivestimenti interni
02.04.R01 Requisito: Regolarita delle finiture
I rivestimenti debbono avere gii strati superficiali in vista privi di
difetti, fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali e/0
comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura
formale.
02.04.02.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni mese
02.04.03.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi
02.04.01.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi
02.05 - Infissi interni
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.05 Infissi interni
02.05.R05 Requisito: Regolarita delle finiture
Gli infissi devono avere gli strati superficiali in vista privi di difett;
e/0 comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la
lettura formale. Inoltre gli elementi dovranno combaciare tra di loro
in modo idoneo senza comprometterne la loro funzionalita.
02.05.02.C04 Controllo: Controllo parti in vista Controllo a vista ogni 12 mesi
02.05.01.C04 Controllo: Controllo parti in vista Controllo a vista ogni 12 mesi
02.05.03 Porte tagliafuoco
02.05.03.R01 Requisito: Regolarita delle finiture per porte tagliafuoco
Le porte tagliafuoco devono avere gli strati superficiali in vista privi
di difetti.
02.06 - Rivestimenti esterni
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.06 Rivestimenti esterni
02.06.R01 Requisito: Regolarita delle finiture
I rivestimenti debbono avere gii strati superficiali in vista privi di
difett], fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali /0
comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura
formale.
02.06.01.C01 Controllo: Controllo funzionalita Controllo a vista quando occorre
02.06.02.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi
02.06.01.C02 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi
02.08 - Infissi esterni
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.08 Infissi esterni
02.08.R02 Requisito: Regolarita delle finiture
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

Gli infissi devono avere gli strati superficiali in vista privi di difett;,

e/o0 comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la

lettura formale. Inoltre gli elementi dovranno combaciare tra di loro

in modo idoneo senza comprometterne la loro funzionalita.
02.08.02.C07 Controllo: Controllo persiane Controllo a vista ogni 6 mesi
02.08.02.C11 Controllo: Controllo telai mobili Controllo a vista ogni 12 mesi
02.08.02.C10 Controllo: Controllo telai fissi Controllo a vista ogni 12 mesi
02.08.02.C08 Controllo: Controllo persiane avvolgibili in plastica Controllo a vista ogni 12 mesi
02.08.02.C05 Controllo: Controllo organi di movimentazione Controllo a vista ogni 12 mesi
02.08.02.C03 Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta Controllo a vista ogni 12 mesi
02.08.02.C02 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi
02.08.01.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi
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01 - Opere strutturali
01.01 - Opere di fondazioni superficiali

Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

01.01.01
01.01.01.C02

Cordoli in c.a.
Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli

Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati
componenti caratterizati da una durabilita elevata.

Verifica

quando occorre

01.01.01.C01

Controllo: Controllo struttura

Controllare l'integrita delle pareti e dei pilastri verificando /assenza di eventuali
lesioni e/o fessurazioni, Controllare eventuali smottamenti del terreno
circostante alla struttura che possano essere indicatori di cedimenti strutturall,
Effettuare verifiche e controlli approfonditi particolarmente in corrispondenza
di manifestazioni a calamita naturali (sisma, nubifragi, ecc.).

Controllo a vista

ogni 12 mesi

01.01.02
01.01.02.C02

Plinti
Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli

Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati
componenti caratterizati da una durabilita elevata.

Verifica

quando occorre

01.01.02.C01

Controllo: Controllo struttura

Controllare l'integrita delle pareti e dei pilastri verificando l'assenza di eventuali
lesioni e/o fessurazioni, Controllare eventuali smottamenti del terreno
circostante alla struttura che possano essere indicatori di cedimenti strutturall.
Effettuare verifiche e controlli approfonditi particolarmente in corrispondenza
di manifestazioni a calamita naturali (sisma, nubifragi, ecc.).

Controllo a vista

ogni 12 mesi

01.01.03
01.01.03.C02

Platee in c.a.
Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli

Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati
componenti caratterizati da una durabilita elevata.

Verifica

quando occorre

01.01.03.C01

Controllo: Controllo struttura

Controllare l'integrita delle pareti e dei pilastri verificando |assenza di eventuali
lesioni e/o fessurazioni. Controllare eventuali smottamenti del terreno
circostante alla struttura che possano essere indicatori di cedimenti strutturall.
Effettuare verifiche e controlli approfonditi particolarmente in corrispondenza
di manifestazioni a calamita naturali (sisma, nubifragi, ecc.).

Controllo a vista

ogni 12 mesi

01.02 - Strutture in elevazione in c.a.

Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

01.02.01
01.02.01.C03

Pilastri
Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli

Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati
componenti caratterizati da una durabilita elevata.

Verifica

quando occorre

01.02.01.C01

Controllo: Controllo di eventuale quadro fessurativo

Attraverso un esame visivo del quadro fessurativo approfondire ed analizzare
eventuali dissesti strutturali anche con lausifio di indagini strumentali in situ.

Controllo a vista

ogni 12 mesi

01.02.01.C02

Controllo: Controllo di deformazioni e/o spostamenti

Controllare eventuali deformazioni /o spostamenti dell'elemento strutturale
dovuti a cause esterne che ne alterano la normale configurazione.

Controllo a vista

ogni 12 mesi

01.02.02
01.02.02.C03

Setti
Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli

Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati
componenti caratterizati da una durabilita elevata.

Verifica

quando occorre

01.02.02.C01

Controllo: Controllo di eventuale quadro fessurativo

Controllo a vista

ogni 12 mesi
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Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

Attraverso un esame visivo del quadro fessurativo approfondire ed analizzare
eventuali dissesti strutturali anche con lausilio di indagini strumentali in situ.

01.02.02.C02

Controllo: Controllo di deformazioni e/o spostamenti

Controllare eventuali deformazioni /o spostamenti dell'elemento strutturale
dovuti a cause esterne che ne alterano la normale configurazione.

Controllo a vista

ogni 12 mesi

01.02.03
01.02.03.C03

Solette
Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli

Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati
componenti caratterizati da una durabilita elevata.

Verifica

quando occorre

01.02.03.C01

Controllo: Controllo di eventuale quadro fessurativo

Attraverso un esame visivo del quadro fessurativo approfondire ed analizzare
eventuali dissesti strutturali anche con lausilio di indagini strumentali in situ.

Controllo a vista

ogni 12 mesi

01.02.03.C02

Controllo: Controllo di deformazioni e/o spostamenti

Controllare eventuali deformazioni /o spostamenti dell'elemento strutturale
dovuti a cause esterne che ne alterano la normale configurazione.

Controllo a vista

ogni 12 mesi
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02 - Opere edili in genere
02.01 - Pareti interne

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza
02.01.01 Tramezzi in laterizio
02.01.01.C02 | Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e
componenti con un elevato grado di riciclabilita.
02.01.01.C03 | Controllo: Verifica etichettatura ecologica Verifica quando occorre
Verificare che i prodotti utilizzati nelle fasi manutentive siano dotati di
etichetatura ecologica.
02.01.01.C01 | Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi
Controllo del grado di usura delle parti in vista e di eventuali anomalie
(distacchi, fessurazioni, rotture, rigonfiamenti, ecc.).
02.01.02 Lastre di cartongesso
02.01.02.C01 | Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista quando occorre
Controllo del grado di usura delle parti in vista e di eventuali anomalie
(distacchi, fessurazioni, rotture, rigonfiamenti, ecc.).
02.01.02.C02 | Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materialj,, elementi e
componenti con un elevato grado di riciclabilita.
02.02 - Controsoffitti
Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza
02.02.01 Controsoffitti in cartongesso
02.02.01.C02 | Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materialj,, elementi e
componenti con un elevato grado di riciclabilita.
02.02.01.C03 | Controllo: Controllo delle tecniche di disassemblaggio Verifica quando occorre
Verificare che gli elementi ed i componenti costituenti siamo caratterizzati da
tecniche di agevole disassemblagio.
02.02.01.C01 | Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi
Controllo dello stato di complanarita degli elementi dei controsoffitti e del
grado di usura delle parti in vista. Controllo dell'integrita dei giunti tra gii
elementi.
02.03 - Pavimentazioni interne
Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza
02.03.01 Rivestimenti ceramici
02.03.01.C02 | Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materialj,, elementi e
componenti con un elevato grado di riciclabilita.
02.03.01.C03 | Controllo: Verifica etichettatura ecologica Verifica quando occorre
Verificare che i prodotti utilizzati nelle fasi manutentive siano dotati di
etichetatura ecologica.
02.03.01.C01 | Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi
Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura,
di erosione e di brillantezza delle parti in vista ed in particolare dei giunti,
Controllare l'uniformita dell'aspetto cromatico delle superfici e verifica della
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Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

planarita generale. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, macchie, graffiti,
abrasioni, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.).

02.04 - Rivestimenti interni

Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

02.04.01
02.04.01.C02

Rivestimenti in ceramica
Controllo: Controllo del grado di riciclabilita

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materialj,, elementi e
componenti con un elevato grado di riciclabilita.

Controllo

quando occorre

02.04.01.C01

Controllo: Controllo generale delle parti a vista

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura
o di erosione delle parti in vista ed in particolare dei giunti. Controllare
l'uniformita dellaspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali
anomalie (depositi, macchie, graffiti, ecc.).

Controllo a vista

ogni 12 mesi

02.04.02
02.04.02.C02

Intonaco
Controllo: Controllo del grado di riciclabilita

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materialj,, elementi e
componenti con un elevato grado di riciclabilita.

Controllo

quando occorre

02.04.02.C03

Controllo: Verifica etichettatura ecologica

Verificare che i prodotti utilizzati nelle fasi manutentive siano dotati di
etichetatura ecologica.

Verifica

quando occorre

02.04.02.C01

Controllo: Controllo generale delle parti a vista

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura
delle parti in vista. Controllare ['uniformita dell aspetto cromatico delle
superfici. Riscontro di eventuali anomalie (bolle, screpolature, depositi,
efflorescenze, microfessurazioni, ecc.) €/o difetti di esecuzione.

Controllo a vista

ogni mese

02.04.03
02.04.03.C02

Tinteggiature e decorazioni
Controllo: Controllo del contenuto di sostanze tossiche

Nelle fasi di manutenzione dell'opera interessata, utilizzare prodotti e materiali
con minore contenuto di sostanze tossiche che favoriscano la dininuzione di
impatti sullambiente e favorendo la riduzione delle risorse.

Controllo

quando occorre

02.04.03.C01

Controllo: Controllo generale delle parti a vista

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura
delle parti in vista. Controllare l'uniformita dellaspetto cromatico delle
superfici. Riscontro di eventuali anomalie (macchie, disgregazioni superficiali,
rigonfiamenti, distacco, ecc.) €/o difetti di esecuzione.

Controllo a vista

ogni 12 mesi

02.05 - Infissi interni

Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

02.05.01
02.05.01.C06

Porte in alluminio
Controllo: Controllo del grado di riciclabilita

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materialj,, elementi e
componenti con un elevato grado di riciclabilita.

Controllo

quando occorre

02.05.01.C07

Controllo: Controllo delle tecniche di disassemblaggio

Verificare che gli elementi ed i componenti costituenti siamo caratterizzati da
tecniche di agevole disassemblagio.

Verifica

quando occorre

02.05.01.C02

Controllo: Controllo guide di scorrimento

Controllo della loro funzionalita e dell assenza di depositi nei binari di
scorrimento (per porte scorrevoli).

Controllo a vista

ogni 6 mesi

02.05.01.C03

Controllo: Controllo maniglia

Controllo a vista

ogni 6 mesi
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Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo del corretto funzionamento.

02.05.01.C05

Controllo: Controllo vetri

Controllo uniformita dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la
presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di anomalie /0 difetti
(rottura, depositi, macchie, ecc.).

Controllo a vista

ogni 6 mesi

02.05.01.C01

Controllo: Controllo delle serrature

Controllo della loro funzionalita.

Controllo a vista

ogni 12 mesi

02.05.01.C04

Controllo: Controllo parti in vista

Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di protezione
superficiale (qualora il tipo di rivestimento lo preveda). Controllo dei fissaggi
del telaio al controtelaro.

Controllo a vista

ogni 12 mesi

02.05.02
02.05.02.C06

Porte scorrevoli a scomparsa singola
Controllo: Controllo del grado di riciclabilita

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materialj,, elementi e
componenti con un elevato grado di riciclabilita.

Controllo

quando occorre

02.05.02.C02

Controllo: Controllo guide di scorrimento

Controllo della loro funzionalita e dell assenza di depositi nei binari di
scorrimento (per porte scorrevol;).

Controllo a vista

ogni 6 mesi

02.05.02.C03

Controllo: Controllo maniglia

Controllo del corretto funzionamento.

Controllo a vista

ogni 6 mesi

02.05.02.C05

Controllo: Controllo vetri

Controllo uniformita dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la
presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di anomalie e/o difetti
(rottura, depositi, macchie, ecc.).

Controllo a vista

ogni 6 mesi

02.05.02.C01

Controllo: Controllo delle serrature

Controllo della loro funzionalita.

Controllo a vista

ogni 12 mesi

02.05.02.C04

Controllo: Controllo parti in vista

Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di protezione
superficiale (qualora il tipo di rivestimento lo preveda). Controllo dei fissaggi
del telaio al controtelaio.

Controllo a vista

ogni 12 mesi

02.05.03
02.05.03.C01

Porte tagliafuoco
Controllo: Controllo certificazioni

Controllare le certificazioni di omologazione, la scheda tecnica del fornitore o
altra documentazione da conservare in apposito archivio.

Controllo a vista

quando occorre

02.05.03.C09

Controllo: Controllo del grado di riciclabilita

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materialj,, elementi e
componenti con un elevato grado di riciclabilita.

Controllo

quando occorre

02.05.03.C02

Controllo: Controllo controbocchette

Verificare il posizionamento delle controbocchette a pavimento rispetto al filo
del pavimento, assicurandosi che laltezza superfore non sia maggiore di 15
mm. Verificare inoltre I'assenza di polvere e sporcizia.

Controllo

ogni mese

02.05.03.C03

Controllo: Controllo degli spazi

Controllare che non vi siano ostacoli in prossimita degli spazi interessati dalle
porte antipanico o in prossimita di esse.

Controllo a vista

ogni mese

02.05.03.C05

Controllo: Controllo maniglione

Controllo del corretto funzionamento dei maniglioni e degli elementi di
manovra che regolano lo sblocco delle ante.

Controllo

ogni mese

02.05.03.C07

Controllo: Controllo ubicazione porte

Controllare l'individuazione delle porte antipanico rispetto ai progetti ed ai piani
di evacuazione e di sfcurezza.

Controllo a vista

ogni 6 mesi

02.05.03.C08

Controllo: Controllo vetri

Controllo a vista

ogni 6 mesi
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Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo uniformita dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la
presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di anomalie e/o difetti
(rottura, depositi, macchie, ecc.).

02.05.03.C04

Controllo: Controllo delle serrature

Controllo della loro funzionalita.

Controllo a vista

ogni 12 mesi

02.05.03.C06

Controllo: Controllo parti in vista

Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di protezione
superficiale (qualora il tipo di rivestimento lo preveda). Controllo dei fissaggi
del telaio al controtelaio.

Controllo a vista

ogni 12 mesi

02.06 - Rivestimenti esterni

Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

02.06.01
02.06.01.C01

Intonaco
Controllo: Controllo funzionalita

Controllare la funzionalita dell'intonaco attraverso I'uso di strumenti il cui
impiego é da definire in relazione all'oggetto specifico del controllo e dal tipo di
intonaco (analisi fisico-chimiche su campioni, analisi stratigrafiche, sistemi di
rilevamento umidita, carotaggi per controllo aderenza, prove sclerometriche
per la valutazione delle caratteristiche di omogeneita, monitoraggi per
verificare la presenza di salj, indagini endoscopiche, ecc.).

Controllo a vista

quando occorre

02.06.01.C03

Controllo: Controllo emissioni

Controllare che i materiali impiegati in fase manutentiva limitano le emission/
tossiche--nocive connesse con l'esposizione ad inquinanti dellaria interna.

TEST - Controlli
con
apparecchiature

quando occorre

02.06.01.C04

Controllo: Controllo del grado di riciclabilita

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materialj,, elementi e
componenti con un elevato grado di riciclabilita.

Controllo

quando occorre

02.06.01.C05

Controllo: Controllo del contenuto di sostanze tossiche

Nelle fasi di manutenzione dell'opera interessata, utilizzare prodotti e materiali
con minore contenuto di sostanze tossiche che favoriscano la dininuzione di
impatti sullambiente e favorendo la riduzione delle risorse.

Controllo

quando occorre

02.06.01.C02

Controllo: Controllo generale delle parti a vista

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura
delle parti in vista. Controllare l'uniformita dellaspetto cromatico delle
superfici. Riscontro di eventuali anomalie (bolle, screpolature, depositi,
efflorescenze, microfessurazioni, ecc.) €/o difetti di esecuzione.

Controllo a vista

ogni 12 mesi

02.06.02
02.06.02.C02

Tinteggiature e decorazioni
Controllo: Controllo del contenuto di sostanze tossiche

Nelle fasi di manutenzione dell'opera interessata, utilizzare prodotti e materiali
con minore contenuto dj sostanze tossiche che favoriscano la dininuzione di
impatti sullambiente e favorendo la riduzione delle risorse.

Controllo

quando occorre

02.06.02.C03

Controllo: Controllo emissioni

Controllare che i materiali impiegati in fase manutentiva limitano le emission/
tossiche--nocive connesse con l'esposizione ad inquinanti dellaria interna.

TEST - Controlli
con
apparecchiature

quando occorre

02.06.02.C01

Controllo: Controllo generale delle parti a vista

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura
delle parti in vista in particolare di depositi sugli aggetti, cornicioni, davanzall,
ecc.. Controllare 'uniformita dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di
eventuali anomalie (macchie, disgregazioni superficiali, rigonfiament;,
distacco, ecc.) e/o difetti di esecuzione.

Controllo a vista

ogni 12 mesi
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02.07 - Coperture inclinate

Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

02.07.01
02.07.01.C02

Membrane in teli bituminosi
Controllo: Controllo del grado di riciclabilita

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e
componenti con un elevato grado di riciclabilita.

Controllo

quando occorre

02.07.01.C03

Controllo: Verifica etichettatura ecologica

Verificare che i prodotti utilizzati nelle fasi manutentive siano dotati di
etichetatura ecologica.

Verifica

quando occorre

02.07.01.C01

Controllo: Controllo dello stato

Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare
attenzione alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la
tenuta.

Controllo a vista

ogni 12 mesi

02.07.02
02.07.02.C02

Pannelli coibentati multistrato
Controllo: Controllo del grado di riciclabilita

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materialj,, elementi e
componenti con un elevato grado di riciclabilita.

Controllo

quando occorre

02.07.02.C03

Controllo: Controllo uso materiali ad elevata resistenza termica

Verificare che nelle fasi manutentive vegano utilizati materiali e tecnologie ad
elevata resistenza termica.

Verifica

quando occorre

02.07.02.C01

Controllo: Controllo dello stato

Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare
attenzione alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la
tenuta.

Controllo a vista

ogni 12 mesi

02.08 - Infissi esterni

Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

02.08.01
02.08.01.C02

Lucernari
Controllo: Controllo del grado di riciclabilita

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materialj,, elementi e
componenti con un elevato grado di riciclabilita.

Controllo

quando occorre

02.08.01.C03

Controllo: Controllo illuminazione naturale

Controllare il livello idoneo di iluminazione naturale secondo gli standard
normativi.

Controllo

ogni 6 mesi

02.08.01.C01

Controllo: Controllo generale

Controllo degli elementi costituenti, degli organi di manovra, delle finiture,
dello strato di protezione superficiale, delle guarnizioni di tenuta. Controllo dei
giochi e planarita delle parti, Verificare /assenza di eventuali anomalie.

Controllo a vista

ogni 12 mesi

02.08.02
02.08.02.C13

Serramenti in alluminio
Controllo: Controllo del grado di riciclabilita

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e
componenti con un elevato grado di riciclabilita.

Controllo

quando occorre

02.08.02.C14

Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli

Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati
componenti caratterizati da una durabilita elevata.

Verifica

quando occorre

02.08.02.C07

Controllo: Controllo persiane

Controllo dello stato di conservazione e comunque del grado di usura delle parti
In vista. Controllo delle cerniere e dei fissaggi alla parete.

Controllo a vista

ogni 6 mesi

02.08.02.C12

Controllo: Controllo vetri

Controllo uniformita dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la

Controllo a vista

ogni 6 mesi
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Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di anomalie e/o difetti
(rottura, depositi, macchie, ecc.).

02.08.02.C15

Controllo: Controllo illuminazione naturale

Controllare il livello idoneo di iluminazione naturale secondo gli standard
normativi.

Controllo

ogni 6 mesi

02.08.02.C01

Controllo: Controllo frangisole

Controllo della funzionalita degli organi di manovra e delle parti in vista.

Controllo a vista

ogni anno

02.08.02.C02

Controllo: Controllo generale

Controllo delle finiture e dello strato di protezione superficiale, controllo dei
giochi e planarita delle parti.

Controllo a vista

ogni 12 mesi

02.08.02.C03

Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta

Controllo dell'efficacia delle guarnizioni. Controllo dell'adesione delle
guarnizioni ai profili di contatto dei telai. Controllo del corretto inserimento
nelle proprie sedi delle guarnizioni. Controllo dell'elasticita delle guarnizioni,

Controllo a vista

ogni 12 mesi

02.08.02.C04

Controllo: Controllo guide di scorrimento

Controllo della funzionalita delle guide di scorrimento.

Controllo a vista

ogni 12 mesi

02.08.02.C05

Controllo: Controllo organi di movimentazione

Controllo dell'efficacia delle cerniere e della perfetta chiusura dellanta col telaio
fisso. Controllo degli organi di serraggio con finestra aperta e controllo dei
movimenti delle aste di chiusure.

Controllo a vista

ogni 12 mesi

02.08.02.C06

Controllo: Controllo maniglia

Controllo del corretto funzionamento della maniglia.

Controllo a vista

ogni anno

02.08.02.C08

Controllo: Controllo persiane avvolgibili in plastica

Controllo funzionalita degli organi di manovra e delle parti in vista.

Controllo a vista

ogni 12 mesi

02.08.02.C09

Controllo: Controllo serrature

Controllo della loro funzionalita.

Controllo a vista

ogni 12 mesi

02.08.02.C10

Controllo: Controllo telai fissi

Controllo delle asole di drenaggio e del sistema di drenaggio. Controllo
dell'ortogonalita dei telai. Controllo del fissaggio del telaio al vano ed al
controtelaio al muro e dei blocchetti di regolazione.

Controllo a vista

ogni 12 mesi

02.08.02.C11

Controllo: Controllo telai mobili

Controllo dell'ortogonalita dellanta e dei cavallotti di unione dei profilati
dellanta.

Controllo a vista

ogni 12 mesi
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03 - Opere impiantistiche
03.01 - Ascensori e montacarichi

Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

03.01.01
03.01.01.C02

Vani corsa
Controllo: Controllo strutturale

Verificare la struttura dell'elemento e in caso di sostituzione utilizzare materiali
con le stesse caratteristiche e con elevata durabilita.

Ispezione a vista

ogni mese

03.01.01.C01

Controllo: Controllo generale

Verificare l'integrita delle guide, dei pattini e degli organi di scorrimento
presenti nel vano corsa. Accertare la presenza dei cartelli di segnalazioni e
Iindicatori delle caratteristiche dellimpianto. Verificare che la fossa ascensore
sia libera da materiale di risulta.

Ispezione

ogni 6 mesi

03.01.02
03.01.02.C01

Cabina
Controllo: Controllo generale

Verificare lo stato generale della cabina ed in particolare le serrature, i sistemi
di bloccaggio ed i leveraggi delle porte. Controllare che gli interruttori di fine
corsa e di piano siano perfettamente funzionanti.

Ispezione

ogni mese

03.01.02.C02

Controllo: Controllo strutturale

Verificare la struttura dell'elemento e in caso di sostituzione utilizzare materiali
con le stesse caratteristiche e con elevata durabilita.

Ispezione a vista

ogni mese

03.01.03
03.01.03.C01

Pulsantiera
Controllo: Controllo generale

Verificare il corretto funzionamento delle pulsantiere sia della cabina sia di
quelle di piano,; controllare che tutte le spie di segnalazione siano funzionanti.
Verificare inoltre il corretto serraggio di viti e bulloni.

Controllo a vista

ogni 2 mesi

03.01.03.C02

Controllo: Controllo qualita materiali

Verificare la stabilita dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di
certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti emissioni nocive.

Verifica

ogni 6 mesi

03.02 - Impianto elettrico

Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

03.02.01
03.02.01.C01

Canalizzazioni in PVC
Controllo: Controllo generale

Controllo dello stato generale e dell'integrita dei contenitori a vista, dei
coperchi delle cassette e delle scatole di passaggio.

Controllo a vista

ogni 6 mesi

03.02.01.C02

Controllo: Controllo qualita materiali

Verificare la stabilita dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di
certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti emissioni nocive.

Verifica

ogni 6 mesi

03.02.02

03.02.02.C02

Contatore di energia

Controllo: Controllo valori tensione elettrica

Misurare I valori della tensione elettrica in ingresso e in uscita e verificare che
corrispondano a quelli di progetto.

TEST - Controlli
con
apparecchiature

ogni mese

03.02.02.C01

Controllo: Controllo generale

Verificare il corretto funzionamento del display e che le connessioni siano ben
serrate.

Controllo a vista

ogni 6 mesi

03.02.03

Interruttori
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Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

03.02.03.C01

Controllo: Controllo generale

Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei
coperchi delle cassette. Verificare che ¢ sia un buon livello di isolamento e di
protezione (livello minimo di protezione da assicurare é IP54) onde evitare
corto circuiti.

Controllo a vista

ogni mese

03.02.03.C02

Controllo: Controllo dei materiali elettrici

Verificare che le caratteristiche degli elementi utilizzati corrispondano a quelle
Indlicate dal produttore e che siano idonee all'utilizzo.

Ispezione a vista

ogni mese

03.02.04
03.02.04.C01

Prese e spine
Controllo: Controllo generale

Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei
coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di
protezione (livello minimo di protezione da assicurare € IP54) onde evitare
corto circuiti.

Controllo a vista

ogni mese

03.02.04.C02

Controllo: Controllo dei materiali elettrici

Verificare che le caratteristiche degli elementi utilizzati corrispondano a quelle
Indlicate dal produttore e che siano idonee all'utilizzo.

Ispezione a vista

ogni mese

03.02.04.C03

Controllo: Verifica campi elettromagnetici

Eseguire la misurazione dey livelli di inguinamento elettromagnetico.

Misurazioni

ogni 3 mesi

03.03 - Impianto di distribuzione acqua fredda e calda

Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

03.03.01
03.03.01.C03

Apparecchi sanitari e rubinetteria
Controllo: Verifica dei flessibili

Verifica della tenuta ed eventuale sostituzione dei flessibili di alimentazione.

Revisione

quando occorre

03.03.01.C01

Controllo: Verifica ancoraggio

Verifica e sistemazione dell ancoraggio dei sanitari e delle cassette a muro con
eventuale sigillatura con silicone.

Controllo a vista

ogni mese

03.03.01.C02

Controllo: Verifica degli scarichi dei vasi

Verifica della funzionalita di tutti gli scarichi ed eventuale sistemazione dei
dispositivi non perfettamente funzionanti con sostituzione delle parti non
riparabili.

Controllo a vista

ogni mese

03.03.01.C04

Controllo: Verifica di tenuta degli scarichi

Verifica della tenuta di tutti gli scarichi effettuando delle sigillature o
sostituendo le guarnizioni.

Controllo a vista

ogni mese

03.03.01.C05

Controllo: Verifica sedile coprivaso

Verifica, fissaggio, sistemazione ed eventuale sostituzione dei sedili coprivaso
con altri simili e della stessa qualita.

Controllo a vista

ogni mese

03.03.01.C06

Controllo: Controllo consumi acqua potabile

Verificare il consumo dell acqua potabile in riferimento ad un dato periodo ((ad
esempio ogni tre mesi) al fine di evitare sprechi.

Registrazione

ogni 3 mesi

03.04 - Impianto di riscaldamento

Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

03.04.01
03.04.01.C03

Radiatori
Controllo: Controllo temperatura fluidi

Verificare che i materiali utilizzati per la coibentazione siano idonei attraverso il
rilievo dei valori della temperatura dei fluidi prodotti; i valori rivelati devono
essere compatibili con quelli di progetto.

Misurazioni

ogni mese
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Controllare che la temperatura (superficiale di progetto) sia regolare su tutta la
superficie degli elementi radianti. In caso contrario eliminare le sacche di aria
presenti all'interno dei corpi scaldanti aprendo l'apposita valvola di spurgo.

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza
03.04.01.C01 | Controllo: Controllo generale dei radiatori Ispezione a vista ogni 12 mesi
Prima dellavvio dellimpianto verificare la tenuta allacqua con I'eliminazione
delle eventuali perdite, verificare lo stato di protezione esterna eliminando, se
presente, lo stato di ruggine.
03.04.01.C02 | Controllo: Controllo scambio termico dei radiatori Ispezione a vista ogni 12 mesi

03.05 - Impianto di smaltimento acque reflue

Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

03.05.01
03.05.01.C02

Fosse biologiche
Controllo: Controllo qualita delle acque di scarico

Verificare che non ci siano sostanze inquinanti allinterno dei reflui dovute a
rilasci /0 reazioni da parte dei materiali costituenti i collettori.

Analisi

ogni 3 mesi

03.05.01.C01

Controllo: Controllo generale

Controllare che lungo le pareti non vi sia accumulo di depositi minerali e
verificare che non vi siano perdite di materiali.

Ispezione

ogni 6 mesi

03.05.02
03.05.02.C04

Tubazioni
Controllo: Controllo strutturale

Verificare la struttura dell'elemento e in caso di sostituzione utilizzare materiali
con le stesse caratteristiche e con elevata durabilita.

Ispezione a vista

ogni mese

03.05.02.C01

Controllo: Controllo della manovrabilita valvole

Effettuare una manovra di tutti gli organi di intercettazione per evitare che si
blocchino

Controllo

ogni 12 mesi

03.05.02.C02

Controllo: Controllo generale

Verificare /o stato degli eventuali dilatatori e giunti elastici, la tenuta delle
congiunzioni a flangia, la stabilita dei sostegni e degli eventuali giunti fissi.
Verificare inoltre l'assenza di odori sgradevoli e di inflessioni nelle tubazioni.

Controllo a vista

ogni 12 mesi

03.05.02.C03

Controllo: Controllo tenuta

Verificare l'integrita delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordy tra
tronchi di tubo.

Controllo a vista

ogni 12 mesi
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01 - Opere strutturali
01.01 - Opere di fondazioni superficiali

Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa
diagnosi delle cause del difetto accertato.

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza
01.01.01 Cordoli in c.a.
01.01.01.101 | Intervento: Interventi sulle strutture quando occorre
In seguito alla comparsa di segni di cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), effettuare
accurati accertamenti per la diagnosi e la verifica delle strutture , da parte di tecnici qualificati, che
possano individuare la causa/effetto del dissesto ed evidenziare eventuali modificazioni strutturali
tali da compromettere la stabilita delle strutture, in particolare verificare la perpendicolarita del
fabbricato. Procedere quindi al consolidamento delle stesse a secondo del tipo di dissesti riscontrati.
01.01.02 Plinti
01.01.02.101 | Intervento: Interventi sulle strutture quando occorre
In seguito alla comparsa di segni di cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), effettuare
accurati accertamenti per la diagnosi e la verifica delle strutture, da parte di tecnici qualificati, che
possano individuare la causa/effetto del dissesto ed evidenziare eventuali modificazioni strutturali
tali da compromettere la stabilita delle strutture, in particolare verificare la perpendicolarita del
fabbricato. Procedere quindi al consolidamento delle stesse a secondo del tipo di dissesti riscontrati.
01.01.03 Platee in c.a.
01.01.03.101 | Intervento: Interventi sulle strutture quando occorre
In seguito alla comparsa di segni di cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), effettuare
accurati accertamenti per la diagnosi e la verifica delle strutture , da parte di tecnici qualificati, che
possano individuare la causa/effetto del dissesto ed evidenziare eventuali modificazioni strutturali
tali da compromettere la stabilita delle strutture, in particolare verificare la perpendicolarita del
fabbricato. Procedere quindi al consolidamento delle stesse a secondo del tipo di dissesti riscontrati.
01.02 - Strutture in elevazione in c.a.
Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza
01.02.01 Pilastri
01.02.01.101 | Intervento: Interventi sulle strutture quando occorre
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa
diagnosi delle cause del difetto accertato.
01.02.02 Setti
01.02.02.101 | Intervento: Interventi sulle strutture quando occorre
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa
diagnosi delle cause del difetto accertato.
01.02.03 Solette
01.02.03.101 | Intervento: Interventi sulle strutture quando occorre
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02 - Opere edili in genere
02.01 - Pareti interne

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza
02.01.01 Tramezzi in laterizio
02.01.01.101 | Intervento: Pulizia quando occorre
Pulizia delle superfici e rimozione di sporcizia e macchie mediante ritocchi di pittura e/o ripristino dei
rivestiment;,
02.01.01.102 | Intervento: Riparazione quando occorre
Riparazione di eventuali fessurazioni o crepe mediante la chiusura delle stesse con malta.
Riparazione e rifacimento dei rivestimenti.
02.01.02 Lastre di cartongesso
02.01.02.101 | Intervento: Pulizia quando occorre
Pulizia delle superfici e rimozione di sporcizia e macchie mediante ritocchi di pittura /o ripristino dei
rivestiment.
02.01.02.102 | Intervento: Riparazione quando occorre
Riparazione di eventuali fessurazioni o crepe mediante la chiusura delle stesse con gesso.
Riparazione e rifacimento dei rivestimenti.
02.02 - Controsoffitti
Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza
02.02.01 Controsoffitti in cartongesso
02.02.01.101 | Intervento: Pulizia quando occorre
Pulizia delle superfici mediante prodotti idonei al tipo di materiale.
02.02.01.103 | Intervento: Sostituzione elementi quando occorre
Sostituzione degli elementi degradati, rotti /o mancanti con elementi analoghi.
02.02.01.102 | Intervento: Regolazione planarita ogni 3 anni
Verifica dello stato di complanarita degli elementi dei controsoffitti attraverso la registrazione dei
pendini e delle molle di regolazione.
02.03 - Pavimentazioni interne
Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza
02.03.01 Rivestimenti ceramici
02.03.01.101 | Intervento: Pulizia delle superfici quando occorre
Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante lavaggio, ed eventualmente spazzolatura,
degli elementi con detergenti adatti al tipo di rivestimento.
02.03.01.102 | Intervento: Pulizia e reintegro giunti quando occorre
Pulizia dei giunti mediante spazzolatura manuale. Reintegro dei giunti degradati mediante nuova
listellatura.
02.03.01.103 | Intervento: Sostituzione degli elementi degradati quando occorre
Sostituzione degli elementi usurati, rotti, sollevati o scollati con altri analoghi previa preparazione del
sottostante piano di posa. Reintegro dei giunti degradati mediante nuova listellatura.
02.04 - Rivestimenti interni
Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza
02.04.01 Rivestimenti in ceramica
02.04.01.101 | Intervento: Pulizia delle superfici quando occorre
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Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

Frequenza

Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante lavaggio, ed eventualmente spazzolatura,
degli elementi con detergenti adatti al tipo di rivestimento.

02.04.01.102

Intervento: Pulizia e reintegro giunti

Pulizia dei giunti mediante spazzolatura manuale. Reintegro dei giunti degradati mediante nuova
listellatura.

quando occorre

02.04.01.103

Intervento: Sostituzione degli elementi degradati

Sostituzione degli elementi usurati, rotti, sollevati o scollati con altri analoghi previa preparazione del
sottostante piano di posa. Reintegro dei giunti degradati mediante nuova listellatura. Ripristino delle
sigillature deteriorate mediante rimozione delle vecchie e sostituzione con sigillanti idonei.

quando occorre

02.04.02
02.04.02.101

Intonaco
Intervento: Pulizia delle superfici

Pulizia delle superfici mediante lavaggio ad acqua e detergenti adatti al tipo di intonaco. Rimozioni
di macchie, o depositi superficiali mediante spazzolatura o mezzi meccanici.

quando occorre

02.04.02.102

Intervento: Sostituzione delle parti pil soggette ad usura

Sostituzione delle parti pit soggette ad usura o altre forme di degrado mediante | asportazione delle
aree piu degradate, pulizia delle parti sottostanti mediante spazzolatura e preparazione della base di
sottofondo previo lavaggio. Ripresa dell area con materiali adeguati e/o comunque simili all'intonaco
originario ponendo particolare attenzione a non alterare l'aspetto visivo cromatico delle superfici.

quando occorre

02.04.03
02.04.03.101

Tinteggiature e decorazioni
Intervento: Ritinteggiatura coloritura

Ritinteggiature delle superfici con nuove pitture previa carteggiatura e sverniciatura, stuccatura dei
paramenti e preparazione del fondo mediante applicazione, se necessario, di prevernici fissanti. Le
modalita di ritinteggiatura, | prodotti, le attrezzature variano comunque in funzione delle superfici €
dei materiali costituenti.

quando occorre

02.04.03.102

Intervento: Sostituzione degli elementi decorativi degradati

Sostituzione degli elementi decorativi usurati o rotti con altri analoghi o se non possibile riparazione
dei medesimi con tecniche appropriate tali da non alterare gli aspetti geometrici-cromatici delle
superfici di facciata. Sostituzione e verifica dei relativi ancoraggi.

quando occorre

02.05 - Infissi interni

Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

Frequenza

02.05.01
02.05.01.102

Porte in alluminio
Intervento: Pulizia ante

Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale.

quando occorre

02.05.01.104

Intervento: Pulizia organi di movimentazione

Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni.

quando occorre

02.05.01.106

Intervento: Pulizia vetri

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.

quando occorre

02.05.01.101

Intervento: Lubrificazione serrature, cerniere

Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto
funzionamento.

ogni 6 mesi

02.05.01.103

Intervento: Pulizia delle guide di scorrimento

Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalita delle guide di scorrimento.

ogni 6 mesi

02.05.01.105

Intervento: Pulizia telai

Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale.

ogni 6 mesi

02.05.01.107

Intervento: Registrazione maniglia

Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra
apertura-chiusura.

ogni 6 mesi

02.05.01.108

Intervento: Regolazione controtelai

ogni 12 mesi
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Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti.

02.05.01.110 | Intervento: Regolazione telai ogni 12 mesi
Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai.,

02.05.01.109 | Intervento: Ripristino protezione verniciatura parti in legno ogni 2 anni
Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di carte
abrasive leggere ed otturazione con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione di uno
strato impregnante e rinnovo, a pennello, dello strato protettivo con limpiego di prodotti idonei al
tipo di legno.

02.05.02 Porte scorrevoli a scomparsa singola

02.05.02.102 | Intervento: Pulizia ante quando occorre
Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale.

02.05.02.104 | Intervento: Pulizia organi di movimentazione quando occorre
Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni.

02.05.02.106 | Intervento: Pulizia vetri quando occorre
Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.

02.05.02.101 | Intervento: Lubrificazione serrature, cerniere ogni 6 mesi
Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto
funzionamento.

02.05.02.103 | Intervento: Pulizia delle guide di scorrimento ogni 6 mesi
Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalita delle guide di scorrimento.

02.05.02.105 | Intervento: Pulizia telai ogni 6 mesi
Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale.

02.05.02.107 | Intervento: Registrazione maniglia ogni 6 mesi
Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra
apertura-chiusura.

02.05.02.108 | Intervento: Regolazione controtelai ogni 12 mesi
Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti.

02.05.02.110 | Intervento: Regolazione telai ogni 12 mesi
Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai.

02.05.02.109 | Intervento: Ripristino protezione verniciatura parti in legno ogni 2 anni
Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di carte
abrasive leggere ed otturazione con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione di uno
strato impregnante e rinnovo, a pennello, dello strato protettivo con limpiego di prodotti idonei al
tipo di legno.

02.05.03 Porte tagliafuoco

02.05.03.102 | Intervento: Pulizia ante quando occorre
Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale.

02.05.03.103 | Intervento: Pulizia organi di movimentazione quando occorre
Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni.

02.05.03.105 | Intervento: Pulizia vetri quando occorre
Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idoneli.

02.05.03.101 | Intervento: Lubrificazione serrature, cerniere ogni 6 mesi
Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto
funzionamento.

02.05.03.104 | Intervento: Pulizia telai ogni 6 mesi
Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale.

02.05.03.106 | Intervento: Registrazione maniglione ogni 6 mesi

Piano di manutenzione — Programma di manutenzione - Sottoprogramma degli Interventi Pag. 4



Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza
Registrazione maniglione antipanico e lubrificazione degli accessori di manovra apertura-chiusura.
02.05.03.110 | Intervento: Verifica funzionamento ogni 6 mesi
Verifica del corretto funzionamento di apertura-chiusura mediante prova manuale.
02.05.03.107 | Intervento: Regolazione controtelai ogni 12 mesi
Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti.
02.05.03.108 | Intervento: Regolazione telai ogni 12 mesi
Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai,
02.05.03.109 | Intervento: Rimozione ostacoli ogni 2 anni
Rimozione di eventuali ostacoli in prossimita degli spazi interessati dalle porte antijpanico o in
prossimita di esse.
02.06 - Rivestimenti esterni
Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza
02.06.01 Intonaco
02.06.01.101 | Intervento: Pulizia delle superfici quando occorre
Pulizia della patina superficiale degradata dell'intonaco mediante lavaggio ad acqua con soluzioni
adatte al tipo di rivestimento. Rimozioni di macchie, graffiti o depositi superficiali mediante /'impiego
di tecniche con getto d'acqua a pressione /o con soluzioni chimiche appropriate.
02.06.01.102 | Intervento: Sostituzione delle parti pitl soggette ad usura quando occorre
Sostituzione delle parti pit soggette ad usura o altre forme di degrado mediante l'asportazione delle
aree piu degradate, pulizia delle parti sottostanti mediante spazzolatura e preparazione della base di
sottofondo previo lavaggio. Ripresa dell area con materiali adeguati e/o comunque simili all intonaco
originario ponendo particolare attenzione a non alterare l'aspetto visivo cromatico delle superfici.
02.06.02 Tinteggiature e decorazioni
02.06.02.101 | Intervento: Ritinteggiatura e coloritura quando occorre
Ritinteggiature delle superfici con nuove pitture previa carteggiatura e sverniciatura, stuccatura dei
paramenti e preparazione del fondo mediante applicazione, se necessario, di prevernici fissanti. Le
modalita di ritinteggiatura, i prodott, le attrezzature variano comunque in funzione delle superfici e
dei materiali costituenti.
02.06.02.102 | Intervento: Sostituzione elementi decorativi degradati quando occorre
Sostituzione degli elementi decorativi usurati o rotti con altri analoghi o se non possibile riparazione
dei medesimi con tecniche appropriate tali da non alterare gli aspetti geometrici-cromatici delle
superfici di facciata. Sostituzione e verifica dei relativi ancoraggi.
02.07 - Coperture inclinate
Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza
02.07.01 Membrane in teli bituminosi
02.07.01.101 | Intervento: Sostituzione membrane teli quando occorre
Sostituzione delle membrane teli con altri aventi caratteristiche idonee.
02.07.02 Pannelli coibentati multistrato
02.07.02.101 | Intervento: Ripristino coibentazione quando occorre
Ripristino degli strati isolanti deteriorati mediante sostituzione localizzata o generale. In tal caso
rimozione puntuale degli strati di copertura e ricostituzione dei manti protettivi,
02.08 - Infissi esterni
Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza
02.08.01 Lucernari
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Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

Frequenza

02.08.01.106

Intervento: Sostituzione lucernario

Sostituzione del lucernario mediante smontaggio e rinnovo della protezione del controtelaio o sua
sostituzione, posa del nuovo serramento mediante l'impiego di tecniche di fissaggio, di regolazione
e sigillature specifiche al tipo di infisso.

quando occorre

02.08.01.101

Intervento: Pulizia delle guide di scorrimento

Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalita delle guide di scorrimento.

ogni 6 mesi

02.08.01.102

Intervento: Pulizia guarnizioni di tenuta

Pulizia dei residui e depositi che ne possono pregiudicare il buon funzionamento con detergenti non
aggressivi,

ogni 12 mesi

02.08.01.103

Intervento: Regolazione organi di movimentazione

Regolazione delle cerniere e della perfetta chiusura dellanta col telaio fisso. Rijposizionamento
tramite scorrimento nelle apposite sedi delle cerniere.

ogni anno

02.08.01.105

Intervento: Ripristino ortogonalita telai mobili

Ripristino dell'ortogonalita delle ante e fissaggio dei cavallotti di unione dei profilati dell anta.

ogni 12 mesi

02.08.01.104

Intervento: Ripristino fissaggi telai fissi

Ripristino fissaggi dei telai al vano e al controtelaio al muro e riattivazione del fissaggio dei blocchetti
di regolazione e fissaggio tramite cacciavite.

ogni 3 anni

02.08.02
02.08.02.103

Serramenti in alluminio
Intervento: Pulizia frangisole

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idoneli.

quando occorre

02.08.02.105

Intervento: Pulizia organi di movimentazione

Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni.

quando occorre

02.08.02.108

Intervento: Pulizia telai persiane

Pulizia dei telai con detergenti non aggressivi.

quando occorre

02.08.02.109

Intervento: Pulizia vetri

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.

quando occorre

02.08.02.116

Intervento: Sostituzione cinghie avvolgibili

Sostituzione delle cinghie avvolgibili, verifica dei meccanismi di funzionamento quali rulli avvolgitori
e lubrificazione degli snodi.

quando occorre

02.08.02.117

Intervento: Sostituzione frangisole

Sostituzione dei frangisole impacchettabili con elementi analoghi.

quando occorre

02.08.02.102

Intervento: Pulizia delle guide di scorrimento

Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalita delle guide di scorrimento.

ogni 6 mesi

02.08.02.106

Intervento: Pulizia telai fissi

Pulizia dei residui organici che possono provocare ['otturazione delle asole, dei canali di drenaggio,
dei fori, delle battute. Pulizia del telaio fisso con detergenti non aggressivi. In particolare per i profili
elettrocolorati la pulizia va effettuata con prodotti sgrassanti ed olio di vaselina per la protezione
superficiale; per i profili verniciati a forno, la pulizia dei profili va effettuata con paste abrasive con
base di cere.

ogni 6 mesi

02.08.02.110

Intervento: Registrazione maniglia

Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra
apertura-chiusura.

ogni 6 mesi

02.08.02.104

Intervento: Pulizia guarnizioni di tenuta

Pulizia dei residui e depositi che ne possono pregiudicare il buon funzionamento con detergenti non
aggressivi.

ogni 12 mesi

02.08.02.107

Intervento: Pulizia telai mobili

Pulizia dei telai mobili con detergenti non aggressivi.

ogni 12 mesi

02.08.02.115

Intervento: Ripristino ortogonalita telai mobili

Ripristino dell'ortogonalita delle ante e fissaggio dei cavallotti di unione dei profilati dellanta.

ogni 12 mesi
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Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

Frequenza

02.08.02.111

Intervento: Regolazione guarnizioni di tenuta

Regolazione e riposizionamento delle guarnizioni di tenuta.

ogni 3 anni

02.08.02.112

Intervento: Regolazione organi di movimentazione

Regolazione delle cerniere e della perfetta chiusura dellanta col telaio fisso. Rijposizionamento
tramite scorrimento nelle apposite sedi delle cerniere.

ogni 3 anni

02.08.02.113

Intervento: Regolazione telai fissi

Regolazione di ortogonalita del telaio fisso tramite cacciavite sui blocchetti di regolazione e relativo
fissaggio. La verifica dell'ortogonalita sara effettuata mediante l'impiego di livella torica.

ogni 3 anni

02.08.02.114

Intervento: Ripristino fissaggi telai fissi

Ripristino fissaggi dei telai al vano e al controtelaio al muro e riattivazione del fissaggio dei blocchetti
di regolazione e fissaggio tramite cacciavite.

ogni 3 anni

02.08.02.101

Intervento: Lubrificazione serrature e cerniere

Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti sificonici, verifica del corretto
funzionamento.

ogni 6 anni

02.08.02.118

Intervento: Sostituzione infisso

Sostituzione dell’infisso e del controtelaio mediante smontaggio e posa del nuovo serramento
mediante l'impiego di tecniche di fissaggio, di regolazione e sigillature specifiche al tipo di infisso.

ogni 30 anni
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03 - Opere impiantistiche
03.01 - Ascensori e montacarichi

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza
03.01.01 Vani corsa
03.01.01.101 | Intervento: Lubrificazione ogni 6 mesi
Effettuare una lubrificazione di tutti gli organi di scorrimento (guide, pattini ecc.).
03.01.02 Cabina
03.01.02.103 | Intervento: Sostituzione elementi della cabina quando occorre
Sostituire i tappetini, i pavimenti e i rivestimenti quando necessario.
03.01.02.101 | Intervento: Lubrificazione meccanismi di leveraggio ogni mese
Effettuare una lubrificazione delle serrature, dei sistemi di bloccaggio e leveraggio delle porte, degli
Interruttori di fine corsa e di piano.
03.01.02.102 | Intervento: Pulizia pavimento e pareti della cabina ogni mese
Effettuare una pulizia del pavimento, delle pareti, degli specchi se presenti utilizzando idonei
prodotti.
03.01.03 Pulsantiera
03.01.03.101 | Intervento: Pulizia ogni 2 mesi
Effettuare la pulizia delle pulsantiere per eliminare polvere, accumuli vari.
03.01.03.102 | Intervento: Serraggio ogni 2 mesi
Effettuare il serraggio dei dispositivi di tenuta delle pulsantiere.
03.02 - Impianto elettrico
Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza
03.02.01 Canalizzazioni in PVC
03.02.01.101 | Intervento: Ripristino elementi quando occorre
Riposizionare gli elementi in caso di sconnessioni.
03.02.01.102 | Intervento: Ripristino grado di protezione quando occorre
Ripristinare il previsto grado di protezione che non deve mai essere inferiore a quello previsto dalla
normativa vigente.
03.02.02 Contatore di energia
03.02.02.101 | Intervento: Ripristino connessioni quando occorre
Ripristinare le connessioni non funzionanti.
03.02.03 Interruttori
03.02.03.101 | Intervento: Sostituzioni quando occorre
Sostituire, qguando usurate o non pit rispondenti alle norme, parti degli interruttori quali placchette,
coperchi, telai porta frutti, apparecchi di protezione e di comando.
03.02.04 Prese e spine
03.02.04.101 | Intervento: Sostituzioni quando occorre
Sostituire, quando usurate o non pit rispondenti alle norme, parti di prese e spine quali placchette,
coperchi, telai porta frutti, apparecchi di protezione e di comando.
03.03 - Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza
03.03.01 Apparecchi sanitari e rubinetteria
03.03.01.101 | Intervento: Disostruzione degli scarichi quando occorre
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Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza
Disostruzione meccanica degli scarichi senza rimozione degli apparecchi, mediante lo smontaggio
dei sifoni, I'uso dij aria in pressione o sonde flessibili.
03.03.01.102 | Intervento: Rimozione calcare ogni 6 mesi
Rimozione di eventuale calcare sugli apparecchi sanitari con l'utilizzo di prodotti chimici.
03.04 - Impianto di riscaldamento
Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza
03.04.01 Radiatori
03.04.01.103 | Intervento: Spurgo quando occorre
Quando si verificano delle sostanziali differenze di temperatura sulla superficie esterna dei radiatori
0 si é in presenza di sacche daria all'interno o si € in presenza di difetti di regolazione, spurgare il
radiatore e se necessario smontarlo e procedere ad una disincrostazione interna.
03.04.01.101 | Intervento: Pitturazione ogni 12 mesi
Verificare lo stato superficiale dei radiatori e se necessario eseguire una pitturazione degli elementi
eliminando eventuali fenomeni di ruggine che si dovessero presentare.
03.04.01.102 | Intervento: Sostituzione ogni 25 anni
Sostituzione del radiatore e dei suoi accessori quali rubinetti e valvole quando necessario.
03.05 - Impianto di smaltimento acque reflue
Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza
03.05.01 Fosse biologiche
03.05.01.101 | Intervento: Svuotamento vasca ogni 12 mesi
Eseguire una pulizia delle vasche rimuovendo tutto il materiale di accumulo e provvedere ad una
pulizia con acqua a pressione.
03.05.02 Tubazioni
03.05.02.101 | Intervento: Pulizia ogni 6 mesi
Eseguire una pulizia dei sedimenti formatisi e che provocano ostruzioni diminuendo la capacita di
trasporto dei fluidl.
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