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TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:
Vn = 400Vac

FREQUENZA:
f = 50Hz

POTENZE E CORRENTI:
Protezioni con PdI>=4,5KA

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:
LINEA SEZIONE NORMALE DA Q.G "3"
sezione FG7OM1 0.6/1KV 5G16 mmq
LINEA SEZIONE CONTINUITA" DA Q.UPS GEN.
sezione FG7OM1 0.6/1 KV 364 mmq

STRUTTURA DEL QUADRO:
Quadro in poliestere da parete con obld.

NOTA BENE:
QUADRO ELETTRICO CON DOPPIA
ALIMENTAZIONE

Q. ESISTENTE

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP65

PROGETTAZIONE ~ ESECUTIVA | TENSIONE 690V NORME CEI - UNI PROTEZIONE P65
ISOLAMENTO
N. COMMESSA TENSIONE 400Vac
ESERCIZIO =QUADRO LABORATORIO 9
COMMITTENTE TENSIONE 230Vac
JST. ZOOPROFILATTICO SPERIMENT. | COMANDI =PIANO TERRA
Via Bianchi, 9 TENSIONE 230Vac
25124 Brescia SEGNALI
TITOLO COMMESSA FORMA 1
[ZSLER SEDE di BOLOGNA SEGREGAZIONE
Via Pietro Fiorini, 5
Bologna
DATA FIRME
DISEG.| 0772012 riupianisrl  ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO
VISTO [07/2012 FLUPILATISR] ELETTRICO DELLA SEDE DI BOLOGNA DELL'ISTITUTO
APPR (072012 | FALIPLATISRE ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
NOME FILE NOME QUADRO ELABORATO| FOGLIO
Q.L9 ESISTENTE.DWG QUADRO Q.L9 QL9 T m
|REV.| REVISIONE | DATA | FIRME | SOST. DA: SOST. IL: [ORIGINE




1 2 3 4 5 6 7 8
LQGEN3 A
Ql \— Q2 Q3 Vk Q4 H Q5 Q6 H
44100 A 410 A 46 A 46 A 416 A 210 A | |
J]w0a d]ea d]ea d] . d]wa
> | 100 D |eoa D |60A > | 160 A D | 100
/d |003A Id |o3A I d |003A /d |003A I d |0.03A
¢ ¢ ¢ ¢ ¢
B
U & 1L S 2-U & 3L & 4L J. 5-U
Y I -2 T 2-L2 LT 3-L2 T 4-L2 4L 5N
Ne e e Ne Ne
L3 1-L3 2-13 3-L3 4—13 N
N N N 1-N N 2-N N 3-N N 4—N N c
DENOMINAZIONE GENERALE CONDIZIONATORE UNITA TRATTAMENTO IMPIANTO ASPIRAZIONE PRESA 3P+N+T PRESA FM |
QUADRO MITSUBISHI ARIA ICP-MS PER LIOFILIZZATORE CHRIST
SIGLA GQLAB
UTENZA PO POTENZA TOT. kW ™N-S 86.6
POTENZA kW | Ib A 34 60.4
COEF. CONTEMP. COS 1 0.7 0.856 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE SIEl SIEl SIEl SIEI SIEl SIEl
INTERRUTTORE TIPO S
0 SEZIONATORE N.POLI In A 4 100 4 10 4 6 4 6 4 16 2 10
Ith Alldn A 10 0.03 AC 6 0.3 A-S 6 0.03 AC 16 0.03 AC 10 0.03 AC
Im (o curva) A|Pdi kA 100 6 60 6 60 6 160 6 100 6 ||
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE - AT o _ _ _ _ _
s TIPO E
RELE" TERMICO TARATURA A
TIPO CAVO FG70R FG70R FG70R FG70R FG70R
FORMAZIONE 5G2,5 5G1,5 5G1,5 5G4 3G4
LUNGHEZZA m
LINEA DI Iz A |
POTENZA CdT aln %Z[CdT. alb %
Zk mé | Zs mé
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO IMPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA QUADRO Q.L9 m
DATA 2012 2012 N. ARCHIVIO REV.A SCHEMA al9 S
FIRMA F.LLI PILATI F.LLI PILATI TITOLO  SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. FOGLIO 2 DlI3 .
REV. MODIFICA DATA FIRMA RIF. CLIENTE |IZSLER F.LLI PILATI S.R.L. Q.L9 A SEGUE 3 a
1 [ 2 T 3 [ 4 5 6 [ 7 8




1 2 3 4 5 [ 6 7 8
LINEA PRIVILEGIATA
DA Q. UPS SEMINTERRATO
LQ.9 LQ.UPSSEM A
Q7 H Q8 Q@ \* Q10 H Qi Q12 H
2x6 A 2x16 A 2x63 A 2x16 A 2x25 A 2x6 A ||
d]ea ] 16 a ] 1A d] 24 d]ea
> |60A D | 160 A D | 160 A D> | 250 A D |60A
/' d |[003A | d [003A | d |003A | d |003A | d [003A
C c C c c
B
CT
d. 6-L12 4. 7-L3 NY 4 9-Lof 4. 10-L01 4. 11-L01
MY <L 7-N NN NEEY <L 10-N NRIEY
DENCMINAZIONE ILLUMINAZIONE CHILLER PER SEZIONATORE PRESA FM PRESA 32A PER ICP—MS PRESA UPS PER HPLC -
ICP-MS GENERALE UPS uPs E AUTOCAMP
SIGLA
UTENZA PO POTENZA TOT. kW ™N-S 86.6
POTENZA kW [1b A 34 60.4
COEF. CONTEMP. | COS T 1 0.9 1 0.9 0.7 0.856 1 0.9 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE SIEl SIEl SIEl SIEl SIEl SIEl
INTERRUTTORE e SEZ
0 SEZIONATORE |NPOLI In A 2 6 2 16 2 63 2 16 2 25 2 6
Ith Alidn A 6 0.03 AC 16 0.03 AC 16 0.03 AC 25 0.03 AC 6 0.03 AC
Im (o curva) A|Pdi kA 60 6 160 6 160 6 250 6 60 6 ||
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE |- AT o _ _ _ _ _
. TIPO E
RELE' TERMICO e X
TIPO_CAVO FG70R FG7OR FG7OR FG7OR FG7OR
FORMAZIONE 362,5 364 366 364 364
LUNGHEZZA m
LINEA DI Iz A |
POTENZA CdT aln %]CdT. alb %
Zk mé | Zs mé
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO IMPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA auoro ats 1€
DATA 2012 2012 N._ARCHIVIO REV.A SCHEMA .9 s
FIRMA F.LLl PILATI F.LLl PILATI TITOLO __ SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. FOGLO 3D |*
REV. MODIFICA DATA FIRMA RI. CLENTE_|IZSLER F.LLI PILATI SRL QL9 A s 7 12
1 [ 2 T 3 [ 4 5 [ 6 [ 7 8




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:
Vn = 400Vac

FREQUENZA:
f = 50Hz

POTENZE E CORRENTI:
Protezioni con PdI>=4,5KA

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:
LINEA SEZIONE NORMALE DA Q.GEN ™"
sezione FG7OM1 0.6/1KV 5G4 mmq

LINEA SEZIONE CONTINUITA" DA Q.UPS GEN.
sezione FG7OM1 0.6/1KV 3G4 mmgq

STRUTTURA DEL QUADRO:
Centralino da estemno a parete con portella IP 43

NOTA BENE:
QUADRO ELETTRICO CON DOPPIA
ALIMENTAZIONE

Q. ESISTENTE

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
P43

PROGETTAZIONE ~ ESECUTIVA | TENSIONE 690V NORME CEI - UNI PROTEZIONE P43
ISOLAMENTO
N. COMMESSA TENSIONE 400Vac
ESERCIZIO =QUADRO LABORATORIO 12
COMMITTENTE TENSIONE 230V
JST. ZOOPROFILATTICO SPERIMENT. | COMANDI % =PIANO TERRA
Via Bianchi, 9 TENSIONE 230Vac
25124 Brescia SEGNALI
TITOLO COMMESSA FORMA 1
[ZSLER SEDE di BOLOGNA SEGREGAZIONE
Via Pietro Fiorini, 5
Bologna
DATA FIRME
DISEG.| 0772012 riupianisrl  ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO
VISTO [07/2012 FLUPILATISR] ELETTRICO DELLA SEDE DI BOLOGNA DELL'ISTITUTO
APPR (072012 | FALIPLATISRE ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
NOME FILE NOME QUADRO ELABORATO| FOGLIO
Q.L.12 ESISTENTE.DWG QUADRO Q.L. 12 Q.L.12 T m
|REV.| REVISIONE | DATA | FIRME | SOST. DA: SOST. IL: [ORIGINE




4x32 A

Y/

/
L 477

LQL12

Q2 %-

®

Q3
416 A

16 A
160 A
0.03 A

a PUTL] X—

ya//i

/
L 477

<

Q4
26 A

6 A
60 A
0.03 A

e UL X/

-

7

/

\Y

Q5
2x16 A

16 A
160 A
0.03 A

O.V'I_I'

-

2x16 A

Q6

16 A
160 A
0.03 A

a VT X

7/

UTENZA

DENOMINAZIONE

GENERALE
QUADRO

SPIE
PRESENZA RETE

GENERALE LUCE

PRESE BANCO 1-2

PRESE 16A

SIGLA

GQLAB

TIPO POTENZA TQT.

kW

TN-S

86.6

POTENZA kW | Ib

34

60.4

COEF. CONTEMP. COS 1

0.7

0.856

1 0.9

1 0.9

1 0.9

1 0.9

INTERRUTTORE
0 SEZIONATORE

COSTRUTTORE

SCHNEIDER

SCHNEIDER

SCHNEIDER

SCHNEIDER

SCHNEIDER

TIPO

C60a

C60N

C60N

C6ON

N.POLI In

32

4 16

2 6

2 16

2 16

Ith Alldn

16 0.03 AC

6 0.03 A

16 0.03 A

16 0.03 A

Im (o curva) A |Pdi

kA

160 4,5

60 6

160 6

160 6

FUSIBILE

TIPO

CALIBRO

CONTATTORE

TIPO

In AlPn

kW

RELE’ TERMICO

TIPO

TARATURA

LINEA DI
POTENZA

TIPO_CAVO

NO7V-K

NO7V—K

NO7V-K

NO7V—K

FORMAZIONE

3x(1x2,5)+1x2,5+162,5

2x(1x1,5)+1G1,5

2x(1x4)+1G4

(1x4)+1G4

LUNGHEZZA

Iz

CdT aln %]CdT. _alb

3q|>|3

Zk mé | Zs

3
3

Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra

NUMERAZIONE MORSETTIERA

RESPONSABILE

DISEGNATO

CONTROLLATO

DATA

2012

2012

FIRMA

F.LLI PILATI

F.LLI PILATI

TITOLO

SCHEMA UNIFILARE

IMPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA

QUADRO Q.L.12

N. ARCHIVIO

REV.A

SCHEMA oL 12

REV.

DATA

MODIFICA

FIRMA

RIF. CLIENTE

IZSLER

F.LLI PILATI SR.L.

N. DISEGNO
Q.L12

REV.

FOGLIO 2 DI3

SEGUE 3

Eplus R. 2009

1

-

3

[ 7

8




1 2 3 7 5 _ 6 7 8
DAL QUADRO UPS P.INTERRATO
LINEA FG70M1 3G4 mmgq
_.D._..._N .L12 A
Q7 H 8 ® \* Q10 g an H Q12
2x16 A 2x10 A 2x32 A 2x16 A 2x6 A ||
] A d]10a ] 16 d]ea
> | 160 A > | 100 D | 160 A D |60A
| d |003A | d |003A I d |003A | d |003A
C c C C
B
// // // // //
“~ T e “~ e
™ ™ o X ™ o ¢
PRESE PRESE GENERALE PRESE 16A LUCE EMERGENZA ||
DENOMINAZIONE BANCO 3 BANCO 3 PRIVILEGIATA
SIGLA
UTENZA TPO POTENZA TOT. kW
POTENZA KW [ 1b A
COEF. CONTEMP. | COS 1 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
PO C60N CBON [ CBON CB0N
INTERRUTTORE
R AR [N.POL In A 2 16 2 10 2 32 2 16 2 6
Ith Aldn A 16 0.03 A 10 0.03 A 16 0.03 6 0.03
Im (o curva) A|Pdi kA 160 6 100 6 160 6 60 6 ||
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE - T o _ _ _ _
: TIPO E
RELE' TERMICO i x
TPO CAVO NO7V—K NOZV—K NO7V—K NO7V—K
FORMAZIONE 2x(1x4)+164 2x(1x4)+1G4 2x(1x4)+164 2x(1x1,5)+161,5
LUNGHEZZA m
LINEA DI iz A 1
POTENZA CdT aln %[CdT. alb %
Zk mé | Zs mé
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO IMPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA waro oLtz | &
DATA 2012 2012 N. ARCHIVIO REV.A SCHEMA oL 12 &
FIRMA F.LLI PILATI F.LLI PILATI TITOLO  SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. Foolo 303 |%
REV. MODIFICA DATA FIRMA RI. CLENTE_|IZSLER F.LLI PILATI SRL QL12 A s 7 12
1 [ 2 T 3 [ 4 5 [ 6 [ 7 8




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:
Vn = 400Vac

FREQUENZA:
f = 50Hz

POTENZE E CORRENTI:
Protezioni con PdI>=4,5KA

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:
LINEA SEZIONE NORMALE DA Q.GEN ™"
sezione FG7OM1 0.6/1KV 5G4 mmq

LINEA SEZIONE CONTINUITA" DA Q.UPS GEN.
sezione FG7OM1 0.6/1KV 3G4 mmgq

STRUTTURA DEL QUADRO:
Centralino da estemno a parete con portella IP 43

NOTA BENE:
QUADRO ELETTRICO CON DOPPIA
ALIMENTAZIONE

Q. ESISTENTE

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
P43

PROGETTAZIONE ~ ESECUTIVA | TENSIONE 690V NORME CEI - UNI PROTEZIONE P43
ISOLAMENTO
N. COMMESSA TENSIONE 400Vac
ESERCIZIO =QUADRO LABORATORIO 13
COMMITTENTE TENSIONE 230V
JST. ZOOPROFILATTICO SPERIMENT. | COMANDI % =PIANO TERRA
Via Bianchi, 9 TENSIONE 230Vac
25124 Brescia SEGNALI
TITOLO COMMESSA FORMA 1
[ZSLER SEDE di BOLOGNA SEGREGAZIONE
Via Pietro Fiorini, 5
Bologna
DATA FIRME
DISEG.| 0772012 riupianisrl  ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO
VISTO [07/2012 FLUPILATISR] ELETTRICO DELLA SEDE DI BOLOGNA DELL'ISTITUTO
APPR (072012 | FALIPLATISRE ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
NOME FILE NOME QUADRO ELABORATO| FOGLIO
Q.L.13 ESISTENTE.DWG QUADRO Q.L. 13 Q.L.13 T m
|REV.| REVISIONE | DATA | FIRME | SOST. DA: SOST. IL: [ORIGINE




1 2 3 4 5 6 7 8
LQ.GEN1 _um._..._u A
al \t Q3 Q4 Vk Q5 H Q6 a7
4x50 A 4x10 A 2x16 A 2x20 A 2x6 A INX10 A ||
J]w0a . a ] 204 d]ea d]wa
> | 100 D | 160 A D | 200 D |60a D | 100 A
I d [0.03A I d [003A I d [003A I d [003A c
c C C c
B
MM MM N~ N~ N~ ~
A" ~ T “~ ™ T
/I_ /I_ //_ /I_ /I_ //_ c
DENCMINAZIONE GENERALE CAPPA PRESE BANCO 1 PRESE 16 A GENERALE LUCE ||
QUADRO
SIGLA GQLAB
UTENZA TPO POTENZA TOT. kW N-S 86.6
POTENZA kW [1b A 34 60.4
COEF. CONTEMP. COS 1 0.7 0.856 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE BTICINO SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER BTICINO SPA
NTERRUTTORE LI2. F84/50 CBON C60N C6ON CBON BTDIN 45
0 SEZIONATORE |NPOLI In A 4 32 4 10 2 16 2 20 2 6 N 10
Ith Alldn A 10 0.03 A 16 0.03 A 20 0.03 A 6 0.03 A 10
Im (o curva) A[Pdi kA 100 6 160 6 200 6 60 6 100 45 |
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE m AT o _ _ _ _ _
, TIPO E
RELE' TERMICO e X
TIPO CAVO NO7V—K NO7V=K NO7V—K NO7V—K NO7V—K
FORMAZIONE Ix(1x4)+1x4+1G4 2x(1x4)+1G4 2x(1x4)+1G4 2x(1x1,5)+161,5 2x(1x1,5)+161,5
LUNGHEZZA m
LINEA DI Iz A |
POTENZA CdT aln %[CdT. alb %
Zk mé | Zs mé
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO IMPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA awworo ats | &
DATA 2012 2012 N. ARCHIVIO REV.A SCHEMA aL 13 s
FIRMA F.LL PILAT F.LLI PILAT TITOLO  SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. FOGLO 2D |*
REV. MODIFICA DATA FIRMA RIF. CLENTE |IZSLER F.LLl PILATI SR.L QL13 A [SEGUE 3 3
1 [ 2 T 3 [ 4 [ 5 [ 6 [ 7 8




1 2 3 4 5 3 7 8
LQL13 DAL QUADRO UPS P.INTERRATO |qups A
H LINEA FG7OM1 3G4 mmq H
Q8 Q \* a0 ¢ Qi Q12
4x25 A 2x32 A 2x16 A 2x6 A ||
] 254 ] 16 d]ea
> | 2504 D | 160 A D |60A
Td |o3a 1 d | 003A 7d |003a
C C C
B
MW N~ N~ N~
- e M~ e
/I_ ® /I_ /I_ c
ASSORBITORE GENERALE PRESE 16A LUCE EMERGENZA ||
DENOMINAZIONE ATOMICO PRIVILEGIATA
SIGLA
UTENZA TPO POTENZA TOT. kW
POTENZA kW [Ib A
COEF. CONTEMP. | COS 1 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE ABB SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
TIPO DS54 [ CBON CBON
INTERRUTTORE
0 SEMONATORE | N-POLI In A 4 25 2 32 2 16 2 6
Ith A[idn A 25 0.3 AC 16 0.03 A 6 0.03 A
Im (o curva) A|Pdi kA 250 6 160 6 60 6 ||
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE |- AT o _ _ _
\ TIPO E
RELE' TERMICO [ x
TIPO CAVO FG70R NO7V-K NO7V=K
FORMAZIONE 4x4 2x(IxA)+164 2x(1x1,5)+161,5
LUNGHEZZA m
LINEA DI Iz A |
POTENZA CdT aln %]CdT. alb %
Zk mé | Zs mé
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA
NUMERAZIONE_MORSETTIERA
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO IMPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA waroaLts |8
DATA 2012 2012 N. ARCHIVIO REV.A SCHEMA oL 13 &
FIRMA F.LLl PILAT F.LLI PILAT TITOLO  SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. FOGLO_3Di3_|*
REV. MODIFICA DATA FIRMA RI. CLENTE_|IZSLER F.LLI PILATI SRL QL13 A s 7 12
1 [ 2 T 3 [ 4 [ 5 [ 6 [ 7 8




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:
Vn = 400Vac

FREQUENZA:
f = 50Hz

POTENZE E CORRENTI:
Protezioni con PdI>=4,5KA

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:
LINEA SEZIONE NORMALE DA Q.GEN ™"
sezione FG7OM1 0.6/1KV 5G4 mmq

LINEA SEZIONE CONTINUITA" DA Q.UPS GEN.
sezione FG7OM1 0.6/1KV 3G4 mmgq

STRUTTURA DEL QUADRO:
Centralino da estemno a parete con portella IP 43

NOTA BENE:
QUADRO ELETTRICO CON DOPPIA
ALIMENTAZIONE

Q. ESISTENTE

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
P43

PROGETTAZIONE ~ ESECUTIVA | TENSIONE 690V NORME CEI - UNI PROTEZIONE P43
ISOLAMENTO
N. COMMESSA TENSIONE 400Vac
ESERCIZIO =QUADRO LABORATORIO 14
COMMITTENTE TENSIONE 230V
JST. ZOOPROFILATTICO SPERIMENT. | COMANDI % =PIANO TERRA
Via Bianchi, 9 TENSIONE 230Vac
25124 Brescia SEGNALI
TITOLO COMMESSA FORMA 1
[ZSLER SEDE di BOLOGNA SEGREGAZIONE
Via Pietro Fiorini, 5
Bologna
DATA FIRME
DISEG.| 0772012 riupianisrl  ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO
VISTO [07/2012 FLUPILATISR] ELETTRICO DELLA SEDE DI BOLOGNA DELL'ISTITUTO
APPR (072012 | FALIPLATISRE ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
NOME FILE NOME QUADRO ELABORATO| FOGLIO
Q.L.14 ESISTENTE.DWG QUADRO Q.L. 14 Q.L.14 T m
|REV.| REVISIONE | DATA | FIRME | SOST. DA: SOST. IL: [ORIGINE




4x50 A

Y/

/
L 477

LQL14

Q2 %-

Q3
410 A

10 A
100 A
0.03 A

a PUTL] X—

ya//i

/
L 477

\Y

Q4
4x16 A

18 A
160 A
0.03 A

e UL X/

-

Y/

/
L 477

\Y

Q5
26 A

6 A
60 A
0.03 A

O.V'I_I'

-

Q6
216 A

16 A
160 A
0.03 A

a VT X

7/

>

UTENZA

DENOMINAZIONE

GENERALE
QUADRO

GENERALE CAPPE

PRESE BANCO 1

GENERALE LUCE

PRESE 16A

SIGLA

GQLAB

TIPO POTENZA TQT.

kW

TN-S

86.6

POTENZA kW | Ib

34

60.4

COEF. CONTEMP. COS 1

0.7

0.856

1 0.9

1 0.9

1 0.9

1

0.9

INTERRUTTORE
0 SEZIONATORE

COSTRUTTORE

SCHNEIDER

SCHNEIDER

SCHNEIDER

SCHNEIDER

SCHNEIDER

TIPO

C6ON

C60N

C60N

C6ON

N.POLI In

32

4 10

4 16

2 6

16

Ith Alldn

10 0.03 A

16 0.03 A

6 0.03 A

16

0.03 A

Im (o curva) A |Pdi

kA

100 6

160 6

60 6

160 6

FUSIBILE

TIPO

CALIBRO

CONTATTORE

TIPO

In AlPn

kW

RELE’ TERMICO

TIPO

TARATURA

LINEA DI
POTENZA

TIPO_CAVO

NO7V-K

NO7V—K

NO7V-K

NO7V—K

FORMAZIONE

3x(1x4) Hix4+1G4

2x(1x4)+1G4

2x(1x1,5)1+161,5

(1x4)+1G4

LUNGHEZZA

Iz

CdT aln %]CdT. _alb

3q|>|3

Zk mé | Zs

3
3

Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra

NUMERAZIONE MORSETTIERA

RESPONSABILE

DISEGNATO

CONTROLLATO

DATA

2012

2012

FIRMA

F.LLI PILATI

F.LLI PILATI

TITOLO

SCHEMA UNIFILARE

IMPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA

QUADRO Q.L.14

N. ARCHIVIO

REV.A

SCHEMA oL 14

REV.

DATA

MODIFICA

FIRMA

RIF. CLIENTE

IZSLER

F.LLI PILATI SR.L.

N. DISEGNO
Q.L.14

REV.

FOGLIO 2 DI3

SEGUE 3

Eplus R. 2009

1

-

3

[ 7

8




LQL14

2x16 A

Q7

16 A
160 A
0.03 A

a UL X

-

7

Q8

232 A

32 A
320 A
0.03 A

Q.V'I_I'

-

Y/
PAR

\%

DAL QUADRO UPS P.INTERRATO
LINEA FG70M1 3G4 mmgq

LUPS

2x32 A

7

Q10 %-

an
216 A

16 A
160 A
0.03 A

a UL 6’/

7

/

\Y

Q12
26 A

6 A
60 A
0.03 A

Q.V'I_I'

7

UTENZA

DENOMINAZIONE

PRESE BANCO 3

PRESE 32A

GENERALE
PRIVILEGIATA

PRESE 16A PRIVILEGIATA

LUCE EMERGENZA

SIGLA

TIPO POTENZA TQT.

kW

POTENZA kW | Ib

COEF. CONTEMP. COS 1

1 0.9

1 0.9

1 0.9

1 0.9

1 0.9

INTERRUTTORE
0 SEZIONATORE

COSTRUTTORE

SCHNEIDER

SCHNEIDER

SCHNEIDER

SCHNEIDER

SCHNEIDER

TIPO

C60N

C60ON

C60N

C6ON

N.POLI In

2 16

2 32

2 32

2 16

2 6

Ith Alldn

16 0.03 A

32 0.03 A

16 0.03 A

6 0.03 A

Im (o curva) A |Pdi

kA

160 6

320 6

160 6

60 6

FUSIBILE

TIPO

CALIBRO

CONTATTORE

TIPO

In AlPn

kW

RELE’ TERMICO

TIPO

TARATURA

LINEA DI
POTENZA

TIPO_CAVO

NO7V—K

NO7V—K

NO7V-K

NO7V—K

FORMAZIONE

2x(1x4)+164

2x(1x4)+1G4

2x(1x4)+1G4

2x(1x1,5)+161,5

LUNGHEZZA

Iz

CdT aln %]CdT. _alb

3q|>|3

Zk mé | Zs

3
3

Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra

NUMERAZIONE MORSETTIERA

RESPONSABILE

DISEGNATO

CONTROLLATO

DATA

2012

2012

FIRMA

F.LLI PILATI

F.LLI PILATI

TITOLO  SCHEMA UNIFILARE

IMPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA

QUADRO Q.L.14

N. ARCHIVIO

REV.A SCHEMA oL 14

REV.

DATA

MODIFICA

FIRMA

RIF. CLIENTE

IZSLER

F.LLI PILATI SR.L.

N. DISEGNO
Q.L.14

REV. FOGLIO 3 DI3

A SEGUE //

Eplus R. 2009

1

-

3

_ 5 _

[ 7

8




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:
Vn = 400Vac

FREQUENZA:
f = 50Hz

POTENZE E CORRENTI:
Protezioni con PdI>=6KA

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:
LINEA SEZIONE NORMALE DA Q.GEN ™"
sezione FG7OM1 0.6/1KV 5G4 mmq

LINEA SEZIONE CONTINUITA" DA Q.UPS GEN.
sezione FG7OM1 0.6/1KV 3G4 mmgq

STRUTTURA DEL QUADRO:
Centralino da estemno a parete con portella IP 43

NOTA BENE:
QUADRO ELETTRICO CON DOPPIA
ALIMENTAZIONE

Q. ESISTENTE

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
P43

PROGETTAZIONE ~ ESECUTIVA | TENSIONE 690V NORME CEI - UNI PROTEZIONE P43
ISOLAMENTO
N. COMMESSA TENSIONE 400Vac
ESERCIZIO =QUADRO LABORATORIO 15
COMMITTENTE TENSIONE 230V
JST. ZOOPROFILATTICO SPERIMENT. | COMANDI % =PIANO TERRA
Via Bianchi, 9 TENSIONE 230Vac
25124 Brescia SEGNALI
TITOLO COMMESSA FORMA 1
[ZSLER SEDE di BOLOGNA SEGREGAZIONE
Via Pietro Fiorini, 5
Bologna
DATA FIRME
DISEG.| 0772012 riupianisrl  ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO
VISTO [07/2012 FLUPILATISR] ELETTRICO DELLA SEDE DI BOLOGNA DELL'ISTITUTO
APPR (072012 | FALIPLATISRE ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
NOME FILE NOME QUADRO ELABORATO| FOGLIO
Q.L.15 ESISTENTE.DWG QUADRO Q.L. 15 Q.L.15 T m
|REV.| REVISIONE | DATA | FIRME | SOST. DA: SOST. IL: [ORIGINE




4x32 A

Y/

/
L 477

LQL15

Q2 %-

Q3
216 A

16 A
160 A
0.03 A

a PUTL] X—

7

\Y

Q4
2x16 A

18 A
160 A
0.03 A

e UL X/

-

7

/

\Y

Q5
2x16 A

16 A
160 A
0.03 A

O.V'I_I'

-

Q6
26 A

6A
60 A
0.03

a VT X

7/

A

UTENZA

DENOMINAZIONE

GENERALE
QUADRO

PRESE BANCO 2A

PRESE BANCO 2B

PRESE BANCO 1

GENERALE LUCE

SIGLA

GQLAB

TIPO POTENZA TQT.

kW

TN-S

86.6

POTENZA kW | Ib

34

60.4

COEF. CONTEMP. COS 1

0.7

0.856

1 0.9

1 0.9

0.9

1 0.9

INTERRUTTORE
0 SEZIONATORE

COSTRUTTORE

SCHNEIDER

SCHNEIDER

SCHNEIDER

S

CHNEIDER

SCHNEIDER

TIPO

C6ON

C60N

C60N

C6ON

N.POLI In

32

2 16

2 16

16

2 6

Ith Alldn

16 0.03 A

16 0.03 A

16

0.03 A

6 0.03

A

Im (o curva) A |Pdi

kA

160 6

160 6

160

6

60 6

FUSIBILE

TIPO

CALIBRO

CONTATTORE

TIPO

In AlPn

kW

RELE’ TERMICO

TIPO

TARATURA

LINEA DI
POTENZA

TIPO_CAVO

NO7V-K

NO7V—K

NO7V-K

NO7V—K

FORMAZIONE

2x(1x4)+1G4

2x(1x4)+1G4

2x(1x4)+1G4

2x(1x1,5)+161,5

LUNGHEZZA

Iz

CdT aln %]CdT. _alb

3q|>|3

Zk mé | Zs

3
3

Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra

NUMERAZIONE MORSETTIERA

RESPONSABILE

DISEGNATO

CONTROLLATO

DATA

2012

2012

FIRMA

F.LLI PILATI

F.LLI PILATI

TITOLO

SCHEMA UNIFILARE

IMPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA

QUADRO Q.L.15

N. ARCHIVIO

REV.A

SCHEMA oL 15

REV.

DATA

MODIFICA

FIRMA

RIF. CLIENTE

IZSLER

F.LLI PILATI SR.L.

N. DISEGNO

Q

.L.15

REV. FOGLIO

2D3

A SEGUE

3

Eplus R. 2009

1

-

3

7

8




LQL15

Q7
2x16 A

16 A
160 A
0.03 A

a UL X

-

7

DAL QUADRO UPS P.INTERRATO
LINEA FG70M1 3G4 mmgq

_.w.cvw

8 \&
2x32 A

7

Q9

¥

2x18

Q10

A

16 A
160 A
0.03 A

o VT X

d 7

\%

2x16 A

Qn

16 A
160 A
0.03 A

a UL X/

7

/

\Y

Q12
26 A

6 A
60 A
0.03 A

Q.V'I_I'

7

UTENZA

DENOMINAZIONE

PRESE 16A

GENERALE
PRIVILEGIATA

PRESE

16A PRIVILEGIATA

PRIVILEGIATA
BANCO 1

LUCE EMERGENZA

SIGLA

TIPO

POTENZA TQT. kW

POTENZA kW | Ib

COEF. CONTEMP. COS 1

1 0.9

1 0.9

1 0.9

1 0.9

1 0.9

INTERRUTTORE
0 SEZIONATORE

COSTRUTTORE

SCHNEIDER

SCHNEIDER

SCHNEIDER

SCHNEIDER

SCHNEIDER

TIPO

C60N

C60N

C60N

C6ON

N.POLI In

A 2 16

2 32

2 16

2 16

2 6

Ith Alldn

0.03 A

16 0.03 A

16 0.03 A

6 0.03 A

Im (o curva) A |Pdi

kA 160 6

160 6

160 6

60 6

FUSIBILE

TIPO

CALIBRO

CONTATTORE

TIPO

In AlPn

KW [

RELE’ TERMICO

TIPO

TARATURA

LINEA DI
POTENZA

TIPO_CAVO

NO7V—K

NO7V—K

NO7V-K

NO7V—K

FORMAZIONE

2x(1x4)+164

2x(1x4)+1G4

2x(1x4)+1G4

2x(1x1,5)+161,5

LUNGHEZZA

Iz

CdT aln %|C.d.T.

alb

3q|>|3

Zk mé | Zs

3
3

Ik trifase/monof. kA

Ik1 fase/terra kA

NUMERAZIONE MORSETTIERA

RESPONSABILE

DISEGNATO CONTROLLATO

DATA

2012 2012

FIRMA

F.LLI PILATI F.LLI PILATI

IMPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA

TITOLO

SCHEMA UNIFILARE

QUADRO Q.L.15

N. ARCHIVIO

REV.A SCHEMA oL 15

REV.

DATA

MODIFICA

FIRMA RIF. CLIENTE

IZSLER

F.LLI PILATI SR.L.

N. DISEGNO

Q.L.15

REV. FOGLIO 3 DI3

A SEGUE //

Eplus R. 2009

1

T 3

[ 4

5 _

7

8




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:
Vn = 400Vac

FREQUENZA:
f = 50Hz

POTENZE E CORRENTI:
Protezioni con PdI>=4,5KA

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:
LINEA SEZIONE NORMALE DA Q.GEN "3"
sezione FG7OM1 0.6/1KV 5G4 mmq

LINEA SEZIONE CONTINUITA' DA Q.UPS
sezione N1VWK 4x25 mmq

STRUTTURA DEL QUADRO:
Centralino da incasso a parete IP 66

NOTA BENE:
QUADRO ELETTRICO CON DOPPIA
ALIMENTAZIONE

Q. ESISTENTE

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
P66

PROGETTAZIONE ~ ESECUTIVA | TENSIONE 690V NORME CEI - UNI PROTEZIONE P66
ISOLAMENTO
N. COMMESSA TENSIONE 400Vac .
ESERCIZIO =QUADRO LABORATORIO “A
COMMITTENTE TENSIONE 230Vac
JST. ZOOPROFILATTICO SPERIMENT. | COMANDI =PIANO TERRA
Via Bianchi, 9 TENSIONE 230Vac
25124 Brescia SEGNALI
TITOLO COMMESSA FORMA 1
[ZSLER SEDE di BOLOGNA SEGREGAZIONE
Via Pietro Fiorini, 5
Bologna
DATA FIRME
DISEG.| 0772012 riupianisrl  ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO
VISTO [07/2012 FLUPILATISR] ELETTRICO DELLA SEDE DI BOLOGNA DELL'ISTITUTO
APPR (072012 | FALIPLATISRE ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
NOME FILE NOME QUADRO ELABORATO| FOGLIO
Q.L.AESISTENTE.DWG QUADROQ.L. A QLA T m
|REV.| REVISIONE | DATA | FIRME | SOST. DA: SOST. IL: [ORIGINE




1 2 3 4 5 6 7 8
GEN3 QLA | A
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6
425 A J Nx20 A NX16 A NX10 A 416 A INXI6 A ||
] 254 d]20a . a d]10a . a d]w.a
D | 250 A D | 2004 D | 160 A D | 1004 D | 160 A D | 160 A
/'d |003A c ¢ c ¢ c
c
B
K1
S ~ ~ ~ S ~
N~
A" T T “~ ~ T
/I_ /I_ //_ /I_ //_ //_ c
DENOMINAZIONE INT. GENERALE >_._zmz.”_.>N_ozm.m>zoo >_._§mz..._.>N_ozm.._uxmmm ALIMENTAZIONE LUCE CILLER CAPPA —|
SEZIONE NORMALE SCORTA SCORTA
SIGLA
UTENZA PO POTENZA TOT. kW ™N-S 86.6
POTENZA kW | Ib A 34 60.4
COEF. CONTEMP. COS 1 0.7 0.856 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE ABB ABB ABB ABB ABB ABB
INTERRUTTORE TIPO DDA 204+S244 AC S941IN S941IN S941 S254 S941IN
0 SEZIONATORE N.POLI In A 4 25 N 20 N 16 N 10 4 16 N 16
Ith Alldn A 25 0,03 20 16 10 16 16
Im (o curva) A|Pdi kA 250 45 200 45 160 45 100 45 160 6 160 45 ||
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE m AT o _ _ _ _
s TIPO E
RELE" TERMICO TARATURA A
TIPO CAVO FG70R FG70R FG70R FG70R
FORMAZIONE 361,5 3G1,5 5G2,5 3G4
LUNGHEZZA m
LINEA DI Iz A |
POTENZA CdT aln %]CdT. alb %
Zk mé | Zs mé
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA RN 1 SN 2 ™ 3 RSN 4 RN §
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO IMPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA QUADRO Q.LA m
DATA 2012 2012 N. ARCHIVIO REV.A SCHEMA QL. A S
FIRMA F.LLI PILATI F.LLI PILATI TITOLO  SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. FOGLIO 2 DlI3 .
REV. MODIFICA DATA FIRMA RIF. CLIENTE |IZSLER F.LLI PILATI S.R.L. Q.L.A A SEGUE 3 a
1 [ 2 T 3 [ 4 5 6 [ 7 8




QLA

Q7
INXI0 A

MU

7

10 A
100 A

DAL QUADRO UPS P.INTERRATO
LINEA FG70M1 3G4 mmgq

.UPS

4x63 A

Y/

/
L 477

Q9
4x32 A

32 A
320 A
0.03 A

a U X/

-

ya//i

/
L 477

\Y

Q1o
4x10 A

10 A
100 A
0.03 A

Q.V'I_I'

Y/

/
A /4

\%

Qn
INX16 A

16 A
160 A
0.03 A

a UL X—

7/

Q12 %-

UTENZA

DENOMINAZIONE

PRESE TAVOLO

GENERALE

SEZIONE PRIVILEGIATA

ALIMENTAZIONE HRMS
"SCORTA"

ALIMENTAZIONE UTENZE
"SCORTA”

ALIMENTAZIONE UTENZE
PRIVILEGIATE LINEA N.2

ALIMENTAZIONE
ELETTROVALVOLE

SIGLA

TIPO

POTENZA TQT.

kW

POTENZA kW

Ib

COEF. CONTEMP.

COS 1

0.9

0.9

1 0.9

INTERRUTTORE
0 SEZIONATORE

COSTRUTTORE

ABB

ABB

BTICINO

BTICINO

ABB

TIPO

S941IN

S274

G8843/32AC

68843/32AC

D341IN

N.POLI

10

63

4 32

N 16

Ith A

Idn

32 0,03

32 0,03

16 0,03

Im (o curva) A

Pdi

kA 100

4,5

320 4,5

320 4,5

160 4,5

FUSIBILE

TIPO

CALIBRO

CONTATTORE

TIPO

In AlPn

KW [

RELE’ TERMICO

TIPO

TARATURA

LINEA DI
POTENZA

TIPO_CAVO

FG70R

FG70R

FORMAZIONE

364

362,5

LUNGHEZZA

Iz

CdT aln %

CdT. alb

3q|>|3

Zk mé

Zs

3
3

Ik trifase/monof. kA

Ik1 fase/terra

NUMERAZIONE MORSETTIERA

SN 6

RESPONSABILE

DISEGNATO

CONTROLLATO

DATA

2012

2012

FIRMA

F.LLI PILATI

F.LLI PILATI

TITOLO

IMPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA

QUADRO QLA

N. ARCHIVIO

SCHEMA aL A

SCHEMA UNIFILARE

REV.

MODIFICA

DATA

FIRMA

RIF. CLIENTE

IZSLER

F.LLI PILATI SR.L.

N. DISEGNO

QLA

FOGLIO 3 DI3

SEGUE /L

Eplus R. 2009

1

T 3

7

8




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:
Vn = 400Vac

FREQUENZA:
f = 50Hz

POTENZE E CORRENTI:
Protezioni con PdI>=4,5KA

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:
LINEA SEZIONE NORMALE DA Q.GEN "3"
sezione FG7OM1 0.6/1KV 5G4 mmq

LINEA SEZIONE CONTINUITA' DA Q.UPS
sezione FG7OM1 0.6/1KV 3G4 mmgq

STRUTTURA DEL QUADRO:
Centralino da incasso a parete IP 66

NOTA BENE:
QUADRO ELETTRICO CON DOPPIA
ALIMENTAZIONE

Q. ESISTENTE

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
P66

PROGETTAZIONE ~ ESECUTIVA | TENSIONE 690V NORME CEI - UNI PROTEZIONE P66
ISOLAMENTO
N. COMMESSA TENSIONE 400Vac .
ESERCIZIO =QUADRO LABORATORIO "B
COMMITTENTE TENSIONE 230Vac
JST. ZOOPROFILATTICO SPERIMENT. | COMANDI =PIANO TERRA
Via Bianchi, 9 TENSIONE 230Vac
25124 Brescia SEGNALI
TITOLO COMMESSA FORMA 1
[ZSLER SEDE di BOLOGNA SEGREGAZIONE
Via Pietro Fiorini, 5
Bologna
DATA FIRME
DISEG.| 0772012 riupianisrl  ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO
VISTO [07/2012 FLUPILATISR] ELETTRICO DELLA SEDE DI BOLOGNA DELL'ISTITUTO
APPR (072012 | FALIPLATISRE ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
NOME FILE NOME QUADRO ELABORATO| FOGLIO
Q.L.BESISTENTE.DWG QUADROQ.L.B QLB T m
|REV.| REVISIONE | DATA | FIRME | SOST. DA: SOST. IL: [ORIGINE




1 2 3 4 5 6 7 8
GEN3 QLB |y
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6
425 A J Nx20 A 1Nx20 A 1Nx20 A 1Nx16 A NX10 A ||
] 254 d]20a d]20a ] 204 d] . d]wa
D | 250 A D | 2004 D | 200 A D | 200 A D | 160 A D | 100 A
| d |003A c c c c c
c
B
w” // // // // //
N~
. ~ N T~ ~ N
/I_ /I_ //_ /I_ /I_ //_ c
DENOMINAZIONE INT. GENERALE ALIMENTAZIONE CAPPA >_._§mz._.>.N_ozm m..>zoo N.3 >_._§mz..._.>N_ozm.._uxmmm ALIMENTAZIONE LUCE —|
SEZIONE NORMALE BANCO 2 SCORTA SCORTA
SIGLA
UTENZA PO POTENZA TOT. kW ™N-S 86.6
POTENZA kW | Ib A 34 60.4
COEF. CONTEMP. COS 1 0.7 0.856 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE ABB ABB ABB ABB ABB ABB
INTERRUTTORE TIPO DDA+5204 AC S941IN S941IN S941N S941N S941IN
0 SEZIONATORE N.POLI In A 4 25 N 20 N 20 N 20 N 16 N 10
Ith Alldn A 25 0,03 20 20 20 16 10
Im (o curva) A|Pdi kA 250 6 200 45 200 45 200 45 160 4,5 100 45 ||
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE n A _ Pn W _ _ _
s TIPO E
RELE" TERMICO TARATURA A
TIPO CAVO FG70R FG70R FG70R
FORMAZIONE 3G4 364 361,5
LUNGHEZZA m
LINEA DI Iz A |
POTENZA CdT aln %]CdT. alb %
Zk mé | Zs mé
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA RN 1 SN 2 ™ 3 RN 4 SN §
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO IMPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA QUADRO Q.LB m
DATA 2012 2012 N. ARCHIVIO REV.A SCHEMA QL. B S
FIRMA F.LLI PILATI F.LLI PILATI TITOLO  SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. FOGLIO 2 DI 3 .
REV. MODIFICA DATA FIRMA RIF. CLIENTE |IZSLER F.LLI PILATI S.R.L. Q.L.B A SEGUE 3 a
1 [ 2 T 3 [ 4 5 [ 6 7 8




DAL QUADRO UPS P.INTERRATO

g LINEA FG7OM1 364 mmgq LUPS
Q7 8 Q9 Q10
4x16 A 1Nx16 A 2x20 A 1Nx16 A J
d]6a ] 16 A d]20a ]
D | 160 A D | 160 A D | 200 A D | 160 A
[ C C | d 0.03 A
c
MM N~ ~ N~
A" T T “~
/I_ /I_ //_ /I_
ALMENTAZIONE CAPPA STUFA 1 STUFA 2 INTERRUTTORE_GENERALE
DENOMINAZIONE "SCORTA" SEZIONE PRIVILEGIATA
SIGLA
UTENZA PO POTENZA TOT. kW
POTENZA kW [ b A
COEF. CONTEMP. | COS 1 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE ABB ABB SCHNEIDER ABB
PO S254 S94IN CEON DS94IN AC
INTERRUTTORE
R AR [N.POL In A 4 16 N 16 2 20 N 16
lth Aldn A 16 16 20 16 0,03
Im (o curva) ___ A|Pdi kA 160 6 160 45 200 6 160 45
PO
FUSIBILE CALIBRO A
PO
CONTATTORE - T o _ _ _
, PO
RELE' TERMICO i x
TIPO_CAVO FG7OM1 FG7OM1 FG7OM1
FORMAZIONE 362,5 362,5 362,5
LUNGHEZZA m
LINEA DI Iz A
POTENZA CdT aln %]CdT. alb %
Zk mé | Zs mé
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA RSTN 6 ™ 7 RN 8
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO IMPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA QUADRO QLB
DATA 2012 2012 N._ARCHIVIO REV.A___ |SCHEMA oL B
FIRMA F.LU PILAT F.LL PILAT TTOLO _ SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. FOGLO 3 D13
REV. MODIFICA DATA FIRMA RI. CLENTE_|IZSLER F.LLI PILATI SRL QLB A [SEGUE _z/

1 [ 2 1 3 [ 1 [ 5 [ 6 [ 7 8

Eplus R. 2009




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:
Vn = 400Vac

FREQUENZA:
f = 50Hz

POTENZE E CORRENTI:
Protezioni con PdI>=4,5KA

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:
LINEA SEZIONE NORMALE DA Q.GEN "3"
sezione FG7OM1 0.6/1KV 5G4 mmq

LINEA SEZIONE CONTINUITA' DA Q.UPS
sezione FG7OM1 0.6/1KV 3G4 mmgq

STRUTTURA DEL QUADRO:
Centralino da incasso a parete IP 66

NOTA BENE:
QUADRO ELETTRICO CON DOPPIA
ALIMENTAZIONE

Q. ESISTENTE

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
P66

PROGETTAZIONE ~ ESECUTIVA | TENSIONE 690V NORME CEI - UNI PROTEZIONE P66
ISOLAMENTO
N. COMMESSA TENSIONE 400Vac .
ESERCIZIO =QUADRO LABORATORIO “C
COMMITTENTE TENSIONE 230Vac
JST. ZOOPROFILATTICO SPERIMENT. | COMANDI =PIANO TERRA
Via Bianchi, 9 TENSIONE 230Vac
25124 Brescia SEGNALI
TITOLO COMMESSA FORMA 1
[ZSLER SEDE di BOLOGNA SEGREGAZIONE
Via Pietro Fiorini, 5
Bologna
DATA FIRME
DISEG.| 0772012 riupianisrl  ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO
VISTO [07/2012 FLUPILATISR] ELETTRICO DELLA SEDE DI BOLOGNA DELL'ISTITUTO
APPR (072012 | FALIPLATISRE ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
NOME FILE NOME QUADRO ELABORATO| FOGLIO
Q.L.C ESISTENTE.DWG QUADROAQL.L.C QLC T m
|REV.| REVISIONE | DATA | FIRME | SOST. DA: SOST. IL: [ORIGINE




GEN3 Le
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6
425 A J 1Nx20 A INX10 A NX16 A NX10 A 410 A
] 254 d]20a d]wa ] LX) d]woa d]wa
D | 250 A D | 2004 D | 100 A D | 160 A D | 100 A D | 100 A
/ d |003a c ¢ ¢ c c
¢
B
N ~ ~ ~ ~ X
Ne Ne e Ne Ne //c
/I_ /I_ //_ /I_ /I_ //_ c
DENOMINAZIONE INT. GENERALE SCORTA SCORTA ALIMENTAZIONE PRESE ALIMENTAZIONE ILLUMINAZIONE ALIMENTAZIONE CAPPA —|
SEZIONE NORMALE
SIGLA
UTENZA PO POTENZA TOT. KW ™-S 86.6
POTENZA kW | Ib A 34 60.4
COEF. CONTEMP. COS 1 0.7 0.856 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE ABB ABB ABB ABB ABB ABB
INTERRUTTORE TIPO DDA+S244 C25 AC S971N S961N S941N S941IN S254
0 SEZIONATORE N.POLI In A 4 25 N 20 N 10 N 16 N 10 4 10
Ith Alldn A 25 0,03 20 10 16 10 10
Im (o curva) A|Pdi kA 250 45 200 10 100 6 160 45 100 45 100 6 ||
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE n A _ Pn W _ _ _
s TIPO E
RELE" TERMICO TARATURA A
TIPO CAVO FG70R FG70R FG70R
FORMAZIONE 3G2,5 3G1,5 5G2,5
LUNGHEZZA m
LINEA DI Iz A |
POTENZA CdT aln %Z[CdT. alb %
Zk mé | Zs mé
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA RN 1 SN 2 ™ 3 RN 4 RSTN §
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO IMPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA QUADRO Q.LC m
DATA 2012 2012 N. ARCHIVIO REV.A SCHEMA QL. ¢ S
FIRMA F.LLI PILATI F.LLI PILATI TITOLO  SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. FOGLIO 2 DI 3 .
REV. MODIFICA DATA FIRMA RIF. CLIENTE |IZSLER F.LLI PILATI S.R.L. Q.L.C A SEGUE 3 a
1 [ 2 1 3 [ 4 5 [ 6 [ 7 8




1 2 3 3 7 8
DAL QUADRO UPS P.INTERRATO
pLe LINEA FGTOM1 364 mmq 7 A
Q7 8 Q3
INx16 A INX10 A 1Nx16 A J ||
d]6a d]10a ]
D | 160 A D | 100A > | 160 A
¢ ¢ /d ]oo3a
c
B
// // //
~ ~ T~
//_ /I_ /I_ c
SCORTA CANCELLO INTERRUTTORE GENERALE _ |—
DENOMINAZIONE AUTOMATICO SEZIONE PRIVILEGIATA
SIGLA
UTENZA TPO POTENZA TOT. kW
POTENZA kW [ b A
COEF. CONTEMP. | COS 1 1 0.9 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE ABB ABB ABB
NTERRUTTORE. | TP2 S94IN S97IN DS94IN AC
R AR [N.POL In A N 16 N 10 N 16
lth Aldn A 16 10 16 0,03
Im (o curva) A|Pdi kA 160 4,5 100 10 160 45 ||
PO
FUSIBILE CALIBRO A
PO
CONTATTORE - T o _ _
, TIPO E
RELE' TERMICO i x
TIPO_CAVO FGIOR FGTO0R
FORMAZIONE 361,5 362,5
LUNGHEZZA m
LINEA DI Iz A |
POTENZA CdT aln %]CdT. alb %
Zk mé | Zs mé
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA SN 6 ™ 7
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO IMPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA woRoale g
DATA 2012 2012 N._ARCHIVIO REV.A___ |SCHEMA oL ¢ &
FIRMA F.LU PILAT F.LL PILAT TTOLO _ SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. Foolo 303 |%
REV. MODIFICA DATA FIRMA RI. CLENTE_|IZSLER F.LLI PILATI SRL QLC A s 7 12
1 [ 2 T 3 [ 4 [ [ 7 8




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:
Vn = 400Vac

FREQUENZA:
f = 50Hz

POTENZE E CORRENTI:
Protezioni con PdI>=4,5KA

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:
LINEA SEZIONE NORMALE DA Q.GEN "3"
sezione FG7OM1 0.6/1KV 5G10 mmq

LINEA SEZIONE CONTINUITA' DA Q.UPS
sezione FG7OM1 0.6/1KV 3G4 mmgq

STRUTTURA DEL QUADRO:
Centralino da incasso a parete IP 66

NOTA BENE:
QUADRO ELETTRICO CON DOPPIA
ALIMENTAZIONE

Q. ESISTENTE

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
P66

PROGETTAZIONE ~ ESECUTIVA | TENSIONE 690V NORME CEI - UNI PROTEZIONE P66
ISOLAMENTO
N. COMMESSA TENSIONE 400Vac .
ESERCIZIO =QUADRO LABORATORIO "D
COMMITTENTE TENSIONE 230Vac
JST. ZOOPROFILATTICO SPERIMENT. | COMANDI =PIANO TERRA
Via Bianchi, 9 TENSIONE 230Vac
25124 Brescia SEGNALI
TITOLO COMMESSA FORMA 1
[ZSLER SEDE di BOLOGNA SEGREGAZIONE
Via Pietro Fiorini, 5
Bologna
DATA FIRME
DISEG.| 0772012 riupianisrl  ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO
VISTO [07/2012 FLUPILATISR] ELETTRICO DELLA SEDE DI BOLOGNA DELL'ISTITUTO
APPR (072012 | FALIPLATISRE ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
NOME FILE NOME QUADRO ELABORATO| FOGLIO
Q.L.D ESISTENTE.DWG QUADROQ.L.D QLD T m
|REV.| REVISIONE | DATA | FIRME | SOST. DA: SOST. IL: [ORIGINE




1 2 3 4 5 6 7 8
GEN3 QLo |y
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6
4x40 A J 1Nx20 A 1Nx20 A 1Nx20 A 416 A 410 A ||
d]404 d]20a d]20a ] 204 d] . d]wa
D | 400 A D | 2004 D | 200 A D | 200 A D | 160 A D | 100 A
/d|o3A c c c c c
¢
B
S ~ ~ ~ S S
N~ N
//‘ //l //. //‘ /I‘ //l
/I_ /I_ //_ /I_ /I_ //_ C
DENOMINAZIONE INT. GENERALE ALIMENTAZIONE BANCO 1 ALIMENTAZIONE BANCO N\u ALIMENTAZIONE BANCHI A.\u ALIMENTAZIONE CAPPA ALIMENTAZIONE CAPPE —|
SEZIONE NORMALE SING ARMADIO 2/3
SIGLA
UTENZA PO POTENZA TOT. KW ™-S 86.6
POTENZA kW | Ib A 34 60.4
COEF. CONTEMP. COoS 1 0.7 0.856 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE ABB ABB ABB ABB ABB ABB
INTERRUTTORE TIPO DDA204+S204M AS S941IN S971IN S971N S254 S254
0 SEZIONATORE N.POLI In A 4 40 N 20 N 20 N 20 4 16 4 16
Ith Alldn A 40 0,3 20 20 20 16 16
Im (o curva) A|Pdi kA 400 10 200 4,5 200 10 200 10 160 6 160 6 ||
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE n A _ Pn W
) TIPO E
RELE" TERMICO TARATURA A
TIPO CAVO
FORMAZIONE
LUNGHEZZA m
LINEA DI Iz A |
POTENZA CdT aln %Z[CdT. alb %
Zk mé | Zs mé
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA RN 1 SN 2 ™ 3 RSN 4 RSTN §
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO IMPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA QUADRO Q.LD m
DATA 2012 2012 N. ARCHIVIO REV.A SCHEMA aL D S
FIRMA F.LLI PILATI F.LLI PILATI TITOLO  SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. FOGLIO 2 DI 4 .
REV. MODIFICA DATA FIRMA RIF. CLIENTE |IZSLER F.LLI PILATI S.R.L. Q.L.D A SEGUE 3 a
1 [ 2 T 3 [ 4 5 6 7 8




@LD

Q7
4x16 A

MU

Y/

/
L 477

\Y

16 A
160 A
[+

Q8
416 A

16 A
160 A
[

L

Y/

/
WANNY B//4

\%

Q9
Nx18 A

16 A
160 A
C

5]

7/

s

\Y

Q10
NX16 A

5]

7

/

\Y

18 A
160 A
[+

an
Nx10 A

10 A
100 A
[

L

Q12
NX10 A

10 A
100 A

5]

7/

UTENZA

DENOMINAZIONE

ALIMENTAZIONE N.4 CAPPE

ALIMENTAZIONE PRESE
SERIE CEE

ALIMENTAZIONE PRESE
SERIE CIMLE

ALIMENTAZIONE
ILLUMINAZIONE

CILLER

RISERVA

SIGLA

TIPO

POTENZA TQT.

kW

POTENZA kW

Ib

COEF. CONTEMP.

COS 1

0.9

0.9

INTERRUTTORE
0 SEZIONATORE

COSTRUTTORE

ABB

ABB

ABB

ABB

ABB

TIPO

S254

5254

S941IN

S97IN

S971IN

N.POLI

16

IN 16

N 10

N

10

Ith A

Idn

16

16

10

10

Im (o curva) A

Pdi

kA 160

160 6

160 4,5

160

100 10

100

10

FUSIBILE

TIPO

CALIBRO

CONTATTORE

TIPO

In AlPn

kW

RELE’ TERMICO

TIPO

TARATURA

LINEA DI
POTENZA

TIPO_CAVO

FORMAZIONE

LUNGHEZZA

Iz

CdT aln %

CdT. alb

3q|>|3

Zk mé

Zs

3
3

Ik trifase/monof. kA

Ik1 fase/terra

NUMERAZIONE MORSETTIERA

RSTN 6

RSN 7

RN 8

SN 9

RN 11

RESPONSABILE

DISEGNATO

CONTROLLATO

DATA

2012

2012

FIRMA

F.LLI PILATI

F.LLI PILATI

TITOLO

SCHEMA UNIFILARE

IMPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA

QUADRO Q.L.D

N. ARCHIVIO

REV.A

SCHEMA oL D

REV.

MODIFICA

DATA

FIRMA

RIF. CLIENTE

IZSLER

F.LLI PILATI SR.L.

N. DISEGNO
Q.LD

REV.

FOGLIO 3 Dl 4

SEGUE 4

Eplus R. 2009

1

-

3

[ 7

8




i 2 3 7 7 8
DAL QUADRO UPS P.INTERRATO -
LINEA FG7OMI 3G4 mmq : A
Q3
1NX16 A J |
d]wa
D | 160 A
7d | 003 A
C
B
//
T
INTERRUTTORE GENERALE ||
DENOMINAZIONE SEZIONE PRIVILEGIATA
SIGLA
UTENZA TPO POTENZA TOT. kW
POTENZA kW [ 1b A
COEF. CONTEMP. | COS 1 1 0.9 D
COSTRUTTORE ABB
INTERRUTTORE oo DS941 AC
R e [N.POL In A N 16
Ith Aldn A 16 0,03
Im (o curva) A | Pdi kA 160 4,5 ||
PO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE - T o
: PO E
RELE' TERMICO n
TIPO CAVO
FORMAZIONE
LUNGHEZZA m
LINEA DI Iz A 1
POTENZA CdT aln %[CdT. alb %
Zk mé | Zs mé
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO IMPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA woro oLy g
DATA 2012 2012 N. ARCHIVIO REV.A | SCHEMA oL D &
FIRMA F.LLl PILAT F.LL PILAT TTOLO  SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. Foolo 404 |*
REV. MODIFICA DATA m_é_.> RI. CLENTE_|IZSLER F.LLI PILATI SRL QLD A s 7 12
1 [ 2 3 [ [ [ 7 8




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:
Vn = 400Vac

FREQUENZA:
f = 50Hz

POTENZE E CORRENTI:
Protezioni con PdI>=4,5KA

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:

LINEA DA Q.GEN "1”
sezione FG7OM1 0.6/1KV 5G16 mmq

STRUTTURA DEL QUADRO:
Quadro metallico con portella IP 65

Q. ESISTENTE

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP65

PROGETTAZIONE ~ ESECUTVA | TENSIONE 690V NORME CEI- UNI PROTEZIONE  IP65
ISOLAMENTO
N. COMMESSA 1 11 TENSIONE 400Vac
oo ESERCIZIO =QUADRO LP (LOCALE POMPE)
COMMITTENTE TENSIONE 230Vac
JST. ZOOPROFILATTICO SPERIMENT. | COMANDI =PIANO TERRA
Via Bianchi, 8 TENSIONE 230Vac
25124 Brescia SEGNALI
TITOLO COMMESSA FORMA p
IZSLER SEDE diBOLOGNA | SEGREGAZIONE
Via Pietro Fiorini, 5
Bologna
DATA FIRME
O FRME_——1  ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO

VISTO [072012___|FLUPIATISRIL ~ ELETTRICO DELLA SEDE DI BOLOGNA DELL'ISTITUTO
APPR (072012 | FALIPLATISRE ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
NOME FILE NOME QUADRO ELABORATO| FOGLIO
QLP ESISTENTE.DWG QUADRO Q.LP QLP f—
JREV.| REVISIONE [ DATA |FIRME |SOST. DA: SOST. IL: [ORIGINE




4x32 A

Y/

/
L 477

Latp

1,6-25 A

K1

V//A
w

\%

1,6-25 A

K2

/A
/4

\Y

16-25 A

K3

V//A
w

\Y

1,6-25 A

K4

V//A
w7

\%

0,4-0,63 A

K5

/A
7

\%

UTENZA

DENOMINAZIONE

GENERALE
QUADRO

POMPA P9A
SANITARI

POMPA P9B
SANITARI

POMPA 10A
RADIATORI SPOGLIATOI

POMPA 10B
RADIATORI SPOGLIATOI

POMPA P11A
UTA SPOGLIATOI

SIGLA

GQLAB

TIPO POTENZA TQT.

kW

TN-S 86.6

POTENZA kW | Ib

34 60.4

COEF. CONTEMP. COS 1

0.7 0.856

INTERRUTTORE
0 SEZIONATORE

COSTRUTTORE

SCHNEIDER

ABB

ABB

ABB

ABB

ABB

TIPO

MS 225

MS 225

MS 225

MS 225

MS 225

N.POLI In

4 32

Ith Alldn

Im (o curva) A |Pdi

kA

FUSIBILE

TIPO

CALIBRO

CONTATTORE

TIPO

In AlPn

kW

RELE’ TERMICO

TIPO

TARATURA

LINEA DI
POTENZA

TIPO_CAVO

NO7V—K

NO7V-K

NO7V—K

NO7V-K

NO7V—K

FORMAZIONE

3x(1x1,5)1+1G1,5

3x(1x1,5)+161,5

3x(1x1,5)+1G1,5

3x(1x1,5)1+161,5

3x(1x1,5)+161,5

LUNGHEZZA

Iz

CdT aln %]CdT. _alb

3q|>|3

Zk mé | Zs

3
3

Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra

NUMERAZIONE MORSETTIERA

RESPONSABILE

DISEGNATO

CONTROLLATO

DATA

2012

2012

FIRMA

F.LLI PILATI

F.LLI PILATI

IMPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA

TITOLO

SCHEMA UNIFILARE

QUADRO Q.LP

N. ARCHIVIO

REV.A

SCHEMA aLp

REV.

DATA

MODIFICA

FIRMA

RIF. CLIENTE

IZSLER

F.LLI PILATI SR.L.

N. DISEGNO
Q.LP

REV.

FOGLIO 2 Dl 4

SEGUE 3

Eplus R. 2009

1

-

3

[ 6

[ 7

8




WP

0,4-0,63 A

K6

V//A
w

\Y

0,63-1 A

K7

V//A
w7

\%

0,63-1 A

K8

/A
7

\Y

[ Q1o
J|

0,4-0,63 A

K9

V//A
w

\Y

TN
J|

0,4-0,63 A

K10

V//A
w7

\%

Q12
4x20 A

20 A
200 A
[

L

ya//k

/
L 477

\%

UTENZA

DENOMINAZIONE

POMPA P11B
UTA SPOGLIATOI

POMPA P12A
FANCOILS 1P

POMPA P12B
FANCOILS 1P

POMPA 14A
RICIRCOLO

POMPA 14B
RICIRCOLO

QUADRO
EST

SIGLA

TIPO

POTENZA TQT.

kW

POTENZA kW | Ib

COEF. CONTEMP. COS 1

INTERRUTTORE
0 SEZIONATORE

COSTRUTTORE

ABB

ABB

ABB

ABB

ABB

GEWISS

TIPO

MS 225

MS 225

MS 225

MS 225

MS 225

90288

N.POLI In

Ith Alldn

20

Im (o curva) A |Pdi

kA

200 6

FUSIBILE

TIPO

CALIBRO

CONTATTORE

TIPO

In AlPn

kW

RELE’ TERMICO

TIPO

TARATURA

LINEA DI
POTENZA

TIPO_CAVO

NO7V—K

NO7V—K

NO7V-K

NO7V—K

NO7V-K

NO7V—K

FORMAZIONE

3x(1x1,5)+161,5

3x(1x1,5)1+1G1,5

3x(1x1,5)+161,5

3x(1x1,5)+1G1,5

3x(1x1,5)1+161,5

3x(1x4) +1x4+1G4

LUNGHEZZA

Iz

CdT aln %|C.d.T.

alb

3q|>|3

Zk mé | Zs

3
3

Ik trifase/monof. kA

Ik1 fase/terra

NUMERAZIONE MORSETTIERA

RESPONSABILE | DISEGNATO

CONTROLLATO

DATA 2012

2012

FIRMA F.LLI PILATI

F.LLI PILATI

IMPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA

TITOLO

SCHEMA UNIFILARE

QUADRO Q.LP

N. ARCHIVIO

REV.A SCHEMA aLp

REV.

DATA

MODIFICA

FIRMA

RIF. CLIENTE |IZSLER

F.LLI PILATI SR.L.

N. DISEGNO

Q.LP

REV. FOGLIO 3 Dl 4

A SEGUE 4

Eplus R. 2009

1

-

3 _

[ 6

7

8




i 2 3 7 5 6 7 8
e A
Q13 Qi4 Q15 Q16 %ﬁ a7 g
INx10 A INx32 A 1Nx10 A 10,3x38 10,3x38 ||
7104 524 7104 ABBE932/32 ABBE932/32
5 100 A 5 3204 5 | 100 A
C [ C
B
~ N~ N~ N~ N~ N~
N ) e T ) )
c
REGOLAZIONE REGOLATORE PROTEZIONE GENERALE ||
DENOMINAZIONE H20 DI TEMPERATURA TRASFORMATORE AUSILIARI
SIGLA
UTENZA TPO POTENZA TOT. kW
POTENZA kW [ 1b A
COEF. CONTEMP. | COS 1 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE ABB SCHNEIDER ABB COSTER ABB ABB
PO BTDIN 45 C40N BTDIN 45 DTF 318 E 932/32 E 932/32
INTERRUTTORE
R e [N.POL In A N 10 N 32 N 10 2 32 2 32
Ith Aldn A 10 32 10
Im (o curva) A|Pdi kA 100 4,5 320 6 100 45 ||
PO 10,3x38 10,3x38
FUSIBILE CALIBRO A 7] )
TIPO
CONTATTORE - T o | | | | |
: PO E
RELE' TERMICO n
TIPO CAVO NO7V—K NO7V—K NO7V—K
FORMAZIONE 2x(1x1.5)+161.5 2x(1x2.5)+162.5 2(Ix1.5)+161.5
LUNGHEZZA m
LINEA DI Iz A 1
POTENZA CdT aln %[CdT. alb %
Zk mé | Zs mé
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO IMPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA waoroalr |8
DATA 2012 2012 N. ARCHIVIO REV.A __ |SCHEMA aip &
FIRMA F.LLl PILAT F.LL PILAT TTOLO  SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. Foolo 404 |*
REV. MODIFICA DATA FIRMA RI. CLENTE_|IZSLER F.LLI PILATI SRL QLpP A s 7 12
1 [ 2 T 3 [ 4 5 6 [ 7 8




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:
Vn = 400Vac

FREQUENZA:
f = 50Hz

POTENZE E CORRENTI:
Protezioni con PdI>=4,5KA

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:

LINEA DA QE 5
sezione FG7OM1 0.6/1KV 5G2,5 mmgq

STRUTTURA DEL QUADRO:
Quadro in poliestere da parete con obld.

Q. ESISTENTE

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP65

PROGETTAZIONE ~ ESECUTIVA | TENSIONE 690V NORME CEI - UNI PROTEZIONE  IP65
ISOLAMENTO
N. COMMESSA TENSIONE 400Vac
ESERCIZIO =QUADRO QES/A
COMMITTENTE TENSIONE 230V
JST. ZOOPROFILATTICO SPERIMENT. | COMANDI % =PIANO SEMINTERRATO
Via Bianchi, 9 TENSIONE 230Vac
25124 Brescia SEGNALI
TITOLO COMMESSA FORMA 1
[ZSLER SEDE di BOLOGNA SEGREGAZIONE
Via Pietro Fiorini, 5
Bologna
DATA FIRME
DISEG.| 0772012 riupianisrl  ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO
VISTO [07/2012 FLUPILATISRY. ELETTRICO DELLA SEDE DI BOLOGNA DELL'ISTITUTO
APPR (072012 | FALIPLATISRE ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
NOME FILE NOME QUADRO ELABORATO| FOGLIO
QE.5/A ESISTENTE.DWG QUADRO QES5/A QE.5/A T m
|REV.| REVISIONE | DATA | FIRME | SOST. DA: SOST. IL: [ORIGINE




i 2 3 2 5 6 7 8
LQE5 LQEs/A | o
al Q Q3 Q4 Q5 Q6 H
4x16 A 2x10 A 2x10 A 26 A 1Nx6 A INXx16 A ||
d]6a d]10a d]wa d]ea d]ea d]w.a
D | 160 A D | 100A D | 100 A D |60a D |60a D | 160 A
¢ ¢ ¢ ¢ I d ]oosa I'd ]oo03a
c c
B
MM ~ ~ ~ ~ ~ OR ﬁ
A" T T T T~ e ASTRONOMICO
GENERALE POMPA PRL BASCULANTE VENTILATORE TUCI ESTERNE -
DENOMINAZIONE QUADRO CONTAINER_SOLVENT
SIGLA GQLAB
UTENZA PO POTENZA TOT. kW N=S 86.6
POTENZA kW [1b A 34 60.4
COEF. CONTEMP. | COS T 07 0.856 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE BTICINO_SPA BTICINO SPA BTICING_SPA BTICINO_SPA HAGER BTICINO SPA
NTERRUTTORE. | TP2 BTDIN 45 BTDIN 45 BTDIN 45 BTDN 45 ADC B06H 0.03 AC BTDIN 60 A 0.03 AC
R AR [N.POL In A 4 16 2 10 2 10 2 6 N 6 N 16
Ith Aidn A 10 10 6 6 0.03 16 0.03
Im (o curva) A |Pdi KA 100 45 100 45 60 45 60 45 160 6 |
TPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE - T o _ _ _ _ _
) TIPO E
RELE' TERMICO i x
TIPO_CAVO NO7V—K NO7V—K NO7V—K NO7V—K FG7OR
FORMAZIONE 2(1x2,5)+162,5 2(1x2,5)+162,5 2(1x1,5)+1G1,5 2(1x1,5)+161,5 361,5
LUNGHEZZA m
LINEA DI Iz A 1
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb Z
Zk mé | Zs mé
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA
NUMERAZIONE_MORSETTIERA
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO MPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA wAro cEv/h | &
DATA 2012 2012 N._ARCHIVIO REV.A___|SCHEMA QES5/A &
FIRMA F.LLI PILATI F.LLI PILATI TTOLO  SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. Foolo 203 |%
REV. MODIFICA DATA FIRMA RF. CLENTE |IZSLER F.LLI PILATI SRL QE.5/A A JselE 3 |2
i [ 2 1 3 [ 4 5 6 [ 7 8




i 2 3 7 7 8
LQES/A A
Q7 H
INx16 A ||
] A
> | 160 A
/' d |[003A
C
B
//
“~
/I_ c
BARRIERA |
DENOMINAZIONE Rty
SIGLA
UTENZA PO POTENZA TOT. kW
POTENZA kW [ Ib A
COEF. CONTEMP. | C0S 1 1 0.9 D
COSTRUTTORE BTICING SPA
NTERRUTTORE. P2 BTDIN 60 A 0.03 AC
R e [N.POL In A N 16
Ith Aidn A 16 0.03
Im (o curva) A | Pdi kA 160 6 ||
TPO
FUSIBILE CALIBRO A
TPO
CONTATTORE - T o |
: PO E
RELE' TERMICO n
TIPO_CAVO NOZV—K
FORMAZIONE 2x(1x4)+164
LUNGHEZZA m
LINEA DI Iz A 1
POTENZA CdT aln %]CdT. alb %
Zk mé | Zs mé
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO MPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA QR0 o/ | &
DATA 2012 2012 N. ARCHIVIO REV.A | SCHEMA Es/A &
FIRMA F.LU PILAT F.LLl PILAT TITOLO  SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. Foolo 303 |%
REV. MODIFICA DATA m_xk_.> RF. CLENTE |IZSLER F.LLI PILATI SRL QE.5/A A s 7 12
1 [ 2 3 [ [ [ 7 8




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:
Vn = 230Vac

FREQUENZA:
f = 50Hz

POTENZE E CORRENTI:
Protezioni con PdI>=4,5KA

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:

LINEA DA Q.GEN "1”
sezione FG7OM1 0.6/1KV 3G6 mmq

STRUTTURA DEL QUADRO:
Centralino ad incasso 24 moduli.

Q. ESISTENTE

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
P40

PROGETTAZIONE ~ ESECUTIVA | TENSIONE 690V NORME CEI - UNI PROTEZIONE P40
ISOLAMENTO
N. COMMESSA TENSIONE 230Vac
ESERCIZIO =QUADRO SPOGLIATOI
COMMITTENTE TENSIONE 230V
JST. ZOOPROFILATTICO SPERIMENT. | COMANDI % =PIANO TERRA
Via Bianchi, 9 TENSIONE 230Vac
25124 Brescia SEGNALI
TITOLO COMMESSA FORMA 1
[ZSLER SEDE di BOLOGNA SEGREGAZIONE
Via Pietro Fiorini, 5
Bologna
DATA FIRME
DISEG.| 0772012 riupianisrl  ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO
VISTO [07/2012 FLUPILATISR] ELETTRICO DELLA SEDE DI BOLOGNA DELL'ISTITUTO
APPR (072012 | FALIPLATISRE ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
NOME FILE NOME QUADRO ELABORATO| FOGLIO
QE.03 ESISTENTE.DWG QUADRO QE.03 QE.03 T m
|REV.| REVISIONE | DATA | FIRME | SOST. DA: SOST. IL: [ORIGINE




1 2 3 ! 5 7 8
LQ.GEN1 A
al \t Q2 Q3
2x32 A 2x10 A 2x16 A ||
J]w0a . a
5 | 100 A 5 160 A
C C
B
// // //
T~ ~ N
/I_ /I_ //_ O
GENERALE LUCE PRESE ||
DENOMINAZIONE QUADRO
SIGLA QE.03
UTENZA TPO POTENZA TOT. kW N-S 86.6
POTENZA kW [1b A 34 60.4
COEF. CONTEMP. | COS T 0.7 0.856 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE ABB BTICINO SPA BTICINO SPA
NTERRUTTORE. LTP2 E 202 BTDIN 45 BTDIN 45
0 SEZONATORE [NPOLI In A 2 32 2 10 2 16
Ith Alldn A 10 16
Im (o curva) A|Pdi kA 100 45 160 45 ||
FUSIBILE TIPO
CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE m AT o _ _
, TIPO E
RELE' TERMICO o X
TIPO CAVO NO7V—K NO7V—K
FORMAZIONE 2x(1x1,5)+161,5 2x(1x2,5)+162,5
LUNGHEZZA m
LINEA DI Iz A |
POTENZA CdT aln %]CdT. alb %
Zk mé | Zs mé
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO IMPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA ko 03| &
DATA 2012 2012 N._ARCHIVIO REV.A SCHEMA Qe.03 8
FIRMA F.LU PILATI F.LLI PILATI TITOLO  SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. FOGLO 2Dz |*
REV. MODIFICA DATA FIRMA RI. CLENTE_|IZSLER F.LLI PILATI SRL QE.03 A s 7 12
1 [ 2 T 3 [ 4 5 [ [ 7 8




1 2 3 4 5 3 7 8
LQGENM LOELAB2 |
ar \t @ ¢ Q3 VK 04 H [ 6 H
4x63 A 10,3x38 4x16 A 4x16 A 2x16 A 2x16 A ||
. a ] 1A d] . d]w.a
D | 160 A D | 160 A > | 160 A D | 160 A
Id |[03A I d |[03A | d |003A Id |03A
C C c c
B
1-1 ||
1-12
X U 1-N X 2-u X U N 4-U ~ 5-12
N % L 2-12 4. L2 N 4-N N 5-N
E219-C 2-13 3-L3 N N
N & ™ 2-N ™ 3N N K ¢
DENOMINAZIONE GENERALE SPIE ALIMENTAZIONE CAPPA PRESE CEE PRESA VENTILANTE 1 ||
QUADRO PRESENZA RETE ASPIRANTE QUADRIPOLARE A PARETE
SIGLA GQLAB
UTENZA PO POTENZA TOT. kW ™N-S 86.6
POTENZA kW [Ib A 34 60.4
COEF. CONTEMP. | COS 1 0.7 0.856 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE ABB ABB ABB ABB ABB ABB
TIPO E 204 EO3HN/32 DDA 204 A DDA 204 AC DDA 202 A DDA 202 A
INTERRUTTORE
0 SEMONATORE | N-POLI In A 4 63 2 32 4 16 1 16 2 16 2 16
Ith A [idn A 16 0.3 A 16 0.03 AC 16 0.03 A 16 0.3 A
Im (o curva) A|Pdi kA 160 6 160 6 160 6 160 6 ||
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE |- AT o _ _ _ _
\ TIPO E
RELE' TERMICO [ x
TIPO CAVO FG70R FGIOR FGTOR FG70R
FORMAZIONE 564 564 362,5 364
LUNGHEZZA m
LINEA DI Iz A ||
POTENZA CdT aln %]CdT. alb %
Zk mé | Zs mé
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA
NUMERAZIONE_MORSETTIERA
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO IMPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA QAR GELKB 2| &
DATA 2012 2012 N. ARCHIVIO REV.A SCHEMA GEuB. 2 |
FIRMA F.LLl PILAT F.LLI PILAT TITOLO  SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. Foelo 2013 |%
REV. MODIFICA DATA FIRMA RF. CLENTE_|IZSLER F.LLI PILATI SRL QE.LAB. 2 A JselE 3 |2
1 [ 2 T 3 [ 4 [ 5 6 [ 7 8




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:
Vn = 400Vac

FREQUENZA:
f = 50Hz

POTENZE E CORRENTI:
Protezioni con PdI>=6KA

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:

LINEA DA Q.GEN "1”
sezione FG7OM1 0.6/1KV 5G16 mmq

STRUTTURA DEL QUADRO:
Armadio metallico da parete 4x24 moduli

Q. ESISTENTE

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP65

PROGETTAZIONE ~ ESECUTIVA | TENSIONE 690V NORME CEI - UNI PROTEZIONE P65
ISOLAMENTO
N. COMMESSA TENSIONE 400Vac
ESERCIZIO =QUADRO LAB. 2
COMMITTENTE TENSIONE 230V
JST. ZOOPROFILATTICO SPERIMENT. | COMANDI % =PIANO TERRA
Via Bianchi, 9 TENSIONE 230Vac
25124 Brescia SEGNALI
TITOLO COMMESSA FORMA 1
[ZSLER SEDE di BOLOGNA SEGREGAZIONE
Via Pietro Fiorini, 5
Bologna
DATA FIRME
DISEG.| 0772012 riupianisrl  ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO
VISTO [07/2012 FLUPILATISR] ELETTRICO DELLA SEDE DI BOLOGNA DELL'ISTITUTO
APPR (072012 | FALIPLATISRE ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
NOME FILE NOME QUADRO ELABORATO| FOGLIO
QE.LAB 2.ESISTENTE.DWG QUADRO QE.LAB 2 E.LAB P m
|REV.| REVISIONE | DATA | FIRME | SOST. DA: SOST. IL: [ORIGINE




1 2 3 4 5 6 7 8
LQELAB2 A
Q7 H Q8 Q9 H Qi
2x16 A 2x16 A 2x10 A 2x10 A ||
] A ] 16 a d]wa d]woa
> | 160 A D | 160 A D | 100 A > | 1004
I d |[03A /I d |03A | d |[003A | d |003A
C c C c
B
Q10 \t
2x16 A
T~ 6-L3 ~ 7-U o~ 8-U ~ 9-L2 ~ 10-L3
> 6-N M 7-N > 8-N T 9-N M~ 10-N
/I_ /I_ //_ //_ /I_ C
DENCMINAZIONE CDZ LABORATORIO 1 CDZ SALETTA CDZ SALETTA TEST EMERGENZA AUSILIART + SCORTE -
SIGLA
UTENZA PO POTENZA TOT. kW
POTENZA kWb A
COEF. CONTEMP. | COS T 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE ABB ABB ABB ABB ABB
TIPO DDA 202 A DDA 202 A DDA 202 A E 202 DDA 202 A
INTERRUTTORE
0 SEZIONATORE |NPOLI In A 2 16 2 16 2 10 2 16 2 10
Ith Alldn A 16 0.3 A 16 0.3 A 10 0.03 A 10 0.03 A
Im (o curva) A |Pdi kA 160 6 160 6 100 6 100 6 ||
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE m AT o _ _ _ _
. TIPO E
RELE' TERMICO e X
TIPO_CAVO FG70R FG7OR FG7OR FG7OR
FORMAZIONE 364 364 362,5 362,5
LUNGHEZZA m
LINEA DI Iz A |
POTENZA CdT aln %]CdT. alb %
Zk mé | Zs mé
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO IMPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA Qunoro ELB 2| €
DATA 2012 2012 N._ARCHIVIO REV.A SCHEMA aEuss. 2 |
FIRMA F.LLl PILATI F.LLl PILATI TITOLO __ SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. FOGLO 3Dl |*
REV. MODIFICA DATA FIRMA RI. CLENTE_|IZSLER F.LLI PILATI SRL QE.LAB. 2 A s 7 12
1 [ 2 T 3 4 [ 5 6 [ 7 8




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:
Vn = 400Vac

FREQUENZA:
f = 50Hz

POTENZE E CORRENTI:
Protezioni con PdI>=6KA

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:

LINEA DA Q.GEN "1”
sezione FG7OM1 0.6/1KV 5G16 mmq

STRUTTURA DEL QUADRO:
Armadio metallico da parete 5x24 moduli

Q. ESISTENTE

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP65

PROGETTAZIONE ~ ESECUTIVA | TENSIONE 690V NORME CEI - UNI PROTEZIONE P65
ISOLAMENTO
N. COMMESSA TENSIONE 400Vac
ESERCIZIO =QUADRO LAB. 2.1
COMMITTENTE TENSIONE 230V
JST. ZOOPROFILATTICO SPERIMENT. | COMANDI % =PIANO TERRA
Via Bianchi, 9 TENSIONE 230Vac
25124 Brescia SEGNALI
TITOLO COMMESSA FORMA 1
[ZSLER SEDE di BOLOGNA SEGREGAZIONE
Via Pietro Fiorini, 5
Bologna
DATA FIRME
DISEG.| 0772012 riupianisrl  ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO
VISTO [07/2012 FLUPILATISR] ELETTRICO DELLA SEDE DI BOLOGNA DELL'ISTITUTO
APPR (072012 | FALIPLATISRE ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
NOME FILE NOME QUADRO ELABORATO| FOGLIO
QE.LAB 2.1 ESISTENTE.DWG QUADRO QE.LAB 2.1 QE.LAB2 m.m m
|REV.| REVISIONE | DATA | FIRME | SOST. DA: SOST. IL: [ORIGINE




i 2 3 2 5 6 7 8
LOES Vk H H LeELAB21 | 5
al \t @ Q3 Q4 Q5 Q6
4x63 A 10,3x38 4x16 A 4x16 A 4x16 A 2x16 A ||
. a ] 1A d] . d]w.a
D | 160 A D | 160 A > | 160 A D | 160 A
I'd [03A /' d [03A /'d [03A I d [003A
C c c c
B
1-11 i
1-1L2
SE -3 3 3 N N
R 1-N X 2-U X 3-U X 4-U N~ 5-L1
N % L 2-12 4. L2 4. 412 N 5-N
E219-C 2-13 3-L3 4-L3 N
TN & T 2-N TN 4N A ¢
DENOVINAZIONE GENERALE SPE ALMENTAZIONE CAPPA 1| ALIMENTAZIONE CAPPA 2 PRESE CEE VENTILANTE 1 -
QUADRO PRESENZA TENSIONE DX SX QUADRIPOLARE (INFERIORE)
SIGLA GQLAB
UTENZA PO POTENZA TOT. KW ™-S 86.6
POTENZA kW [1b A 34 60.4
COEF. CONTEMP. | COS T 07 0.856 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE ABB ABB ABB ABB ABB ABB
NTERRUTIORE TP E 204 E93HN /32 DDA 204 A DDA 204 A DDA 204 AC DDA 202 A
R AR [N.POL In A 4 63 2 ) 4 16 4 16 4 16 2 16
Ith Aidn A 16 0.3 A 16 0.3 A 16 0.3 AC 16 0.03 A
Im (o curva) A|Pdi kA 160 6 160 6 160 6 160 6 ||
TPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE - T o _ _ _ _
) TIPO E
RELE' TERMICO i x
TIPO_CAVO FG70R FGTOR FG7OR FG7OR
FORMAZIONE 5G4 5G4 5G4 364
LUNGHEZZA m
LINEA DI Iz A |
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb Z
Zk mé | Zs mé
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA
NUMERAZIONE_MORSETTIERA
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO MPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA QARo GELAB 21|
DATA 2012 2012 N._ARCHIVIO REVA _[SCHEMA GE1AB. 21|
FIRMA F.LLI PILATI F.LLI PILATI TTOLO  SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. Foolo 204 |%
REV. MODIFICA DATA FIRMA RF. CLENTE_|IZSLER F.LLI PILATI SRL QE.LAB. 2.1 A JselE 3 |2
i [ 2 1 3 [ 4 5 [ 6 [ 7 8




1 2 3 4 5 6 7 8
LQELAB2.1 LQELAB2.1 A
Q7 H a8 Q9 H Q10 H an Q12 H
2x16 A 210 A 2x16 A 2x16 A 2x16 A 2x16 A ||
d]6a d]10a . a ] 1A d] . d]w.a
> | 160 A > | 100 D | 160 A D | 160 A > | 160 A D | 160 A
/'d [03A /d [03A I'd [003A /| d [003A /| d [003A I d [003A
C c C C c c
B
T~ 6-L2 o~ 7-L3 T~ 8-L o~ 9-L2 o~ 10-L3 T~ 1-u
> 6-N > 7-N T 8-N > 9-N > 10-N T 1-N
™ ™ ™ ™ ™ ™ ¢
DENOMINAZIONE VENTILANTE 2 CONDIZIONATORE PRESA LATO PRESE DESTRA PRESE SINISTRA PRESE SINISTRA -
(SUPERIORE) DX PARETE CENTRALI PARETE CENTRALI
SIGLA
UTENZA PO POTENZA TOT. kW
POTENZA kW [ 1b A
COEF. CONTEMP. | COS 1 1 0.9 i 0.9 1 0.9 i 0.9 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE ABB ABB ABB ABB ABB ABB
NTERRUTTORE. LTP2 DDA 202 A DDA 202 A DDA 202 A DDA 202 A DDA 202 A DDA 202 A
0 SEZONATORE [NPOLI In A 2 16 2 10 2 16 2 16 2 16 2 16
Ith Aidn A 16 03 A 10 0.3 A 16 0.03 A 16 0.03 A 16 0.03 A 16 0.03 A
Im (o curva) A [Pdi kA 160 6 100 6 160 6 160 6 160 6 160 6 ||
TPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE |- AT o _ _ _ _ _ _
. TIPO E
RELE' TERMICO o X
TIPO_CAVO FG70R FG7O0R FG70R FG70R FG70R FG70R
FORMAZIONE 364 364 364 362,5 362,5 362,5
LUNGHEZZA m
LINEA DI Iz A |
POTENZA CdT aln %[CdT. alb %
Zk mé | Zs mé
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA
NUMERAZIONE_MORSETTIERA
RESPONSABILE [ DISEGNATO CONTROLLATO IMPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA Qunoro L8 21 |8
DATA 2012 2012 N._ARCHIVIO REV.A SCHEMA Q8. 21|
FIRMA F.LLl PILAT F.LLI PILAT TTOLO _ SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNQ REV. FOGLO _ 3Dis |*
REV. MODIFICA DATA FIRMA RF. CLENTE_|IZSLER F.LLI PILATI SRL QE.LAB. 2.1 A JsFelE &+ |3
1 [ 2 1 3 [ 4 [ 5 6 [ 7 8




1 2 3 4 5 6 7 8
LQELAB2.1 A
Q13 H Q14 Q16 H Q17 Q18 H
2x16 A 2x10 A 2x10 A 2x25 A 3x6 A ||
d]6a d]10a d]10a d] 24 d]ea
> | 160 A > | 100 D | 1004 D> | 250 A D |60A
/| d [003A | d [003A | d |003A | d |003A I'd [03A
c c c c c
B
Q5 \—
216 A
o~ 12-12 o~ 13-L3 o~ 14-L3 T~ 15-11 T~ NS
> 12-N > 13-N > 14-N > 15-N N RN
™ ™ ™ ™ ™ ™ ¢
DENCMINAZIONE PRESE ARMADIO ASPIRANTE | PRESE ARMADIO ASPIRANTE TEST LUCI EMERGENZA AUSILIARI E_SCORTE ULTRA CENTRIFUGA ASPIRAZIONE ARMADI -
PRESA 1P+N 230V 32A INFIAMMABILI
SIGLA
UTENZA PO POTENZA TOT. KW
POTENZA kW [ 1b A
COEF. CONTEMP. _ [COS | 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE ABB ABB ABB ABB ABB ABB
NTERRUTTORE LI2. DDA 202 A DDA 202 AC E 202 DDA 202 A DDA 202 A DDA 203 AC
0 SEZIONATORE |NPOLI In A 2 16 2 10 2 16 2 10 2 10 3 6
Ith A Idn A 16 0.03 A 10 0.03 AC 10 0.03 A 10 0.03 A 6 0.3 AC
Im (o curva) A|Pdi kA 160 6 100 6 100 6 100 6 60 6 ||
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE Al o _ _ _ _ _
, TIPO E
RELE' TERMICO e X
TIPO CAVO FG70R FG70R FG70R FG70R FG70R
FORMAZIONE 364 362,5 361,5 364 561,5
LUNGHEZZA m
LINEA DI Iz A |
POTENZA CdT aln %Z[CdT. alb %
Zk mé | Zs mé
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO IMPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA QuADRo GELB 2.1 | &
DATA 2012 2012 N. ARCHIVIO REV.A SCHEMA ge.sB. 21|
FIRMA F.LL PILATI F.LLI PILATI TITOLO  SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNQ REV. FOGLO _4Dis |*
REV. MODIFICA DATA FIRMA RI. CLENTE_|IZSLER F.LLI PILATI SRL QE.LAB. 2.1 A s 7 12
1 [ 2 T 3 [ 4 [ [ 6 [ 7 8
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TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:
Vn = 400Vac

FREQUENZA:
f = 50Hz

POTENZE E CORRENTI:
Protezioni con PdI>=16KA

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:

STRUTTURA DEL QUADRO:
Armadio metallico esistente

AS BUILT

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP4X

PROGETTAZIONE ~ ESECUTIVA | TENSIONE 690V NORME CEI - UNI PROTEZIONE  IP4X
ISOLAMENTO
TENSIONE
N. COMMESSA 10011 ESERCIZIO foovae =Q. CABINA MT/BT
COMMITTENTE TENSIONE 230V
JST. ZOOPROFILATTICO SPERIMENT. | COMANDI % =CABINA MT/BT
Via Bianchi, 9 TENSIONE 230Vac
25124 Brescia SEGNALI
TITOLO COMMESSA FORMA 1
[ZSLER SEDE di BOLOGNA SEGREGAZIONE
Via Pietro Fiorini, 5
Bologna
DATA FIRME
DISEG.| 0772012 riupianisrl  ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO
VISTO [07/2012 FLUPILATISRY. ELETTRICO DELLA SEDE DI BOLOGNA DELL'ISTITUTO
APPR (072012 | FALIPLATISRE ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
NOME FILE NOME QUADRO ELABORATO| FOGLIO
QE.01 AS BUILT.DWG Q. BT CABINA - AS BUILT QEO01 T m
|REV.| REVISIONE | DATA | FIRME | SOST. DA: SOST. IL: [ORIGINE




i _ 2 3 7 5 6 7 8
BARRATURA DI DISTRIBUZIONE L
INTERNA AL QUADRO ESISTENTE
A
Q2 & Q3 * 4 Q5
PSG LQG3 LQGEN1 LQG3
2x4 A 4x250 A 4x160 A 4x250 A
] 250 A ] 160 A ] 250 A
£ _HU > | 2500 A £ _MH > | 1600 A £ _MH > | 2500 A ||
ER. ER ER.
2 83 2 83 2 83
£28% g.8% g .84
<688 <B54 <888
2oL soKE N
CEEY: Susw CEEY: B
8238 8233 2239
523 w523 w523
£5 EZ £ £z £5 £z
z238 z233 ZESS
okzS obzs okzS
9f<2 9f<2 9f<2 —
53082 5308 £330
os?2 o< o<
% 3592 % 3592 % 3595 %
~ Qo Qo R
~ I~ Z<0§ N Z<03 ~ Z<0% ~
Ne < ) M oSS Ne ) M oSS Ne ) M oSS Ne
J ™ SEEETEEN 5823 SEEETEEN ¢
L I L EEE
R R DWmn [T
8558 Lags 8558 LagENt 8558 LaGEN2
* — APPARECCHIATURE ESISTENTI § s B e
4 4 LINEA ESISTENTE LINEA ESISTENTE RADDOPPIARE
QUADRO PULSANTI LINEA A QG3 LINEA A QUADRO LINEA A QUADRO ||
DENOMINAZIONE RIFASAMENTO EMERGENZA GENERALE 1 GENERALE 2
SIGLA PSG LQ63 LQGENT LQGEN2
UTENZA TPO POTENZA TOT. kW N-S/L2-N] _1.02 ™N-S 1732 ™N-S 1109 ™N-S 173.2
POTENZA kW [ 1b A 0.05 0.24 15 180 89.3 140.2 131.7 2085
COEF. CONTEMP. | COS 1 1 0.9 1 0.922 1 0.936 1 0.917 D
COSTRUTTORE ABB Elettrocondutture ABB_SACE ABB_SACE ABB_SACE
NTERRUTTORE. P2 £930/32 Tmox T3 N R250+RC221—3 | Tmax T1 B R160 + RC221 Tmox T3 N R250 + RC221
R e [N.POL In A 2 32 4 250 2 160 4 250
Ith Aldn A 250 3 160 3 250 3
im (o curva) A |Pdi KA 120 2500 36 1600 16 2500 36 ||
PO SCH 10 gG 4A
FUSIBILE CALIBRO A 4
TIPO
CONTATTORE - T o | | | | |
: PO E
RELE' TERMICO n
TIPO CAVO FG70R 0.6/1 kV FTG100M1 0.6/1 kV FG7R 0.6/1 kV FGIR 0.6/1 kV FG7R 0.6/1 kV
FORMAZIONE 4x(1x240)mmgq + 16120mmq 4505 3x(1x240)+1x120+1695 3x(1x150)+1x95+1650 3x(2x150)+1x150+16120
LUNGHEZZA m 300 110 60 90
LINEA DI Iz A 56.1 379 287 487.9 ||
POTENZA CdT aln %[CdT. alb % 3.97 0.215 1.36 0.938 0.686 0.602 0.779 0.644
Zk mé | Zs mé 22258 53.4 733 496 69.9 473 50.5
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 0.109 4.54 3.31 4.89 3.47 5.13 4.08
NUMERAZIONE MORSETTIERA
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO IMPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA 0_cioma ur/er |
DATA 11/2010 11/2010 N. ARCHIVIO REVA _[SCHEMA aeoa |
FIRMA FLL PILAT F.LU PILAT TTOLO  SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. Foolo 20z |%
REV. MODIFICA DATA FIRVA RF. CLENTE | IZSLER FLLI PILATI SR.L. QE.O1 AS BUILT A [SFeUE i
1 [ 2 1 3 [ 4 [ 5 _ 5 7 8




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:
Vn = 400Vac

FREQUENZA:
f = 50Hz

POTENZE E CORRENTI:
Protezioni con PdI>=16KA

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:

DA BARRATURA Q.BT
FG7-R 0.6/1KV

4x(1x240)+1G6120 mmgq

STRUTTURA DEL QUADRO:
Quadro metallico da parete

AS BUILT

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP55

PROGETTAZIONE ~ ESECUTIVA | TENSIONE 690V NORME CEI - UNI PROTEZIONE P55
ISOLAMENTO
N. COMMESSA TENSIONE 400Vac
ESERCIZIO =Q. RIFASAMENTO
COMMITTENTE TENSIONE -
JST. ZOOPROFILATTICO SPERIMENT. | COMANDI =CABINA MT/BT
Via Bianchi, 9 TENSIONE -
25124 Brescia SEGNALI
TITOLO COMMESSA FORMA 1
[ZSLER SEDE di BOLOGNA SEGREGAZIONE
Via Pietro Fiorini, 5
Bologna
DATA FIRME
DISEG.| 0772012 riupianisrl  ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO
VISTO [07/2012 FLUPILATISR] ELETTRICO DELLA SEDE DI BOLOGNA DELL'ISTITUTO
APPR (072012 | FALIPLATISRE ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
NOME FILE NOME QUADRO ELABORATO| FOGLIO
QE01.1 AS BUILT.DWG Q. RIFASAMENTO QE01.1 T m
|REV.| REVISIONE | DATA | FIRME | SOST. DA: SOST. IL: [ORIGINE




1 2 3 7 8
BARRATURA DI DISTRIBUZIONE FGT-R 0.6/1V
4x(1x240 1G120m
INTERNA AL QUADRO ESISTENTE ix240)mmq + 16120mma A
Q. BT CABINA (SCHEMA QEO1)
a1
NSX250B J
4x250A ||
] 250 A
> | 2500 A
Td |o3a
C
B
S [
~~
c
.
o
GENERALE ||
DENOMINAZIONE RIFASAVENTO
SIGLA
UTENZA TPO POTENZA TOT. kW
POTENZA kW | 1b A
COEF. CONTEMP. | COS T 0.9 D
COSTRUTTORE SCHNEIDER
TIPO NSX250B + VIGI NSX250
INTERRUTTORE
0 SEZONATORE [NPOLI In A 4 250
Ith A[idn A 250 0,3
Im (o curva) A | Pdi kA 2500 16 ||
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE |- AT o _
, TIPO E
RELE' TERMICO o X
TIPO CAVO FG70R 0.6/1kV
FORMAZIONE 3x(1x150)mmq + 1G120mmq
LUNGHEZZA m
LINEA DI Iz A [ |
POTENZA CdT aln %[CdT. alb %
Zk mé | Zs mé
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO IMPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA 0RFASNVENTO | &
DATA 07/2012 07/2012 N._ARCHIVIO REV.A SCHEMA Qeot.1 8
FIRMA F.LU PILATI F.LLl PILATI TITOLO  SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. FOGLO_2Di3_|*
REV. MODIFICA DATA m_xk_.> RF. CLENTE_|IZSLER F.LLI PILATI SRL QEO1.1 AS BUILT A [SEGuE i
1 [ 2 3 [ [ [ 7 8




e-mail : info@pilati.it

dly =
.W ._.U: m._\.._“. Via degli Ombrellai n° 30 - 32

_‘Bu._‘.w:: _tecnologici

F.Ili PILATI s.r.l

. 41013 Castelfranco Emilia (MO)
C.F.eP..0113398 0365
Tel 059 925870 Fax 059 921282

QUADRO B.T.

Tipo N. identificazione
Natura della corrente

Tensione nominale di impegno (Ue) | 400V
Tensione nominale di isolamento (Ui)

CEI EN 61439 (CEIM17/13-1)
[080/11] QE01.1 Quadro Rifasamento |

[AC ] Froquenza [ 500z ]

_ 690 V

Corrente di corto circuito | 16 KA

|
_
Tensione nominale circuiti ausiliari | / |
_
_

Grado di protezione | IP55

SCHEMA FRONTE QUADRO

RESPONSABILE | DISEGNATO

CONTROLLATO

DATA 07/2012

07/2012

FIRMA F.LLI PILATI

F.LLI PILATI

IMPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA

Q. RIFASAMENTO

N. ARCHIVIO

SCHEMA QE01.1

TITOLO  SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO

REV.

MODIFICA

DATA FIRMA RIF. CLIENTE |IZSLER

F.LLI PILATI SR.L.

QEO1.1 AS BUILT

FOGLIO 3 DI3

SEGUE

Eplus R. 2009

1 _

2 1 3 [

5 _ 6 _

7

8




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:
Vn = 400Vac

FREQUENZA:
f = 50Hz

POTENZE E CORRENTI:
Protezioni con PdI>=6KA

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:

LINEA DA Q.G "3" ESISTENTE
sezione FG7OM1 0.6/1 kV 3x(1x35)+1x25+1G25 mmq

STRUTTURA DEL QUADRO:
Quadro metallico da parete esistente

AS BUILT

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP55

PROGETTAZIONE ~ ESECUTIVA | TENSIONE 690V NORME CEI - UNI PROTEZIONE P55
ISOLAMENTO
N. COMMESSA TENSIONE 400Vac
ESERCIZIO =Q. UPS. SEMINTERRATO
COMMITTENTE TENSIONE 230V
JST. ZOOPROFILATTICO SPERIMENT. | COMANDI % =PIANO SEMINTERRATO
Via Bianchi, 9 TENSIONE 230Vac
25124 Brescia SEGNALI
TITOLO COMMESSA FORMA 1
[ZSLER SEDE di BOLOGNA SEGREGAZIONE
Via Pietro Fiorini, 5
Bologna
DATA FIRME
DISEG.| 0772012 riupianisrl  ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO
VISTO [07/2012 FLUPILATISR] ELETTRICO DELLA SEDE DI BOLOGNA DELL'ISTITUTO
APPR (072012 | FALIPLATISRE ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
NOME FILE NOME QUADRO ELABORATO| FOGLIO
QE.02 AS BUILT.DWG Q. UPS SEMINTERRATO (DIOSSINE) QE02 T m
|REV.| REVISIONE | DATA | FIRME | SOST. DA: SOST. IL: [ORIGINE




2 3 4 5 6 7 8
UPS
Q \* Q2 * Q3 * Q4 * Q5 *
LPLAB.A LPLAB.B LPLAB.C LPLAB.D
4x100 A 4x63 A 1P+N 20A 1P+N 20A 1P+N 20A
d]e3a d]20a ] 204 d]20a
5 | 630 A 5 | 200 A 5 | 200 A 5 | 200 A
C C C C
£o B
w <<
g2.2
MEE
ElPw
22322
ggzed
Sso8E
95582
I6258
<FHowgy
5583y N > >
AE2L0 e N T T )
[ak=4 m — N
s22E T ™ ™ N
] o}
* CEEEE]
= APPARECCHIATURE ESISTENTI v v v v
DENOMINAZIONE GENERALE LINEA PRIVILEGIATA LINEA PRIVILEGIATA LINEA PRIVILEGIATA LINEA PRIVILEGIATA
QUADRO QUADRO LAB. A QUADRO LAB. B QUADRO LAB. C QUADRO LAB. D
SIGLA GQUPS_SM LPLAB.A LPLAB.B LPLAB.C LPLAB.D
UTENZA TPO POTENZA TOT. kW N-S 76.4 ™N-5 436 ™N-S 139 ™N-S 13.9 ™N-5 13.9
POTENZA kW [ 1b A 23 36.9 25 40.1 85 13.6 8.5 136 8.5 136
COEF. CONTEMP. COS T 0.65 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE ABB ABB ABB ABB ABB
INTERRUTTORE TIPO E 274 $254 S94IN S94IN S941IN
0 SEZIONATORE [N-POLI In A 4 100 4 63 N 20 N 20 N 20
Ith Alldn A 63 20 20 20
Im (o curva) AlPdi kA 630 6 200 45 200 45 200 45
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE ™ AP o _ _ _ _
, TIPO
RELE' TERMICO e X
TIPO CAVO N1VVK FG7OR 0.6/1 kV FG7OR 0.6/1 kV FG7OR 0.6/1 kV
FORMAZIONE 4x25 364 364 364
LUNGHEZZA m 50 50 50 50
LINEA DI Iz A 9% 52 52 52
POTENZA CdT aln %[CdT. alb % 1.67 1 1.3 0.867 1.3 0.867 1.3 0.867
Zk mé | Zs mé 58.5 39 100.4 1475 199.9 334.9 199.9 334.9 199.9 334.9
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 415 6.22 2.22 1.64 1.21 0.724 1.21 0.724 1.21 0.724
NUMERAZIONE MORSETTIERA
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO IMPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA Q. UPS SEMINT.
DATA 11/2010 11/2010 N. ARCHIVIO REV.A SCHEMA aE02
FIRMA F.LL PILAT F.LLI PILATI TITOLO  SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. FOGLO _ 2 DI 2
REV. MODIFICA DATA FIRMA RIF. CLENTE |IZSLER F.LLI PILATI S.R.L. QE.02 AS BUILT A [SEQUE
_ 2 T 3 [ 5 6 [ 7 8




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:
Vn = 400Vac

FREQUENZA:
f = 50Hz

POTENZE E CORRENTI:
Protezioni con PdI>=6KA

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:

LINEA DA Q.BT CABINA MT/BT
sezione FG7-R 0.6/ 1KV 3x(1x150)+1x95+1G50

STRUTTURA DEL QUADRO:
Armadio metallico con porta trasparente, dim. 1800x2460x200mm

AS BUILT

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP55

PROGETTAZIONE ~ ESECUTIVA | TENSIONE 690V NORME CEI - UNI PROTEZIONE P55
ISOLAMENTO
N. COMMESSA TENSIONE 400Vac .
ESERCIZIO =Q. GENERALE "
COMMITTENTE TENSIONE 230Vac
JST. ZOOPROFILATTICO SPERIMENT. | COMANDI =PIANO TERRA
Via Bianchi, 9 TENSIONE 230Vac
25124 Brescia SEGNALI
TITOLO COMMESSA FORMA 1
[ZSLER SEDE di BOLOGNA SEGREGAZIONE
Via Pietro Fiorini, 5
Bologna
DATA FIRME
DISEG.| 0772012 riupianisrl  ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO
VISTO [07/2012 FLUPILATISR] ELETTRICO DELLA SEDE DI BOLOGNA DELL'ISTITUTO
APPR (072012 | FALIPLATISRE ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
NOME FILE NOME QUADRO ELABORATO| FOGLIO
QE.03 AS BUILT.DWG Q. GENERALE "1" QEO3 T ﬁ“
|REV.| REVISIONE | DATA | FIRME | SOST. DA: SOST. IL: [ORIGINE




i 2 3 7 5 7 8
Lgon oot A
al \* Q2 \& AN Q4 H
GQG1 STRUM RIFQG!
4x250 A INx2 A 22x58 4x63 A ||
MGNT5718 7 63 4
D |e304
__”_Nl_ﬂ 1d |054
S ¢
”ﬂ L3-1 B
n g ~ N-1
250/5A
L1-2
12 SN
250/5A T L2-2
N L3-2 —
N-2
T3
X zom d X L1-3
N 4 L2-3
Ne Ne
: L3-3 c
PRF1 —
T Corr. imp. (limp): 12,5 kA ™ NS
Imax: S0kA
GENERALE STRUMENTO SCARICATORI SCORTA ||
DENOMINAZIONE QUADRO MULTIFUNZIONE
SIGLA GQG1 STRUM OWR
UTENZA TPO POTENZA TOT. kW N-S 110.9 ™N-S 6.12 ™N-5 76.4 ™N-S 436
POTENZA kW [ 1b A 89.3 140.2 0.05 0.08 25 VAR | 36.1
COEF. CONTEMP. | COS 1 0.6 0.936 1 0.9 1 0.9 1 D
COSTRUTTORE SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
NTERRUTTORE. | TP2 INS250 PMO PRF1 C60N + DIFF 63A — A — 0,5 A
R e [N.POL In A 4 250 3N 3 N 125 4 63
Ith Aldn A 63 05
Im (o curva) A|Pdi kA 630 6 ||
PO 10,3X38
FUSIBILE CALIBRO A 2
TIPO
CONTATTORE - T o |
: PO E
RELE' TERMICO n
TIPO CAVO
FORMAZIONE
LUNGHEZZA m
LINEA DI Iz A 1
POTENZA CdT aln %[CdT. alb % 0.686 0.686
Zk mé | Zs mé 496 69.9 496
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 4.89 3.47 4,89
NUMERAZIONE MORSETTIERA
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO IMPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA o coeRuE T |8
DATA 11/2010 11/2010 N. ARCHIVIO REV.A | SCHEMA o3 &
FIRMA F.LL PILAT F.LL PILAT TTOLO  SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. FOGLO 2 DI |%
REV. MODIFICA DATA m_xk_.> RF. CLENTE_|IZSLER F.LLI PILATI SRL QE.03 AS BUILT A JsfelE 3 |2
1 [ 2 3 [ 5 [ [ 7 8




i 2 3 7 6 7 8
6OG! 6a61, A
Q6 Q7 H 08 H
LQL12 LQL13 LQL14
4x40 A 4x40 A 4x40 A ||
J] 40 )40 d]40a
D> | 4004 D | 400 A D | 4004
/I d |[05A | d |05A | d |[05A
C C C
B
X Li1-4 X L1-5 X Li1-6
L 124 L L2-5 L L2-6
Mo Ne Ne
L3-4 L3-5 L3-6
N N-4 ™ N-5 ™ N-6 ¢
MN CvV3 MN Cv4 MN CV5
QUADRO QUADRO QUADRO ||
DENOMINAZIONE LABORATORIO 12 LABORATORIO 13 LABORATORIO 14
SIGLA L2 L3 LaLi4
UTENZA TPO POTENZA TOT. kW ™N-5 277 ™N-S 277 ™N-S 27.7
POTENZA kW [ 1b A 20 321 20 321 20 321
COEF. CONTEMP. | COS 1 1 0.9 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
NTERRUTTORE. P2 C60 N +DIFF 63 A — A — 0,5 A COON+DIFF 63 A — A — 05 A COON+DIFF 63 A — A — 0,5 A
R e [N.POL In A 4 40 4 40 4 40
Ith Aldn A 40 05 40 0.5 20 05
Im (o curva) A|Pdi kA 400 6 400 6 400 6 ||
PO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE - T o | | |
: PO E
RELE' TERMICO n
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV FG7OMT 0.6/1 KV FGTOM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 5616 5616 5616
LUNGHEZZA m 2 40 36
LINEA DI Iz A 103.7 103.7 103.7 ||
POTENZA CdT aln %[CdT. alb % 1.85 0.917 1.75 0.841 1.65 0.764
Zk mé | Zs mé 12 202.3 106.5 191 101 179.6
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 2,16 1.2 2.28 1.27 2.4 1.35
NUMERAZIONE MORSETTIERA
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO IMPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA o coeRET |g
DATA 11/2010 11/2010 N. ARCHIVIO REV.A | SCHEMA o3 &
FIRMA F.LL PILAT F.LL PILAT TTOLO  SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. Foolo 300 |*
REV. MODIFICA DATA FIRMA RF. CLENTE_|IZSLER F.LLI PILATI SRL QE.03 AS BUILT A JselE &+ |3
1 [ 2 T 3 [ 4 [ 6 7 8




i 2 3 7 5 6 7 8
6OG! 6a61, A
Q9 H Q10 VK an H 12 H
LQL1S LQELAB2 LQELAB2.1 LQSTC
4x40 A 4x40 A 4x40 A 4x32 A
404 |40 A J]40A J]32A [
> | 4004 D | 4004 D | 400 A D | 3204
/I d |05A Id |05A | d |05A | d |[05A
C C C C
B
MM L1-7 MM L1-8 MM L1-9 MM L1-10
N L2-7 g L2-8 N L2-9 g L2-10
L3-7 L3-8 L3-9 L3—10
N N-7 N N-8 NN  N-9 N~ N-10 ¢
MN Cve MN cv7 MN Ccv8 MN CV9
QUADRO QUADRO QUADRO QUADRO |
DENOMINAZIONE LABORATORIO 15 LABORATORIO LAB2 LABORATORIO LAB2.1 SOTTOCENTRALE
SIGLA L5 LQELAB2 LQELAB2.1 LQSTC
UTENZA TPO POTENZA TOT. kW N-S 277 ™N-S 277 ™N-S 277 ™N-S 222
POTENZA kW | Ib A 20 321 20 321 20 321 12 19.2
COEF. CONTEMP. | COS 1 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
PO CEON+DIFF 63 A — A — 05 A CBON+DIFF 63 A — A — 0,5 A| COON+DIFF 63 A — A — 05 A CGON+DIFF 32 A — A — 0,5 A
R Rt [N.POL In A 4 40 4 40 4 40 4 2
Ith Adn A 40 05 20 05 40 0.5 32 05
Im (o curva) A|Pdi kA 400 6 400 6 400 6 320 6 ||
PO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE - T o | | | |
: PO E
RELE' TERMICO n
TIPO CAVO FG7OMT 0.6/1 KV FGTOM1 0.6/1 kV FG7OMT 0.6/1 KV FGTOM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 5616 5616 5616 5616
LUNGHEZZA m 20 15 13 35
LINEA DI Iz A 103.7 103.7 103.7 103.7 ||
POTENZA CdT aln %[CdT. alb % 1.65 0.764 1.07 0.306 1.27 0.459 1.6 0.542
Zk mé | Zs mé 101 179.6 68.9 2.4 79.4 134.6 12 202.3
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 2.4 1.35 3.52 2.16 3.05 1.8 2.16 1.2
NUMERAZIONE MORSETTIERA
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO IMPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA o coeRET |g
DATA 11/2010 11/2010 N. ARCHIVIO REV.A | SCHEMA o3
FIRMA F.LL PILAT F.LL PILAT TTOLO  SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. foclo 400 1%
REV. MODIFICA DATA FIRMA RF. CLENTE_|IZSLER F.LLI PILATI SRL QE.03 AS BUILT A JoFelE 5 |2
1 [ 2 T 3 [ 5 [ 6 [ 7 8




i 2 3 5 6 7 8
6OG! 6a61, A
Qi3 H Qt4 VK Q15 H Q16 H
LQUTASEM LQUFF LQE3 LQE1
4x16 A 4x20 A 1Nx20 A 4x63 A
J]16A 204 T 204 J]63A ]
> | 160 A D | 2004 D | 200 A D |e304
I d |05A I d |05A I d |[03A I d |05A
C C C c
B
MM L1-11 MM L1-12 M~  L1-13 MM L1-14
N L2-11 g L2-12 M N-13 g L2-14
L3-11 L3-12 / L3-14
N ON-11 N N-12 B N N-14 ¢
FF 1
MN CcVv10 E. cvit MN cvi12 E.oiu
UADRO UTA UADRO UFFICIO UADRO GE3 UADRO QET |
DENOMINAZIONE STUINTERRATO A eREY A @ ?
SIGLA LQUTASEM LQUFF LQE3 LQE!
UTENZA PO POTENZA TOT. kW ™N-S K ™N-S 13.9 TN-S/L3-N] _4.62 ™N-S 436
POTENZA kW [ Ib A 45 7.22 6.3 101 3 14.4 18 30.8
COEF. CONTEMP. | C0S T 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
TPO CHON+DIFF 16 A — A — 0,5 A CHON+DIFF 32 A - A - 05 A CAON AC 0.3 A CEON+DIFF 63 A — A — 0,5 A
R Rt [N.POL In A 1 16 7] 20 N 20 4 53
Ith Aidn A 16 05 20 0.3 20 0.3 63 0.3
Im (o curva) A |Pdi kA 160 6 200 6 200 6 630 6 ||
TPO
FUSIBILE CALIBRO A
TPO
CONTATTORE - T o | | | |
: TIPO E
RELE' TERMICO n
TIPO_CAVO FG7OM! 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OMI 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 5610 566 366 3x50+1x25+1625
LUNGHEZZA m 80 13 30 15
LINEA DI Iz A 76.7 56.2 62.6 193.3 ||
POTENZA CdT aln %]CdT. alb % 1.4 0.317 1.06 0.184 2.67 1.4 0.865 0.093
« mé |Zs mé 150.8 282.2 89 1554 2944 | 3057 547 85.4
Ik trifase/monof. kA |IKk! fase/terra KA 1.61 0.859 2.73 1.56 0824 | 0.793 4,43 2.84
NUMERAZIONE_MORSETTIERA
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO MPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA o coeRET |g
DATA 11/2010 11/2010 N. ARCHIVIO REV.A___|SCHEMA ae03
FIRMA F.L PILATI F.L PILATI TITOLO _ SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. Fo6L0 500 |2
REV. MODIFICA DATA FIRMA RF. CLENTE_|IZSLER F.LLI PILATI SRL QE.03 AS BUILT A JSFolE 6 |2
1 [ 2 T 3 [ 5 6 [ 7 8




6OG! 6a61, A
Q17 H 8 H
CONG_SEM GILC
4x25 A INX10 A Q19 \- ||
gl24 glw0a porspicon S
> | 2504 D | 100 A Nxd A
I d |[03A | d 0.03 A art. 15646
C C
B
RPP1 RPP1
10/D2 {_N_
216 A —
L2—-17A 19020
MM L1-15 ~ N—17A ~
N L2-15 T N L2-17 N~ L2-18
L3-15 N N N-17 Y~ N-18
/I_ N—15 N N C
MN Cvi4 MN Ccvid MN Ccvié
DENOVINAZIONE CELLE CONGELATORE GENERALE_LUCI LUCI CORRIDOI AUSILIART + LUCI -
SEMINTERRATO CORRIDOIO (2 LAT)) EMERGENZA CORRIDOIO
SIGLA CONG_SEM GILC ILL_COR AUX+EMCOR
UTENZA PO POTENZA TOT. kW ™N-S 436 TN-S/LI-N] _ 2.31 TN-S/L-N] _ 2.31 TN-S/L-N] _ 1.02
POTENZA kW [1b A %5 40.1 1.3 6.25 1.2 577 04 0.481
COEF. CONTEMP. | CO0S 1 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
NTERRUTTORE. | TP2 CAON+DIFF 25 A — A - 0,3 A C4ON 10 A 0.03 A ST
R AR [N.POL In A 4 % N 10 N 32
Ith A ldn A 25 03 10 0.03
Im (o curva) A |Pdi kA 250 6 100 6 ||
TPO 10,3x38
FUSIBILE CALIBRO A
TPO TL art. 15520
CONTATTORE - T o | ] |
: TPO E
RELE' TERMICO i x
TIPO_CAVO FGTOM1_0.6/1 KV FG7OM1 0.6/1 KV FG70M1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 566 364 2.5
LUNGHEZZA m ) 50 50
LINEA DI Iz A 103.7 4 % ||
POTENZA CdT aln %[CdT. alb % 1.98 0.775 0.686 2.59 1.09 2.89 0.238
N_A mé | Zs mé 90.1 157 60.6 69.9 507.3 518.8 1265.8
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 2.69 1.54 4 3.47 0.478 0.467 0.192
NUMERAZIONE MORSETTIERA
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO MPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA o coeRuE T |8
DATA 11/2010 11/2010 N. ARCHIVIO REV.A | SCHEMA cE0s &
FIRMA F.LL PILAT F.LLI PILAT TTOLO _ SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. FOGLO 6D |%
REV. MODIFICA DATA FIRMA RF. CLENTE_|IZSLER F.LLI PILATI SRL QE.03 AS BUILT A JselE 7 |2
1 [ 2 T 3 [ 5 [ 6 7 8




1 2 3 3 6 7 8
GQG! GG A
Q20 H Q22 H
GILATR ILL_NOT
INX10 A INx6 A ||
d]w0a d]ea
> | 100 A D |60A
/' d |[003A | d |003A
C C
B
L3-21A
RPP2 N=21A
RPP2
10/D3 {_N_
Art. NMMN” [
- K2
< L3-20A Ng N
T T 2
N 4 N-20 ) 4 L3-2
N N > N2 c
“~
v cv17 mw_ cV19
GENERALE LUCI TUCI ATRIO ILLUMINAZIONE -
DENOMINAZIONE o OB
SIGLA GILATR ILL_ATR ILL_NOT
UTENZA PO POTENZA TOT. _ kW| TN-S/L2-N] 2.31 N-S/L2-N| _ 2.31 TN-S/L3-N| _ 1.39
POTENZA kW [ b A 06 2.89 0.5 2.4 1 4.81
COEF. CONTEMP. | CO0S 1 1 0.9 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE SCHNEIDER SCHNEIDER
NTERRUTTORE. | TP2 CAON 10 A 0.03 A CAON 6 A 0.03 A
R AR [N.POL In A N 10 N 5
Ith Aldn A 10 0.03 6 0.03
Im (o curva) A|Pdi kA 100 6 60 6 ||
TPO
FUSIBILE CALIBRO A
TPO TL Art, 15520 CT Art, 15957
CONTATTORE In AlPn KW 16 | 16 |
: TPO E
RELE' TERMICO i x
TIPO_CAVO FG70M1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 KV
FORMAZIONE 362.5 364
LUNGHEZZA m % 110
LINEA DI Iz A 33 45 ||
POTENZA CdT aln %Z[CdT. alb % 0.686 2.21 0.36 317 1.99
N_A mé | Zs mé 60.6 69.9 4155 426.9 1056.4 | 1067.8
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 4 3.47 0.584 0.568 0.23 0.227
NUMERAZIONE MORSETTIERA
RESPONSABILE ] DISEGNATO CONTROLLATO MPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA o coeRuE T |8
DATA 11/2010 11/2010 N. ARCHIVIO REV.A | SCHEMA cE0s &
FIRMA F.LL PILAT F.LLI PILAT TTOLO _ SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. Foolo 7 Dl |%
REV. MODIFICA DATA FIRMA RF. CLENTE_|IZSLER F.LLI PILATI SRL QE.03 AS BUILT A JsFolE 8 |2
1 [ 2 T 3 [ 4 [ 6 [ 7 8




1 2 3 3 5 6 7 8
GQG! GG A
Q24 H Q25 H 26 H Q27 H
SPLIT1 FMCR1A FMCR1B FMCR2A
INX10 A 4x25 A 4x25 A 4x40 A
J]10A 254 T 254 J]40A ]
> | 100 A D | 250 A D | 250 A D | 4004
/' d |[003A Id |[03A I d |[03A Id |03A
C C C c
B
N~ MM L1-24 MM L1-25 MM L1-26
N L2-23 N L2-24 N L2-25 N L2-26
4 N-23 ™ L3-24 ™ L3-25 ™ L3-26
B N N-24 N N-25 N N-26 ¢
MN cv2 MN Cv22 MN Cv23 MN CV24
DENOVINAZIONE ALIMENTAZIONE BAGNI PRESE_CORRIDOI PRESE_CORRIDOI CONDIZIONATORE -
+ LOCALE QUADRI 1 CIRCUITO 1 1 CIRCUITO 2 SEMINTERRATO
SIGLA FMCRIA FMCRIB FMCR2A
UTENZA PO POTENZA TOT. _ kW| TN-S/L2-N] _ 2.31 ™N-S 17.3 ™-S 17.3 ™N-S 17.3
POTENZA kW [Ib A 1.5 7.21 12 19.2 12 19.2 12 19.2
COEF. CONTEMP. | CO0S 1 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
PO CAON 10 A 0.03 A AC CEONADIFF 25 A — A — 0,3 A| COON+DIFF 25 A — A - 0,3 A CBON+DIFF 32 A — AC — 0,3 A
R Rt [N.POL In A N 10 7] % 1 % 4 20
Ith Aidn A 10 0.03 25 0.3 25 0.3 10 0.3
Im (o curva) A |Pdi kA 100 6 250 6 250 6 400 6 ||
TPO
FUSIBILE CALIBRO A
TPO
CONTATTORE - T o _ _ _ _
: TPO E
RELE' TERMICO i x
TIPO_CAVO FGTOM1_0.6/1 KV FG70M1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 KV FG70M1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 364 566 566 566
LUNGHEZZA m ) ) ) 50
LINEA DI Iz A 45 56.2 56.2 56.2 ||
POTENZA CdT aln %Z[CdT. alb % 2.2 1.09 2.28 1.2 2.28 1.2 2.28 1.2
N_A mé | Zs mé 416 4274 192.2 366.3 192.2 366.3 192.2 366.3
Ik trifase/monof. kA |kl fase/terra KA 0.583 0.567 1.26 0.662 1.26 0,662 1.26 0.662
NUMERAZIONE MORSETTIERA
RESPONSABILE ] DISEGNATO CONTROLLATO MPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA o coeRuE T |8
DATA 11/2010 11/2010 N. ARCHIVIO REV.A | SCHEMA cE0s
FIRMA F.LL PILAT F.LLI PILAT TTOLO _ SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. FooL0 8D %
REV. MODIFICA DATA FIRMA RF. CLENTE_|IZSLER F.LLI PILATI SRL QE.03 AS BUILT A JselE s |3
1 [ 2 T 3 [ 5 [ 6 [ 7 8




i 2 3 7 5 7 8
GQG! A
Q28 H Q29 H
FMCR2B
4x25 A 4x25 A ||
] 254 254
> | 2504 D | 250 A
7d |03A 1d |03A
C C
B
N U-27 N Li-28
N L2-27 N L2-28
Ne N
L3-27 L3-28
N ON-27 N N-28 ¢
MN MN CV25
M. PRESE CORRIDOI ||
DENOMINAZIONE INTERRATO 2 CRCUITO 2
SIGLA FMCR2B
UTENZA PO POTENZA TOT. kW ™N-S ™N-S 17.3
POTENZA KW [1b A 12 19.2
COEF. CONTEMP. | €OS 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE SCHNEIDER SCHNEIDER
PO CBON+DIFF 32 A — AC — 0,3 A CBON+DIFF 32 A — AC — 0,3 A
INTERRUTTORE
0 SEZIONATORE [N-POU In A 4 %5 2 %5
lth Aldn A 25 0.3 25 0.3
Im (o curva) A |Pdi kA 250 6 250 6 ||
PO
FUSIBILE CALIBRO A
PO
CONTATTORE - AT o _ _
, TIPO E
RELE' TERMICO iy X
TIPO_CAVO FGTOMI 0.6/1 KV FGTOM1 0.6/1 KV
FORMAZIONE 566 566
LUNGHEZZA m 50
LINEA DI Iz A 56.2 ||
POTENZA CdT aln %]CdT. alb % 2.28 1.2
T3 mé | Zs mé 192.2 366.3
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 1.26 0.662
NUMERAZIONE MORSETTIERA
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO MPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA o GNERAE1 |
DATA 11/2010 11/2010 N._ARCHIVIO REV.A SCHEMA Qe03 &
FIRMA F.LL PILATI F.LLl PILATI TITOLO  SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. Fool0_ oDl |%
REV. MODIFICA DATA m_xk_.> RF. CLENTE_|IZSLER F.LLI PILATI SRL QE.03 AS BUILT A JSFGlE w0 |3
1 [ 2 3 [ 5 [ 7 8




i 3 z 5 7 8
A
L2-18 L3<20 L3=21
PULSANTI PULSANT
CORRIDOIO ATRIO
[m] [m]
B
R
[¢] o N -
- N N
o o ]
(0] ] (]
c c c
S S S
N N N
8 8 8
S S S
o ! p 2 a c
© © ©
[0 @ @
(& (S] ($]
> > >
o o o
[s2] [s2] [<2]
N N N
[} (0] [0} |
c c c
S S S
N N N
© © ©
£ £ £
[} [} [0
£ £ £
< < < D
RPP1 RPP2 OR1 K2
- ] @ -
N-18 N<20 NC21 E
OROLOGIO "ASTRONOMICO" | ILLUMINAZIONE NOTTURNA
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO MPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA o o 1|8
DATA 1172010 11/2010 N._ARCHIVIO REV.A _|SCHEMA Q03 &
FIRMA F.AL PILAT F.LLI PILAT TTOLO _ CIRCUITO AUSILIARIO N. DISEGNO REV. Fooo 1o oimr %
REV. MODIFICA DATA m_xk_.> RF. CLENTE_|IZSLER F.LLI PILATI SRL QE.03 AS BUILT A JselE ___n__ |3
1 _ 2 3 _ _ 5 _ _ 7 8




i 2 3 5 7 8
A
SCHEMA FRONTE QUADRO

B

c

D

E

RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO MPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA o o 1|8

DATA 11/2010 11/2010 N._ARCHIVIO REV.A | SCHEMA 003 &

FIRMA F.ALL PILAT F.LL PILAT TITOLO _FRONTE QUADRO N. DISEGNO REV. Foolo _noim_|%

REV. MODIFICA DATA m_é_.> RF. CLENTE_|IZSLER F.LLl PILATI SR QE.03 AS BUILT A [SEE 77 |3

1 2 3 [ 5 _ _ 7 8




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:
Vn = 400Vac

FREQUENZA:
f = 50Hz

POTENZE E CORRENTI:
Protezioni con PdI>=6KA

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:

LINEA DA Q.GEN. "2”
sezione FG7OM1 3(1x70)+1x35+1x35 mmq

STRUTTURA DEL QUADRO:
Armadio metallico con porta trasparente, dim. 2100x12400x225mm

AS BUILT

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP55

PROGETTAZIONE ~ ESECUTIVA | TENSIONE 690V NORME CEI- UNI PROTEZIONE  IP55
ISOLAMENTO
N. COMMESSA TENSIONE 400Vac
ESERCIZIO =Q. UPS GENERALE
COMMITTENTE TENSIONE 230Vac
JST. ZOOPROFILATTICO SPERIMENT. | COMANDI =PIANO INTERRATO
Via Bianchi, 8 TENSIONE 230Vac
25124 Brescia SEGNALI
TITOLO COMMESSA FORMA p
IZSLER SEDE di BOLOGNA SEGREGAZIONE
Via Pietro Fiorini, 5
Bologna
DATA FIRME
O FRME_——1  ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO

visTo [o72012___|FLUPIATISRY. ELETTRICO DELLA SEDE DI BOLOGNA DELL'ISTITUTO
APPR. 1072012 FLLIPIATISRA ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
NOME FILE NOME QUADRO ELABORATO| FOGLIO
QE.04 AS BUILT.DWG Q. UPS GENERALE QEO04 |— =“
|REV.| REVISIONE | DATA | FIRME | SOST. DA: SOST. IL: [ORIGINE




i 2 3 7 5 7 8
DAL QUADRO GENERALE 2 >—— SauRSPT A
PIANO TERRA H
al \* Q2
GQUPSPT
4x125 A 4x16 A ||
a6
D | 160 A
I d [03A
C
B
S S
~ ~
/I_ ~ N C
GENERALE SCORTA ||
DENOMINAZIONE AR
SIGLA GQUPSPT
UTENZA PO POTENZA TOT. kW ™N-S 73.4
POTENZA kW [ Ib A 15.2 35.3
COEF. CONTEMP. | C0S 1 1 0.933 D
COSTRUTTORE SCHNEIDER SCHNEIDER
TPO INS125 CBON+Vigi C60
INTERRUTTORE
R e [N.POL In A 1 125 4 16
Ith Aldn A 16 0.3
Im (o curva) A|Pdi kA 160 6 ||
TPO
FUSIBILE CALIBRO A
TPO
CONTATTORE - T o
: PO E
RELE' TERMICO n
TIPO_CAVO
FORMAZIONE
LUNGHEZZA m
LINEA DI Iz A 1
POTENZA CdT aln %]CdT. alb %
Zk mé | Zs mé
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO MPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA o wseN g
DATA 11/2010 11/2010 N. ARCHIVIO REV.A | SCHEMA ot &
FIRMA F.LL PILAT F.LLl PILAT TITOLO  SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. Foolo 20 |%
REV. MODIFICA DATA m_xk_.> RIF. CLENTE |IZSLER F.LLl PILATI SR.L QE.04 AS BUILT A [SEGUE___ 3 3
1 _ 2 3 _ 5 [ [ 7 8




i 2 3 7 5 7 8
BEumU._. mccﬂm_u._. A
- 1 - 1
03 | | o | |
UPS—Prot. UPS—Prot.
4x40 A _ _ 4x40 A _ _ ||
d] et | e | d]et | e |
D> | 4004 | == | > | 400 A | == |
7d |14 7d |14
m 7
¢ _ UPS I__|- _ ¢ _ UPS I__|- mm _
|| 10kva _ [ | 15 kva _ 5
_ — _ _ —L |
| 7 | | 7 |
_ _ _ _
_ _ _ |
_ _ _ |
| L1-1 | | L1-2 |
N - N -
N _ N-1 _ X _ N-2 _
T | T |
|
J N c
N _ _ i _ _
| UPS A | | UPS B |
L s
- _ - _
ALIMENTAZIONE UPS UPS ALIMENTAZIONE UPS UPS |
DENOMINAZIONE SOCOMEC SOCOMEC SICON XM15 SICON XM15
SIGLA UPS—Prot. UPS UPS—Prot. UPS
UTENZA PO POTENZA TOT. kW N-S/LI-N] 1.6 TN-S/LI-N] 10 kVA ™-S 27.7 TN-S | 15 kVA
POTENZA kW [ Ib A 355 22 3.5 22 10 14.6 10 146
COEF. CONTEMP. | C0S 1 1 0.7 1 0.7 1 0.99 1 0.99 D
COSTRUTTORE SCHNEIDER SCHNEIDER
TPO C60N + Vigi C60 A C60N + DIFF C60 CL.A
INTERRUTTORE
R e [N.POL In A 1 20 4 40
Ith Aidn A 40 1 40 1
Im (o curva) A|Pdi kA 400 6 400 6 ||
TPO
FUSIBILE CALIBRO A
TPO
CONTATTORE - T o | | | |
: PO E
RELE' TERMICO n
TIPO_CAVO FGIMT 0.6/1 kV FGINT 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FGIMT 0.6/1 kV
FORMAZIONE 3x(1x16)+1G16 2x(1x16) 5610 2(1X16)
LUNGHEZZA m 10 10
LINEA DI Iz A 161 9% ||
POTENZA CdT aln %]CdT. alb % 2.04 0.114 1.99 0.076
Z mé | Zs mé 107.5 121.8 70.8 125.9
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 2.26 1.99 3.42 1.93
NUMERAZIONE MORSETTIERA
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO MPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA o wsen |g
DATA 11/2010 11/2010 N. ARCHIVIO REV.A | SCHEMA 0o4A &
FIRMA F.LL PILAT F.LLl PILAT TITOLO  SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. Folo 30 |%
REV. MODIFICA DATA FIRMA RF. CLENTE_|IZSLER F.LLI PILATI SRL QE.04 AS BUILT A JselE &+ |3
1 [ 2 T 3 [ 4 5 [ [ 7 8




1 2 3 3 5 7 8
Bﬁumu._. mocﬂm_u._. A
- 1
e _ _
4x63 _ _
__H_ 83 A _ ~ _ |
D 6304 | == |
/I d |03A
T3
_ UPS I__|- _
[ | 20 kva _ B
_ — _
_ 7 _
_ _
_ _
_ _ -
| |
N _ U-3
X | N3
~~ _ _ c
| |
_ UPS C _
L=
- |
ALMENTAZIONE UPS UPS RIELLO ||
DENOMINAZIONE LS
SIGLA
UTENZA TPO POTENZA TOT. kW 20 kVA
POTENZA kW [ b A
COEF. CONTEMP. | COS 1 D
COSTRUTTORE ABB
INTERRUTTORE e
0 SEZIONATORE [ N-POU In A 4 63
lth Aldn A 63 03
Im (o curva) A|Pdi kA 630 6 ||
PO
FUSIBILE CALIBRO A
PO
CONTATTORE - T o _ _
, TIPO E
RELE' TERMICO i x
TIPO_CAVO FGIM1 0.6/1 kV FGIMI 0.6/1 kV
FORMAZIONE 2x(1x16)+1616 2x(1x16)
LUNGHEZZA m
LINEA DI Iz A 1
POTENZA CdT aln %]CdT. alb %
Zk mé | Zs mé
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO IMPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA Q. UPSGEN. g
DATA 11/2010 11/2010 N._ARCHIVIO REV.A | SCHEMA 004A &
FIRMA F.LL PILAT F.LL PILAT TTOLO _ SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. FoGlo 40 |%
REV. MODIFICA DATA FIRMA RF. CLENTE_|IZSLER F.LLI PILATI SRL QE.04 AS BUILT A JoFelE 5 |2
1 [ 2 T 3 [ 4 5 [ [ 7 8




i 2 3 5 7 8
PS A 81M>N A
18 H
Q10 Nrton 036
GUPS2 UFF.1
2x63 A ._H_ 15 A 1Nx16A ||
]34 d] .
= _MU > | 630 A Q| 160 > [ 160 A
: .. . 7d | 0034 K
2 83
<.88
soLd
Siszy
%2339
aZ23
REE
i ||
55
4
gassg N 40 u-5
235 . <, N-4 N N=5
28z
292
ZBES
stz CV25 cvi8
=E>a0q
vV Vv
GENERALE DA UPS MARCA TEMPO PRESE |
DENOMINAZIONE SOCOMEC PRIVILEGIATA UFFICIO 1
SIGLA GUPS2 M.TENPO FMUT
UTENZA PO POTENZA TOT. _ kW| TN-S/LI-N] 6.37 ™N-S/L-N] _ 37 N-S/L-N] 3.7
POTENZA kW [1b A 3.19 15.4 2.5 12 2.5 12
COEF. CONTEMP. | C0S T 0.3 0.9 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
NTERRUTTORE. P2 Co0H CAON+Vigi C40 A CAON
R e [N.POL In A 2 63 N 16 N 16
Ith A ldn A 63 16 0,03 16
Im (o curva) A |Pdi kA 630 10 160 6 160 6 ||
TPO
FUSIBILE CALIBRO A
TPO
CONTATTORE - T o | |
: TIPO E
RELE' TERMICO n
TIPO_CAVO FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 364 364
LUNGHEZZA m 50
LINEA DI Iz A 45 ||
POTENZA CdT aln %Z[CdT. alb % 3.09 2.29
« mé |Zs mé 4988 | 49838
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 0.087 0.486 0.486
NUMERAZIONE_MORSETTIERA
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO MPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA o wsen |g
DATA 11/2010 11/2010 N. ARCHIVIO REV.A___|SCHEMA Q04_A &
FIRMA F.L PILATI F.L PILATI TITOLO _ SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. Foolo 50 |*
REV. MODIFICA DATA m_xk_.> RF. CLENTE_|IZSLER F.LLI PILATI SRL QE.04 AS BUILT A JSFolE 6|2
1 _ 2 3 _ 5 [ [ 7 8




i 2 3 5 7 8
6YPSA2 A
Q37 Q38 Q39
UFF.2 UFF.3 UFF.4
1NX16A 1Nx16A 1Nx16A ||
|16 )16 A J]6a
> | 160 A 5 160 A 5 | 160 A
C C c
B
4. -6 o u-7 4 u-8
<. N-6 4L N-7 4, N-8
™ ™~ ™ ¢
\V/ cV19 \V4 CV20 \V4 Cv21
PRESE PRESE PRESE -
DENOMINAZIONE UFFICIO 2 UFFICIO 3 UFFICIO 4
SIGLA FMU2 FMU3 FMU4
UTENZA PO POTENZA TOT. _ kW| TWN-S/Li-N] 3.7 ™N-S/LI-N] 37 N-S/LI-N] _ 3.7
POTENZA KW [1b A 2.5 2 2.5 12 2.5 12
COEF. CONTEMP. | €OS 1 T 09 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
NTERRUTIORE TP C40N C4ON C40N
O R N AToRe  [NPOL In A N 1% N 16 N 16
lth A [idn A 16 16 16
Im (o curva) A|Pdi kA 160 6 160 6 160 6 ||
PO
FUSIBILE CALIBRO A
PO
CONTATTORE - AT o _ _ _
, TIPO E
RELE' TERMICO iy X
TIPO_CAVO FG7OM1_0.6/1 kV FGTOM1 0.6/1 KV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 364 364 364
LUNGHEZZA m 50 50 50
LINEA DI Iz A 45 45 45 ||
POTENZA CdT aln %]CdT. alb % 3.09 2.29 3.09 2.29 3.09 2.29
T3 mé | Zs mé 498.8 798.8 198.8 498.8 498.8 198.3
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 0.486 0.486 0.486 0.486 0.486 0.486
NUMERAZIONE MORSETTIERA
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO MPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA Q. UPS.GEN. g
DATA 11/2010 11/2010 N._ARCHIVIO REV.A SCHEMA Q04_A &
FIRMA F.LL PILATI F.LLl PILATI TITOLO  SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. RECEEE
REV. MODIFICA DATA m_xk_.> RF. CLENTE_|IZSLER F.LLI PILATI SRL QE.04 AS BUILT A JselE 7 |2
1 [ 2 3 [ 5 7 8




i 2 3 5 6 7 8
6UPsA2 A
a7 Q19 H Q40
NECRO 1NX10A 2x40A
1Nx16A ||
d].a d]w0a J]40a
D | 160 A D | 100 A > | 400 A
¢ I d |0.03A /d |003A
B
<. L1-9 <. L1-10 <. Li-M1
LN-9 L N-10 N1
™ ™~ ™ c
\V/ Cv24 \V4 Cvie \V/ CV15
NECROSCOPIA CENTRALE RILEVAZIONE QUADRO PIANO PRIMO |
DENOMINAZIONE PRIVILEGIATA GAS / INCENDI PARTE VECCHIA
SIGLA NECRO CRG QCLA
UTENZA PO POTENZA TOT. kW] TN-S/U-N] 37 ™N-S/LI-N] _ 1.39 TN-S/LI-N] _ 2.31
POTENZA kW [ Ib A 2.5 12 0.3 1.44 15 7.01
COEF. CONTEMP. | C0S T 1 0.9 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
TPO CAON CAON+Vigi C40 A CEON+Vigi C60 A
INTERRUTTORE
R e [N.POL In A N 16 N 10 2 40
Ith Aidn A 16 10 0,03 40 0,03
Im (o curva) A |Pdi kA 160 6 100 6 400 6 ||
TPO
FUSIBILE CALIBRO A
TPO
CONTATTORE - T o | | |
: TIPO E
RELE' TERMICO n
TIPO_CAVO FG7OM! 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 364 362.5 3610
LUNGHEZZA m 3% 50
LINEA DI Iz A 33 33 ||
POTENZA CdT aln %Z[CdT. alb % 1.26 0.302 3.06 217
« mé |Zs mé 512.6 732.3
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 0.087 0.087
NUMERAZIONE_MORSETTIERA
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO MPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA o wsen |g
DATA 11/2010 11/2010 N. ARCHIVIO REV.A___|SCHEMA Q04_A &
FIRMA F.L PILATI F.L PILATI TITOLO _ SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. Foolo 70 |%
REV. MODIFICA DATA FIRMA RF. CLENTE_|IZSLER F.LLI PILATI SRL QE.04 AS BUILT A JsFolE 8 |2
1 [ 2 1 3 [ 5 [ 6 [ 7 8




i 2 3 5 6 7 8
PS B ) GUPSB2 A
Qi H Q12 13
GUPS2 LCMSMS QLAB.1 QLAB.2
2x80 A 1Nx25 A 1Nx16A 1Nx16A ||
_HU d]eoa 254 d]w.a d]16a
v  Dbe
£ > | 800 A > | 250 A > | 160 A > | 160 A
§ we ¢ 1d |003A ¢ ¢
2 Sz ¢
<.88
soLd
Siszy
%2339
aZ23
REE
i ||
zE2%
oL Z g
goss ou-12 o u-13 L L-14
3388 N N=12 N N-13 N N-14
o2 N~
2 £ w ™~ ™~ N c
R25s
E ist CV10
2583
= m 2 \V4 \V/ Cv28 \V Cv27
GENERALE DA UPS TC/NSWS QUADRO QLAB.1 QUADRO QLAB.Z |
DENOMINAZIONE SICON_ XM15 PLATINUM PRIVILEGIATA PRIVILEGIATA
SIGLA GUPS2 LCMSMS QLAB.1 QLAB.2
UTENZA PO POTENZA TOT. kW] TN-S/LI-N] 127 N-S/LI-N| 5.78 N-S/0-N] 3.7 ™N-S/L-N| 3.7
POTENZA kW [ Ib A 9.1 438 375 18 2.5 12 2.5 12
COEF. CONTEMP. | C0S 1 0.65 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
NTERRUTTORE. P2 C120N C40N+Vigi C40 A C4ON C40N
R e [N.POL In A 2 80 N % N 16 N 16
Ith Aidn A 80 25 0.03 16 16
Im (o curva) A | Pdi kA 800 10 250 6 160 6 160 6 ||
TPO
FUSIBILE CALIBRO A
TPO
CONTATTORE - T o | | |
: TIPO E
RELE' TERMICO n
TIPO_CAVO FG7OM1 0.6/1 KV FG7OM1 0.6/1 KV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 366 364 364
LUNGHEZZA m 33
LINEA DI Iz A 58 |
POTENZA CdT aln %]CdT. alb % 3.27 2.31
Z mé | Zs mé 47.2 304.9
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 5.14 0.087
NUMERAZIONE MORSETTIERA
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO MPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA o wsen |g
DATA 11/2010 11/2010 N. ARCHIVIO REV.A___|SCHEMA Q04_A &
FIRMA F.LL PILAT F.LLl PILAT TITOLO _ SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. Foolo_ 8Dl |%
REV. MODIFICA DATA m_xk_.> RF. CLENTE_|IZSLER F.LLI PILATI SRL QE.04 AS BUILT A JSelE s |2
1 [ 2 3 [ 5 6 7 8




i 2 3 5 6 7 8
oupsa2 A
Q4 Q15 Q16 N
QLAB.3 QLAB.7 QLAB.8 SG.UPS
1Nx16A 1Nx16A 1Nx16A INx4 A ||
)16 A d]6a J]16a
5 | 160 A 5 160 A 5 | 160 A
C C C
B
3~ L1-15 ~ L1-16 3~ L1117 L1-18 )~
Y N-15 > N-16 Y N-17 N-18
™ ™~ ™ ™ c
SENAABONE
\V/ Cv26 \V4 Cv22 \V/ Cv23 \V/
QUADRO QLAB.3 QUADRO QLAB.7 QUADRO QLAB.S SGANCIO |
DENOMINAZIONE PRIVILEGIATA PRIVILEGIATA PRIVILEGIATA UPS
SIGLA QLAB.3 QLAB.7 QLAB.8 UPS
UTENZA PO POTENZA TOT. kW] TN-S/U-N] 37 ™-S/L-N] 3.7 N-S/LI-N] 3.7 ™-S/U-N] 3.7
POTENZA kW [ Ib A 2.5 12 2.5 12 2.5 12 2.5 12
COEF. CONTEMP. | C0S 1 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
NTERRUTTORE. P2 C4ON C4ON C4ON
R e [N.POL In A N 16 N 16 N 16
Ith Aidn A 16 16 16
Im (o curva) A |Pdi kA 160 6 160 6 160 6 ||
TPO SBI 10,3x38
FUSIBILE CALIBRO A 4
TPO
CONTATTORE - T o | | | |
: PO E
RELE' TERMICO n
TIPO_CAVO FG7OM1 0.6/1 KV FGIOM1 0.6/1 KV FG70M1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 364 364 364
LUNGHEZZA m
LINEA DI Iz A ||
POTENZA CdT aln %]CdT. alb %
Zk mé | Zs mé
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO MPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA o wsen |g
DATA 11/2010 11/2010 N. ARCHIVIO 10011 REV.A | SCHEMA 0o4A &
FIRMA F.LL PILAT F.LLl PILAT TITOLO  SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. Foolo o oim |*
REV. MODIFICA DATA FIRMA RF. CLENTE_|IZSLER F.LLI PILATI SRL QE.04 AS BUILT A JSGlE w0 |3
1 [ 2 T 3 [ 5 [ 6 [ 7 8




i 2 3 5 7 8
PS C EanM A
Q31 VK 032
GUPS2 LCMS4
2x100 A 1Nx25 A INx16 A ||
_MU 3] 100 A 254 d]6a
£ - D | 1000 A D | 250 A D | 160 A
S wg ¢ 1d ]oosa ¢
2 93 ¢
<.38%
Szcd
SE3w
2239
aZ23
REE
i ||
zE2%
obZ3
mmmw o~ L1-19 ~  L1-20
mmmw ”/ >  N-19 M N-20
[eR% R} e
gzo2
ZBES
siz0 cV17 cVi
=E>a0q
g2%d \% \Y
GENERALE DA UPS LoMiSA QUADRO LAB. 12 |
DENOMINAZIONE RIELLO PREMIERE PRIVILEGIATA
SIGLA GUPS3 LCMS4 QAP
UTENZA PO POTENZA TOT. kW] TN-S/LI-N] 127 ™N-S/LI-N| _5.78 ™N-S/L-N _ 5.78
POTENZA kW [1b A 9.1 438 4 19.2 3 14.4
COEF. CONTEMP. | C0S T 0.65 0.9 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
NTERRUTTORE. P2 C120N CAON+Vigi C40 A CA0N
R e [N.POL In A 2 100 N % N 16
Ith Aidn A 100 25 0.03 16
Im (o curva) A|Pdi kA 1000 10 250 6 160 6 ||
TPO
FUSIBILE CALIBRO A
TPO
CONTATTORE - T o | |
: TIPO E
RELE' TERMICO n
TIPO_CAVO FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM! 0.6/1 kV
FORMAZIONE 366 364
LUNGHEZZA m 2 50
LINEA DI Iz A 58 58 |
POTENZA CdT aln %Z[CdT. alb % 3.27 2.46 3.27 1.83
« mé |Zs mé 346.1 346.1 304.9
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 0.701 0.701 0.087
NUMERAZIONE_MORSETTIERA
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO MPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA o wsen |g
DATA 11/2010 11/2010 N. ARCHIVIO REV.A___|SCHEMA Q04_A &
FIRMA F.L PILATI F.L PILATI TITOLO _ SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. Foolo 10 DI |%
REV. MODIFICA DATA m_xk_.> RF. CLENTE_|IZSLER F.LLI PILATI SRL QE.04 AS BUILT A JselE ___n__ |2
1 _ 2 3 _ 5 [ [ 7 8




i 2 3 7 5 6 7 8
aygsc2 A
Q33 Q34 Q35 Q41 H sk
INXI6 A INXI6 A INX16 A 2x63 A ||
1A ] 16 A d] . d]e3A
D | 160 A > | 160 A > | 160 A D |e30A
¢ ¢ ¢ I d]o3a
C
B
~  L1-21 . L1-22 ~~ L1-23 ~N  L1-24
™ ™ ™ ™ c
*
= LINEA ESISTENTE
APPARECCHIATURE ESISTENTI V. CV12 \VARALE \V/ Cvi4 W/ RAIVENTATA
QUADRO LAB.13 QUADRO LAB.14 QUADRO LAB.15 QUADRO LAB.9 |
DENOMINAZIONE PRIVILEGIATA PRIVILEGIATA PRIVILEGIATA PRIVILEGIATA
SIGLA QLBP QLeP QLDP LCMS4
UTENZA PO POTENZA TOT. _ kW| TN-S/LI-N] 578 ™N-S/LI-N] _ 5.78 ™N-S/L-N| 5.8 N-S/L-N]| 578
POTENZA kW [ Ib A 3 144 3 14.4 3 14.4 4 19.2
COEF. CONTEMP. | C0S 1 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER ABB
NTERRUTTORE. P2 C40N C40N C40N 5202
R e [N.POL In A N 16 N 1 N 16 2 63
Ith Aidn A 16 16 16 63 0.3
Im (o curva) A |Pdi kA 160 6 160 6 160 6 630 6 ||
TPO
FUSIBILE CALIBRO A
TPO
CONTATTORE - T o | | | |
: PO E
RELE' TERMICO n
TIPO_CAVO FG7OM1 0.6/1 KV FG7OM1 0.6/1 kV FGIOM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 KV
FORMAZIONE 366 364 34 364
LUNGHEZZA m 50 50 50
LINEA DI Iz A 58 58 58 ||
POTENZA CdT aln %]CdT. alb % 3.27 1.83 3.27 1.83 3.27 1.83
Z mé | Zs mé 304.9 304.9 304.9
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 0.087 0.087 0.087
NUMERAZIONE MORSETTIERA
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO MPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA o wsen |g
DATA 11/2010 11/2010 N. ARCHIVIO REV.A | SCHEMA 0o4A &
FIRMA F.LL PILAT F.LLl PILAT TITOLO  SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. Foolo 11D |%
REV. MODIFICA DATA FIRMA RF. CLENTE_|IZSLER F.LLI PILATI SRL QE.04 AS BUILT A JSEolE 2 |3
1 [ 2 T 3 [ 4 5 6 [ 7 8




i 2 3 5 7 8
A
L1-18
PULSANT
CORRIDOIO
[m]
B
c
(o
(8]
>
o
[s¢]
N
X o
c
S
N
©
£
[0
£
= D
BAI BAI BAT
[ 1 [ 1 [ 1
NZ18 E
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO MPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA o wsEn |8
DATA 11/2010 11/2010 N._ARCHIVIO REVA  [SCHEMA aoir |
FIRMA F.ALL PILAT F.LL PILAT TTOLO  SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. Foolo 12 0is_|%
REV. MODIFICA DATA m_xk_.> RF._CLENTE_|IZSLER F.LL PILATI SR QE.04 AS BUILT A [SEGE 3 |2
1 2 3 [ 5 _ _ 7 8




1 2 3 5 7 8
A
SCHEMA FRONTE QUADRO
B
x Via Bellini, 10
RN,I/. 41018 San Cesario s/p (MO) - Italia c
Impianti s.n.c Tel e Fax 059-933488
o e-mail: beimpiantisnc@cert.cna.it
P.Iva 03244040360
QUADRO B.T. CEI EN 61439 (CEI1713-1) ||
Tipo N. identificazione [ 085/11] Q.UPS Quadro UPS Generale |
Naturadellacorrente [ AC | Frequenza [ 50Hz |
Tensione nominale di impegno (Ue) [ 400V | ;
Tensione nominale di isolamento (Ui) | 690V |
Tensione nominale circuiti ausiliari _ 230Vac _
Corrente di corto circuito | 6 KA |
Grado di protezione | IP55 | -
E
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO IMPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA Q. UPS.GEN. m
DATA 11/2010 11/2010 N. ARCHIVIO REV.A SCHEMA Q04_A S
FIRMA F.LLI PILATI F.LLI PILATI TITOLO  FRONTE QUADRO N. DISEGNO REV. FOGLIO 13 DI 13 .
REV. MODIFICA DATA m_é_.> RI. CLENTE_|IZSLER F.LLI PILATI SRL QE.04 AS BUILT A JsecE 7 12
1 _ 2 3 _ 5 [ _ 7 8




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:
Vn = 400Vac

FREQUENZA:
f = 50Hz

POTENZE E CORRENTI:
Protezioni con PdI>=6KA

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:

LINEA DA Q. GENERALE "1”
sezione FG7OM1 0.6/1KV 5G6 mmq

STRUTTURA DEL QUADRO:
Centralino in PVC da parete delle dimensioni di 400x400x130mm

AS BUILT

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
P40

PROGETTAZIONE ~ ESECUTIVA | TENSIONE 690V NORME CEI- UNI PROTEZIONE  IP40
ISOLAMENTO
N. COMMESSA TENSIONE 400Vac
ESERCIZIO =Q. UFFICIO CEREV
COMMITTENTE TENSIONE 230Vac
JST. ZOOPROFILATTICO SPERIMENT. | COMANDI =UFFICIO CEREV
Via Bianchi, 8 TENSIONE 230Vac
25124 Brescia SEGNALI
TITOLO COMMESSA FORMA p
IZSLER SEDE di BOLOGNA SEGREGAZIONE
Via Pietro Fiorini, 5
Bologna
DATA FIRME
O FRME_——1  ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO

VISTO [072012___|FLUPIATISRIL ~ ELETTRICO DELLA SEDE DI BOLOGNA DELL'ISTITUTO
APPR (072012 | FALIPLATISRE ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
NOME FILE NOME QUADRO ELABORATO| FOGLIO
QE.05 AS BUILT.DWG Q. UFFICIO CEREV QE05 [———
JREV.| REVISIONE [ DATA |FIRME |SOST. DA: SOST. IL: [ORIGINE




i 2 I 3 2 5 6 7 8
QUFF
Ql \* Q2 Q3 04 Q5 Q6
GQUFF LUF1 LUF2 LUFMUF1 LUFMUF2 LUFMCENTR
4x32 A 2x10 A 2x10 A 2x16 A 2x16 A 2x16 A
J]10a d]10a ]84 J]1eA d]16ea
> |100a > [100a > |80 A > |1.0a D [0 a [ |
| d 0.03 A | d 0.03 A | d |003A | d 0.03 A | d 0.03 A
C Cc C C C
10 A % B
@ 7 |
w” // // // // // //
/I/o . . <. . . .
N ™ ™ ™ ™ ™ c
N
\V/ \V4 EMERGENZA \V4 \V/ \V4
GENERALE LINEA LUCI LINEA LUCI LINEA PRESE LINEA PRESE LINEA FM |
DENOMINAZIONE QUADRO UFFICIO 1 UFFICIO 2 UFFICIO 1 UFFICIO 2 CENTRALINO
SIGLA GQUFF LUF1 LUF2 LUFMUFT LUFMUF2 LUFMCENTR
UTENZA PO POTENZA TOT. kW ™N-S 13.9 N-S/L3-N| _ 2.31 TN-S/L3N] _ 2.31 ™N-S/L2—N] 3.7 N-S/L-N] 3.7 N-S/L3-N] 3.7
POTENZA kW [1b A 9 14.4 05 24 05 2.4 3 14.4 3 14.4 2 9.62
COEF. CONTEMP. | C0S T 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
NTERRUTTORE. P2 _ C40N 10 A 0.03 A CAON 10 A 003 A C40N 16 A 0.03 A CAON 16 A 0.03 A CAON 16 A 0.03 A
R e [N.POL In A 1 2 2 10 N 10 2 16 2 16 2 16
Ith Aidn A 10 0.03 10 0.03 16 0.03 16 0.03 16 0.03
im (o curva) A |Pdi KA 100 6 100 6 160 6 160 5 160 6 |
TPO STI 10,3x38
FUSIBILE CALIBRO A 10
TPO
CONTATTORE - T o | | | | |
: TIPO E
RELE' TERMICO n
TIPO_CAVO NO7G9—K NO7G9—K NO7G9—K NO7G9—K NO7G9—K
FORMAZIONE 2(1x2.5)+162.5 2(1x2.5)+162.5 2u(1x4)+164 2x(1x4) +164 2(1x8)+1G4
LUNGHEZZA m 15 15 15 15 15
LINEA DI Iz A 30 30 40 40 40 |
POTENZA CdT aln %Z[CdT. alb % 1.96 0.212 1.96 0.212 1.98 0.821 1.98 0.821 1.98 0.539
« mé |Zs mé 357 368.3 357 368.3 2769 | 2882 276.9 288.2 2769 | 2882
Ik trifase/monof. kA |kl fase/terra kA 0.679 0.658 0679 | 0.658 0.876 0.841 0.876 0.841 0.876 0.841
NUMERAZIONE_MORSETTIERA
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO MPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA A=
DATA 11/2010 11/2010 N. ARCHIVIO REVA [SCHEMA aeosA |=
FIRMA F.L PILATI F.L PILATI TITOLO _ SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. Foolo 2013 |%
REV. MODIFICA DATA FIRMA RF. CLENTE_|IZSLER F.LLI PILATI SRL QE.05 AS BUILT A JselE 3 |2
1 [ 2 T 3 [ 4 [ 5 [ 6 [ 7 8




Fl F.lli PILATI s.r.1

Impianti tecnologici

..... CF.ePl 01133980365
Tel 059 925870 Fax 059 921282

e-mail : info@pilati.it

*.., y .___..L.._ ._m._ L Via degli Ombrellai n® 30 - 32
_ = 41013 Castelfranco Emilia (MO)

QUADROB.T. CEIEN 61439

(CEIM7/13-1)

Tipo N. identificazione | 081/11]

Q. UFFICIO CEREV

Natura della corrente

[Ac ] Frequonzs [ oMz |

Tensione nominale di impegno (Ue) _

400V

Tensione nominale di isolamento (Ui) _

690V

Tensione nominale circuiti ausiliari _

230Vac

Corrente di corto circuito | 6 KA

Grado di protezione | 1P43

SCHEMA FRONTE QUADRO

RESPONSABILE

DISEGNATO

CONTROLLATO

DATA

11/2010

11/2010

FIRMA

F.LLI PILATI

F.LLI PILATI

IMPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA

TITOLO  FRONTE QUADRO

Q. UFF. CEREV

N. ARCHIVIO

REV.A

SCHEMA QE05_A

REV.

MODIFICA

DATA FIRMA RIF. CLIENTE

IZSLER

F.LLI PILATI SR.L.

N. DISEGNO
QE.05 AS BUILT

REV.

FOGLIO

3Dl3

SEGUE

V74

Eplus R. 2009

1

[ 2 1 3

5 _

[ 7

8




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:
Vn = 400Vac

FREQUENZA:
f = 50Hz

POTENZE E CORRENTI:
Protezioni con PdI>=6KA

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:

LINEA DA Q. GENERALE "1”
sezione FG7M1 0.6/1KV 3x(1x50)+1x25+1625 mmq

STRUTTURA DEL QUADRO:
Centralino in PVC da incasso, dimensioni 465x680x95mm

AS BUILT

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
P40

PROGETTAZIONE ~ ESECUTIVA | TENSIONE 690V NORME CEI - UNI PROTEZIONE P40
ISOLAMENTO
N. COMMESSA TENSIONE 400Vac
ESERCIZIO =QUADRO QE1
COMMITTENTE TENSIONE 230Vac
JST. ZOOPROFILATTICO SPERIMENT. | COMANDI =CORRIDOIO SALA RIUNIONI
Via Bianchi, 9 TENSIONE 230Vac
25124 Brescia SEGNALI
TITOLO COMMESSA FORMA 1
[ZSLER SEDE di BOLOGNA SEGREGAZIONE
Via Pietro Fiorini, 5
Bologna
DATA FIRME
DISEG.| 0772012 riupianisrl  ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO
VISTO [07/2012 FLUPILATISR] ELETTRICO DELLA SEDE DI BOLOGNA DELL'ISTITUTO
APPR (072012 | FALIPLATISRE ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
NOME FILE NOME QUADRO ELABORATO| FOGLIO
QE.06 AS BUILT.DWG QUADRO QE1 QE06 T h
|REV.| REVISIONE | DATA | FIRME | SOST. DA: SOST. IL: [ORIGINE




i I 2 3 2 5 7 8
STRUTTURA DEL QUADRO
ESISTENTE RIUTILIZZATA E
RICABLATA IN LOCO S LN A
al\* Q@ Q3 H Q4
GQE1 LQE4 ILLSC ILLSC
4x125 A 4x63 A 2x10 A 2x10 A ||
J] 63 d]wa d]woa
D | 630 D | 100 A > | 1004
¢ Id ]oosa I d ]oosa
C c
B
S S ”/ ”/
~ s I I
X X ™ ™ c
| g
QUADRO QE4 BAGNI + FM LUCE LUCI SALA |
DENOMINAZIONE CONPERENDE
SIGLA GQET LQE4 ILLSC
UTENZA PO POTENZA TOT. kW ™N-S 436 ™-S 436 TN-S/LI-N] _ 2.31
POTENZA kW [1b A 18 30.8 196 32.4 1.6 7.
COEF. CONTEMP. | C0S T 1 0.9 1 0.9 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE BTICINO SPA BTICINO SPA BTICINO SPA BTICINO SPA
NTERRUTTORE. | TP2 BTDIN 100 BTDIN 60 BTDIN 60 0.03 AC BTDIN 60 A 0.03 AC
R e [N.POL In A 1 125 1 63 2 10 2 10
Ith A ldn A 63 10 0.03 10 0.03
Im (o curva) A|Pdi kA 10 630 6 100 6 100 6 ||
TPO
FUSIBILE CALIBRO A
TPO
CONTATTORE - T o |
: TIPO E
RELE' TERMICO n
TIPO_CAVO NO7G9—K
FORMAZIONE 3x(1x35)+1x16+1616
LUNGHEZZA m 10
LINEA DI Iz A 155.5 |
POTENZA CdT aln %Z[CdT. alb % 0.865 1.02 0.077 0.865
« mé |Zs mé 54.7 85.4 59.3 101 755 85.4
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 4.43 2.84 4.09 2.4 3.21 2.84
NUMERAZIONE_MORSETTIERA
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO MPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA R0 1|8
DATA 11/2010 11/2010 N. ARCHIVIO REVA  |SCHEMA aosa |
FIRMA F.L PILATI F.L PILATI TTOLO _ SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. Foolo _ 20is |%
REV. MODIFICA DATA FIRMA RF. CLENTE_|IZSLER F.LLI PILATI SRL QE.06 AS BUILT A JselE 3 |2
1 [ 2 T 3 [ 4 5 [ [ 7 8




i 2 3 2 6 7 8
GQE1 A
Q5 06 H Q7 H
FMWC
2x10 A 2x16 A 2x16 A ||
d]1w0a d]164 d]w6a
> | 100 D | 160 A D | 160 A
| d [003A | d |003A | d [003A
c C c
B
// // //
/I. /Il //.
N N ™ c
LINEA
4 MN ESISTENTE MN
LUCE SALETTA PRESE SALA M. |
DENOMINAZIONE CORRIDOIO CONFERENZE SALETTA
SIGLA FMSC FMWC
UTENZA PO POTENZA TOT. kW N-S/L2-N| 3.7 ™N-S/L2—N] 3.7 N-S/L3-N] 3.7
POTENZA kW [1b A 3 14.4 3 14.4 3 14.4
COEF. CONTEMP. | C0S T 1 0.9 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE BTICINO SPA BTICINO_SPA BTICINO SPA
TPO BTDIN 60 A .03 AC BTDIN 60 A 0.03 AC BTDIN 60 A 0.03 AC
INTERRUTTORE
R e [N.POL In A 2 10 2 16 2 16
Ith Aidn A 10 0.03 16 0.03 16 0.03
Im (o curva) A|Pdi kA 100 6 160 6 160 6 ||
TPO
FUSIBILE CALIBRO A
TPO
CONTATTORE - T o | | |
: TIPO E
RELE' TERMICO n
TIPO_CAVO NO7G9—K NO7G9—K NO7G9—K
FORMAZIONE 2(1x1.5)+1G1.5 2(1x2.5)+162.5 2(1x2.5)+162.5
LUNGHEZZA m 20 20
LINEA DI Iz A 3 3 |
POTENZA CdT aln %Z[CdT. alb % 2.86 1.78 2.86 1.78
« mé |Zs mé 343 | 3656 3543 | 3656
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 0.685 0.663 0.685 0.663
NUMERAZIONE_MORSETTIERA
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO MPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA w0 | &
DATA 11/2010 11/2010 N. ARCHIVIO REVA [ SCHEMA aeo6a |=
FIRMA F.L PILATI F.L PILATI TITOLO _ SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. Foolo 304 |%
REV. MODIFICA DATA FIRMA RF. CLENTE_|IZSLER F.LLI PILATI SRL QE.06 AS BUILT A JsFelE &+ |3
1 [ 2 T 3 [ 4 [ [ 6 7 8




i 2 3 7 5 7 8
GQE1 A
08 H
ILLEST1
2x10 A ||
d]w0a
D | 100 A
7d |003A
c
B
K1
4/D3 {_N_
216 A —
N ~o
~
Ne
™ ™ c
LINEA
MN ESISTENTE 4
ILLUMINAZIONE LUCI ORDINARIE AUSIIAR] |
DENOMINAZIONE ESTERNA ESTERNE LUCI ESTERNE
SIGLA ILLESTI LEST AUXLET
UTENZA PO POTENZA TOT.  kW| TN-S/L3-N]  2.31 N-S/L3-N| _ 2.31 N-S/L3-N| _ 2.31
POTENZA kW [ Ib A 1.1 5.29 1 4.81 X 0.481
COEF. CONTEMP. | C0S 1 1 0.9 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE BTICINO SPA
NTERRUTTORE. P2 BTDIN 60 A 0.03 AC
0 SEZIONATORE [ N-POU! In A 2 10
Ith Aidn A 10 0.03
Im (o curva) A | Pdi kA 100 3 ||
TPO
FUSIBILE CALIBRO A
TPO FC2A2/230 2NO
CONTATTORE - T o T
: PO E
RELE' TERMICO n
TIPO_CAVO NO7V—K
FORMAZIONE 2(1x1.5)+161.5
LUNGHEZZA m 15
LINEA DI Iz A 175 ||
POTENZA CdT aln %]CdT. alb % 0.865 2.4 0.71 0.865
Z mé | Zs mé 75.5 85.4 424.3 435.7 755
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 3.21 2.84 0.572 0.556 3.21
NUMERAZIONE MORSETTIERA
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO MPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA w0 | &
DATA 11/2010 11/2010 N. ARCHIVIO REVA [ SCHEMA aeo6a |
FIRMA F.LL PILAT F.LLl PILAT TITOLO  SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. Foolo 4014 |*
REV. MODIFICA DATA FIRMA RF. CLENTE_|IZSLER F.LLI PILATI SRL QE.06 AS BUILT A [SEGuE i
1 [ 2 T 3 [ 4 5 [ [ 7 8
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OROLOGIO "ASTRONOMICO" LUCI ESTERNE
F RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO MPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA woro 1 |g
DATA 11/2010 11/2010 N._ARCHIVIO REVA [SCHEMA co6 A |
FIRVA F.LLI PILAT F.LLI PILAT TTOLO _ CIRCUITO AUSILIARIO N. DISEGNO REV. Foolo _ 4Dis _|*
REV. MODIFICA DATA m_xk_.> RF. CLENTE_|IZSLER F.LLI PILATI SRL QE.06 AS BUILT A JsFelE 5 |2
1 2 3 _ 5 _ _ 7 8




1 2 3 5 6 7 8
A
SCHEMA FRONTE QUADRO
B
\ ¥ 2] 1 Via degli Ombrellai n® 30 - 32
*., y ..L._ ._m._ h__ :Suﬂnua:z:oo Emilia (MO)
Impianti tecnologici
- - CF.eP.l.01133980365 c
e-mail - info@pilati.it Tel 059 925870 Fax 059 921282
QUADRO B.T. CEIEN 61439 (CEI17113-1)
Tipo N. identificazione [ 096/11] Q.E. 1 Corridoio Sala Riunioni |
Naturadellacorrente | AC | Frequenza | 50Hz |
Tensione nominale di impegno (Ue) _ 400V |
Tensione nominale di isolamento (Ui) | 690 V |
Tensione nominale circuiti ausiliari | 230Vac | D
Corrente di corto circuito | 6 KA |
Grado di protezione | 1P40 |
E
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO IMPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA QUADRO QE1 m
DATA 11/2010 11/2010 N. ARCHIVIO REV.A SCHEMA QE06_A S
FIRMA F.LL PILAT F.LLI PILAT TITOLO __ FRONTE QUADRO N. DISEGNO REV. FOGI0O 505 |*
REV. MODIFICA DATA FIRMA RI. CLENTE_|IZSLER F.LLI PILATI SRL QE.06 AS BUILT A JsecE 7 12
1 _ 2 1 3 _ 5 [ 6 _ 7 8




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:
Vn = 400Vac

FREQUENZA:
f = 50Hz

POTENZE E CORRENTI:
Protezioni con PdI>=6KA

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:

LINEA DA QE1
sezione NO7G9-K 450/750V 3x(1x35)+1x16+1616 mmq

STRUTTURA DEL QUADRO:
Centralino in PVC da incasso, dimensioni 465x680x95mm

AS BUILT

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
P40

PROGETTAZIONE ESECUTIVA TENSIONE 690V NORME CEl - UNI PROTEZIONE IP40
ISOLAMENTO
N. COMMESSA TENSIONE 400Vac
ESERCIZIO =QUADRO QE4
fo e R EROFHILATTICO SPERIMENT. | COMANDT 230Vec =CORRIDOIO PIAN 1* LABORATORI ALA NUOVA
Via Bianchi, 9 TENSIONE 230Vac
25124 Brescia SEGNALI
TITOLO COMMESSA FORMA 1
IZSLER SEDE di BOLOGNA SEGREGAZIONE
Via Pietro Fiorini, §
Bologna
DATA FIRVE
osEclomoz—IFipiasrl  ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO
VISTO | 0712012 FLUPILATISRY. ELETTRICO DELLA SEDE DI BOLOGNA DELL'ISTITUTO
APPR (072012 | FALIPLATISRE ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
NOME FILE NOME QUADRO ELABORATO| FOGLIO
QE.07 AS BUILT.DWG QUADRO QE4 QEO7 | h
JREV.| REVISIONE DATA _| FIRME | SOST. DA: SOST. IL: _om_ml_zm




1 [ 2 [ 3 3 5 6 7 8
STRUTTURA DEL QUADRO ELANE CoE,
ESISTENTE RIUTILIZZATA E
RICABLATA IN LOCO A
a A\t Q@ 3 4 s Q6
GQE4 LQE4/1 LULA1 LULA2 LULC4 LULC4
4x63 A 4x32 A 2x10 A 2x10 A 2x10 A 2x10 A
J]324 d]10aA d]10a d]1wa d]w0a
D | 320 A D 100 A D | 1004 > |100a D [100a [ |
c | d |o003a | d |o003a / d |o003a | d |o003a
[ C C C
B
S S T T T T
< N Ne Ne N N
« « ™ ™~ ™ ™ c
rm+\_
LINEA
MN MN 4 ESISTENTE MN
DENOVINAZIONE GENERALE QUADRO QE4/1 LUCI LABORATORIO LUCI LABORATORIO LUCI CORRIDOIO TUCE LABORATORIO -
QUADRO 20 21 LABORATORI 22
SIGLA GOE4 LQE4/1 LULAT LULAZ LULC4 LULC4
UTENZA PO POTENZA TOT. kW ™N-S 436 ™-S 22.2 TN-S/L2-N] _ 2.31 TN-S/LI-N] _ 2.31 TN-S/LI-N] _ 2.31 ™N-S/LI-N] _ 2.31
POTENZA kW [Ib A 19.6 32.4 7.96 141 0.75 361 0.75 361 0.75 361 0.75 361
COEF. CONTEMP. | CO0S 1 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE BTICINO SPA BTICINO_SPA BTICINO SPA BTICINO SPA BTICINO SPA BTICINO SPA
NTERRUTTORE. | TP2 BTDIN SEZ BTDIN 60 BTDIN 60 A 0.03 AC BTDIN 60 A 0.03 AC BTDIN 60 A 0.03 AC BTDIN 60 A 0.03 AC
R AR [N.POL In A 4 63 4 32 2 10 2 10 2 10 2 10
Ith A idn A ) 10 0.03 10 0.03 10 0.03 10 0.03
Im (o curva) ___ A|Pdi kA 320 6 100 6 100 6 100 6 100 6 ||
TPO
FUSIBILE CALIBRO A
TPO
CONTATTORE - T o _ _ _ _ _
: TPO E
RELE' TERMICO i x
TIPO_CAVO NO7G9—K NO7V—=K NO7V=K NOZV=K NO7V=K
FORMAZIONE 4x(1x10)+1G10 2x(1x1.5)+161.5 2(1x1.5)+161.5 2x(1x1.5)+161.5 2(1x1.5)+161.5
LUNGHEZZA m 20 15 15 15 15
LINEA DI Iz A 713 175 17.5 175 17.5 ||
POTENZA CdT aln %Z[CdT. alb % 1.02 1.58 0.231 2.55 0.53 2.55 0.53 2.55 0.53 2.55 0.53
N_A mé | Zs mé 59.3 101 9.6 170.4 n 452.4 0 452.4 a 4524 n 452.4
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 4.09 2.4 2.65 1.42 0.55 0.536 0.55 0.536 0.55 0.536 0.55 0.536
NUMERAZIONE MORSETTIERA
RESPONSABILE ] DISEGNATO CONTROLLATO MPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA waRo e+ |8
DATA 11/2010 11/2010 N. ARCHIVIO REVA  |SCHEMA arora |
FIRMA F.LL PILAT F.LLI PILAT TTOLO _ SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. Foolo 204 |%
REV. MODIFICA DATA FIRMA RF. CLENTE_|IZSLER F.LLI PILATI SRL QE.07 AS BUILT A JselE 3 |2
1 [ 2 T 3 [ 4 5 6 [ 7 8




1 2 [ 3 4 5 6 7 8
GoE4 GOE4.
Q7 Q8 Q9 Q10 an Q12
FMLATA FMLA2A FMLA2B FMLA3 M4
2x16 A 2x16 A 216 A 2x16 A 216 A 2x10 A
I RLY) J]16a d]16A d]1sa J]16a d]w0a
> | 160 > |1.0a D [160 A > |80 A > |1.0a > | 100 [ |
| d |003A | d |003A | d |003A | d |003A | d |003A | d |0.03A
c c Cc c c c
B
N N ~No N N N
//. //. //l //. /J //.
™~ ™~ ™ ™~ ™ ™ c
LINEA
MN 4 MN MN 4 MN ESISTENTE
DENOMINAZIONE PRESE SCHUKO PRESE BIPASSO PRESE SCHUKO PRESE BIPASSO PRESE LABORATORIO 22 VENTIL -
LABORATORIO 20 LABORATORIO 20 LABORATORIO 21 LABORATORIO 21
SIGLA FMLATB FMLA2A FMLA2B FMLA3 FM4
UTENZA PO POTENZA TOT. kW] TN-S/L3-N| 3.7 N-S/L3-N] 3.7 ™N-S/L-N] 37 N-S/0-N] 3.7 N-S/L2-N] 3.7 TN-S/L2-N] _ 1.39
POTENZA kW [1b A 3 14.4 3 14.4 3 14.4 3 14.4 3 14.4 1 4.81
COEF. CONTEMP. | GOS T 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE BTICINO SPA BTICINO SPA BTICINO SPA BTICINO SPA BTIGINO SPA BTICINO SPA
NTERRUTTORE 220 BTDIN 60 A 0.03 AC BTDIN 60 A 0.03 AC BTDIN 60 A 0.03 AC BTDIN 60 A 0.03 AC BTDIN 60 A 0.03 AC BTDIN 60 A 0.03 AC
0 SEZIONATORE [N-POLI In A 2 16 2 16 2 16 2 16 2 16 2 10
Ith Alldn A 16 0.03 16 0.03 16 0.03 16 0.03 16 0.03 10 0.03
Im (o curva) A|Pdi kA 160 6 160 6 160 6 160 6 160 6 60 6 ||
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE m Al o _ _ _ _ _ _
, TIPO E
RELE' TERMICO e X
TIPO_CAVO NO7V—K NO7V—K NO7V—K NO7V—K NO7V-K NO7V-K
FORMAZIONE 2%(1x2.5)+162.5 2x(1x2.5)+162.5 2x(1x2.5)+162.5 2(1x2.5)+1G2.5 2x(1x2.5)+162.5 2x(1x1.5)+161.5
LUNGHEZZA m 15 15 15 15 15 25
LINEA DI Iz A 24 24 24 24 24 17.5 ||
POTENZA CdT aln %Z[CdT. alb % 2.52 1.34 2.52 1.34 2.52 1.34 2.52 1.34 2.52 1.34 2.5 1.18
7 mé |Zs mé 299.6 310.9 299.6 310.9 299.6 310.9 299.6 310.9 299.6 310.9 679 690.5
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 0.81 0.78 0.81 0.78 0.81 0.78 0.81 0.78 0.81 0.78 0.357 0.351
NUMERAZIONE MORSETTIERA
RESPONSABILE [ DISEGNATO CONTROLLATO IMPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA QUADRO GF# £
DATA 11/2010 11/2010 N._ ARCHIVIO REV.A SCHEMA GE07_A =
FIRMA F.LL PILATI F.LLI PILATI TITOLO  SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. FOGI0 3D+ |%
REV. MODIFICA DATA FIRMA RF. CLENTE_|IZSLER F.LLI PILATI SRL QE.07 AS BUILT A JsFelE &+ |3
1 [ 2 T 3 [ 4 [ 5 6 [ 7 8




1 2 [ 3 4 5 7 8
GQE4
Q13 Q14 Q15
FMS vor SCC2
2x10 A 4x16 A 2x16 A
I RLY) d]16A J]1.6a
> |100a D [160 A > |1.0a [ |
| d |003A I d |[03A | d |003A
C [ C
B
N
//. //l /ID
™ X ™ c
LINEA
MN ESISTENTE MN 4
VELUX VORTICE CAPPA |
DENOMINAZIONE LABORATORIO 22
SIGLA FM5 vor
UTENZA PO POTENZA TOT. kW] TN-S/L2-N] _ 1.39 ™N-S 6.93
POTENZA kW [Ib A 1 4.81 2 3.21
COEF. CONTEMP. [ COS f 1 0.9 1 0.9 0.9 D
COSTRUTTORE BTICINO SPA BTICINO SPA BTICINO SPA
NTERRUTTORE. LTP2 BTDIN 60 A 0.03 AC BTDIN 60 A 0.03 AC BTDIN 60-C+DIFF 16 A — A — 0,03 AC
0 SEZONATORE [NPOLI In A 2 10 4 16 2 16
Ith A Idn A 10 0.03 16 0,3 16 0.03
Im (o curva) A[Pdi kA 100 6 160 6 160 6 ||
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE |- AT o _ _ _
. TIPO E
RELE' TERMICO o X
TIPO_CAVO NO7V=K NO7G9—K NO7V—K
FORMAZIONE 2x(1x1.5)+1G1.5 4x(1x2.5)+162.5 2x(1x1.5)+1G1.5
LUNGHEZZA m 25 20
LINEA DI Iz A 17.5 30.2 ||
POTENZA CdT aln %Z[CdT. alb % 2.5 1.18 1.6 0.182
K mé | Zs mé 679 690.5 194.5 382.2
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 0.357 0.351 1.25 0.634
NUMERAZIONE_MORSETTIERA
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO IMPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA o e+ |8
DATA 11/2010 11/2010 N._ARCHIVIO REV.A SCHEMA GE07_A 8
FIRMA F.LL PILAT F.LLI PILAT TITOLO  SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. FOGLO 4 Dis_|*
REV. MODIFICA DATA m_xk_.> RF. CLENTE_|IZSLER F.LLI PILATI SRL QE.07 AS BUILT A JsFelE 5 |2
1 [ 2 3 [ 5 [ [ 7 8




2 3 5 6 7 8
A
SCHEMA FRONTE QUADRO ||
B
4 .y £l F.Ili PILATI s.r.l
)7 +1 Via degli Ombrellai n® 30 - 32 ]
m. d ._L._ ._ m._ ._n._ Soawnoaz_ﬁ:oo Emilia (MO)
Impianti tecnologici
B S CF.eP.l.01133980365
e-mail : info@pilati.it Tel 059 925870 Fax 059 921282
C
QUADRO B.T. CEIEN 61439 (CEI17113-1)
Tipo N. identificazione [ 097/11[Q.E. 4 Corridoio laboratori nuovi P 1°]
Natura della corrente H Frequenza E
Tensione nominale di impegno (Ue) [ 400V _ ||
Tensione nominale di isolamento (Ui) | 690 V |
Tensione nominale circuiti ausiliari | [ |
Corrente di corto circuito | 6 KA | b
Grado di protezione | IP40 |
E
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO IMPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA QUADRO QF4 m
DATA 11/2010 11/2010 N. ARCHIVIO REV.A SCHEMA QE07_A S
FIRMA F.LLI PILATI F.LLI PILATI TITOLO  FRONTE QUADRO N. DISEGNO REV. FOGLIO 5 DIs .
REV. MODIFICA DATA FIRMA RI. CLENTE_|IZSLER F.LLI PILATI SRL QE.07 AS BUILT A JsecE 7 12
5 _ 6 _ 7 8

1 [ 2 1 3 _




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:
Vn = 400Vac

FREQUENZA:
f = 50Hz

POTENZE E CORRENTI:
Protezioni con PdI>=6KA

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:

LINEA DA QE 4
sezione NO7G9-K 450/750V 4x(1x10)+1G10 mmq

STRUTTURA DEL QUADRO:
Centralino in PVC da incasso, dimensioni 465x505x95mm

AS BUILT

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
P40

PROGETTAZIONE ~ ESECUTIVA | TENSIONE 690V NORME CEI - UNI PROTEZIONE P40
ISOLAMENTO
N. COMMESSA TENSIONE 400Vac
ESERCIZIO =QUADRO QE4/1
COMMITTENTE TENSIONE 230V .
|ST. ZOOPROFILATTICO SPERIMENT. | COMANDI * =CORRIDOIO PIANO 1" UFFICI ALA NUOVA
Via Bianchi, 9 TENSIONE 230Vac
25124 Brescia SEGNALI
TITOLO COMMESSA FORMA 1
IZSLER SEDE diBOLOGNA | SEGREGAZIONE
Via Pietro Fiorini, §
Bologna
DATA FIRME
dsec ootz |Fiuptanisr]  ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO
wisto [o7012  [FLUIPILATISRY.  ELETTRICO DELLA SEDE DI BOLOGNA DELL'ISTITUTO
APPR (072012 | FALIPLATISRE ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
NOME FILE NOME QUADRO ELABORATO| FOGLIO
QE.08 AS BUILT.DWG QUADRO QE4/1 QE08 - ,J“
IREV.| REVISIONE | DATA [ FIRME [SOST. DA: SOST. IL: [ORIGINE




i I 2 I 3 2 5 6 7 8
STRUTTURA DEL QUADRO A CoE4,
ESISTENTE RIUTILIZZATA E
RICABLATA IN LOCO A
al A\ Q2 a3 04 Q5 Q6
GQE4 LUL1 LuL2 LUL3 FML1 FML2
4x63 A 2x10 A 2x10 A 2x10 A 2x16 A 2x16 A
J]10a d]10a d]104 J]1eA d]16ea
> |100a D [100 A > | 1004 > |1.0a D [0 a
/d |003a I d |003A I d |003a /d |00sa I d |003a |
C [ C C C
B
MM // // // // //
N ™ ™~ ™ ™ ™ c
N
V  esstene V  essne V  esstene Vst Vs
GENERALE LUCI LOCALE e) LUCI PRESE LOCALE PRESE BIPASSO |
DENOMINAZIONE QUADRO CUCINA UFFICI CORRIDOIO CUCINA UFFIC
SIGLA GOE4 LuLt U3 FMLT
UTENZA PO POTENZA TOT. kW ™N-S 2.2 N-S/L2-N| _ 2.31 TN-S/LI-N] _ 2.31 ™N-S/L2-N] _2.31 N-S/L3N] 3.7 N-S/L2-N] 3.7
POTENZA kW [ Ib A 7.96 12.1 0.75 3.61 0.75 361 0.75 361 3 14.4 3 14.4
COEF. CONTEMP. | C0S T 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE BTICINO SPA BTICINO SPA BTICINO_SPA BTICINO_SPA BTICINO SPA BTICINO SPA
TPO BTDIN SEZ BTDIN 60 A .03 AC BTDIN 60 A 0.03 AC BTDIN 60 A 0.03 AC BTDIN 60 A 0.03 AC BTDIN 60 A 0.03 AC
R Rt [N.POL In A 1 63 2 10 2 10 2 10 2 16 2 16
Ith Aidn A 10 0.03 10 0.03 10 0.03 16 0.03 16 0.03
im (0 curva) ___ A|Pdi KA 100 6 100 6 100 6 160 5 160 6 ||
TPO
FUSIBILE CALIBRO A
TPO
CONTATTORE - T o | | | | |
: TIPO E
RELE' TERMICO n
TIPO_CAVO NO7V—K NO7V—K NO7V=K NO7V=K NO7V—K
FORMAZIONE 2(1x1.5)+1G1.5 2(1x1.5)+161.5 2{1x1.5)+1G1.5 2(1x2.5)+162.5 2(1x2.5)+162.5
LUNGHEZZA m 15 15 15 15 15
LINEA DI Iz A 175 175 175 % 2% |
POTENZA CdT aln %]CdT. alb % 1.58 3N 0.53 3N 0.53 3.1 0.53 3.09 1.34 3.09 1.34
« mé |Zs mé 916 170.4 513.3 5247 513.3 524.7 513.3 524.7 3717 383 377 383
Ik trifase/monof. kA |IKk! fase/terra KA 2.65 1.42 0472 | 0462 0472 | 0462 0472 | 0462 0652 | 0633 0652 | 0633
NUMERAZIONE_MORSETTIERA
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO MPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA uidRo GE/1 | &
DATA 11/2010 11/2010 N. ARCHIVIO REV.A___ |SCHEMA GE08_A
FIRMA F.L PILATI F.L PILATI TITOLO _ SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. FoGlo  2Di3 |
REV. MODIFICA DATA FIRMA RF. CLENTE_|IZSLER F.LLI PILATI SRL QE.08 AS BUILT A JselE 3 |2
1 [ 2 T 3 [ 4 5 6 7 8




i 2 I 3 2 7 8
GQE4
a7 a8
FML3 FM4
2x16 A 2x10 A
d]16A d]1a
> | 160 > | 160 [ |
| d |003A | d |003A
C C
B
~o ~o
e e
™~ ™~ c
LINEA LINEA
MN ESISTENTE 4 ESISTENTE
PRESE_SCHUKO VENTIL |
DENOMINAZIONE e
SIGLA FM4
UTENZA PO POTENZA TOT. kW] TN-S/U-N] 37 N-S/L3-N| _1.39
POTENZA kW [1b A 3 14.4 1 4.81
COEF. CONTEMP. | C0S T 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE BTICINO SPA BTICINO SPA
NTERRUTTORE. | TP2 BTDIN 60 A 0.03 AC BTDIN 60 A 0.03 AC
R e [N.POL In A 2 16 2 10
Ith A ldn A 16 0.03 10 0.03
Im (o curva) A|Pdi kA 160 6 160 6 ||
TPO
FUSIBILE CALIBRO A
TPO
CONTATTORE - T o | |
: TIPO E
RELE' TERMICO n
TIPO_CAVO NO7V—K NO7V—K
FORMAZIONE 2(1x2.5)+162.5 2(1x1.5)+1G1.5
LUNGHEZZA m 15 25
LINEA DI Iz A % 17.5 |
POTENZA CdT aln %Z[CdT. alb % 3.09 1.34 3.07 1.18
« mé |Zs mé 377 383 751.4 762.8
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 0.652 0.633 0.323 0.318
NUMERAZIONE_MORSETTIERA
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO MPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA R0 Gee/1 |8
DATA 11/2010 11/2010 N. ARCHIVIO REVA  |SCHEMA aosa |
FIRMA F.L PILATI F.L PILATI TTOLO _ SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. Foolo_ 3Dis |%
REV. MODIFICA DATA m_xk_.> RF. CLENTE_|IZSLER F.LLI PILATI SRL QE.08 AS BUILT A JsFelE &+ |3
1 [ 2 3 [ 4 [ [ 7 8




m El F.lli PILATI s.r.l

A ’ =) |2 ] Viadegli Ombrellai n° 30 - 32

: & ._.L._ ._ =l ._”._ 41013 Castelfranco Emilia (MO)
impianti _tecnologici

CF.eP.. 01133980365
e-mail : info@pilati.it Tel 059 925870 Fax 059 921282

QUADRO B.T. CEI EN 61439 (CE117113-1)
Tipo N. identificazione | 098/11|Q.E. 41 Corridoio Uffici Nuovi P.1°|

Naturadellacorrente | AC | Frequenza | 50Hz |

Tensione nominale di impegno (Ue) [ 400V

_
Tensione nominale di isolamento (Ui) | 690 V |
Tensione nominale circuiti ausiliari | ] |
|
|

Corrente di corto circuito | 6 KA

Grado di protezione | 1P40

SCHEMA FRONTE QUADRO

RESPONSABILE | DISEGNATO

CONTROLLATO

DATA 11/2010

11/2010

FIRMA F.LLI PILATI

F.LLI PILATI

IMPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA

TITOLO  FRONTE QUADRO

QUADRO QE4/1

N. ARCHIVIO

SCHEMA QE08_A

REV.

MODIFICA DATA FIRMA RIF. CLIENTE |IZSLER

F.LLI PILATI SR.L.

N. DISEGNO
QE.08 AS BUILT

FOGLIO

4Dl 4

SEGUE

V74

Eplus R. 2009

1 [ 2 1 3 _

5 _

[ 7

8




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:
Vn = 400Vac

FREQUENZA:
f = 50Hz

POTENZE E CORRENTI:
Protezioni con PdI>=6KA

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:

LINEA DA Q.BT CABINA MT/BT
sezione FG7-R 0.6/1KV 3x(2x1x150)+1x150+16120 mmq

STRUTTURA DEL QUADRO:
Armadio metallico con porta trasparente, dim. 2100x2060x200mm

AS BUILT

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP55

PROGETTAZIONE ~ ESECUTIVA | TENSIONE 690V NORME CEI - UNI PROTEZIONE P55
ISOLAMENTO
N. COMMESSA TENSIONE 400Vac o
ESERCIZIO =Q. GENERALE "2
COMMITTENTE TENSIONE 230Vac
JST. ZOOPROFILATTICO SPERIMENT. | COMANDI =PIANO TERRA
Via Bianchi, 9 TENSIONE 230Vac
25124 Brescia SEGNALI
TITOLO COMMESSA FORMA 1
[ZSLER SEDE di BOLOGNA SEGREGAZIONE
Via Pietro Fiorini, 5
Bologna
DATA FIRME
DISEG.| 0772012 riupianisrl  ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO
VISTO [07/2012 FLUPILATISR] ELETTRICO DELLA SEDE DI BOLOGNA DELL'ISTITUTO
APPR (072012 | FALIPLATISRE ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
NOME FILE NOME QUADRO ELABORATO| FOGLIO
QE.09 AS BUILT.DWG Q. GENERALE "2" QE09 T ,J“
|REV.| REVISIONE | DATA | FIRME | SOST. DA: SOST. IL: [ORIGINE




i 2 3 5 7 8
LQGEN2 ODOFZM A
al \* Q2 \& 3 & Q4 H
GQGEN2 STRUM OWR LaLt
4x250 A 3Nx100 A 4x40 A ||
Art.15658 MGN15718 ._H_ 40 A
D | 4004
L1-1 I'd |os5A
X ¢
ST
N L3-1 B
T ﬁ I
250/5A
L1-2
T2 N 272
250/5A Ny L3-2 ||
N-2
T3
X zom d X L1-8
N T L(2-8
Ne Ne
i L3-8 .
PRF1 -
T Corr. imp. (limp): 12,5 kA T N-8
Imax: S0kA m 1
= CV5
GENERALE STRUMENTO SCARICATORI QUADRO ||
DENOMINAZIONE QUADRO MULTIFUNZIONE LABORATORIO 1
SIGLA GQGEN2 STRUM OWR Lau
UTENZA TPO POTENZA TOT. kW N-S 173.2 ™N-S 6.12 ™N-5 76.4 ™N-S 27.7
POTENZA kW [ 1b A 1317 208.5 0.05 0.08 10 17.7
COEF. CONTEMP. | COS 1 0.6 0.917 1 0.9 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
NTERRUTTORE. P2 INS250 PM9 PRF1 CGON+DIFF 63 A — A — 0,5 A
R e [N.POL In A 4 250 N 2 N 100 4 40
Ith Aldn A 20 05
Im (o curva) A|Pdi kA 120 200 400 6 ||
PO STI 10,3x38 SBI 22x58
FUSIBILE CALIBRO A 2 100
TIPO
CONTATTORE - T o | | |
: PO E
RELE' TERMICO n
TIPO CAVO FGTOM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 5616
LUNGHEZZA m 13
LINEA DI Iz A 103.7 ||
POTENZA CdT aln %[CdT. alb % 0.779 0.779 0.779 1.22 0.187
Zk mé | Zs mé 473 50.5 473 47.3 66.6 101.2
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 5.13 4.08 513 5.13 3.64 2.4
NUMERAZIONE MORSETTIERA
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO IMPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA ooz g
DATA 11/2010 11/2010 N. ARCHIVIO REV.A | SCHEMA o9 &
FIRMA F.LL PILAT F.LL PILAT TTOLO  SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. Folo 20 |%
REV. MODIFICA DATA m_xk_.> RF. CLENTE_|IZSLER F.LLI PILATI SRL QE.09 AS BUILT A JsfelE 3 |2
1 [ 2 3 [ 5 [ [ 7 8




1 2 3 3 6 7 8
GQEENZ ) _ GQGEN2 A
Q5 H Q6 Q7 H Q8 H
LQL2 LQL3 LQL7 LON
4x40 A 4x40 A 4x40 A 4x32 A
d]40A J]40aA d]40A d]32a |
> | 400 A D | 400 D | 4004 > | 320
I d|05A /I d |05A I d |05A | d |[05A
C C C C
B
X L1-9 X L1-10 R LI S L1-12
T L2-9 T L2-10 T -1 T L2-12
™ L3-9 ™ L3-10 ™ L3-11 ™ L3-12
Ny N-9 N N-10 N N1 Ny N=12 c
_.mm _.% _.mwu _.mw
Cvé Ccv7 Cv8 cvit
QUADRO QUADRO QUADRO QUADRO ||
DENOMINAZIONE LABORATORIO 2 LABORATORIO 3 LABORATORIO 7 NECROSCOPIA
SIGLA a2 a3 QL7 LN
UTENZA PO POTENZA TOT. KW -5 277 -5 777 ™-S 277 ™N-S 22.2
POTENZA kW [ b A 10 17.7 16 273 8.09 15.3 9.39 174
COEF. CONTEMP. | COS 1 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
NTERRUTTORE. | TP2 CHON+DIFF 63 A — A — 0,5 A| CEBONTDIFF 63 A — A — 05 A CBON+DIFF 63 A — A - 05 A CHON+DIFF 32 A — A — 05 A
0 SEZIONATORE [N-POU! In A 4 40 4 40 ) ) y =
lth Aldn A 40 05 0 05 40 0.5 ) 05
Im (o curva) A | Pdi kA 400 6 400 6 400 6 320 6 ||
PO
FUSIBILE CALIBRO A
PO
CONTATTORE - T o _ _ | |
, TIPO E
RELE' TERMICO i x
TIPO_CAVO FG7OMT 0.6/1 KV FG7OMT 0.6/1 kV FG7OMT 0.6/1 KV FG7OMT 0.6/1 kV
FORMAZIONE 5616 516 5616 5616
LUNGHEZZA m 13 %5 33 53
LINEA DI Iz A 103.7 103.7 103.7 103.7 ||
POTENZA CdT. an %[CdT. alb % 122 0187 T4 0.421 134 0.199 142 0.328
i} mé | Zs mé 66.6 101.2 771 123.3 66.6 101.2 771 123.3
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 3.64 2.4 3.15 1.97 3.64 2.4 3.15 1.97
NUMERAZIONE MORSETTIERA
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO IMPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA o ooEAEz |8
DATA 11/2010 11/2010 N._ARCHIVIO REV.A [ SCHEMA oE09 &
FIRMA F.LL PILAT F.LL PILAT TTOLO _ SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. R
REV. MODIFICA DATA FIRMA RF. CLENTE_|IZSLER F.LLI PILATI SRL QE.09 AS BUILT A JselE &+ |3
1 [ 2 T 3 [ 4 [ 6 [ 7 8




1 2 3 4 6 7 8
GQGEN2 ) GQGEN2 A
Q9 H Q10 H
FRIGO FMASC
4x32 A 4x20 A ||
d]324 [ Bs | ] 204
> | 3204 D | 3204
/d |05A BOBINA DI /d |03A
C SCANCIO D
B
Mm L1-14 ¥} L1-15
4 L2-14 // L2-15
> L3-14 ™ L3-15
N N-14 ~ N-15 ¢
MN cvi2 MN cV13
CELLE FM_ASCENSORE -
DENOMINAZIONE FRGO
SIGLA FRIGO FMASC
UTENZA PO POTENZA TOT. kW N-5 222 ™-5 13.9
POTENZA kW [1b A 15 241 10 16
COEF. CONTEMP. | COS | 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE SCHNEIDER SCHNEIDER
TIPO CEONDIFF 32 A — A — 0,5 A C60ON+DIFF32A—AC—0,3
INTERRUTTORE -\ Bor i A 7 2 4 20
0 SEZIONATORE [N n
Ith A[idn A 32 05 20 0.3
Im (o curva) A|Pdi kA 320 6 320 6 ||
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE |- AT o _ _
, TIPO E
RELE' TERMICO o X
TIPO CAVO FG70M1 0.6/1 kV FGZOM1 0.6/1 KV
FORMAZIONE 5G16 566
LUNGHEZZA m 65 12
LINEA DI Iz A 103.7 56.2 ||
POTENZA CdT aln %]CdT. alb % 2,31 113 115 0.297
] mé | Zs mé 154.8 282.5 86.7 144.1
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 1.57 0.858 2.8 1.68
NUMERAZIONE MORSETTIERA
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO IMPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA o GNerME2 |8
DATA 11/2010 1172010 N._ARCHIVIO REV.A SCHEMA QE09 8
FIRMA F.LL PILATI F.LL PILATI TITOLO  SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. Foeo 4 oin_|*
REV. MODIFICA DATA FIRMA RIF. CLENTE |IZSLER F.LLl PILATI SR.L QE.09 AS BUILT A [SEGUE___ s 3
1 [ 2 T 3 [ 4 [ 6 [ 7 8




1 2 3 5 6 7 8
GQGEN2 ) _ GQGEN2 A
an H Q12 VK Q13 H Q14 H
ILASC IL_ACET IL_STU FM_ACET
INX16 A INX10 A 1Nx10 A 1Nx25 A ||
d]16a d]10a d]10a |24
> [160 A > |100 A > [100a > | 250 A
I d |[03A | d |[003A | d |[003A I d |03A
c C c c
B
~N L1-16 N~ L2-17 N L3-18 N~ L1-19
~ N-16 N N-17 N N-18 . N-19
™~ ™ ™~ ™ c
AN Cvi4 AN CV15 AN CV16 AN cvi7
LUCE ASCENSORE ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE PRESE ||
DENOMINAZIONE ACCETTAZIONE STUDIO ACCETTAZIONE
SIGLA ILASC IL_ACET IL_STU FM_ACET
UTENZA TPO POTENZA TOT. _ kW| TN-S/L3-N| 3.7 N-S/L2-N| 2.31 TN-S/L3-N| 2.1 N-5/[3-N| 5.78
POTENZA kWb A 1.5 7.2 05 2.4 05 2.4 47 226
COEF. CONTEMP. | COS T 1 0.9 1 0.9 1 0.9 T 0.9 D
COSTRUTTORE SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEDIER
NTERRUTTORE LI2. C4ON C40N C40N C40N
0 SEZIONATORE |NPOLI In A N 16 N 10 N 10 N 25
Ith Alldn A 16 0.3 10 0.03 10 0.03 25 0.3
Im (o curva) A |Pdi kA 160 6 100 6 100 6 230 6 ||
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE m Al o _ _ _ _
. TIPO E
RELE' TERMICO e X
TIPO_CAVO FG7OMI 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 KV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OMT 0.6/1 kV
FORMAZIONE 3G4 364 364 366
LUNGHEZZA m 12 14 12 16
LINEA DI Iz A 48.6 48.6 48.6 626 [ |
POTENZA CdT aln %]CdT. alb % 1.67 0.393 1.51 0.174 1.51 0.174
Zk mé | Zs mé 186.4 188.9 2315 234 2315 234
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 1.3 1.28 1.05 1.04 1.05 1.04
NUMERAZIONE MORSETTIERA
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO IMPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA o GeveraE2 |
DATA 11/2010 1172010 N._ARCHIVIO REV.A SCHEMA k09 s
FIRMA F.LL PILATI F.LL PILATI TITOLO __ SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. FOGIO _50Din_|*
REV. MODIFICA DATA FIRMA RF. CLENTE_|IZSLER F.LLI PILATI SRL QE.09 AS BUILT A JSFolE 6 |2
1 [ 2 T 3 [ 5 6 [ 7 8




1 2 3 5 7 8
GQGEN2 GQGEN2 A
Q15 H Q16 VK Q17
RIFQG2 LaL8
4x63 A 4x80 A 4x125 A ||
)63 d]eoa d]1254
> |e304 D | 8004 > | 1250 A
Td |o5a 1d |03a Td |03
C C c
B
N & L-21 % L1-23
N T L2-21 T 2-23
Ne N Ne
L3-21 L3-23
N NN N-21 N N-23 c
| g
MN V1 cv9 MN
SCORTA QUADRO QUADRO UPS ||
DENOMINAZIONE LABORATORIO 8 GENERALE
SIGLA LaL8
UTENZA PO POTENZA TOT. kW ™N-S ™N-S 55.4
POTENZA kW [Ib A 19.2 33
COEF. CONTEMP. | COS 1 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
NTERRUTTORE. LTP2 CBON+DIFF 63 A — A — 0,5 A NG125A+DIFF BOA — A — O.BA NSX160E
0 SEMONATORE | N-POLI In A 4 63 4 80 1 125
Ith A [Idn A 63 05 80 0.3 125 0.3
Im (o curva) A |Pdi kA 630 6 800 10 1250 10 ||
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE |- AT o _ _
\ TIPO E
RELE' TERMICO [ x
TIPO CAVO FGTOM1 0.6/1 KV FG7OM1 0,6/1 kV
FORMAZIONE 3x(1x25)+1x16+1616 3x(1x70)+1x35+1635
LUNGHEZZA m 27
LINEA DI Iz A 145.8 ||
POTENZA CdT aln %]CdT. alb % 1.39 0.248
& mé | Zs mé 59.6 93.3
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 4,07 2.6
NUMERAZIONE_MORSETTIERA
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO IMPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA o GNerME2 |8
DATA 11/2010 11/2010 N._ARCHIVIO REV.A SCHEMA QE09 8
FIRMA F.LL PILAT F.LLI PILAT TITOLO  SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. FOGLO _ 6DIn_|*
REV. MODIFICA DATA m_xk_.> RF. CLENTE_|IZSLER F.LLI PILATI SRL QE.09 AS BUILT A [SEGuE i
1 [ 2 3 [ [ 5 [ [ 7 8




1 2 3 4 5 6 7 8
GQGEN2 GQGEN2 A
Q18 H Q19 Vk L3-19
FM_STU GILC
1Nx25 A INX10 A Q20 - N3-19 ||
gl24 glw0a porspicor S
> | 2504 D | 100 A Nxé A
/d |03a 1 d |003A
C C
B
RPP1 K1
11/D4 {_N_ 11/03 T_N_
216 A 216 A —
~. L2-20 ~. L3-19 ~. L3-22 L3-23 ~. L3-022
<. N-20 <. N-19 <. N-22 <o N-23 <. N-022
e
~~ ™ ~~ ™ c
AN CVi8 AN CcV19 AN AN CV20
DENOMINAZIONE PRESE GENERALE LUCI LUCI CORRIDOI AUSILIARI + LUCI LUCE |
STUDIO CORRIDOIO (2 LAT) EMERGENZA CORRIDOIO NOTTURNA CORRIDOI
SIGLA FM_STU GILC ILL_COR AUX+EMCOR ILL_COR
UTENZA
TIPO POTENZA T0T. kW] TN-S/LI-N] 578 N-S/LI-N] _ 2.31 N-S/U-N] 2.31 ™N-S/LU-N] _ 1.02 ™N-S/LI-N] _ 2.31
POTENZA kW [ 1b A 47 22.6 1.3 6.25 1.2 577 0.1 0.481 1.2 5.77
COEF. CONTEMP. COS T 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE SCHNEIDER SCHNEIDER BTICINO SPA
NTERRUTTORE 220 CAON+DIFF 32 A — A - 0,3 A C40N BTIDIN PF 32A
0 SEZIONATORE [N-POLI In A N 25 N 10 N 32
Ith Alldn A 25 0.3 10 0.03
Im (o curva) A|Pdi kA 250 6 100 6 ||
TIPO STI 10,3x38
FUSIBILE CALIBRO A 4
TIPO TL Art. 15520 TL Art. 15520
CONTATTORE In AlPn KW [ 16 | [ 16 |
, TIPO E
RELE' TERMICO e X
TIPO CAVO FG7OMI 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 366 364 2x1.5 364
LUNGHEZZA m 12 50 50 50
LINEA DI Iz A 62.6 45 24 45 ||
POTENZA CdT aln %[CdT. alb % 2,04 113 0.779 2.68 1.09 2.99 0.238 2.68 1.09
Zk mé | Zs mé 171.4 173.9 57.5 59.5 505 507.5 1263.5 505 507.5
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 1.42 1.39 4.22 4.08 0.48 0.478 0192 0.48 0.478
NUMERAZIONE MORSETTIERA
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO IMPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA o GeneRME2 | &
DATA 11/2010 11/2010 N. ARCHIVIO REV.A SCHEMA qE09 =
FIRMA F.LL PILAT F.LLI PILATI TITOLO  SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. FOGIO 7 Din_|*
REV. MODIFICA DATA FIRMA RF. CLENTE_|IZSLER F.LLI PILATI SRL QE.09 AS BUILT A JsFolE 8 |2
1 [ 2 T 3 [ 5 6 [ 7 8




i 2 3 2 5 6 7 8
GQEEN2 GQGEN2 A
Q21 VK Q22 H 023 H
FMCR1A FMCR1B
2x10 A 4x25 A 4x25 A ||
d]w0a ] 254 254
D | 100 A D | 250 A D | 250 A
| d |[003A I d |[03A Id |03A
C C c
B
L L2-25 S L1-26 S L1-27
<. N-25 T 12-26 T 2-27
R > 13-26 > 13-27
N 4y N-26 4y N-27 c
MN Cv22 MN CV23 MN Cv24
BAGNI + PRESE_CORRIDOI PRESE CORRIDOI |
DENOMINAZIONE LUCE CELLE 1 CIRCUITO 1 1 CIRCUITO 2
SIGLA ILL_WC FMCRIA FMCRIB
UTENZA PO POTENZA TOT. kW TN-S/L2-N] _ 2.31 ™-S 17.3 ™N-S 17.3
POTENZA kW [1b A 15 7.21 12 19.2 12 19.2
COEF. CONTEMP. | C0S T 1 0.9 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
NTERRUTTORE. P2 C4ON CEON+DIFF 25A — A — 0,3A C6ON+DIFF 25A — A — 0,3A
R e [N.POL In A 2 10 1 2 4 25
Ith Aidn A 10 0.03 25 0.3 % 0.3
Im (o curva) A|Pdi kA 100 6 250 6 250 6 ||
TPO
FUSIBILE CALIBRO A
TPO
CONTATTORE - T o | |
: TIPO E
RELE' TERMICO n
TIPO_CAVO FG7OM1 0.6/1 kV FG7OMI 0.6/1 kV
FORMAZIONE 362,5 566
LUNGHEZZA m ) 50
LINEA DI Iz A 4 56.2 |
POTENZA CdT aln %Z[CdT. alb % 2.3 1.09 2.37 1.2
« mé |Zs mé 41356 4161 1901 355
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 0.586 0.583 1.28 0.683
NUMERAZIONE_MORSETTIERA
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO MPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA ooz g
DATA 11/2010 11/2010 N. ARCHIVIO REV.A___|SCHEMA aeog &
FIRMA F.L PILATI F.L PILATI TITOLO _ SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. Foolo s oim_|*
REV. MODIFICA DATA FIRMA RF. CLENTE_|IZSLER F.LLI PILATI SRL QE.09 AS BUILT A JselE s |2
1 [ 2 T 3 [ 5 6 7 8




i 2 3 7 5 7 8
GQEEN2 GRGEN2 A
Q24 H Q25 VK
4x25 A 4x25 A ||
] 254 254
> | 2504 D | 250 A
| d |003A | d |[003A
C C
B
X} L1-28 X} L1-29
L L2-28 1 L2-29
Ne N
L3—-28 L3-29
4y N-28 4y N-29 c
MN Ccv27 MN Ccv28
PRESE CORRIDOI 2 PRESE CORRIDOI 2 |
DENOMINAZIONE CIRCUITO 1 CIRCUITO 2
SIGLA
UTENZA PO POTENZA TOT. kW ™N-S 2.2 ™N-S K
POTENZA kW [ Ib A 15 241 75 12
COEF. CONTEMP. | C0S 1 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE SCHNEIDER SCHNEIDER
NTERRUTTORE. P2 CoON+DFF 25A — A — 0,03A CBONFDIFF 25 A — A — 0,03
0 SEZIONATORE [N-POU In A 4 %5 2 %
Ith Aidn A 25 0.03 25 0.03
Im (o curva) A |Pdi kA 250 6 250 6 ||
TPO
FUSIBILE CALIBRO A
TPO
CONTATTORE - T o
: PO E
RELE' TERMICO n
TIPO_CAVO
FORMAZIONE
LUNGHEZZA m
LINEA DI Iz A 1
POTENZA CdT aln %]CdT. alb %
Zk mé | Zs mé
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO MPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA ooz g
DATA 11/2010 11/2010 N. ARCHIVIO REV.A | SCHEMA ceos &
FIRMA F.LL PILAT F.LLl PILAT TITOLO  SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. Folo 9 bin_|%
REV. MODIFICA DATA m_xk_.> RF. CLENTE_|IZSLER F.LLI PILATI SRL QE.09 AS BUILT A JSFGlE w0 |3
1 [ 2 3 [ 5 [ [ 7 8




1 2 3 5 7 8
GQGEN2 A
Q26 H Q27 H Q28 H
LQE2 LQECP1 LQE5
4x63 A 4x125 A 4x125 A
d]e3a J]125A J]125 A [
> | 630 A > [ 1250 A > | 1250 A
I d |05A Id [05A I'd |1A
C C C
B
MM L1-30 MM L1-31 MM L1-32
Ny L2-30 g L2-31 N L2-32
L3-30 L3-31 L3-32
~Ny N-30 N N=31 N N-32 c
_.m _.mm%_ _.mwm
CV3 CV2 CV4
QUADRO QUADRO_CORRIDOIO QUADRO ||
DENOMINAZIONE QE2 VECCHIO PIANO 1° QE5
SIGLA LQE2 LQECP1 LQE5
UTENZA PO POTENZA TOT. kW ™N-S 436 ™-S 86.6 ™-S 86.6
POTENZA kWb A 11.8 19 35.3 60.3 34 60.4
COEF. CONTEMP. | COS T 1 0.9 1 0.9 1 0.856 D
COSTRUTTORE SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
NTERRUTTORE |20 CBON+DIFF 63 A — A — 0,5 A NG125A+DIFF 125A — A — 0.5 N=SX<160OE
0 SEZIONATORE |NPOLI In A 4 63 4 125 4 125
Ith Alldn A 63 0.5 125 0.5 125 1
Im (o curva) A[Pdi KA 630 6 1250 10 1250 10 [ |
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE ™ Al o _ _ I
. TIPO E
RELE' TERMICO o X
TIPO CAVO FG7OMI 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 3x(1x25)+1x16+1616 3x(1x25)+1x16+1G16 3x(1x50)+1x25+1G16
LUNGHEZZA m 50 18 35
LINEA DI Iz A 145.8 145.8 223.6 [ |
POTENZA CdT aln %|CdT. alb % 1.77 0.286 1.51 0.325 1.72 0.452
I mé | Zs mé 79.5 147.1 56.5 84.6 615 116.3
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 3.05 1.65 4.29 2.87 3.94 2.09
NUMERAZIONE MORSETTIERA
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO IMPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA O GENRAE2 |8
DATA 11/2010 1172010 N._ARCHIVIO REV.A SCHEMA 09 &
FIRMA F.LL PILATI F.LU PILATI TITOLO _ SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. FOGLO_10Din__|%
REV. MODIFICA DATA m_xz_.> RI._CLENTE | IZSLER F.LLl PILAT SRL QE.09 AS BUILT A [sFeeE w3
1 [ 2 3 [ 5 [ [ 7 8




i ) 3 Z 5 7 8
A A
L3-19 L1-15
B B
OR1 \. PULSANTE PULSANTE
CORRIDOIO DI SGANCIO
[m] u]
o S
(0] (0]
c c
Ke] o
N N
2 2
o ]
C & a c
3 3
o 1 2 o 01
(&) o
> >
o o
™ (3]
N N
c c
kel o
N N
© []
= =
[0 []
£ E
D < < D
OR1 m_v K RPP1 —— BS [
E N3-19 NZ-15 E
OROLOGIO "ASTRONOMICO" | ILLUMINAZIONE NOTTURNA SGANCIO ASCENSORE
F RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO MPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA QoA z |8
DATA 11/2010 11/2010 N__ARCHIVIO REVA | SCHEMA Qe0p .
FIRMA F.AL PILAT F.LLl PILAT TITOLO _ CIRCUITO AUSILIARIO N. DISEGND REV. FOGLO 11Dz |%
REV. MODIFICA DATA FIRVA RF. CUENTE | IZSLER F.LLl PILAT SRL QE.09 AS BUILT A [sFeE |3
1 [ 2 T 3 [ 4 5 [ [ 7 8




i ) 3 5 7 8
A
SCHEMA FRONTE QUADRO B
B
c
D
E
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO MPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA QoA z |8
DATA 11/2010 11/2010 N__ARCHIVIO REVA | SCHEMA Qe0p .
FIRMA F.AL PILAT F.LLl PILAT TITOLO _ FRONTE QUADRO N. DISEGNO REV. FOGLO 12Dl |%
REV. MODIFICA DATA m_xz_.> RF. CUENTE | IZSLER FLLI PILAT SRL QE.09 AS BUILT A [sreee 7 13
1 2 3 [ 5 _ _ 7 8




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:
Vn = 400Vac

FREQUENZA:
f = 50Hz

POTENZE E CORRENTI:
Protezioni con PdI>=6KA

PROVENIENZA E TIPQ LINEE ALIMENTAZIONE:

LINEA SEZIONE NORMALE DA Q.GEN "2"

sezione FG7M1 0.6/1KV 3x(1x25)+1x16+1G16 mmq
LINEA SEZIONE CONTINUITA' DA Q.UPS GEN.
sezione FG70M1 5G10 mmgq

STRUTTURA DEL QUADRO:
Armadio metallico con porta trasparente, dim. 2100x1330x200mm

NOTA BENE:
QUADRO ELETTRICO CON DOPPIA
ALIMENTAZIONE

AS BUILT

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP55

PROGETTAZIONE ~ ESECUTIVA | TENSIONE 690V NORME CEI - UNI PROTEZIONE P55
ISOLAMENTO
N. COMMESSA TENSIONE 400Vac
ESERCIZIO =Q. CORRIDOIO PIANO 1° PARTE VECCHIA
COMMITTENTE TENSIONE 230V .
JST. ZOOPROFILATTICO SPERIMENT. | COMANDI % =PIANO 1* PARTE VECCHIA
Via Bianchi, 9 TENSIONE 230Vac
25124 Brescia SEGNALI
TITOLO COMMESSA FORMA 1
[ZSLER SEDE di BOLOGNA SEGREGAZIONE
Via Pietro Fiorini, 5
Bologna
DATA FIRME
DISEG.| 0772012 riupianisrl  ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO
VISTO [07/2012 FLUPILATISR] ELETTRICO DELLA SEDE DI BOLOGNA DELL'ISTITUTO
APPR (072012 | FALIPLATISRE ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
NOME FILE NOME QUADRO ELABORATO| FOGLIO
QE.10 AS BUILT.DWG Q. PIANO 1° PARTE VECCHIA QE10 T ﬁ“
|REV.| REVISIONE | DATA | FIRME | SOST. DA: SOST. IL: [ORIGINE




1 2 3 7 5 7 3
wmov._ GQCR1 A
QA+ Q2 H Q3
GQCP1 LQL16 Lau17
4x125 A 4x25 A 4x40 A ||
254 d]40a
D 250 A > | 400 A
I d |05A | d |05A
C c
B
N Y o Y o2
T T L3 T L3-2
//_ //_ N—1 /I_ N-2 C
L tags L4y
GENERALE QUADRO QUADRO ||
DENOMINAZIONE QUADRO LABORATORIO 16 LABORATORIO 17
SIGLA GQCPT LaL16 LoL7
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kW N-S 86.6 ™N-S 27.7 ™N-S 27.7
POTENZA kW [1b A 35.3 60.3 10 17.7 13.7 236
COEF. CONTEMP. | COS 1§ 0.7 0.9 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
NTERRUTTORE. LTPO. INS125 CO0N+DIFF 63 A — A — 05 A C6ON+DIFF 40 A — A — 0,5 A
O S NATORE [ NPOL In A 4 125 4 % 1 20
Ith Aldn A 25 0.5 40 0.5
Im (o curva) A|Pdi kA 250 6 400 6 ||
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE |-~ AT o _ _
! TIPO E
RELE' TERMICO s x
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 KV FG70M1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 566 5610
LUNGHEZZA m 20 20
LINEA DI Iz A 103.7 103.7 ||
POTENZA CdT aln %|CdT. alb % 1.95 0.187 1.94 0.244
Zk mé | Zs mé 76.8 128.2 76.8 128.2
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 3.16 1.89 3.16 1.89
NUMERAZIONE MORSETTIERA
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO IMPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA a_CORR. PO |8
DATA 11/2010 11/2010 N. ARCHVIO REV.A SCHEMA aE10 &
FIRMA F.LL PILAT F.LLI PILAT TITOLO  SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. Foelo 207 _|%
REV. MODIFICA DATA m_xz_.> RF. CLENTE_|IZSLER FLL PILATI SRL QE.10 AS BUILT A JscE 3 ]2
1 [ 2 3 [ 5 [ [ 7 8




1 2 3 7 5 7 8
Moov._ oooG A
04 H a5 H 6 H
LQL18 LQL19 LFMWC
4x40 A 4x40 A 1NX10 A ||
d]40a 404 )04
D | 400 A D | 4004 D | 100 A
I d [05A | d |05A | d [003A
c C c
B
4. U-3 d. L-4 4 u-s
T 123 T 24 . N-5
> L3-3 > L34 R
N N-3 N N—-4 N C
_.mw._m _.m 19
QUADRO QUADRO TUCI E PRESE ||
DENOMINAZIONE LABORATORIO 18 LABORATORIO 19 BAGNI
SIGLA LaL18 LaL19 LFMWC
UTENZA TPO POTENZA TOT. kW N-5 277 N-S 27.7 TN-S/L3-N| _Z.31
POTENZA kW [1b A 8.09 15.3 8.09 15.3 05 24
COEF. CONTEMP. | COS 1 1 0.9 1 0.9 T 0.9 D
COSTRUTTORE SCHNEIDER SCHNEIDER SCHANEIDER
NTERRUTTORE |2 CBON+DIFF 40 A — A — 05 A CBON+DIFF 63 A — A — 05 A CAON 10 A 0.03 AC
0 SEzZIONATORE [ N-POU In A 4 40 4 40 N 10
Ith Aldn A 20 0.5 10 05 0 0.03
Im (o curva) A|Pdi kA 400 6 400 6 100 6 ||
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
PO
CONTATTORE - NZ o | | |
: PO E
RELE' TERMICO s X
TIPO_CAVO FG7OMI 0.6/1 KV FG7OM1 0.6/1 KV NO7G9—K
FORMAZIONE 5610 5610 2X(IX2.5)+162.5
LUNGHEZZA m 35 35 15
LINEA DI Iz A 103.7 103.7 3 | |
POTENZA CdT aln %|CdT. alb % 2.5 0.348 2.5 0.348 2.41 0.212
7k mé | Zs mé 92.9 161.9 92.9 161.9 2915 294
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 2.61 1.5 2.61 1.5 0.832 0.825
NUMERAZIONE MORSETTIERA
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO MPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA o CoRR.P1IOD |
DATA 11/2010 11/2010 N._ARCHIVIO REV.A SCHEMA E10 &
FIRMA F.LL PILATI F.LLI PILATI TITOLO  SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. FOGLO 3017 |%
REV. MODIFICA DATA m_mz_.> RF. CLENTE_|IZSLER F.LL PILATI SRL QE.10 AS BUILT A JseoE & ]2
1 [ 2 3 [ 5 [ [ 7 8




gace! GaCet A
Q7 H Q9 H
GILC ILL_NOT
INX10 A 08 \& 2x10 A ||
g2lwoa A\ glw0a
> | 100 A Nx4 A D | 100
/' d |[003A | d [003A
C c
B
K1 K2
7/03 {_N_ 7/05 T_N_
246 A 225 A —
~o . L2-6 . L2-7 L2-8 . L3-9
<4 4L N-6 N 4. N-8 N
s
™ ™ ™~ ™ c
DENOVINAZIONE GENERALE_LUCI LuCI LUCI NOTTURNE AUSILIART + LUCI ILLUMINAZIONE -
CORRIDOIO CORRIDOIO CORRIDOIO EMERGENZA CORRIDOIO SCALE
SIGLA GILC ILL_COR ILL_NOTC AUX+EMCOR
UTENZA PO POTENZA TOT. _ kW| TN-S/L3-N] _2.31 N-S/L3-N| _ 2.31 TN-S/L3N] _ 2.31 ™N-S/L3-N] _1.02 TN-S/L2-N
POTENZA kW [1b A 1.2 5.77 0.75 3.61 0.35 1.68 0.1 0.481
COEF. CONTEMP. | CO0S 1 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE SCHNEIDER BTICINO SPA SCHNEIDER
NTERRUTTORE. | TP2 C4ON 10 A 0.03 AC BTIDIN PF 32A CAON 10 A 0.03 A
R AR [N.POL In A N 10 N 2 2 10
Ith A ldn A 10 0.03 10 0.03
Im (o curva) A|Pdi kA 100 6 120 100 6 ||
TPO SBl
FUSIBILE CALIBRO A 4
TPO Art. 15520 Art. 15959
CONTATTORE In AlPn KW 16 | 25 | [ [
: TPO E
RELE' TERMICO i x
TIPO_CAVO FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 KV FG70M1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 362.5 362.5 2.5 364
LUNGHEZZA m % 15 15 85
LINEA DI Iz A 33 33 % 45 ||
POTENZA CdT aln %Z[CdT. alb % 3.04 0.54 2.42 0.151 217 0.072 3.43 1.15
N_A mé | Zs mé E 4435 2054 297.9 4401 853.1 855.7
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 0.55 0.547 0.821 0.814 0.551 0.284 0.283
NUMERAZIONE MORSETTIERA
RESPONSABILE ] DISEGNATO CONTROLLATO MPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA 0 com pon |8
DATA 11/2010 11/2010 N. ARCHIVIO REV.A | SCHEMA e &
FIRMA F.LL PILAT F.LLI PILAT TTOLO _ SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. Foolo 407 |*
REV. MODIFICA DATA FIRMA RF. CLENTE_|IZSLER F.LLI PILATI SRL QE.10 AS BUILT A JsFelE 5 |2
1 [ 2 T 3 [ 4 5 6 [ 7 8




1 2 3 4 7 8
gace1 ) ) A
Q10 H an H
FMC1 SPLIT
4x16 A 1NX10 A ||
J]16a J]10a
> |60 A > [100a
/| d [003A /| d [003A
c c
B
. L1-10 ~ L1-1
T L2-10 N, N1
™ L3-10 .
~y N-10 N c
PRESE_CORRIDOIO ALMENTAZIONE SPLIT |
DENOMINAZIONE SRUITO 1
SIGLA FMCI SPUITI
UTENZA TPO POTENZA TOT. kW =S 13.9 N-S/L0-N| _2.31
POTENZA kW [ 1b A 7 1.2 15 7.21
COEF. CONTEMP. _ [COS | 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE SCHNEIDER SCHNEIDER
NTERRUTTORE LI2. C60N 16 A 0.03 AC C60N 10 A 0.03 AC
0 SEZIONATORE |NPOLI In A 4 16 N 10
Ith Alldn A 16 0.03 10 0.3
Im (o curva) A [Pdi kA 160 6 100 6 ||
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE Al o _ _
. TIPO E
RELE' TERMICO e X
TIPO_CAVO FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 566 364
LUNGHEZZA m 40 40
LINEA DI Iz A 44 45 ||
POTENZA CdT aln %Z[CdT. alb % 2.56 0.571 3.03 1.09
K mé |Zs mé 170.9 322.3 441.6 444.1
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 1.42 0.752 0.549 0.546
NUMERAZIONE_MORSETTIERA
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO IMPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA o o Piow &
DATA 11/2010 11/2010 N._ARCHIVIO REV.A SCHEMA Q10 =
FIRMA F.LL PILAT F.LLI PILAT TITOLO _ SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. FOGI0O 507 |*
REV. MODIFICA DATA m_xk_.> RF. CLENTE_|IZSLER F.LLI PILATI SRL QE.10 AS BUILT A JSFolE 6 |2
1 _ 2 3 _ 4 _ _ 7 8




1 2 3 4 5 6 7 8
DAL QUADRO UPS PIANO INTERRATO >——— A
Linea FG7OM1 5G10 mmq
Q21 Q22 Q23 Q24
Q20 \—
1NX16A 1Nx16A 1Nx16A 1Nx16A
GQCP1 |
232 A 16 A 16 A ] 16 A ] 16
5 | 160 A 5 160 A 5 | 160 A 5 | 160 A
B
// 1
e
~. L1-12 ~~ L1-13 ~. L1-14 ~. L1-15
~ <L N-12 <, N-13 <L N-14 <. N-15
™ ™ ™ ™ c
GENERALE LABORATORIO 16 LABORATORIO 17 LCABORATORIO 18 LABORATORIO 19 ||
DENOMINAZIONE PRIVILEGIATA
SIGLA
UTENZA PO POTENZA TOT. kW
POTENZA kWb A
COEF. CONTEMP. CoS 1 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
NTERRUTTORE. L0 [ C4ON 10 A C4ON 10 A C40N 10 A C40N 10 A
0 SEZIONATORE |NPOLI In A 2 32 N 16 N 16 N 16 N 16
Ith Alldn A 32 16 16 16 16
Im (o curva) A | Pdi kA 6 6 6 6 6 ||
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE ™ Al o _ _ _ _
. TIPO E
RELE' TERMICO o X
TIPO_CAVO FG7OM1 0,6/1 kV FG7OM1 0,6/1 kV FG7OM1 0,6/1 KV FG7OM1 0,6/1 kV
FORMAZIONE 364 364 364 364
LUNGHEZZA m
LINEA DI Iz A |
POTENZA CdT. aln %|CdT. alb %
Zk mé | Zs mé
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO IMPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA Q_CoRR. P1 O |8
DATA 11/2010 1172010 N._ARCHIVIO REV.A SCHEMA qE10 S
FIRMA F.LL PILATI F.LU PILATI TITOLO _ SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. FOGLIO D7 |%
REV. MODIFICA DATA FIRMA RI. CLENTE_|IZSLER F.LL PILATI SRL QE.10 AS BUILT A JSecE 7 ]2
1 [ 2 T 3 [ 4 5 6 [ 7 8




i 3 2 5 7 8
A A
12-8
B B
PULSANTI OR1 \.
CORRIDOK
[m]
|| - ||
o
()
c
S
N
(V]
IS
c g c
3 1
@
(S]
>
o
[s2]
N
|| o) .
c
S
N
©
=
[}
£
D < D
RPP ] OR1 m_v K2 [~
E N8 E
" . | ILLUMINAZIONE NOTTURNA
ILLUMINAZIONE CORRIDOIO | OROLOGIO "ASTRONOMICO! CORRIDOIO
F RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO MPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA o com pion |8
DATA 11/2010 11/2010 N._ARCHIVIO REV.A _ [SCHEMA Qeto &
FIRVA F.LLI PILAT F.LLI PILAT TTOLO _ CIRCUITO AUSILIARIO N. DISEGNO REV. Foolo 7 0is_|*
REV. MODIFICA DATA FIRMA RF. CLENTE_|IZSLER F.LLI PILATI SRL QE.10 AS BUILT A JsFolE 8 |2
1 2 1 3 [ 4 [ 5 [ [ 7 8




SCHEMA FRONTE QUADRO

Via Bellini, 10
N“V 41018 San Cesario s/p (MO) - Italia

—30-032 s.n.c Tel e Fax 059-933488
) e-mail: beimpiantisnc@cert.cna.it

P.Iva 03244040360

QUADRO B.T. CEIEN 61439 (CEI17113-1)
Tipo N. identificazione | 084/11[Q.CP Corridoio P.1° parte vecchia|

Naturadellacorrente [ AC | Frequenza [ 50Hz |

Tensione nominale di impegno (Ue) [ 400 V |

Tensione nominale di isolamento (Ui) | 690V |

Tensione nominale circuiti ausiliari | 230Vac |

Corrente di corto circuito | 6 KA |

Grado di protezione | IP55 |
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO IMPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA Q. CORR. P1 OLD
DATA 11/2010 11/2010 N. ARCHIVIO REV.A SCHEMA QE10
FIRMA F.LLI PILATI F.LLI PILATI TITOLO _ CIRCUITO AUSILIARIO N. DISEGNO REV. FOGLIO 8 DIs

REV. MODIFICA DATA FIRMA RI. CLENTE_|IZSLER F.LLI PILATI SRL QE.10 AS BUILT A [SEGUE _z/

1 [ 2 1 3 [ 4 [ 5 [ 6 [ 7 8

Eplus R. 2009




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:
Vn = 400Vac

FREQUENZA:
f = 50Hz

POTENZE E CORRENTI:
Protezioni con PdI>=6KA

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:

LINEA SEZIONE NORMALE DA Q. CORRIDOIO VECCHIO P.1°
sezione FG7OM1 0.6/1KV 5G16 mmq

LINEA SEZIONE CONTINUITA' DA Q. CORRIDOIO VECCHIO P.1°
sezione FG7OM1 0.6/1KV 3G4 mmgq

STRUTTURA DEL QUADRO:
Centralino in PVC da parete dim. 410x655x140mm

NOTA BENE:
QUADRO ELETTRICO CON DOPPIA
ALIMENTAZIONE

AS BUILT

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP65

PROGETTAZIONE ~ ESECUTIVA | TENSIONE 690V NORME CEI - UNI PROTEZIONE P65
ISOLAMENTO
N. COMMESSA TENSIONE 400Vac
ESERCIZIO =Q. LABORATORIO16
COMMITTENTE TENSIONE 230Vac .
JST. ZOOPROFILATTICO SPERIMENT. | COMANDI =PIANO 1
Via Bianchi, 9 TENSIONE 230Vac
25124 Brescia SEGNALI
TITOLO COMMESSA FORMA 1
[ZSLER SEDE di BOLOGNA SEGREGAZIONE
Via Pietro Fiorini, 5
Bologna
DATA FIRME
DISEG.| 0772012 riupianisrl  ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO
VISTO [07/2012 FLUPILATISR] ELETTRICO DELLA SEDE DI BOLOGNA DELL'ISTITUTO
APPR (072012 | FALIPLATISRE ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
NOME FILE NOME QUADRO ELABORATO| FOGLIO
QE.11 AS BUILT.DWG Q. LABORATORIO 16 QE11 T ,J“
|REV.| REVISIONE | DATA | FIRME | SOST. DA: SOST. IL: [ORIGINE




1 2 _ 3 2 5 3 7 8
wo_.__m
a\t @ 3 Q4 s
GQLAB ILL VENTIL M1 FM2
4x63 A INX10 A INX10 A 1Nx16 A 1Nx16 A
J]10a d]10a )16 A J]16A
> |100a > [100a > |60 > |1.0a [ |
| d |003A | d [003A | d |003A | d |003A
C [ C C
B
MM ~ ~ ~ ~
N N T e M
Ne
+ ™ ™ ™ ™ c
DENOVINAZIONE om%wm% TUCI LABORATORIO TINEA VENTIL TINEA PRESE 1 [INEA PRESE 2 ||
SIGLA GQLAB I M1 N2
UTENZA TPO POTENZA TOT. kW N-5 277 N-S/L2-N| _2.31 N-S/L2-N] 3.7 IN-S/U-N]| _ 3.7 N-S/L3-N| 3.7
POTENZA kW[ 1b A 10 17.7 0.75 3.61 3 14.4 3 144 3 14.4
COEF. CONTEMP. | C0S 1 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
NTERRUTTORE PO [ C40N C4DN C4ON C40N
R N AToRE [ NPOL In A 4 63 N 10 N 10 N 16 N 16
Ith Aldn A 10 0.03 10 0.03 16 0.03 16 0.03
Im (o curva) A|Pdi kA 100 6 100 6 160 6 160 6 ||
TIPO
FUSIBILE CALBRO A
PO
CONTATTORE - T o _ _ _ _
, TIPO E
RELE' TERMICO o x
TIPO CAVO NO7G9—K NO7G9—K N07G9—K NO7G9—K
FORMAZIONE 2x(1x2.5)+1G2.5 2x(1xA)+1G4 2x(1x4)+1G4 2x(1x4)+1G4
LUNGHEZZA m 15 15 15 15
LINEA DI Iz A 31 42 42 42 ||
POTENZA CdT aln %|CdT. alb % 2.85 0.319 2.86 0.82 2.86 0.82 2.86 0.82
T} mé | Zs mé 3375 340 257.6 260.1 257.6 260.1 257.6 260.1
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 0.719 0.713 0.942 0.932 0.942 0.932 0.942 0.932
NUMERAZIONE MORSETTIERA
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO IMPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA Q. LAB.IG g
DATA 11/2010 11/2010 N._ARCHIVIO REV.A | SCHEMA GEN_A :
FIRVA F.LU PILAT F.LL PILAT TITOLO __ SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. FOGUO _2Dis__ |
REV. MODIFICA DATA FIRVA RIF. CUENTE | IZSLER F.LLI PILAT SRL QE11 AS BUILT A [sfeeE 3 |3
1 [ 2 T 3 [ 4 [ 5 8 [ 7 8




i I 2 I 3 7 7 8
DA QUADRO CORRIDOIO P.1 PARTE VECCHIA SEZ. UPS
LINEA FG7OM1 364 mmg
A
1Nx16 A
] 16 A
D |160A [ |
| d [003A
C
B
//
M
™~ c
GENERALE -
DENOMINAZIONE Py
SIGLA
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kW N-S/L2-N| _2.31
POTENZA kW [Ib A 0.75 3.61
COEF. CONTEMP. | COS { 1 0.9 D
COSTRUTTORE SCHNEIDER
INTERRUTTORE o caon
R Aase  [NPOL In A N 16
Ith A idn A 16 0.03
Im (o curva) A|Pdi kA 160 6 ||
TPO
FUSBILE CALIBRO A
TPO
CONTATTORE - NE o |
: TPO E
RELE' TERMICO o X
TIPO_CAVO NO7G9—K
FORMAZIONE 2X(1x4)+164
LUNGHEZZA m
LINEA DI Iz A ||
POTENZA CdT aln %Z[CdT. alb %
Zk mé | Zs mé
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA
NUMERAZIONE_MORSETTIERA
RESPONSABILE ] DISEGNATO CONTROLLATO MPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA Q. LAB.16 g
DATA 11/2010 11/2010 N. ARCHIVIO REV.A __ |SCHEMA aena |
FIRMA F.LL PILAT F.LLl PILAT TTOLO _ SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. Foelo 304 |*
REV, MODIFICA DATA m_xk_.> RIF. CLIENTE_|IZSLER F.LU PILAT SRL QE.1T_AS BUILT A [SFGUE 4 £
1 _ 2 3 _ 4 _ _ 7 8




7S Em F.Ili PILATI s.r.|
*..* ._.UH ._N._ _.H Su%n_moau_,o__n;oucnun

“* 41013 Castelfranco Emilia (MO)
Impianti _tecnologici

..... C.F.ePl.01133980365
e-mail : info@pilati.it Tel 059 925870 Fax 059 921282

QUADRO B.T. CEIEN 61439 (CEI17113-1)

Tipo N. identificazione ~ [082/11]  Q.LAB16 Laboratorio 16 |

Natura della corrente H Frequenza E

Tensione nominale di impegno (Ue) [ 400V |

Tensione nominale di isolamento (Ui) | 690 V |

Tensione nominale circuiti ausiliari | Il |
|
|

Corrente di corto circuito | 6 KA

Grado di protezione | IP65

SCHEMA FRONTE QUADRO

RESPONSABILE | DISEGNATO

CONTROLLATO

IMPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA

DATA 11/2010

11/2010

FIRMA F.LLI PILATI

F.LLI PILATI

Q. LAB.16

N. ARCHIVIO

SCHEMA QE11_A

FRONTE QUADRO N. DISEGNO

REV.

MODIFICA

DATA FIRMA RIF. CLIENTE |IZSLER

F.LL PILATI S.R.L. QE.11 AS BUILT

FOGLIO

4Dl 4

SEGUE

V74

Eplus R. 2009

1

2 1 3 [

_ 6 [ 7

8




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:
Vn = 400Vac

FREQUENZA:
f = 50Hz

POTENZE E CORRENTI:
Protezioni con PdI>=6KA

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:

LINEA SEZIONE NORMALE DA Q. CORRIDOIO VECCHIO P.1°
sezione FG7OM1 0.6/1KV 5G10 mmq

LINEA SEZIONE CONTINUITA' DA Q. CORRIDOIO VECCHIO P.1°
sezione FG7OM1 0.6/1KV 3G4 mmgq

STRUTTURA DEL QUADRO:
Centradlino in PVC da parete 54 MODULI

QUADRO ELETTRICO CON DOPPIA

NOTA BENE:

ALIMENTAZIONE

AS BUILT

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP65

PROGETTAZIONE ~ ESECUTIVA | TENSIONE 690V NORME CEI - UNI PROTEZIONE P65
ISOLAMENTO
N. COMMESSA TENSIONE 400Vac
ESERCIZIO =Q. LABORATORIO17
COMMITTENTE TENSIONE 230Vac .
JST. ZOOPROFILATTICO SPERIMENT. | COMANDI =PIANO 1
Via Bianchi, 9 TENSIONE 230Vac
25124 Brescia SEGNALI
TITOLO COMMESSA FORMA 1
[ZSLER SEDE di BOLOGNA SEGREGAZIONE
Via Pietro Fiorini, 5
Bologna
DATA FIRME
DISEG.| 0772012 riupianisrl  ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO
VISTO [07/2012 FLUPILATISR] ELETTRICO DELLA SEDE DI BOLOGNA DELL'ISTITUTO
APPR (072012 | FALIPLATISRE ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
NOME FILE NOME QUADRO ELABORATO| FOGLIO
QE.12 AS BUILT.DWG Q. LABORATORIO 17 QE12 T ,J“
|REV.| REVISIONE | DATA | FIRME | SOST. DA: SOST. IL: [ORIGINE




i 2 _ 3 7 5 6 7 8
QU7 coLAB
Ql \* Q2 Q3 Q4 s
GQLAB ILL FM400 CAPPA
4x63 A INX10 A INx10A 4x16 A 1NX16 A
J]10a d]10a J]164 ]| LY
> |100a D [100 A > |1e0a > |woa [ |
| d 0.03 A | d 0.03 A | d 0.03 A | d 0.03 A
C C C C
B
N ~ ~ N ~
X X 3
“~ .
X ™ ™~ X ™ c
GENERALE LUCI LABORATORIO TINEA VENTIL LINEA PRESE CAPPA ||
DENOMINAZIONE QUADRO INTERBLOCCATE ASPIRZIONE
SIGLA GQLAB I FM400 CAPPA
UTENZA TPO POTENZA TOT. kW N-S 277 TN-S/LI-N] _ 2.31 ™N-S 222 ™N-S 22 ™N-5 .4
POTENZA kW [ 1b A 13.7 236 0.75 361 15 24.1 15 241 35 561
COEF. CONTEMP. | COS 1 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
NTERRUTTORE. P2 _ CAON+VIGI C40 AC CAON+VIGI C40 AC CAON+VIGI C40 A CAON+VIGI C40 A
R e [N.POL In A 4 63 N 10 N 10 4 16 N 16
Ith Aldn A 10 0.03 10 0.03 16 0.03 16 0.03
Im (o curva) A|Pdi kA 100 6 100 6 160 6 160 6 ||
PO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE - T o | | | |
: PO E
RELE' TERMICO n
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV FGTOM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 362.5 362,5 566 364
LUNGHEZZA m 15 15 15
LINEA DI Iz A 30 44 35 ||
POTENZA CdT aln %[CdT. alb % 1.94 2.85 0.324 2.61 0.483 2.41 0.159
Zk mé | Zs mé 76.8 128.2 3415 344 19.5 217.3 1415 262.5
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 316 1.89 0.71 0.705 2.03 112 171 0.924
NUMERAZIONE MORSETTIERA
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO IMPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA Q. LB17 g
DATA 11/2010 11/2010 N. ARCHIVIO REVA _[SCHEMA gz |
FIRMA F.LL PILAT F.LL PILAT TTOLO  SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. Foolo 203 |%
REV. MODIFICA DATA FIRMA RF. CLENTE_|IZSLER F.LLI PILATI SRL QE.12 AS BUILT A JselE 3 |2
1 [ 2 T 3 [ 4 5 6 [ 7 8




i 2 I 3 2 5 6 I 7 8
Qs DA QUADRO CORRIDOIO P.1 PARTE
VECCHIA SEZ. UPS
LINEA FG7OM1 364 mmq A
Q6 a7 a8 Q9 Q10
FM1 M2 FM400 FM3 SC
INX16 A INX16 A INX16 A INX16 A INX16 A
)64 J]6 4 )16 A )14 d]6a
> [ 1604 > |160a D [ 160 A > | 1604 D [ 160 A [ |
| d [003A | d |003A | d |[003A | d |003A | d |[003A
C C C C C
B
~o ~o N ~o N
N N ™~ N ™~ ¢
LINEA PRESE 1 LNEA PRESE 2 LINEA BANCO LINEA PRESE 3 LINEA |
DENOMINAZIONE FRIGO PRIVILEGIATA
SIGLA M M2 FM400 M3
UTENZA PO POTENZA TOT. kW] TN-S/L3-N| 3.7 ™N-S/L2-N] 3.7 ™N-S 22.2 N-S/0-N] 3.7 ™N-S/LI-N] _ 2.31
POTENZA kW [1b A 3 14.4 3 14.4 15 2.1 3 14.4 0.75 361
COEF. CONTEMP. | C0S T 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE SCHNEDDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
NTERRUTTORE. | TP2 CAON+VIGI C40 A CAON+VIGI C40 A CAON+VIGI C40 A CAON+VIGI C40 A CAON+VIGI C40 A
R e [N.POL In A N 16 N 16 N 16 N 16 N 16
Ith A ldn A 16 0.03 16 0.03 16 0.03 16 0.03 16 0.03
Im (o curva) A|Pdi kA 160 6 160 6 160 6 160 6 160 6 ||
TPO
FUSIBILE CALIBRO A
TPO
CONTATTORE - T o | | | |
: TIPO E
RELE' TERMICO n
TIPO_CAVO FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OMI 0.6/1 kV
FORMAZIONE 364 364 566 364 FG70M1 0,6/1 kV
LUNGHEZZA m 15 15 15 15 364
LINEA DI Iz A 40 40 4 40 |
POTENZA CdT aln %Z[CdT. alb % 2.87 0.835 2.87 0.835 2.61 0.483 2.87 0.835 1.94
« mé |Zs mé 260.1 262.5 260.1 262.5 119.5 217.3 260.1 262.5 125.9 128.3
Ik trifase/monof. kA |kl fase/terra kA 0933 | 0.924 0933 | 0.924 2.03 112 0933 | 0924 1.93 1.89
NUMERAZIONE_MORSETTIERA
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO MPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA Q. LAB17 g
DATA 11/2010 11/2010 N. ARCHIVIO REVA  |SCHEA gz an |
FIRMA F.L PILATI F.L PILATI TITOLO _ SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. Foolo_ 3Dis |%
REV. MODIFICA DATA FIRMA RF. CLENTE_|IZSLER F.LLI PILATI SRL QE.12 AS BUILT A JsFelE &+ |3
1 [ 2 1 3 [ 4 [ 5 B [ 7 8




F.lli PILATI s.r.l

*..W w__._ 2] 1] Via degli Ombrelain° 30 32

41013 Castelfranco Emilia (MO)

_.BC_.\.WJ: u~mozo_oc,o_

..... CF.ePl.01133980365
Tel 059 925870 Fax 059 921282

e-mail - info@pilati.it

QUADRO B.T. CEIEN 61439

(CEIM7/13

-1)

Tipo N. identificazione [ 083/11]

Q.LAB17 Laboratorio 17 |

Natura della corrente

[AC ] Froquenza [ vz |

Tensione nominale di impegno (Ue) [

400V

Tensione nominale di isolamento (Ui) [

690V

Tensione nominale circuiti ausiliari [

i

Corrente di corto circuito | 6

KA

Grado di protezione | IP65

SCHEMA FRONTE QUADRO

RESPONSABILE

DISEGNATO

CONTROLLATO

DATA

11/2010

11/2010

FIRMA

F.LLI PILATI

F.LLI PILATI

IMPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA

TITOLO

FRONTE QUADRO

Q. LAB.17

N. ARCHIVIO

SCHEMA QE12_A

N. DISEGNO

REV.

MODIFICA

DATA FIRMA RIF. CLIENTE

IZSLER

F.LLI PILATI SR.L.

QE.12 AS BUILT

FOGLIO

4Dl 4

SEGUE

V74

Eplus R. 2009

1

[ 2 1 3

6 [ 7

8




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:
Vn = 400Vac

FREQUENZA:
f = 50Hz

POTENZE E CORRENTI:
Protezioni con PdI>=6KA

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:

LINEA SEZIONE NORMALE DA Q. CORRIDOIO VECCHIO P.1°
sezione FG7OM1 0.6/1KV 5G10 mmq

LINEA SEZIONE CONTINUITA' DA Q. CORRIDOIO VECCHIO P.1°
sezione FG7OM1 0.6/1KV 3G4 mmgq

STRUTTURA DEL QUADRO:
Centralino in PVC da parete 36 Moduli

NOTA BENE:

QUADRO ELETTRICO CON DOPPIA

ALIMENTAZIONE

AS BUILT

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP65

PROGETTAZIONE ~ ESECUTIVA | TENSIONE 690V NORME CEI - UNI PROTEZIONE P65
ISOLAMENTO
N. COMMESSA TENSIONE 400Vac
ESERCIZIO =Q. LABORATORIO18
COMMITTENTE TENSIONE 230Vac .
JST. ZOOPROFILATTICO SPERIMENT. | COMANDI =PIANO 1
Via Bianchi, 9 TENSIONE 230Vac
25124 Brescia SEGNALI
TITOLO COMMESSA FORMA 1
[ZSLER SEDE di BOLOGNA SEGREGAZIONE
Via Pietro Fiorini, 5
Bologna
DATA FIRME
DISEG.| 0772012 riupianisrl  ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO
VISTO [07/2012 FLUPILATISR] ELETTRICO DELLA SEDE DI BOLOGNA DELL'ISTITUTO
APPR (072012 | FALIPLATISRE ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
NOME FILE NOME QUADRO ELABORATO| FOGLIO
QE.13 AS BUILT.DWG Q. LABORATORIO 18 QE13 T ,J“
|REV.| REVISIONE | DATA | FIRME | SOST. DA: SOST. IL: [ORIGINE




1 2 [ 3 3 5 6 7 8
QL18
a A\t Q Q3 04 a5
GQLAB ILL VENTIL M1 FM2
4x63 A INX10 A INX10 A INx16 A INx16 A
J]10a d]10a ]84 J]1eA
> |100a D [100 A > |80 A > |1.0a [ |
| d |003A | d |003A | d |003A | d |003A
C [ C C
B
M” // // // //
N~
« ™~ ™ ™~ ™ c
GENERALE LUCI LABORATORIO TINEA TINEA PRESE SX TINEA PRESE DX -
DENOMINAZIONE SUADRD VBN
SIGLA GQLAB IL M1 M2
UTENZA PO POTENZA TOT. kW ™N-S 27.7 N-S/L3-N| _ 2.31 ™N-S K ™N-S/L2—N] 3.7 N-S/L-N] 3.7
POTENZA kW [Ib A 8.09 15.3 0.75 3.61 35 5.61 3 14.4 3 14.4
COEF. CONTEMP. | CO0S 1 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
NTERRUTTORE. | TP2 _ CAON+VIGI C40 AC CAON+VIGI C40 AC CAON+VIGI C40 A CAON+VIGI C40 A
R AR [N.POL In A 4 63 N 10 N 10 N 16 N 16
Ith A idn A 10 0.03 10 0.03 16 0.03 16 0.03
Im (o curva) A|Pdi kA 100 6 100 6 160 6 160 6 ||
TPO
FUSIBILE CALIBRO A
TPO
CONTATTORE - T o _ _ _ _
: TPO E
RELE' TERMICO i x
TIPO_CAVO NO7G9—K NO7G9—K NO7G9—K NO769—K
FORMAZIONE 2x(1x2.5)+162.5 2x(1x4)+1G4 2x(1x4)+164 2x(1x4)+164
LUNGHEZZA m 15 15 15
LINEA DI Iz A 3 4 0 ||
POTENZA CdT aln %Z[CdT. alb % 2.5 3.4 0.319 3.4 0.82 3.4 0.82
N_A mé | Zs mé 929 161.9 3721 374.6 292.1 2946 292.1 2946
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 2.61 1.5 0.652 0.647 0.83 0.823 0.83 0.823
NUMERAZIONE MORSETTIERA
RESPONSABILE ] DISEGNATO CONTROLLATO MPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA Q. LAB18 g
DATA 11/2010 11/2010 N. ARCHIVIO REVA  |SCHENA g3 a |
FIRMA F.LL PILAT F.LLI PILAT TTOLO _ SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. Foolo 203 |%
REV. MODIFICA DATA FIRMA RF. CLENTE_|IZSLER F.LLI PILATI SRL QE.15 AS BUILT A JselE 3 |2
1 [ 2 1 3 [ 4 [ 5 [ 6 [ 7 8




i I 2 I 3 2 7 8
DA QUADRO CORRIDOIO P.1 PARTE VECCHIA SEZ. UPS
LINEA FG7OM1 364 mmg
A
a7
SC
INX16 A
d]16A
> | 160 [ |
| d |003A
C
B
//
e
™~ c
GENERALE |
DENOMINAZIONE Ry
SIGLA
UTENZA PO POTENZA TOT. _ kW| TN-S/L3-N] _ 2.31
POTENZA kW [1b A 0.75 361
COEF. CONTEMP. | C0S T 1 0.9 D
COSTRUTTORE SCHNEIDER
NTERRUTTORE. P2 CAON+VIG! C40 A
R e [N.POL In A N 16
Ith A ldn A 16 0.03
Im (o curva) A | Pdi kA 160 6 ||
TPO
FUSIBILE CALIBRO A
TPO
CONTATTORE - T o |
: TIPO E
RELE' TERMICO n
TIPO_CAVO NO7G9—K
FORMAZIONE 2u(1x4)+164
LUNGHEZZA m
LINEA DI Iz A 1
POTENZA CdT aln %Z[CdT. alb % 2.5
« mé |Zs mé 159.5 161.9
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 1.52 1.5
NUMERAZIONE_MORSETTIERA
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO MPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA o LAB8 g
DATA 11/2010 11/2010 N. ARCHIVIO REVA [SCHEMA aersn |
FIRMA F.L PILATI F.L PILATI TITOLO _ SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. Foolo 3014 |%
REV. MODIFICA DATA m_xk_.> RF. CLENTE_|IZSLER F.LLI PILATI SRL QE.15 AS BUILT A JsFelE &+ |3
1 [ 2 3 [ [ [ 7 8




I

& Dilait

mplantl 1eenelogicl o F 6 p1.0113398 036 5

e-mail : info@pilati.it

F.Ili PILATI s.r.1

H Via degli Ombrellai n® 30 - 32
41013 Castelfranco Emilia (MO)

Tel 059 925870 Fax 059 921282

QUADRO B.T.

Tipo N. identificazione
Natura della corrente

CEIEN 61439 (CEI1713-1)
[086/11]  Q.LAB18 Laboratorio 18 |

[AC 1 Froquenza [ 50z |

Tensione nominale di impegno (Ue) [ 400V

Tensione nominale di isolamento (Ui)

_ 690V

Corrente di corto circuito | 6 KA

|
|
Tensione nominale circuiti ausiliari | i _
|
_

Grado di protezione

_ IP65

SCHEMA FRONTE QUADRO

RESPONSABILE | DISEGNATO

CONTROLLATO

DATA 11/2010

11/2010

FIRMA F.LLI PILATI

F.LLI PILATI

IMPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA

TITOLO

Q. LAB.18

N. ARCHIVIO

SCHEMA QE13_A

SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO

REV.

MODIFICA

DATA

FIRMA RIF. CLIENTE |IZSLER

F.LL PILATI S.R.L. QE.13 AS BUILT

FOGLIO

4Dl 4

SEGUE

V74

Eplus R. 2009

1

1 3 [

_ 6 [ 7

8




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:
Vn = 400Vac

FREQUENZA:
f = 50Hz

POTENZE E CORRENTI:
Protezioni con PdI>=6KA

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:

LINEA SEZIONE NORMALE DA Q. CORRIDOIO VECCHIO P.1°
sezione FG7OM1 0.6/1KV 5G10 mmq

LINEA SEZIONE CONTINUITA' DA Q. CORRIDOIO VECCHIO P.1°
sezione FG7OM1 0.6/1KV 3G4 mmgq

STRUTTURA DEL QUADRO:
Centralino in PVC da parete 36 Moduli

NOTA BENE:
QUADRO ELETTRICO CON DOPPIA
ALIMENTAZIONE

AS BUILT

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP65

PROGETTAZIONE ~ ESECUTIVA | TENSIONE 690V NORME CEI - UNI PROTEZIONE P65
ISOLAMENTO
N. COMMESSA TENSIONE 400Vac
ESERCIZIO =Q. LABORATORIO19
COMMITTENTE TENSIONE 230Vac .
JST. ZOOPROFILATTICO SPERIMENT. | COMANDI =PIANO 1
Via Bianchi, 9 TENSIONE 230Vac
25124 Brescia SEGNALI
TITOLO COMMESSA FORMA 1
[ZSLER SEDE di BOLOGNA SEGREGAZIONE
Via Pietro Fiorini, 5
Bologna
DATA FIRME
DISEG.| 0772012 riupianisrl  ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO
VISTO [07/2012 FLUPILATISR] ELETTRICO DELLA SEDE DI BOLOGNA DELL'ISTITUTO
APPR (072012 | FALIPLATISRE ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
NOME FILE NOME QUADRO ELABORATO| FOGLIO
QE.14 AS BUILT.DWG Q. LABORATORIO 19 QE14 T h
|REV.| REVISIONE | DATA | FIRME | SOST. DA: SOST. IL: [ORIGINE




i 2 I 3 2 5 6 7 8
wo_._w
Ql \* Q2 Q3 04 Q5 Q6
GQLAB ILL CAPPA FM400 M1 FM2
4x63 A INX10 A INX10 A INx16 A INx16 A INX16 A
J]10a d]10a ]84 J]1eA d]16ea
> |100a D [100 A > |80 A > |1.0a D [0 a
/d |003a I d |003A I d |003a /d |00sa I d |003a |
C [ C C C
B
MM // // // // //
N ™~ ™~ ™~ ™ ™ c
N
V \V4 V V Vv
GENERALE LUCI LABORATORIO LINEA VENTIL LINEA PRESE LINEA PRESE SX LINEA PRESE DX |
DENOMINAZIONE QUADRO INTERBLOCCATE
SIGLA GQLAB IL FM400 M1 M2
UTENZA PO POTENZA TOT. kW ™N-S 27.7 N-S/L2-N| _ 2.31 ™N-S K ™-S 22.2 N-S/L-N| 3.7 N-S/L3-N] 3.7
POTENZA kW [ Ib A 8.09 15.3 0.75 3.61 35 5.61 15 24.1 3 14.4 3 14.4
COEF. CONTEMP. | C0S T 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
PO _ CAON+VIGI C40 AC CAON+VIGI C40 AC CAON+VIGI C40 A CAON+VIGI C40 A CAON+VIGI C40 A
R Rt [N.POL In A 1 63 N 10 N 10 N 16 N 16 N 16
Ith Aidn A 10 0.03 10 0.03 16 0.03 16 0.03 16 0.03
im (0 curva) ___ A|Pdi kA 100 6 100 6 160 6 160 6 160 6 ||
TPO
FUSIBILE CALIBRO A
TPO
CONTATTORE - T o | | | | |
: TPO E
RELE' TERMICO n
TIPO_CAVO NO7G9—K NO7G9—K NO7G9—K NO7G9—K NO7G9—K
FORMAZIONE 2(1x2.5)+162.5 4x(1x4)+164 2x(1x6)+166 2x(1x4) +164 2(1x8)+1G4
LUNGHEZZA m 15 15 15 15
LINEA DI Iz A 3 37 42 42 ||
POTENZA CdT aln %Z[CdT. alb % 3.4 0.319 2.96 0.156 3.4 0.82 3.4 0.82
« mé |Zs mé 3724 3746 157.4 2945 2921 2946 2921 2946
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 0.652 0.647 1.54 0.823 0.83 0.823 0.83 0.823
NUMERAZIONE_MORSETTIERA
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO MPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA QLAB.19 g
DATA 11/2010 11/2010 N. ARCHIVIO REV.A | SCHEMA GEl4.A
FIRMA F.L PILATI F.L PILATI TTOLO _ SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. Fool0 204 |2
REV. MODIFICA DATA FIRMA RF. CLENTE_|IZSLER F.LLI PILATI SRL QE.14 AS BUILT A JselE 3 |2
1 [ 2 T 3 [ 4 [ 5 6 [ 7 8




i I 2 I 3 2 7 8
DA QUADRO CORRIDOIO P.1 PARTE VECCHIA
LINEA FG7OM1 364 mmaq
A
a7
INX16 A
d]16A
> | 160 [ |
| d |003A
C
B
~
e
™~ c
GENERALE |
DENOMINAZIONE P Ehs
SIGLA
UTENZA PO POTENZA TOT. _ kW| TN-S/L2-N] _ 2.31
POTENZA kW [1b A 0.75 361
COEF. CONTEMP. | C0S T 1 0.9 D
COSTRUTTORE SCHNEIDER
NTERRUTTORE. P2 CAON+VIG! C40 A
R e [N.POL In A N 16
Ith A ldn A 16 0.03
Im (o curva) A | Pdi kA 160 6 ||
TPO
FUSIBILE CALIBRO A
TPO
CONTATTORE - T o |
: TIPO E
RELE' TERMICO n
TIPO_CAVO NO7G9—K
FORMAZIONE 2u(1x4)+164
LUNGHEZZA m
LINEA DI Iz A 1
POTENZA CdT aln %Z[CdT. alb %
Zk mé | Zs mé
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA
NUMERAZIONE_MORSETTIERA
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO MPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA ) g
DATA 11/2010 11/2010 N. ARCHIVIO REVA [SCHEWA aere s |=
FIRMA F.L PILATI F.L PILATI TITOLO _ SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. Foolo 3014 |%
REV. MODIFICA DATA m_xk_.> RF. CLENTE_|IZSLER F.LLI PILATI SRL QE.14 AS BUILT A JsFelE &+ |3
1 [ 2 3 [ [ [ 7 8




£ F.Ili PILATl s.r.l
L= +1 Via degli Ombrellai n® 30 - 32
*. » Plla asawsa_i__s Emilia (MO)
implantl teenologiel o ¢ ¢ p1.0113 398 036 5
Tel 059 925870 Fax 059 921282

e-mail : info@pilati.it

CEI EN 61439 (CEI17/13-1)
[08711]  Q.LAB19 Laboratorio 19 |
[ 7 Froquena [ W |
_ 200V _
Tensione nominale di isolamento (Ui) | 690 V |
Tensione nominale circuiti ausiliari | I |
|
|

QUADRO B.T.

Tipo N. identificazione
Natura della corrente
Tensione nominale di impegno (Ue)

_ 6 KA
_ P65

Corrente di corto circuito

Grado di protezione

SCHEMA FRONTE QUADRO

RESPONSABILE | DISEGNATO

CONTROLLATO

DATA 11/2010

11/2010

FIRMA F.LLI PILATI

F.LLI PILATI

IMPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA

TITOLO

QLAB.19

N. ARCHIVIO

SCHEMA QE14_A

FRONTE QUADRO N. DISEGNO

REV.

MODIFICA

DATA FIRMA RIF. CLIENTE |IZSLER

F.LL PILATI S.R.L. QE.14 AS BUILT

FOGLIO

4Dl 4

SEGUE

V74

Eplus R. 2009

1

2 1 3 [

_ 6 [ 7

8




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:
Vn = 400Vac

FREQUENZA:
f = 50Hz

POTENZE E CORRENTI:
Protezioni con PdI>=6KA

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:

LINEA DA Q. GEN "2”
sezione FG7M1 0.6/1KV 3x(1x25)+1x16+1G16 mmq

STRUTTURA DEL QUADRO:
Centralino in PVC da parete 54 Moduli

AS BUILT

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP65

PROGETTAZIONE ~ ESECUTIVA | TENSIONE 690V NORME CEI - UNI PROTEZIONE  IP65
ISOLAMENTO
N. COMMESSA TENSIONE 400Vac
ESERCIZIO =QUADRO QE2
COMMITTENTE TENSIONE 230Vac
|ST. ZOOPROFILATTICO SPERIMENT. | COMANDI =PIANO TERRA — CORRIDOIO STABULARI
Via Bianchi, 9 TENSIONE 230Vac
25124 Brescia SEGNALI
TITOLO COMMESSA FORMA 1
IZSLER SEDE di BOLOGNA | SEGREGAZIONE
Via Pietro Fiorini, 5
Bologna
DATA FIRME
dsec ootz |Fiuptanisr]  ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO
wisto [o7012  [FLUIPILATISRY.  ELETTRICO DELLA SEDE DI BOLOGNA DELL'ISTITUTO
APPR (072012 | FALIPLATISRE ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
NOME FILE NOME QUADRO ELABORATO| FOGLIO
QE.15 AS BUILT.DWG QUADRO QE2 QE15 == ,J“
IREV.| REVISIONE | DATA [ FIRME [SOST. DA: SOST. IL: [ORIGINE




i 2 _ 3 7 5 6 7 8
LOF?2 GOE2
Ql \* Q2 Q3 4 s 06
GQE2 L1 L2 L3 FML1 FML2
4x63 A 2x10 A 2x10 A 2x10 A 4x32 A 4x32 A
J]10a d]10a d]104 d]32a d]324
> |100a D [100 A > | 1004 > | 3204 D | 320 [ |
| d 0.03 A | d 0.03 A | d 0.03 A | d 0.03 A | d 0.03 A
Cc C [ Cc Cc
B
X T T T X X
e ™ N ™ e s
« ~~ ™ ~~ W W c
Wi Cv2 CV3 CVv4 CV5
GENERALE LUCI LOCALE 1 SCORTA LUCI LOCALE PRESE SCORTA ||
DENOMINAZIONE QUADRO STABULARI DEPOSIT STABULARI
SIGLA GQE2 0 2
UTENZA TPO POTENZA TOT. kW N-S 436 N-S/L2-N| _ 2.31 TN-S/L3N] _ 2.31 TN-S/L-N] _ 2.31 ™N-5 22 ™N-S 222
POTENZA kW [ 1b A 1.8 19 0.5 24 05 24 05 24 15 241 15 24.1
COEF. CONTEMP. | COS 1 0.65 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
NTERRUTTORE. P2 [ CAON+VIGI C40 AC CAON+VIGI C40 AC CAON+VIGI C40 AC C60N+ VIGI C60 AC CBON+VIGI C60 AC
R e [N.POL In A 4 63 2 10 2 10 2 10 4 2 4 32
Ith Aldn A 10 0.03 10 0.03 10 0.03 32 0.03 32 0.03
im (o curva) A |Pdi KA 100 6 100 6 100 6 320 6 320 6 ||
PO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE - T o | | | | |
: PO E
RELE' TERMICO n
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV FGTOM1 0.6/1 kV FG7OMT 0.6/1 KV FG7OM1 0.6/1 kV FGTOM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 362.5 362.5 362.5 566 566
LUNGHEZZA m 15 15 15 20 20
LINEA DI Iz A 30 30 30 4“4 4 ||
POTENZA CdT aln %[CdT. alb % 2.69 0.216 2.69 0.216 2.69 0.216 2.67 0.644 2.67 0.644
Zk mé | Zs mé 360.5 363 360.5 363 360.5 363 136.7 266.5 136.7 266.5
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 0.673 0.668 0673 0.668 0.673 0.668 177 0.91 177 0.91
NUMERAZIONE MORSETTIERA
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO IMPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA g
DATA 11/2010 11/2010 N. ARCHIVIO REVA _[SCHEMA s a |=
FIRMA F.LL PILAT F.LL PILAT TTOLO  SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. Foolo 2014 |*
REV. MODIFICA DATA FIRMA RF. CLENTE_|IZSLER F.LLI PILATI SRL QE.15 AS BUILT A JselE 3 |2
1 [ 2 T 3 [ 4 5 [ 6 [ 7 8




1 2 [ 3 3 5 6 7 8
GoE2
Q7 a8 Q9 Q10 Qi Q12
FML3 UTA1 UTA2 BASC1 BASC2 SCC1
4x32 A 2x10 A 2x10 A 2x10 A 2x10 A 4x32 A
324 J]10a d]10aA d]10a d]1wa d]32a
> | 3204 > |100a D [100 A > | 1004 > |100a D | 320 [ |
| d |003A | d |003A | d |003A | d |003A | d |003A | d |0.03A
C C [ C C C
B
N ~ ~ ~ ~ N
< N Ne Ne N N
« ™~ ™ ™~ ™ W c
Cve Cv7 Cv8 CvV9 Ccv10 Cv11
LINEA LINEA LINEA LINEA
MN 4 ESISTENTE MN ESISTENTE MN ESISTENTE 4 ESISTENTE MN
DENOVINAZIONE PRESE ALIMENTAZIONE ALIMENTAZIONE ALIMENTAZIONE ALIMENTAZIONE SCORTA -
DEPOSIT UTA 1 UTA 2 BASCULANTE 1 BASCULANTE 2
SIGLA UTAT UTA2 BASCT BASC2 ScCt
UTENZA PO POTENZA TOT. kW ™-S 2.2 N-S/L2-N| _ 2.31 TN-S/LI-N] _ 2.31 ™N-S/L3-N] _2.31 N-S/L3-N| _ 2.31 ™N-S 22.2
POTENZA kW [Ib A 15 241 1,55 7.46 1.55 7.46 0.75 361 0.75 361 15 2.1
COEF. CONTEMP. | CO0S 1 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
NTERRUTIORE TP C6ON+VIGI C60 AC CA4ON-+VIGI C40 AC C4ON-+VIGI C40 AC C4ON+VIGI C40 AC CAON+VIGI C40 AC __ |C6ON+DIFF 32A + 0,03A
R AR [N.POL In A 4 2 2 10 N 10 N 10 N 10 1 2
Ith A idn A 32 0.03 10 0.03 10 0.03 10 0.03 10 0.03 ) 0.03
Im (o curva) A|Pdi kA 320 6 100 6 100 6 100 6 100 6 320 6 ||
TPO
FUSIBILE CALIBRO A
TPO
CONTATTORE - T o _ _ _ _ _
: TPO E
RELE' TERMICO i x
TIPO_CAVO FGTOM1_0.6/1 KV FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 KV FG70M1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 566 362.5 362.5 364 364
LUNGHEZZA m 20 20 20 20 10
LINEA DI Iz A 44 30 30 40 40 ||
POTENZA CdT aln %Z[CdT. alb % 2.67 0.644 3 0.903 3 0.903 3.29 0.542 3.29 0.542 1.77
N_A mé | Zs mé 136.7 266.5 4333 435.8 4333 4358 506.8 509.3 506.8 509.3 795 147.1
Ik trifase/monof. kA |kl fase/terra KA 1.7 0.91 0.56 0.556 0.56 0.556 0.479 0.476 0.479 0.476 3.05 1.65
NUMERAZIONE MORSETTIERA
RESPONSABILE ] DISEGNATO CONTROLLATO MPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA g
DATA 11/2010 11/2010 N._ARCHIVIO REVA _ [SCHEMA GEisA |
FIRMA F.LL PILAT F.LLI PILAT TTOLO _ SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. Foolo 304 |%
REV. MODIFICA DATA FIRMA RF. CLENTE_|IZSLER F.LLI PILATI SRL QE.15 AS BUILT A JsFelE &+ |3
1 [ 2 T 3 [ 4 5 [ 6 7 8




.w M F.lli PILATI s.r.l

3 12 +7 Via degli Ombrellai n® 30 - 32
*. i Hk._ ._N._ ._”._ adgwﬂnoazazoo Emilia (MO)
Impianti tecnologici

SHSNS e ©  C.F.ePl01133980365
e-mail - info@pilati it Tel 059 925870 Fax 059 921282

QUADRO B.T. CEIEN 61439 (CEI17/13-1)
Tipo N. identificazione ~ [088/11] QE 2 Quadro Ex Stabulari |

Naturadellacorrente | AC | Frequenza [ 50Hz |

Tensione nominale di impegno (Ue) _ 400V

_
Tensione nominale di isolamento (Ui) | 690V |
Tensione nominale circuiti ausiliari _ i _
|
|

Corrente di corto circuito | 6 KA

Grado di protezione | IP65

SCHEMA FRONTE QUADRO

RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO

DATA 11/2010 11/2010

FIRMA F.LLI PILATI F.LLI PILATI

IMPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA

TITOLO

SCHEMA UNIFILARE

N. ARCHIVIO REV.A SCHEMA QE15_A

N. DISEGNO REV. FOGLIO

4Dl 4

REV.

MODIFICA

DATA FIRMA RIF. CLIENTE |IZSLER

F.LLl PILATI SR.L QE.15 AS BUILT A [SEGUE

L

Eplus R. 2009

1

[ 2 1 3 [ 4

6 [ 7

8




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:
Vn = 400Vac

FREQUENZA:
f = 50Hz

POTENZE E CORRENTI:
Protezioni con PdI>=6KA

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:

LINEA DA Q. GENERALE "2"
sezione FG7M1 0.6/1KV 3x(1x50)+1x25x1616 mmq

STRUTTURA DEL QUADRO:
Quadro in poliestere da parete con obld, dim. 650x515x250mm

AS BUILT

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP65

PROGETTAZIONE ~ ESECUTIVA | TENSIONE 690V NORME CEI - UNI PROTEZIONE P65
ISOLAMENTO
N. COMMESSA TENSIONE 400Vac
ESERCIZIO =QUADRO QE5
COMMITTENTE TENSIONE 230Vac
JST. ZOOPROFILATTICO SPERIMENT. | COMANDI =PIANO SEMINTERRATO
Via Bianchi, 9 TENSIONE 230Vac
25124 Brescia SEGNALI
TITOLO COMMESSA FORMA 1
[ZSLER SEDE di BOLOGNA SEGREGAZIONE
Via Pietro Fiorini, 5
Bologna
DATA FIRME
DISEG.| 0772012 riupianisrl  ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO
VISTO [07/2012 FLUPILATISR] ELETTRICO DELLA SEDE DI BOLOGNA DELL'ISTITUTO
APPR (072012 | FALIPLATISRE ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
NOME FILE NOME QUADRO ELABORATO| FOGLIO
QE.16 AS BUILT.DWG QUADRO QE5 QE16 T m
|REV.| REVISIONE | DATA | FIRME | SOST. DA: SOST. IL: [ORIGINE




1 2 3 7 5 6 7 8
o5 A
al \* Q2 Q3 VK 04 H 5 6 H
GQLAB cbz1 cbz1 cbz2 CESM
4x160 A 4x10 A 4x40 A 4x63 A 4x25 A 4x16 A ||
ESISTENTE d]10a d]40a ] ) d] 24 d]w.a
> | 100 D | 4004 D |e30A D> | 250 A D | 160 A
| d |003A I'd |003A | d |003A /I d [03A I d |003A
c C C c c
B
S S S S S S
“~ T T “~ e T
LINEA LINEA
ESISTENTE MN ESISTENTE MN 4 MN
DENOVINAZIONE GENERALE ALIMENTAZIONE ALIMENTAZIONE ALIMENTAZIONE QUADRO CELLA FRIGO ||
QUADRO QUADRO QE5/A CDZ 1 €Dz 2 COMPRESSORE SEMINTERRATO
SIGLA GQLAB Dzl D22 CESM
UTENZA TPO POTENZA TOT. kW N-S 86.6 ™N-S 436 ™N-S 277 ™N-S 1
POTENZA KW [ 1b A 34 60.4 25 40,1 17 27.3 8 12.8
COEF. CONTEMP. | COS 1 0.7 0.856 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE SIEMENS BTICINO SPA BTICINO SPA BTICINO SPA BTICINO SPA BTICINO SPA
NTERRUTTORE. | TP2 BTDIN 60 A 0.03 A BTDIN 100+DIFF 40A — A — |BTDN 60-C+DIFF 63 A — A - 03 A BTDIN 45 A 0.03 A BTDIN 60 A 0.03 A
R AR [N.POL In A 1 160 4 10 1 20 4 63 4 25 4 16
Ith Aldn A 10 0.03 10 0.3 63 0.03 25 0.03 16 0.03
im (o cuva) A |Pdi KA 100 6 400 10 630 6 250 45 160 6 ||
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE - T o _ _ _ _ _
: TIPO E
RELE' TERMICO i x
TPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV FGTOM 0.6/1 KV FGTOMI 0.6/1 KV FG7OM1 0.6/1 kV FGTOM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 562.5 5616 5610 562.5 564
LUNGHEZZA m 20 50 50 20 25
LINEA DI Iz A 2 9% 71 26 % ||
POTENZA CdT aln %[CdT. alb % 2.34 0.29 3.39 1 3.35 1.07 2.34 0.29 2.51 0.62
Zk mé | Zs mé 199.5 403.8 144 228.9 146.6 295.5 199.5 403.8 168.3 3405
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra KA 1.22 0.601 212 1.06 1.65 0.821 1.02 0.601 1.44 0.712
NUMERAZIONE MORSETTIERA
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO IMPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA waro e |8
DATA 11/2010 11/2010 N._ARCHIVIO REV.A SCHEMA QE16_A &
FIRMA F.LLI PILATI F.LL PILATI TITOLO  SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. Foolo 203 |%
REV. MODIFICA DATA FIRMA RF. CLENTE_|IZSLER F.LLI PILATI SRL QE.16 AS BUILT A JselE 3 |2
1 [ 2 T 3 [ 4 5 [ 6 [ 7 8




. .W £l F.lli PILATI s.r.|
" )7 |~y ] Viadegli Ombrellai n® 30 - 32

*. 4 ._L ._ ._.\L ._..._ 41 Swﬂnos_au:oo Emilia (MO)

Impianti tecnologici

- - CF.ePl 01133980365

e-mail : info@pilati it Tel 059 925870 Fax 059 921282

QUADRO B.T. CEI EN 61439 (CEI1713-1)
Tipo N. identificazione | 089/11[  Quadro ElettricoQE5 |

Natura della corrente H Frequenza E

Tensione nominale di impegno (Ue) _ 400V
690 V

|
|
Tensione nominale circuiti ausiliari _ I |
|
|

Tensione nominale di isolamento (Ui) _

Corrente di corto circuito | 6 KA

Grado di protezione | IP65

SCHEMA FRONTE QUADRO

RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO

DATA 11/2010 11/2010

FIRMA F.LLI PILATI F.LLI PILATI

IMPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA

TITOLO

SCHEMA UNIFILARE

QUADRO QES

N. ARCHIVIO

REV.A

SCHEMA QE16_A

N. DISEGNO

REV.

MODIFICA

DATA FIRMA RIF. CLIENTE |IZSLER

F.LLI PILATI SR.L.

QE.16 AS BUILT

REV.

FOGLIO

3Dl3

SEGUE

V74

Eplus R. 2009

1

2 1 3 [ 4

6 [ 7

8




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:
Vn = 400Vac

FREQUENZA:
f = 50Hz

POTENZE E CORRENTI:
Protezioni con PdI>=6KA

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:
LINEA SEZIONE NORMALE DA Q.GEN "2"
sezione FG7OM1 0.6/1KV 5G16 mmq

LINEA SEZIONE CONTINUITA' DA Q. UPS GEN.
sezione FG7OM1 0.6/1KV 3G4 mmgq

STRUTTURA DEL QUADRO:
Centralino in PVC da parete dim. 410x655x140mm

NOTA BENE:
QUADRO ELETTRICO CON DOPPIA
ALIMENTAZIONE

AS BUILT

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP65

PROGETTAZIONE ~ ESECUTIVA | TENSIONE 690V NORME CEI - UNI PROTEZIONE P65
ISOLAMENTO
N. COMMESSA TENSIONE 400Vac
ESERCIZIO =Q. LABORATORIO1
COMMITTENTE TENSIONE 230V
JST. ZOOPROFILATTICO SPERIMENT. | COMANDI % =PIANO TERRA
Via Bianchi, 9 TENSIONE 230Vac
25124 Brescia SEGNALI
TITOLO COMMESSA FORMA 1
[ZSLER SEDE di BOLOGNA SEGREGAZIONE
Via Pietro Fiorini, 5
Bologna
DATA FIRME
DISEG.| 0772012 riupianisrl  ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO
VISTO [07/2012 FLUPILATISR] ELETTRICO DELLA SEDE DI BOLOGNA DELL'ISTITUTO
APPR (072012 | FALIPLATISRE ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
NOME FILE NOME QUADRO ELABORATO| FOGLIO
QE.17 AS BUILT.DWG Q. LABORATORIO 1 QE17 T ,J“
|REV.| REVISIONE | DATA | FIRME | SOST. DA: SOST. IL: [ORIGINE




i 2 I 3 2 6 7 8
Lt coLAB
Ql \* Q2 04 Q5 Q6
GQLAB ILL M1 FM2 M3
4x63 A INX10 A 4x16 A 4x16 A 4x16 A
J]10a ]84 J]1eA d]16ea
> |100a > |80 A > |1.0a D [0 a [ |
| d 0.03 A | d |003A | d 0.03 A | d 0.03 A
C C C C
B
X T X X X
~ e ~ . -~
¢ ™ « W X c
GENERALE LUCI LABORATORIO LINEA PRESE 1 LINEA PRESE LINEA PRESE |
DENOMINAZIONE QUADRO VETRO ZONA CENTRALE LATO PARETE
SIGLA GQLAB IL M1 M2 M3
UTENZA PO POTENZA TOT. kW ™N-S 27.7 TN-S/LI-N] _ 2.31 ™N-S/L3N] 3.7 N-S/L2-N] 3.7 ™N-S/L-N] 37
POTENZA kW [1b A 10 177 0.75 3.61 3 14.4 3 14.4 3 14.4
COEF. CONTEMP. | C0S T 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
NTERRUTTORE. P2 _ C40a+VIGI C40 AC CEON+VIG! C60 A CEON+VIGI C60 A CBON+VIGI C60 A
R e [N.POL In A 1 63 N 10 1 16 7] 16 7] 16
Ith A ldn A 10 0.03 16 0.03 16 0.03 16 0.03
Im (o curva) A|Pdi kA 100 4,5 160 6 160 6 160 6 ||
TPO
FUSIBILE CALIBRO A
TPO
CONTATTORE - T o | | | |
: TIPO E
RELE' TERMICO n
TIPO_CAVO NO7G9—K NO7G9—K NO7G9—K NO7G9—K
FORMAZIONE 2(1x2.5)+162.5 (1x4)+164 4x(1x4)+164 4x(1x4)+164
LUNGHEZZA m 15 15 15 15
LINEA DI Iz A 3 42 42 42 |
POTENZA CdT aln %Z[CdT. alb % 1.22 2.12 0.319 213 0.82 213 0.82 2.13 0.82
« mé |Zs mé 66.6 101.2 309.6 32 2208 | 2323 2298 | 2323 2208 | 2323
Ik trifase/monof. kA |kl fase/terra kA 3.64 2.4 0.783 | 0.777 1.06 1.04 1.06 1.04 1.06 1.04
NUMERAZIONE_MORSETTIERA
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO MPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA T g
DATA 11/2010 11/2010 N. ARCHIVIO REVA [SCHEWA e |=
FIRMA F.L PILATI F.L PILATI TITOLO _ SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. Foolo 2014 |%
REV. MODIFICA DATA FIRMA RF. CLENTE_|IZSLER F.LLI PILATI SRL QE.17 AS BUILT A JselE 3 |2
1 [ 2 T 3 [ 4 [ 6 [ 7 8




i 2 3 2 I 6 7 8
LAB
DAL QUADRO UPS P. INTERRATO
LINEA FG70M1 364 mmq
A
Q7 Q8
CAPPA J
4x20 A INx16 A
d]20a d]1sa
> | 200 A > |80 A [ |
| d |003A | d |003A
C C
B
S ”/
~ e
X ™ c
CAPPA LINEA |
DENOMINAZIONE ASPIRZIONE PRIVILEGIATA
SIGLA CAPPA
UTENZA PO POTENZA TOT. kW ™N-S IK TN-S/LI-N] _ 2.31
POTENZA kW [1b A 35 561 0.75 361
COEF. CONTEMP. | C0S T 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE SCHNEIDER SCHNEIDER
TPO CEON+VIGI C60 AC C40a+Vigi C4D A
INTERRUTTORE
R e [N.POL In A 4 20 N 16
Ith A ldn A 16 0.03 16 0.03
Im (o curva) A|Pdi kA 160 6 160 6 ||
TPO
FUSIBILE CALIBRO A
TPO
CONTATTORE - T o | |
: TIPO E
RELE' TERMICO n
TIPO_CAVO NO7G9—K NO7G9—K
FORMAZIONE x(1x4)+164 2u(1x4)+164
LUNGHEZZA m 15
LINEA DI Iz A 37 |
POTENZA CdT aln %Z[CdT. alb % 1.68 0.156 1.22
« mé |Zs mé 129.6 2322 98.9 101.3
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 1.87 1.04 2.45 2.39
NUMERAZIONE_MORSETTIERA
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO MPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA T g
DATA 11/2010 11/2010 N. ARCHIVIO REVA [SCHEWA aeran |=
FIRMA F.L PILATI F.L PILATI TITOLO _ SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. Foolo 3014 |%
REV. MODIFICA DATA FIRMA RF. CLENTE_|IZSLER F.LLI PILATI SRL QE.17 AS BUILT A JsFelE &+ |3
1 [ 2 T 3 [ 4 [ [ 6 [ 7 8




I
" )71 =y #7 Viadegli Ombrellai n° 30 - 32
& Pilait] Vs ”
41013 Castelfranco Emilia (MO)
CF.ePl.01133980365
Tel 059 925870 Fax 059 921282

Impianti tecnologici

e-mail : info@pilati.it

F.li PILATI s.r.l

QUADROB.T.

CEIEN 61439

Tipo N. identificazione

Natura della corrente

Tensione nominale di isolamento (Ui) |
Tensione nominale circuiti ausiliari [

[Ac ] Frequonza [ oMz |

Tensione nominale di impegno (Ue) [

Corrente di corto circuito

Grado di protezione

(CEI1713-1)

[ 090/11]

Q.LAB1 Laboratorio 1

400V

690V

I

6 KA

IP65

SCHEMA FRONTE QUADRO

)
"

RESPONSABILE

DISEGNATO

CONTROLLATO

DATA

11/2010

11/2010

FIRMA

F.LLI PILATI

F.LLI PILATI

IMPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA

TITOLO

SCHEMA UNIFILARE

Q. LAB.1

N. ARCHIVIO

SCHEMA QE17_A

N. DISEGNO

REV.

MODIFICA

DATA

FIRMA

RIF. CLIENTE

IZSLER

F.LLI PILATI SR.L.

QE.17 AS BUILT

FOGLIO 4 Dl 4

SEGUE /L
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TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:
Vn = 400Vac

FREQUENZA:
f = 50Hz

POTENZE E CORRENTI:
Protezioni con PdI>=6KA

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:
LINEA SEZIONE NORMALE DA Q.GEN "2"
sezione FG7OM1 0.6/1KV 5G16 mmq

LINEA SEZIONE CONTINUITA' DA Q. UPS GEN.
sezione FG7OM1 0.6/1KV 3G4 mmgq

STRUTTURA DEL QUADRO:
Centralino in PVC da parete dim. 410x655x140mm

NOTA BENE:
QUADRO ELETTRICO CON DOPPIA
ALIMENTAZIONE

AS BUILT

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP65

PROGETTAZIONE ~ ESECUTIVA | TENSIONE 690V NORME CEI - UNI PROTEZIONE P65
ISOLAMENTO
N. COMMESSA TENSIONE 400Vac
ESERCIZIO =Q. LABORATORIO2
COMMITTENTE TENSIONE 230V
JST. ZOOPROFILATTICO SPERIMENT. | COMANDI % =PIANO TERRA
Via Bianchi, 9 TENSIONE 230Vac
25124 Brescia SEGNALI
TITOLO COMMESSA FORMA 1
[ZSLER SEDE di BOLOGNA SEGREGAZIONE
Via Pietro Fiorini, 5
Bologna
DATA FIRME
DISEG.| 0772012 riupianisrl  ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO
VISTO [07/2012 FLUPILATISR] ELETTRICO DELLA SEDE DI BOLOGNA DELL'ISTITUTO
APPR (072012 | FALIPLATISRE ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
NOME FILE NOME QUADRO ELABORATO| FOGLIO
QE.18 AS BUILT.DWG Q. LABORATORIO 2 QE18 T ,J“
|REV.| REVISIONE | DATA | FIRME | SOST. DA: SOST. IL: [ORIGINE




i 2 I 3 2 5 6 7 8
LaL2
a G+ Q2 Q3 04 Q5
GQLAB ILL FM400 M1 FM2
4x63 A INX10 A 4x32 A INx16 A INx16 A
J]10a 324 ]84 J]1eA
> |100a > | 3204 > |80 A > |1.0a [ |
| d |003A I d |[03A | d |003A | d |003A
C [ C C
B
N ~ N ~ ~
X X 3
e T
« ™ X ™ ™ c
GENERALE LUCI LABORATORIO LINEA PRESE LINEA PRESE 1 LINEA PRESE 2 |
DENOMINAZIONE QUADRO INDUSTRIALI
SIGLA GQLAB IL FM400 Ml M2
UTENZA PO POTENZA TOT. kW ™N-S 27.7 N-S/L2-N| _ 2.31 ™N-S 22.2 N-S/0-N] 3.7 N-S/L3N] 3.7
POTENZA kW [1b A 10 177 0.75 3.61 15 2.1 3 14.4 3 14.4
COEF. CONTEMP. | C0S T 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
NTERRUTTORE. P2 _ C4ON+Vigi C40 AC C60N-+Vigi C60 A CAON+Vigi C40 A CAON+Vigi C40 A
R e [N.POL In A 4 63 N 10 7] 2 N 16 N 16
Ith A ldn A 10 0.03 32 0.3 16 0.03 16 0.03
Im (o curva) A|Pdi kA 100 6 320 6 160 6 160 6 ||
TPO
FUSIBILE CALIBRO A
TPO
CONTATTORE - T o | | | |
: TIPO E
RELE' TERMICO n
TIPO_CAVO NO7G9—K NO7G9—K NO7G9—K NO7G9—K
FORMAZIONE 2(1x2.5)+162.5 x(1x6)+166 2u(1x4)+164 2x(1x4) +164
LUNGHEZZA m 15 15 15 15
LINEA DI Iz A 3 48 42 42 |
POTENZA CdT aln %Z[CdT. alb % 1.22 2.12 0.319 1.87 0.472 213 0.82 213 0.82
« mé |Zs mé 66.6 101.2 309.6 32 108.2 188.1 2208 | 2323 2298 | 2323
Ik trifase/monof. kA |kl fase/terra kA 3.64 2.4 0.783 | 0.777 2.24 1.29 1.06 1.04 1.06 1.04
NUMERAZIONE_MORSETTIERA
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO MPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA QLAB2 g
DATA 11/2010 11/2010 N. ARCHIVIO REVA [SCHEWA aers |
FIRMA F.L PILATI F.L PILATI TITOLO _ SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. Foolo _ 2Dis |%
REV. MODIFICA DATA FIRMA RF. CLENTE_|IZSLER F.LLI PILATI SRL QE.18 AS BUILT A JselE 3 |2
1 [ 2 T 3 [ 4 5 6 [ 7 8




i I 2 I 3 2 7 8
DAL QUADRO UPS P.INTERRATO
LINEA FG7OM1 364 mmq
A
a6
INX16 A
J]eA
> |1.0a [ |
/ d [003A
C
B
//
e
™~ c
OINEA |
DENOMINAZIONE BRIVl CAIATA
SIGLA
UTENZA PO POTENZA TOT. kW N-S/L2-N| _ 2.31
POTENZA kW [1b A 0.75 3.61
COEF. CONTEMP. | C0S T 1 0.9 D
COSTRUTTORE SCHNEIDER
NTERRUTTORE. P2 CAON+Vigi C40 A
R e [N.POL In A N 1
Ith A ldn A 16 0.03
Im (o curva) A|Pdi kA 160 6 ||
TPO
FUSIBILE CALIBRO A
TPO
CONTATTORE - T o |
: TIPO E
RELE' TERMICO n
TIPO_CAVO NO7G9—K
FORMAZIONE 2(1x4)+164
LUNGHEZZA m
LINEA DI Iz A 1
POTENZA CdT aln %Z[CdT. alb %
Zk mé | Zs mé
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA
NUMERAZIONE_MORSETTIERA
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO MPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA QLAB2 g
DATA 11/2010 11/2010 N. ARCHIVIO REVA [SCHEWA aersn |
FIRMA F.L PILATI F.L PILATI TITOLO _ SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. Foolo_ 3Dis |%
REV. MODIFICA DATA m_xk_.> RF. CLENTE_|IZSLER F.LLI PILATI SRL QE.18 AS BUILT A JsFelE &+ |3
1 [ 2 3 [ 4 [ [ 7 8




2 3 6 7 8
A
SCHEMA FRONTE QUADRO
B
_ ..W Fli F.Ili PILATI s.r.l
. ' )Y 1 Via degli Ombrellai n® 30 - 32
*. ’ ._L._ ._ m._ .m._ AS_uﬂmos_am:oo Emilia (MO) c
Impianti tecnologici
SRS . © C.F.ePl 01133980365
e-mail : info@pilati.it Tel 059 925870 Fax 059 921282
QUADRO B.T. CEIEN 61439 (CEI 17113 -1)
Tipo N. identificazione ~ [091/11]  Q.LAB2 Laboratorio2 |
Natura della corrente H Frequenza E
Tensione nominale di impegno (Ue) _ 400V |
Tensione nominale di isolamento (Ui) | 690V | D
Tensione nominale circuiti ausiliari | Il _
Corrente di corto circuito | 6 KA |
Grado di protezione | IP65 | ||
E
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO IMPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA QLAB.2 m
DATA 11/2010 11/2010 N. ARCHIVIO REV.A SCHEMA (QE18_A
FIRMA F.L PILAT F.LLI PILAT TTOLO _ SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. FOGLO 4D |*
REV. MODIFICA DATA m_é_.> RI. CLENTE_|IZSLER F.LLI PILATI SRL QE.18 AS BUILT A s 7 12
1 _ 2 3 _ [ 6 [ 7 8




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:
Vn = 400Vac

FREQUENZA:
f = 50Hz

POTENZE E CORRENTI:
Protezioni con PdI>=6KA

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:
LINEA SEZIONE NORMALE DA Q. GEN "2”
sezione FG7OM1 0.6/1KV 5G16 mmq

LINEA SEZIONE CONTINUITA' DA Q. UPS GEN.
sezione FG7OM1 0.6/1KV 3G4 mmgq

STRUTTURA DEL QUADRO:
Centralino in PVC da parete dim. 410x878x160mm

NOTA BENE:
QUADRO ELETTRICO CON DOPPIA
ALIMENTAZIONE

AS BUILT

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP65

PROGETTAZIONE ~ ESECUTIVA | TENSIONE 690V NORME CEI - UNI PROTEZIONE P65
ISOLAMENTO
N. COMMESSA TENSIONE 400Vac
ESERCIZIO =Q. LABORATORIO3
COMMITTENTE TENSIONE 230V
JST. ZOOPROFILATTICO SPERIMENT. | COMANDI % =PIANO TERRA
Via Bianchi, 9 TENSIONE 230Vac
25124 Brescia SEGNALI
TITOLO COMMESSA FORMA 1
[ZSLER SEDE di BOLOGNA SEGREGAZIONE
Via Pietro Fiorini, 5
Bologna
DATA FIRME
DISEG.| 0772012 riupianisrl  ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO
VISTO | 0772012 FLUPILATISR] ELETTRICO DELLA SEDE DI BOLOGNA DELL'ISTITUTO
APPR. 1071212 FLUPIATISRY ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
NOME FILE NOME QUADRO ELABORATO( FOGLIO
QE.19 AS BUILT.DWG Q. LABORATORIO 3 QE19 T ,J“
|REV.| REVISIONE | DATA | FIRME | SOST. DA: SOST. IL: [ORIGINE




i 2 I 3 2 5 6 7 8
L3 coLAB
Ql \* Q2 Q3 04 Q5
GQLAB ILL QASP M1 FM2
4x63 A INX10 A INX16 A INx16 A INx16 A
J]10a )16 A ]84 J]1eA
> |100a D [160 A > |80 A > |1.0a [ |
| d 0.03 A I d 0.03 A | d |003A | d 0.03 A
C [ C C
B
w” // // // //
N~
N M ™ o M
X ™~ ™~ ™~ ™ c
GENERALE LUCI LABORATORIO LINEA_QUADRO LINEA PRESE LINEA PRESE |
DENOMINAZIONE QUADRO ASPIRAZIONE BANCO CEE
SIGLA GQLAB IL QAP M1 M2
UTENZA PO POTENZA TOT. kW ™N-S 27.7 TN-S/LI-N] _ 2.31 ™N-S 22.2 ™N-S/L3N] 3.7 N-S/L2-N] 3.7
POTENZA kW [1b A 16 27.3 0.75 3.61 15 2.1 3 14.4 3 14.4
COEF. CONTEMP. | C0S T 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
NTERRUTTORE. P2 _ C40N+Vigi C40 AC CAON+Vigi C40 A CAON+Vigi C40 A C4ON+Vigi C40 A
R e [N.POL In A 1 63 N 10 N 16 N 16 N 16
Ith Aidn A 10 0.03 16 0.03 16 0.03 16 0.03
Im (o curva) A|Pdi kA 100 6 160 6 160 6 160 6 ||
TPO
FUSIBILE CALIBRO A
TPO
CONTATTORE - T o | | | |
: TIPO E
RELE' TERMICO n
TIPO_CAVO NO7G9—K NO7G9—K NO7G9—K NO7G9—K
FORMAZIONE 2(1x2.5)+162.5 24(1x6)+166 2u(1x4)+164 2x(1x4) +164
LUNGHEZZA m 15 15 15 15
LINEA DI Iz A 3 48 42 42 ||
POTENZA CdT aln %Z[CdT. alb % 1.41 2.31 0.319 2.06 0.472 2.33 0.82 2.33 0.82
« mé |Zs mé 774 1233 332.7 335.1 119.4 210.9 2527 | 2562 2527 | 2552
Ik trifase/monof. kA |kl fase/terra kA 315 1.97 0.729 0.724 2.03 115 0.96 0.95 0.96 0.95
NUMERAZIONE_MORSETTIERA
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO MPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA g
DATA 11/2010 11/2010 N. ARCHIVIO REVA _[SCHEMA o s |
FIRMA F.L PILATI F.L PILATI TITOLO _ SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. Foolo _ 20i¢ |%
REV. MODIFICA DATA FIRMA RF. CLENTE_|IZSLER F.LLI PILATI SRL QE.19 AS BUILT A JselE 3 |2
1 [ 2 T 3 [ 4 [ 5 [ 6 [ 7 8




i 2 I 3 2 5 I 6 7 8
Qe DAL QUADRO UPS P. INTERRATO
H H LINEA FG7OM1 364 mmgq H
A
Qs a7 a8
M3 SC
INX16 A INX16 A INx16 A
I RLY) J]16a J]16a
> | 160 > |1.0a > |1.0a [ |
| d |003A | d 0.03 A | d 0.03 A
C C C
B
// // //
™~ ™~ ™ c
LINEA PRESE LINEA PRESE LINEA |
DENOMINAZIONE CENTRO FINESTRE PRIVILEGIATA
SIGLA FM3 M3
UTENZA PO POTENZA TOT. kW] TN-S/U-N] 37 N-S/L-N] _ 3.7 TN-S/LI-N] _ 2.31
POTENZA kW [1b A 3 14.4 3 14.4 0.75 3.61
COEF. CONTEMP. | C0S T 1 0.9 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
NTERRUTTORE. P2 CAON+Vigi C40 A CAON+Vigi C40 A C4ON+Vigi C40 A
R e [N.POL In A N 16 N 1 N 16
Ith A ldn A 16 0.03 16 0.03 16 0.03
Im (o curva) A|Pdi kA 160 6 160 6 160 6 ||
TPO
FUSIBILE CALIBRO A
TPO
CONTATTORE - T o | | |
: TIPO E
RELE' TERMICO n
TIPO_CAVO NO7G9—K NO7G9—K NO7G9—K
FORMAZIONE 2u(1x4)+164 2(1x4)+164 2x(1x4) +164
LUNGHEZZA m 15
LINEA DI Iz A 42 |
POTENZA CdT aln %Z[CdT. alb % 2.33 0.82
« mé |Zs mé 2527 | 2562
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 0.96 0.95
NUMERAZIONE_MORSETTIERA
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO MPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA g
DATA 11/2010 11/2010 N. ARCHIVIO REVA _[SCHEMA o s |
FIRMA F.L PILATI F.L PILATI TITOLO _ SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. Foolo 3014 |%
REV. MODIFICA DATA FIRMA RF. CLENTE_|IZSLER F.LLI PILATI SRL QE.19 AS BUILT A JsFelE &+ |3
1 [ 2 T 3 [ 4 5 [ 6 [ 7 8




PN F.Ili PILATI s.r.l
*..w ...UH ._ N._ _.H <.m%m=o_=_ua=n;ououu~

=* 41013 Castelfranco Emilia (MO)
Impianti tecnologici

..... CF.ePl.01133980365
Tel 059 925870 Fax 059 921282

CEI EN 61439 (CEI17/13-1)
[09211]  Q.LAB3 Laboratorio3 |

[ AC | Frequenza

_ 400V

e-mail : info@pilati.it

QUADRO B.T.
Tipo N. identificazione

Natura della corrente

Tensione nominale di impegno (Ue)

_
Tensione nominale di isolamento (Ui) | 690 V |
Tensione nominale circuiti ausiliari | I |
|
|

_ 6 KA
_ IP65

Corrente di corto circuito

Grado di protezione

SCHEMA FRONTE QUADRO

RESPONSABILE | DISEGNATO

CONTROLLATO

DATA 11/2010

11/2010

FIRMA F.LLI PILATI

F.LLI PILATI

IMPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA

N. ARCHIVIO

REV.A

SCHEMA QE19_A

TITOLO  FRONTE QUADRO N. DISEGNO

REV.

MODIFICA DATA FIRMA RIF. CLIENTE |IZSLER

F.LL PILATI S.R.L. QE.19 AS BUILT

REV.

FOGLIO

4Dl 4

SEGUE

V74

Eplus R. 2009

[ 2 1 3 [
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TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:
Vn = 400Vac

FREQUENZA:
f = 50Hz

POTENZE E CORRENTI:
Protezioni con PdI>=6KA

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:
LINEA SEZIONE NORMALE DA Q.GEN "2"
sezione FG7OM1 0.6/1KV 5G16 mmq

LINEA SEZIONE CONTINUITA" DA Q.UPS GEN.
sezione FG7OM1 0.6/1KV 3G4 mmgq

STRUTTURA DEL QUADRO:
Centralino in PVC da parete dim. 410x655x140mm

NOTA BENE:
QUADRO ELETTRICO CON DOPPIA
ALIMENTAZIONE

AS BUILT

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP65

PROGETTAZIONE ~ ESECUTIVA | TENSIONE 690V NORME CEI - UNI PROTEZIONE P65
ISOLAMENTO
N. COMMESSA TENSIONE 400Vac
ESERCIZIO =Q. LABORATORIO7
COMMITTENTE TENSIONE 230V
JST. ZOOPROFILATTICO SPERIMENT. | COMANDI % =PIANO TERRA
Via Bianchi, 9 TENSIONE 230Vac
25124 Brescia SEGNALI
TITOLO COMMESSA FORMA 1
[ZSLER SEDE di BOLOGNA SEGREGAZIONE
Via Pietro Fiorini, 5
Bologna
DATA FIRME
DISEG.| 0772012 riupianisrl  ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO
VISTO [07/2012 FLUPILATISR] ELETTRICO DELLA SEDE DI BOLOGNA DELL'ISTITUTO
APPR (072012 | FALIPLATISRE ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
NOME FILE NOME QUADRO ELABORATO| FOGLIO
QE.20 AS BUILT.DWG Q. LABORATORIO 7 QE20 T ,J“
|REV.| REVISIONE | DATA | FIRME | SOST. DA: SOST. IL: [ORIGINE




i 2 _ 3 7 5 6 7 8
LaL7
Ql \* Q2 Q3 4 s 06
GQLAB ILL FM400 M1 FM2
4x63 A INX10 A 4x32 A 1Nx16 A 1Nx16 A 4x16 A
J]10a 324 ]84 J]1eA d]16ea
> |100a > | 3204 > |80 A > |1.0a D [0 a [ |
| d 0.03 A | d 0.03 A | d 0.03 A | d 0.03 A | d 0.03 A
Cc C [ Cc Cc
B
S T S T T X
~ [ Y > ™ T~
« ~~ X ~~ ~~ W c
GENERALE LUCI LABORATORIO LINEA PRESE LINEA PRESE 1 LINEA PRESE 2 SCORTA ||
DENOMINAZIONE QUADRO INDUSTRIALI
SIGLA CQLAB I FM400 i 2
UTENZA TPO POTENZA TOT. kW N-S 277 N-S/L2-N| _ 2.31 ™N-S 222 N-S/0-N] 3.7 N-S/L3N] 3.7 ™N-S 1
POTENZA kW [ 1b A 8.09 15.3 0.75 361 15 24.1 3 144 3 14.4 35 5.61
COEF. CONTEMP. | COS 1 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
NTERRUTTORE. P2 [ C4ON+Vigi C40 AC C60N+Vigi C60 AC C4ON+Vigi C40 A C4ON+Vigi C40 A C60N+Vigi C60 AC
R e [N.POL In A 4 63 N 10 4 32 N 16 N 16 4 16
Ith Aldn A 10 0.03 3 0.03 16 0.03 16 0.03 16 0.03
im (o curva) A |Pdi KA 100 6 320 6 160 6 160 6 160 6 ||
PO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE - T o | | | | |
: PO E
RELE' TERMICO n
TIPO CAVO NO7G9—K NO7G9—K NO7G9—K NO7G9—K NO7G9—K
FORMAZIONE 2x(1x2.5)+162.5 4x(1x6)+1G6 2x(1x4)+1G4 2x(1x4)+164 4x(1x4)+164
LUNGHEZZA m 15 15 15 15 15
LINEA DI Iz A 31 48 ) 2 37 ||
POTENZA CdT aln %[CdT. alb % 1.34 2.25 0.319 2 0.472 2.26 0.82 2.26 0.82 1.81 0.156
Zk mé | Zs mé 66.6 101.2 309.6 3121 108.2 188.1 2298 232.3 229.8 2323 129.6 232.2
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 364 24 0.783 0.777 2.24 1.29 1.06 1.04 1.06 1.04 1.87 1.04
NUMERAZIONE MORSETTIERA
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO IMPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA o LAB7 g
DATA 11/2010 11/2010 N. ARCHIVIO REVA [ SCHEMA ae20h |
FIRMA F.LL PILAT F.LL PILAT TTOLO  SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. Foolo _ 2Dis |%
REV. MODIFICA DATA FIRMA RF. CLENTE_|IZSLER F.LLI PILATI SRL QE.20 AS BUILT A JselE 3 |2
1 [ 2 T 3 [ 4 5 6 [ 7 8




i I 2 I 3 2 7 8
DAL QUADRO UPS P. INTERRATO
LINEA FG7OM1 364 mmaq
A
a7
INX16 A
d]16A
> | 160 [ |
| d |003A
C
B
//
e
™~ c
LINEA |
DENOMINAZIONE BRIV EQIATA
SIGLA sC
UTENZA PO POTENZA TOT. _ kW| TN-S/L2-N] _ 2.31
POTENZA kW [1b A 0.75 361
COEF. CONTEMP. | C0S T 1 0.9 D
COSTRUTTORE SCHNEIDER
NTERRUTTORE. P2 CAON+Vigi C40 A
R e [N.POL In A N 16
Ith A ldn A 16 0.03
Im (o curva) A | Pdi kA 160 6 ||
TPO
FUSIBILE CALIBRO A
TPO
CONTATTORE - T o |
: TIPO E
RELE' TERMICO n
TIPO_CAVO NO7G9—K
FORMAZIONE 2u(1x4)+164
LUNGHEZZA m
LINEA DI Iz A 1
POTENZA CdT aln %Z[CdT. alb % 1.34
« mé |Zs mé 98.9 101.3
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 2.45 2.39
NUMERAZIONE_MORSETTIERA
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO MPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA o LAB7 g
DATA 11/2010 11/2010 N. ARCHIVIO REVA [ SCHEMA ae20h |
FIRMA F.L PILATI F.L PILATI TITOLO _ SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. Foolo 304 |%
REV. MODIFICA DATA m_xk_.> RF. CLENTE_|IZSLER F.LLI PILATI SRL QE.20 AS BUILT A JsFelE &+ |3
1 [ 2 3 [ 4 [ [ 7 8




=S F.Ili PILATI s.r.l
A ~.UH ._ zl _.H Via degli Ombrellai n® 30 - 32
_En_mA:: Bense 1 m._n_ 41013 Castelfranco Emilia (MO)
PRRISEISES (S C.F.eP..0113398 0365
e-mail : info@pilati.it Tel 059 925870 Fax 059 921282

QUADRO B.T. CEIEN 61439 (CEI17/113 -1)

Tipo N. identificazione ~ [093/11]  Q.LAB7 Laboratorio7 |

Natura della corrente H Frequenza E

Tensione nominale di impegno (Ue) _ 400V |

Tensione nominale di isolamento (Ui) | 690 V |

Tensione nominale circuiti ausiliari | [ _
|
|

6 KA
Grado di protezione | IP65

Corrente di corto circuito |

SCHEMA FRONTE QUADRO

RESPONSABILE | DISEGNATO

CONTROLLATO

DATA 11/2010 11/2010

FIRMA F.LLI PILATI F.LLI PILATI

IMPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA

TITOLO

SCHEMA UNIFILARE

Q. LAB.7

N. ARCHIVIO

REV.A

SCHEMA QE20_A

N. DISEGNO

REV.

MODIFICA

DATA FIRMA RIF. CLIENTE |IZSLER

F.LLI PILATI SR.L.

QE.20 AS BUILT

REV.

FOGLIO

4Dl 4

SEGUE

V74

Eplus R. 2009

1

[ 2 1 3 [ 4

6 [ 7

8




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:
Vn = 400Vac

FREQUENZA:
f = 50Hz

POTENZE E CORRENTI:
Protezioni con PdI>=6KA

PROVENIENZA E TIPQ LINEE ALIMENTAZIONE:

LINEA SEZIONE NORMALE DA Q.GEN "2"

sezione FG7M1 0.6/1KV 3x(1x25)+1x16+1G16 mmq
LINEA SEZIONE CONTINUITA' DA Q. UPS GEN.
sezione FG7OM1 0.6/1KV 3G4 mmgq

STRUTTURA DEL QUADRO:
Centralino in PVC da parete dim. 410x878x160mm

NOTA BENE:
QUADRO ELETTRICO CON DOPPIA
ALIMENTAZIONE

AS BUILT

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP65

PROGETTAZIONE ~ ESECUTIVA | TENSIONE 690V NORME CEI - UNI PROTEZIONE P65
ISOLAMENTO
N. COMMESSA TENSIONE 400Vac
ESERCIZIO =Q. LABORATORIO8
COMMITTENTE TENSIONE 230V
JST. ZOOPROFILATTICO SPERIMENT. | COMANDI % =PIANO TERRA
Via Bianchi, 9 TENSIONE 230Vac
25124 Brescia SEGNALI
TITOLO COMMESSA FORMA 1
[ZSLER SEDE di BOLOGNA SEGREGAZIONE
Via Pietro Fiorini, 5
Bologna
DATA FIRME
DISEG.| 0772012 riupianisrl  ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO
VISTO [07/2012 FLUPILATISR] ELETTRICO DELLA SEDE DI BOLOGNA DELL'ISTITUTO
APPR (072012 | FALIPLATISRE ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
NOME FILE NOME QUADRO ELABORATO| FOGLIO
QE.21 AS BUILT.DWG Q. LABORATORIO 8 QE21 T ,J“
|REV.| REVISIONE | DATA | FIRME | SOST. DA: SOST. IL: [ORIGINE




i 2 _ 3 7 5 6 7 8
LaL8
Ql \* Q2 Q3 4 s 06
GQLAB ILL M1 M2 ACL1 ACL2
4x100 A INX10 A INx16 A 1Nx16 A 4x25 A 4x25 A
J]10a )16 A ]84 J]254 254
> |100a D [160 A > |80 A > | 250 A > | 250 A [ |
| d 0.03 A | d 0.03 A | d 0.03 A | d 03 A | d 03 A
Cc C [ Cc Cc
B
% Ny Ny Ny % %
<. e [ [ e T
« ~~ ™ ~~ W W c
GENERALE LUCI LABORATORIO LINEA PRESE 1 LINEA PRESE 2 AUTOCLAVE AUTOCLAVE ||
DENOMINAZIONE QUADRO VERTICALE FEDEGARI
SIGLA GQLAB I M 2 ACLY ACL2
UTENZA TPO POTENZA TOT. kW N-S 55.4 TN-S/LI-N] _ 2.31 N-S/L3N] 3.7 ™N-S/L2—N] 3.7 ™N-5 17.3 ™N-S 17.3
POTENZA kW [ 1b A 19.2 33 1 4.81 3 14.4 3 144 10 16 10 16
COEF. CONTEMP. | COS 1 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
NTERRUTTORE. P2 [ C4ON+Vigi C40 AC C4ON+Vigi C40 A C4ON+Vigi C40 A CBON+Vigi C60 AC C60N+Vigi C60 AC
R e [N.POL In A 4 100 N 10 N 16 N 16 4 25 4 25
Ith Aldn A 10 0.03 16 0.03 16 0.03 25 0.3 25 0.3
im (o curva) A |Pdi KA 100 6 160 6 160 6 250 6 250 6 ||
PO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE - T o | | | | |
: PO E
RELE' TERMICO n
TIPO CAVO NO7G9—K NO7G9—K NO7G9—K NO7G9—K NO7G9—K
FORMAZIONE 2x(1x2.5)+162.5 2x(1x4)+1G4 2x(1x4)+1G4 4x(1x6)+1G6 4x(1x6)+166
LUNGHEZZA m 15 15 15 15 15
LINEA DI Iz A 31 2 ) 18 48 ||
POTENZA CdT aln %[CdT. alb % 2.3 0.426 2.31 0.82 2.31 0.82 1.89 0.305 1.89 0.305
Zk mé | Zs mé 300.8 303.3 21 2235 2 2235 100.2 179.5 1002 179.5
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 0.806 0.8 1.1 1.08 1.1 1.08 2.42 1.35 2.42 1.35
NUMERAZIONE MORSETTIERA
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO IMPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA Q. LABS g
DATA 11/2010 11/2010 N. ARCHIVIO REV.A | SCHEMA oE21A &
FIRMA F.LL PILAT F.LL PILAT TTOLO  SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. Foolo _20i¢ |%
REV. MODIFICA DATA FIRMA RF. CLENTE_|IZSLER F.LLI PILATI SRL QE.21 AS BUILT A JselE 3 |2
1 [ 2 1 3 [ 4 [ 5 [ 5 [ 7 8




i I 2 I 3 2 7 8
DAL QUADRO UPS P. INTERRATO
LINEA FG7OM1 364 mmgq
A
a8
SC
INX16 A
J]eA
> |1.0a [ |
/ d [003A
C
B
//
e
™~ c
LINEA |
DENOMINAZIONE BRIV EGIATA
SIGLA
UTENZA PO POTENZA TOT. kW TN-S/LI-N] _ 2.31
POTENZA kW [1b A 0.75 3.61
COEF. CONTEMP. | C0S T 1 0.9 D
COSTRUTTORE SCHNEIDER
NTERRUTTORE. P2 CAON+Vigi C40 A
R e [N.POL In A N 1
Ith A ldn A 16 0.03
Im (o curva) A|Pdi kA 160 6 ||
TPO
FUSIBILE CALIBRO A
TPO
CONTATTORE - T o |
: TIPO E
RELE' TERMICO n
TIPO_CAVO NO7G9—K
FORMAZIONE 2(1x4)+164
LUNGHEZZA m
LINEA DI Iz A 1
POTENZA CdT aln %Z[CdT. alb % 1.39
« mé |Zs mé 9l 93.3
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 2.66 2.6
NUMERAZIONE_MORSETTIERA
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO MPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA o LABS g
DATA 11/2010 11/2010 N. ARCHIVIO REVA [SCHEMA ae2ia |
FIRMA F.L PILATI F.L PILATI TITOLO _ SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. Foolo_ 3Dis |%
REV. MODIFICA DATA m_xk_.> RF. CLENTE_|IZSLER F.LLI PILATI SRL QE.21 AS BUILT A JsFelE &+ |3
1 [ 2 3 [ 4 [ [ 7 8




_ i F.lli PILATI s.r.l
*. N .._UH ._ d| _.H Via degli Ombrellai n® 30 - 32
_Bc_m.:: .mozo_oc,._n_ 41013 Castelfranco Emilia (MO)
PRIPEESS SRS “  CF.eP.l.01133980365
e-mail : info@pilati.it Tel 059 925870 Fax 059 921282

QUADRO B.T. CEIEN 61439 (CE11713-1)
Tipo N. identificazione ~ [094/11|  Q.LAB8 Laboratorio8 |

[ AC ] Frequenza [ oMz |

Tensione nominale di impegno (Ue) _ 400V
690 V

|
|
Tensione nominale circuiti ausiliari [ I _
|
|

Natura della corrente

Tensione nominale di isolamento (Ui) _

6 KA
IP65

Corrente di corto circuito |

Grado di protezione |

SCHEMA FRONTE QUADRO

RESPONSABILE | DISEGNATO

CONTROLLATO

DATA 11/2010 11/2010

FIRMA F.LLI PILATI F.LLI PILATI

IMPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA

TITOLO

Q. LAB.8

N. ARCHIVIO

REV.A

SCHEMA QE21_A

FRONTE QUADRO N. DISEGNO

REV.

MODIFICA

DATA FIRMA RIF. CLIENTE |IZSLER

F.LL PILATI S.R.L. QE.21 AS BUILT

REV.

FOGLIO

4Dl 4

SEGUE

V74

Eplus R. 2009

1

[ 2 1 3 [ 4

_ 6 [ 7

8




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:
Vn = 400Vac

FREQUENZA:
f= 50Hz

POTENZE E CORRENTI:
Protezioni con PdI>=6KA

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:
LINEA SEZIONE NORMALE DA Q.GEN "2"
sezione FG7OM1 0.6/1KV 5G16 mmq

LINEA SEZIONE CONTINUITA' DA Q.UPS GEN.
sezione FG7OM1 0.6/1KV 3G4 mmgq

STRUTTURA DEL QUADRO:
Centralino in PVC da parete dim. 410x878x160mm

NOTA BENE:
QUADRO ELETTRICO CON DOPPIA
ALIMENTAZIONE

AS BUILT

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: PROGETTAZIONE ~ ESECUTIVA | TENSIONE 690V NORME CEI - UNI PROTEZIONE  IP65
IP65 ISOLAMENTO
N. COMMESSA TENSIONE 400Vac
ESERCIZIO =Q. NECROSCOPIA
COMMITTENTE TENSIONE 230Vac
JIST. ZOOPROFILATTICO SPERIMENT. | COMANDI =PIANO TERRA
Via Bianchi, 9 TENSIONE 230Vac
25124 Brescia SEGNALI
TITOLO COMMESSA FORMA 1
IZSLER SEDE di BOLOGNA SEGREGAZIONE
Via Pietro Fiorini, 5
Bologna
DATA FIRME
DISEG.| 0712012 FiupiAisrl. ~ ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO
VISTO [07/2012 FLUPLATISRY. ELETTRICO DELLA SEDE DI BOLOGNA DELL'ISTITUTO
APPR (072012 {FLUPLATISRE ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
NOME FILE NOME QUADRO ELABORATO| FOGLIO
QE.23 AS BUILT.DWG Q. NECROSCOPIA QE23 TF u_
REV.| REVISIONE | DATA | FIRME [SOST.DA: SOST. IL: [ORIGINE




1 2 _ 3 4 5 6 7 8
LaN GQLNEC
QT Q2 Q3 Q4 Q5 Q6
GQLNEC ILL QUTA M1 FM2 SCC1
4x63 A 1NX10 A 1Nx25 1NXx16 A INX16 A 4x32 A
d]10a J]254 J]18 A d]16a d|32a
> | 1004 > | 250 A > | 160 A > | 160 A > |320a [ |
I d 0.03 A | d [003A I d 0.03 A I d 0.03 A | d |[003A
c c c c c
B
N % % N
N N
W ™ N o~ ™ ¢ c
GENERALE LUCI LABORATORIO LINEA QUADRO LINEA PRESE 1 LINEA PRESE 2 LINEA -
DENOMINAZIONE QUADRO UTA PARANCO
SIGLA GQLNEC ILL QUTA FM1 FM2
UTENZA TPO POTENZA TOT. kW ™N-S 22.2 N-S/L2-N] 2.31 ™N-5 13.9 ™N-S/0-N] 3.7 N-S/L3-N] 3.7 ™N-S 222
POTENZA kW [Ib A 9.39 17.4 0.75 3.61 10 16 3 14.4 3 14.4 15 24.1
COEF. CONTEMP. C0S 1 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
NTERRUTTORE. 2P0 [ C4ON+Vigi C40 AC C4ON+Vigi C40 A CAON+Vigi C40 A CAON+Vigi C40 A C60N—+Vigi C60 A
0 SEZIONATORE |N-POLI In A 4 63 N 10 N 25 N 16 N 16 4 32
Ith Alldn A 10 0.03 25 0.03 16 0.03 16 0.03 32 0.03
Im (o curva) AlPdi kA 100 6 250 6 160 6 160 6 320 6 [ |
TIPO
FUSIBILE CALBRG x
TIPO
CONTATTORE " NG o _ _ _ _ _
. TIPO E
RELE' TERMICO e X
TIPO CAVO NO7G9—K NO7G9—K NO7G9-K NO7G9—K FG70M1
FORMAZIONE 2x(1x2.5)+162.5 2x(1x6)+1G6 2x(1x4)+1G4 2x(1x4)+1G4 5G6
LUNGHEZZA m 15 2 15 15 12
LINEA DI Iz A 31 48 42 42 ||
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 1.42 2.33 0.319 1.81 0.305 2.34 0.82 2.34 0.82 1.42
Z mé | Zs mé 77.1 123.3 332.7 335.1 119.4 210.9 252.7 255.2 252.7 255.2 771 123.3
Ik trifase/monof. kA [Iki fase/terra kA 3.5 1.97 0.729 0.724 2.03 1.15 0.96 0.95 0.96 0.95 315 1.97
NUMERAZIONE MORSETTIERA
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO IMPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA oNecroscorn | &
DATA 1172010 1172010 N. ARCHIVIO REV.A SCHEMA QE23_A y
FIRMA F.LU _PILAT F.LU PILAT TITOLO _ SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. FOGLO _2Di4 |%
REV. MODIFICA DATA FIRVA RIF._ CLENTE|IZSLER F.LLl PILAT SRL QE.23 AS BUILT A [seE 5 |3
1 [ 2 1 3 [ 4 [ 5 [ 6 [ 7 8




1 _ 2 3 _ 4 6 7 8
GRUAEC DAL QUADRO UPS P. INTERRATO
LINEA FG7OM1 364 mmq
A
Q7 Q8
FM400
4x32 A INx16 A
J]32a d]1sa
> | 3204 > |80 A [ |
| d |003A | d |003A
C C
B
N ~
S T
S Ne
+ ™~ c
LINEA PRESE LINEA |
DENOMINAZIONE INDUSTRIALI PRIVILEGIATA
SIGLA FM400
UTENZA PO POTENZA TOT. kW ™-S 222 ™N-S/L2-N] _ 2.31
POTENZA kW [1b A 15 241 0.75 361
COEF. CONTEMP. | C0S T 1 0.9 1 0.9 D
COSTRUTTORE SCHNEDDER SCHNEIDER
PO CBON-+Vigi C60 A CAON+Vigi C40 A
INTERRUTTORE
R e [N.POL In A 4 2 N 16
Ith A ldn A 32 0.03 16 0.03
Im (o curva) A|Pdi kA 320 6 160 6 ||
TPO
FUSIBILE CALIBRO A
TPO
CONTATTORE - T o | |
: TIPO E
RELE' TERMICO n
TIPO_CAVO NO7G9—K FG7OMI
FORMAZIONE 4x(1x6)+166 364
LUNGHEZZA m 15 15
LINEA DI Iz A 48 |
POTENZA CdT aln %Z[CdT. alb % 2.08 0.472 1.42
« mé |Zs mé 19.4 210.9 121 123.3
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 2.03 115 2 1.97
NUMERAZIONE_MORSETTIERA
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO MPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA 0_NEGROSGOPA | &
DATA 11/2010 11/2010 N. ARCHIVIO REVA  |SCHEMA asp |
FIRMA F.L PILATI F.L PILATI TITOLO _ SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. Foolo_ 3Dis |%
REV. MODIFICA DATA m_xk_.> RF. CLENTE_|IZSLER F.LLI PILATI SRL QE.25 AS BUILT A JsFelE &+ |3
1 [ 2 3 [ [ 6 [ 7 8




SCHEMA FRONTE QUADRO

.W Al F.Ili PILATI s.r.l

*. L= 2\t 7 Via degli Ombrellai n® 30 - 32
A 1._ ._L ._“._ 41013 Castelfranco Emilia (MO)
Impianti _tecnologici

..... CF.ePl. 01133980365
e-mail : info@pilati.it Tel 059 925870 Fax 059 921282

QUADRO B.T. CEIEN 61439 (CEI17113-1)

Tipo N. identificazione | 095/11| Quadro Elettrico Necroscopia |

Naturadellacorrente | AC | Frequenza | 50Hz |

Tensione nominale di impegno (Ue) _ 400 V _

Tensione nominale di isolamento (Ui) | 690 V |

Tensione nominale circuiti ausiliari | [ |

Corrente di corto circuito | 6 KA |

Grado di protezione | IP65 |
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO IMPIANTO 10011 — IZSLER di BOLOGNA Q. NECROSCOPIA
DATA 11/2010 11/2010 N._ARCHIVIO REV.A | SCHEMA Q23 A
FIRMA F.LLI PILAT F.LLI PILAT TTOLO  SCHEMA UNIFILARE N. DISEGNO REV. FOGLIO 4 DI 4

REV. MODIFICA DATA FIRMA RI. CLENTE_|IZSLER F.LLI PILATI SRL QE.23 AS BUILT A [SEGUE __z/

1 [ 2 1 3 [ 4 [ 5 [ 6 [ 7 8

Eplus R. 2009




