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PIANTA PIANO SEMINTERRATO

INGRESSO LINEE

DI ALIMENTAZIONE

PROVENIENTI

DALLA CABINA DI

TRASFORMAZIONE

UPS  30kVA
400/400Vac
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RISALITA PER ALIMENTAZIONE A
QUADRO ELETTRICO "Q. GENERALE 1"

Proiezione posizione quadro al piano terra

Proiezione posizione quadro al piano terra
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RISALITA PER
ALIMENTAZIONE A

QUADRO ELETTRICO
"Q. GENERALE 2"

Passerella in acciaio
zincato di tipo a filo

metallico dimensioni
400x75mm, senza

coperchio, completa di
elementi di fissaggio a

parete/soffitto.

Passerella in acciaio zincato di tipo a
filo metallico dimensioni 400x75mm,

senza coperchio, completa di elementi
di fissaggio a parete/soffitto.

SALITA AL PIANO PRIMO PER
LINEA DI ALIMENTAZIONE A
QUADRO ELETTRICO "Q.C.P.1"

NUOVO UPS
SOCOMEC

UPS SICON
SPOSTATO DAL
P.T. AL P.INT.

UPS RIELLO
ESISTENTE

QUADRO
UPS GEN.

NOTA BENE:
I QUADRI ELETTRICI AVENTI COLORE MAGENTA AL PIANO
SEMINTERRATO RAPPRESENTANO SOLO LA PROIEZIONE
DELLA LORO EFFETTIVA DISLOCAZIONE AL PIANO TERRA

Simbolo Descrizione Simbolo Descrizione

Canali metallici esistenti, attualmente utilizzati per la distribuzione di linee elettriche ed impianti

speciali, da mantenere in essere eliminando i conduttori dell'impioanto elettrico non necessari

LEGENDA SIMBOLI IMPIANTO ELETTRICO

Passerella a filo metallico in acciaio Elettrozincato (finitura EZ) della Legrand, serie F31, dimensioni

400x75mm completa di accessori di installazione e coperchio di chiusura (solo nei tratti in verticale).

Tubazioni in PVC per posa a parete e soffitto complete e di accessori di installazione per garantire grado di

protezione IP55 -  Diametro 20/25mm se non diversamente specificato in pianta

Scatola di derivazione in PVC completa di accessori di installazione aventi grado di protezione >= IP56

Conduttura ascendente

Conduttura discendente

Zone NON oggetto di intervento in quanto gia' adeguate o adeguamento non necessario

Canale in Acciaio Zincato e Verniciato in colore RAL 9016, della Legrand, serie P31, con base chiusa,

dimensioni 400x75mm completa di accessori di installazione e coperchio di chiusura.

Canale in Acciaio Zincato e Verniciato in colore RAL 9016, della Legrand, serie P31, con base chiusa,

dimensioni 300x75mm completa di accessori di installazione e coperchio di chiusura.

Canale in Acciaio Zincato e Verniciato in colore RAL 9016, della Legrand, serie P31, con base chiusa,

dimensioni 200x75mm completa di accessori di installazione e coperchio di chiusura.

Canale a parete / soffitto in PVC di colore bianco delle dimensioni di 22/30x10mm della BOCCHIOTTI

serie TMU, completo di accessori di installazione.

ø....mm

Indicazione delle dimensioni delle tubazioni in PVC

Q. GENERALE 1

Q. GENERALE 2

Quadro elettrico Generale Piano Terra Sezione 1

Quadro elettrico Generale Piano Terra Sezione 2

Quadro elettrico Laboratorio 1

Quadro elettrico Laboratorio 2

Quadro elettrico Laboratorio 3

Quadro elettrico Laboratorio A - Esistente Rialimentato

Quadro elettrico Laboratorio 1

Quadro elettrico Laboratorio C - Esistente Rialimentato

Quadro elettrico Laboratorio D - Esistente Rialimentato

Quadro elettrico Laboratorio N- Necroscopia

Quadro elettrico Laboratorio 7

Quadro elettrico Laboratorio 8

Quadro elettrico Laboratorio 9

Quadro elettrico Laboratori Ex Stabulari

Quadro elettrico Laboratorio 12 - Esistente Rialimentato

Quadro elettrico Laboratorio 13 - Esistente Rialimentato

Quadro elettrico Laboratorio 14 - Esistente Rialimentato

Quadro elettrico Laboratorio 15 - Esistente Rialimentato

Quadro elettrico Laboratorio 2 - Esistente Rialimentato

Quadro elettrico Laboratorio 2.1 - Esistente Rialimentato

Quadro elettrico Corridoio Sala Riunioni

Quadro elettrico Laboratorio B - Esistente Rialimentato

Quadro elettrico Ufficio CEREV

Quadro elettrico UPS generale

Quadro elettrico Sottcoentrale / Locale Tecnico Pompe - Esistente Rialimentato

Quadro elettrico Corridoio Ala Vecchia Piano 1°

Quadro elettrico Laboratorio 16

Quadro elettrico Laboratorio 17

Quadro elettrico Laboratorio 18

Quadro elettrico Laboratorio 19

Quadro elettrico Corridoio Laboratori Nuovi Piano 1°

Quadro elettrico Corridoio Uffici Nuovi Piano 1°

Quadro elettrico Sistema di Trattamento Aria - Esistente Rialimentato

Quadro elettrico UPS Seminterrato

Quadro elettrico Distribuzione piano seminterrato - Esistente, modificato ed Integrato

Quadro elettrico Autorimessa / Deposito seminterrato - Esistente Rialimentato

Interruttore unipolare 10A

Interruttore unipolare 10A con lampada do segnalazione

Deviatore unipolare 10A

Punsante unipolare 10A con lampada di segnalazione

Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N 16A PdI=3kA Id=30mA (serie civile)

Presa CEE 3P+N+T 16A interbloccata con fusibili di protezione avente grado di protezione IP65

Presa CEE 3P+T 16A interbloccata con fusibili di protezione avente grado di protezione IP65

Presa CEE 2P+T 16A interbloccata con fusibili di protezione avente grado di protezione IP65

Presa CEE 3P+N+T 16A interbloccata senza fusibili di protezione avente grado di protezione IP65

Presa serie civile 2P+T UNEL 10/16A

Pulsante di sgancio di emergenza in scatola isolante di colore rosso con vetro a rompere, con lampada di

segnalazione integrità circuito di comando di colore verde - 230Vca - Vedi particolare

Gruppo prese da parete installato a parete composto da:

· n°1 o 2 scatole portafrutto a 12 moduli IP40,

· n° variabile di prese UNEL sezione energia NORMALE secondo il numero indicato a fianco lettera N,

· n° variabile di prese UNEL sezione energia PREFERENZIALE secondo il numero indicato a fianco lettera P,

· n°1 interruttore 2P 16A per sezionamento prese Linea Preferenziale.

Termostato ambiente

UPS - Gruppo di continuità. Potenza, tensione in ingresso ed uscita specificata in pianta

Punto alimentazione apparecchiatura fissa - Indicazione del tipo di apparecchio in pianta

Punto alimentazione unità internza di condizionamento / climatizzazione

Presa CEE 3P+N+T 16A interbloccata senza fusibili di protezione - Esistente

Presa CEE 2P+T 16A interbloccata con fusibili di protezione - Esistente

Apparecchio per illuminazione a soffitto con corpo e schermo in policarbonato, grado di protezione IP66,

alim. elettronico EEI A2 lampada 1x26W CD, della 3Filippi  modello 3F Petra Trasparente 300

Apparecchio per illuminazione con corpo e schermo in policarbonato, grado IP65, lampade T5 2x35W, alim.

elettronico, ganci INOX, attacco rapido. Marca IDEALLUX mod. LUCE IP65 art. 5244/58/ALY/FH/CAE

Apparecchio per illuminazione con corpo in lamiera di acciaio verniciato bianco,ottica DARK 1, grado IP20 e

lampade 2x35W, alimentatore elettronico. Marca IDEALLUX modello RELAXT5 art. 488/58/C/ALY/CAE

Apparecchio per illuminazione ORDINARIA con corpo in lamiera di acciaio verniciato Bianco ottica Opale,

grado  protezione IP40, lampade 2x28W, alim. elettronico. IDEALLKUX art. 488/56/TLO/ALY/CAE

Apparecchio per illuminazione NOTTURNA con corpo in lamiera di acciaio verniciato Bianco ottica Opale,

grado  protezione IP40, lampade 1x24W, alim. elettronico. IDEALLKUX art. 488/44/TLO/ALY/CAE

Apparecchio per illuminazione con corpo e schermo in policarbonato, grado IP65, lampade T5 2x35W, alim.

elettronico, ganci INOX, attacco rapido. Marca IDEALLUX mod. LUCE IP65 art. 5244/49/ALY/FH/CAE

Collegamento equipotenziale da realizzare ad elementi riscaldanti metallici da costruire con conduttori

N07G9-K 1G6 posato all'intero di guaine flessibili da incasso ø20mm, derivato dal collettore di stanza

Apparecchiatura d'illuminazione a proiettore con ottica asimmetrica, corpo in pressofusione di alluminio,

lampada JM 150W, cablaggio in Classe II, grado IP66. Marca GRECHI Illuminazione modello PROTON

Apparecchio per illuminazione a sospensione con corpo in Alluminio e schermo in policarbonato, grado IP44D

e lampada FLC 42W. Marca IDEALLUX modello PUNK FLUX art. PK22304/ALY/CAE

Quadro elettrico Spogliatoi - Esistente Rialimentato

..P

..N

Gruppo prese da parete installato a parete composto da:

· n°1 o 2 scatole portafrutto a 12 moduli IP40,

· n° variabile di prese UNEL sezione energia NORMALE secondo il numero indicato a fianco lettera N,

· n° variabile di prese UNEL sezione energia PREFERENZIALE secondo il numero indicato a fianco lettera P,

· n°1 interruttore 2P 16A per sezionamento prese Linea Preferenziale.

..P

..N

Tubazioni in acciaio tipo Legrand mod. TAZ diam. 25 complete di accessori di installazione

Apparecchiatura per illuminazione di emergenza  / sicurezza dotata di lampada fluorescente

da  11W, grado di protezione IP65, autonomia minima 1h

Apparecchiatura per illuminazione di emergenza  / sicurezza dotata di lampada fluorescente

da  11W, grado di protezione IP40, autonomia minima 1h (3h selezionabile)

Apparecchiatura per illuminazione di emergenza  / sicurezza dotata di lampada fluorescente

da  24W, grado di protezione IP40, autonomia minima 1h (3h selezionabile)

Apparecchio per illuminazione 2x36W con ottica Dark Light installazione a soffitto - Esistente

Apparecchiatura per illuminazione di emergenza / sicurezza installazione a soffitto - Esistente
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