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TAPPETO DI USURA SP. 3 cm
BINDER SP. 5 cm
MISTO CEMENTATO SP. medio 10 cm - steso con finitrice

SOTTOFONDO STRADALE ESISTENTE

1.50%
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SEZIONE TIPO TRATTO OVEST

BANCHINA /
DA RIQUALIFICARE
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TAPPETO DI USURA SP. 3 cm
BINDER SP. 5 cm
MISTO CEMENTATO SP. medio 10 cm- steso con finitrice
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MARCIAPIEDE
CORSIA CORSIAESISTENTE

SEZIONE TIPO TRATTO EST

BANCHINA BANCHINA

0,50 3,50 3,50 2,001,50 1,00 3,50 3,50 1,001,50
recinzione da realizzare
a carico proprietà
privata
o cordolo di contenimento

recinzione da realizzare
a carico proprietà

privata

recinzione
esistente recinzione

esistente

TAPPETO DI USURA SP. 2 cm
BINDER SP. variabile - per risagomatura
CALDANA MARCIAPIEDE ESISTENTE

SOTTOFONDO STRADALE ESISTENTE

2.50%

(non oggetto di intervento)

PARTICOLARE STRATIGRAFIA MARCIAPIEDE 
SOLO FRESATO E RIPAVIMENTATO

0,10 0,150,10

0,15

tappeto d'usura, sp. 2 cm
binder per ricarica, sp. var. nuovo cordolo in calcestruzzo

caldana esistente
sottofondo esistente

PARTICOLARE STRATIGRAFIA NUOVO 
MARCIAPIEDE 

0,10 0,150,10

0,15

tappeto d'usura, sp. 2 cm
nuovo cordolo in calcestruzzo

caldana 15 cm
sottofondo esistente

0,10
0,50

0,10

AIUOLE SPARTITRAFFICO
scala 1:20

Cordolo per aiuole
spartitraffico tipo

"Provincia"
Caldana in calcetruzzo(sp.12 cm)
armata con rete
elettrosaldata Ø 6 200x200

sottofondo in materiale
arido sp. 25-35 cm

2Ø10
ancoraggi

1Ø 8
corrente

0,00

+0,17

calcestruzzo 
Rck 200kg/cmq

tappeto usura sp. 2 cm

45
6

456 6

80

6

456 6

NUOVA CADITOIA
RACCOLTA ACQUE

rinfianco contro terra
in cls a 2.00 q.li/mc

tubo in P.V.C.
Ø 160/200
 a caditoia esistente

chiusino forato in ghisa
sferoidale a norma UNI EN 124
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Ø int.
tubo

larghezza di contabilità
(costante su tutta l'altezza)

L ripristino DI CONTABILITA '

25L25

L = Li + 2X
Per H scavo >1.50<3.00 si considererà L = m 1.00 (minimo)
Per H scavo  3.00         si considererà L = m 1.50 (minimo)

NOTA:

SEZIONE TIPO CONTABILITA'
SCAVI (TRINCEA POSA TUBI)

X = cm 25 per Li≤cm 20

X = cm 30 per cm 20≤Li≤cm 50

X = cm 35 per Li>cm 50

materiale di ricoprimento tubo

materiale di reinterro

andamento reale degli scavi

andamento convenzionale
ai fini della contabilità

pavimentazione stradale
(ripristino)


