


PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

COMUNE DI FLERO

PROVINCIA DI BRESCIA

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER 

L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI

pag. 1

Data, 18/02/2021

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - REALIZZAZIONE STRADA DI ACCESSO AL COMPARTO ARTIGIANALE DI
VIA MAJORANA A SEGUITO DI ALIENAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE

COMUNE DI FLERO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)



 



 

Num.Ord.  

TARIFFA  

LAVORI E FORNITURE  

PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO  

unità  

di 

misura  

Quantità  
PREZZO UNITARIO (euro)  

TOTALE  

in cifre  in lettere  

       

       

 LAVORI A MISURA      

       

1 

1C.02.050.0

030.a 

Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico ed il trasporto alle discariche 

autorizzate, esclusi eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti spessori: - per spessore fino a 50 cm 

     

 SOMMANO... m³ 250,50    

       

       

2 

1C.02.100.0

010.a 

Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo: - profondità 

fino a m. 1,20 

     

 SOMMANO... m³ 97,75    

       

       

3 

1C.02.350.0

010.d 

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non 

superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) 

     

 SOMMANO... m³ 197,45    

       

       

4 

1C.04.450.0

020 

Rete  di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero 

dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con 

sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018,  in opera compreso sormonti, tagli,  sfridi, 

legature:      

 SOMMANO... kg 837,38    

       

       

5 

1C.12.010.0

040.c 

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con 

giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023.  Temperatura massima 

permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro  

esterno (De) e spessore (s): - De 160 - s = 4,0      

 SOMMANO... m 10,00    

       

       

6 

1C.12.010.0

040.d 

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con 

giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023.  Temperatura massima 

permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro  

esterno (De) e spessore (s): - De 200 - s = 4,9      

 SOMMANO... m 170,00    

       

       

7 

1C.12.010.0

040.e 

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con 

giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023.  Temperatura massima 

permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro  

esterno (De) e spessore (s): - De 250 - s = 6,2      

 SOMMANO... m 10,00    

       

       

8 

1C.12.010.0

100.k 

Fornitura e posa in opera curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o 

strutturato,  per condotte di scarico libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e 

tipo curva: - De 200, curva aperta a 45°      



Num.Ord.  

TARIFFA  

LAVORI E FORNITURE  
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unità  
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in cifre  in lettere  

 SOMMANO... cad 20,00    

       

       

9 

1C.12.010.0

110.f 

Fornitura e posa in opera braghe a 45°, 67,5° e TE semplici  per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), 

compatto o strutturato,  per condotte di scarico libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro 

esterno (De)  e spessore (p): - De 200 - s = 3,9      

 SOMMANO... cad 10,00    

       

       

10 

1C.12.080.0

010.d 

Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² 

(doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale 

(turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della 

vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 90 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma 

UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo 

lubrificante sulla femina. 

I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417. 

Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p): - DN 600 - p = 410 kg/m      

 SOMMANO... m 4,00    

       

       

11 

1C.12.610.0

010.c 

Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, 

compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 

cm, h = 45 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 124      

 SOMMANO... cad 22,00    

       

       

12 

1C.12.610.0

020.c 

Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di 

raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 

cm, h = 50 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 110      

 SOMMANO... cad 10,00    

       

       

13 

1C.12.610.0

020.d 

Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di 

raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 

cm, h = 30 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 76      

 SOMMANO... cad 22,00    

       

       

14 

1C.12.610.0

030.c 

Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con 

dimensioni: - interno 45x45 cm, spess. cm 12, peso kg. 50 

     

 SOMMANO... cad 6,00    

       

       

15 

1C.27.050.0

100.a 

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non contenenti 

sostanze pericolose (CER  170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di 

ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010      

 SOMMANO... 100 kg 6´616,75    

       

       

16 

1C.27.050.0

100.d 

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di 

costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di 

ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010      

 SOMMANO... 100 kg 889,92    
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17 

1C.27.050.0

150.b 

Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso:- impianti di recupero di rifiuti autorizzati 

     

 SOMMANO... 100 kg 5´582,70    

       

       

18 

1U.01.110.0

060.b 

Riempimento fondo scavo e rinfianco tubazioni realizzato con calcestruzzo, composto da miscele cementizie autolivellanti con 

aggiunta di additivi schiumogeni, con R'CK = 1 -2 N/mm²; eseguito: - in trincea 

     

 SOMMANO... m³ 48,50    

       

       

19 

1U.04.010.0

010.a 

Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con 

macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - 

in sede stradale      

 SOMMANO... m² 3´691,00    

       

       

20 

1U.04.010.0

010.c 

Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con 

macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - 

sovrapprezzo per ogni cm in più rispetto ai 6 cm, in sede stradale      

 SOMMANO... m² x 

cm 3´120,10    

       

       

21 

1U.04.010.0

020 

Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici, compreso  movimentazione, carico 

e trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio. 

     

 SOMMANO... m³ 87,00    

       

       

22 

1U.04.010.0

040 

Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di spessore. 

     

 SOMMANO... m 200,00    

       

       

23 

1U.04.010.0

060.a 

Disfacimento di manto in asfalto colato su marciapiede, compreso  movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a 

discarica e/o a stoccaggio. 

Si ritiene compensato anche l'eventuale maggior onere per la mancanza dello strato di sabbia - eseguito a macchina      

 SOMMANO... m² 154,00    

       

       

24 

1U.04.010.0

100.a 

Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con 

l'ausilio di mezzi meccanici, compresa  movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio: - fino a 

12 cm      

 SOMMANO... m² 154,00    

       

       

25 

1U.04.020.0

250 

Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e del relativo rinfianco in calcestruzzo. Compresa movimentazione carico e 

trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale 

     

 SOMMANO... m 310,00    
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26 

1U.04.110.0

090.b 

Fornitura e stesa di terreno vegetale per formazione aiuole verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da 

depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa da qualsiasi distanza, pronto per la stesa anche 

in scarpata. Il terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento 

dallo scavo al sito di collocazione definitiva: - terreno vegetale fornito dalla Amministrazione      

 SOMMANO... m³ 13,00    

       

       

27 

1U.04.110.0

160 

Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela di inerti di dimensione massima di 30 

mm (peso specifico medio asciutto 1.500 Kg/m³), acqua e cemento tipo CEM II/A-L, classe 32.5 (norma UNI EN 197-1) nella 

misura del 5% sul peso degli inerti asciutti, compreso l'onere del successivo spandimento, sulla superficie dello strato, di una 

mano di emulsione bituminosa nella misura di kg. 1 per m², saturata da uno strato di sabbia. Compresa la fornitura dei materiali, 

le prove in laboratorio ed in sito, lavorazioni e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il 

lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo compressione.      

 SOMMANO... m³ 445,21    

       

       

28 

1U.04.120.0

100.a 

Strato di basebinder  a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 20 mm, 

resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici 

funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 

4,0% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e  moderata additivazione con compound 

polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore 

(dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume totale);  con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la 

pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante 

finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con 

qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.  Per spessore 

compresso cm. 5 : - in sede stradale      

 SOMMANO... m² 3´853,00    

       

       

29 

1U.04.120.0

325.b 

Strato di usura a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm, 

resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato 

rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio 

minimo di bitume totale del 4,80% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e  elevata 

additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase 

produttiva nel mescolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale);  con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 

3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa 

modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di 

idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte 

le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.  Per spessore compresso: - 30 mm      

 SOMMANO... m² 4´342,50    

       

       

30 

1U.04.130.0

020.a 

Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con 

calcestruzzo preconfezionato 

     

 SOMMANO... m² x 

cm 2´896,00    

       

       

31 

1U.04.145.0

010.a 

Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e 

la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la 

posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 12/15 x 25 cm - 

calcestruzzo ÷0,025  m³/ml;      

 SOMMANO... m 538,00    
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32 

1U.04.145.0

020.a 

Sovrapprezzo alle cordonature in cordoli di calcestruzzo per fornitura e posa di elementi con qualsiasi tipo di curvatura: - 

sezione 12/15 x 25 cm 

     

 SOMMANO... m 20,00    

       

       

33 

1U.04.145.0

050 

Fornitura e posa cordoni in conglomerato vibrocompresso, con superficie liscia,  retti o con qualsiasi raggio di curvatura, di 

qualsiasi dimensione, del tipo sormontabile, per aiuola spartitraffico.  Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del 

cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e 

trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.      

 SOMMANO... m 43,00    

       

       

34 

1U.04.170.0

020.a 

Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe D 400, 

certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la 

movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo 

coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: 

- luce 500 x 500 mm, altezza 75 mm, peso 64 kg      

 SOMMANO... cad 31,00    

       

       

35 

1U.04.450.0

010.a 

Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del 

coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e 

trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per 

superfici:- fino a 0,25 m²      

 SOMMANO... cad 25,00    

       

       

36 

1U.04.450.0

010.b 

Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del 

coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e 

trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per 

superfici:- oltre a 0,25 m²      

 SOMMANO... cad 15,00    

       

       

37 

1U.05.100.0

010 

Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, 

antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per 

attrezzature e pulizia delle zone di impianto      

 SOMMANO... m² 416,44    

       

       

38 

1U.05.150.0

010.b 

Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno: 

- in pellicola di classe 2 

     

 SOMMANO... m² 7,00    

       

       

39 

1U.05.220.0

010.b 

Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato completi di tappo in resina, di qualsiasi altezza fino a 4,50 m., 

compreso la formazione dello scavo per la fondazione, la fornitura ed il getto del calcestruzzo, la posa del palo, il ripristino 

della zona interessata e la pulizia ed allontanamento di tutti i materiali di risulta:- palo antirotazione diametro 60 mm      

 SOMMANO... cad 21,50    
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40 

1U.06.590.0

010.a 

Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Compresi: i tagli, il carico e trasporto della legna 

che passa in proprietà all'impresa. 

Per altezza delle piante:- sino a 6 m      

 SOMMANO... cad 6,00    

       

       

41 

1U.06.590.0

010.c 

Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Compresi: i tagli, il carico e trasporto della legna 

che passa in proprietà all'impresa. 

Per altezza delle piante:- da 10 ÷ 20 m      

 SOMMANO... cad 6,00    

       

       

 Parziale LAVORI A MISURA euro      

       

       

       

 T O T A L E   euro      

 ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI RIBASSO € 6.000,00      

       

       

       

 (diconsi euro - in lettere)      

       

 Pari a Ribasso del ___________%      

       

       

 (ribasso in lettere)      

       

 Oneri di sicurezza aziendali euro _________________________      

       

 Costi della manodopera euro  ____________________________      

       

      Data, 18/02/2021      

       

 IL CONCORRENTE      

 (timbro e firma)      

       

       

 


