SCALA DISEGNO 1:50

PUNTO LUCE GENERICO IP x0

PLANIMETRIA PIANO PRIMO

05 1 2.5
| I | / |

PUNTO LUCE GENERICO IP x4

NOTE DISEGNO:

- TAVOLA VALIDA SOLO PER GLI IMPIANTI ELETTRICI.
- TUTTE LE APPARECCHIATURE DOVRANNO ESSERE INSTALLATE AD UNA DISTANZA MINIMA DI 10 cm
DA QUALSIASI SERRAMENTO FINITO ( PORTE O FINESTRE ) E DAGLI SPIGOLI DELLE PARETI DEI LOCALI.

Q. ELETTRICO GENERALE PIANO PRIMO

INSTALLATO A SOFFITTO

INSTALLATO A SOFFITTO

PUNTO LUCE GENERICO IP x0
INSTALLATO A PARETE

f >< PUNTO LUCE GENERICO IP x4
INSTALLATO A PARETE

PUNTO LUCE GENERICO IP x0
INSTALLATO A PAVIMENTO

PUNTO LUCE GENERICO IP x4
A INSTALLATO A PAVIMENTO

® PUNTO LUCE GENERICO IP x5

PUNTO LUCE GENERICO IP x7 - IP x8
X

- LA DISPOSIZIONE DELLE APPARECCHIATURE, DEI COMPONENTI E DI TUTTI | PASSAGGI DEGLI IMPIANTI N 61439 A INSTALLATO A SOFFITTO X INSTALLATO A SOFFITTO
TECNOLOGICI SONO INDICATIVI E DOVRANNO ESSERE VERIFICATI IN SITO IN FUNZIONE DI POSSIBILI 230/400 V Sn R
IMPREVISTI RISULTANTI DALLE LAVORAZIONI EDILI E STRUTTURALI NONCHE PA OSSERVAZIONI DELLA D.L. : : , : A | e e ERIE0 1P ba X |[nO LICE CERERICO P XT - 1P
ARCHITETTNOICA E ARTISTICA. : P :
. R . ) - - = PUNTO LUCE GENERICO IP x5 PUNTO LUCE GENERICO IP x7 - IP x8
- L'IMPIANTISTA DOVRA VERIFICARE LA REALE FATTIBILITA DEI TRANSITI INDICATI IN PROGETTO : . “u) 3y ) ) A INSTALLATO A PAVIMENTO 'Y INSTALLATO A PAVIMENTO
CON LE LAVORAZIONI EDILI E STRUTTURALI PRIMA DI COMINCIARE LE LAVQRAZIONI . : :
) - CANALINA PORTACAVI CHIUSA
Finitura: acciaio zincato sendzimir
I:l PASSERELLA PORTAVI A FILO
Finitura: acciaio zincato sendzimir
DISCENDENTE AL PIANO TERRA DISCENDENTE AL PIANO TERRA DISCENDENTE AL PIANO TERRA DIS \ANO TERRA DISCENDENTE AL PIANO TERRA DISCENDENTE AL PIANO TERRA
@ CASSETTA DI DERIVAZIONE A VISTA NEL CONTROSOFFITTO
TUBO FLESSIBILE CORRUGATO TUBO FLESSIBILE CORRUGATO TUBO FLESSIBILE CORRUGATO TUBO FLESSIBILE CORRUGATO TUBO FLESSIBILE CORRUGATO TUBO FLESSIBILE CORRUGATO Finitura: cloruro di polivinile (pvc) autoestinguente - Colore: grigio RAL 7035 - Grado di protezione: IP55 - Classe isolamento: I
Finitura: clgruro di polivinile (pvc) autoestinguente Finitura: clqruro di polivinile (pvc) autoestinguente Finitura: clgruro di polivinile (pvc) autoestinguente Finitura: clqruro di polivinile (pvc) autoestinguente Finitura: clqruro di polivinile (pvc) autoestinguente Finitura: clqruro di polivinile (pvc) autoestinguente D CASSETTA DI DERIVAZIONE AD INCASSO - CORRENTI FORTI
C_olore: .Valjl N/V/A/IM/B/L C_olore: _Valjl N/V/A/IM/B/L C_olore: _var_l N/V/A/IM/B/L CF)IC re: .Valjl N/V/AIM/B/L C_olore: _var_l N/V/AIM/B/L C_OIOI'e: _Valjl N/V/A/M/B/L N Finitura: cloruro di polivinile (pvc) autoestinguente - Colore: bianco RAL 9016 - Grado di protezione: IP55 - Classe isolamento: 1I
Dimensioni: Dimensioni: Dimensioni: Dimensioni: Dimensioni: Dimensioni:
n.02 tubi da @32 mm. CORRENTI FORTI n.02 tubi da @32 mm. CORRENTI FORTI n.02 tubi da @32 mm. CORRENTI FORTI n.02 tubi da @32 mm. CORRENTI FORTI n.02 tubi da @32 mm. CORRENTI FORTI n.04 tubi da @32 mm. CORRENTI FORTI D CASSETTA DI DERIVAZIONE AD INCASSO - CORRENTI DEBOLI
n.04 tubi da @32 mm. CORRENTI DEBOLI ~— Finitura: cloruro di polivinile (pvc) autoestinguente - Colore: bianco RAL 9016 - Grado di protezione: IP55 - Classe isolamento: I
(P;ig)'?g—)([\)]GAEDSIggASSO ENTRO INTERCAPEDINE E(A)\;:’}\;I;EGAEDSIQSASSO ENTRO INTERCAPEDINE Egg#g(ngAEDslggASSO ENTRO INTERCAPEDINE (P:ii/_?%o ADLNCA:SSO ENTRO INTERCAPEDINE Egg#g(ngAEDslggASSO ENTRO INTERCAPEDINE EggﬁgﬁGAEDslggASSO ENTRO INTERCAPEDINE @ POZZETTO DI DERIVAZIONE IN CALCESTRUZZO VIBRATO E ARMATO, DI SEZIONE QUADRATA (RETTANGOLARE),
: i J} SENZA FONDO, CHIUSINO IN GHISA CLASSE B125 (CARICO DI ROTTURA kN125)
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tipologia sorgente: 1xLED / 12 W/m 24V - flusso luminoso: 1351 Im/m mq |2,35 - Los Los - s Los s | 2,70 o \ L
temperatura colore sorgente: 3000°K - resa cromatica: Ra > 80 - UGR Unified Glare Rating: SALA CIVICA h P \ o
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~$ INGOMBRO PROFILO (versione ad incasso) INGOMBRO PROFILO (versione gd incasso) U E
tipologia sorgente: 1xLED / 25 W - flusso luminoso: 2102 Im A ML AN 2,82 ILLUMINAZIONE PARTE BASSA) | 2,82 2,82
temperatura colore sorgente: 3000°K - resa cromatica: Ra > 90 - UGR Unified Glare Rating: mq mq mq mq
grado di protezione: IP40 - classe isolamento: Il
L-05 illuminazione ordinaria
CORPO ILLUMINANTE per installazione a soffitto, montaggio é vista-sul-soffitto
lunghezza frofilo: da 10 cma 6 m
tipologia sorgente: 1xLED / 19 W/m 24V - flusso luminoso: 2035 Im/m
‘ temperatura colore sorgente: 3000°K - resa cromatica: Ra > 80 - UGR Unified Glare Rating:
‘ grado di protezione: IP20 - classe isolamento: Il 4
! (P DISCENDENTE AL PIANO TERRA O |DISCENDENTE AL PIANO TERRA O|DISCENDENTE AL PIANO TERRA O{DISCENDENTE-ALPIANO TERRA DISCENDENTE AL PIANO TERRA MONTANTE AL PIANO COPERTURA
L-06 illuminazione ordinaria v * ; i ESCLUSIVO PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO
o TUBO FLESSIBILE CORRUGATO TUBO FLESSIBILE CORRUGATO TUBO FLESSIBILE CORRUGATO TUBO FLESSIBILE CORRUGATO TUBO FLESSIBILE CORRUGATO
_ Finitura: cloruro di polivinile (pvc) autoestinguente Finitura: cloruro di polivinile (pvc) autoestinguente Finitura: cloruro di polivinile (pvc) autoestinguente Finitura: cloruro di polivinile (pvc) autoestinguente Finitura: cloruro di polivinile (pvc) autoestinguente DISCENDENTE AL PIANO TERRA
CORPO ILLUMINANTE per installazione a soffitto, montaggio a vista sul soffitto Colore: vari N/V/A/M/B/L Colore: vari N/V/A/M/B/L Colore: vari N/V/A/M/B/L Colore: vari N/V/A/M/B/L Colore: vari N/V/A/M/B/L
L IIAWA @ Dimensioni: Dimensioni: Dimensioni: Dimensioni: Dimensioni: CANALINA PORTACAVI CHIUSA
= tipologia sorgente: 1xLED / 42 W - flusso luminoso: 4401 Im n.02 tubi da @32 mm. CORRENTI FORTI n.02 tubi da @32 mm. CORRENTI FORTI n.02 tubi da @32 mm. CORRENTI FORTI n.02 tubi da @32 mm. CORRENTI FORTI n.02 tubi da @32 mm. CORRENTI FORTI Finitura: acciaio zincato sendzimir
L ) o y o . Accessori: COPERCHIO CHIUSURA
. _ . > - .
te;;" dpoe:j"’i‘t“rrgtggi'g:z_S;’F[ggrjtil':szgois}élar:f::tg,r?mat'ca' Ra >80 - UGR Unified Glare Rating: POSATO AD INCASSO ENTRO INTERCAPEDINE  |POSATO AD INCASSO ENTRO INTERCAPEDINE  |POSATO AD INCASSO ENTRO INTERCAPEDINE  |POSATO AD INCASSO ENTRO INTERCAPEDINE  |POSATO AD INCASSO ENTRO INTERCAPEDINE Dimensioni:
9 P ’ ’ CARTONGESSO CARTONGESSO CARTONGESSO CARTONGESSO CARTONGESSO 100x50 mm. CORRENTI FORTI FOTOVOLTAICO

LE-01 illuminazione ordinaria

CORPO ILLUMINANTE per installazione a soffittoi, montaggio a vista sul soffitto

tipologia sorgente: 1xLED / 6.5 W - flusso luminoso: 568 Im
temperatura colore sorgente: 4000°K - resa cromatica: Ra > 80 - UGR Unified Glare Rating:
grado di protezione: IP65 - classe isolamento: |

ekonlan

Ekoplan Architetture Studio Associato
Castellucchio (MN) Piazza A. Gardini n.2 - Tel. 0376/438535

EM-01 illuminazione emergenza (batteria inclusa autonomia 1h . . . .
genza { ) ARCHITETTURE cF. eP. VA 02160530206 - studioekoplanarchitetture@gmail.com - www.ekoplan.it
CORPO ILLUMINANTE per installazione a parete, montaggio a vista/incasso su parete
tipologia sorgente: 1XLED / --- W - flusso luminoso: 1000 Im Committente: Firma R.U.P. geom. Sira Bergamin: Timbro:
grado di protezione: IP65 - classe isolamento: Il ) )
SIGLA U SEGNALAZIONE VIA DI FUGA VERSO BASSO Comune di Rod|go
SIGLA O SEGNALAZIONE VIA DI FUGA VERSO ALTO
SIGLA L SEGNALAZIONE VIA DI FUGA VERSO SINISTRA Progettista: Firma:
SIGLAR SEGNALAZIONE VIA DI FUGA VERSO DESTRA
EM-02 illuminazione emergenza (batteria inclusa autonomia 1h) Arch. Luca Stevanin
CORPO ILLUMINANTE per installazione a parete, montaggio a vista/incasso su parete Progetto: Tavola:
tipologia sorgente: 1xLED / --- W - flusso luminoso: 300 Im Comune di Rodigo - Sala Civica Ex-Teatro Verdi
grado di protezione: IP65 - classe isolamento: Il . .
SIGLAU  SEGNALAZIONE VIA DI FUGA VERSO BASSO Secondo Stralcio: Opere di Completamento
SIGLA O SEGNALAZIONE VIA DI FUGA VERSO ALTO Oggetto: e
SIGLA L SEGNALAZIONE VIA DI FUGA VERSO SINISTRA .
SIGLAR  SEGNALAZIONE VIA DI FUGA VERSO DESTRA PLANIMETRIA PIANO PRIMO - scala 1:50
IMPIANTI ELETTRICI lay-out impianto illuminazione interna
Comune: Rodigo ‘Provincia: Mantova Regione: Lombardia Ottobre 2020




