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Sezione condotta interrata

Isolamento sp. 19 mm

(PEX 32/26 mm)
Isolamento sp. 19
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Legenda Segni Grafici

1b - Generatore di calore a gas a condensazione
Pot.35 kW (rendimento utile al 100% con temp. 50°-30° COP 105%)
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Ventilconvettore a pavimento da incasso con ventilcassiforma CHU27
(rif. Aermec. mod. Omnia UL 16 P) o similare
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1a - Pompa di calore - Risc. Pot.13 kW (Cop 3.87%)

1c - Generatore di calore a gas a condensazione
Pot.24 kW (rendimento utile al 100% con temp. 50°-30° COP 105%)

1d - Unita esterna Pompa di calore - Risc. frig. .... KW (Err/Cop ....%)

Collettore per alimentazione termoarredi

Collettore per alimentazione circuito pannelli radianti a pavimento

Collettore per alimentazione ventilconvettori

Tubazione per scarico condensa in PVC

Tubazione secondaria alimentazione collettori impianto a pavimento

Tubazione alimentazione terminali

Tubazione secondaria alimentazione deumidificatori

Tubazione secondaria linee frigorifere alimentazione split (unita interna)

—_ NOTA 01

in vetro temperato

Unita interna

Tutte le tubazioni di scarico condensa degli apparecchi di
raffrescamento estivo devono essere portati in appositi
pozzetti

Split system

Unita interna

Split system | r

Unita interna
Split system

NOTA 02

Le linee tubazioni in rame precoibentate per il
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IHlustrazione dell'installazione
dell'unita’ interna/esterna

A attenzione

1) Quando si effettua la posa in opera delle tubazioni, non collegare all'unita esterna una tubazione di diramazione
incassata scollegata da una unita interna per poter in seguito aggiungere un’altra unita interna.

Accertarsi che nelle tubazioni di diramazione incassate non penetrino sporcizia o umidita da nessuna delle due
estremita.

2) Tipo a pompa di calore: E impossibile collegare 'unita interna per un solo locale. Collegare almeno 2 locali.
Tipo a solo raffreddamento:E possibile collegare 'unita intema per un solo locale.

Tagliare il tubo di isolamento termico a
una lunghezza appropriata e avvolgerlo
con nastro, accertandosi che non ci

siano buchi nella linea di taglio del tubg

Se ¢’ pericolo che l'unitd possa
cadere o ribaltarsi, fissarla con i
bulloni di basamento o con un filo
0 un dltro mezzo.

Se il punto di installazione non
dispone di uno scarico adeguato,
callocare I'unitd su una base di
montaggio orizzontale (o su un
piedistallo di plastica). Installare
I'unitd esterna in posizione
orizzontale. In caso contrario
possono verificarsi accumuli o
perdite d'acqua.

Lasciare uno spazio di
lavoro di 30cm sotto la
superficie del soffitto.

Stuccare lo spazio di isolamento.
del foro del tubo
constucco da legno
S Awvolgere il tubo di

isolamento da cima
fondo con nastro di
finitura.

a

25 dalla parete
: Lasciare spazio per la
= tubazione e per la parte
Iﬁ elettrica
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— Coperchio valvola
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(Centri dei fori dei

bulloni del piede) Isolare anche il collegamento con I'unita

esterna. Materiale di fissaggio,Tubo di

Base di montaggio orizzontale . . . .
o isolante, Nastro, Coperchio di servizio.

(disponibile a parte)

Utilizzare nastro o materiale isolante su
tutti i raccordi, per impedire Ia
penetrazione dell'aria fra le tubazioni di
rame e il tubo di isolante.

Effettuare questa operazione se I'unitd
esterna installata pit in alto.
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spessore (s) 3,0 mm.

4. La pressione sonora viene misurata ad 1 m di distanza dall' unita
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