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Legenda Segni Grafici

G Caldaia a condensazione - Pot.35 kW (rendimento utile al 100% con
temp. 50°-30° COP 105%)
Gn2 Caldaia a condensazione - Pot.24kW (rendimento utile al 100% con
temp. 50°-30° COP 105%)
Tubazione secondaria alimentazione apparecchi sanitari (AF-AC)
— ——_— = Tubazione primaria alimentazione collettore sanitario (AF-AC)
————— Tubazione principale acqua fredda sanitaria da contatore
s | Collettore sanitario completo di colpo d'ariete

Legenda Segni Grafici

Tubo in polietilene per scarichi da saldare di testa UNIPLAST 8453
acque nere

Tubo in polietilene per scarichi da saldare di testa UNIPLAST 8453
acque saponose

Tubazione tratto fognatura

E Pozzetto Enel 65x65

o Fognature 65x65

Imhoff

Sgrassatore

Legenda Segni Grafici

Impianto gas metano

Generatore di calore a gas a condensazione

Valvola intercettazione ingresso alloggio con comando a
leva di sezionamento gas metano

Giunto di transizione e giunto dielettrico (se necessario)

Controtubo di attraversamento gas metano

Tubazione per gas interrata

Tubazione per gas in rame a vista

SPESSORI
DELLE TUBAZIONI
De %

1/8" - - - - - 14.0 12.0 - -
14" - - - - = 15.0 13.0 14.0 10.0
3/8" 10 16,7 12,7 15.0 13.0 16.0 14.0 16.0 11,5
1/2" 15 21.0 16,4 18.0 16.0 18.0 16.0 20.0 15.0
3/4" 20 26,4 21,8 22.0 19,6 22.0 20.0 26.0 20.0
1" 25 33,2 27,4 28.0 25,6 28.0 25.0 32.0 26.0
1" 1/4 32 41,9 36,1 35.0 32.0 35.0 32.0 40.0 33.0
1" 1/2 40 47,8 42.0 42.0 39.0 42.0 39.0 50.0 42.0
2" 50 59,6 53,2 54.0 51.0 54.0 51.0 63.0 51.0
2" 172 60 - 65 75,2 68,8 76,1 72,1 76,1 72,1 75.0 60.0
3" 80 87,9 80,7 88,9 84,9 88,9 84,9 90.0 73.0
4" 100 113.0 105.0 108.0 104.0 108.0 103.0 110.0 90.0
5 125 138,5 129,5 - - - -
6 150 163,9 154,9 - - -
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