PLANIMETRIA PIANO TERRA scaaDisEaNo o0 [

05 1 2.5 5 10
| I | / |

@ INTERRUTTORE 1P CRONOTERMOSTATO / TERMOSTATO AMBIENTE

NOTE DISEGNO:

@ DEVIATORE 1P I COPRIFORO
- TAVOLA VALIDA SOLO PER GLI IMPIANTI ELETTRICI.
- TUTTE LE APPARECCHIATURE DOVRANNO ESSERE INSTALLATE AD UNA DISTANZA MINIMA DI 10 cm PULSANTE 1P SUONERIA
DA QUALSIASI SERRAMENTO FINITO ( PORTE O FINESTRE ) E DAGLI SPIGOLI DELLE PARETI DEI LOCALI.
- LA DISPOSIZIONE DELLE APPARECCHIATURE, DEI COMPONENTI E DI TUTTI | PASSAGGI DEGLI IMPIANTI 0-1 @ INTERRUTTORE 1P 0-1 RONZATORE
TECNOLOGICI SONO INDICATIVI E DOVRANNO ESSERE VERIFICATI IN SITO IN HUNZIONE DI POSSIBILI . i 2 N B ‘ P
IMPREVISTI RISULTANTI DALLE LAVORAZIONI EDILI E STRUTTURALI NONCHE DA OSSERVAZIONI DELLA D.L. s ) ) ) ) ‘ ) ‘ 7 ‘ : ﬁ PULSANTE 1P (APRIPORTA) @ PULSANTE 1P A TIRANTE (ATT. ALLARME HAND.)
ARCHITETTNOICA E ARTISTICA. . . . ) . :
- L'IMPIANTISTA DOVRA VERIFICARE LA REALE FATTIBILITA DEI TRANSITI INDICATI IN PROGETTO 7 : . SR : s Sy A : =, g ) J 35 ) ) Bj PULSANTE DI SGANCIO PULSANTE 1P (TACITAZIONE ALLARME HAND.)
CON LE LAVORAZIONI EDILI E STRUTTURALI PRIMA DI COMINCIARE LE LAVORAZIONI . ' . . 1 . s . h ‘
SPIA ALLARME HAND.
R . RIVELATORE DI PRESENZA AD INFRAROSSI PASSIVI
INSTALLAZIONE A SOFFITTO
é MONTANTE FILO TRAVI LEGNO i MONTANTE FILO TRAVI LEGNO i MONTANTE FILO TRAVI LEGNO i MONTAN%EJF}IT‘ \r‘fRiAVI LEGNO i MONTANTE FILO TRAVI LEGNO i MONTANTE AL PIANO PRIMO
H. da terra 5,60 mt. H. da terra 5,60 mt. H. da terra 5,60 mt. H. da te_rrais,”f%ﬁ‘mt. H. da terra 5,60 mt. SAT PRESA SATELLITARE EDP PRESA TRASMISSIONE DATI
TUBO FLESSIBILE CORRUGATO TUBO FLESSIBILE CORRUGATO TUBO FLESSIBILE CORRUGATO TUBO FLESSIBILE CORRUGATO TUBO FLESSIBILE CORRUGATO TUBO FLESSIBILE CORRUGATO
Finitura: cloruro di polivinile (pvc) autoestinguente Finitura: cloruro di polivinile (pvc) autoestinguente Finitura: cloruro di polivinile (pvc) autoestinguente Finitural: cloruro di polivinile (pvc) autoestinguente Finitura: cloruro di polivinile (pvc) autoestinguente Finitura: cloruro di polivinile (pvc) autoestinguente
Colore: vari N/V/AIM/B/L Colore: vari N/V/A/M/B/L Colore: vari N/V/AIM/B/L Colare: vari N/V/AIM/B/L Colore: vari N/V/A/M/B/L Colore: vari N/V/A/M/B/L v PRESA TV e PRESA TRASMISSIONE DATI-P. TELEFONICA
Dimensioni: Dimensioni: Dimensioni: Dimensioni: Dimensioni: Dimensioni:
n.02 tubi da @32 mm. CORRENTI FORTI n.02 tubi da @32 mm. CORRENTI FORTI n.02 tubi da @32 mm. CORRENTI FORTI n.02 tubi da @32 mm. CORRENTI FORTI n.02 tubi da @32 mm. CORRENTI FORTI n.04 tubi da @32 mm. CORRENTI FORTI HDMI PRESA HDMI XLR PRESA CANON XLR
n.04 tubi da @32 mm. CORRENTI DEBOLI
POSATO AD INCASSO ENTRO INTERCAPEDINE ~ POSATO AD INCASSO ENTRO INTERCAPEDINE =~ POSATO AD INCASSO ENTRO INTERCAPEDINE ~ POSATO AD INCASSQO ENTRO INTERCAPEDINE =~ POSATO AD INCASSO ENTRO INTERCAPEDINE POSATO AD INCASSO ENTRO INTERCAPEDINE
PASSERELLA PORTAVI A EILO CARTONGESSO CARTONGESSO CARTONGESSO CARTQO NQES k CARTONGESSO CARTONGESSO JACK PRESA JACK
Finitura: acciaio zincato sendzimir ~ % PORTA FUSIBILE + FUSIBILE gL - @5x20 /36.3x32
Accessori: SETTO SEPARAZIONE gL - @5x20 mm./J6.3x32 mm
Dimensioni: PRESA 2P+T 10/16A UNEL 1P+N 16A - 220/230V - 50/60Hz
100x50 mm. CORRENTI FORTI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
s GRUPPO PRESE GRUPPO PRESE PRESA 2P+T 10/16A BIPASSO @ 1P+N 16A - curva C - 3kA 220/230V - 50/60Hz
SERVIZIO PC SERVIZIO PC
MONTACARICHI r——————— 7] H. da terra 0,30/0,45 mt. H. da terra 0,30/0,45 mt. i . — @ INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFF
| | € < < < € < < < ALIMENTAZIONE DIRETTA (vedere elenco alimentazioni) 1P+N 16A - curva C - 3kA / id 0.01A 220/230V - 50/60Hz
HAND. 252 23 ¢ 252 23 ¢ :
\ \ 252 @25¢2 252 25¢2 . e PRESA CEE 17 INTERBLOCCATA P67
= 317 | | |3.17 \ e EEnnn = [ [0 72,82 2P+T 16A - 220/230V - 50/60Hz
Q. ELETTRICO Z. CENTRALE TERMICA P. } N mqg | T‘ | ‘r ~mq | } mq" %ﬁ PRESA CEE 17 INTERBLOCCATA P67
| N o | } ‘ " } . | o 3P+N+T 16A - 220/230V - 50/60Hz
(] 3 o )
GRUPPO PRESE \ m(o] [ > /n|™ \ \ My ] < | N[ \ = PRESA CEE 17 INTERBLOCCATA P67
R | |, 7 ARCE
SERVIZIO GENERATORE DI CALORE N~ \ | | | | {~ AN | | | N — |\ | || | — (N L 3P+N+T 32A - 220/230V - 50/60Hz
H. da terra 1,10/1,20 mt. — |\ ? ? ? ? ?
g | |
g ST - 830 L3310 2.0 | | L3570 L3370 | L HEX ] ] H
CEI-EN 61439-1-2 < =5 ro ) —— == = (o) i 1. olole
o ”ﬁ““”“l“‘“”‘ (&) &;) (D) Sl () () Sl Y 7200 190 18 170 161 15 141 131 121 {1 10 |0 8l 7] 6] 5] 4] 3] 2| 1 ofeic I | CANALNA PORTACAVI CHIUSA
230/400 V = 9 — S | | on < f f < E £ T - = 1] Finitura: acciaio zincato sendzimir
7@ — 58 il il :‘ }\ 58 }\ }\ sg oo I I I I I I I I I | i\ SCALE <
BN s accsnson = ! ! T =~ i ! “’ =SS |l N.1 accension £5 [ | PASSERELLAPORTAVI A FILO
= ON-OFF i i | : i h i ; 3 3 N R A I ON-OF = es Finitura: acciaio zincato sendzimir
= | | | | | EeT-]l | | | | | | | | | | [ T
g — ! ! | ! ! ! | | S A R A | | IN. 1 accensioni STRIP LED () | CASSETTADIDERIVAZIONE A VISTA NEL CONTROSOFFITTO - .
| e [ n.04 tubi da @32 mm. CORRENTIFORTI_ nO4tubida@32mm. | JInO4wbida@32mm. CORRENTIFORTI L n04tubida@32mm. L 7n.7iitgbi7dg @32mm.CORRENTIFORT /b L SO " |\ ON-OFF-DIMMERABILE H Finitura: cloruro di polivinile (pvc) autoestinguente - Colore: grigio RAL 7035 - Grado di protezione: IP55 - Classe isolamento: II
7T ;;JI(EISQ\%\EEW > % - \; k—————— ‘- n02tbida@d®mmCORRENTIDEBOLI J‘ | n02wbida@32mm CORRENTIDEBOLI n.02tubida @32 mm. CORRENTIDEBOLI [ e o 2t ‘ 1 L 1 D CASSETTA DI DERIVAZIONE AD INCASSO - CORRENTI FORTI
| = ~—~ T [ ~— Finitura: cloruro di polivinile (pvc) autoestinguente - Colore: bianco RAL 9016 - Grado di protezione: IP55 - Classe isolamento: Il
+ = | ! TUBO FLESSIBILE CORRUGATO TUBO FLESSIBILE CORRUGATO T';kBO FLESSIBILE CORRUGATO ! | p p 9 p
IP55 - classe isolamento Il 7[ }EEE-;:\G(/:\EEW g g: g} I::ig:g:::v(;l:)irn;%g\ilmlis\//rile (pvc) autoestinguente Eigli(t)l::l:Vgﬁr;;s/%mgrile (pvc) autoestinguente '(:;I ligl:::\g?ir;;%g\ilﬁllollisv{\ile (pvc) autoestinguente } : 4 45 7,47 . CASSETTA DI DERIVAZIONE AD INCASSO - CORRENTI DEBOLI
C AT T 8} 8| POSATO AD INCASSO NELLA MURATURA POSATO AD INCASSO NELLA MURATURA P%SA%O AD INCASSO NELLA MURATURA 10/161A 10/16 A LT?RESSO 1 ,68 mq \ Finitura: cloruro di polivinile (pvc) autoestinguente - Colore: bianco RAL 9016 - Grado di protezione: IP55 - Classe isolamento: Il
g 8 unel | = unel . 1 accensioni ,
f;:: fg’} SALA C IVI CA } (=] IN G RESSO ON-OFF-DIMMERABILE POZZETTO DI DERIVAZIONE IN CALCESTRUZZO VIBRATO E ARMATO, DI SEZIONE QUADRATA (RETTANGOLARE),
S} 3 ‘ I }ACCENSIONI T SENZA FONDO, CHIUSINO IN GHISA CLASSE B125 (CARICO DI ROTTURA kN125)
1,40 (1,00 g e 171 ,69 mq ‘ | SALACIVICA / 43,06 mq 1
| | | /
I GRUPPO PRESE I [
mq [1,40  chupeo prcs R.A.1.0,147 > 1/8 | ) R.A.1.0,239 > 1/8
MAGAZZI NO } ‘H.\ da terra 0,30/0,45 mt. ‘ | } - g
4 <« <« < |
19,62 m | 9 e oo P =
’ q | £s st b ™o TUBO FLESSIBILE CORRUGATO
| === ‘ : | \ Finitura: cloruro di polivinile (pvc) autoestinguente
SR EREN0n Lo \ Colore: vari NV/AM/BIL
} | SALA CIVICA ‘ | } POSATO AD INCASSO NELLA MURATURA
} 2 > i) N. 4 accensioni | | r,\ ,,,,,,, Lo no2ubida@s2emm. . n02bidag32mm.
o ON-OFF-DIMMERABILE ! | i ; ! .
;o - [ L, no4tbida@s2eom.  n0Atbidagdzmm._ o o
:i N. 2 accensioni STRIP LED Sw ! - I PULSANTE UNPOLAE o, 7 ELABORATO VALIDO SOLO PER GLI IMPIANTI
| ON-OFF-DIMMERABILE fx o Lo no (TACITAZIONE ALLARME HAND.) N ,
| | | |
TUBO FLESSIBILE CORRUYGATO ‘ = ‘ ! A \|/
ELENCO ALIMENTAZIONI DIRETTE Finitura: cloruro di polivinile [(pyc) autoestinguente i } o S.—Z ‘ } i % i } [} EW \_\/O
Colore: vari N/V/AIM/B/L | (HN] | 7 I -
Codice Descrizione Dati tecnici POSATO AD INCASSO NE|.LA MURATURA } : |: E : } ’% %//z : :/ y accerISioInli ] 77#21'\‘ —— 1 1 < :_\ 1
o =5 \ o = % ) ON-OFF ON-OFF REGIONE LOMBARDIA PROVINCIA DI MANTOVA
A.001 linea alimentazione: ASCIUGAMANI ELETTRICO alimentazione elettrica—220-230—————V—~=Volt ——— g gl ) ¢ ¢ z % ! —(temporizzata) _ (temporizzata)
potenza assorbita W - Watt E E ‘ g E = % _E E N /?
corrente assorbita A - Ampere g 8 8 8 £ / 8 8 R\ 3 /]
. @ ol TUBO FLESSIBILE CORRUGATO TUBO FLESSIBILE CORRUGATO TUBO FLESSIBILE CORRUGATO ol ®, < / @ ! 2
sezione conduttore 2x6+PE1x6 mmg. g‘ g: Finitura: cloruro di polivinile (pvc) autoestinguente Finitura: cloruro di polivinile (pvc) autoestinguente Finitura: cloruro di polivinile (pvc) autoestinguente ;: E\ o . g\ ;: \ /
i 2 2 Colore: vari N/V/A/M/B/L Colore: vari N/V/A/IM/B/L Colore: vari N/V/A/M/B/L 2 2 = 21 2
formaZ|0ne CondUttore FG1 7 0’45/0’75 kV gi g} ngfTOaAD INCASSO NELLA MURATURA P(C))g:fTOaAD INCASSO NELLA MURATURA PjgrAeTOaLD INCASSO NELLA MURATURA ‘o": gi 8 . gi ‘o":
N 500 ubi ubi ubi - c —— /'\ ————— iy
A.002 linea alimentazione: UNITA' INTERNA CONDIZIONAMENTO | alimentazione elettrica  220-230 vV -Volt (=== NOPMNIdAORZMM CORRENTIDEROL _ ________ - --M2ubide @ mn CORREATIOBROLL ] r02tubida @32 mm: CORRENTIDEROL __ ________- L sy / ————— ~ ®
potenza assorbita W - Watt ,/;\; ,,,,,,,,,,, S o S n.04 tubida @32 mm. CORRENTIFORTI _ - g@uugi da@32mm. . ,n;ﬁ)gtgbi,de @32mm. CORRENTIFORT _ _  _ t-——— =y 7% - S o o COMUNE DI RODIGO
corrlente assorbita A - Ampere — ;_ | } H : } & /% g.N1_gEcFens.on. S 1_82;en5.0n.
sezione conduttore 2x2.5+PE1x2.5 mmgq. st I i i ‘ % (temporizzata) A o0 &mponzzata) |
formazione conduttore FG17 0,45/0,75 kV i | K % N. 1 accenfioni o
3 i I h ON-OFF 8 o
- (e} | e | w | /
A.003 linea alimentazione: GENERATORE DI CALORE alimentazione elettrica  220-230 V. -Volt 1,40 11,00 | 23 : l 3 : l g l % E
potenza _ assorbita W - Watt mqg [1.40 83 A =2 P i A L=l
corrente assorbita A - Ampere g ’ L <% S ] & A &) A el = I =)
sezione conduttore 2x2.5+PE1x2.5 mmaq. _]1 l| r | | 320 r310 | =
formazione conduttore FG17 0,45/0,75 kV : : = hd |
. . . . . . Ej N. 1T accknsioni /\L{) Tp] ‘ /\L{') Tp] ‘ X
A.004 linea alimentazione: UNITA' ESTERNA CONDIZIONAMENTO | alimentazione elettrica  220-230 \% - Volt = ON-OF L~ © ™ | L~ 2 ™ |
potenza assorbita W - Watt ‘ 7“6”“752281* - N ! - N !
corrente  assorbita A - Ampere \ P 3.17 | 3.17 |
sezione  conduttore 2x6+PE1x6 mmq. \ = ~N—_| N~ _|
formazione conduttore FG17 0,45/0,75 kV 16 0\ o e A E mq mq
! S IR = IR PULSANTE UNIPOLARE A TIRANTE PULSANTE UNIPOLARE A TIRANTE
A.005 linea alimentazione: ESTRATTORE alimentazione elettrica  220-230 \% - Volt 2, 10 ~ - _ TgsilE:P?TOVOLTAK 0 (ATTIVAZIONE ALLARME HAND.) (ATTIVAZIONE ALLARME HAND.)
potenza assorbita W - Watt // N. 1 scosrson g.N1_g(;;er(sioni. _ﬂ— 050 modello 12.5-TL-OUTD Ppsizionamento di punti .Iuce, interruttori e prese di un impianto elettrico in termini
corrente  assorbita A - Ampere / (temporizzata) —temporizzata) IR |/ ) (FS VERSION) di altezza rispetto al pavimento
?eZIQne—conduttor-e—ZXJéiF—’M—mmq.i ( ‘ / ‘ 1,30 o prodotto/modello simildre
ormazione conduttore FG17—— 0,45/0,75kvV ~—%
4516, | | Norma CEI 64-8
A.006 linea alimentazione: MONTACARICHI HAND. alimentazione elettrica  220-230 V. -Volt .Implantl elettrici utilizzatori a ter.18|one nomlnale. non superiore a 1000 V
potenza assorbita W - Watt ‘ ToYl=] / in corrente alternata e a 1 500 V in corrente continua’
corrente assorbita A - Ampere | e ;» / 4
. A vl -
P conduttore 2x4+PE1xd . | J MONTANTE FILO TRAVI LEGNO MONTANTE FILO TRAVI LEGNO 'MONTANTE FILO TRAVILEGNO O|MONTANTE AL PIANO COPERTURA Guida CEI164-50 S o _
ormazione condutiore 2 O | — H-da terra 5,60 mt. H. da terra 5,60 mt. H. da terra 5,60 mt. H. da terra 5,60 mt. H. da terra 5,60 mt. ESCLUSIVO PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO ‘Guida per I'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori
. , , o o . . , \ ~ TUBO FLESSIBILE CORRUGATO TUBO FLESSIBILE CORRUGATO TUBO FLESSIBILE CORRUGATO TUBO FLESSIBILE CORRUGATO TUBO FLESSIBILE CORRUGATO e per la predisposizione di impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici’
A.007 linea alimentazione: PROIETTORE (predisposizione) alimentazione elettrllca 220-230 \Y - Volt L Finitura: cloruro di polivinile (pvc) autoestinguente Finitura: cloruro di polivinile (pvc) autoestinguente Finitura: cloruro di polivinile (pvc) autoestinguente Finitura: cloruro di polivinile (pvc) autoestinguente Finitura: cloruro di polivinile (pvc) autoestinguente CANALINA PORTACAVI CHIUSA T
potenza assorbita W - Watt Colore: vari N/V/A/M/B/L Colore: vari N/V/A/M/B/L Colore: vari N/V/A/M/B/L Colore: vari N/V/A/M/B/L Colore: vari N/V/A/M/B/L Finitura: acciaio zincato sendzimir SL
corrente assorbita A - Ampere Dimensioni: Dimensioni: Dimensioni: Dimensioni: Dimensioni: Accessori: COPERCHIO CHIUSURA lJ" 0. e
sezione  conduttore 2x2.5+PE1x2.5 mmgq. n.02 tubi da @32 mm. CORRENTI FORTI n.02 tubi da @32 mm. CORRENTI FORTI n.02 tubi da @32 mm. CORRENTI FORTI n.02 tubi da @32 mm. CORRENTI| FORTI n.02 tubi da @32 mm. CORRENTI FORTI Dimensioni: “',‘;"F‘,':','f,‘;’cﬁf“"’
formazione conduttore FG17 0,45/0,75 kV 100x50 mm. CORRENTI FORTI FOTOVOLTAICO 5 |
completamento: | linea trasmissione dati/telefonia POSATO AD INCASSO ENTRO INTERCAPEDINE  [POSATO AD INCASSO ENTRO INTERCAPEDINE  |[POSATO AD INCASSO ENTRO INTERCAPEDINE ~ [POSATO AD INCASSO ENTRO INTERCAPEDINE  |POSATO AD INCASSO ENTRO INTERCAPEDINE T gy s g
CARTONGESSO CARTONGESSO CARTONGESSO CARTONGESSO CARTONGESSO 205 em =995 bm i ]
A.008 linea alimentazione: DEUMIDIFICATORE alimentazione elettrica  220-230 V - Volt e [
potenza assorbita W - Watt - I
corrente assorbita A - Ampere - O
———sezione —conduttore  2x2.5+PE1x2.5 mmq.
formazione conduttore FG17 0,45/0,75 kV
A.009 linea alimentazione: SPECCHIERA BAGNO alimentazione elettrica  220-230 \Y - Volt 80cm ]
potenza assorbita W - Watt Q. ELETTRICO GENERALE PIANO TERRA Pross o comandi Kice '
corrente  assorbita A - Ampere (specchl. servizi} 120 em p nn 2 “ Ekoplan Architetture Studio Associato
sezione conduttore 2x2.5+PE1x2.5 mmagq. — T - C llucchio (MN) Pi A. Gardini n.2 - Tel. 0376/438535
formazione conduttore FG17 0,45/0,75 kV — astellucchio (MN) Piazza A. Gardini n.2 - Tel.
EH I alw‘;‘f]’:f:r;“q';i‘::mm A R C H | T E T T U R E C.F. e P. IVA 02160530206 - studioekoplanarchitetture@gmail.com - www.ekoplan.it
A.010 linea alimentazione: ILLUMINAZIONE CORRIMANO SCALA | alimentazione elettrica  220-230 V - Volt 110 em T al e e
potenza assorbita w - Watt CEI-EN 61439-1-2 |[_E_l[_J ﬂicnj m'ctm':]:mgi it Committente: Firma R.U.P. geom. Sira Bergamin: Timbro:
corrente assorbita A - Ampere P 80 cm In camera da lelo) ) _
sezione conduttore 2x2.5+PE1x2.5 mmq. 230/400 V = — Comune di Rodigo
formazione conduttore FG17 0,45/0,75 kV N5
Prose energia e dati - = Progettista: Firma:
A.011 linea alimentazione: UNITA' ESTERNA CONDIZIONAMENTO | alimentazione elettrica  220-230 \Y - Volt {0 cassetle di derivazione) 70 cm
potenza assorbita W - Watt >17.5¢em Arch. Luca Stevanin
corrente assorbita A - Ampere &
sezione conduttore  3G10 mmgq. — Progetto: Tavola:
. amotle
formazione conduttore FG160M16 0,60/1,00 kV : - Comune di ROdIgO - Sala Civica Ex-Teatro Verdi
IP43 - classe isolamento Il - i . .
¥ Secondo Stralcio: Opere di Completamento
* Oggetto: e
PLANIMETRIA PIANO TERRA - scala 1:50
ay-out impianto forza motrice - trasmissione dati
IMPIANTI ELETTRICI | t impianto fi trice - t issione dati
Comune: Rodigo ‘Provincia: Mantova Regione: Lombardia Ottobre 2020




