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Firma R.U.P. Geom. Sira Bergamini:
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Controsoffitto in legno lamellare GL24H a
doga aperta costituito da travi 12x80
lavorate curve (2 travi centrali) e
travetti intascati 8x16

Controsoffitto in
travetti di legno
a doga aperta 4x16

P - 30
stripled 21 W/m 3000 K

Controsoffitto in legno lamellare
GL24H a doga aperta costituito da
travi a sezione rettangolare 12x80 e
travetti intascati 8x16

P - 30
stripled 21 W/m 3000 K
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P - 30
stripled 21 W/m 3000 K

P - 30
stripled 21 W/m 3000 K

P - 30
stripled 21 W/m 3000 K

Controsoffitto in
travetti di legno
a doga aperta
4x16

Controsoffitto in legno lamellare
GL24H a doga aperta costituito da
travi a sezione rettangolare 12x80 e
travetti intascati 8x16

Controsoffitto in
travetti di legno
a doga aperta 4x16

Controsoffitto in
cartongesso

Controsoffitto in
cartongesso

Controsoffitto in
cartongesso

Controsoffitto in
cartongesso

P - 30
stripled 21 W/m 3000 K

P - 30
stripled 21 W/m 3000 K

Taglio nel cartongesso
già predisposto

MASSETTO ALLEGGERITO PER
PASSAGGIO IMPIANTI  sp. 8 cm

MASSETTO PER POSA
PAVIMENTO sp. 6 cm

ISOLANTE IN LANA DI ROCCIA
densità 70 Kg/m3 sp. 10 cm

DOPPIA LASTRA IN CARTONGESSO
sp. cm 1,25 + 1,25

PAVIMENTO IN
CERAMICA sp. 1 cm

CONTROSOFFITTO IN LEGNO LAMELLARE GL24H A
DOGA APERTA COSTITUITO DA TRAVI 12x80
LAVORATE CURVE (2 TRAVI CENTRALI) E TRAVETTI
INTASCATI 8x16

CONTROSOFFITTO IN LEGNO LAMELLARE GL24H A
DOGA APERTA COSTITUITO DA TRAVI ASEZIONE
RETTANGOLARE 12x80 E TRAVETTI INTASCATI 8x16

ISOLANTE IN LANA DI ROCCIA
densità 70 Kg/m3 sp. 10 cm

P - 30 STRIPLED
21 W/m 3000 K

P - 30 STRIPLED
21 W/m 3000 K

SEZIONE 5-5

Comune di Rodigo - Sala civica ex Teatro Verdi

Alzati - scala 1: 100
6.1DETTAGLIO

Arch. Luca Stevanin

Comune di Rodigo
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SERRAMENTI AD APERTURA ELETTRIFICATA
con comando posto ad altezza uomo
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