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[ Da Guadro: Fora ’\ Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 12,5 kA ALFG2 A }
| | Partenza: F UT-0 ‘!/ B
Cavo [mm?]: -
¢| Lunghezza [m]: 1
| | Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.2 L1L2L3NS
¢| Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto: N N
Numerazione morsetto: 0.0.0.0.T ‘]Q ‘WQ F ‘]Q F
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Eeg Prefisso quadro: q-00
°22 | | Alimentazione: Quadripolare
222 |+ Ik Max [KA]: 12,5
e Tensione nominale di impiego [V]: 400 / / /
%gg Tensione di isolamento nominale[V]: 7 L1L2L3N3 LIL2L3N2 7 LIL2L3NG
228 || Frequenza [Hz]: 50 - =Y = — = - — — — — — — — | — — — — = = — = — — — — T — —
=Zs
ggg Corrente ammissibile 1 s [KA]: 15 é
‘E% & | | Grado di protezione IP: 55 33387 44447 66667
555 || Codice: 9-00 ikl
gg g | | Sigla utenza g-00 UT-0 g-00 UT-1 q-00 UT-2 g-00 UT-3 q-00 UT-4 g-00 UT-5 g-00 UT-6
é é% SCARICATORE 3P+N GENERALE QUADRO (g-01) linea alimentazione |. alimentazione QUADRO (g-01)) GENERALE QUADRO (g-03) linea alimentazione
g2t v Descrizione classe I+l GENERALE PIANO TERRA spie fasi F1/F2/F3 GENERALE PIANO TERRA GENERALE PIANO PRIMO spie fasi F1/F2/F3
o8
° <% | | potenza Contemporanea [kW] 24 0 15 0 15 8,381 0
cg= Corrente (Ib) [A] 52 0 34 0 34 24 0
203 N
5E2 | | CosFi 09 09 09 09
255
8 g5 ] Coeff. di Contemporaneita' [%] 100 100 100 100 100 100 100
=5
5%% .| Schema Funzionale
%g»% Marca SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
258 |]
g j Modello CIfI+Il PRF1 12.5r 3P+N 1,5 KV+NG125N  NG125N Assi IISIR STI Gr. 10.3x38 NG125N Asi ISR STI Gr. 10.3x38
g %g i Esecuzione
§-§§ L] Im (max/min/reg) [A] efrnefen —/---/6840 —/—/504 /14,9 AN —---I256 14,9
B NT
sE¢ PROTEZIONE In (max/min/reg) [A] By e /-1 80 /- 163 =12 el ——f- | 32 ] 2
38 -

g;; ¢ Poli / Curva 3Px80+N/C 4x63/C 4x2/gL 4x32/C 4x2/gL
ges P.d.l. [KA] 25 25 100 25 100
o= _
585 |, | differenziale [A] 0,5- Cl.Asil/SIR 0,5-Cl.Asi ISR
253
2 8 E Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100 100 100 100 100 100 100
g23 | | -
252 | | Contattore Tipo
ges
g 33 || NOTE
§§§ C.d.t Linea (con Ib) [%] 0 0 0,04 0,04 0,33 0,04 0,04
EEE |
°g Sigla FG160M16
28 | Lungh /L max Prot [m] e e e e 30/404 —— Jomn

L LINEA Posa 143/1M51_/30/0,8

Sezione [mmq] 1(5G35)
v
Portata (1z) [A] 87
Tmpianto:
v Data:  11/02/2019 " QUADRO ELETTRICO SOTTO CONTATORE g-00
I Disegn.:
¢ Note:
z Contr: Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno:
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: U_qg-00_00001 1 2
T i T

v T 7 T 7 T 5 T T s T T T 5 m
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) A DALFG 1 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 12,5 kA
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g; g | | Sigla utenza q-00 UT-7
é é% | alimentazione QUADRO (g-03)
g2t v Descrizione GENERALE PIANO PRIMO
o8
© =% 1| Potenza Contemporanea [kW] 8,381
os= | | Corrente (Ib) [A] 24
203 N
€8 | | CosFi 09
255
8 g5 || Coeff. di Contemporaneita’ [%] 100
=5
§§§ .| Schema Funzionale
NZ-Z©O
558 Marca
298 |]
s88 Modello
Saz -
ESS |7 Esecuzione
825 || Im (max/min/reg) [A] SRS
2 NS -
sE¢ PROTEZIONE In (max/min/reg) [A] R
38 -
EEE ¢ Poli / Curva
28
sei H P.d.l. [kA]
e . N
585 |, | differenziale [A]
8§ | | Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100
g23 | | -
252 | | Contattore Tipo
ges
cg2% |s| NOTE
g 59 C.d.t Linea (con Ib) [%] 0,74
EEE |
g Sigla FG160M16
28 | Lungh /L max Prot [m] 301170
L LINEA Posa 143/8M61_/30/0,744
Sezione [mmq] 1(5G10)
v
Portata (1z) [A] 41
Tmpianto:
v Data:  11/02/2019 " QUADRO ELETTRICO SOTTO CONTATORE g-00
I Disegn.:
¢ Note:
z Contr: Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno:
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: U_q_00_00002 2 -
o [ 1 [ 2 I s T ] 5 s 7 s s 0 T i T 2 v m W I T T
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5 - ; Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 6,809 kA - 1d: 0,5 A ALFG 2 A }
a Quadro: q-00
Partenza: q-00 UT-4 B
Cavo [mm?: 1(5G35) (¢}
Lunghezza [m]:
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: L1L2L3N2 L1L2L3N.0 L1L2L3N.O L3N.g-01.0 L3N.4
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto: M N N
Numerazione morsetto: 0.0.0.0.T as ‘]Q F ‘WQ F
5 ® 5
% :
Prefisso quadro: q-01
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 6,809
Tensione nominale di impiego [V]: 400 7 7 7 > > /
Tensione di isolamento nominale[V]: L1L2L3N2 LING01.17 L3NG
FrequenzaHz: ... s\ """ """ """ " """ """« """ "—"~"\¥T7 """ " (Y Y V- — ——— —— — — — =7 — — — — -
Corrente ammissibile 1 s [KA]: i; i}r
Grado di protezione IP: 22227 55T 66T
Codice: q-01 Utenza generica g-01 UT-5 Utenza generica g-01 UT-6
Sigla utenza g-01UT-0 g-01 UT-1 g-01UT-2 g-01 UT-3 g-01 UT-4 g-01 UT-5 g-01 UT-6
. GENERALE QUADRO SCARICATORE 3P+N linea alimentazione SEZIONE ILLUMINAZIONE linea alimetazione ILL. linea alimetazione ILL. linea alimetazione ILL.
u| Descrizione classe Il spie fasi F1/F2/F3 LOCALI DI SERVIZIO/PASSAGGI ORDINARIA EMERGENZA
Potenza Contemporanea [kW] 15 0 0 2,036 0,502 0,492 0,01
Corrente (Ib) 34 0 0 7,236 2,415 2,367 0,048
CosFi 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Coeff. di Contemporaneita' 100 100 100 100 100 100 100
Schema Funzionale
Marca SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
Modello INS63 CLII iPRD20 3P+N 1,4kV+C60H STI Gr. 10.3x38 iC60a+Vigi Asi STI Gr. 10.3x38
Esecuzione
Im (max/min/reg) efrnefen —---/250 —/—14,9 A - —/—/100 R - /14,9
PROTEZIONE In (max/min/reg) —/--- 163 - 125 - 12 efeme [ == /110 feee [ - )12
Poli / Curva 3Px63+N 4x25/C 4x2/gL 2x10/C 1Px2+N/gL
P.d.l. [kA] 0 15 100 10 100
| differenziale 0,03 - Cl. Asi
Coeff. Utilizzazione Ku 100 100 100 100 100 100 100
Contattore Tipo
NOTE
C.d.t Linea (con Ib) 0,34 0,34 0,34 0,34 0,38 1,04 0,42
Sigla FG17 FG17
Lungh /L max Prot - - - - - 35/192 35/5.641
LINEA Posa 143/2U__5/30/0,8 143/2U__5/30/0,8
Sezione [mmaq] 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x1,5)+(1PE1,5)
Portata (1z) 25 18
wozeote | QUADRO ELETTRICO GENERALE PIANO TERRA q-01
Note:
Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno:
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. U_g-01_00001 1 2
[ I [ n
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DALFG 1 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - [k = 6,809 kA-1d: 0,5A ALFG3 A }
B
L1N.g-01.0 LIN.7 L1N.g-01.0 LIN.10 L3N.q-01.0
& &
F F
1d 1d Id
2 7 2 2 7 7 7
L1N.q-01.17 L1IN.9 L1N.g-01.17 L1N.12
é 8.8.T 99.T 11.11.T 12127
Utenza generica q-01 UT-8 Utenza generica q-01 UT-9 Utenza generica g-01 UT-11 Utenza generica g-01 UT-12
Sigla utenza q-01 UT-7 q-01UT-8 g-01 UT-9 q-01 UT-10 g-01 UT-11 q-01 UT-12 q-01 UT-13
linea alimetazione ILL. linea alimetazione ILL. linea alimetazione ILL. linea alimetazione ILL. linea alimetazione ILL. linea alimetazione ILL. linea alimentazione
Descrizione SALA CIVICA ORDINARIA EMERGENZA A CIVICA ILLUMINAZIONE LATE ORDINARIA EMERGENZA ESTERNA
Potenza Contemporanea [kW] 1,1 11 0,01 0,394 0,384 0,01 0,03
Corrente (Ib) [A] 5,34 5,202 0,048 1,896 1,848 0,048 0,144
CosFi 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Coeff. di Contemporaneita' [%] 100 100 100 100 100 100 100
Schema Funzionale
Marca SCHNEIDER - SCHNEIDER SCHNEIDER - SCHNEIDER SCHNEIDER
Modello iC60a+Vigi A si - STI Gr. 10.3x38 iC60a+Vigi Asi - STI Gr. 10.3x38 iC60a+Vigi A si
Esecuzione
Im (max/min/reg) [A] /=160 N ] —/--/100 foeef - —l---14,9 /60
PROTEZIONE In (max/min/reg) [A] /=116 By =12 /- 110 el ] 2 /16
Poli / Curva 2x16/C 1Px2+N/gL 2x10/C 1Px2+N/gL 2x6/C
P.d.l. [KA] 10 100 10 100 10
| differenziale [A] 0,03-Cl.Asi 0,03-Cl.Asi 0,03-Cl.Asi
Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100 100 100 100 100 100 100
Contattore Tipo
NOTE
C.d.t Linea (con Ib) [%] 0,38 1,3 0,42 0,37 0,88 0,41 0,34
Sigla FG17 FG17 FG17 FG17
Lungh /L max Prot [m] — 35/138 35/5.641 — 35/246 35/5.655 —leme
LINEA Posa 143/2U__5/30/0,8 143/2U__5/30/0,8 143/2U__5/30/0,8 143/2U__5/30/0,8
Sezione [mmaq] - 2(1x4)+(1PE4) 2(1x1,5)+(1PE1,5) - 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x1,5)+(1PE1,5) -
Portata (1z) [A] 34 18 25 18
Tmpianto:
Data:  11/02/2019 " QUADRO ELETTRICO GENERALE PIANO TERRA g-01
Disegn.:
¢ Note:
Contr: Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno:
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: U_g-01_00002 2 3
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A DALFG 2 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - [k = 6,809 kA-1d: 0,5A ALFG 4 A }
B B
C
L3N.13 LIN.g-01.0 L3N.g-01.0 L1Ng-01.0
| b,
F
K ﬂQ d]Q d]Q
Id Id Id
» » » % » » 4-
LIN.g-01.17 LIN.18 L3N.19 LIN.20
é 14147 22T 18.18.7 19.49.7 20207
Utenza generica g-01 UT-14 Utenza generica g-01 UT-18 Utenza generica g-01 UT-19 Utenza generica q-01 UT-20
Sigla utenza g-01 UT-14 g-01 UT-15 g-01 UT-16 g-01 UT-17 g-01 UT-18 g-01 UT-19 g-01 UT-20
CONTATTORE 16A- CT 1NA+1NC I. alimentazione OROLOGIO/CREPUSCOLARE SEZIONE FORZA MOTRICE linea alimetazione linea alimetazione linea alimetazione
Descrizione FACCIATA OROLOGIO - CREPUSCOLARE[100KP + CELLULA FOTOELETTR PRESE SERVIZIO PRESE SALA CIVICA PRESE SALA CIVICA
Potenza Contemporanea [kW] 0,03 0 0 55 1,5 1,5 1,5
Corrente (Ib) [A] 0,144 0 0 12 7,217 7,217 7,217
CosFi 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Coeff. di Contemporaneita' [%] 100 100 100 50 100 100 100
Schema Funzionale
Marca SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
Modello STI Gr. 10.3x38 iC60a+Vigi Asi iC60a+Vigi Asi iC60a+Vigi Asi
Esecuzione
Im (max/min/reg) [A] R —/—14,9 efomef - A - —/—1160 —/—-/160 —/—-/160
PROTEZIONE In (max/min/reg) [A] By 12 By B el /116 /116 /116
Poli / Curva 1Px2+N/gL 2x16/C 2x16/C 2x16/C
P.d.l. [kA] 100 10 10 10
| differenziale [A] 0,03 - Cl. Asi 0,03 - Cl. Asi 0,03 - Cl. Asi
Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100 100 100 100 100 100 100
Contattore Tipo
NOTE
C.d.t Linea (con Ib) [%] 0,36 0,34 0,34 0,34 1,64 1,64 1,64
Sigla FG17 FG17 FG17 FG17 FG17
Lungh /L max Prot [m] 15/3.180 25/83.351 - - 35/101 35/101 35/101
LINEA Posa 143/2U__5/30/0,8 143/2U__5/30/0,8 143/2U__5/30/0,8 143/2U__5/30/0,8 143/2U__5/30/0,8
Sezione [mmaq] 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x1,5)+(1PE1,5) 2(1x4)+(1PE4) 2(1x4)+(1PE4) 2(1x4)+(1PE4)
Portata (1z) [A] 25 18 34 34 34
Tmpianto:
Data:  11/02/2019 " QUADRO ELETTRICO GENERALE PIANO TERRA g-01
Disegn.:
¢ Note:
Contr: Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno:
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: U_g-01_00003 3 4
[ I [ "
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Id Id Id Id Id Id
/. A 2 % 7
L1L2L3N21 L3N22 LIN23 L2N24 L3N.26
212121217 2522{ 2?23{ zi ZEZ[
Utenza generica g-01 UT-21 Utenza generica g-01 UT-22 Utenza generica g-01 UT-26
Sigla utenza g-01 UT-21 g-01 UT-22 g-01 UT-23 g-01 UT-24 g-01 UT-25 g-01 UT-26 g-01 UT-27
- I. alimentazione linea alimetazione RISERVA RISERVA SEZIONE MECCANICI linea alimetazione GENERALE QUADRO (g-02)
Descrizione ASCIUGAMANI BAGNI AUSILIARI DEUMIDIFICATORI ZONA CENTRALE TERMICA
Potenza Contemporanea [kW] 6 0,5 0 0 0,5 0,5 7,21
Corrente (Ib) [A] 9,623 2,406 0 0 2,406 2,406 19
CosFi 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Coeff. di Contemporaneita' [%] 100 100 100 100 100 100 100
Schema Funzionale
Marca SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
Modello iCB0N+Vigi A si iC60a+Vigi Asi iC60a+Vigi A iC60a+Vigi A iC60a+Vigi Asi iC6ON+VigiA S si
Esecuzione
Im (max/min/reg) [A] —/—-/160 —/—-/160 —/—1160 —/—1160 R - —/—-/100 —/—-320
PROTEZIONE In (max/min/reg) [A] 116 —/—116 —/—116 —/—116 A - —/—110 ) 132
Poli / Curva 4x16/C 2x16/C 2x16/C 2x16/C 2x10/C 4x32/C
P.d.l. [kA] 10 10 10 10 10 10
| differenziale [A] 0,03 - Cl. Asi 0,03 - Cl. Asi 0,03-CL.A 0,03-CLA 0,03 - Cl. Asi 0,3-CIl.ASsi
Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100 100 100 100 100 100 100
Contattore Tipo
NOTE
C.d.t Linea (con Ib) [%] 1,01 0,41 0,34 0,34 0,34 0,86 0,36
Sigla FG17 FG17 FG17
Lungh /L max Prot [m] 40/227 5/305 - - R 25/189 )
LINEA Posa 143/2U__5/30/0,8 143/2U__5/30/0,8 143/2U__5/30/0,8
Sezione [mmq] 4(1x6)+(1PE6) 2(1x4)+(1PE4) 2(1x2,5)+(1PE2,5)
Portata (1z) [A] 38 34 25
D tozzos | QUADRO ELETTRICO GENERALE PIANO TERRA q-01
Disegn.: o
Contr: Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno:
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: U_g-01_00004 4 5
[ I [ n
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A DALFG 4 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - [k = 6,809 kA-1d: 0,5A ALFG6
B
L1L2L3N.27 L1L2L3N.O L1L2L3N.q-0143 L1L2L3N.30
& - &
F ‘WQ Qs F
& ] &
:
» » » » f
L1L2L3N.q-01.46 L1L2L3N.29 L1L2L3N.q-01.45 L1L2L3N.34
é %oeo.ss
282828287 292029297 333333337 34.34.34.34T
q-02 Utenza generica g-01 UT-33
Sigla utenza g-01 UT-28 g-01 UT-29 g-01 UT-30 g-01 UT-31 g-01 UT-32 g-01 UT-33 q-01 UT-34
o 1. alimentazione QUADRO (q-02) linea alimentazione ~ GENERALE INVERTER FOTOVOLTAICO MISURATORE ENERGIA GENERALE INVERTER INVERTER FOTOVOLTAICO linea alimentazione
Descrizione ZONA CENTRALE TERMICA spie fasi F1/F2/F3 PRODOTTA SISTEMA FOTOVOLTAICO OTENZA DC INSTALLATA 13200 Wp  spie fasi F1/F2/F3
Potenza Contemporanea [kW] 721 0 0,1 0 0 0 0
Corrente (Ib) [A] 19 0 0,481 0 0 0 0
CosFi 0,9 - 0,9 - - - -
Coeff. di Contemporaneita' [%] 100 100 100 100 100 100 100
Schema Funzionale
Marca SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
Modello STI Gr. 10.3x38 iCB0N+Vigi A iSW STI Gr. 10.3x38
Esecuzione
Im (max/min/reg) [A] wefef - /14,9 -—/--/320 P P P /=149
PROTEZIONE In (max/min/reg) [A] ey 12 /132 el /- 163 e ] 2
Poli / Curva 4x2/gL 4x32/C 3Px63+N 4x2/gL
P.d.l. [kA] 100 10 0 100
| differenziale [A] 0,5-CLA
Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100 100 100 100 100 100 100
Contattore Tipo
NOTE
C.d.t Linea (con Ib) [%] 1,11 0,36 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34
Sigla FG17 FG160M16
Lungh /L max Prot [m] 40/195 - - - - 5/31.456 -
LINEA Posa 143/2U__5/30/0,8 143/4M12_/30/0,8
Sezione [mmq] 4(1x10)+(1PE10) 1(5G10)
Portata (1z) [A] 53 57
D wozaote | QUADRO ELETTRICO GENERALE PIANO TERRA q-01
Disegn.: o
Contr: Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno:
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: U_g-01_00005 5 6
T o T
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35357
Utenza generica g-01 UT-35
Sigla utenza g-01 UT-35
- linea alimetazione

Descrizione AUSILIARI INVERTER
Potenza Contemporanea [kW] 0,1
Corrente (Ib) [A] 0,481
CosFi 09
Coeff. di Contemporaneita’ [%] 100
Schema Funzionale

Marca SCHNEIDER

Modello iC60a+Vigi Asi

Esecuzione

Im (max/min/reg) [A] -—/---/60
PROTEZIONE In (max/min/reg) [A] /16

Poli / Curva 2x6/C

P.d.l. [kA] 10

| differenziale [A] 0,03 - Cl. Asi
Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100
Contattore Tipo
NOTE

C.d.t Linea (con Ib) [%] 0,37

Sigla FG17

Lungh /L max Prot [m] 5/951

LINEA Posa 143/2U__5/30/0,8
Sezione [mmq] 2(1x2,5)+(1PE2,5)
Portata (1z) [A] 25
puw  tozzors | QUADRO ELETTRICO GENERALE PIANO TERRA q-01
Disegn.:
. Note:
Contr: Nome File: Committente: Segue: Nr. Disegno:
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: U_g-01_00006 -
I it I

[ 2 I s
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Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 2,084 kA - Id: 0,3 A ALFG 2 A }
*] Da Quadro: q-01
Partenza: q-01 UT-28
Cavo [mm?: 4(1x10)+(1PE10)
Lunghezza [m]: 40
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.q-01.46 L1L2L3N.q-02.0 L1L2L3N.q-02.0 L1N.g-02.0 LIN.3 L2N.g-02.0
Polarita: Quadripolare
- L & >
Tipo morsetto:
Numerazione morsetto: 0.0.0.0.T Qs F a a F Q
Id 1d
5 @
88
.
§42
-5
£E5 —
23 —
SS38
®WEE
€82
255 _
Esl Prefisso quadro: q-02
°22 | | Alimentazione: Quadripolare
222 |+ Ik Max [KA]: 2,084
e Tensione nominale di impiego [V]: 400 7 7] 7 » » »
éé‘%g Tensione di isolamento nominale[V]: L1L2L3NA LINGO1.17 LINS LONG
2% || Frequenza [Hz]: 50 el e I il M
=£s
ggg Corrente ammissibile 1 s [KA]: 4,5 é
245 | | Grado di protezione IP: 14447 447 55T 66T
E ;%:E? Codice: q-02 Utenza generica g-02 UT-4 Utenza generica g-02 UT-5 Utenza generica g-02 UT-6
g2% Sigla utenza g-02 UT-0 q-02 UT-1 q-02 UT-2 q-02 UT-3 q-02 UT-4 g-02 UT-5 g-02 UT-6
%3a
'% éé GENERALE QUADRO linea alimentazione SCARICATORE 3P+N GENERALE linea alimetazione linea alimetazione ILL. linea alimetazione
£2% |s| Descrizione spie fasi F1/F2/F3 classe Il ILLUMINAZIONE - PRESE LOCALELUMINAZIONE - PRESE LOCAL EMERGENZA GENERATORE DI CALORE
]
o=f Potenza Contemporanea [kW] 721 0 0 1,51 1,5 0,01 0,25
ogu Corrente (Ib) [A] 19 0 0 7,265 7,217 0,048 1,203
L2532
52 | | CosFi 09 09 09 09 09
8 g% Coeff. di Contemporaneita’ [%] 100 100 100 100 100 100 100
ON B
5%% Schema Funzionale
§§=§ Marca SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
o
g j Modello INS63 STI Gr. 10.3x38 CLIIPRD20 3P+N 1,4kV+iC60H iC60a+Vigi Asi STI Gr. 10.3x38 iC60a+Vigi Asi
g %g Esecuzione
§§§ Im (max/min/reg) [A] efmef = ——f---14,9 /250 ——/--/160 P —---14,9 /=60
285 PROTEZIONE | /min/| Al /- 163 J-- ] 2 /- | 25 /-1 16 femn | J-- 1 2 /16
258 n (max/min/reg) [A] /63 | /2 | =25 | S =2
ggé Poli / Curva 3Px63+N 4x2/gL 4x25/C 2x16/C 1Px2+N/gL 2x6/C
sE® P.d.l. [KA] 0 100 15 10 100 10
o=
T8s | differenziale [A] 0,03 - CL Asi 0,03-Cl.Asi
253
2 8 E Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100 100 100 100 100 100 100
ge3 -
252 | | Contattore Tipo
285
g 25 NOTE
Egé C.d.t Linea (con Ib) [%] 1,11 1,11 1,11 1,17 1,45 1,19 1,19
2 =
°g Sigla FG160M16 FG160M16 FG160M16
28 Lungh /L max Prot [m] - - el - 5/49 5/4.411 5/298
LINEA Posa 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8
Sezione [mmaq] 1(3G2,5) 1(3G1,5) 1(3G2,5)
Portata (1z) [A] 29 21 29
Tmpianto:
Data:  11/02/2019 " QUADRO ELETTRICO ZONA CENTRALE TERMICA g-02
Disegn.:
¢ Note:
Contr: Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno:
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: U_g-02_00001 1 2
5 T ] T 7 T T T 7 5 5 m T T I m ; = 0 m T m




0 T z 3 T 7 T 5 T 5 T 7 T 0 T s T 0 T [ B 7 T W 7 i T T
\ A DALFG 1 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 2,084 kA - 1d: 0,3 A A
| ] B
s
L3N.g-020 L2N.g-020 L2N.g-020 L1L2L3N.g-02.0 L2N.10 L2N.10 LIN10
‘WQ ‘]Q ‘WQ Q ‘WQ ‘]Q ‘]Q
= = = “ 5 5 5
Id Id Id
5 @
88
.
§42
-5
£55
S
558738
®WEE
€82
8%
25
525
828
e » /- » % » » 4-
% 2 ;g L3N7 L2N8 L2N9 L2N.11 L2N.12 LIN13
o<
238 e o et I el I e [ el I el el o
XS
S5 =
35 E
2405 777 88T 99T 11T 12427 13437
H S5 Utenza generica q-02 UT-7 Utenza generica q-02 UT-8 Utenza generica q-02 UT-9 Utenza generica g-02 UT-11 Utenza generica g-02 UT-12 Utenza generica g-02 UT-13
Es2
g;; 5 Sigla utenza q-02 UT-7 q-02 UT-8 g-02 UT-9 g-02 UT-10 g-02 UT-11 g-02 UT-12 g-02 UT-13
é é% | alimentazione linea alimetazione linea alimetazione GENERALE ELETTROPOMPE linea alimentazione linea alimentazione linea alimentazione
g2t v Descrizione UNITA' ESTERNA CONDIZIONAMENTO AUSILIARI ADDOLCITORE ELETTROPOMPA P1 ELETTROPOMPA P2 ELETTROPOMPA P3
8o 3
° <% | | potenza Contemporanea [kW] 4 0,5 0,5 0,45 0,15 0,15 0,15
om= Corrente (Ib) [A] 19 2,406 2,406 1,443 0,722 0,722 0,722
203
€8 | | CosFi 09 09 09 0,9 09 09 09
£85
8 g% Coeff. di Contemporaneita' [%] 100 100 100 100 100 100 100
=5
5%% Schema Funzionale
§§,§ Marca SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
Q=
st § Modello iIC60N+Vigi A iC60a+Vigi A si iC60a+Vigi Asi iID-A C40N C40N C40N
g %g Esecuzione
< %5 Im (max/min/reg) [A] —/---1320 —/---1160 /1160 P /160 —/—160 —/—160
g%g PROTEZIONE In (max/min/reg) [A] /- 132 —/--116 /116 /- 40 —/—16 —/—16 —/—16
ER -
EEE Poli / Curva 2x32/C 2x16/C 2x16/C 3Px40+N 1Px6+N/C 1Px6+N/C 1Px6+N/C
ges P.d.l. [kA] 20 10 10 10 10 10
o= _
583 | differenziale [A] 0,3-CLA 0,03 - Cl Asi 0,03 - Cl. Asi 0,03-CI.A
2 é E Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100 100 100 100 100 100 100
oS
252 | | Contattore Tipo
28
58 ||| NoTE
Eéé C.d.t Linea (con Ib) [%] 2,09 1,19 1,19 1,1 1,18 1,18 1,18
2 =
°g Sigla FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG7OM1 FG7OM1 FG7OM!1
28 Lungh /L max Prot [m] 25/76 5/241 5/241 ——fn 5/299 5/299 5/299
LINEA Posa 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8
Sezione [mmq] 1(3G10) 1(3G4) 1(3G4) 1(3G1,5) 1(3G1,5) 1(3G1,5)
Portata (1z) [A] 69 39 39 21 21 21
Tmpianto:
Daa:  11/02/2019 b QUADRO ELETTRICO ZONA CENTRALE TERMICA g-02
Disegn.:
¢ Note:
Contr: Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno:
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: U_g-02_00002 2 -
o [ [ I s T ] 5 s T i T 2 v m I T I
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0 | 1 | 2 [ 3

5 - ; Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 3,14 kA-Id: 0,5A ALFG 2 A }
a Quadro: q-00
Partenza: q-00 UT-7 B
Cavo [mm?: 1(5G10) (¢}
Lunghezza [m]: 30
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 LIL2L3NS L1L2L3N.0 L1L2L3N.O L3N.g-01.0 L3N.4
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto: M N N
Numerazione morsetto: 0.0.0.0.T as ‘]Q F ‘WQ F
5 ® 5
@ :
Prefisso quadro: q-03
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 3,14
Tensione nominale di impiego [V]: 400 7 7 7 > > /
Tensione di isolamento nominale[V]: L1L2L3N2 LING01.17 L3NG
Frequenza [Hz]: 0\r——"™"—"—"" T T T T T T T T e e e e - =
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 4,5 é i; i}r
Grado di protezione IP: - 22221 55T 6.6.T
Codice: q-03 Utenza generica g-03 UT-5 Utenza generica g-03 UT-6
Sigla utenza g-03 UT-0 q-03 UT-1 g-03 UT-2 g-03 UT-3 g-03 UT-4 g-03 UT-5 g-03 UT-6
. GENERALE QUADRO SCARICATORE 3P+N linea alimentazione SEZIONE ILLUMINAZIONE linea alimetazione ILL. linea alimetazione ILL. linea alimetazione ILL.
u| Descrizione classe Il spie fasi F1/F2/F3 SPAZI POLIVALENTI ORDINARIA EMERGENZA
Potenza Contemporanea [kW] 8,381 0 0 0,921 0,635 0,625 0,01
Corrente (Ib) [A] 24 0 0 3,055 3,055 3,007 0,048
CosFi 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Coeff. di Contemporaneita' [%] 100 100 100 100 100 100 100
Schema Funzionale
Marca SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
Modello INS63 CLII iPRD20 3P+N 1,4kV+C60H STI Gr. 10.3x38 iC60a+Vigi Asi STI Gr. 10.3x38
Esecuzione
Im (max/min/reg) [A] efeef = —/---1250 ——f---14,9 A - —/—/100 R - /14,9
PROTEZIONE In (max/min/reg) [A] —/--- 163 - 125 - 12 efeme [ == /110 feee [ - )12
Poli / Curva 3Px63+N 4x25/C 4x2/gL 2x10/C 1Px2+N/gL
P.d.l. [kA] 0 15 100 10 100
| differenziale [A] 0,03 - Cl. Asi
Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100 100 100 100 100 100 100
Contattore Tipo
NOTE
C.d.t Linea (con Ib) [%] 0,74 0,74 0,74 0,74 0,8 14 0,83
Sigla FG17 FG17
Lungh /L max Prot [m] - - - - - 25/134 25/4.984
LINEA Posa 143/2U__5/30/0,8 143/2U__5/30/0,8
Sezione [mmaq] 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x1,5)+(1PE1,5)
Portata (1z) [A] 25 18
D tozzos | QUADRO ELETTRICO GENERALE PIANO PRIMO q-03
Disegn.: o
Contr: Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno:
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: U_g-03_00001 1 2
[ I [ n
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DALFG 1 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 3,14 kKA-1d: 0,5A ALFG3 A }
B
L1N.g-01.0 LINT L1N.g-01.0 L3N.g-01.0 L1N.g-01.0
&
F
1d Id 1d Id
» /- 4 % » » 4-
L1N.q-01.17 L1IN.9 LIN.11 L3N.12 L1N.13
é 8.8.T 99.T 11.11.T 12127 13437
Utenza generica q-03 UT-8 Utenza generica q-03 UT-9 Utenza generica g-03 UT-11 Utenza generica g-03 UT-12 Utenza generica g-03 UT-13
Sigla utenza q-03 UT-7 q-03 UT-8 q-03 UT-9 q-03 UT-10 q-03 UT-11 q-03 UT-12 g-03 UT-13
linea alimetazione ILL. linea alimetazione ILL. linea alimetazione ILL. SEZIONE FORZA MOTRICE linea alimetazione linea alimetazione linea alimetazione
Descrizione LOCALI DI SERVIZIO/PASSAGGIO ORDINARIA EMERGENZA PRESE SERVIZIO PRESE SPAZIO PIVALENTE | PRESE SPAZIO PIVALENTE
Potenza Contemporanea [kW] 0,286 0,276 0,01 3,75 1,5 1,5 1,5
Corrente (Ib) [A] 1,376 1,328 0,048 9,623 7,217 7,217 7,217
CosFi 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Coeff. di Contemporaneita' [%] 100 100 100 50 100 100 100
Schema Funzionale
Marca SCHNEIDER - SCHNEIDER - SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
Modello iC60a+Vigi A si - STI Gr. 10.3x38 - iC60a+Vigi Asi iC60a+Vigi Asi iC60a+Vigi A si
Esecuzione
Im (max/min/reg) [A] —/---1100 N ] B — /160 —1---160 —1---160
PROTEZIONE In (max/min/reg) [A] /=110 ey =12 el /116 /116 /116
Poli / Curva 2x10/C 1Px2+N/gL 2x16/C 2x16/C 2x16/C
P.d.l. [KA] 10 100 10 10 10
| differenziale [A] 0,03-Cl.Asi 0,03-Cl.Asi 0,03 - Cl. Asi 0,03-Cl.Asi
Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100 100 100 100 100 100 100
Contattore Tipo
NOTE
C.d.t Linea (con Ib) [%] 0,77 1,03 0,8 0,74 17 17 17
Sigla FG17 FG17 FG17 FG17 FG17
Lungh /L max Prot [m] N 25/305 25/5.029 i 25/89 25/89 25/89
LINEA Posa 143/2U__5/30/0,8 143/2U__5/30/0,8 143/2U__5/30/0,8 143/2U__5/30/0,8 143/2U__5/30/0,8
Sezione [mmq] 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x1,5)+(1PE1,5) 2(1x4)+(1PE4) 2(1x4)+(1PE4) 2(1x4)+(1PE4)
Portata (1z) [A] 25 18 34 34 34
Tmpianto:
Daa:  11/02/2019 b QUADRO ELETTRICO GENERALE PIANO PRIMO g-03
Disegn.:
¢ Note:
Contr: Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno:
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: U_g-03_00002 2
[ " [

[ 2 I s
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DALFG 2 P> Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 3,14 kA - Id: 0,5 A NETEEN
B
L3N.g-01.0 L1N.g-01.0 LIN.g-01.0 L2N.g-01.0 L3N.g-01.0 L1Ng-01.0
T S S . ’
: : : : ; ;
2 % % % 7 7
L3N.14 LIN.15 LIN.16 L2NA7 L3N.18 L LIN.20
1;.1% 1?15{ 1(?.1% 1;1% 1;%[ 20207
Utenza generica g-03 UT-14 Utenza generica g-03 UT-15 Utenza generica g-03 UT-16 Utenza generica g-03 UT-20
Sigla utenza g-03 UT-14 g-03 UT-15 g-03 UT-16 g-03 UT-17 g-03 UT-18 g-03 UT-19 g-03 UT-20
- linea alimetazione linea alimetazione linea alimetazione RISERVA RISERVA SEZIONE MECCANICI linea alimetazione
Descrizione ASCIUGAMANI BAGNI RACK TRASMISSIONE DATI AUSILIARI GENERATORE DI CALORE
Potenza Contemporanea [kW] 2 0,5 0,5 0 0 3,71 0,25
Corrente (Ib) [A] 9,623 2,406 2,406 0 0 13 1,203
CosFi 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Coeff. di Contemporaneita' [%] 100 100 100 100 100 100 100
Schema Funzionale
Marca SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
Modello iC60a+Vigi Asi iC60a+Vigi Asi iC60a+Vigi Asi iC60a+Vigi A iC60a+Vigi A iC60a+Vigi Asi
Esecuzione
Im (max/min/reg) [A] —/---1250 —/—-/160 —/—1160 —/—1160 —/—1160 R - —/—160
PROTEZIONE In (max/min/reg) [A] /125 116 —/—116 —/—116 —/—116 A - —/—16
Poli / Curva 2x25/C 2x16/C 2x16/C 2x16/C 2x16/C 2x6/C
P.d.l. [kA] 10 10 10 10 10 10
| differenziale [A] 0,03 - Cl. Asi 0,03 - Cl. Asi 0,03 - Cl. Asi 0,03-CLA 0,03-CLA 0,03 - Cl. Asi
Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100 100 100 100 100 100 100
Contattore Tipo
NOTE
C.d.t Linea (con Ib) [%] 1,59 0,82 0,82 0,74 0,74 0,74 1,02
Sigla FG17 FG17 FG17 FG17
Lungh /L max Prot [m] 25/100 5/271 5/271 - —t v 25/336
LINEA Posa 143/2U__5/30/0,8 143/2U__5/30/0,8 143/2U__5/30/0,8 143/2U__5/30/0,8
Sezione [mmq] 2(1x6)+(1PES6) 2(1x4)+(1PE4) 2(1x4)+(1PE4) 2(1x2,5)+(1PE2,5)
Portata (1z) [A] 43 34 34 25
D tozzos | QUADRO ELETTRICO GENERALE PIANO PRIMO q-03
Disegn.: o
Contr: Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno:
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: U_g-03_00003 3 4
[ I [ n
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DALFG3

} Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 3,14 kA-1d: 0,5A

L3N.g-010

%

5
)

LIN.g-010

Id Id
2 2
L3N.21 L1IN.22
é ZFZ%T 2227
Utenza generica g-03 UT-21 Utenza generica g-03 UT-22
Sigla utenza g-03 UT-21 g-03 UT-22
- linea alimetazione |. alimentazione
Descrizione UNITA' INTERNE CONDIZIONAMENIOTA' ESTERNA CONDIZIONAMENTO
Potenza Contemporanea [kW] 1 2,46
Corrente (Ib) [A] 4,811 12
CosFi 0,9 0,9
Coeff. di Contemporaneita’ [%] 100 100
Schema Funzionale
Marca SCHNEIDER SCHNEIDER
Modello iC60a+Vigi Asi iC60a+Vigi A
Esecuzione
Im (max/min/reg) [A] -—I---/100 —/---250
PROTEZIONE In (max/min/reg) [A] /=110 )| 25
Poli / Curva 2x10/C 2x25/C
P.d.l. [kA] 10 10
| differenziale [A] 0,03 - Cl. Asi 0,3-CLA
Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100 100
Contattore Tipo
NOTE
C.d.t Linea (con Ib) [%] 1,79 1,79
Sigla FG17 FG17
Lungh /L max Prot [m] 25/83 25/81
LINEA Posa 143/2U__5/30/0,8 143/2U__5/30/0,8
Sezione [mmq] 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x6)+(1PES6)
Portata (1z) [A] 25 43
puw  tozzors | QUADRO ELETTRICO GENERALE PIANO PRIMO q-03
Disegn.: o
Contr. - Nome File: Comnmittente: Segue: Nr. Disegno:
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: U_g-03_00004 -
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