PLANIMETRIA PIANO PRIMO SCALA DISEGNO 1:50 |
05 1 2.5 5 10
I N | / |
@ INTERRUTTORE 1P D} CRONOTERMOSTATO / TERMOSTATO AMBIENTE
NOTE DISEGNO:
Qe0z Y] | DEVIATORE 1P | | corriForo
- TAVOLA VALIDA SOLO PER GLI IMPIANTI ELETTRICI. _
- TUTTE LE APPARECCHIATURE DOVRANNO ESSERE INSTALLATE AD UNA DISTANZA MINIMA DI 10 cm _ PULSANTE 1P SUONERIA
DA QUALSIASI SERRAMENTO FINITO ( PORTE O FINESTRE ) E DAGLI SPIGOLI DELLE PARETI DEI LOCALI.
- LA DISPOSIZIONE DELLE APPARECCHIATURE, DEI COMPONENTI E DI TUTTI | PASSAGGI DEGLI IMPIANTI o1 [5] | INTERRUTTORE 1P 0-1 7] | RONZATORE
TECNOLOGICI SONO INDICATIVI E DOVRANNO ESSERE VERIFICATI IN SITO IN FUNZIONE DI POSSIBILI ’ 230/400 V S s 2 )
IMPREVISTI RISULTANTI DALLE LAVORAZIONI EDILI E STRUTTURALI NONCHE DA OSSERVAZIONI DELLA D.L. : . 7 “ = s 7 : : . ﬁf PULSANTE 1P (APRIPORTA) @ PULSANTE 1P A TIRANTE (ATT. ALLARME HAND.)
ARCHITETTNOICA E ARTISTICA. ) . ‘ B ‘
- L'IMPIANTISTA DOVRA VERIFICARE LA REALE FATTIBILITA DEI TRANSITI INDICATI IN PROGETTO ) 2 Ly g ) : ) 3N 7 7 Bj PULSANTE DI SGANCIO PULSANTE 1P (TACITAZIONE ALLARME HAND.)
CON LE LAVORAZIONI EDILI E STRUTTURALI PRIMA DI COMINCIARE LE LAVQRAZIONI s —— : : _ : ‘
SPIA ALLARME HAND.
R . RIVELATORE DI PRESENZA AD INFRAROSSI PASSIVI
IP43 - classe isolamento Il INSTALLAZIONE A SOFFITTO
DISCENDENTE AL PIANO TERRA DISCENDENTE AL PIANO TERRA DISCENDENTE AL PIANO TERRA DISCEN \ANO TERRA DISCENDENTE AL PIANO TERRA DISCENDENTE AL PIANO TERRA
| i SAT PRESA SATELLITARE EDP PRESA TRASMISSIONE DATI
TUBO FLESSIBILE CORRUGATO TUBO FLESSIBILE CORRUGATO TUBO FLESSIBILE CORRUGATO TUBO FLESSIBILE CORRUGATO TUBO FLESSIBILE CORRUGATO TUBO FLESSIBILE CORRUGATO
Finitura: cloruro di polivinile (pvc) autoestinguente Finitura: cloruro di polivinile (pvc) autoestinguente Finitura: cloruro di polivinile (pvc) autoestinguente Finitura: cloruro di polivinile (pvc) autoestinguente Finitura: cloruro di polivinile (pvc) autoestinguente Finitura: cloruro di polivinile (pvc) autoestinguente
Colore: vari N/V/A/IM/B/L Colore: vari N/V/AIM/B/L Colore: vari N/V/A/IM/B/L Colare: vari N/V/AIM/B/L Colore: vari N/V/AIM/B/L Colore: vari N/V/AIM/B/L ™v PRESA TV T/E PRESA TRASMISSIONE DATI-P. TELEFONICA
Dimensioni: Dimensioni: Dimensioni: Dimensioni: Dimensioni: Dimensioni:
n.02 tubi da @32 mm. CORRENTI FORTI n.02 tubi da @32 mm. CORRENTI FORTI n.02 tubi da @32 mm. CORRENTI FORTI n.02 tubi da @32 mm. CORRENTI FORTI n.02 tubi da @32 mm. CORRENTI FORTI :8: IEE: 32 gg; 22 gggigsg E(égglu HDMI PRESA HDMI XLR PRESA CANON XLR
POSATO AD INCASSO ENTRO INTERCAPEDINE = POSATO AD INCASSO ENTRO INTERCAPEDINE POSATO AD INCASSO ENTRO INTERCAPEDINE POSATO AD\!{,,\NAQASSO ENTRO INTERCAPEDINE POSATO AD INCASSO ENTRO INTERCAPEDINE POSATO AD INCASSO ENTRO INTERCAPEDINE
CARTONGESSO CARTONGESSO CARTONGESSO CARTO NC@ESSOE/ CARTONGESSO CARTONGESSO JACK PRESA JACK
i{‘ 5 PORTA FUSIBILE + FUSIBILE gL - @5x20 mm./@6.3x32 mm)|
’ ) PRESA 2P+T 107164 UNEL 1P+N 16A - 220/230V - 50/60Hz
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
‘ GRUPPO PRESE PRESA 2P+T 10/16A BIPASSO @ 1P+N 16A - curva C - 3kA 220/230V - 50/60Hz
7777777777777 SERVIZIO PC -
H.datora 050045 mt | T MONTACARICHI i ALIMENTAZIONE DIRETTA (vedere elenco alimentazioni) [&]  |NTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFF
< < < « I | HAND PULSANTE UNIPOLARE A TIRANTE 1P+N 16A - curva C - 3kA /id 0.01A 220/230V - 50/60Hz
OooDO0O0DO0DOO0aQ poo000Dg 0 o O il s8s 585 ¢ ¢ | | ' (ATTIVAZIONE ALLARME HAND.) T\J PRESA CEE 17 INTERBLOCCATA P67
2,82 “LH H‘ “HJ H‘ ‘H i H‘ | 2,82 | 2,82 2P+T 16A - 220/230V - 50/60Hz
mq | mq | mq T\\” PRESA CEE 17 INTERBLOCCATA P67
- } o } o 3P+N+T 16A - 220/230V - 50/60Hz
o o (@) @
Y | N[ N[ %ﬁ PRESA CEE 17 INTERBLOCCATA P67
— N | R 1 — (N [ 3P+N+T 32A - 220/230V - 50/60Hz
HEBHI¢ 870 HEBHIG |I I| HE.H®) 370 |I : HI R IO |I 1;
POSIZIONE DA DEFINIRE( ® ) * POSIZIONE DA DEFINIRE('® ) * POSIZIONE DA DEFINIRE( s ) * POSIZIONE DA DEFINIRE( e ) * POSIZIONE DA DEFINIRE( ') p ~ [ [ ’ Lﬁ@ﬂ;ﬁ\@ ‘
N GON DIREZIONE/LAVORI CON DIREZIONE LAVORI CON DIREZIONE LAVORI CON DIREZIONE LAVORI CON DIREZIONE LAVORI 7 \ >/ F : | ‘ .o i - CANALINA PORTACAVI CHIUSA
A.011 £l gl 8 [ b (A J_ e Finitura: acciaio zincato sendzimir
L E;‘ (s; | < N } : < SCAL E ng m\;c 1sioni g.’\:g;('::ensr ni
UE B g 8‘ } 8‘ : — N I N 1 a CcenSic ni (te\f;lporiz/zata) (ten-lporizzatc) [ 77777777777777777 ] P.A.SSERELI._A. P.ORTAVI A FI!_O.
8 8h - F —~ N | Finitura: acciaio zincato sendzimir
- ; 2Rl nO2tubida@3zmm. __ _ /Sy N ON-QFF Aofom
— i[§L777777777777775.92}@@{@7327@;777\7} | r; AN N. 1 accensioni CORRIMANO SCALA . p‘. @ CASSETTA DI DERIVAZIONE A VISTA NEL CONTROSOFFITTO
E SN Eﬁ%“ ON-OFF-DIMMERABILE IR = GRUPPO PRESE Finitura: cloruro di polivinile (pvc) autoestinguente - Colore: grigio RAL 7035 - Grado di protezione: IP55 - Classe isolamento: II
T T ! ia— N SERVIZIO GENERATORE DI CALORE
2 35 ‘ ‘ | ! E—— \ N\ Ir 1 A001 —~ -
’ 1 ,00 } } RACK 19" CONTENENh’E impranto; { I onE ' H. da tirra 1,10/1,20 mt. <.> QASSETTA DI DI.ERI\(AZ.IONE AD INCASSO CORRENT.I EORTI ; . o . .
mq 2,35 . ) Lo - TRASMISSIONE bATI / TELEFONIA ! = ( g o_ - Finitura: cloruro di polivinile (pvc) autoestinguente - Colore: bianco RAL 9016 - Grado di protezione: IP55 - Classe isolamento: I
[ o _ R S s& v
L AT . DISTRIBUZIONE § YA N. 1 acoension < S5 o CASSETTA DI DERIVAZIONE AD INCASSO - CORRENTI DEBOLI
— N } } ; } \ / N. 1 accensioni < ; ‘\(: : \M‘/ (?N'OFF = 9 & Finitura: cloruro di polivinile (pvc) autoestinguente - Colore: bianco RAL 9016 - Grado di protezione: IP55 - Classe isolamento: Il
N | | Ve emporizzata ———
o o — / ON-OFF-DIMMERABILE - . I Sl / ; || POZZETTO DI DERIVAZIONE IN CALCESTRUZZO VIBRATO E ARMATO, DI SEZIONE QUADRATA (RETTANGOLARE),
[ o n.02 tubi da @32 mm.  / — ~ n02tubida@32mm. ;| 1| < . L) | |
o } TN N o } H e / IR 1%} SENZA FONDO, CHIUSINO IN GHISA CLASSE B125 (CARICO DI ROTTURA kN125)
\ ) o Lo n02wbi @@gmm. /o L4\ ___ nO2tbida@szmm._ | sg [
[ / \ !
[ | L
L b SPAZIO POLIVALENTE % T f — YA
| | N 1 . . \ ‘ / PULSANTE UNIPOLARE | | \__ \__/
PREDISPOSIZIONE [ . T accensioni \ | (TAGITAZIONE ALLARVE HAN“D_) 1 (7‘ (T
| PROIETTORE . b ON-OFF-DIMMERABILE N \ y; L AT
POSIZIONE DA DEFINIRE o ~_ ] | L _~ S n.02tubida@32mm. || |
CONIDIREZIONE LAVORI | [ ‘ ‘ 02tbida@32zmm. | ||
2,35 [1,00 ooy T 7270 ‘ bt e
mq |2,35 - - 2,70 b \ GRUPPO PRESE b
| | ‘ SERVIZIO PC | |
| | | ‘H. da terra 0,30/0,45 mt. ‘ } :
] - ~ [ < < < <
©_© ©_ © ! |
ELENCO ALIMENTAZIONI DIRETTE ’ ‘ i i SPAZIO POLIVALENTE | 25 sgs v v o
: . o N. 2 accensioni | R ERE D] o
Codice Descrizione Dati tecnici L ON-OFF-DIMMERABILE } T
P - TUBO'FLESSIBILE'CORRUGATO ! ! TUBO FLESSIBILE CORRUGATO | | REGIO N E LO M BARDIA PROVI N CIA DI MANTOVA
SOV PEESSIBE M ~utoectibllue I initura: i polivinile (pve i
A.001 linea alimentazione: ASCIUGAMANI ELETTRICO alimentazione eletirica—220-230 V- Volt | o L ) e I Colores v NV (ve) autoestnguente |
potenza assorbita W —Watt SALA CIVICA POSATO AD INCASSO NELLA MURATURA | | r POSATO AD INCASSO NELLA MURATURA } ;
corrente assorbita A - Ampere N. 4 accensioni | 31 ‘6 b
sezione conduttore 2x6+PE1x6 mmgq. _— - ONLOFE-DIMMERABILE g2 SERFL{"\'ZZIOOPPFEESE GRUPPO PRESE \9 SSESEFOTCESE o
. o, u SERVIZIO PC |
formazione conduttore FG17 0,45/0,75 kV 535 11.00 / N. 2 accensioni STRIP LED \ g g ‘H;(da t:rra 2,:30/(::45 mt. ‘ ‘H;(da t:rra 2’:30/0;(45 mt | }% ‘Hd.:da t<e(rra (230/0;(45 m. | |
, , L o =l - - QE g gﬁ g ©o_© ©o_ © gﬁ g gﬁ g ‘ ‘
A.002 linea alimentazione: UNITA' INTERNA CONDIZIONAMENTO | alimentazione elettrica  220-230 V - Volt mq [2.35 ON;OFF-DIMMERABILE %J} %1 °5e s5e E E S5 Sf5 w v 1O sfe 9538 E £ | |
potenza assorbita W - Watt 2 ] L o o [ H[F = ] o 1[I [ D " R EREEDE o COMUNE DI RODIGO
corrente  assorbita A - Ampere E E _ ; [ _ o
: - o~ n02tubida @2 mm. n.0Atubida@32p0090. <= n02tubida@32mm. .
sezione conduttore 2x2.5+PE1x2.5 mmg. ) . grg ar i m ar |
formazione conduttore FG17 0,45/0,75 kV s s | n0ubidagpmm || n02uwbida@Rmm LL(})J% 77777777777777777777777777777777777 no2wbida@32mm |
- sl B8l [ ‘ !
. 2 I 2 N N I ‘ ‘ N N N N N N ‘ I ‘
A.003 linea alimentazione: GENERATORE DI CALORE alimentazione elettrica  220-230 V. -Volt ! %J %}J g 8 U U g 8 g | g 8 ] 1} U
potenza assorbita w - Watt - PROSIZIONE|DA DEFINIRE +| POSIZIONE DA DEFINIRE | ROSIZIONE DA DEFINIRE ;| POSIZIONE DA DEFINIRE || POSIZIONE DA DEFINIRE DD ii DD ii i | = i i ‘ E D
corrente assorbita A - Ampere CON DIREZIONE LAVORI(\./\ CON DIREZIONE LAVORI (-) CON DIREZIONE LAVORI (\-/\ CON DIREZIONE LAVORl(\o) CON DIREZIONE LAVORI (\‘-) N\ N\ | N\
sezione _ condutiore 2x2.5+PE1x2.5 _ mma. e e e ) | —m e | :::iiﬁ:ii* — 1 :11::#:?[ [ | ::::iﬁ:::*[ [
formazione conduttore FG17 0,45/0,75 KV ; ' ; ; ; . 1
()
A.004 linea alimentazione: UNITA' ESTERNA CONDIZIONAMENTO | alimentazione elettrica  220-230 V - Volt 8 ™ ? S
potenza assorbita W -Watt — | <
corrente assorbita A - Ampere UE
sezione conduttore 2x6+PE1x6 mmg.
formazione conduttore FG17 0,45/0,75 kV
A.005 linea alimentazione: ESTRATTORE alimentazione elettrica  220-230 \Y - Volt
potenza assorbita W - Watt Posizionamento di punti luce, interruttori e prese di un impianto elettrico in termini
corrente  assorbita A - Ampere di altezza rispetto al pavimento
sezione conduttore 2x1.5+PE1x1.5 —mmg.
formazione conduttore FG17 — 045/0,75kV |
S Norma CEI 64-8
A.006 linea alimentazione: MONTACARICHI HAND. alimentazione elettrica  220-230 V. -Volt flmpianti elettrici utilizzatori a ter.1sione nominale_ non superiore a 1000 V
potenza assorbita W - Watt in corrente alternata e a1 500 V in corrente continua’
corrente assorbita A - Ampere 4
S gg:i.u.::::i 2?\41.1+7PE1X4 e (| DISCENDENTE AL PIANO TERRA O|DISCENDENTE AL PIANO TERRA O|DISCENDENTE AL PIANO TERRA O|DISCENDENTE AL PIANO TERRA DISCENDENTE AL PIANO TERRA MONTANTE AL PIANO COPERTURA Guida CE164-50 S S ]
orm > maa f * ; v ESCLUSIVO PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO ‘Guida per ’'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori
_ _ _ o * _ _ _ TUBO FLESSIBILE CORRUGATO TUBO FLESSIBILE CORRUGATO TUBO FLESSIBILE CORRUGATO TUBO FLESSIBILE CORRUGATO TUBO FLESSIBILE CORRUGATO e per la predisposizione di impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici’
A.007 linea alimentazione: PROIETTORE (predisposizione) alimentazione elettrica 220-230 \% - Volt Finitura: cloruro di polivinile (pvc) autoestinguente Finitura: cloruro di polivinile (pvc) autoestinguente Finitura: cloruro di polivinile (pvc) autoestinguente Finitura: cloruro di polivinile (pvc) autoestinguente Finitura: cloruro di polivinile (pvc) autoestinguente DISCENDENTE AL PIANO TERRA T
potenza assorbita w - Watt Colore: vari N/V/A/M/B/L Colore: vari N/V/A/M/B/L Colore: vari N/V/A/M/B/L Colore: vari N/V/A/M/B/L Colore: vari N/V/A/M/B/L 5
corrente assorbita A - Ampere Dimensioni: Dimensioni: Dimensioni: Dimensioni: Dimensioni: CANALINA PORTACAVI CHIUSA ILQ::'?I:‘{;:I'E::E
sezione conduttore  2x2.5+PE1x2.5 mmagq. n.02 tubi da @32 mm. CORRENTI FORTI n.02 tubi da @32 mm. CORRENTI FORTI n.02 tubi da @32 mm. CORRENTI FORTI n.02 tubi da @32 mm. CORRENTI FORTI n.02 tubi da @32 mm. CORRENTI FORTI Finitura: acciaio zincato sendzimir "o per doccia
formazione conduttore FG17 0,45/0,75 kV Accessori: COPERCHIO CHIUSURA G
completamento: | linea trasmissione dati/telefonia POSATO AD INCASSO ENTRO INTERCAPEDINE ~ |POSATO AD INCASSO ENTRO INTERCAPEDINE ~ |POSATO AD INCASSO ENTRO INTERCAPEDINE  |POSATO AD INCASSO ENTRO INTERCAPEDINE  |POSATO AD INCASSO ENTRO INTERCAPEDINE Dimensioni: Nkiho & el _ (@
CARTONGESSO CARTONGESSO CARTONGESSO CARTONGESSO CARTONGESSO 100x50 mm. CORRENTI FORTI FOTOVOLTAICO 205 om = 275 .Cr'ﬂ | B0
A.008 linea alimentazione: DEUMIDIFICATORE alimentazione elettrica  220-230 \ - Volt O z
potenza assorbita Wi - Watt - OO OO
corrente assorbita A - Ampere o -
—1sezione  conduttore  2x2.5+PE1x2.5 mmq.
formazione conduttore FG17 0,45/0,75 kV
(N
A.009 linea alimentazione: SPECCHIERA BAGNO alimentazione elettrica  220-230 \Y - Volt 180 cm |
pOtenZa assorbita W - Watt Prese e comandi luce '
corrente assorbita A - Ampere (specchl, servizi) P "n 2 n Ekoplan Architetture Studio Associato
sezione conduttore 2x2.5+PE1x2.5 mmg. @9 i - P . . e
formazione condutiore FG17 045/0.75 KV — Castellucchio (MN) Piazza A. Gardini n.2 - Tel. 0376/438535
— His I alm‘;‘;’::;;“q','i‘::mm ARCHITETTURE cF.eP.IvVA02160530206 - studioekoplanarchitetture@gmail.com - www.ekoplan.it
A.010 linea alimentazione: ILLUMINAZIONE CORRIMANO SCALA alimentazione elettrica  220-230 \ - Volt 110 em t a. Pres —
potenza assorbita W - Watt | [—E—l[—J a0 it.';!"l'l "-"“;:I:’]zh”ipli' i Committente: Firma R.U.P. geom. Sira Bergamin: Timbro:
corrente assorbita A - Ampere Sl 80 em In camera da lelto) ) )
sezione conduttore 2x2.5+PE1x2.5 mmagq. b= Comune di Rod 1go
formazione conduttore FG17 0,45/0,75 kV
Prase energia @ dati — : 1 Progettista: Firma:
A.011 linea alimentazione: UNITA' ESTERNA CONDIZIONAMENTO | alimentazione elettrica  220-230 \Y - Volt {0 cassetle di derivazione) 70 cm
potenza assorbita w - Watt *175cm Arch. Luca Stevanin
corrente assorbita A - Ampere + - |
sezione conduttore  3G10 mmgq. Prese "a batliscopa’ — Progetto: Tavola:
f el
formazione conduttore FG160M16 0,60/1,00 kV i S Comune di ROdIgO - Sala Civica Ex-Teatro Verdi
Bl | = Secondo Stralcio: Opere di Completamento
% * * * * * agetto: e
PLANIMETRIA PIANO PRIMO - scala 1:50
IMPIANTI ELETTRICI Iay-out impianto forza motrice - trasmissione dati
Comune: Rodigo ‘Provincia: Mantova Regione: Lombardia Ottobre 2020




