FOCUS 1 INTERVENTO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
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INTERVENTO
Realizzazione di rampa di collegamento per
Il superamento del dislivello per accedere alla tribuna
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Corrimano ad altezza 90 cm, D 38 mm

Area salto in lungo/triplo
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Pozzetto di ispezione in cls.
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- Pavimentazione di progetto in resina seminata

Tubo corrugato*

Diametro 100 mm
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SCHEMA PREDISPOSIZIONE IMPIANTI
*SEZIONE TUBAZIONE TIPO

Pavimentazione
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Tappeto bituminoso

esistente
* opere di livellamento

Cordolo in alluminio

Manto di usura sp 6-7 mm

Primer

INTERVENTO SULLA PISTA DI ATLETICA LEGGERA
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Capitolato speciale d'appalto

Fondazione continua
(esistente)

Canaletta
grigliata
prefabbricata
(esistente)

—— Maccicciata (esistente)

—— Sottofondo —— Cordolo in cls

prefabbricato (esistente)

Fondazione continua
e rinfianco in cls (esistente)

NOTA: per la definizione delle specifiche tecniche dei materiali utilizzati, si rimanda alla visione del Computo Metrico Estimativo e del
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