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PARTE PRIMA - PRESCRIZIONI FUNZIONALI

NECESSITA’

I progetto di fattibilitd tecnica ed economica e il presente capitolato speciale prestazionale,
individua il quadro di riferimento delle necessita funzionali da soddisfare nellintervento, in modo
che qguesto risponda alle esigenze dellamministrazione e degli utilizzatori nel rispetto delle risorse
disponibili. In particolare sono richieste proposte coerenti con le norme vigenti e in grado di fornire
particolari soluzioni o suggerimenti relativi al alle esigenze funzionali, sportive e al contenimento dei
consumi energetici ed al benessere ambientale.

FUNZIONI RICHIESTE E VINCOLI SPAZIALI E DISTRIBUTIVI

Nel centro sportivo dovranno essere realizzate le seguenti attrezzature con le relative dimensioni
minime:
CAMPI COPERTI

— Campo da tennis/calcio 5 in erba sintetica dimensioni totali 36,50 x 18,30;

- Aftrezzature campo da tennis e campo da calcio a 5 giocatori;

— Campo da tennis in resina dimensioni totali 36,50 x 18,30;

— Aftrezzature campo da tennis;

— Sostituzione serramenti esterni e di separazione tra i campi;

— Sostituzione teli di copertura (comprese lattonerie);

— Intervento diripristino localizzato arco il legno;

— Sostituzione impianto di riscaldamento;

CAMPI SCOPERTI

— Rifacimento manto campo da tennis in terra rossa dimensione 34.97 x 17.06 mt (campo
nord)

— Allargamento porzione campo a nord (lato est)

— Rifacimento manto campo da tennis in terra rossa dimensione 36.01 x 17.13/17.33 mt
(campo sud)

— Aftrezzature campi da tennis;
— Rifacimento recinzioni perimetrali;

— Rifacimento illuminazione;

RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO ESISTENTE
- Modifica/rifacimento locali al piano rialzato:

e n. 2 servizi igienici accessibili ai DA;
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e 7ZONA somministrazione;
e 2 uUffici/sale associazioni;
e CuCina

— Modifica/rifacimento spogliatoio al piano seminterrato:

e n. 2 spogliatoi atleti utilizzabili da 14 utenti. Completi ciascuno di 6 docce e di 1 servizio
igienico accessibile al DA;

e n. 1 spogliatoi atleti utilizzabile da 14 utenti. Completo di 7 docce e 1 servizio igienico
accessibile al DA;

e n. 1 spogliatoio giudici di gara utilizzabile da 7 utenti. Completo di 2 docce e servizio
igienico accessibile al DA;

— Inferventi impiantistici:

e sosfituzione e adeguamento dei quadri elettrici della struttura (Quadro sotto-contatore,
quadro generale, guadro bar e quadri campi coperti);

e integrazione illuminazione di emergenza nella zona bar e sala somministrazione;

e rifacimento pulsantiera presente nel bar per accensione da remoto delle luci campi
coperti, scoperti e generatori campi coperti;

¢ readlizzazione pulsante di sgancio generale struttura;

e readlizzazione di intercettazione del combustibile esterna alla caldaia degli spogliatoi.

e rifacimento di tutti gli impianti relativi agli spogliatoi.

NUOVO BLOCCO SPOGLIATOI PREFABBRICATO
Fornitura e posa blocco spogliatoi prefabbricato composto da.

e n. 1locale di primo soccorso accessibile al DA con superficie minima di 9 mg;
e n. 1 spogliatoio giudici di gara utilizzabile da 5 utenti. Completo di 2 docce e servizio
igienico accessibile al DA;

Per tutti gli interventi sopra specificati e per quanto aliro non indicato puntualmente nel presente
capitolato speciale descrittivo si fa riferimento a quanto previsto nei documenti di progetto.
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PARTE SECONDA - PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 1- MATERIALI IN GENERE

Art. 2 - ACQUA, CALCI, CEMENTI ED AGGLOMERATI CEMENTIZI, POZZOLANE, GESSO
Art. 3 - MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER MALTE
Art. 4 - ELEMENTI DI LATERIZIO E CALCESTRUZZO

Art. 5 - ARMATURE PER CALCESTRUZZO

Art. 6 - SOLAI

Art. 7 - PRODOTTI A BASE DI LEGNO

Art. 8 - PRODOTTI PER PAVIMENTAZIONE

Art. 9 - PRODOTTI PER ISOLAMENTO TERMICO

Art. 10 - PRODOTTI PER PARETI ESTERNE E PARTIZIONI INTERNE

Art. 11 - PRODOTTI PER IMPERMEABILIZZAZIONE E PER COPERTURE PIANE
Art. 12 - INFISSI

Art. 13 - OPERE DI VETRAZIONE E SERRAMENTISTICA

Art. 14 - SISTEMI DI RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI

Art. 15 - IMPIANTO DI SCARICO ACQUE USATE

Art. 16 - IMPIANTO DI SCARICO ACQUE METEORICHE

PARTE TERZA - SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE

ART. V1  NORME GENERALI PER IL COLLOCAMENTO IN OPERA ......ccccivirrtiriiniiniinntnntssesssecsseesaesssesssessnees
ART. V2  REALIZZAZIONE SOTTOFONDO CAMPI COPERTI........covvtimuinuiniiininntinicnicnetnatiseesseeseesssesssessseenees
ART. V3 PAVIMENTAZIONE SPORTIVA IN RESINA .......cooviiiiiiniintininitnntnnntcnnicsicsatsstssstsssessseessassssssssssnses
ART. V4 PAVIMENTAZIONE SPORTIVA IN ERBA SINTETICA ......cooiriiiiiiiitiiniiniinntnsrcne s s ssesnnes
ART. V5 ATTREZZATURE PER IL TENNIS .....oeiiiiitiiiiticticttnttcttctintc st csrcssesse s st sss s s sssssssbesnnes
ART. V6  ATTREZZATURE PER IL CALCIO A 5 GIOCATORI .....couiitiiiiiitictintintcnrente st csrcssessae s s s snees
ART. V7  TELO DI COPERTURA A DOPPIA MEMBRANA .........cooiiiitiiinttcttitinresne st sssesse s sssssesnees
ART. V8  SOSTITUZIONE SERRAMENTI CAMPI COPERTI ......cceriiitiiiiiiiiiiintiiitcresrcnnc s s s sssesanees
ART. V9  RIQUALIFICAZIONE MANTI IN TERRA ROSSA CAMPI SCOPERTI.........oovviiriiitiiiiiiiinecniececcnecnen
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PARTE SECONDA - PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 1 - MATERIALI IN GENERE
Quale regola generale si infende che i materiali, i prodofti ed i componenti occorrenti, realizzafi
con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno
da quelle localitd che I'Appaltatore riterrd di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio
della Direzione dei lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.
Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo Capitolato pud risultare da un attestato di
conformitad rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

Art. 2 - ACQUA, CALCI, CEMENTI ED AGGLOMERATI CEMENTIZI, POZZOLANE, GESSO

a) Acqua - L'acqua per limpasto con leganti idraulici dovra essere limpida, priva di sostanze
organiche o grassi e priva di sali (parficolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non
essere aggressiva per il conglomerato risultante.

b) Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al
R.D. 16 novembre 1939 n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresi rispondere alle prescrizioni
contenute nella L. 26 maggio 1965 n. 595 nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M.
31 agosto 1972.

c) Cementi e agglomerati cementizi.

1) | cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella L. 26 maggio 1965 n. 595
(vedi anche D.M. 14 gennaio 1966) e nel D.M. 3 giugno 1968 e successive modifiche.

Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella L. 26
maggio 1965 n. 595 e nel D.M. 31 agosto 1972.

2) A norma di quanto previsto dal D.M. 9 marzo 1988 n. 126, i cementi di cui all'art. 1 lettera A)
della L. 26 maggio 1965 n. 595 (e cioe i cementi normali e ad alta resistenza portland,
pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale,
armato e precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della L. 26
maggio 1965 n. 595 e all'art. 20 della L. 5 novembre 1971 n. 1086. Per i cementi di importazione,
la procedura di controllo e di certificazione potrd essere svolta nei luoghi di produzione da
analoghi laboratori esteri di analisi.

3) | cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben
riparati dall'umiditd e da altri agenti capaci di degradarli prima dellimpiego.

d) Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da
sostanze eterogenee o da parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a futtii
requisiti prescritti dal R.D. 16 novembre 1939 n. 2230.

e) Gesso - Il gesso dovra essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in
modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da
materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrd essere
conservato in locali coperti, ben riparati dall'umiditd e da agenti degradanti.

Per I'accettazione valgono i criteri generali dell'art. 6.

Art. 3 - MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER MALTE

1) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituifi
da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di gefto,
ecc., in proporzioni non nocive allindurimento del conglomerato o alla conservazione delle
armature.
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La ghidia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche
geometriche della carpenteria del gefto ed allingombro delle armature.
La sabbia per malte dovrd essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere
dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli infonaci e
murature di paramento o in pietra da taglio.

2) Gli additivi per impasti cementizi siintendono classificati come segue:
fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti-
acceleranti; antigelo-superfluidificanti. Per le modalita di controllo ed accettazione il Direttore
dei lavori potrd far eseguire prove od accettare I'attestazione di conformitd alle norme secondo
i criteri dell'art. 6.

3) I conglomerati cementizi per sfrutture in cemento armato dovranno rispettare futte le
prescrizioni di cui al D.M. del 9 gennaio 1996 e relative circolari esplicative.

Art. 4 - ELEMENTI DI LATERIZIO E CALCESTRUZZO
Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo)
possono essere costituiti da laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale,
calcestruzzo alleggerito.
Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni
contenute nel D.M. 20 novembre 1987 n. 103.
Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento,
assieme a quelle della norma UNI 8942/2.
Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle
prescrizioni del succitato D.M. 20 novembre 1987 n. 103.
La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti
i risultati delle prove e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le
modalitd previste nel D.M. di cui sopra.
E' facoltd del Direttore dei lavori richiedere un confrollo di accettazione, avente lo scopo di
accefttare se gli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.

Art. 5 - ARMATURE PER CALCESTRUZZO
1) Gli acciai per I'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute
nel vigente D.M. del 9 gennaio 1996 attuativo della L. 5 novembre 1971 n. 1086 e relative
circolari esplicative.
2) E' fatto divieto diimpiegare acciai non qualificati all'origine.

Art. 6 - SOLAI
6.1 - Generdalitd.
Le coperture degli ambienti e dei vani e le suddivisioni orizzontali tra gli stessi potranno essere
eseguite a seconda delle indicazioni di progetto, con solai di uno dei tipi descritti negli articoli
successivi.
| solai di partizione orizzontale (interpiano) e quelli di copertura dovranno essere previsti per
sopportare, a seconda della destinazione prevista per i locali prelativi, i carichi comprensivi degli
effetti dinamici ordinari, previsti ai punti 5 e 6 del D.M. 16 gennaio 1996 (Verifica sicurezza
costruzioni).
L'Appaltatore dovrd provvedere ad assicurare solidamente alla faccia inferiore di tutti i solai ganci
di ferro appendi-lumi nel numero, forma e posizione che, a sua richiesta, sard precisato dalla
Direzione dei lavori.
6.2 - Solai di cemento armato o misti: generalita e classificazione.
Nei successivi punti sono fraftatfi i solai realizzati esclusivamente in calcestruzzo armato o
calcestruzzo armato precompresso o misti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi in
laterizio od in alfri materiali.
Vengono considerati sia i solai eseguiti in opera che quelli formati dall'associazione di elementi
prefabbricati.
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Per tutti i solai valgono le prescrizioni gia date per le opere in calcestruzzo armato e calcestruzzo
armato precompresso, ed in particolare valgono le prescrizioni contenute nel D.M. 9 gennaio 1996.
| solai di calcestruzzo armato o misti sono cosi classificati:

1) solai con getto pieno di calcestruzzo armato o di calcestruzzo armato precompresso;

2) solai misti di calcestruzzo armato o calcestruzzo armato precompresso e blocchi interposti di
alleggerimento collaboranti e non, di laterizio od aliro materiale;

3) solai realizzati dall'associazione di elementi di calcestruzzo armato o calcestruzzo armato
precompresso prefabbricati con unioni e/o getti di completamento.

Per i solai di fipo 1) valgono integralmente le prescrizioni del precedente art. 35. | solai del tipo 2) e
3) sono soggetti anche alle norme complementari riportate nei successivi punti.

6.2.1 - Solai misti di calcestruzzo armato o calcestruzzo armato precompresso e blocchi forafi di
laterizio.

a) | solai misti di calcestruzzo armato normale o precompresso e blocchi forati di laterizio si
distinguono nelle seguenti categorie:

1) solai con blocchi aventi funzione principale di alleggerimento;

2) solai con blocchi aventi funzione statica in collaborazione con il conglomerato.

| blocchi di cui al punto 2), devono essere conformati in modo che nel solaio in opera sia
assicurata con continuitd la frasmissione degli sforzi dall'uno all'altro elemento.

Nel caso si richieda al laterizio il concorso alla resistenza agli sforzi tangenziali, si devono usare
elementi monoblocco disposti in modo che nelle file adiacenti, comprendenti una nervatura di
conglomerato, i giunti risultino sfalsati tra loro. In ogni caso, ove sia prevista una soletta di
conglomerato staticamente integrativa di altra di laterizio, quest'ultima deve avere forma e finitura
tali da assicurare la solidarietda ai fini della trasmissione degli sforzi tangenziali.

Per entrambe le categorie il profilo dei blocchi delimitante la nervatura di conglomerato da
gettarsi in opera non deve presentare risvolti che ostacolino il deflusso di calcestruzzo e restringano
la sezione delle nervature stesse.

La larghezza minima delle nervature di calcestruzzo per solai con nervature gettate o completate
in opera non deve essere minore di 1/8 dell'interasse e comunqgue non inferiore a 8 cm.

Nel caso di produzione di serie in stabilimento di pannelli di solaio completi, il limite minimo
predetto potrd scendere a 5 cm.

L'interasse delle nervature non deve in ogni caso essere maggiore di 15 volte lo spessore medio
della soletta. Il blocco interposto deve avere dimensione massima inferiore a 52 cm.

b) Caratteristiche dei blocchi.

1) Spessore delle pareti e dei setti dei blocchi.

Lo spessore delle pareti orizzontali compresse non deve essere minore di 8 mm, quello delle pareti
perimetrali non minore di 8 mm, quello dei sefti non minore di 7 mm.

Tutte le intersezioni dovranno essere raccordate con raggio di curvatura, al netto delle tolleranze,
maggiore di 3 mm.

Si devono adottare forme semplici, caratterizzate da sefti rettilinei ed allineati, particolarmente in
direzione orizzontale, con setti con rapporto spessore/lunghezza il pivu possibile uniforme.

Il rapporto fra I'area complessiva dei fori e I'area lorda delimitata dal perimetfro della sezione del
blocco non deve risultare superiore a 0,6/0,625 h, ove h & l'altezza del blocco in metri.

2) Caratteristiche fisico-meccaniche.

La resistenza caratteristica a compressione, riferita alla sezione netta delle pareti e delle
costolature deve risultare non minore di:

- 30 N/mm2 nella direzione dei fori;

- 15 N/mm2 nella direzione frasversale ai fori;

per i blocchi di cui alla categoria a2);

e di

- 15 N/mm2 nella direzione dei fori;

-5 N/mm2 nella direzione trasversale ai fori;

per i blocchi di cui alla categoria al).

La resistenza caratteristica a trazione per flessione dovrd essere non minore di:
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- 10 N/mm2 per i blocchi di tipo a2);

e di

-7 N/mm2 peri blocchi di tipo al).

Speciale cura deve essere rivolta al controllo dell'integritd dei blocchi con particolare riferimento
alla eventuale presenza di fessurazioni.

c) Spessore minimo dei solai.

Lo spessore dei solai a portanza unidirezionale che non siano di semplice copertura non deve
essere minore di 1/25 della luce di calcolo ed in nessun caso minore di 12 cm. Per i solai costituiti da
travetti precompressi e blocchi interposti il predetto limite pud scendere ad 1/30.

Le deformazioni devono risultare compatibili con le condizioni di esercizio del solaio e degli
elementi costruttivi ed impiantistici ad esso collegati.

d) Spessore minimo della soletta.

Nei solai del tipo al) lo spessore minimo del calcestruzzo della soletta di conglomerato non deve
essere minore di 4 cm.

Nei solai del tipo a2), pud essere omessa la soletta di calcestruzzo e la zona rinforzata di laterizio,
per altro sempre rasata con calcestruzzo, pud essere considerata collaborante e deve soddisfare i
seguenti requisiti:

- possedere spessore non minore di 1/5 dell'altezza, per solai con altezza fino a 25 cm, non minore
di 5 cm per solai con altezza maggiore;

- avere area effettiva dei setti e delle pareti, misurata in qualunque sezione normale alla direzione
dello sforzo di compressione, non minore del 50% della superficie lorda.

e) Protezione delle armature.

Nei solai, la cui armatura € collocata entro scanalature, qualunque superficie metallica deve
risulfare conformata in ogni direzione da uno spessore minimo di 5 mm di malta cementizia.

Per armatura collocata enfro nervatura, le dimensioni di questa devono essere tali da consentire |l
rispetto dei seguenti limiti:

- distanza netta fra armatura e blocco, 8 mm;

- distanza netta fra armatura ed armatura, 10 mm.

Per quanto attiene la distribuzione delle armature frasversali, longitudinali, per taglio, si fa
riferimento alle citate norme contenute nel D.M. 27 luglio 1985.

In fase di esecuzione, prima di procedere ai getti, i laterizi devono essere convenientemente
bagnati.

Gli elementi con rilevanti difetti di origine o danneggiati durante la movimentazione dovranno
essere eliminati.

f) Conglomerati per i gettiin opera.

Si dovrd studiare la composizione del getto in modo da evitare rischi di segregazione o la
formazione di nidi di ghiaia e per ridurre I'entitd delle deformazioni differite.

I diametro massimo degli inerti impiegati non dovrd superare 1/5 dello spessore minimo delle
nervature né la distanza netta minima tra le armature.

Il getto deve essere costipato in modo da garantire I'avvolgimento delle armature e I'aderenza sia
con i blocchi sia con eventuali aliri elementi prefabbricati.

6.2.2 - Solai prefabbricati.

Tutti gli elementi prefabbricati di calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso
destinati alla formazione di solai privi di armatura resistente al taglio o con spessori, anche locali,
inferiori ai 4 cm, devono essere prodotti in serie controllata. Tale prescrizione & obbligatoria anche
per tutti gli elementi realizzati con calcestruzzo diinerte leggero o calcestruzzo speciale.

Per gli orizzontamenti in zona sismica, gli elementi prefabbricati devono avere almeno un vincolo
che sia in grado di frasmettere le forze orizzontali a prescindere dalle resistenze di attrifo. Non sono
comungue ammessi vincoli a comportamento fragile.

Quando si assuma l'ipotesi di comportamento a diaframma dell'intero orizzontamento, gli elementi
dovranno essere adeguatamente collegati fra di loro e con le travi o i cordoli di testata laterali.
6.2.3 - Solai misti di calcestruzzo armato o calcestruzzo armato precompresso e blocchi diversi dal
laterizio.
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a) Classificazioni.

| blocchi con funzione principale di alleggerimento, possono essere realizzati anche con materiali
diversi dal laterizio (calcestruzzo leggero di argilla espansa, calcestruzzo normale sagomato,
materie plastiche, elementi organici mineralizzati, ecc.).

Il materiale dei blocchi deve essere stabile dimensionalmente.

Al fini statici si distinguono due categorie di blocchi per solai:

al) blocchi collaboranti;

a2) blocchi non collaboranti.

- Blocchi collaboranti.

Devono avere modulo elastico superiore a 8 kN/mm?2 ed inferiore a 25 kN/mm?2.

Devono essere totalmente compatibili con il conglomerato con cui collaborano sulla base di dati e
caratteristiche dichiarate dal produttore e verificate dalla Direzione dei lavori. Devono soddisfare a
tutte le caraftteristiche fissate peri blocchi di laterizio della categoria a2).

- Blocchi non collaboranti.

Devono avere modulo elastico inferiore ad 8 kN/mm?2 e svolgere funzioni di solo alleggerimento.
Solai con blocchi non collaboranti richiedono necessariamente una soletta di ripartizione, dello
spessore minimo di 4 cm, armata opportunamente e dimensionata per la flessione frasversale. |l
profilo e le dimensioni dei blocchi devono essere tali da soddisfare le prescrizioni dimensional
imposte per i blocchi di laterizio non collaboranti.

b) Spessori minimi.

Per fufti i solai, cos" come per i componenti collaboranti, lo spessore delle singole parti di
calcestruzzo contenenti armature di acciaio non potrd essere minore di 4 cm.

6.2.4 - Solai realizzati con l'associazione di elementi di calcestruzzo armato e calcestruzzo armato
precompresso prefabbricati.

Olire alle prescrizioni indicate nei punti precedenti, in quanto applicabili, sono da tenere presenti le
seguenti prescrizioni.

a) L'altezza minima non puod essere minore di 8 cm.

Nel caso di solaio vincolato in semplice appoggio monodirezionale, il rapporto fra luce di calcolo
del solaio e spessore del solaio stesso non deve essere superiore a 25.

Per solai costituiti da pannelli piani, pieni od alleggeriti, prefabbricati precompressi (tipo 3), senza
soletta integrativa, in deroga alla precedente limitazione, il rapporto sopra indicato pud essere
portato a 35.

Per i solai continui, in relazione al grado di incastro o di continuitd realizzato, agli estremi tali
rapporti possono essere incrementati fino ad un massimo del 20%.

E' ammessa deroga alle prescrizioni di cui sopra qualora i calcoli condotti con riferimento al reale
comportamento della struttura (messa in conto dei comportamenti non lineari, fessurizzazione,
affidabili modelli di previsione viscosa, ecc.) anche evenfualmente infegrati da idonee
sperimentazioni su protofipi, non superino i limiti indicati nel D.M. 9 gennaio 1996.

Le deformazioni devono risultare in ogni caso compatibili con le condizioni di esercizio del solaio e
degli elementi costruttivi ed impiantistici ad esso collegati.

b) Solai alveolari.

Per i solai alveolari, per elementi privi di armatura passiva d'appoggio, il getto integrativo deve
estendersi all'interno degli alveoli interessati dalla armatura aggiuntiva per un fratto almeno pari
alla lunghezza di frasferimento della precompressione.

c) Solai con getto di completamento.

La soletta gettata in opera deve avere uno spessore non inferiore a 4 cm ed essere dotata di
un'armatura di ripartizione a maglia incrociata.

Art. 7—-PRODOTTI A BASE DI LEGNO
Si intfendono per prodotti a base di legno quelli derivati dalla semplice lavorazione e/o dalla
frasformazione del legno e che sono presentati solitamente sotto forma di segati, pannelli, lastre,
ecc.
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| prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura ed indipendentemente
dalla destinazione d'uso. Il Direttore dei lavori ai fini della loro accettazione pud procedere ai
controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformitd
della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.

Per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso (strutture,
pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente capitolato ed alle
prescrizioni del progetto.

| segati di legno a complemento di quanto specificato nel progetto o negli articoli relativi alla
destinazione d'uso, si infendono forniti con le seguenti caratteristiche:

- tolleranze sulla lunghezza e larghezza: = 10 mm;

- tolleranze sullo spessore: £ 2 mm;

- umiditd non maggiore del 15%, misurata secondo la norma UNI 9021/2;

- difetti visibili ammessi, misurati secondo;

- frattamenti preservanti con metodo e comunque resistenti, misurati;

I pannelli a base di fibra di legno oltre a quanto specificato nel progetto, e/o negli articoli relativi
alla destinazione d'uso, si infendono forniti con le seguenti caratteristiche:

- tfolleranza sulla lunghezza e larghezza: £ 3 mm;

- tolleranze sullo spessore: £ 0,5 mm;

- umiditd non maggiore dell'8%,

- massa volumica: per tipo tenero minore di 350 kg/m3; per tipo semiduro fra 350 e 800 kg/m3; per

tipo duro oltre 800 kg/m3, misurate secondo la norma UNI 9343;

La superficie potrd essere:

- grezza (se mantenuta come risulta dalla pressatura)

- levigata (quando ha subito la levigatura)

- rivestita su uno o due facce

Funzionalmente avranno le seguenti caratteristiche:

- assorbimento di acqua di <valore 1> massimo

(misurato secondo <tipo misurazione 3>)

- resistenza a trazione di <valore 2> minimo

(misurata secondo <tipo misurazione 4>)

- resistenza a compressione di <valore 3> minimo

(misurata secondo <tipo misurazione 5>)

- resistenza a flessione di <valore 4> minimo

(misurata secondo <tipo misurazione 6>)

| pannelli a base di particelle di legno a complemento di quanto specificato nel progetto, o negli
arficoli relativi alla destinazione d'uso, si infendono forniti con le seguenti caratteristiche:
- tolleranze sulla lunghezza e larghezza: + 5 mm;

- tolleranze sullo spessore: £ 0,5 mm;

- umiditd del 10%: £ 3%;

- massa voluminica kg/m3;
- superficie: grezza ;levigata ;

- resistenza al distacco degli strati esterni N/mm?Z2 minimos;

Funzionalmente avranno le seguenti caratteristiche:

- rigonfiamento dopo immersione in acqua: 12% massimo (oppure 16%), misurato secondo
- assorbimento d'acqua in % massimo, misurato secondo

- resistenza a flessione N/mm?2 minimo, misurata secondo

63.5 - | pannelli di legno compensato e paniforti a complemento di quanto specificato nel
progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti con le seguenti
caratteristiche:

- tolleranze sulla lunghezza e larghezza: £ 5 mm;

- tolleranze sullo spessore: £ 1 mm;

- umiditd non maggiore del 12%,
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- grado diincollaggio <grado incollaggio> (da 1 a 10), misurato secondo UNI 6476;
Funzionalmente avranno le seguenti caratteristiche:

- resistenza a trazione N/mmz,
- resistenza a flessione statica N/mm2 minimo.

Art. 8 - PRODOTTI PER PAVIMENTAZIONE
Si definiscono prodoftti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di rivestimento
dellintero sistema di pavimentazione.
Per la readlizzazione del sistema di pavimentazione si rinvia all'articolo sulla esecuzione delle
pavimentazioni.
| prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei lavori, ai fini
della loro accettazione, pud procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura
oppure richiedere un attestato di conformitd della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.
| prodotti di calcestruzzo per pavimentazioni a seconda del fipo di prodotto devono rispondere alle
prescrizioni del progetto ed in mancanza e/o completamento alle seguenti.
Masselli di calcestruzzo per pavimentazioni saranno definiti e classificati in base alla loro forma,
dimensioni, colore e resistenza caratteristica; per la terminologia delle parti componenti il massello
e delle geometrie di posa oftenibili si rinvia alla documentazione tecnica. Essi devono rispondere
alle prescrizioni del progetto ed in mancanza od a loro completamento devono rispondere a
quanto segue:
a) essere esenti da difetti visibili e di forma quali protuberanze, bave, incavi che superino le
tolleranze dimensionali ammesse.
Sulle dimensioni nominali € ammessa la tolleranza di 3 mm per un singolo elemento e 2 mm quale
media delle misure sul campione prelevato;
b) le facce di usura e di appoggio devono essere parallele fra loro con tolleranza = 15% per |l
singolo massello e + 10% sulle medie;
c) la massa volumica deve scostarsi da quella nominale (dichiarata dal fabbricante) non piu del
15% per il singolo massello e non piu del 10% per le medie;
d) il coefficiente di trasmissione meccanica non deve essere minore di quello dichiarato dal
fabbricante;
e) il coefficiente di aderenza delle facce laterali deve essere il valore nominale con tolleranza + 5%
per un singolo elemento e £ 3% per la media;
f) la resistenza convenzionale alla compressione deve essere maggiore di 50 N/mm2 per il singolo
elemento e maggiore di 60 N/mm?2 per la media;
g) <alfro requisito>
| criteri di accettazione sono quelli riportati nel punto 13.1.
| prodotti saranno forniti su appositi pallets opportunamente legatfi ed eventualmente profetti
dall'azione di sostanze sporcanti.
Il foglio informativo indicherd, oltre al nome del fornitore, almeno le caratteristiche di cui sopra e le
istruzioni per la movimentazione, sicurezza e posa.
| prodotti di pietre naturali o ricostruite per pavimentazioni si infendono definiti come segue:
- elemento lapideo naturale: elemento costituito integralmente da materiale lapideo (senza
aggiunta di leganti);
- elemento lapideo ricostituito (conglomerato): elemento costituito da frammenti lapidei
naturali legati con cemento o con resine;
- lastrarifilata: elemento con le dimensioni fissate in funzione del luogo d'impiego, solitamente
conuna
- dimensione maggiore di 60 cm e spessore di regola non minore di 2 cm;
- marmefta: elemento con le dimensioni fissate dal produttore ed indipendenti dal luogo di
posa, solitamente con dimensioni minori di 60 cm e con spessore di regola minore di 2 cm;
- marmetta calibrata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere o spessore entro
le tolleranze dichiarate;
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- marmeftta rettificata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere la lunghezza e/o
larghezza entro le tolleranze dichiarate.

Per gli altri termini specifici dovuti alle lavorazioni, finiture, ecc., vedere la norma UNI 9379.

a) | prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto (dimensioni, tolleranze,
aspetto, ecc.) ed a quanto prescritto nell'articolo prodotti di pietre naturali o ricostruite.
In mancanza di tolleranze su disegni di progetto si infende che le lastre grezze contengono la
dimensione nominale; le lastre finite, marmette, ecc. hanno tolleranza 1 mm sulla larghezza e
lunghezza e 2 mm sullo spessore (per prodotti da incollare le folleranze predette saranno
ridotte);

b) le lastre ed i quadrelli di marmo o di altre pietre dovranno inoltre rispondere al R.D. 16 novembre
1939 n. 2334 per quanto attiene il coefficiente di usura al tfribometro in mm;

c) l'accettazione avverrd secondo il punto 13.1. Le forniture avverranno su pallets ed i prodotti
saranno opportunamente legati ed eventualmente protetti dall'azione di sostanze sporcanti.
II foglio informativo indicherd almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per la
movimentazione, sicurezza e posa.

| conglomerati bituminosi per pavimentazioni esterne dovranno rispondere alle caratteristiche

seguenti:
- contenuto di legante <perc. legante> %, misurato secondo <tipo misurazione 1 >
- percentuale dei vuoti: <perc. vuoti> %, misurata secondo <fipo misurazione 2>
- massa per unitd di volume in kg/m3 <valore 1>, misurato secondo <tipo misurazione 3>
- deformabilitd a carico costante <valore 2>, misurato secondo <tipo misurazione 4>
<altra caratteristica 1> .

Pavimentazioni in masselli autobloccanti

Masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso monostrato o doppio impasto

con inerti normali (norma UNI - EN 1338/2004); posati a secco su letto di sabbia spessore 3-6 cm

compresa sabbia per invasamento ed ogni prestazione occorrente: masselli autobloccanti colorati

con spessore 8/10 cm posati su letto di sabbia.

| prodotti di gomma per pavimentazioni sotto forma di piastrelle e rotoli devono rispondere alle

prescrizioni date dal progetto ed in mancanza e/o a complemento devono rispondere alle

prescrizioni seguenti:

a) Essere esenti da difetti visibili (bolle, graffi, macchie, aloni, ecc.) sulle superfici destinate a restare
in vista.

b) Avere costanza di colore fra i prodotti della stessa fornitura; in caso di contestazione deve
risultare enftro il contrasto dell'elemento n. 4 della scala dei grigi di cui alla norma UNI 5137.

Per piastrelle di forniture diverse ed in caso di contestazione vale il contrasto dell'elenco n. 3 della
scala dei grigi.

c) Sulle dimensioni nominali ed ortogonalitd dei bordi sono ammesse le tolleranze seguenti:

- piastrelle: lunghezza e larghezza + 0,3%, spessore + 0,2 mm;

- rotoli: lunghezza + 1%, larghezza + 0,3%, spessore + 0,2 mm;

- piastrelle: scostamento dal lato teorico (in millimetri) non maggiore del prodofto fra dimensione
del lato (in millimetri) e 0,0012;

- rotoli: scostamento dal lato teorico non maggiore di 1,5 mm.

d) La durezza deve essere tra 75 e 85 punti di durezza Shore A.

e) La resistenza all'abrasione deve essere non maggiore di 300 mm3.

f) La stabilitd dimensionale a caldo deve essere non maggiore dello 0,3% per le piastrelle e dello
0.4% per irotoli.

g) La classe di reazione al fuoco deve essere la prima secondo il D.M. 26 giugno 1984 allegato
A3.1).

h) La resistenza alla bruciatura da sigaretta, intesa come alterazioni di colore prodotfte dalla
combustione, non deve originare confrasto di colore uguale o minore al n. 2 della scala dei grigi
di cui alla norma UNI 5137. Non sono inoltre ammessi affioramenti o rigonfiamenti.

i) I potere macchiante, infeso come cessione di sostanze che sporcano gli oggetti che vengono a
contatto con il rivestimento, per i prodotti colorati non deve dare origine ad un confrasto di
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colore maggiore di quello dellelemento N3 della scala dei grigi di cui alla UNI 5137. Per i
prodotti neri il contrasto di colore non deve essere maggiore dell'elemento N2.

) Il confrollo delle caratteristiche di cui ai commi da a) ad i) e si intfende effettuato secondo i criteri
indicatiin 13.1 utilizzando la norma UNI 8272.

m) | prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche
ed agenti atmosferici nelle fasi di frasporto, deposito e manipolazione prima della posa.

Il foglio di accompagnamento indicherd oltre al nome del fornitore almeno le informazioni di cui ai
commi da a) ad i).

| prodotti di vinile, omogenei e non, ed i tipi eventualmente caricati devono rispondere alle
prescrizioni di cui alle seguenti norme:

- UNI 5573 per le piastrelle di vinile;

- UNI 7071 per le piastrelle di vinile omogeneo;

- UNI 7072 per le piastrelle di vinile non omogeneo.

| metodi di accettazione sono quelli del punto 13.1.

| prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li protfeggano da azioni meccaniche ed

agenti atmosferici nelle fasi di frasporto, deposito e manipolazione prima della posa.

Il foglio di accompagnamento indicherd le caratteristiche di cui alle norme precitate.

Art. 9 - PRODOTTI PER ISOLAMENTO TERMICO
Si definiscono materiali isolanti termici quelli atti a diminuire in forma sensibile il flusso termico
aftraverso le superfici sulle quali sono applicati (vedi classificazione tab. 1). Per la realizzazione
dellisolamento termico si rinvia agli articoli relativi alle parti dell'edificio o impianti.
I materiali vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei lavori, ai fini
della loro accettazione, pud procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura
oppure chiedere un attestato di conformitd della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. Nel
caso di contestazione per le caratteristiche si infende che la procedura di prelievo dei campioni,
delle prove e della valutazione dei risultati sia quella indicata nelle norme UNI ed in loro mancanza
quelli della letteratura tecnica (in primo luogo le norme internazionali ed estere).
| materiali isolanti si classificano come segue:
A) Materiali fabbricati in stabilimento: (blocchi, pannelli, lastre, feltri ecc.)
1) Materiali cellulari
- composizione chimica organica: plastici alveolari;
- composizione chimica inorganica: vetro cellulare, calcestruzzo alveolare autoclavato;
- composizione chimica mista: plastici cellulari con perle di vetro espanso;
2) Materiali fibrosi
- composizione chimica organica: fibre di legno;
- composizione chimica inorganica: fibre minerali.
3) Materiali compatti
- composizione chimica organica: plastici compatti;
- composizione chimica inorganica; calcestruzzo;
- composizione chimica mista: agglomerati di legno.
4) Combinazione di materiali di diversa struttura
- composizione chimica inorganica: composti “fiore minerali-perlite”, amianto cemento,
calcestruzzi leggeri;
- composizione chimica mista: composti perlite-fibre di cellulosa, calcestruzzi di perle di polistirene.
5) Materiali multistrato
- composizione chimica organica: plastici alveolari con parametri organici;
- composizione chimica inorganica: argille espanse con parametri di calcestruzzo, lastre di gesso
associate a strato di fibre minerali;
- composizione chimica mista: plastici alveolari rivestiti di calcestruzzo.
B) Materiali iniettati, stampati o applicati in sito mediante spruzzatura
1) Materiali cellulari applicati sotto forma di liquido o di pasta
- composizione chimica organica: schiume poliuretaniche, schiume di urea-formaldeide;
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- composizione chimica inorganica: calcestruzzo cellulare.
2) Materiali fibrosi applicati sotto forma di liquido o di pasta
- composizione chimica inorganica: fibre minerali proiettate in opera.
3) Materiali pieni applicati sotto forma di liquido o di pasta
- composizione chimica organica: plastici compatti;
- composizione chimica inorganica: calcestruzzo;
- composizione chimica mista: asfalto.
4) Combinazione di materiali di diversa struttura
- composizione chimica inorganica: calcestruzzo di aggregati leggeri;
- composizione chimica mista: calcestruzzo con inclusione di perle di polistirene espanso.
5) Materiali alla rinfusa
- composizione chimica organica: perle di polistirene espanso;
- composizione chimica inorganica: lana minerale in fiocchi, perlite;
- composizione chimica mista: perlite bitumata.
Per tutti i materiali isolanti forniti softo forma di lastre, blocchi o forme geometriche predeterminate,
si devono dichiarare le seguenti caratteristiche fondamentali:
a) dimensioni: lunghezza - larghezza, valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure
specificate negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate
dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei lavori;
b) spessore: valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli aliri documenti
progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua
documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei lavori;
c) massa areica: deve essere entro i limiti prescritti nella norma UNI o negli aliri documenti
progettuali; in assenza delle prime due valgono quelli dichiarati dal produttore nella sua
documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei lavori;
d) resistenza termica specifica: deve essere entro i limiti previsti da documenti progettuali (calcolo
in base alla L. 16 gennaio 1991 n. 10) ed espressi secondo i criteri indicati nella norma UNI 7357 (FA
1-FA2-FA3);
e) saranno inoltre da dichiarare, in relazione alle prescrizioni di progetto, le seguenti caratteristiche:
- reazione o comportamento al fuoco;
- limiti di emissione di sostanze nocive per la salute;
- compatibilitd chimico-fisica con altri materiali.
Per i materiali isolanti che assumono la forma definitiva in opera devono essere dichiarate le stesse
caratteristiche riferite ad un campione significativo di quanto realizzato in opera. Il Direttore dei
lavori pud inoltre attivare controlli della costanza delle caratteristiche del prodotto in opera,
ricorrendo ove necessario a carotaggi, sezionamenti, ecc. significativi dello strato eseguito.
Entrambe le categorie di materiali isolanti devono rispondere ad una o piu delle caratteristiche di
idoneita allimpiego, tra quelle della seguente tabella, in relazione alla loro destinazione d'uso:
pareti, parete confroterra, copertura a falda, copertura piana, controsoffittatura su porticati,
pavimenti, ecc.
CARATTERISTICA UNITA' DESTINAZIONE D'USO

MISURA A B C D
Comportamento all'acqua:
- assorbimento d'acqua per capillaritd % <valore A>  <valore B> <valore C>  <valore D>
- assorbimento d'acqua perimmersione% <valore A1> <valore B1> <valore C1> <valore D1>
- resistenza gelo e disgelo cicli  <valore A2> <valore B2> <valore C2> <valore D2>
- permeabilitd vapore d'acqua 2 <valore A3> <valore B3> <valore C3> <valore D3>

Caratteristiche meccaniche:
- resistenza a compressione a carichi

di lunga durata N/mm2 <valore A4> <valore B4> <valore C4> <valore D4>
- resistenza a taglio parallelo alle facce N <valore A5> <valore B5> <valore C5> <valore D5>
- resistenza a flessione N <valore Aé> <valore B6> <valore Cé6> <valore Dé>
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-resistenza al punzonamento N <valore A7> <valore B7> <valore C7> <valore D7>
- resistenza al costipamento % <valore A8> <valore B8> <valore C8> <valore D8>
Caratteristiche di stabilita:

- stabilitd dimensionale % <valore A?> <valore B9> <valore C9> <valore D9>
- coefficiente di dilatazione lineare  mm/m <valore A10> <valore B10> <valore C10> <valore D10>
- temperatura limite di esercizio °C <valore A11> <valore B11> <valore C11> <valore D11>

A= <totale A>

B= <totale B>

C= <totale C>

D= <totale D>

Se non vengono prescritti valori per alcune caratteristiche si intende che la Direzione dei lavori
accetta quelli proposti dal fornitore; i metodi di controllo sono quelli definiti nelle norme UNIL.

Per le caratteristiche possedute intrinsecamente dal materiale non sono necessari controlli.

Art. 10 - PRODOTTI PER PARETI ESTERNE E PARTIZIONI INTERNE
Si definiscono prodotti per pareti esterne e partizioni interne quelli utilizzati per realizzare i principali
strati funzionali di queste parti di edificio.
Per la realizzazione delle pareti esterne e partizioni interne si rinvia all'articolo che fratta queste
opere.
| prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei lavori, ai fini
della loro accettazione, pud procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura
oppure richiedere un attestato di conformitd della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. Nel
caso di contestazione si intende che la procedura di prelievo dei campioni, le modalita di prova e
valutazione dei risultati sono quelli indicati nelle norme UNI ed, in mancanza di questi, quelli descritti
nella letteratura tecnica (primariamente norme internazionali).
| prodotti a base di laterizio, calcestruzzo e similari non aventi funzione strutturale (vedere articolo
murature) ma unicamente di chiusura nelle pareti esterne e partizioni devono rispondere alle
prescrizioni del progetto ed, al loro completamento, alle seguenti prescrizioni:
a) gli elementi di laterizio (forzati e non) prodotti mediante trafilatura o pressatura con materiale
normale od alleggerito devono rispondere alla norma UNI 8942 parte 2" (detta norma & allineata
alle prescrizioni del D.M. sulle murature);
b) gli elementi di calcestruzzo dovranno rispettare le stesse caratteristiche indicate nella norma UNI
8942 (ad esclusione delle caratteristiche di inclusione calcarea), i limiti di accettazione saranno
quelli indicati nel progetto ed in loro mancanza quelli dichiarati dal produttore ed approvati dalla
Direzione dei lavori;
c) gli elementi di calcio silicato, pietra ricostruita, piefra naturale, saranno accettate in base alle
loro caratteristiche dimensionali e relative tolleranze; caratteristiche di forma e massa volumica
(foratura, smussi, ecc.); caratteristiche meccaniche a compressione, faglio e flessione;
caratteristiche di comportamento allacqua ed al gelo (imbibizione, assorbimento d'acqua, ecc.).
I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto ed in loro mancanza saranno quelli
dichiarati dal fornitore ed approvati dalla Direzione dei lavori.
| prodotti ed i componenti per facciate continue dovranno rispondere alle prescrizioni del progetto
ed in loro mancanza alle seguenti prescrizioni:
- gli elementi dell'ossatura devono avere caratteristiche meccaniche coerenti con quelle del
progetto in modo da poter trasmettere le sollecitazioni meccaniche (peso proprio delle facciate,
vento, urfi, ecc.) alla struttura portante, resistere alle corrosioni ed azioni chimiche dellambiente
esterno ed interno;
- gli elementi di tamponamento (vetri, pannelli, ecc.) devono essere compatibili chimicamente e
fisicamente con l'ossatura; resistere alle sollecitazioni meccaniche (urfi, ecc.); resistere alle
sollecitazioni termoigrometriche dell'lambiente esterno e chimiche degli agenti inquinanti;
- le parti apribili ed i loro accessori devono rispondere alle prescrizioni sulle finestre o sulle porte;
- i rivestimenti superficiali (frattamenti dei metalli, pitturazioni, fogli decorativi, ecc.) devono essere
coerenti con le prescrizioni sopra indicate;
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- le soluzioni costruttive dei giunti devono completare ed integrare le prestazioni dei pannelli ed
essere sigillate con prodoftti adeguati.

La rispondenza alle norme UNI per gli elementi metallici e loro frattamenti superficiali, per i vetr, i
pannelli di legno, di metallo o di plastica e per gli alii componenti, viene considerato
automaticamente soddisfacimento delle prescrizioni sopraddette.

| prodotti ed i componenti per partizioni interne prefabbricate che vengono assemblate in opera
(con piccoli lavori di adattamento o meno) devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in
mancanza, alle prescrizioni indicate al punto precedente.

| prodoftti a base di cartongesso devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed, in mancanza,
alle prescrizioni seguenti: avere spessore con tolleranze £ 0,5 mm, lunghezza e larghezza con
tolleranza 2 mm, resistenza allimpronta, all'urto, alle sollecitazioni localizzate (punti di fissaggio) ed,
a seconda della destinazione d'uso, con basso assorbimento d'acqua, con bassa permeabilita al
vapore (prodotfto abbinato a barriera al vapore), con resistenza allincendio dichiarata, con
isolamento acustico dichiarato.

I limiti di accettazione saranno quelli indicati nel progetto ed, in loro mancanza, quelli dichiarati dal
produttore ed approvati dalla Direzione dei lavori.

Art. 11 - PRODOTTI PER IMPERMEABILIZZAZIONE E PER COPERTURE PIANE
- Si intendono prodotti per impermeabilizzazione e per coperture piane quelli che si presentano
sotto forma di:
- membrane in fogli e/o rotoli da applicare a freddo od a caldo, in fogli singoli o pluristrato;
- prodotti forniti in contenitori (solitamente liquidi e/o in pasta) da applicare a freddo od a caldo su
eventuali armature (che restano inglobate nello strato finale) fino a formare in sito una membrana
confinua.
a) Le membrane si designano descrittivamente in base:
1) al materiale componente (esempio: bitume ossidato fillerizzato, bitume polimero elastomero,
bitume polimero plastomero, efilene propilene diene, etilene vinil acetato, ecc.);
2) al materiale di armatura inserito nella membrana (esempio: armatura vetro velo, armatura
poliammide tessuto, armatura polipropilene film, armatura alluminio foglio softtile, ecc.);
3) al materiale di finitura della faccia superiore (esempio: poliestere fiim da non asportare,
graniglie, ecc.);
4) al materiale di finitura della faccia inferiore (esempio: poliestere non-tessuto, sughero, alluminio
foglio softtile, ecc.).
b) | prodotti forniti in contenitori si designano descrittivamente come segue:
1) mastici di rocce asfaltiche e di asfalto sintetico;
2) asfalti colati;
3) malte asfaltiche;
4) prodotti termoplastici;
5) soluzioni in solvente di bitume;
6) emulsioni acquose di bitume;
7) prodotti a base di polimeri organici.
c) | prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura, le modalitd di posa
sono frattate negli articoli relativi alla posa in opera.
Il Direttore dei lavori ai fini della loro accettazione pud procedere a controlli (anche parziali) su
campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformitd della fornitura alle prescrizioni
di seguito indicate.
- Le membrane per coperture di edifici in relazione allo strato funzionale che vanno a costituire
(esempio: strato di tenuta allacqua, strato di tenuta all'aria, strato di schermo e/o barriera al
vapore, strato di protezione degli strati softostanti, ecc.) devono rispondere alle prescrizioni del
progetto ed, in mancanza od a loro completamento, alle seguenti prescrizioni. (Gli strati funzionali
siinfendono definiti come riportato nella norma UNI 8178).
a) Le membrane destinate a formare strati di schermo e/o barriera al vapore devono soddisfare:
- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);
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- difetti, ortometria e massa areica;

- resistenza a frazione;

- flessibilita a freddo;

- comportamento allacqua;

- permeabilitd al vapore d'acqua;

- invecchiamento termico in acqua;

- le giunzioni devono resistere adeguatamente a trazione ed avere adeguata impermeabilitd
all'aria.

Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 9380
oppure, per i prodofti non normali, rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla
Direzione dei lavori. (Le membrane rispondenti alle varie parti della norma UNI 8629 per le
caratteristiche precitate sono valide anche per questo impiego).

b) Le membrane destinate a formare strati di continuitd, di diffusione o di egualizzazione della
pressione di vapore, diirrigidimento o ripartizione dei carichi, di regolarizzazione, di separazione €/0
scorrimento o drenante devono soddisfare:

- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore);

- difetti, ortometria e massa areica;

- comportamento allacqua;

- invecchiamento termico in acqua.

Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 9168,
oppure per i prodotti non normati, rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla
Direzione dei lavori. (Le membrane rispondenti alle norme UNI 9380 e UNI 8629 per le caratteristiche
precitate sono valide anche per questo impiego).

c) Le membrane destinate a formare strati di tenuta all'aria devono soddisfare:

- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);

- difetti, ortometria e massa areica;

- resistenza a frazione ed alla lacerazione;

- comportamento allacqua;

- le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione ed alla permeabilita all'aria.

Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 9168,
oppure per i prodotti non normati, ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione
dei lavori. (Le membrane rispondenti alle norme UNI 9380 e UNI 8629 per le caratteristiche precisate
sono valide anche per questo impiego.

d) Le membrane destinate a formare strati di tenuta allacqua devono soddisfare:

- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore);

- difetti, ortometria e massa areica;

- resistenza a trazione e alla lacerazione;

- punzonamento statico e dinamico;

- flessibilitd a freddo;

- stabilitd dimensionale in seguito ad azione termica;

- stabilitd di forma a caldo;

- impermeabilitd allacqua e comportamento all'lacqua;

- permeabilitd al vapore d'acqua;

- resistenza all'azione perforante delle radici;

- invecchiamento termico in aria ed acqua;

- resistenza all'ozono (solo per polimeriche e plastomeriche);

- resistenza ad azioni combinate (solo per polimeriche e plastomeriche);

- le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione ed avere impermeabilita all'aria.

Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 8629 (varie
parti), oppure per i prodotti non normati rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati
dalla Direzione dei lavori.

e) Le membrane destinate a formare strati di protezione devono soddisfare:

- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);
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- difetti, ortomeftria e massa areica;

- resistenza a trazione e alle lacerazioni;

- punzonamento statico e dinamico;

- flessibilita a freddo;

- stabilitd dimensionali a seguito di azione termica; stabilitd di forma a caldo (esclusi prodotti a
base di PVC, EPDM, IIR);

- comportamento allacqua;

- resistenza all'azione perforante delle radici;

- invecchiamento termico in ariq;

- le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione;

- 'autoprotezione minerale deve resistere all'azione di distacco.

Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 8629 (varie
parti), oppure per i prodotti non normati rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati
dalla Direzione dei lavori.

- Le membrane a base di elastomeri e di plastomeri dei fipi elencati nel seguente comma a)
utilizzate per impermeabilizzazione delle opere elencate nel seguente comma b) devono
rispondere alle prescrizioni elencate nel successivo comma c).

| criteri di accettazione sono quelliindicati nel punto 15.1 comma c).

a) | tipi di membrane considerate sono:

- Membrane in materiale elastomerico senza armatura. [Per materiale elastomerico si intende un
materiale che sia fondamentalmente elastico anche a temperature superiori o inferiori a quelle di
normale impiego e/o che abbia subito un processo di reficolazione (per esempio, gomma
vulcanizzata)].

- Membrane in materiale elastomerico dotate di armatura.

- Membrane in materiale plastomerico flessibile senza armatura. [Per materiale plastomerico si
infende un materiale che sia relativamente elastico solo entro un intervallo di temperatura
corrispondente generalmente a quello di impiego ma che non abbia subito alcun processo di
reticolazione (come per esempio cloruro di polivinile plastificato o aliri materiali termoplastici
flessibili 0 gomme non vulcanizzate)].

- Membrane in materiale plastomerico flessibile dotate di armatura.

- Membrane in materiale plastomerico rigido (per esempio polietilene ad alta o bassa densitd,
reticolato o non, polipropilene).

- Membrane polimeriche a reticolazione posticipata (per esempio polietiiene clorosolfanato)
dotate di armatura.

- Membrane polimeriche accoppiate (o incollate sulla faccia interna ad aliri elementi aventi
funzioni di protezione o alira funzione particolare, comunque non di tenuta; in questi casi, quando
la parte accoppiata all'elemento polimerico impermeabilizzante ha importanza fondamentale per
il comportamento in opera della membrana, le prove devono essere eseguite sulla membrana
come fornita dal produttore).

b) Classi di utilizzo:

Classe A - membrane adafte per condizioni eminentemente statiche del contenuto (per esempio,
bacini, dighe, sbarramenti, ecc.).

Classe B - membrane adatte per condizioni dinamiche del contenuto (per esempio, canali,
acquedotti, ecc.).

Classe C - membrane adatte per condizioni di sollecitazioni meccaniche particolarmente gravose,
concentrate o no (per esempio, fondazioni, impalcati di ponti, gallerie, ecc.)

Classe D - membrane adatte anche in condizioni di intensa esposizione agli agenti atmosferici e/o
alla luce.

Classe E - membrane adatte per impieghi in presenza di materiali inquinanti e/o aggressivi (per
esempio, discariche, vasche diraccolta e/o decantazione, ecc.).

Classe F - membrane adatte per il contatto con acqua potabile o sostanze di uso alimentare (per
esempio, acquedotti, serbatoi, contenitori per alimenti, ecc.).
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Nell'utilizzo delle membrane polimeriche per impermeabilizzazione, possono essere necessarie
anche caratteristiche comuni a piu classi. In questi casi devono essere presi in considerazione tutti
quei fattori che nell'esperienza progetftuale e/o applicativa risultano di importanza preminente o
che per legge devono essere considerati tali.

c) Le membrane di cui al comma a) sono valide per gli impieghi di cui al comma b) purché
rispettino le caratteristiche previste nelle varie parti della norma UNI 8898.

| prodoftti forniti solitamente sotto forma di liquidi o paste destinati principalmente a realizzare strati
di tenuta allacqua (ma anche altri strati funzionali della copertura piana) e secondo il materiale
costituente, devono rispondere alle prescrizioni seguenti.

| Bitumi da spalmatura per impermeabilizzazione (in solvente e/o emulsione acquosa) devono
rispondere ai limiti specificati, per diversi tipi, alle prescrizioni della norma UNI 4157.

Le malte asfaltiche per impermeabilizzazione devono rispondere alla norma UNI 5660 FA 227.

Gli asfalti colati per impermeabilizzazioni devono rispondere alla norma UNI 5654 FA 191.

Il mastice di rocce asfaltiche per la preparazione di malte asfaltiche e degli asfalti colati deve
rispondere alla norma UNI 4377 FA 233.

Il mastice di asfalto sintefico per la preparazione delle malte asfaltiche e degli asfalti colati deve
rispondere alla norma UNI 4378 FA 234.

| prodotti fluidi od in pasta a base di polimeri organici (bituminosi, epossidici, poliuretanici, epossi-
poliuretanici, epossi-catrame, polimetencatrame, polimeri clorurati, acrilici, vinilici, polimeri
isomerizzati) devono essere valutati in base alle caratteristiche seguenti ed i valori devono
soddisfare i limiti riportati; quando non sono riportati limiti si infende che valgono quelli dichiarati dal
produttore nella sua documentazione tecnica ed accettati dalla Direzione dei lavori.

| criteri di accettazione sono quelliindicati nel punto 15.1 comma c).

a) Caratteristiche identificative del prodotto in barattolo (prima dell'applicazione):

- Viscosita in <viscositd> minimo <valore 1>, misurata secondo <tipo misurazione 1>

- Massa volumica kg/dm3 minimo <valore 2> , massimo <valore 3> , misurata secondo <tipo
misurazione 2>

- Contenuto di non volatile % in massa minimo <valore 4>, misurato secondo <tipo misurazione 3> .
- Punto diinflammabilitd minimo % <perc. infiamm.> , misurato secondo <tipo misurazione 4>

- Contenuto di ceneri massimo g/kg <valore 5>, misurato secondo <tipo misurazione 5> .

Per i valori non prescritti si intendono validi quelli dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzione
dei lavori.

b) Caratteristiche di comportamento da verificare in sito o su campioni significativi di quanto
realizzato in sito:

- spessore dello strato finale in relazione al quantitativo applicato per ogni metro quadrato minimo
<valore 6> mm, misurato secondo <tipo misurazione 6>

- valore dell'allungamento a roftura minimo <percentuale> %, misurato secondo <fipo misurazione
7>

- resistenza al punzonamento statico o dinamico: statico minimo <valore 7> N; dinamico minimo
<valore 8> N, misurati secondo <tipo misurazione 8>

- stabilitd dimensionale a seguito di azione termica, variazione dimensionale massima in %
<percentuale 1> misurati secondo <tipo misurazione 9>

- impermeabilitd allacqua, minima pressione di <valore 9> KPa, misurati sescondo <tipo misurazione
10>

- comportamento allacqua, variazione di massa massima in % <percentuale 2>, misurata secondo
<tipo misurazione 11>

- invecchiamento termico in aria a 70 °C, variazione della flessibilitd a freddo tra prima e dopo il
frattamento massimo °C <valore 10>, misurati secondo <tipo misurazione 12>

- invecchiamento termico in acqua, variazione della flessibilitd a freddo tra prima e dopo |l
frattamento massimo °C <valore 11>, misurati secondo <tipo misurazione 13>

- per i valori non prescritti si infendono validi quelli dichiarati dal fornitore ed accettati dalla
Direzione dei lavori.
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Art. 12 - INFISSI
Si infendono per infissi gli elementi aventi la funzione principale di regolare il passaggio di persone,
animali, oggetti, e sostanze liquide o gassose nonché dell'energia tra spazi interni ed esterni
dell'organismo edilizio o fra ambienti diversi dello spazio interno.
Essi si dividono tra elementi fissi (cioe luci fisse non apribili) e serramenti (cioe con parti apribili); gli
infissi si dividono, inoltre, in relazione alla loro funzione, in porte, finestre e schermi.
Per la terminologia specifica dei singoli elementi e delle loro parti funzionali in caso di dubbio si fa
riferimento alla norma UNI 8369 (varie parti).
| prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura; le modalitd di posa sono
sviluppate nell'articolo relativo alle vetrazioni ed ai serramenti.
Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, pud procedere ai controlli (anche parziali) su
campioni della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformitd della fornitura alle
prescrizioni di seguito indicate.
Le luci fisse devono essere realizzate nella forma, con i materiali e nelle dimensioni indicate nel
disegno di progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limite) si infende che
comunqgue devono nel loro insieme (telai, lastre di vetro, eventuali accessori, ecc.) resistere alle
sollecitazioni meccaniche dovute all'azione del vento od agli urti, garantire la tenuta all'aria,
alllacqua e la resistenza al vento.
Quanto richiesto dovrd garantire anche le prestazioni di isolamento termico, isolamento acustico,
comportamento al fuoco e resistenza a sollecitazioni gravose dovute ad attivitd sportive, atti
vandalici, ecc.
Le prestazioni predette dovranno essere garantite con limitato decadimento nel fempo.
Il Direttore dei lavori potrd procedere all'accettazione delle luci fisse mediante i criteri seguenti:
a) mediante controllo dei materiali costituenti il telaio vetro elementi di tenuta (guarnizioni,
sigillanti) piu eventuali accessori, e mediante confrollo delle caratteristiche costruttive e della
lavorazione del prodotto nel suo insieme e/o dei suoi componenti; in particolare trattamenti
protettivi del legno, rivestimenti dei metalli costituenti il telaio, I'esatta esecuzione dei giunti, ecc.;
b) mediante 'accettazione di dichiarazioni di conformita della fornitura alle classi di prestazione
quali tenuta allacqua, all'aria, resistenza agli urti, ecc. (vedere 18.3 b); di tali prove potrd anche
chiedere la ripetizione in caso di dubbio o contestazione.
| serramenti interni ed esterni (finestre, porte finestre, e similari) dovranno essere realizzati seguendo
le prescrizioni indicate nei disegni costfruttivi o comunque nella parte grafica del progetto. In
mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si infende che comunqgue nel loro
insieme devono essere realizzati in modo da resistere alle sollecitazioni meccaniche e degli agenti
atmosferici e contribuire, per la parte di loro spettanza, al mantenimento negli ambienti delle
condizioni termiche, acustiche, luminose, di ventilazione, ecc.; lo svolgimento delle funzioni
predette deve essere mantenuto nel tempo.
a) |l Direttore dei lavori potra procedere allaccettazione dei serramenti mediante il controllo dei
materiali che costituiscono I'anta ed il telaio ed i loro frattamenti preservanti ed i rivestimenti
mediante il confrollo dei vetri, delle guarnizioni di tenuta e/o sigillanti, degli accessori. Mediante |l
controllo delle sue caratteristiche costruttive, in particolare dimensioni delle sezioni resistenti,
conformazione dei giunti, delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) e per
aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti costruttive che direttamente influiscono
sulla resistenza meccanica, tenuta allacqua, all'aria, al vento, e sulle altre prestazioni richieste.
b) Il Direttore dei lavori potrd altresi procedere all'accettazione della attestazione di conformitd
della fornitura alle prescrizioni indicate nel progetfto per le varie caratteristiche od in mancanza a
quelle di seguito riportate. Per le classi non specificate valgono i valori dichiarati dal fornitore ed
accettati dalla Direzione dei lavori.
1) Finestre:
- isolamento acustico (secondo la norma UNI 8204),;
- tenuta allacqua, all'aria e resistenza al vento (misurata secondo le norme UNIEN 86, 42 e 77),
- resistenza meccanica (secondo le norme UNI 9158 ed EN 107);
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2) Porte interne:

- tolleranze dimensionali <valore 1> ; spessore <valore 2> (misurate secondo le norme UNI EN 25;
planaritd <valore 3> (misurata secondo la norma UNI EN 24);

- resistenza all'urto corpo molle (misurata secondo la norma UNI 8200), corpo d'urto <valore 4> kg,
altezza di caduta <valore 5> cm;

- resistenza al fuoco (misurata secondo la norma UNI 9723) classe <classe 5> ;

- resistenza al calore per iraggiamento (misurata secondo la norma UNI 8328) classe <classe 6> ;

3) Porte esterne:

- tolleranze dimensionali <valore 6> ; spessore <valore 7> (misurate secondo la norma UNI EN 25);
planaritd <valore 8> (misurata secondo la norma UNI EN 24);

- tenuta allacqua, aria, resistenza al vento (misurata secondo le norme UNIEN 86, 42 e 71);

- resistenza all'antintrusione (secondo la norma UNI 9569) classe <classe 7> ;

L'attestazione di conformitd dovrd essere comprovata da idonea certificazione e/o
documentazione.

Art. 13 - OPERE DI VETRAZIONE E SERRAMENTISTICA
- Si infendono per opere di vetrazione quelle che comportano la collocazione in opera di lastre di
vetro (o prodotti similari sempre comunque in funzione di schermo) sia in luci fisse sia in ante fisse o
mobili di finestre, portefinestre o porte.
- Si intendono per opere di serramentistica quelle relative alla collocazione di serramenti (infissi) nei
vani aperti delle parti murarie destinate a riceverli.
La realizzazione delle opere di vetrazione deve avvenire con i materiali e le modalitd previsti dal
progetto ed ove questo non sia sufficientemente dettagliato valgono le prescrizioni seguenti.
a) Le lastre di vetro, in relazione al loro comportamento meccanico, devono essere scelte tenendo
conto delle loro dimensioni, delle sollecitazioni previste dovute a carico di vento e neve, alle
sollecitazioni dovute ad eventuali sbattimenti ed alle deformazioni prevedibili del serramento.
Devono inolire essere considerate per la loro scelta le esigenze di isolamento termico, acustico, di
trasmissione luminosa, di trasparenza o frasluciditd, di sicurezza sia ai fini antinfortunistici che di
resistenza alle effrazioni, atti vandalici, ecc.
Per la valutazione delladeguatezza delle lastre alle prescrizioni predette, in mancanza di
prescrizioni nel progetto si intendono adofttati i criteri stabiliti nelle norme UNI per lisolamento
termico ed acustico, la sicurezza, ecc. (UNI 7143, UNI 7144, UNI 7170 e UNI 7697).
Gli smussi ai bordi e negli angoli devono prevenire possibili scagliature.
b) | materiali di tenuta, se non precisati nel progetto, si intendono scelti in relazione alla
conformazione e dimensioni delle scanalature (o battente aperto con ferma vetro) per quanto
riguarda lo spessore e dimensioni in genere, capacita di adattarsi alle deformazioni elastiche dei
telai fissi ed ante apribili; resistenza alle sollecitazioni dovute ai cicli termoigrometrici tenuto conto
delle condizioni microlocali che si creano all'esterno rispetto allinterno, ecc. e tenuto conto del
numero, posizione e caratteristiche dei tasselli di appoggio, periferici e spaziatori.
Nel caso di lastre posate senza serramento gli elementi di fissaggio (squadrette, firanti, ecc.)
devono avere adeguata resistenza meccanica, essere preferibilmente di metallo non ferroso o
comunqgue protetto dalla corrosione. Tra gli elementi di fissaggio e la lastra deve essere interposto
materiale elastico e durabile alle azioni climatiche.
c) La posa in opera deve avvenire previa eliminazione di depositi e materiali dannosi dalle lastre,
serramenti, ecc. e collocando i tasselli di appoggio in modo da far tfrasmettere correttamente |l
peso della lastra al serramento; i tasselli di fissaggio servono a mantenere la lastra nella posizione
prefissata.
Le lastre che possono essere urtate devono essere rese visibili con opportuni segnali (motfivi
ornamentali, maniglie, ecc.)
La sigillatura dei giunti fra lastra e serramento deve essere continua in modo da eliminare ponti
termici ed acustici. Per i sigillanti e gli adesivi si devono rispettare le prescrizioni previste dal
fabbricante per la preparazione, le condizioni ambientali di posa e di manutenzione. Comunque la
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sigillatura deve essere conforme a quella richiesta dal progetto od effefttuata sui prodotti utilizzati
per quadlificare il serramento nel suo insieme.

L'esecuzione effettuata secondo la norma UNI 6534 potrd essere considerata conforme alla
richiesta del presente Capitolato nei limiti di validitd della norma stessa.

La realizzazione della posa dei serramenti deve essere effetfuata come indicato nel progetto e
quando non precisato deve avvenire secondo le prescrizioni seguenti.

d) Le finestre collocate su propri confrotelai e fissate con i mezzi previsti dal progetto e comunque
in modo da evitare sollecitazioni localizzate.

Il giunto fra controtelaio e telaio fisso, se non progettato in dettaglio onde mantenere le prestazioni
richieste al serramento, dovrd essere eseguito con le seguenti attenzioni:

- deve essere assicurata la tenuta all'aria e lsolamento acustico;

- gli interspazi devono essere sigillati con materiale comprimibile e che resti elastico nel tempo; se
cio non fosse sufficiente (giunti larghi piu di 8 mm) si sigillerd anche con apposito sigillante capace
di mantenere l'elasticitd nel tempo e di aderire al materiale dei serramenti;

- il fissaggio deve resistere alle sollecitazioni che il serramento frasmette sotto I'azione del vento o di
carichi dovuti all'utenza (comprese le false manovre).

e) La posa con contatto diretto tra serramento e parte muraria deve avvenire:

- assicurando il fissaggio con l'ausilio di elementi meccanici (zanche, tasselli ad espansione, ecc.);

- sigillando il perimetfro esterno con malta previa eventuale interposizione di elementi separatori
quale non tessuti, fogli, ecc.;

- curando limmediata pulizia delle parti che possono essere danneggiate (macchiate, corrose,
ecc.) dal contatto con la malta.

f) Le porte devono essere posate in opera analogamente a quanto indicato per le finestre; inoltre
si dovranno curare le altezze di posa rispetto al livello del pavimento finito.

Per le porte con alte prestazioni meccaniche (antieffrazione), acustiche, termiche o di
comportamento al fuoco, si rispetteranno inolire le istruzioni per la posa date dal fabbricante ed
accefttate dalla Direzione dei lavori.

Art. 14 - SISTEMI DI RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI

Si definisce sistema di rivestimento il complesso di strati di prodotti della stessa natura o di natura
diversa, omogenei o disomogenei che realizzano la finitura dell'edificio. | sistemi di rivestimento si
distinguono, a seconda della loro funzione in:

- rivestimenti per esterno e perinterno;

- rivestimenti protettivi in ambienti con specifica aggressivitd;

- rivestimenti protettivi di materiali lapidei, legno, ferro, metalli non ferrosi, ecc.

70.2 - Sistemi realizzati con prodotti rigidi.

Devono essere realizzati secondo le prescrizioni del progetto ed a completamento del progetto
con le indicazioni seguenti:

Per le piastrelle di ceramica (o lastre di pietra, ecc. con dimensioni e pesi similari) si procederd
alla posa su letto di malta svolgente funzioni di strato di collegamento e di compensazione e
curando la sufficiente continuitd dello strato stesso, lo spessore, le condizioni ambientali di posa
(temperatura ed umidita) e di maturazione. Si valuterd inolire la composizione della malta
onde evitare successivi fenomeni di incompatibilitd chimica o termica con il rivestimento e/o
con il supporto.

Durante la posa del rivestimento si curerd I'esecuzione dei giunti, il loro allineamento, la planaritd
della superficie risultante ed il rispetto di eventuali motivi ornamentali. In alternativa alla posa
con letto di malta si procederd all'esecuzione di uno strato ripartitore avente adeguate
caratteristiche di resistenza meccanica, planaritd, ecc. in modo da applicare successivamente
uno strato di collegamento (od ancoraggio) costituito da adesivi aventi adeguate
compatibilitad chimica e termica con lo strato ripartitore e con il rivestimento. Durante la posa si
procederd come sopra descritto.
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Art. 15 - IMPIANTO DI SCARICO ACQUE USATE
In conformita alla L. 5 marzo 1990 n. 46 gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere
alle regole di buona tecnica; le norme UNI sono considerate norme di buona tecnica.
Si intende per impianto di scarico delle acque usate linsieme delle condotte, apparecchi, ecc.
che trasferiscono 'acqua dal punto di utilizzo alla fogna pubblica.
Il sistema di scarico deve essere indipendente dal sistema di smaltimento delle acque meteoriche
almeno fino al punto di immissione nella fogna pubblica.
Il sistema di scarico pud essere suddiviso in casi di necessitd in piu impianti convoglianti
separatamente acque fecali, acque saponose, acque grasse. Il modo di recapito delle acque
usate sard comunque conforme alle prescrizioni delle competenti autoritd.

L'impianto di cui sopra si infende funzionalmente suddiviso come segue:

- parte destinata al convogliamento delle acque (raccordi, diramazioni, colonne, collettori);

- parte destinata alla ventilazione primaria;

- parte destinata alla ventilazione secondaria;

- raccolta e sollevamento sotto quota;

- frattamento delle acque.

Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si ufilizzeranno i materiali ed i componenti indicafi
nei documenti progettuali ed a loro completamento si rispetteranno le prescrizioni seguenti.
Vale inoltre quale precisazione ulteriore a cui fare riferimento la norma UNI 2183.

1) | tubi utilizzabili devono rispondere alle seguenti norme:

- tubi di accicio zincato: UNI 6363 e UNI 8863 FA 199 (il loro uso deve essere limitato alle
acque di scarico con poche sostanze in sospensione e non saponose). Per la zincatura si fa
riferimento alle norme sui frattamenti galvanici. Per i tubi di acciaio rivestiti, il rivestimento deve
rispondere alle prescrizioni delle norme UNI esistenti (polietilene, bitume, ecc.) e comungue non
deve essere danneggiato o staccato; in tal caso deve essere eliminato il fubo;

- tubi di ghisa: devono rispondere alle UNI 7385 e UNI ISO 6594, essere del tipo centrifugato e
ricotto, possedere rivestimento inferno di catrame, resina epossidica ed essere esternamente
catramati o verniciati con vernice antiruggine;

- tubi di piombo: devono rispondere alla UNI 7527/1. Devono essere lavorati in modo da
ottenere sezione e spessore costanti in ogni punto del percorso. Essi devono essere protetti con
catrame e verniciati con vernici bituminose per proteggerli dall'azione aggressiva del cemento;

- fubi di gres: devono rispondere alla UNI 9180/2;

- fubi di fiborocemento: devono rispondere alla UNI 5341 (e suo FA 86);

- tubi di calcestruzzo non armato: devono rispondere alla UNI 9534; i tubi armati devono
rispondere alle prescrizioni di buona tecnica (fino alla disponibilita di norma UNI);

- fubi di materiale plastico: devono rispondere alle seguenti norme:

tubi di PVC per condotte allinterno dei fabbricati: UNI 7443 FA 178

tubi di PVC per condotte interrate: UNI 7447

tubi di polietilene ad alta densitd (PEad) per condotte interrate: UNI 7613

tubi di polipropilene (PP): UNI 8319

tubi di polietilene ad alta densitd (PEad) per condotte allinterno dei fablbricati: UNI 8451.

2) Per gli altri componenti vale quanto segue:

- per gli scarichi ed i sifoni di apparecchi sanitari vedere articolo sui componenti dellimpianto
di adduzione dellacqua;

- in generale i materiali di cui sono costituiti i componenti del sistema di scarico devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:

a) minima scabrezza, al fine di opporre la minima resistenza al movimento delllacqua;

b) impermeabilitd allacqua ed ai gas per impedire i fenomeni di trasudamento e di
fuoriuscita odori;

c) resistenza all'azione aggressiva esercitata dalle sostanze contenute nelle acque di scarico,
con particolare riferimento a quelle dei detersivi e delle alire sostanze chimiche usate per
lavaggi;

d) resistenza all'azione termica delle acque aventi temperature sino a 900C circa;
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e) opacitd alla luce per evitare i fenomeni chimici e batteriologici favoriti dalle radiazioni
luminose;

f) resistenza alle radiazioni UV, peri componenti esposti alla luce solare;

g) resistenza agli urti accidentali;

- in generale i prodotti ed i componenti devono inolire rispondere alle seguenti
caratteristiche:

h) conformazione senza sporgenze allinterno per evitare il deposito di sostanze contenute o
frasportate dalle acque;

i) stabilitd di forma in senso sia longitudinale sia trasversale;

I) sezioni di accoppiamento con facce trasversali perpendicolari all'asse longitudinale;

m) minima emissione di rumore nelle condizioni di uso;

n) durabilitd compatibile con quella dell'edificio nel quale sono montati;

- gli accumuli e sollevamenti devono essere a tenuta di aria per impedire la diffusione di
odori allesterno, ma devono avere un collegamento con l'esterno a mezzo di un fubo di
ventilazione di sezione non inferiore a metd del tubo o della somma delle sezioni dei tubi che
convogliano le acque nellaccumulo;

- le pompe di sollevamento devono essere di costituzione tale da non intasarsi in presenza di
corpi solidi in sospensione la cui dimensione massima ammissibile € determinata dalla misura
delle maglie di una griglia di protezione da installare a monte delle pompe.

Per la realizzazione dellimpianto si utilizzeranno i materiali, i componenti e le modalitd indicate nei
documenti progettuali, e qualora non siano specificate in detftaglio nel progetto od a suo
completamento si rispetteranno le prescrizioni seguenti.

Vale inoltre quale prescrizione ulteriore a cui fare riferimento la norma UNI 2183.

1) Nel suo insieme I'impianto deve essere installato in modo da consentire la facile e rapida
manutenzione e pulizia; deve permettere la sostituzione, anche a distanza di tempo, di ogni sua
parte senza gravosi € non previsti interventi distruttivi di aliri elementi della costruzione; deve
permeftere l'estensione del sistema, quando previsto, ed il suo facile collegamento ad alfri
sistemi analoghi.

2) Le tubazioni orizzontali e verticali devono essere installate in allineamento secondo |l
proprio asse, parallele alle pareti e con la pendenza di progetto. Esse non devono passare
sopra apparecchi elettrici o similari o dove le eventuali fuoruscite possono provocare
inguinamenti. Quando cid €& inevitabile devono essere previste adeguate protezioni che
convoglino i liquidi in un punto di raccolta. Quando applicabile vale il D.M. 12 dicembre 1985
per le tubazioni interrate.

3) | raccordi con curve e pezzi speciali devono rispettare le indicazioni predette per dli
allineamenti, le discontinuitd, le pendenze, ecc.

Le curve ad angolo retto non devono essere usate nelle connessioni orizzontali (sono
ammesse fra tubi verticali ed orizzontali), sono da evitare le connessioni doppie e fra loro frontali
ed i raccordi a T. | collegamenti devono avvenire con opporfuna inclinazione rispetto all'asse
della tubazione ricevente ed in modo da mantenere allineate le generatrici superiori dei tubi.

4) | cambiamenti di direzione devono essere fatti con raccordi che non producano
apprezzabili variazioni di velocitd od altri effetti di rallentamento.

Le connessioni in corrispondenza di spostamento dell'asse delle colonne dalla verticale
devono avvenire ad opportuna distanza dallo spostamento e comunque a non meno di 10
volte il diametro del tubo ed al di fuori del fratto di possibile formazione delle schiume.

5) Gli attacchi dei raccordi di ventilazione secondaria devono essere realizzati come indicato
nella norma UNI 9183. Le colonne di ventilazione secondaria, quando non hanno una fuoruscita
diretta all'esterno, possono:

- essere raccordate alle colonne di scarico ad una quota di almeno 15 cm piu elevata del
bordo superiore del troppopieno dell'apparecchio collocato alla quota piu alta nell'edificio;

- essere raccordate al disotto del piu basso raccordo di scarico;

- devono essere previste connessioni intermedie tra colonna di scarico e ventilazione almeno
ogni 10 connessioni nella colonna di scarico.
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6) | terminali delle colonne fuoriuscenti verticalmente dalle coperture devono essere a non
meno di 0,15 m dall'estradosso per coperture non praticabili ed a non meno di 2 m per
coperture praticabili. Questi ferminali devono distare almeno 3 m da ogni finestra oppure essere
ad almeno 0,60 m dal bordo piu alto della finestra.

7) Punti di ispezione devono essere previsti con diamefro uguale a quello del tubo fino a 100
mm, € con diamefro minimo di 100 mm negli aliri casi.

La loro posizione deve essere:

- al termine della rete interna di scarico insieme al sifone e ad una derivazione;

- ad ogni cambio di direzione con angolo maggiore di 45°;

- ogni 15 m di percorso lineare per tubi con diametro sino a 100 mm ed ogni 30 m per tubi
con diametro maggiore;

- ad ogni confluenza di due o piu provenienze;

- dlla base di ogni colonna.

Le ispezioni devono essere accessibili ed avere spazi sufficienti per operare con utensili di
pulizia. Apparecchi facilmente rimovibili possono fungere da ispezioni.

Nel caso di tubi inferrati con diametro uguale o superiore a 300 mm bisogna prevedere
pozzetti diispezione ad ogni cambio di direzione e comunque ogni 40 O 50 m.

8) | supporti di tubi ed apparecchi devono essere staticamente affidabili, durabili nel tempo
e tali da non frasmettere rumori e vibrazioni. Le tubazioni vanno supportate ad ogni giunzione;
ed inolire quelle verticali almeno ogni 2,5 m e quelle orizzontali ogni 0,5 m per diametri fino a 50
mm, ogni 0,8 m per diametri fino a 100 mm, ogni 1,00 m per diamefri olire 100 mm. Il materiale
dei supporti deve essere compatibile chimicamente ed in quanto a durezza con il materiale
costituente il tubo.

9) Si devono prevedere giunti di dilatazione, per i fratti lunghi di tubazioni, in relazione al
materiale costituente ed alla presenza di punti fissati quali parti murarie o vincolate rigidamente.

Gli attraversamenti delle pareti a seconda della loro collocazione possono essere per incasso
direfto, con utilizzazione di manicoftti di passaggio (controtubi) opportunamente riempiti tra tubo
e manicotto, con foro predisposto per il passaggio in modo da evitare punti di vincolo.

10) Gli scarichi a pavimento allinterno degli ambienti devono sempre essere sifonati con
possibilitd di un secondo attacco.

Impianti frattamento dell'acqua.
Legislazione in materia.

Gli impianti di frattamento devono essere progettati, installati e collaudati in modo che le
acque da essi effluenti prima di essere consegnate al recapito finale rispondano alle
caratteristiche indicate nelle seguenti leggi e disposizioni:

- L. 10 maggio 1976 n. 319;

- Disposizioni Min. LL.PP. 4 febbraio 1977;

- Disposizioni Min. LL.PP. 8 maggio 1980.

Tipologie di scarico.

La definizione delle caratteristiche delle acque da consegnare al recapito finale sono in
relazione alle dimensioni dellinsediamento dal quale provengono ed alla natura del corpo
ricetftore.

Per quanto riguarda le dimensioni dellinsediamento le categorie sono due:

- insediamenti con consistenza inferiore a 50 vani o a 5000 m3;

- insediamenti con consistenza superiore a 50 vani o a 5000 m3.

Per quanto riguarda il recapito si distinguono tre casi:

- recapito in pubbliche fognature;

- recapito in corsi di acqua superficiali;

- recapito al suolo o negli strati superficiali del sottosuolo.
Caratteristiche ammissibili per le acque di scarico.

Le caratteristiche ammissibili per le acque di scarico in relazione alle dimensioni

dellinsediamento ed al tipo di recapito sono:
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- per qualsiasi dimensione di insediamento con recapito in pubbliche fognature, nei limitfi
fissati dai regolamenti emanati dall'autoritd locali che le gestiscono;

- per le zone non servite da pubbliche fognature sono da considerare due situazioni:

a) con insediamenti di consistenza inferiore a 50 vani o a 5000 m3 l'unico recapito ammissibile
e sul suolo o negli strati superficiali del suolo; i limiti sono fissati dalle Disposizioni Min. LL.PP. 4
febbraio 1977 e 8 maggio 1980. In ogni caso i livelli di traftamento che consentono di
raggiungere i suddetti limiti non possono essere inferiori a quelli conseguibili attraverso
trattamenti di separazione meccanica dei solidi sospesi e di digestione anaerobica dei fanghi;

b) con insediamenti di consistenza superiore a 50 vani o a 5000 m3 sono ammissibili i recapiti
sia sul suolo o negli strati superficiali del suolo, sia in corsi d'acqua superficiali.

Nella prima eventualitd valgono i limiti descritti nel precedente punto per gli insediamenti di
minori dimensioni.

Nella seconda eventualitd valgono i valori riportati nella tabella C della L. 10 maggio 1976 n.
319 modificati dalla L. 24 dicembre 1979 n. 650.

Requisiti degli impianti di trattamento.

Gli impianti di fraftamento, quali che siano le caratteristiche degli effluenti da produrre,
devono rispondere a questi requisiti:

- essere in grado di fornire le prestazioni richieste dalle leggi che devono essere rispettate;

- evitare qualsiasi tipo di nocivitd per la salute delluomo con particolare riferimento alla
propagazione di microrganismi patogeni;

- non contaminare i sistemi di acqua potabile ed anche eventuali vasche di accumulo
acqua a qualunque uso esse siano destinate;

- non essere accessibili ad insetti, roditori o ad altri animali che possano venire in contatto
con i cibi o con acqua potabile;

- non essere accessibili alle persone non addette alla gestione ed in particolare ai bambini;

- non diventare maleodoranti e di sgradevole aspetto.

Tipologie di impianto.

Premesso che le acque da trattare sono quelle provenienti dagli usi domestici con la
massima possibile prevalenza dei prodotti del metabolismo umano e che é tassativamente da
evitare la mescolanza con le acque meteoriche o di altra origine, le tipologie sono
sostanzialmente fre:

- accumulo e fermentazione in pozzi neri con estrazione periodica del materiale seguita da
smalfimento per inferramento o immissione in concimaia od aliro;

- chiarificazione in vasca seftica tipo Imhoff attraverso separazione meccanica dei solidi
sospesi e digestione anaerobica dei fanghi, seguita dal processo di ossidazione da svolgersi per:

dispersione nel terreno mediante sub-irrigazione;

dispersione nel terreno mediante pozzi assorbenti;

percolazione nel terreno mediante sub-irrigazione con drenaggio;

- ossidazione totale a fanghi attivi in sistemi generalmente prefabbricati nei quali all'areazione
per lo sviluppo delle colonie di microrganismi che creano i fanghi aftivi fa seguito la
sedimentazione con il convogliamento allo scarico dellacqua depurata e con il parziale
ricircolo dei fanghi attivi, mentre i fanghi di supero vengono periodicamente rimossi.

Caratteristiche dei componenti.

| componenti di tutti gli impianti di trattamento devono essere tali da rispondere ai requisiti ai
quali gli impianti devono uniformarsi.

Le caratteristiche essenziali sono:

- la resistenza meccanica;

- la resistenza alla corrosione;

- la perfetta tenuta allacqua nelle parti che vengono a contatto con il terreno;

- la facile pulibilita;

- 'agevole sostituibilita;

- una ragionevole durabilita.

Collocazione degli impianti.
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Gli impianti devono essere collocati in posizione tale da consentire la facile gestione sia per i
controlli periodici da eseguire sia per l'accessibilitd dei mezzi di trasporto che devono
provvedere ai periodici spurghi.

Art. 16 - IMPIANTO DI SCARICO ACQUE METEORICHE
In conformitd alla L. 5 marzo 1990 n. 46 gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere
alle regole di buona tecnica; le norme UNI sono considerate norme di buona tecnica.
Si infende per impianto di scarico acque meteoriche linsieme degli elementi di raccolta,
convogliamento, eventuale stoccaggio e sollevamento e recapito (a collettori fognari, corsi
d'acqua, sistemi di dispersione nel terreno). L'acqua pud essere raccolta da coperture o
pavimentazioni all'aperto.
Il sistema di scarico delle acque meteoriche deve essere indipendente da quello che raccoglie e
smalfisce le acque usate ed industriali. Esso deve essere previsto in futti gli edifici ad esclusione di
quelli storico-artistici.
Il sistema di recapito deve essere conforme alle prescrizioni della pubblica autoritd in particolare
per quanto attiene la possibilitd di inquinamento.
Gli impianti di cui sopra si intendono funzionalmente suddivisi come segue:

- converse di convogliamento e canali di gronda;

- punti diraccolta per lo scarico (bocchettoni, pozzetti, caditoie, ecc.);

- tubazioni di convogliamento tra i punti di raccolta ed i punti di smaltimento (verticali =
pluviali; orizzontali = collettori);

- punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognature, bacini, corsi d'acqua, ecc.).

Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si ufilizzeranno i materiali ed i componenti indicafi
nei documenti progettuali. Qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo
completamento, si rispetteranno le prescrizioni seguenti:

a) in generale tutti i materiali ed i componenti devono resistere allaggressione chimica degli
inquinanti atmosferici, allazione della grandine, ai cicli termici di temperatura (compreso
gelo/disgelo) combinate con le azioni deiraggi IR, UV, ecc.;

b) gli elementi di convogliamento ed i canali di gronda, oltre a quanto detto in a), se di
metallo devono resistere alla corrosione, se di altfro materiale devono rispondere alle prescrizioni
per i prodofti per le coperture, se verniciate dovranno essere realizzate con prodotti per esterno
rispondenti al comma a); la rispondenza delle gronde di plastica alla norma UNI 9031 soddisfa
quanto detto sopra;

c) i tubi di convogliamento dei pluviali e dei collettori devono rispondere, a seconda del
materiale, a quanto indicato nell'articolo relativo allo scarico delle acque usate; inoltre i tubi di
acciaio inossidabile devono rispondere alle norme UNI 6901 e UNI 8317;

d) per i punti di smaltimento valgono per quanto applicabili le prescrizioni sulle fognature
date dalle pubbliche autorita. Peri chiusini e le griglie di piazzali vale la norma UNI EN 124,

Per la realizzazione dellimpianto si utilizzeranno i materiali, i componenti e le modalitd indicate nei
documenti progettuali, e qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo
completamento, si rispetteranno le prescrizioni seguenti. Vale inoltre quale prescrizione ulteriore cui
fare riferimento la norma UNI 9184,

a) Per l'esecuzione delle tubazioni vale quanto riportato nell'articolo impianti di scarico
acque usate. | pluviali montati all'esterno devono essere installati in modo da lasciare libero uno
spazio tra parete e tubo di 5 cm; i fissaggi devono essere almeno uno in prossimitd di ogni giunto
ed essere di materiale compatibile con quello del tubo.

b) | bocchettoni ed i sifoni devono essere sempre del diamefro delle tubazioni che
immediatamente li seguono. Quando l'impianto acque meteoriche e collegato allimpianto di
scarico acque usate deve essere interposto un sifone.

Tutte le caditoie a pavimento devono essere sifonate. Ogni inserimento su un collettore
orizzontale deve avvenire ad almeno 1,5 m dal punto diinnesto di un pluviale.
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c) Per i pluviali ed i collettori installati in parti intferne all'edificio (intercapedini di pareti, ecc.)
devono essere prese tutte le precauzioni di installazione (fissaggi elastici, materiali coibenti
acusticamente, ecc.) per limitare entro valori ammissibili i rumori frasmessi.
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PARTE TERZA - SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE

- Art. V1 - Norme generali per il collocamento in opera

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterd in genere nel suo
prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con cid tanto il trasporto
in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con
qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel
luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profonditd ed in qualsiasi posizione, ed in tutte
le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamenti, stuccature e riduzioni in pristino).
L'lmpresa ha I'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli venga
ordinato dalla Direzione dei Lavori, anche se forniti da alfre Ditte.

Il collocamento in opera dovra eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o
manufatto dovrd essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato,
essendo I'lmpresa unica responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati
alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei
lavori, sino al loro termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto
la sorveglianza e assistenza del personale di altre Ditte, fornitrici del materiale o del manufatto.

- Art. V2 - Redlizzazione sottofondo campi coperti

1. Rimozione e smaltimento dello strato in erba sintetica esistente;

2. Scavo di sbancamento eseguito compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.

3. Formazione della massicciata con mista naturale, proveniente da cava o da scavi, spessore

variabile (minimo cm. 15), spianata con mezzi meccanici secondo le dovute livellette, con rullatura

finale fino a completo assestamento mediante rullo vibrante.;

4. Livellazione finale della massicciata eseguita mediante fornitura e stesa, secondo le dovute

livellette, di materiale arido franfumato, compreso il controllo manuale dei piani e la rullatura finale

fino a completo assestamento mediante rullo vibrante;

5. Formazione dello stato in asfalto, steso con macchina vibrofinitrice elettronica ed a mano in uno

o due strati secondo le dovute livellette, compresa la rullatura a rullo di peso adeguato.

- Art. V3 - Pavimentazione sportiva in resina

Fornitura e posa in opera di pavimentazione sportiva indoor tipo “SURFACE EVOLUTION" o similare
realizzata mediante I'applicazione con rullo e spatole gommate in strati successivi ed incrociati di:
1 strato a rullo di promotore di adesione Epobase A/S o similare, formulato a base di resine
epossidiche bicomponenti a base acqua o solvente allo scopo di promuovere I'adesione dei
successivi strati di resina con un consumo di ca.0,2lt/mq; ad essiccazione avvenuta applicazione di
3 strati di rivestimento elastico tipo Surface Evolution o similare, a base di resine sintetiche e granuli
di gomma selezionati (peso specifico 1,05 kg/dm®) con un consumo di ca.2kg/mq; ad
essiccazione avvenuta, applicazione di 2/3 strati di resina acrilica fipo Comfort Coating o similare
(pasta a base di resine acriliche e sabbie selezionate peso specifico 1,69 Kg/dm?3), con un
consumo minimo di ca. 2Kg/mgq. Se necessario fra uno strato di Comfort Coating ed il successivo,
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regolarizzare la superficie con mono spazzola abrasiva. Il tutto a perfetta regola d'arte su
soffofondo in conglomerato bituminoso adeguatamente progetftato, provvisto di barriera al
vapore, compatto, coerente, esente da oli, grassi, umiditd e con pendenze tra 0,75/1%.

I manto dovrd possedere le seguenti caratteristiche prestazionali: Classificazione ITF — Categoria 2 -
Medium-slow; Classe 1 di reazione al fuoco.

Comprensiva di segnature campi di gioco.

- Art. V4 - Pavimentazione sportiva in erba sintetica
Fornitura e posa in opera di manto in erba artificiale composto da fibre in polietiene 100% di
lunghezza mm. 20, anfi-abrasive. Sistema di incollaggio per erba sintetica composto da speciale
collante bi componente a base poliuretanica e da idonea banda di giunzione in polietilene. Intaso
di stabilizzazione in speciale sabbia a componente silicea, di granulometria controllata, lavata ed
essiccata, arrotondata e priva di spigoli e asperitd. Comprensiva di segnature campi di gioco.

- Art. V5 - Attrezzature per il tennis

Fornitura e posa in opera attrezzatura per il gioco del tennis costituita da due pali in acciaio da
interrare in sito mediante bussola in dotazione. In conformitd alla norma UNI EN 1510:2005.

Ogni palo € composto da un palo in acciaio strutturale S235JRH di lunghezza 149 cm a sezione
80x80x2 mm cui & fissato I'arganello tendirete o I'anello di aggancio della rete.

La finitura del palo é realizzata mediante verniciatura a polvere epossidica essiccata a 220°C,
colore RAL 6005; la bussola & invece zincata a caldo.

Compresa rete in Nylon omologata FIT e tendirete.

Compresa realizzazione di plinti per 'ancoraggio dei pali.

Fornitura di seggiolone per arbifro in acciaio zincato a caldo con seggiolino in PVC stabilizzato.

- Art. V6 - Attrezzature per calcio a 5 giocatori

Fornitura e posa in opera di coppia di porte calcetto con struttura in alluminio, m.3.00 x 2.00
regolamentari, a sezione rotonda o quadrata smontabili e frasportabili, complete di sostegni
posteriori curvi, innesti intferni di raccordo palo-fraversa assemblati compresa la rete in nylon
testorizzato a maglia quadra.

In fase di gioco devono essere fissate a terra a mezzo di tasselli o zavorrate adeguatamente per
evitare il ribaltfamento.

Art. V7 - Telo di copertura a doppia membrana - campi coperti

Fornitura e posa in opera di teli di copertura a doppia membrana di copertura per i campi coperti

da posare su struttura in legno lamellare realizzata con le seguenti caratteristiche:

— Doppia membrana di copertura, realizzata con I'accoppiamento in stabilimento di due
membrane di grammatura differente realizzate con tessuto bispalmato in PVC su entrambe le
facce, in polyestere, ignifugo di classe 2.

— Intercapedine interna con spessore medio di circa cm 12.

— Supporto DIN 60 001 PES

— Titolo del filato EN ISO 2060 1100 DTEX

- Armatura DIN ISO 9354 TELA 1/1

— Tipo di spalmatura PVC
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— Peso totale: DIN EN ISO 2286-2, membrana esterna 700 gr/mg; membrana interna 500 gr/mqg

— Resistenza alla trazione ordito/trama N/5 c¢cm DIN EN ISO 1421 membrana esterna 3000/3000;
membrana interna 2500/2500

— Resistenza alla lacerazione ordito/trama N DIN 53363 membrana esterna 300/300; membrana
interna 300/250

— Adesione N/5 cm DIN EN ISO 2411 membrana esterna 150/5 cm; membrana interna 120/5 cm

— Resistenza al freddo °C DIN EN 1876-1 -30

— Resistenza al caldo °C norme Complan +70

— Resistenza alla piegatura dopo 100.000 pieg. DIN 53359 A nessuna crepa

— Comportamento alla fiamma Italia UNI 9174/76, Classe 2

— Finissaggio laccato lucido

E’ inoltre compreso il frasporto, lo scarico ed il noleggio dei mezzi di sollevamento necessari per la

posa in opera e la fornitura e posa in opera delle necessarie lattonerie di raccordo.

Art. V8 — Nuovi serramenti - campi coperti

Fornitura e posa in opera di serramenti scorrevoli/fissi/a battente laterali realizzati con profilati di
alluminio preverniciati a taglio termico, completi di binari di scorrimento superiori ed inferiori,
meccanismi di apertura e di chiusura, specchiature in lastre di vefrocamera strafificato
antisftondamento 3 +3Pvb 0,76/15 gas argon/3+3 0,38 Pbv basso emissivo, compresa assistenza
muraria alla posa in opera.

- Art. V9 - Riqualificazione manti scoperti in terra rossa

1. Fresatura del fondo esistente con mezzo meccanico per uno spessore di 2-3 cm, con
asportazione delle parti grossolane e del manto eccedente;

2. Formazione dello strato assorbente Cinder Base, realizzato con materiale poroso litico, posto in
opera a mano e debitamente rullato;

3. Formazione del sotto manto compresa adeguata innaffiatura e rullatura;

4. Fornitura e posa in opera di manto rosso extra in quantitd opportuna posto in opera previa
frattazzatura, stracciatura e continua rullatura;

5. ripristino della segnaletica del campo;

Art. V10 - Recinzioni campi scoperti

Fornitura e posa in opera di recinzioni dei campi da tennis scoperti eseguita con montanti,
angolari, ferminali, saette, corrimano in tubo di acciaio diam mm. 48, posto in opera zincato a
caldo, completa di un cancello — campo a sud - (120x220 cm) incernierato con battente di
chiusura e piantane, rete perimetrale in acciaio zincato rivestito in plastica, diam mm. 2,3, maglia
50x50 circa; fili zincati plastificati con tenditori d'ancoraggio; altezza rete m. 1,00 per il corrimano
della lunghezza dim. 18,00 e m. 3,50 per il resto del campo, rete oscurante sui lafi corti.
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