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Sostituzione delle recinzioni esistenti

Nuovo cancello pedonale di accesso
al campo per garantire idonea
separazione pubblico/atleti

Nuova tracciatura campo da tennis

Fornitura nuove attrezzature tennis:
rete, cavi, pali

Rifacimento dell'illuminazione esistente

Realizzazione nuova rampa di accesso al campo e
rimessa in quota dei pozzetti esistenti

Nuova tracciatura campo da tennis

Fornitura nuove attrezzature tennis:
rete, cavi, pali

Rifacimento dell'illuminazione esistente

Riqualificazione del manto esistente in terrarossa:
particolare PAV 03

- fresatura del fondo esistente con mezzo meccanico
per uno spessore di 2-3 cm;

- formazione dello strato assorbente Cinder Base,
realizzato con materiale poroso litico, posto in opera a
mano e debitamente rullato;

- formazione del sottomanto compresa adeguata
innaffiatura e rullatura;

- fornitura e posa in opera di manto rosso extra in
quantità opportuna posto in opera previa
frattazzatura, stracciatura e continua rullatura;

- ripristino della segnaletica del campo;

Sostituzione delle recinzioni esistenti

Allargamento campo da tennis

Riqualificazione del manto esistente in terrarossa:
particolare PAV 03

- fresatura del fondo esistente con mezzo meccanico
per uno spessore di 2-3 cm;

- formazione dello strato assorbente Cinder Base,
realizzato con materiale poroso litico, posto in opera a
mano e debitamente rullato;

- formazione del sottomanto compresa adeguata
innaffiatura e rullatura;

- fornitura e posa in opera di manto rosso extra in
quantità opportuna posto in opera previa
frattazzatura, stracciatura e continua rullatura;

- ripristino della segnaletica del campo;
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