ID Aiuto : UE-2-1 ID Aiuto : UE-1-1
Modello : ARUNO60LSS0 Modello : ARUM100LTES LEGEN DA impianto di riscaldamento
== Capacita unita esterna(kW) : 17.46/ 18.00 Capacita unita esterna(kW) : 26.22/ 26.45
EUEOZI(?)ISﬁ;ﬁg;ioﬂ:cgfseiﬁé aggiunto(kg) : 1.97 (4,97kg) ! _D ' TEFRIS'E'RT\:FE‘ precagca 9&5kg - aggiunto(kg) : 2.96 (12,46kg) \(1 Scarico condensa flessibile DN25 Ripristino compartimentazione orizzontale / verticale
= : uogo di installazione : Copertura Lo o } X
Tubazioni linea frigorifera attraversata da dorsale elettrica a costipamento con
————— Tubazione acqua fredda sanitaria sacchetti, isolamento con nastri / collari / schiume,
O Il Tubazione acqua calda sanitaria protezione mediante elementi con certificato ETA
Tubazione ricircolo sanitaria  Materiale Europeo. Certificazione con modulo Pin2.3
= = ot Montanti caldaffredda D|e£n£3tro DichProd VVF a firma di tecnico Antincendio.
e 00 n° Collet _ __ Isolamento pi.  Tipologia pavimento n° indicato (da relazione L10/91)
| ﬂ@u [esll n° Stacchi Collettore di zona mandata-ripresa in cassetta
B D Ko ett acciaio incassata in parete (profondita 12cm) st Tipologia solaio n® indicato (da relazione L10/91)
ey, [11] U4 Dime}g?gﬁ’i M1 9 Tipologia muratura n® indicato (da relazione L10/91)
ARNU24GSKC4 : ' . . . .
9.52:19.05  ARBLNO1621 9.52:15.88 /RBLNO1621 9.52:15.88 (6.24/ 6.46 kW) Tipo Vano Numero vano riscaldato, rif. N Tipologia pavimento/solaio n° (da relazione L10/91)
3.1/3.1m — 0.8/3.9m — 6.6/105m L Ll 1F e [11] UI-2 N no relazione ex L.10/91, D.lvo311/06 Ti e o -
~ : » ipologia finestra n° (da relazione L10/91)
_ ARBLN03321 . ARBLN01621 . ARBLN01621 RPN ARBLN01621 RPN ARNU09GSJC4 Dispersion Totai "
9.52:22.2 9.52:15.88 9.52:15.88 6.35:12.7 6.35:12.7 | | (2.81/ 2.87 kW) Trasmlssgir;%t/r;/éntllamone Bocchetta di rioresa dellaria *valvola di ventilazione®
21/21m —_— 1.3/34m —_— 57/91m — 1.2/10.3m — 10.3/206m 1F Sensibile / Latente 30mc/h : nd Y _ =
in alluminio, regolazione manuale, come descrizione
' Pannello controllo ambiente = tecnica
[i2] UI-3 s N EA2IJ€§L'J_C1)5GSJC4 === Unita Caldo/Freddo interna ad espansione
G as 1o ARNU18GSKC4 9.52:15.88 (7281 7.28 kW) 6.35:127 | A (1.62/1.64 kW) diretta Tipologia M1
SR : l (4.97/ 5.09 kW) 18/52mE= M 1.7/12.0m 1F o e Tipologia S1
3.3/ 7.2m 1F Tioologia P1
_ % Unita Pompa Calore Esterna !po 09!3
e, [3] U4 i5] UI- i3] UI-1 ~ Tipologia P2
2: ARNU24GSKC4 ARNUO5GSJC4 . .
9.52:15.88 (6.25/ 6.46 kW) 0 50-15 55 ARBLNO1621 9.50:15.88 (7.23?7.2%?«\% 6.35:12 7 (1,62 1.64 kW) Cappotto 60mm taglio ponte termico
6.9/10.0m ' = 1F 24/45m —__ 37/82m [ m TS 1.7/10.8 m TS
e, [I6] UI-3
5.35:12.7 ARNU18GSKC4
00012, (5.67/ 5.74 kW)
7.3/11.8 mL1 Il 1F
N.B.: Tutte le varianti al layout degli impianti, alla tipologia e qualita dei componenti e materiali, composizione delle
apparecchiature, sono da concordarsi preventivamente con il Direttore Lavori.
Tutte le misure sono da rilevarsi in loco, in base all'effettivo andamento dei lavori, alle varianti, al posizionamento degli elementi
strutturali, impiantistici di dettaglio e di arredo. Le varianti significative saranno da concordarsi preventivamente con il Direttore
. - Lavori incaricato. In caso contrario non si potra ritenere rispettato il presente progetto.
oo y Il progetto As built se richiesto verra redatto alle predette condizioni su specifico incarico.
< = N.B.: per quanto concerne le misure e gli elementi architettonici e strutturali sono prevalenti gli elaborati architettonici e strutturali.
N Le tavole impiantistiche devono essere prese in considerazione unicamente in riferimento al lay out degli stessi.
| _
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Asola tecnica passante EI60 LxAxP 998x330x210m ARNUO09GSJUN4 - R410A ARNU24GSKN4 - R410A ARNU18GSKN4 - R410A Ei i'
13kg — 3,2kWt - 2,8kWf 7,9kWt - 7,1kWF 6,3kWt - 5,6kWf | =il
Lp 52dBA Lp 54dBA Lp 54dBA H | 2
. . LxAxP 837x302x189mm _ LxAxP 998x330x210mm . _LXAXP 998x330x210mm i 3l
= 2 2 = K S = 13kg = 2 2 13kg S g Al
N § — =
1 |
= === — N P e e ——— e T !I
N 8 e - - 1 \ a
Q)| == V] =
] —— [ |-
| [ = »
u s === m ©H|
|| spogliatoio spogliatoio ] :Zu \d\ar;ogo \ Zgﬁg!?;o;o

squadra 1 P 2 b squadra 2 : | E
m o :
= [] fmb D 6 Do | [
=— h
L'

Primo corso in ============= ==3== T 5 === ——==Z=== oo
poroton iniettato < = o
polistirolo tipo - - LG
Danesi Normablok
o similare LG ARNUO5GSJN4 - R410A
ARNU18GSKN4 - R410A 1,8kWt - 1,6kWf COMMITTENTE
6,3kWt - 5,6kWf LG Lp 52dBA
LG Lp 54dBA ARUM100LTES - RA10A LxAXP 837x302x189mm COMUNE DI CURNO
ARUNO6OLSS0 - R410A LxAxP 998x330x210mm COP 5,69@7/20°C - EER 4,83@27/35°C 8,5kg Provincia di Bergamo
COP 5,3@7/20°C - EER 3,9@27/35°C 13kg 31,5kWt@-7°C - 28kWf@+35°C
18kWt@-7°C - 15,5kWf@+35°C 7kWe@400V-50Hz —
Lp 77dBA LxAXxP 930x1690x760mm . REALIZZAZION E DI U N N UOVO BLOCCO
LxAxP 950x1380x330mm w
13 R B ® 215kg [Jproject SPOGLIATOI A SERVIZIO DEL CENTRO
L SPORTIVO "VIVERE INSIEME"
] Via 4 Novembre, 25/b - Curno (BG)
= gl gl WeProject s.r.| -
-1l Progetto esecutivo
N s 4 - Management for urban development | [DpATA TAV. N. CONTENUTO TAVOLA
. " L L Lo . / AN AN Aprlle 2021
Minimo spessore dell'isolamento delle tubazioni delle Tubazioni Reti di Acqua Calda Sanitaria, 7 S\ .
Riscaldamento (Mandata/Ripresa), Raffrescamento (Mandata/Ripresa), Tubazioni ed Elementi ‘ I M O 1 IMPIANTI MECC_ANICI ) ) |
di Centrale Termica secondo D.P.R. n.412/93 - Allegato B (isolante ordinario) SCALA . Calcolo Energetico ed impianto di
Diametro Cat. | Mlsolante | Spess. || Cat| A lsolante | Spess.|| Cat| A lIsolante | Spess. . 1:100 Riscaldamento
<Y%" / <DN10 | A |0,040 W/(m°K)| 20mm |( B {0,040 W/(m°K)| 13mm [l C |0,040 W/(m°K) | 9mm P I a n O I n te rrato ) )
9 | <Nz | A |0.040WimeK)| 32mm || B [0.040 WimK)| 19mm || C [0.040 WimK) | 13mm Vé%l/sagﬂli'lr;’oe FISERVATO AGLTUFFICI L COMMITENTE
<" | <DN18 | A |0,040 W/(m°K) | 32mm |[ B (0,040 W/(m°K)| 19mm || C {0,040 W/(m°K) | 13mm — 1 1 tel +39 02 48002752 Comune di Curno (BG)
<1" | <DN25 A 10,040 W/(m°K)| 32mm |[ B 0,040 W/(m°K)| 19mm]| C [0,040 W/(m°K) | 13mm |:| |:| /’\\ // N mobile +39 3666274380
: A | 0,040 Wi(meK) | 4omm || B [0,040 WimK)| 2 40 WIm°K) | 1 S | \ | \ - i.bresciani@weproject.it
51% | <DN32 0,0 0 /(mo ) mm 0,0 0 /(mo ) Smm|[ C 0,0 0 /(mo ) 3mm - \\\ ~ // o \ \ / Www_wepro_]ect_it 1 PROGETTISTI
<1% | <DN40 | A [0,040 W(m°K)| 40mm || B [0,040 W/(m°K)| 25mm|f C |0,040 W/(m°K) [ 13mm \/) ocale tecnico \( _ S ~_~ Ing. Tlaria Bresciani Ing. Silvia Rossi
<2" | <DN50 A 10,040 W/(m°K)| 50mm [| B |0,040 W/(m°K)[ 25mm|| C |0,040 W/(m°K) | 19mm - |—| Ing. Matteo Bertoni Ing. Zeudi Bergomi
Categoria A = elementi in locali caldaia, cantine, garage, tubazioni esteme cunicoli, locali non riscaldati. T ; Ing. Sergio Consolandi
Categoria B = pareti perimetrali esterne, cavedi, solai e soffitti verso esterno ma all'interno dell' isolante esterno.
Categoria C = sottotraccia fra piani riscaldati, in muri interni, interno controsoffitto interno ambienti. ' \ / Por Ox cm P. IVA 07077100969
Le tubazioni di trasporto calore, in fase liquida o gassosa degli impianti termici, dovranno essere coibentate con
materiale isolante di cui si danno le relative specifiche nella tabella allegata, in dipendenza del diametro esterno della } =
tubazione. \
In base al diametro esterno delle tubazioni, dovranno essere utilizzati gli spessori e tipologie di isolamento sopra T - 2
descritte. L'isolamento dovra essere rifinito con coppelle in PVC o materiale comunque idoneo ad evitare in cntatto
diretto del personale con il materiale isolante. -
Per diversi valori di conduttivita termica o spessore dell'isolamento, i valori sopra riportati devono essere ricavati per
interpolazione lineare A=0,04;Spess=1cm ==>A=0,03;Spess=0,75cm.
Per tubazioni posate entro strutture non in esterno, non in locali non riscaldati, gli spessori dell'isolamento sono | | ||
moltiplicati per 0,3 (cat.C).
Le tubazioni dei montanti verticali dovranno esssere installate internamente Ilisolamento dell'edificio. Lo spessore
minimo dellisolamento dovra essere moltiplicato per 0,5 (Cat.B; A NORMA DI LEGGE QUESTO DOCUMENTO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DI WEPROJECT s.r.l.
NESSUNA SUA PARTE POTRA' ESSERE UTILIZZATA, RIPRODOTTA O CEDUTA A TERZI SENZA ESPLICITA AUTORIZZAZIONE




