project

WeProject s.r.l.

Management for urban development

Via Valtellina, 6
20159 Milano
tel +39 02 48002752
mobile +39 3666274380
i.bresciani@weproject.it
www.weproject.it

P. IVA 07077100969

COMMITTENTE

COMUNE DI CURNO
Provincia di Bergamo

REALIZZAZIONE DI UN NUOVO BLOCCO
SPOGLIATOI A SERVIZIO DEL CENTRO

DESCRIZIONE

SPORTIVO "VIVERE INSIEME"

Via 4 Novembre, 25/b - Curno (BG)

Progetto esecutivo

DATA

Maggio 2021

TAV. N.

SCALA

|IE.02

CONTENUTO TAVOLA

IMPIANTI ELETTRICI
Relazione di Calcolo

RISERVATO AGLI UFFICI

IL COMMITTENTE

Comune di Curno (BG)

1 PROGETTISTI

Ing. Ilaria Bresciani
Ing. Matteo Bertoni

Ing. Silvia Rossi
Ing. Zeudi Bergomi

Ing. Sergio Consolandi

A NORMA DI LEGGE QUESTO DOCUMENTO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DI WEPROJECT s.r.l.
NESSUNA SUA PARTE POTRA' ESSERE UTILIZZATA, RIPRODOTTA O CEDUTA A TERZI SENZA ESPLICITA AUTORIZZAZIONE




Spogliatoi C.S. Curno

Via IV Novembre
Curno BG

Progettista: ing.Consolandi Sergio

File .DWG

21-030-050 EQ Curno.dwg

Quadri con lcc<10kA e In<125A. >L 1 Cotalto d s S T
: (. R ontatto di sgancio ~_Lommutatore |
Sono da consegnare unitamente carpenteria: Scaricatore @0 minima tensone /1~ manuale On Off Generatore di
a) Certificazione del quadro CEI23-49-51, EN60439-1-3 (ex ) . corrente
CEI17-13/3) Magnetotermico Sezionatore (sP0)
b) Schema elettrico unifilare del quadro in triplice copia. Contatto di sgncio = = =
) . q P P lancio di corrente A - Commutatore S
¢) Schema della morsettiera. con seqnalguosto Manuale Automatico pa
d) Rapporto di prova delle verifiche effettuate sul quadro: i. segnalazione
-Verifica della sovratemperatura (solo per quadri con In>4x3RA). Trasformatore s = L Volmeto
Verifi ii i > ¢ banginng i Contatto passo X577 Commutatore Manu -
Ver!f!ca di |scl>lar_n‘en.to (§olo per quqdrl con In>4x32A). Nagnetotermico Sezionatore @ di tenione di oosst pa NA - e 0 Automdtico Sel dlgklet’:tle con
-Verifica continuita circuito di protezione. Differenziale sotto carico sicurezza seletiore
-Verifica a vista del cablaggio. —'f— 1
Il quadro dovra essere provvisto di targhetta identificativa. Contatto program | Contatto 0-500v
)L J( o matore orario \ normalmente chiuso /I\ Amperometro
Interruttore Trasformatore S g:;;lglgrecon
[Td ] Diferenziale automatico di tensione
Contatto crepuscolare 1
Contatto 0-100A
normalmente aperto
Codice Posa Cavi J I} Comando Multimetro
1 - Tubazione a incasso Magnetotermico ®  sezionatore elettromagnetico, $§Ltftn e
3 - Tubazione a vista oon Iteb’.TI"ic" o f;.?.ibi" et genero 1 '
12 - Passerella Chiusa - Controsoffitto - Pavimento E:g;\’l::n::tore) estranl F— Pusorte I o
Galleggiante @ Contatto di sgancio
13 - Passerella Forata | | %1 Y F?mrglndo mtﬂﬂvo
14 - Mensole ihtefblocco porta
50 - Tubazione Interrata =Y sezonatore sttoourio #=— Interbloccoportella s &
) con fusiil estraibil _ Comando ON
Termicy 0-20A base 850315 OFF
regolabile 30-32A base 10.3338A - S5 oo
; 32-50A base 14x51A nterblocco con ommutatore a
Quadri con lcc>10kA e/o In>125A. o chinve ~due posizon
Sono da consegnare unitamente alla carpenteria: Interruttore J £_5  Commutatore a
a) Certificazione del quadro, norma EN60439-1-2-3. estribile \ Contattore /A — tre posizioni
b) Schema elettrico unifilare del quadro in triplice copia. _Interblocco
c) Schema della morsettiera. meccanico - FeeRS T
d) Rapporto di prova delle verifiche effettuate sul quadro: & J< ~ Neutro N
-Verifica della sovratemperatura. \: Magnetotermico @ Comando motorizzato A Protezione PE
-Verifica di isolamento. 5 D'rgg:’;ﬂgle e°r°"
-Verifica continuita circuito di protezione. [ R Scambiatore k; cho élettrizo {
-Verifica a vista del cablaggio. } interbloccato di Di _I_t si Punto di
B .o . . . . - O e ISPOSItVO slemens: unto di
Verifica delle distanze minime di isolamento in aria. B po automaticol = =" A 5SMB021-2 Wi conegn nte
Il quadro dovra essere provvisto di targhetta identificativa— - sino a 40A 5SM6024-2 erogatore
Committente: Pagina Legenda Pagina: ~ 4 | Revn® - Del
aor 01[7.00 - apr 2021

Nei Termini di Legge il Progettista si Riserva Tutti i Diritti e la Proprietd del Disegno

Licenza Autocad LT 730-50082376




01 02

03 04

05

06

07 08

09

Icc Quadro: FFF 16kA, FN 6kA
Materiale Involucro: Metallico
Isolamento: singolo

Forma Quadro: 1

45kW+10% l

230/400V
Grado Prot.: = IP20 (= IP40) = IK08 J
Posa: esterno muro p]
. . I
Ventilazione:naturale
Chiusura: kWh
- 1°portella fissa opaca (2IPXXB) Contrade
- 2°portella incernierata trasparente 203 141
Dim. minime indicative mm: 400x300x200mm =
Numero minimo moduli DIN: -- %
Scorta minima: 40%
Morsettiera: --
Risalita cavi: --
Sbarre: --
Temp.ambiente: -10 - +40°C; H 0-500m sIlm
Manovratori: PES-Persone Esperte
Compatibilita E.M.: Ambiente B
SIGLA CIRCUITO UTENZA - -
S @ Generale SPD
cD*'u’ 9 5 | DENOMINAZIONE A Q2
a) e
g - CARICO COMPLESSIVO [kW-A]
o |MARCA - MODELLO - TIPO -
©| & |N°POLI-PORTATAINn [A 4x160A
S| £ [TERMICO(F-N)/ MAGN(F-N) [A C
S | £ |RELE' DIFFERENZIALE [A-s-Tipo A5 clA
O | & |POT.diINT. NOMIN. Icn-lcu _ [KA] -
@ | £ |[CLASSE DI ENERGIA LIMITATA
2 |- " |GRANDEZZA BASE
= [FusPl TIPO - PORTATA A
8 |Contat [TIPO A
O (tore PORTATA le
S [Rele  [TIPO
Q. [TermicoREGOLAZIONE-TARATURA [A-A
< [Morsetti|SEZINTERNA-ETICHETTA [mmq -
Cavo di TIPO - PORTATA 1z (F-N) Al FGI60MT6
o |Potenzal FORMAZ. E SEZ. [mmq 470
g LUNGHEZZA-POSA-N° CAVI [m 20-50-1
5 [cavo [TIPO -
Aux. [FORMAZ.SEZ.-LUNGH-POSA [m] -
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lcc Quadro: FFF 10kA, FN 6kA
Materiale Involucro: Metallico
Isolamento: singolo

Forma Quadro: 1

Grado Prot.: = IP20 (= IP40) = IK08
Posa: a basamento, esterno muro

b e

Y

Ventilazione:naturale J< J< J( J< >L J( J( J(
Chiusura: 5 Czonzt;ide \ \

- 1°portella fissa opaca (2IPXXB) Qa1 T 202240 14 ¢

- 2°portella incernierata trasparente la Ia Ia lo | Ta la lo |
Dim. minime indicative mm: (2000x1200x270)mm
Numero minimo moduli DIN: --
Scorta minima: 30%
Morsettiera: --
Risalita cavi: --
Sbharre: --
Temp.ambiente: +5 - +40°C; H 0-500m sIm
Manovratori: PEC-Persone Comuni
Compatibilita E.M.: Ambiente B

H SIGLA CIRCUITO UTENZA - - - - - - - - -
g o Generale SPD FV PdC PdC nita InterneUnita InternesollevamentgTrattamento[Servizi Vano
T J S DENOMINAZIONE quadro Spogliatoio | Spogliatoio Nord Sud Acqua Tecnico
C 9 5 Nord Sud

9 CARICO COMPLESSIVO [kW-A] - -

o |MARCA - MODELLO - TIPO - - - . . . R . R
©| & |[N°POLI-PORTATAIn A 4x250A 0 4x25A 4x25A 2x10A 2010 2010 2x10A 2x10A
S| £ [TERMICO(F-N)/ MAGN(F-N) [A - C C C C ¢ C C C
S | E |RELE' DIFFERENZIALE [A-s-Tipo - 0,3Adst clA 0,3Adst clA 0,03Adst oA 0,03Adst oA 0,03Adst oA 003Aqst cl.A 0,03Aist LA
¢/ 2 [POT.diINT. NOMIN. Icn-lcu [KA] - . . . . . .
Q[ = |[CLASSE DIENERGIA LIMITATA
2 |- " |GRANDEZZA BASE
= [FusPl TIPO - PORTATA A
8 |Contat [TIPO A
O (tore PORTATA le
S [Rele  [TIPO
Q |TermicoREGOLAZIONE-TARATURA [A-A
< [Morsetti|SEZINTERNA-ETICHETTA [mmq - - - . . . . .

Cavo di[UPO - PORTATA Iz (F-N) (Al FG160M16 FG160M15 FGI60M{6 FGI60M6 FGI60M6 FGI60MI6 FGI60M6 FGI60M16
o |Potenzal FORMAZ. E SEZ. [mmg 5616 5610 5610 3615 3615 3615 3615 3615
g LUNGHEZZA-POSA-N° CAVI [m 10-12-1 2-126 50-12-6 - - - - -
5 [cavo [TIPO N - -
Aux. [FORMAZ.SEZ.-LUNGH-POSA [m] - -
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J J J
p] p] p]
l4 ld ld ] ld | ld ld
J%l PQ]’ J@]’,
SIGLA CIRCUITO UTENZA - - - - . ; ; 5 ;
B }—:5 © Spogliatoio ISpogliatoio 1Spogliatoio Spogliatoio 2Spogliatoio 2ZSpogliatoio 2 Spogliatoio | Spogliatoio | Spogliatoio -
© g 5 DENOMINAZIONE Luci Emergenza Prese Luci Emergenza Prese Giudici Inf | Giudici Inf | Giudici Inf
n 8 5 Luci Emergenza| Prese
CARICO COMPLESSIVO [kW-A] R N
o |[MARCA-MODELLO - TIPO - - ; : : : 3
o 5 |N°POLI-PORTATAIN A 2x10A 4x16A 2104 4x16A 20A 4x16A 4x16A
S| £ [TERMICO(F-N)/MAGN(F-N) [A C C C C C C c
S| £ |RELE DIFFERENZIALE [A-s-Tipo]  003AistdA 0,03Ast clA 0,03Aist oA 0,03Ast oA 0,03Aist oA 003t A 0,03A51 LA
O | & |POT.diINT. NOMIN. Icn-lcu _ [KA] - - . . . 3 3
© | £ [CLASSE DI ENERGIA LIMITATA
2 [ |GRANDEZZA BASE : : :
2 |Fusibil ITIPO - PORTATA A 2 2 e
8 |Contat [TIPO A . . .
@ |tore  |PORTATA e
S [Rele  [TIPO
& |Termico) REGOLAZIONE-TARATURA [A-A
< [Morsetti|SEZINTERNA-ETICHETTA [mmg - - ; } - - : : : ;
Cavo di LIPO - PORTATA 1z (F-N) [AI_Foi60M16 FGI6OM16 FGI6OMT6 FGI60MT6 FGI6OM6 FGI60M16 FGI60MT6 FGI60MT6 FGI60MT6 FGI60MT6
o |Potenzal FORMAZ. E SEZ. [mmq 3615 w05 564 3615 x5 564 3615 w15 564 -
0 LUNGHEZZA-POSA-N° CAVI_[m - - . - - - 3 3 ;
= |cavo [TIPO
—' |Aix. [FORMAZ.SEZ-LUNGH-POSA [m] - -
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d d d
p 2 p
l4 ld ld ] ] ld | l4 ld jd’
d@l o\
SIGLA CIRCUITO UTENZA - - - - : - | - - - -
o © nterrato Lucl Interrato Interrato PdC ACS1T | PdC ACS2 [Unita InternalUnita Internal Resistenze | Resistenze | Pompa
co"s' E g DENOMINAZIONE Emergenza Prese ACS 1 ACS 2 ACS 1 ACS 2 ricircolo
a) -
Q- CARICO COMPLESSIVO [kKW-A]
o |MARCA-MODELLO - TIPO - - - - - - - - -
©| & |[N°POLI-PORTATAIn A 2100 2100 432A 4320 2025 2025 2025 2025 2108
S| £ [TERMICO(F-N)/MAGN(F-N) [A C C C C C C c c c
S| E |RELE DIFFERENZIALE [A-s-Tipo]  003A#stclA 003AqstdlA 03Ast oA 03A st oA 003AstdlA 0,03AstdlA 0,03AstdlA 0,03AstdlA 0,03AdstclA
O | & [POT.diINT. NOMIN. Icn-lcu _[KA] - - - . . . . - -
¢ | £ |[CLASSE DIENERGIA LIMITATA
2 |- |GRANDEZZA BASE :
= |Fusibil [TIPO - PORTATA A G 2A -
8 |Contat [TIPO A - AC3
@ Jtre  |PORTATAle 20200
T [Rele  [TIPO -
Q- | Termico REGOLAZIONE-TARATURA [A-A
< [Morsetti|SEZ.INTERNA-E TICHETTA [mmg - - - - . . . . . .
Cavo di[UPO - PORTATA Iz (F-N) (Al Fci6omis FG160M16 FG160M16 FG160M15 FGI60M{6 FGI60M6 FGI60M6 FGI60MI6 FGI60MI6 FG160M16
o |Potenza FORMAZ. E SEZ. [mmgq 3615 25 3625 5616 5616 368 368 366 366 3615
o LUNGHEZZA-POSA-N° CAVI_[m - - - 2126 2126 - - - - -
5 [cavo [TIPO - -
Aux. |FORMAZ.SEZ.-LUNGH-POSA [m] - : :
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d d d d d
p p 2 p p
l4 ] ld ld ld ] ] ld | l4 ld ld
I I I I I
H SIGLA CIRCUITO UTENZA - - - - - - - - - - -
g © Libero Libero Libero Libero Libero Asciugaca | Asciugaca | Asciugaca | Asciugaca Libero Libero
g 9 5 | DENOMINAZIONE pelli 1 pelli 2 pelli 3 pelli 4
a) -
Q- CARICO COMPLESSIVO [kKW-A]

o |MARCA - MODELLO - TIPO - - - - - - . ; . ; ;
© | & |N°POLI-PORTATAIn [A 2x10A 2x10A 2x16A 2x16A 2x25A 4x16A 4x16A 4x16A 4x16A 4x32A 2x10A
k> g TERMICO(F-N) / MAGN(F-N) [A C C C C C C C C C C C
S | £ |RELE'DIFFERENZIALE [A-s-Tipo]  003istclA 0,03Aqst cl.A 0,03Aqst cl.A 0,03Aqst cl.A 0,03Aqst oA 0,03Aqst oA 0,03Aqst oA 0,03Aqst oA 0,03Aqst oA 0,03Aqst oA 0,03Ast clA
g 2 [POT.diINT. NOMIN. Icn-lcu [KA] - - - - - . . . i y 3
Q[ = |[CLASSE DIENERGIA LIMITATA
2 |- " |GRANDEZZA BASE
= |Fusibil [TIPO - PORTATA A
8 |Contat [TIPO A
O |tore  |PORTATA le
S [Rele  [TIPO
9 |TermicoREGOLAZIONE-TARATURA [A-A
< [Morsett|[SEZ.INTERNA-ETICHETTA [mmg - - - -

Cavo di[UPO - PORTATA Iz (F-N) (Al FG160M16 FG160M18 FG160M1E FG16OM1E
o |PotenzalFORMAZ. E SEZ. [mmg 5G4 5G4 5G4 5G4
2 LUNGHEZZA-POSA-N° CAVI [m . . . -
5 [cavo [TIPO
Aux. [FORMAZ.SEZ.-LUNGH-POSA [m] - : :
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Ordinaria
Riepilogo
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Spogliatoi Curno BG / Lista pezzi lampade

5 Pezzo BEGHELLI 12182FM-SE-1H Logica LED

Articolo No.: 12182FM-SE-1H — RSN
Flusso luminoso (Lampada): 0 Im | | // X4
Flusso luminoso (Lampadine): 0 Im | — O \\

Potenza lampade: 0.0 W

llluminazione di emergenza: 410 Im, 3.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 22 58 86 100 100 L —
Dotazione: 1 x LED 410 (Fattore di correzione

1.000).

10 Pezzo Disano llluminazione SpA 963 LED 20W CLD Per un'immagine della

963 Hydro LED - High Performance lampada consultare il
Articolo No.: 963 LED 20W CLD nostro catalogo
Flusso luminoso (Lampada): 3028 Im lampade.

Flusso luminoso (Lampadine): 3028 Im
Potenza lampade: 20.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 94 [
CIE Flux Code: 44 74 91 94 100 b
Dotazione: 1 x led_963_20 (Fattore di correzione

1.000).

4 Pezzo Disano llluminazione SpA 963 LED 34W CLD-E  Per un'immagine della

963 Hydro LED - High Performance lampada consultare il

Articolo No.: 963 LED 34W CLD-E nostro catalogo

Flusso luminoso (Lampada): 5547 Im lampade. AR
Flusso luminoso (Lampadine): 5547 Im r/ \

Potenza lampade: 34.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 94 | ]
CIE Flux Code: 44 74 91 94 100 b e
Dotazione: 1 x led_963_34 (Fattore di correzione

1.000).

F .
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Disano llluminazione SpA 963 LED 20W CLD 963 Hydro LED - High Performance /
Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1:

" . .
Per un'immagine della lampada consultare il nostro 135° 1500 165° 180° 165° 150° 1350
catalogo lampade. 300
250
120° 200 120°
150
105° 100 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
450 30° 15° 0° 150 30 450
cd/klm = 100%
——(0D-C180 — C90-C270
Classificazione lampade secondo CIE: 94 Emissione luminosa 1:
CIE Flux Code: 44 74 91 94 100
Valutazione di abbagliamento secondo UGR
p Soffitto ] ] 50 50 n | ™ 70 50 50 ]
p Pareti 50 ] 50 ] E7) 50 20 0| ]
p Pavimento 0 20 20 0 0 | ;o 20 E Il EE) E]
Dimensioni del locale Linea di mira perpendicolare Linea di mira paraliala
X b i allasse delle lampade all'asze delle lampade
2H M| 176 189 180 192 196 | 170 183 174 186 190
M| 194 2206 198 210 214 | 182 194 186 198 202
4| 02 214 2207 218 222 | 187 198 191 02 206
6H | 209 220 214 224 228 | 189 200 194 204 208
aH | 212 222 26 26 231 | 190 2200 195 204 209
12H | 214 224 218 228 232 | 191 2200 195 04 209
4H M| 182 193 186 197 201 | 176 188 181 191 196
M| w2 212 27 216 221 | 191 200 195 05 209
| 22 21 217 25 230 | 197 205 M2 A0 A5
6H | 221 228 26 233 238 | 201 2208 206 213 218
8H | 224 231 29 236 241 | 202 209 207 U4 20
14 | 227 233 232 238 244 | 203 209 208 24 20
8H 4| 215 222 w0 27 232 | 201 209 2207 U3 A9
6H| 226 232 231 237 243 | 208 214 203 A9 25
8H| 230 2335 236 241 247 | 210 215 216 21 07
12H | 234 239 240 244 250 | 212 216 248 22 228
124 4H | 25 21 20 27 232 |02 200 08 24 19
6H | 227 232 232 237 243 | 20 25 205 20 26
8H| 232 236 238 242 248 | 23 27 29 23 09
Varlaziore della posizione dell'osservatore per le distanze delle lampade S
S=10H +01 f 01 +02 | 0.2
S=15H +01 [ 03 +04 | 0.5
5= 20H +02 / 05 +05 [ 08
Tabeka standard BXOB BKOS
s e 6.7 37
Indici di abbagliamento correttl riferiti a 3028im Flusso luminoso sferico

.
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Disano llluminazione SpA 963 LED 34W CLD-E 963 Hydro LED - High Performance /
Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro
catalogo lampade.

Classificazione lampade secondo CIE: 94
CIE Flux Code: 44 74 91 94 100

Emissione luminosa 1:

135° 150 165° 1807 165 150° 135
300
250
1200 200 120°
150
105° 100 105°
90° 90°
75 75
&0° &0°
45° 30° 15° i 15° 30° 45°
cd/klm = 100%
——C0-C180 — 90 -2
Emissione luminosa 1:
Valutazione di abbagliamento secondo UGR
p Soffitto 0 0 50 50 30 o L 50 50 30
p Pareti 0 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Paviments 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Dimensioni del locale Linea di mira perpendicolare Linea di mira paraliala
X b i allasse delle lampade all'asze delle lampade
2H 2H | 196 209 200 212 216 19.0 203 19.4 206 210
H| 214 226 28 230 234 202 214 2086 28 222
4H | 222 23.3 2.6 23.7 24.1 0.7 218 21.1 2.2 226
6H | 229 239 234 244 248 210 220 21.4 24 229
8H | 232 242 236 246 25.1 21 221 21.5 25 230
1H | 234 249 239 248 25.3 211 221 216 2.5 230
4H 2H| 201 21.3 206 216 221 19.6 208 20.1 212 216
3H | 222 23.1 2.6 236 240 211 221 216 2.5 230
4H | 232 240 236 24.5 250 27 226 222 230 235
6H | 240 248 245 25.3 258 21 229 286 234 239
BH | 244 25.1 24.9 256 26.1 23 230 228 3.5 24.0
14 | 247 25.3 252 259 264 24 230 229 235 24.1
BH 4H | 234 24.1 24.0 246 25.2 2.2 229 2.7 3.4 239
6H | 245 25.1 251 256 6.2 2sg 234 233 239 24.5
8H | 250 25.5 256 6.1 6.7 230 236 236 241 24.7
12H | 255 259 26.0 26.5 271 3.2 23.7 238 24.2 249
14 4H | 234 24.1 240 246 252 22 229 28 234 240
6H | 246 25.1 25.2 25.7 26.3 3.0 23.5 236 24.0 24.7
8H | 252 256 257 6.2 %68 233 238 239 243 250
Varlaziore della posizione dell'osservatore per le distanze delle lampade S
5=1.0H +01 [ 01 +01 [ 01
S=15H +01 [ 03 +03 [ 04
5=20H +02 [ 05 +0.5 [ 08
Tabella standard BKODB BKODS
Mdem_:lo di 8.7 58
Irdich o abbagliamento cormett riferiti 4 55471m Flusso lumincso sferico
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BEGHELLI 12182FM-SE-1H Logica LED / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1:

105° 105°
90°
750
60°
45° 45°
480
640
30° 15¢ [ 15° 30°
cd/klm = 100%
——(0-C180 —(C90-C270
Classificazione lampade secondo CIE: 100 Emissione luminosa 1:
CIE Flux Code: 22 58 86 100 100
Valutazione di abbagliamento secondo UGR
Cod. ord. 12182FM / Desc. LOG LED LGFM 8W SE 1/2/3P
p Soffitto L 0 50 50 30 o L 50 50 20
TECHNICAL FEATURES: Self-Contained Emergency Lighting fixture e e
provided with long life LED source. Integrated -diagnostic system with Dimensioni del locale Linen di mia perpendicolare Linea di mira paraliela
possibility to centralised the tests by remote Central Unit by TX/RX FM X Y alfasse delle lampade allasse delle lampade
Radio integrated (no additional wiring required). Functional test (standard H M| 06 23 29 e 29 | 121 138 124 141 143
every 28 days), duration test (standard every six months). A multicolor LED ﬂ gg ﬁ;: g; ?‘;f ?‘;-}" gi :‘;ﬁ g; i:; g;
provide info on luminarie ( operating, battery, lamp, and controlgear 6H | 242 256 245 260 63 | 136 150 139 153 156
condition). Remote Rest-Mode function through Inhibit remote control. 8H | 250 263 254 267 270 | 136 149 140 153 156
Duration Time: to pick out dip-switch (1h or 3h). - ﬁ i: i:ﬁ iz i:: :37: i:'z i;'; i;': i:’; i:i
BODY: Ignition moulded by self-extinguishing thermoplastic material - ; 3 g : ; ;
(Polycarbonate). Light grey colour (RAL 7035). Boundary polyurethane M| Bz =4 =7 s e | By 7 1w »i s
gasket. 6H | 254 265 259 269 273 | 188 198 192 202 206
BRACKET: Ignition moulded by self-extinguishing thermoplastic material 1% ';’2;3 ;Z;i gjg ;;;; gﬁ ;213 }gg }3;: gﬁ 3';
(Polycarbonate). Light grey colour (RAL 7035) provide whit waterproof 8 ai| 245 255 250 259 %3 | 01 21 06 25 219
junction box and fastener. Opening for 16/20mm conduit gland or opening 6H| 260 268 265 273 277 | M8 AT A4 22 26
from rear. HER N AR Bl
REFLE_CTOR: Symmetric_al, satin alumipium high-reflection---type light 1M a | 245 55 250 59 263 | 5 4 ws s e
scattering. Geometry designed to optimize light output along the escape 6H| %61 268 266 273 278 | 245 22 220 27 82
route. . 8H | 273 280 278 284 200 | 20 26 225 231 236
DIFFUSER: Ignition moulded by clear self-extinguishing thermoplastic Variaziore: della posizions dellosservatore per e distarce delle lampads §
material (Polycarbonate) standards. High UV resistance. Easy cleaning S =1.0H +01 | -02 +01 [/ 041
surface S =15H +0.4 [ 03 +03 | 0.3
EMERGENCY CONTROLGEAR: Incorporated electronic device, built-up by S =20 +06 | 08 08 /07
a battery charger, a constant current source and a control unit. Compliance Tabela standard BKO9
to EN61347-2-7 and -13 requirements. Changeover Ordinary to emergency Addendo di 107

mode < 300msec;

BATTERY : Sealed Lead Acid battery compliant to EN61056
INSTALLATION: Wall, Ceiling on normally flammable surfaces. Recessed,
also in False-Ceiling (with accessories). Pre-arranged for 16-20mm diameter
tube. Possibilities to modify the product as Safety signalling product either in
wall than in flag installation by on demand accessories.

Irwdici off abbagliamento corretti rifiriti a 410im Flusso luminoso sferico

OPERATING MODE: NON MAINTAINED

POWER SUPPLY: 230V 50/60Hz

IP PROTECTION DEGREE:IP65 (IP40 recessed installation)
MECHANICAL PROTECTION DEGREE: IK07

INSULATION: II

GLOW WIRE RESISTANCE (C): 850

COMPLIANCE TO: EN 60598-1; EN60598-2-22; EN60598-2-2 : EN 62034 ;
EN62471 ; 2006/95/EC; 2004/108/EC

CERTIFICATION: CE

WEIGHT (KG): 2,4

SIZE (mm): Length: 406 x Width: 147 x Height: 63

DURATION (h) : pick out 1h or, 3h

LAMP: Built-in LEDS Module; 2x15 Led; 6000K ; Ra>80; Risk 0 (EN62471);
AVERAGE FLUX in EMERGENCY OPERATION: 410Iim / 210Im / 150Im



RECHARGING DURATION (h): 24
ABSORPTION (VA): 2,3

POWER FACTOR: 0,9

BATTERY TYPE: Pb 6V4Ah

RANGE OF OPERATING TEMPERATURE (°C): 0+40

Furnished Accessories: NR. 1 Plastic Gland for 16/20mm diam. Tube Flag
bracket for wall installation; Recessed Box with frame,.

On Demand Accessories: Safety Signalling screens,; Bracket for False-
Ceiling installation; ; Metal Protective Grid

(*) The rated characteristics refer to 25°C operating temperature with item
installed as intended.

The manufacturer reserves the right to modify dimensions and features
without prior notice. For further information, please contact Beghelli
Technical department

.
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Spogliatoio Tipo / Lampade (planimetria)

@ T6.10m

©) ©) T458

@ @ T152

L 1 1 1 1 --0'00
0.00 068 1.13 3.38 450 m
Scala 1: 42
Distinta lampade
No. Pezzo Denominazione
1 1 BEGHELLI 12182FM-SE-1H Logica LED
2 4  Disano llluminazione SpA 963 LED 34W CLD-E 963 Hydro LED - High Performance
F .
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Spogliatoio Tipo / Ordinaria / Riepilogo

Te.10m

~0.00
0.00 450m

Altezza locale: 2.900 m, Altezza di montaggio: 2.900 m, Fattore di
manutenzione: 0.80

Superficie p [%] E, [IX] Epin [IX]
Superficie utile / 446 278
Pavimento 20 362 250
Soffitto 70 140 89
Pareti (4) 50 267 149
Superficie utile:

Altezza: 0.850 m

Reticolo: 64 x 64 Punti

Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) @ (Lampada) [Im]
Disano llluminazione SpA 963 LED 34W
1 4  CLD-E 963 Hydro LED - High 5547

Performance (1.000)
Totale: 22187

Potenza allacciata specifica: 4.95 W/m? = 1.11 W/m?#100 Ix (Base: 27.45 m?)

Valori in Lux, Scala 1:79

Emax [IX] Emin / Em
583 0.624
448 0.692
477 0.638
473 /

® (Lampadine) [Im] P [W]
5547 34.0

Totale: 22188 136.0

F .
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Spogliatoio Tipo / Ordinaria / Rendering colori sfalsati

0.50 1 2 10 100 150 300 500 750 Ix
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Spogliatoio Tipo / Emergenza / Riepilogo

- k Te.10m
~10 2
10 ¢
v 1 \
10
“/ 5
,/ 5
) .~ 0.00
0.00 450m
Altezza locale: 2.900 m, Altezza di montaggio: 2.900 m, Fattore di Valori in Lux, Scala 1:79
manutenzione: 0.80
Superficie p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Superficie utile / 3.24 0.24 10 0.074
Pavimento 20 2.55 0.42 5.14 0.163
Soffitto 70 0.00 0.00 0.01 0.000
Pareti (4) 50 4.16 0.00 1855 /
Superficie utile: Scena illuminazione di emergenza (EN 1838):
Altezza: 0.850 m Viene calcolata solo la luce diretta. Apporto luce riflessa non
Reticolo: 128 x 128 Punti considerato.
Zona margine: 0.000 m
Distinta lampade
No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]
y 1 BEGHELLI 12182FM-SE-1H Logica LED 410 410 3.0
(1.000)
Totale: 410 Totale: 410 3.0
Potenza allacciata specifica: 0.11 W/m? = 3.38 W/m?#/100 Ix (Base: 27.45 m?)
F .
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Spogliatoio Tipo / Emergenza / Rendering colori sfalsati

0.50 1 2 10 100 150 300 500 750 Ix
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Interrato / Lampade (planimetria)

6.10m

® O, ® ® 457

@ @ @ 3.01

® ® ® ® ® 152

0.00

L L L ']

Distinta lampade

No. Pezzo
1 4
2 10

850 1095 1417 19.83 2550 2872 3117 34.00m

Scala 1: 244

Denominazione

BEGHELLI 12182FM-SE-1H Logica LED
Disano llluminazione SpA 963 LED 20W CLD 963 Hydro LED - High Performance

F .
Pagina 12



Spogliatoi Curno BG

ing.Sergio Consolandi

Via Alda Merini, 14
26029 Soncino CR

Redattore
Telefono

e-Mail

Fax

ing.Sergio Consolandi
0374 83 199

ing.consolandi@gmail.com

D

07.04.2021

Interrato / Ordinaria / Riepilogo

20\_/

/ 60 /12 06&) 120

60 601 20/ \ 7 0/ 60 2

0.00 ‘10.05

Altezza locale: 2.400 m, Altezza di montaggio: 2.400 m, Fattore di

manutenzione: 0.80

Superficie p [%]
Superficie utile /
Pavimento 20
Soffitto 70
Pareti (6) 50
Superficie utile:

Altezza: 0.850 m

Reticolo: 128 x 64 Punti

Zona margine; 0.000 m

Distinta lampade

E, [IX]
123
110

31
61

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione)

Disano llluminazione SpA 963 LED 20W
1 10 CLD 963 Hydro LED - High Performance

(1.000)

@ (Lampada) [Im]

Emin [IX]
21
32
15
24

Totale:

6.10 m
3.89
20
20
v
. 70,00
34.00 m

Valori in Lux, Scala 1:244

E max [X]

3028

30279

Potenza allacciata specifica: 1.08 W/m? = 0.88 W/m?/100 Ix (Base: 185.24 m?)

308
171
213
121

Emin / Em
0.175
0.295
0.464

/

® (Lampadine) [Im] P [W]

3028 20.0

Totale: 30280 200.0

F .
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Interrato / Ordinaria / Rendering colori sfalsati

0.50 1 2 10 100 150 300 500 750 Ix
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Interrato / Emergenza / Riepilogo

6.10m
5~ -y 5~ ~—5 5
5 - 5 .5 ~
55 (659 ot |
oA =~ g [ ~
L— oo ‘5
[l Il '] 000
0.00 10.05 34.00 m
Altezza locale: 2.400 m, Altezza di montaggio: 2.400 m, Fattore di Valori in Lux, Scala 1:244
manutenzione: 0.80
Superficie p [%] E., [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Superficie utile / 511 0.37 19 0.073
Pavimento 20 4.22 0.72 7.96 0.170
Soffitto 70 0.00 0.00 0.01 0.025
Pareti (6) 50 277 0.02 334 /
Superficie utile: Scena illuminazione di emergenza (EN 1838):
Altezza: 0.850 m Viene calcolata solo la luce diretta. Apporto luce riflessa non
Reticolo: 128 x 64 Punti considerato.
Zona margine; 0.000 m
Distinta lampade
No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]
y 4 BEGHELLI 12182FM-SE-1H Logica LED 410 410 3.0
(1.000)
Totale: 1640 Totale: 1640 12.0

Potenza allacciata specifica: 0.06 W/m? = 1.27 W/m?#/100 Ix (Base: 185.24 m?)

F .
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Interrato / Emergenza / Rendering colori sfalsati
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