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Fig.1: Ortofoto con ubicazione area d’indagine 



                 Indagine geologica e geotecnica 

Studio di Geologia TORRESANI – ORZINUOVI 4



                 Indagine geologica e geotecnica 

Studio di Geologia TORRESANI – ORZINUOVI 5

Fig.2: Estratto della carta geologica allegata al PGT comunale 
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ISTAT Provincia Comune Zona 
Sismica AgMax 

Agmax

(Depositi di sabbie o ghiaie 
mediamente addensate o di argille mediamente consistenti, caratterizzati da valori di 
Vs30 compresi fra 180 e 360 m/s)
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ita nominale vn per diversi tipi di opere 

TIPI DI COSTRUZIONE  
Vita Nominale 
VN (in anni)  

1  
Opere provvisorie – Opere provvisionali -Strutture in fase costruttiva1  

 10  

2  Opere ordinarie, ponti, opere infrastrutturali e 
dighe di dimensioni  contenute o di importanza 
normale  

     50  

3  Grandi opere, ponti, opere infrastrutturali e dighe di grandi dimensioni o di 
importanza strategica  

 100  

periodo di riferimento
vita nominale coefficiente d’uso 

 
-Valori del coefficiente d’uso Cu 

CLASSE D’USO  I  II  III  IV 

COEFFICIENTE Cu  0.7  1.0  1.5  2.0 

Se VR  35 anni si pone comunque VR = 35 anni  

 -riassuntiva
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azioni sismiche di progetto

ag

 
Categorie topografiche 

Categoria 
topografica  

Caratteristiche della superficie topografica  

T1  Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i  15°  

T2  Pendii con inclinazione media i > 15°  

T3  Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media i  15°  30°  

T4  Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media i > 30°  
 

coefficiente di Amplificazione 
stratigrafica coefficiente funzione della categoria di sottosuolo

Fo
Tc*

g
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Espressioni di SS e di CC 
CATEGORIA SOTTOSUOLO  SS  CC 

A  1.00  1.00 

B  1.00  1.40 – 0.40 * F0 ag/g  1.20  1.10 * (Tc) -0.20 

C  1.00  1.70 – 0.60 * F0 ag/g  1.50  1.05 * (Tc) -0.33 

D  0.90  2.40 – 1.50 * F0 ag/g  1.80  1.25 * (Tc) -0.50 

E  1.00  2.00 – 1.10 * F0 ag/g  1.60  1.15 * (Tc) -0.40 
 

 
-Valori massimi del coefficiente di amplificazione topografica ST  

Categoria topografica  Ubicazione dell’opera o dell’intervento  ST 

T1   1.0 

T2  In corrispondenza della sommità del pendio  1.2 

T3  In corrispondenza della cresta del rilievo  
1.2 

T4  In corrispondenza della cresta del rilievo  1.4 
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Probabilità di superamento al variare dello stato limite considerato 

 

SLO

SLD

SLV

SLC
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Coefficienti sismici stati limite 
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Quote riferite al p.c.= 0 RIF.
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Per

(Approccio 1) 
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Qlim = 1/2*B* *N *s *i *b *g *z  + c*Nc*sc*ic*bc*gc*dc*zc + 
+q*Nq*sq*iq*bq*gq*dq*zq 

dove : 
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Nc Nq
N

= Fattori di capacità portante dipendenti dall’angolo di resistenza al taglio; 

sc sq s = Fattori di forma della fondazione; 
ic iq i = Fattori correttivi che tengono conto dell’inclinazione del carico; 
bc bq

b
= Fattori correttivi che tengono conto dell’inclinazione della base;  

gc gq
g

= Fattori correttivi che tengono conto dell’inclinazione del p. c.; 

zc zq z = Fattori correttivi che tengono dell’inerzia dovuta al sisma (solo per condizioni 
dinamiche) 

Dc dq  = Fattori dipendenti dalla profondità del piano di posa; 
= Peso specifico del terreno sotto il piano di fondazione; 

q = Carico litostatico presente sopra il piano di fondazione (proporzionale al 
all’altezza del confinamento laterale); 

Qlim = Capacità portante determinata allo stato limite ultimo 

Approccio 2

APPROCCIO 

APPROCCIO 
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(1)FIII
sE

'BqH

I1 e I2 Steinbrenner (1934)
L'/B' B'=B/2 L'=L/2 B'=B L'=L

Fox
Poisson L/B

IISI

FISI
SE

'BqH
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Fig.3: Estratto carta di fattibilità geologica allegata al PGT comunale 
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Regione Lombardia
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Località: CURNO (BG) - Via IV Novembre

Data: Aprile 2021

Comm.: 
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