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Spogliatoi Curno BG / Lista pezzi lampade

5 Pezzo BEGHELLI 12182FM-SE-1H Logica LED
Articolo No.: 12182FM-SE-1H
Flusso luminoso (Lampada): 0 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 0 lm
Potenza lampade: 0.0 W
Illuminazione di emergenza: 410 lm, 3.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 22  58  86  100  100
Dotazione: 1 x LED 410 (Fattore di correzione 
1.000).

10 Pezzo Disano Illuminazione SpA 963 LED 20W CLD 
963 Hydro LED - High Performance
Articolo No.: 963 LED 20W CLD
Flusso luminoso (Lampada): 3028 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 3028 lm
Potenza lampade: 20.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 94
CIE Flux Code: 44  74  91  94  100
Dotazione: 1 x led_963_20 (Fattore di correzione 
1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 

4 Pezzo Disano Illuminazione SpA 963 LED 34W CLD-E 
963 Hydro LED - High Performance
Articolo No.: 963 LED 34W CLD-E
Flusso luminoso (Lampada): 5547 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 5547 lm
Potenza lampade: 34.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 94
CIE Flux Code: 44  74  91  94  100
Dotazione: 1 x led_963_34 (Fattore di correzione 
1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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Disano Illuminazione SpA 963 LED 20W CLD 963 Hydro LED - High Performance / 
Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 
catalogo lampade. 

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 94
CIE Flux Code: 44  74  91  94  100

Emissione luminosa 1: 
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Disano Illuminazione SpA 963 LED 34W CLD-E 963 Hydro LED - High Performance / 
Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 
catalogo lampade. 

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 94
CIE Flux Code: 44  74  91  94  100

Emissione luminosa 1: 
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BEGHELLI 12182FM-SE-1H Logica LED / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 22  58  86  100  100

Cod. ord. 12182FM / Desc. LOG LED LGFM 8W SE 1/2/3P 

TECHNICAL FEATURES: Self-Contained Emergency Lighting fixture 
provided with long life LED source. Integrated -diagnostic system with 
possibility to centralised the tests by remote Central Unit by TX/RX FM 
Radio integrated (no additional wiring required). Functional test (standard 
every 28 days), duration test (standard every six months). A multicolor LED 
provide info on luminarie ( operating, battery, lamp, and controlgear 
condition). Remote Rest-Mode function through Inhibit remote control. 
Duration Time: to pick out dip-switch (1h or 3h). 
BODY: Ignition moulded by self-extinguishing thermoplastic material 
(Polycarbonate). Light grey colour (RAL 7035). Boundary polyurethane 
gasket. 
BRACKET: Ignition moulded by self-extinguishing thermoplastic material 
(Polycarbonate). Light grey colour (RAL 7035) provide whit waterproof 
junction box and fastener. Opening for 16/20mm conduit gland or opening 
from rear. 
REFLECTOR: Symmetrical, satin aluminium high-reflection---type light 
scattering. Geometry designed to optimize light output along the escape 
route. . 
DIFFUSER: Ignition moulded by clear self-extinguishing thermoplastic 
material (Polycarbonate) standards. High UV resistance. Easy cleaning 
surface 
EMERGENCY CONTROLGEAR: Incorporated electronic device, built-up by 
a battery charger, a constant current source and a control unit. Compliance 
to EN61347-2-7 and -13 requirements. Changeover Ordinary to emergency 
mode < 300msec; 
BATTERY : Sealed Lead Acid battery compliant to EN61056 
INSTALLATION: Wall, Ceiling on normally flammable surfaces. Recessed, 
also in False-Ceiling (with accessories). Pre-arranged for 16-20mm diameter 
tube. Possibilities to modify the product as Safety signalling product either in 
wall than in flag installation by on demand accessories. 

OPERATING MODE: NON MAINTAINED 
POWER SUPPLY: 230V 50/60Hz 
IP PROTECTION DEGREE:IP65 (IP40 recessed installation) 
MECHANICAL PROTECTION DEGREE: IK07 
INSULATION: II 
GLOW WIRE RESISTANCE (C): 850 
COMPLIANCE TO: EN 60598-1; EN60598-2-22; EN60598-2-2 : EN 62034 ; 
EN62471 ; 2006/95/EC; 2004/108/EC 
CERTIFICATION: CE 
WEIGHT (KG): 2,4 
SIZE (mm): Length: 406 x Width: 147 x Height: 63 
DURATION (h) : pick out 1h or , 3h 
LAMP: Built-in LEDS Module; 2x15 Led; 6000K ; Ra>80; Risk 0 (EN62471); 
AVERAGE FLUX in EMERGENCY OPERATION: 410lm / 210lm / 150lm 

Emissione luminosa 1: 



RECHARGING DURATION (h): 24 
ABSORPTION (VA): 2,3 
POWER FACTOR: 0,9 
BATTERY TYPE: Pb 6V4Ah 
RANGE OF OPERATING TEMPERATURE (°C): 0÷40 

Furnished Accessories: NR. 1 Plastic Gland for 16/20mm diam. Tube Flag 
bracket for wall installation; Recessed Box with frame,. 

On Demand Accessories: Safety Signalling screens,; Bracket for False-
Ceiling installation; ; Metal Protective Grid 

(*) The rated characteristics refer to 25°C operating temperature with item 
installed as intended. 

The manufacturer reserves the right to modify dimensions and features 
without prior notice. For further information, please contact Beghelli 
Technical department
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Spogliatoio Tipo / Lampade (planimetria)

Scala 1 : 42

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione

1 1 BEGHELLI 12182FM-SE-1H Logica LED
2 4 Disano Illuminazione SpA 963 LED 34W CLD-E 963 Hydro LED - High Performance
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Spogliatoio Tipo / Ordinaria / Riepilogo

Altezza locale: 2.900 m, Altezza di montaggio: 2.900 m, Fattore di 
manutenzione: 0.80

Valori in Lux, Scala 1:79

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Superficie utile / 446 278 583 0.624
Pavimento 20 362 250 448 0.692
Soffitto 70 140 89 477 0.638
Pareti (4) 50 267 149 473 /

Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 64 x 64 Punti 
Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

Potenza allacciata specifica: 4.95 W/m² = 1.11 W/m²/100 lx (Base: 27.45 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione)  (Lampada) [lm]  (Lampadine) [lm] P [W]

1 4
Disano Illuminazione SpA 963 LED 34W 
CLD-E 963 Hydro LED - High 
Performance (1.000) 

5547 5547 34.0

Totale: 22187 Totale: 22188 136.0
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Spogliatoio Tipo / Ordinaria / Rendering colori sfalsati
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Spogliatoio Tipo / Emergenza / Riepilogo

Altezza locale: 2.900 m, Altezza di montaggio: 2.900 m, Fattore di 
manutenzione: 0.80

Valori in Lux, Scala 1:79

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Superficie utile / 3.24 0.24 10 0.074
Pavimento 20 2.55 0.42 5.14 0.163
Soffitto 70 0.00 0.00 0.01 0.000
Pareti (4) 50 4.16 0.00 1855 /

Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 128 x 128 Punti 
Zona margine: 0.000 m

Scena illuminazione di emergenza (EN 1838):
Viene calcolata solo la luce diretta. Apporto luce riflessa non 
considerato. 

Distinta lampade

Potenza allacciata specifica: 0.11 W/m² = 3.38 W/m²/100 lx (Base: 27.45 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione)  (Lampada) [lm]  (Lampadine) [lm] P [W]

1 1 BEGHELLI 12182FM-SE-1H Logica LED 
(1.000) 410 410 3.0

Totale: 410 Totale: 410 3.0
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Spogliatoio Tipo / Emergenza / Rendering colori sfalsati
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Interrato / Lampade (planimetria)

Scala 1 : 244

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione

1 4 BEGHELLI 12182FM-SE-1H Logica LED
2 10 Disano Illuminazione SpA 963 LED 20W CLD 963 Hydro LED - High Performance
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Interrato / Ordinaria / Riepilogo

Altezza locale: 2.400 m, Altezza di montaggio: 2.400 m, Fattore di 
manutenzione: 0.80

Valori in Lux, Scala 1:244

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Superficie utile / 123 21 308 0.175
Pavimento 20 110 32 171 0.295
Soffitto 70 31 15 213 0.464
Pareti (6) 50 61 24 121 /

Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 128 x 64 Punti 
Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

Potenza allacciata specifica: 1.08 W/m² = 0.88 W/m²/100 lx (Base: 185.24 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione)  (Lampada) [lm]  (Lampadine) [lm] P [W]

1 10
Disano Illuminazione SpA 963 LED 20W 
CLD 963 Hydro LED - High Performance 
(1.000) 

3028 3028 20.0

Totale: 30279 Totale: 30280 200.0
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Interrato / Ordinaria / Rendering colori sfalsati
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Interrato / Emergenza / Riepilogo

Altezza locale: 2.400 m, Altezza di montaggio: 2.400 m, Fattore di 
manutenzione: 0.80

Valori in Lux, Scala 1:244

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Superficie utile / 5.11 0.37 19 0.073
Pavimento 20 4.22 0.72 7.96 0.170
Soffitto 70 0.00 0.00 0.01 0.025
Pareti (6) 50 2.77 0.02 334 /

Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 128 x 64 Punti 
Zona margine: 0.000 m

Scena illuminazione di emergenza (EN 1838):
Viene calcolata solo la luce diretta. Apporto luce riflessa non 
considerato. 

Distinta lampade

Potenza allacciata specifica: 0.06 W/m² = 1.27 W/m²/100 lx (Base: 185.24 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione)  (Lampada) [lm]  (Lampadine) [lm] P [W]

1 4 BEGHELLI 12182FM-SE-1H Logica LED 
(1.000) 410 410 3.0

Totale: 1640 Totale: 1640 12.0
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Interrato / Emergenza / Rendering colori sfalsati
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