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Ing. Zeudi Bergomi

Comune di Curno (BG)

Maggio 2021

COMMITTENTE

COMUNE DI CURNO

Provincia di Bergamo

I PROGETTISTI

CONTENUTO TAVOLA

REALIZZAZIONE DI UN NUOVO BLOCCO

SPOGLIATOI A SERVIZIO DEL CENTRO

SPORTIVO "VIVERE INSIEME"

Via 4 Novembre, 25/b - Curno (BG)

Progetto esecutivo

A.06

Ing. Ilaria Bresciani

Ing. Matteo Bertoni

Reti tecnologiche esistenti e di

progetto

1:200

Ing. Sergio Consolandi
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SEZIONE

sigillo ispezionabile

riempimento in sabbia

tramoggia in cls

ò 

ò 

ò 

PIANTA

particolare costruttivo

munito di tappo a tenuta per l'ispezione.

pozzetto dotato di  pezzo speciale  T.E. 

POZZETTO D'ISPEZIONE

SEZIONE

caditoia in ghisa e/o cls

PIANTA

ò
 

particolare costruttivo

POZZETTO SIFONATO E CADITOIA

pozzetto sifonato con coperchio a caditoia.
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PIANTA

É

Æ

pozzetto pluviale sifonato con sigillo ispez.

POZZETTO PLUVIALE SIFONATO 

particolare costruttivo

SEZIONE

ò 

ò
 ò
 

ò
 

ò
 

pozzetto dotato di derivazione a 45° con o

senza curva a 45°munita di tappo a tenuta

per l'ispezione.

POZZETTO DI DERIVAZIONE

particolare costruttivo

PIANTA

SEZIONE

sigillo ispezionabile

riempimento in sabbia

tramoggia in cls
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ò 

ò
 

ò
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LEGENDA

ACQUEDOTTO COMUNALE

RETE ACQUE BIANCHE DI PROGETTO

PLUVIALE CON POZZETTO 40x23

CADITOIA

POZZETTO DI ISPEZIONE

LEGENDA

RETE ACQUE NERE COMUNALE

RETE ACQUE NERE DI PROGETTO

RETE IDRICA DI PROGETTO

RETE ELETTRICA PROGETTO

DETTAGLI TIPO

DETTAGLI TIPO

TUBAZIONE TIPO

1

LEGENDA

1.Tubo serie PVC pesante

2. Sifone tipo Firenze

3. Pozzetto

4. Curva a due bicchieri

5. Allaccio orientabile

6. Chiusino

7. Collettore fognario

8. Manicotto

1.Blocco pavimentazione

2. Nastro di segnalazione Safer

3. Reinterro con materiali provenienti da scavi

4. Sabbia vagliata

5. Tubo condotta

ALLACCIO TIPO ALLA RETE FOGNARIA ESISTENTE

RETE ACQUE BIANCHE COMUNALE

Pozzetto ispezione

60x60 cm

Caditoia e ispezione

40x160 cm

Pluviale

Ø 160 mm

al locale tecnico interrato

*si vedano gli elaborati relativi agli

impianti meccanici
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Nicchia contatore

Allaccio

Punto di raccordo

Sifone firenze

Pluviale

Ø 160 mm

Pluviale

Ø 160 mm

Tubo interno al vespaio

300 mm interno

200 mm esterno

Tubo interno al vespaio

300 mm interno

200 mm esterno

Pluviale

Ø 160 mm

Pluviale

Ø 160 mm

Nicchia contatore

esistente

(predisposizione nuovo contatore di progetto)

Pozzetto ispezione

60x60 cm

Pozzetto ispezione

60x60 cm
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