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| PRESTAZIONI VALORI DIMENSIONI: L 90 X H 210 |
[ MATERIALE: PVC COLOR GRIGIO ANTRACITE |
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PRESTAZIONI VALORI
DIMENSIONI: L 85 X H 105
Tenuta all'acqua (UNI EN12208) Classe 9A MATERIALE: PVC COLOR GRIGIO ANTRACITE
Permeabilita all'aria (UNI EN12207) Classe 4 SERRAMENTO CON APERTURA A WASISTAS
CON MARTELLINA
Potere fonoisolante (EN 12211 -EN ISO) |Fino a 36 dB
Trasmittanza termica complessiva (Uw W/m2K) 1.1
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DETTAGLIO COSTRUTTIVO
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| PRESTAZIONI VALORI | | PRESTAZIONI VALORI
I DIMENSIONI: L 120 X H 105 | | DIMENSIONI: L 220 X H 105
: Tenuta all'acqua (UNI EN12208) Classe 9A MATERIALE: PVC COLOR GRIGIO ANTRACITE : : Tenuta all'acqua (UNI EN12208) Classe 9A MATERIALE: PVC COLOR GRIGIO ANTRACITE
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| DESCRIZIONE |
| DIMENSIONI: L 276 X H 230 |
| | Cancello residenziale Wisniowski modello Bastion. MATERIALE: |
I - Qﬁig:gz ”C“;gga'e a due ante battenti CANCELLO RESIDENZIALE I
I - Telaio tubolare 80x80 mm T ! ! I
I - Riempito con profilati verticali chiusi 25x25 mm I
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: | NOTA: Il serramento Se05 & il medesimo che verra posizionato su Via Gandhi 1:10 | :
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PIANO TERRA

SCALA 1:200
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PIANO INTERRATO

NOTA: per tutti i serramenti sono stati utilizzati vetri a doppia camera.
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