DETTAGLIO DEL NODO TRA LA COPERTURA E LA PARETE
PERIMETRALE - Scala 1:10
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M ] S1.1 Lastre grecate in lega di
alluminio con strato di polietilene

espanso sp. 1,35 cm

S1.2 Barriera al vapore in fogli di
PVC sp.0,5 cm

S1.3 Intercapedine ventilata,
dimensione listelli 3 cm mediato
S1.4 Polistirene espanso sintetizzato
(EPS 200) sp. 15cm A 0,0347 W/mK
S1.5 Blocco da solaio sp. 30 cm

1. Gronda in acciaio

*  Perirelativi dettagli degli elementi portanti si rimanda agli specifici elaborati strutturali

DETTAGLIO DEL NODO TRA PARETE PERIMETRALE, SOLAIO CON VESPAIO, MURO INTERRATO,

SOLAIO SULL'INTERRATO - Scala 1:10
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*  Perirelativi dettagli degli elementi portanti si rimanda agli specifici elaborati strutturali

'M1.1 Intonaco interno sp. 1,5 cm

M1.2 Laterizio 25-25Px29Lx25H cm sp. 25 cm
M1.3 Polistirene espanso sintetizzato (EPS 200)
sp. 15cm A 0,0347 W/mK

M1.4 Rasatura e rete in fibra di vetro sp.0,4 cm

|M1.5 Finitura esterna sp. 1,5 cm

1. Blocco in laterizio con polistirene espanso
caricato con grafite

'M3.1 Intonaco interno sp.1,5cm

M3.2 C.l.s. armato (2% acciaio) sp. 25 cm
M3.3 Panneli di bentonite sp 0,46 cm

M3.4 Poliestere espanso estruso sp. 4 cm A
0,033 W/mK

P1.1 Pavimento e massetto sp. 6 cm

P1.2 Sottofondo alleggerito sp. 9 cm

P1.3 Polistirene espanso sintetizzato (EPS 200)
sp. 8cm A 0,033 W/mK

P1.4 Blocco da solaio sp. 30 cm

P2.1 Pavimento e massetto sp. 6 cm
P2.2 Sottofondo alleggerito sp. 7 cm
P2.3 Polistirene espanso sintetizzato (EPS 200) sp. 10 cm

A 0,033 W/mK
2. Vespaio areato sp. 23 cm (altezza elementi 20 cm) per
passaggio impianti

P51.1 Platea di fondazione in ca sp. 25 cm
P51 [

P51.2 Magrone sp. 10 cm

DETTAGLIO DEL NODO TRA MURO INTERRATO E SOLAIO INTERRATO
Scala 1:10

'M3.1 Intonaco interno sp.1,5cm

M3.2 C.l.s. armato (2% acciaio) sp. 25 cm
M3 [M3.3 Panneli di bentonite sp 0,46 cm

M3.4 Poliestere espanso estruso sp. 4 cm A
0,033 W/mK

'P4.1 Platea di fondazione in ca sp. 25 cm
P4 P4.2 Magrone sp. 10 cm

@ Codice L.10: P4 P4.2 I
" i
L ;
i i |
| | !
| | !
| | !
| | !
I I [
| | |
I | |
| [ =
I |
N |

W

*  Perirelativi dettagli degli elementi portanti si rimanda agli specifici elaborati strutturali

DETTAGLIO AREAZIONE VESPAIO
Scala 1:10
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MP 1 Griglia antitacco in ghisa per areazione L 40x40 cm
/ [ : 2. Pozzetto perdente in cls prefabbricato H 90 x L 45 cm

3. Fondo perdente in sabbia e ghiaia
4. Tubo in pvc @ 100 mm
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*  Perirelativi dettagli degli elementi portanti si rimanda agli specifici elaborati strutturali

DETTAGLIO POZZO PERDENTE
Scala 1:20
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2. Sottofondo stabilizzante
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5. Geotessuto
6. Ghiaione
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1 Griglia antitacco in ghisa per ispezione e caditoia acque

3. Pozzo di accumulo acque in cls H 350 cm Diam. 200 cm

4. Tubo di immissione acque meteroriche
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